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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego
wymiana pokrycia dachowego

Adres: JUGOW ul. Gl6wna 118 , 57-430 Jugéw
nr. ewid. dzialki 725
Inwestor : DOM POMOCY SPOLECZNEJ
57-430 JUGOW ul. Glowna 118

1. DANE TECHNICZNE BUDYNKU

Budynek Domu Pomocy Spolecznej zlokalizowany w miejscowosci Jugéw

ul. Gléwna 118 na dzialce nr ewid. 725 . Budynek wybudowany przed 1945 r.

W wykazie zabytkéw pod nr. Lp. 154 z zapisem klasztor ob. Dom Pomocy Spolecznej

powierzchnia zabudowy 386,27 m2
Powierzchnia calkowita 1161,55 m2
powierzchnia uzytkowa
piwnice 274,34 m2
parter 292,82 m2
I pietro 271,64 m2
poddasze 244,33 m2
razem 919,08 m2
kubatura 4219,67 m3
Wysokosé kalenicy budynku 1287 mil11,91 m
Nachylenie polaci dachu 45°

2. OPIS ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJINY BU DYNKU
Budynek dwukondygnacyjny z poddaszem i podpiwniczeniem o dachu drewnianym
wielospadowym .
2.1 Fundamenty murowane z kamienia i cegly .
2.2 Sciany fundamentowe i piwniczne murowane z kamienia i cegly na zaprawie cem-wap.
2.3 Izolacja przeciwwilgociowa — brak.
24 Sciany zewnetrzne z cegly pelnej — grubosci wg. rzutu kondygnacji. Obustronnie
otynkowane,
SZP-1 gr. 73 cm $ciana piwnicy
-plytki betonowe 3 cm
-cegla pelna 68 cm
-tynk c¢-w 2 cm
SZ-1 gr.57 cm
-plytki betonowe 3 cm cokél / tynk c-w 2 em
-cegla pelna 52 cm
-tynk ¢-w 2 ¢m
SZ-2 gr. 68 cm
- tynk c-w 2 em
-cegla pelna 64 cm
-tynk c-w 2 cm
SZ-3 gr.52 cm
- tynk c-w 2 cm
-cegla pelna 48 cm
-tynk ¢-w 2 ecm




2.5 Sciany dzialowe z cegly pelnej — grubosci wg. rzutu kondygnacji. Obustronnie otynkowane.

2.6 Nadproza okienne i drzwiowe ceglane.
2.7 Stropy — wg rys PRZEKROJ A-A , B-B
Nad piwnicg ceglane i Zelbetowe
Nad parterem i I pietrem drewniane ze §lepym pulapem
Strop strychu nieuzytkowego nad poddaszem drewniany do ocieplenia
D
-deski 2,5 cm
-Slepy pulap zuzel 10 cm na deskach 2 ¢cm
- pustaka powietrza
-belki stropu 2x (8x19)
-tynk na trzeinie 2 cm / plyty g-k 1,25 ecm

2.8 Dach - drewniany wielospadowy o pokryciu z blachy falistej w kolorze czerwonym .
2.9 Schody wewnetrzne

Do piwnicy zelbetonowe

parter-I pietro zelbetowe

I pigtro-poddasze zelbetowe

WYKONCZENIE
2.10 Elewacje - tynkowane.
2.11 Tynki wewnetrzne cem-wap zwykle kat IIT
2.12 Malowania $cian i sufitow farba emulsyjna .
2.12 Podlogi — w pomieszczeniach wykladziny pev , plytki ceramiczne , WC
plytki ceramiczne , w pomieszczeniach piwnicy posadzki betonowe.
2.13 Stolarka okienna - okna wg. oznaczen na rzutach . Okna nowe PCV wymienione .
2.14 Okna w kaplicy drewniane skrzynkowe - nie wymienione .
Okno witrazowe duze OWA 210x311 lukowe 1 szt.
Okna witrazowe male OWA 130x252 lukowe 3 szt.

2.15 . Stolarka drzwiowa wewnetrzna typowa nowa , do pokoi mieszkalnych drzwi o odpornosci

ogniowej E130.
2.16 Drzwi zewnetrzne wejSciowe PCV nowe .

KOMINY
Kominy istniejace murowane z cegly pelnej na zaprawie cem-wap . stanowiace wylacznie
przewody wentylacyjne pomieszczen .

Brak jest wylazéw kominiarskich .

* Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej — zniszczone
kwalifikujace si¢ do wymiany na nowe
Okna PCV wymienione nowe .
Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne typowe wg rzutéw
kondygnacji .
Tynki zewnetrzne cem-wapienne typu ,,kornik’’
Tynki wewnetrzne $cian i sufitow zwykle III kat. cem-wapienne.
Malowanie $cian i sufitow farbami emulsyjnymi .

ZAKRES PRAC - WYMIANA POKRYCIA DACHU



Powierzchnia potaci dachu 618,567 m2

w tym pokrycie lukarn 1i2 15,47 m2
ZAKRES ROBOT
1 Rusztowania 1 4
1d.1  Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2 778.44
2d.1 Instalacje odgromowe rusztowan zewngtrznych przysciennych m2 778.44
3d.1  Ostony z siatki na rusztowaniach zewngetrznych m2 778.44
4d.1  Wykonanie daszku zabezpieczajacego nad wejsciami m?2 9.00
2 Czas pracy rusztowan 5 5
5d.2  Czas pracy rusztowan grupy 1
3 Ocieplenie $cianek bocznych zewnetrznych lukarn 1i2 6 14

6d.3  Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajace;j sie
do uzytku -BOKI LUKARN m?2 4.44 :

7d.3  Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieo tynkowanych na styk R=2,0 m2 4.44
8d.3  Impregnacja ogniochronna elementéw konstrukcyjnych lukarny m2 5.33
9d3  Mocowanie widtrozolacji ekranu folia wysokoprzepuszczalna garmatura 120 m?2 5.33

10d.3 Montaz plyt OSB 22 mm do konstrukeji lukarn m2 5.33

11d.3  Ocieplenie $cian budynkéw plytami z welny mineralnej GR. 15 CM lamda 0,037-przyklejenie ptyt z welny
mineralnej do ptyty OSB m?2 4.44

12d.3  Ocieplenie $cian budynkéw plytami z welny mineralne;j - przyklejenie ptyt z welny mineralnej 3 cm lamda 0,035
do odciezy okiennych m2 2.00

13d.3  Ocieplenie scian lukarny ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m2 6.44

14d.3  Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego gr. 1,5 mm wykonana recznie na $ciankach lukarny
m2 6.44

4 Okna polaciowe -wymiana 15 17

15d4  Wyjecie oscieznicy o powierzchni do 1 m2 z potaci dachu szt 3.00

16 d4 Montaz okien pofaciowych dachowych o wymiarach 45x55 cm kpl. 3.00
17d.4 Wywoéz i utylizacja okien potaciowych szt 3.00

5 Rozbiorka pokrycia dachu i lukarn 18 21

18 d.5 Rozbidrka- Pokrycia dachéw blacha falista w arkuszach R=0,50 S=1 ,00 m?2 618.56

19d.5 KNR 4-04 0509-02 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaklad m?2 618.56

20d.5 kalkulacja wiasna Wywoz i utylizacja papy 1 kontener 7 m3 kp! 1.00

21d.5 Demontaz - kontrlat 50x25 tat 40x60 impregnowanych R=0,50 M=1,00 S=1,00 m2 618.56

6 Wywéz i sprzedaz zlomu blach pokrycia dachu z rozbiorki 22 23

22d.6 Sprzedaz ztomu z rozbiorki pokrycia z blachy kwota sprzedazy materiatow z rozbiérki -kwota dla wykonawcy
kg 4054.72

23d.6 Transport ztomu blachy pokrycia samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem rgcznym na odleglogé
Skm t 4.05

7 Ocieplenie skoséw poddasza 24 25

24d.7 lzolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCW szerokiej na sucho m2 192.26

25d.7 Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe poziome z piyt z welny mineralnej 15 cm lamda 0,035 W/mK -pierwsza
warstwa m2 160.22

8 Pokrycie dachu dachowka karpiéwkg 26 38

26 d.8 Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 mm na styk 30 % m?2 185.57

27d.8 Prowizoryczne zabezpieczenie polaci dachowych z rozebraniem plandeka dachowa m?2 185.57

28 d.8 [mpregnacja ogniochronna elementéw konstrukeyjnych wiezby dachowej m2 618.56

29d.8 Ulozenie na krokwiach ekranu folia wysokoprzepuszezalna garmatura 120 m2 618.56

30d.8 Pokrycie dachow nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami z przykreceniem wkretami impregnacja,
przycigcie i przybicie kontrtat 50x25 tat 40x60 impregnowanych gwozdziami ocynkowanymi m?2 618.56

31d.8 Pokrycie dachow nieodeskowanych dachéwka ceramiczna karpiowka 38x18 kolor czerwien naturalna z otworami z
przykreceniem wkretami m?2 618.56

32d.8 Montaz gasiorow z przymocowaniem wkretami z motazem tasmy wentylacyjnej uszczelnigcej w tym gasiory
trojkatne 7 szt  m 76.44

33d.8 Demontaz plotka przeciwsnieznego z desek R=0,50 m 57.00

34d.8 Montaz zabezpieczenia przeciwsnieznego z plotkiem kolor ceglasty m 57.00
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35d.8 Montaz wrobléwki m 61.75

36 d.8 Montaz wytazu dachowego kominiarskiego z kotnierzem uniwersalnym kpl. 3.00

37d.8 Montaz elementéw komunikacji po dachu - tawa kominiarska 1=80 cm kolor czerwony szt. 3.00

38d.8 Montaz elementéw komunikacji po dachu - stopien kominiarski szt. 6.00

9 Rynny i rury spustowe 39 44

39d.9 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m 61.75

40d.9 Rury spustowe okragle o §r. 12 cm z blachy z tytan-cynku 0,65 mm m 61.75

41d9 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m 53.51

42d9 Rynny dachowe pélokragle o ér. 15 cm z blachy z tytan-cynku m 53.51

43d9 Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy tytan-cynkowanej - zbiorniczki przy rynnach  szt.
8.00

44 d.9 Zbiomiczki przy rynnach z blachy z cynku - KOSZE ZLEWOWE szt. 3.00

10 Instalacja odgromowa - wymiana po istniajaeych trasach 45 56

10.1 Demontaz instalacji odgromowej45 48

45 d.10.1 Demontaz przewoddow uziemiajacych i odgromowych z ptaskownika lub preta mocowanych na dachu stromym
m 1.00

46 d.10.1 Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu stromym na dachéwce szt 1.00

47 d.10.1 Demontaz wspornikéw instalacji odgromowej i uziemiajacej ze Sciany betonowe;j szt. 2.00

48 d.10.1 Demontaz przewodéw uziemiajacych i odgromowych z preta o przekroju do 120 mm2 mocowanych na

wspornikach na $cianie w ciagu pionowym m 2.00

10.2 Montaz instalacji odgromowej 49 56

49 d.10.2 Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 10 mm na dachu stromym pokrytym dachowka - pret
fi8 mm m 99.50

50d.10.2 Montaz antenki odgromowej h=1,00 pretfi 8 szt. 8.00

51d.10.2 Montaz ztaczy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiajacej 1 odgromowej  szt. 8.00

52 d.10.2 Montaz przewodéw odprowadzajacych instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu
mechanicznie - preto §r. 8mm  m 64.00

53 d.10.2 Montaz zlaczy kontrolnych z potaczeniem drut-plaskownik w instalacji uziemiajacej i odgromowe;j szt.
8.00

54 d.10.2 Laczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomoca zigezy skrecanych odgateznych 3-wylotowych szt
8.00

55d.10.2 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)  szt. 1.00

56 d.10.2 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt. 8.00

11 Obrébki blacharskie 57 58

57 d.11 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajace;j sie
do uzytku -KOSZE , OGNIOMUR m2 25.54

58 d.11 Obrdbki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy z tytan-cynku gr. 0,65 mm m2 35.96

12 Remont kominéw 59 66

59 d.12° Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do S m szt. 9.00

60 d.12 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 z czapami z cegly m3
1.01

61 d.12 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 z czapami z cegly m3 0.29

62 d.12 Wykonanie tynkéw zwyklych cementowo-wapiennych kat. 11l na kominach ponad dachem spadzistym  m2
13.10



63 d.12 Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkow gtadkich z gruntowaniem - kominéw m2 13.10
64 d.12 Opinia kominiarska - sprawdzenie droznosci przewodow wentylacyjnych - wraz z udroznieniem odgruzowaniem
zanieczyszczen szt 3.00
65 d.12 Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajacej sig do uzytku - obrébki kominéw m?2 2.19
66 d.12 Obrobki przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy z tytan-cynku gr. 0,60 mm m2 2.19
13 KOMINKI WENTYLACYJNE 67 71
67 d.13 Montaz kominkéw wentylacyjnych $r 125 dachéwka karpiéwka 2x w koronke ROBOCIZNA szt 12.00
68 d.13 Kominki wentylacyjne fi 125 dachéwka karpiéwka podwajnie w koronke - MATERIAL szt. 12.00
69 d.13 KNR 2-17 0122-02 z.0.3.3. 9903 z.0.3.8. 9907 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ
S(Spiro) o ér. do 125 mm - udziat ksztattek do 35 % - w obiektach modernizowanych - montaz w na kominie z cegly

m?2 6.27
70 d.13 Izolacja o grubosci 40 mm otulinami z welny mineralnej z warstwa folii aluminiowej rurociagdw o $r. zewn. 133
mm m2 6.27
71 d.13 Opinia kominiarska - sprawdzenie droznosci przewod6éw wentylacyjnych - wraz z udroznieniem odgruzowaniem
zanieczyszczen szt 12.00

WENTYLACJA KOMINY ~RURY SPIRO — KOMINKI WENTYLACYJNE

Montaz kominkéw wentylacyjnych §r 125 dachéwka karpiéwka 2x w koronke szt. 29
Kominki wentylacyjne fi 125 dachéwka karpiowka podwdjnie w koronke szt. 29
kw-kominek wentylacyjny $r125 mm , kr —kolanko regulowane $r 125 | rs rura Spiro ér 125
rl redukcja 14x27 na @125 , r2 redukcja 27x27 na @125 ot otulina z welny 4 cm

Kominek wentylacyjny dachéwka Rury Spiro $r. 125 mm oraz ksztaltki — kolanka
karpiéwka w koronke $r 125 mm regulowane i redukcje 14x14 /§r 125 mm ,
redukcje 14x27/$r 125 mm

Otulina z welny gr 40 mm ér. 133 do
ocieplenia rury Spiro §r. 125 mm
Przewody wentylacyjne z blachy stalowe;j, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 125 mm - udziat
ksztattek do 35 % - montaz w na kominie z cegly m2 59.907
Izolacja o grubosci 40 mm otulinami z wehy mineralnej z warstwa folii aluminiowej
rurociagdw o $r. zewn. 133 mm
Opinia kominiarska - sprawdzenie droznosci przewodéw wentylacyjnych - wraz z
udroznieniem odgruzowaniem zanieczyszczen
14 Ocielenie stropu strychu nad poddaszem D 72 90
72 d.14 Rozebranie podldg biatych na potwpust-podioga strychu nad poddaszem m2 120,83
73 d.14 Rozebranie elementow stropow drewnianych - zasypki mineralnej gr 8 cm ze $lepego putapum? 104.11



74 d.14 Przenoszenie w wiadrach 10 I zasypki z rozbiérki w jednym poziomie na odleglo$¢ do 20 m m3 8.33

75 d.14 Zsyp budowlany do gruzuo dt. do20m  kpl. 2.00

76 d.14 Wywodz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km -zasypki m3 8.33

77 d.14 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - dodatek za kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km

do 10 km x18 - zasypki m3 8.33

78 d.14 Koszty przyjecia zasypki i utylizacji na wysypisku m3 8.33

79 d.14 Wyniesienie desek z poddasza budynku R=3,0 m3 3.87

80 d.14 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km - deski z rozbiérki podfogi
m3 3.87

81 d.14 Wywodz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - dodatek za kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km

do 10 km x18 - deski z rozbiérki podtogi  m3 3.87

82 d.14 Koszty utylizacji desek z rozbiorki m3 3.87

83 d.14 Dwukrotna impregnacja ognio NRO i grzybobéjcza desek i ptyt metoda opryskiwania z przerwami -deski slepego

pulapuijetki m2 157.08

84 d.14 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCW szerokiej na sucho m?2 145.00
85 d.14 Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe poziome z plyt z welny mineralnej péttwarde 10 cm lamda 0,035 W/mK
m2 120.83

86 d.14 Wykonanie rusztu z desek impregnowanych 2,5 x15 cm (pionowo ) jako stelaz do utozenia welny mineralnej pod
podloge z ptyt OSB -ruszt o rozstawie wewng¢trznym 60 cm pod wymiar plyt welny mineralnej z usztywnieniem desek
podtuznych poprzecznie min co 200 cm m2 120.83

87 d.14 Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe poziome z ptyt z welny mineralnej pottwarde 15 cm lamda 0,035 W/mK

m2 120.83
88 d.14 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii paroprzepuszczalne; garmatura 100g/m?2 na sucho - na ruszcie z desek
m2 120.83

89 d.14 Przybicie ptyt OSB3 22 mm zabezpieczone NRO  m?2 120.83
90 d.14 Dwukrotna impregnacja ognio NRO i grzybobéjcza ptyt OSB NRO metodg opryskiwania z przerwami  m2

241.66
15 12 Ocieplenie stropu D 91 97
91 d.15 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCW szerokiej na sucho m2 96.07

92 d.15 Wykonanie rusztu z desek impregnowanych 2,5 x15 cm (pionowo ) jako stelaz do utozenia wetny mineralnej pod
podloge z plyt OSB -ruszt o rozstawie wewngtrznym 60 cm pod wymiar plyt welny mineralnej z usztywnieniem desek
podtuznych poprzecznie min co 200 cm  m2 96.07

93d.15 KNR 19-01 0621-01 Izolacje cieplne i przeciwdZwigkowe poziome z plyt z welny mineralnej pSttwarde 15
cm lamda 0,035 W/mK m2 96.07

94 d.15 KNR 19-01 0610-01 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii paroprzepuszczalnej garmatura 100g/m?2 na
sucho - na ruszcie z desek m2 96.07

95d.15 Przybicie ptyt OSB3 22 mm m2 96.07

96 d.15 Montaz schodéw strychowych skiadanych 70x280 kpl 1.00

97 d.15 Uzupehienie otworu po likwacji schodéw - i montazu schodéw strychowych skfadanych 70x280- beleczki stropu ,
deski , wetna 15+10 cm , ptyta GKF 2x12,5 mm od spodu  kpl 1.00

16 Remont belek i okapéw drewnianych 98 929

98 d.16 Oczyszczenie papierem $ciernym krokwi i desek okapu m?2 98.10

99d.16 Lakierowanie dwukrotne okapéw drewnianych od spodu lakierobejca w kolorze palisander m2 98.10



PRZEGRODY BUDOWLANE

PRZEGRODY ISTNIEJACE

PRZEGRODY PROJEKTOWANE

E- DACH SKOSY PODDASZA
- blacha falista

-faty 4x6

-deski 2 cm

-krokiew 12x16

-deski 2 cm

-suprema 5 cm

-tynk c-w 1 ¢cm

E- DACH SKOSY PODDASZA

-dachéwka karpiéwka podwéjnie w koronke
-taty 4x6 co 27 cm

-konrlaty 2,5 x5 wzdluz krokwi

-membrana na deskowaniu

-deski 2,5 cm (30 % do wymiany )

-krokiew 12x16 istn.

F- DACH SKOSY PODDASZA
- blacha falista

-taty 4x6

-deski 2 cm

-krokiew 12x16

-deski 2 cm

-suprema 5 cm

-tynk c-w 1 cm

F- DACH SKOSY PODDASZA
-dachéwka karpiéwka podwéjnie w koronke
-laty 4x6 co 27 cm

-konrlaty 2,5 x5 wzdtuz krokwi
-membrana na deskowaniu

-deski 2,5 cm (30 % do wymiany )
-welna mineralna 15 cm lamda 0,035
-folia na deskowaniu i krokwiach
-krokiew 12x16 istn.

-deski 2 cm

-suprema 5 cm

-tynk c-w 1 cm

B- DASZKI LUKARN
- blacha falista

-taty 4x6

-deski 2 cm

-krokiew 12x14

-deski 2 cm

-suprema 5 cm

- plyty GK

B- DASZKI LUKARN

-dachéwka karpiowka podwéjnie w koronke
-taty 4x6 co 27 cm

-konrlaty 2,5 x5 wzdtuz krokwi

-membrana na deskowaniu

-deski 2,5 cm (30 % do wymiany )

-welna mineralna 15 cm lamda 0,035

-folia na deskowaniu i krokwiach

-deski 2 cm

-suprema 5 cm

-ptyty GK

D -STROP STRYCHU

-deski podtogi 3,2 cm
-$lepy putap zuzel 10 cm
-deski §lepego putapu 2 cm
-pustka powietrza 4 cm
-belki stropu 16x18 cm
-deski 2 cm

- suprema 5 cm / ptyty GK
-tynk¢c-w 1 cm

D-STROP STRYCHU

Wspoélczynnik przenikania ciepta

U=0,146 W/m2K < Umax=0,15 W/m2K

- pltyty OSB 22 m zabezpieczone do NRO

- parofolia mocowana na zszywki

- ruszt z desek 2,5x15 co 100 cm

- (wetna mineralna 15 cm A=0,035 W/mK)

- (welna mineralna 10 cm A=0,035 W/mK)

- mig¢dzy belkami -po usunigciu zuzla

- folia PE 0,2 mm ( na deskach $lepego
pulapu i belkach stropu )

-deski 2 cm

- suprema 5 cm / ptyty GK

-tynkc-w 1l cm




| D* -STROP STRYCHU

- szlichta -deski podtogi 3,2 cm
-$lepy putap zuzel 10 cm
-deski $lepego pulapu 2 cm
-pustka powietrza 4 cm

-belki stropu 16x18 cm

-deski 2 cm

- suprema 5 cm / pltyty GK
-tynk c-w 1 cm

D* -STROP STRYCHU
- plyty OSB 22 m zabezpieczone do NRO
- parofolia mocowana na zszywki
- ruszt z desek 2,5x10 co 100 cm
- (welna mineralna 10 em A=0,035 W/mK)
- ruszt z desek 2,5x15 co 100 cm
- (welna mineralna 15 em A=0,035 W/mK)
- folia PE 0,2 mm
- szlichta -deski podtogi 3,2 cm
-$lepy putap zuzel 10 cm
-deski §lepego putapu 2 cm
-pustka powietrza 4 cm
-belki stropu 16x18 cm
-deski 2 cm
- suprema 5 cm / plyty GK
-tynkc-w 1 cm

Obszar oddzialywania nie wykracza poza granice dziatki

Projektant : mgr inz. Grzegorz Papiernik

mgr inz. GRZEG PAPIERNIK
upr. do kierowania, nadzorowania
| projektowania w spec). konstr. budows.
UAN . VI-#3/73/80 UAN . V1-6/3/85/80
§2ustipkt1§5ust.ipkt1§6ust113
§71 §13 ust.1pki 2
57-200 ZABKOWICE SLASKIE
Dziatkowca 8 tel. 74/ 815 24 65
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
( na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. )
Informacje ogo6lne
Wymiana pokrycia dachowego
Budynek Domu Pomocy Spolecznej w Jugowie
(Adres inwestycji )
57-411 JUGOW UL.GLOWNA 118
nr. ewid. dziatki 725
(Imig i nazwisko oraz adres inwestora )
Dom Pomocy Spotecznej w JUGOWIE
Czgs¢ opisowa
1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego :
* wykonanie wymiana pokrycia blachy falistej na
dachéwke karpidwke podwdjnie w koronke
* wymiana okienek polaciowych w dachu
* wymiang pokrycia lukarn z blachy falistej na dachéwke karpiéwke
odwdjnie w koronke
*ocieplenie welng mineralng skoséw dachu i ocieplenie lukarn
* wymian rynien i rur spustowych
* prace na wysokosci
* Montaz komink6éw wentylacyjnych
* Przemurowanie kominéw

2. Dzialka niezabudowana i nieuzbrojona
( wykaz istniejacych na dzialce obiektéw budowlanych )
Budynek $wietlicy wiejskiej
3.Elementy zagospodarowania terenu , ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :
Roboty na wysokosci
4. Zagrozenie dla bezpieczenistwa i zdrowia ludzi wystepu jacych podczas budowy :
4.1 Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5 m ,a w szczegolnoscei
1. niebezpieczenstwo upadku z rusztowan
2. wykonywanie remontu dachu , facenie dachu , krycie dachéwka , krycie papa
3. wykonanie obrobek blacharskich , rynien i rur spustowych

4 Wykonywanie prac z udzialem dzwigu : niebezpieczenstwo zwiazane z zerwaniem si¢ materiatu transportowanego i
uszkodzenia dZwigu — przy zastosowaniu dzwigu zastosowa¢ zasady bhp przy pracy z dZzwigiem .
( Inne zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych )
5. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robdt szczegélnie niebezpiecznych :

5.1 Przy wykonywaniu $cian wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami

zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z 6 lutego

2003 r w sprawie bhp przy wykonywaniu robot budowlanych Dz.U. Nr 47poz 401

rozdziat 8 — Rusztowania i ruchome podesty robocze , rozdz. 9 Roboty na

wysokosciach , rozdz. 12 Roboty murarskie i tynkarskie .

5.2 Przy docieplania skoséw dachu : wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w. Dz.U. Nr 47 poz. 401 rozdz. 9 Roboty na
wysokosciach ,

5.3 Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu : wszyscy pracownicy powinni by¢
zapoznani Z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w. rozd. 9 Roboty na
wysokosciach 13-Roboty ciesielskie , rozdz. 17 Roboty dekarskie i izolacyjne

5.4 Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu : wszyscy pracownicy powinni by
zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w . rozdz. 7 Maszyny
1 urzadzenia techniczne.

6. Wykaz Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanyeh w strefach
szczegolnego zagroZenia zdrowia :
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6.1 Na tablicy budowy kierownik budowy umiesci numery telefonéw pogotowia , policji , strazy pozarne;j , zaktadu
energetycznego
6.2 Na placu budowy umiescié punkt pierwszej pomocy medycznej — apteczka medyczna
6.3 Kaski ochronne , pasy , linki do pracy na wysokos$ci umiesci¢ w tymczasowym
pomieszczeniu socjalnym .
6.4 Plac budowy ogrodzi¢ i zabezpieczyé przed dostepem 0s6b postronnych .

opracowat : mgr inz. Grzegorz Papiernik

mgr In2. GRZEGORZ PAPIERNIK
upr. do kierowania, nadzorowania
| projektowania w specj. konstr. budow.
UAN . VI-fI3/73/90 UAN . VI-8/3/85/80
§2ust.Ipkt1§5ust.1pkt1§6ust113
§7i§13ust.1pkt2
57-200 ZABKOWICE SLASKIE
t Dzialkowca 8 tel. 74/ 815 24 65
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WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW WE WROCLAWIU

Delegatura w Walbrzychu

ul. Zamkowa 3, 58-300 Walbrzych eRLIAP: .'gwmﬂ islervika
tel. (74) B42 64 18, (74) 842 66 60 http://wosoz fhip.wroe.pl/public/

Walbrzych, 11.04.2024r.

W/N.5183.1000. ; -
/N.5183.1099.2024 DS~ HOCY SPCLIC El
w lugowie D

WO T

s 15 990 204
Lz LEEDI120

Pomocy Spolecznej w Jugowie
ul. Gléwna 118
57-430 Jugbéw

W odpowiedzi .dz.588/03/2024 i L.dz.589/03/2024 z
26.03.2024r. (data wplywu: 03.04.2024r.) W sprawie wytycznych dotyczacych wymiany
pokrycia dachowego oraz wymiany stolarki okiennej witrazowej w budynku polozonym przy
ul. Gléwnej 118 w Jugowie informujg jak ponize;:

Tut. urzad opiniuje pozvtywnie zamierzenie polegajace na wymiang pokrycia dachowego z
blachy falistej na dachéwke karpiéwke ulozona w koronke, przemurowanie kominéw,
ocieplenie skoséw dachu oraz stropu zgodnie z opisem zawartym we wniosku. Zaleca sie aby
rury wentylacyjne byly wykonane z materiatu tytanowo-cynkowego.

W odniesieniu do wymiany stolarki okiennej witrazowej tut. urzad prosi o przeslanie
dodatkowej dokumentacji zdjeciowej, ktora nie bedzie przeswietlona i pozwoli na
dokladniejszy oglad stolarki oraz jej datowanie.

Uwarunkowania konserwatorskie:

Przedmiotowa nieruchomosé ujeta jest w gminnej ewidencji zabytkéw gminy Nowa Ruda oraz
polozona jest w obszarze historycznego ukladu ruralistycznego réwniez wpisanego do gminnej
ewidencji zabytkéw.

Zup Doingélaskieyu
Nojewtdziiego Konperwatora Zabytkdw
we Wr

ulik

mgr Jeran
atury w Walbrzychu

Starszy Inspekior De

Otrzymuja:
1. Adresat (C0186+1-R)
2. a/a NPR/ Jugéw

Sprawe prowadzi Inspektor Wydiatu Zabytkéw Nieruchomych — Nel Prorok - tel. 74 66 44 893 (v god= 9.00-12.00), n.prorok@dvk=.p!
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