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SST-00

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA | ODBI  ORU ROBOT

WYMAGANIA OGOLNE
kod CPV 45000000-7

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacj wymagania ogdlne i szczegbétowe dotyez wykonania
i odbioru robo6t zwgzanych :
WYMIANA OKIEN SKRZYNKOWYCH WITA ZOWYCH W KAPLICY | PI ETRA
DOM POMOCY SPOLECZNEJ W JUGOWIE
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikac techniczi jako cz$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych rgledczytywd i
rozumi& w odniesieniu do zlecenia wykonania robd4t ékmeych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét obych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepgnuymagania ogélne i szczegotowe wspéine dla
robét obejmujcych remont pokrycia dachowego na obiekcie wymieyrio w pkt. 1.1 oraz przedmiarem
robé6t stanowdcymi integralm cze$¢ catasci opracowania.
Remont pokrycia dachowego obejmuje wykonanie relydazanej w cgici opisowej niniejszej SST.
NAZWY | KODY: GRUP ROBOT, KLAS ROBOT | KATEGORII RBOT
Zakres robot olgty przedmiotem zaméwienia dotyczy ngsijacych grup robot :
45260000-7 - roboty w zakresie wykonania pa@krigonstrukcji dachowych
1.4. Dokumentacja techniczna oklegaca przedmiot zamoéwienia
Przedmiot zamdwienia opisany jest przez :
- przedmiar robét
- szczego6tow specyfikagt techniczn
1.5. Zgodnéc¢ rob6t z dokumentagijtechniczi
Wykonawca jest zobowikany wykona wszystkie robotycisle wedtug otrzymanej dokumentacji
technicznej ( przedmiaru robét, specyfikacji teclanij ) i norm technicznych zy@anych z zakresem robot.
1.6. Okrélenia podstawowe
1.6.1 WYMIANA OKIEN SKRZYNKOWYCH WITA ZOWYCH W KAPLICY | PI ETRA

DOM POMOCY SPOLECZNEJ W JUGOWIE
1.6.2 Inspektor Nadzoru — osoba zatrudniona przeestora, dziatlgca w jego imieniu i sprawaga
kontrok procesu budowlanego.
1.6.3Polecenie Inspektora Nadzoru — wszystkie polederaéecenia wydane w formie pisemne;j
kierowane do Wykonawcy wraz z wpisem do dziennikddwy i dotycace przebiegu procesu
budowlanego.
1.6.4 Certyfikat — powinien zawigragodnd¢ z kryteriami technicznymi zawartymi w PN, zgodéo
aprobat technicznych i wdaiwych przepiséw oraz dokumentéw technicznych.
1.6.5 Deklaracja zgod®&o — powinna by zgodna z PN lub aprobatiechnicza. Kazda partia materiatow
budowlanych dostarczona na budomvusi posiadaw/w dokumenty okrédajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.
1.6.6 Odpowiednia zgod&éd— zgodné¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjamésh
przedziat ten nie zostat oléfeny - z przecjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych
1.6.7 Remont - to wykonywanie w istrieym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych poleggth na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowth biezgcej konserwacji
1.6.8 Materiaty — wszelkie materiaty naturalne itwsrzane jak réwnier6zne tworzywa i wyroby
niezkzdne do wykonania rob6t zgodne z dokumentpcpjektowy i specyfikacy techniczi
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
1.6.9Aprobata techniczna - pozytywna ocena technicznabuwy, stwierdzajca jego przydatnié do
stosowania w budownictwie
1.6.10 Teren budowy — przestfizev ktdrej prowadzoneggoboty budowlane wraz z przestrzgni
zajmowanm przez uradzenia zaplecza budowy
1.6.11 Wyr6b budowlany — wyréb wytworzony w celuudbwania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposoéb trwaty w obiekcie budowlanyprowadzony do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobow
1.6.12 Ustalenia techniczne — ustalenia podanermach, aprobatach technicznych i szczegétowej
specyfikacji technicznej
1.6.13 Przedmiar rob6t — zestawienie przewidziardakvykonania robét podstawowych w kolejoio
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowymepisub wskazaniem podstaw ustatgich
szczegobtowy opis, oraz wskazanie szczego6towychydigacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawienienddlgednostek przedmiarowych robét



warunkow dotycacych organizacji ruchu na terenie drog publiczny@tganizacja ruchu na terenie
Zamawiajcego zostanie ustalona na etapie przekazania pladmwy. Projekt organizacji ruchu nie jest

wymagany.

2.10.0GRODZENIE PLACU BUDOWY

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawjeym jest zobowjzany do wykonania catkowitego ogrodzenia i
oznakowania placu budowy. Miejsce sktadowania nedter i elementéw budowlanych ustalone zostanie z
Zamawiajcym na etapie przekazywania placu budowy. Wykonazetewizany jest do utrzymania w
czystaci drég publicznych i drog wewgtrznych przy placu budowy.

2.11.ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW | JEZDNI

Wykonawca uzgodni na etapie przekazania placu bydowspektorem nadzoru sposéb zabezpieczenia
komunikacji wewntrznej stizacej Zamawiagcemu w zwazku z wykonywaniem przez nich czyriico
stuzbowych w pobliu placu budowy lub drégartkowanych przez Wykonawc

2.12.LIKWIDACJA PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowiany do likwidacji placu budowy i petnego upsatkowania terenu wokot budowy.
3. MATERIALY BUDOWLANE

3.1.Zr6dba pozyskiwania materiatow budowlanych

Wszystkie materiaty, ktérych wykonawcayje do wbudowania musodpowiadé warunkom

okreslonym w art. 10 Ustawy ,, Prawo Budowlane ” z dniipta 1994 r. i Ustawie o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.

Wykonawca przed wbudowaniem materiatow przedstaspéktorowi Nadzoru szczegétowe informacje
dotyczice zamawiania materialdw podstawowych oraz odpavigedprobaty technicznéwiadectwa

bada. Uzyte materiaty budowlane powinny spelhiaymagania jak&ciowe okrglone Polskimi Normami i
,aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w SST.

3.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na#fedo czasu gdygola potrzebne do robot,

byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowabyagakos¢ | wkasciwosé do robét i bylty dospne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@agzlokalizowane w olebie terenu budowy i uzgodnione z
Inspektorem Nadzoru.

4. SPRET | TRANSPORT :

Sprzt Wykonawcy lub sprg wynagty przez Wykonawg do wykonania robét budowlanych powinien

by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gwarantopr@eprowadzenie robét w terminie
przewidzianym umow Dziatanie sprgtu powinno by zgodne z przepisami jegayikowania, normami
ochronysrodowiska i BHP. Liczba i wydajdé sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami oki&onymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahiagspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umow

Pojazdy transportowe przy ruchu na drogach pubjiciarieda spetnid wymagania dotyece przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gptati na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bdzie usuwa na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdadierenu budowy.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takiéhodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
stan i jaké¢ transportowanych materiatowrodki transportu powinny odpowiaélaymaganiom okrdonym w
szczegotowej specyfikacji technicznejgé gabaryty lub masy elementéw konstrukcyjnych vagragj
specjalistycznego spgtal.

TRANSPORT POZIOMY

Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takiéhodkéw transportu, ktére nie spowosluj
uszkodzenia transportowanych materiatéw i elementdezba i rodzagrodkéw transportowych powinien
zapewnia prowadzenie robét zgodnie z zasadami dkreymi w specyfikacjach technicznych.
TRANSPORT PIONOWY

Wykonawca jest zobowkany do stosowania tylko takiéhodkow transportu, ktére zapewrprowadzenie
robé6t zgodnie z zasadami oklianymi w specyfikacjach technicznych. Przy brakki¢h ustalé Wykonawca
powinien dokoné&uzgodnié z inspektorem nadzoru. Podczas praoglkdéw transportu pionowego ¢wigi,
Zurawie itp.) strefa pracy wymaga zabezpieczennakowania w uzgodnieniu z Zamawiiajm i inspektorem
nadzoru.

Rusztowanie systemowe mygsspetnid wymogi rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t ddoaych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Zasady kontroli jakai robot.

Wykonawca odpowiedzialny jest za pgkontrok jakosci uzytych materiatow i kontrel jakosci

wykonanych robét. Celem kontroli musidtakie sterowanie przygotowaniem i wykonaniem rohby mana
bylo oshgng¢ zatazong jakas¢ robét okrélong zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacjjgtowe;j i
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oraz ocenie jakii. Catkowite zakaczenie robdt budowlanych zawartych w kontrakcienbwie / musi by
potwierdzone zawiadomieniem ndrmie Inwestora.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczonapreeestora w terminie nie dtgzym ni 7 dni
kalendarzowych od daty zgtoszenia gotéeioOdbidr powinien zostawykonany w obecnii Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiegap roboty dokona oceny #oiowej i jakagiciowej na podstawie
przediazonych:

- dokumentéw budowy

-wynikdéw pomiaréw i bada

-oraz na podstawie wizualnej oceny zga@imavykonania robdt z dokumentagjprojektowy i

warunkami zawartego kontraktu / umowy/.

W przypadku stwierdzenia przez komisisterek w postaci niewykonania umownych robétizb

wykonania niezgodnego z kontraktem / umadwkomisja przerwie swoje czyném odbiorowe i ustali nowy
termin odbioru kéacowego. W przypadku stwierdzenia przez koeniégnicy jakasciowej wykonanych prac
budowlanych w stosunku do dokumentacji projektorveachowaniem ustalonych rodzajowo tolerancji kbra
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, kgmtdokona poficen, oceniajc pomniejszon wartasé
wykonanych robét w stosunku do postawionych wymagavartych w dokumentach kontraktowych.
Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnige kedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawdaggo. Termin wykonania tych robét wyznaczy Komigja jego uptywie dokona
ich odbioru.

Dokumenty do ostatecznego odbioru robét

Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego jestlgit odbioru kdcowego przyty wg wzoru
ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru kacowego Wykonawca zobog#any jest przygotowa:

- protokoty odbioréw cgiciowych

- protokoty odbioréw robo6t ulegagych zakryciu i zanikagych

- certyfikaty materiatéw budowlanych lub deklarazgodndci,

-inne dokumenty wymagane przez Inwestora gdéree w umowie.

W przypadku braku kompletu dokumentéw do odbiorfidoavego komisja w uzgodnieniu z Wykonawc
wyznaczy nowy termin odbioru koowego robét. Wszelkie zajgzone przez komisjroboty poprawkowe lub
uzupetniagce zostam zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Odbior po uptywie okreswekojmi i gwarancji

Polega na ocenie usghich wad ujawnionych w trakcie prac komisji odbiae), powotanej przez
Inwestora, w dniu ustalonym na odbiémkowy lub wad ujawnionych w okresie gwarancyjnyntalenym w
kontrakcie / umowie / Inwestor - Wykonawca. Odipoégwarancyjny bdzie przeprowadzony z zachowaniem
zasad obowzujacych przy odbiorze ostatecznym oraz na podstawdealinej oceny poszczegoélnych
elementow obiektu i ich zachowania @i czasie przez komisjstalon przez Inwestora.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstaw ptatndci jest umowna kwota podana przez Wykonawgego ofercie i zaakceptowana

przez Inwestora. Umowna kwota musi uverlyliac wszelkie czynnéci, konieczne wymagania i badania
techniczne, ktére skltadggie na wykonanie przedmiotu umowy. Podsiado zaptaty jest :

1. protokot bezusterkowego odbiorudanwego lub cgiciowego

2. wystawiona faktura na Inwestora z wymaganymiushogntami okréonymi w umowie.

Kwota umowna robot obejmuje :-

- robocizre bezpdredng wraz z towarzysgeymi kosztami robocizny podstawowej,

- wartas¢ zuzytych materiatéw wraz z ich kosztami zakupu, magazyania, transportu
wewretrznego i ubytkéw normowych, powstatych w procesjgkonania robot,

- wartas¢ pracy sprgtu wraz z kosztami towarzyszymi,

- koszty pdrednie i koszty zwjzane z uzyskaniem opinii kominiarskiej

- zysk kalkulacyjny i ewentualne ryzyko realizacjbad,

- podatki, obliczone zgodnie z obaa&ujgcymi przepisami ( bez VAT )
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SST -01

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.1.

1.2.

1.3.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STOLARKA OKIENNA
Instalowanie okien drewnianych

Kod CPV 45421125-6

WSTEP

Przedmiot ST

Zakres stosowania ST

Zakres robo6t obgtych ST
Okreslenia podstawowe

Ogo6lne wymagania dotycgce robot
MATERIALY

SPRAET

TRANSPORT
WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKO SCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT
PODSTAWA PtATNOSCI
PRZEPISY ZWIAZANE

Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PzJ - Program Zabezpieczenia Jékio

WTWO - Warunki Techniczne Wykonania Odbioru rob6t budmva - montaowych

bhp - bezpieczistwo i higiena pracy podczas wykonywania robét bwidaych
Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna B.03.01.00 rosidseé do wymaga dotyczcych wbudowania
stolarki okiennej , ktére zostamykonane w ramach zadania:

WYMIANA OKIEN SKRZYNKOWYCH WITA ZOWYCH W KAPLICY | PI ETRA

DOM POMOCY SPOLECZNEJ W JUGOWIE

Zakres stosowania ST
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyemadokument przetargowy i kontraktowy przy
robotach wymienionych w punkcie 1.1.
Zakres robot obgtych ST
Roboty zwizane z wymiaq stolarki okiennej drewnianej skrzynkowej na oknktére zostamwykonane
w ramach zadaniaVYMIANA OKIEN SKRZYNKOWYCH WITA  ZOWYCH W KAPLICY
| TRA DOM POMOCY SPOLECZNEJ W JUGOWIE
Wymiana okien skrzynkowych witrazowych z zachowaniem wymiaréw , podziatéw
sposobu otwierania .
a/ Wymiana okna skrzynkowego witraowego OWA 10 210x311 szt. 1
wymiana parapetu drewnianego 236 x 40.@,8 cm szt.l
parapet wyokagleniem naraznikéw i kraw edzi malowany w kolorze biatym
b/ Wymiana okien skrzynkowych witrazowych OWA 9 130x252  szt.3
wymiana parapetow drewnianych 146x40ycm szt. 3
parapety z wyokagleniem naraznikéw i kraw edzi malowany w kolorze biatym
Nowe okna o wspotczynniku przenikania ciepta U €,90 [W/m2 K]
¢/ wykonanie obrobek tynkarskich szpalet wenetrznych wraz z malowaniem

Wykonawca ponosi pedrodpowiedzialné¢ wypadkowva, a take za zniszczenia wlaséw prywatnej i osob
prawnych spowodowane swoim dziataniem lub niedapaiem zwizanym z realizagj niniejszego
zamowienia.
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PRZERKRRAMIAKI OKNA SKRZYNKOWEGO
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JUGOW OKNO OWA 9
Gabaryt: 1300522
150 3

1300
System: SKRZYNKOWE
Sosna/Swierk
Kolor: RAL
Szkio: ORNAMENT
Listwa: Standardowe
Powierzchnia =9.828 m2 Suma pozycji = Obwdd =
22.920 m

1.20 MM NAKL - 72 szt.: - szpros drewniany naklejany 20mm

PARAPET DREWNIANY - 1 - PARAPET
SZKLO ORNAMENT -1.0000 - SZKLO ORNAMENT
Drewno $rednia gestos¢ 0,37-0,57 g/cm3
Rama Uf boczne 1,2 W/m2K
Uf dolne 1,2 W/m2K
Oszklenie Ug 0,5 W/m2K pakiet trzyszybowy 4/18/4/18/4
Ramka dystansowa ¥ = 0,086 W/mK dystanse krawedziowe aluminiom
Wspotczynnik przenikania ciepta Uw < 0,90 W/m2K
Zastosowany do budowy okien system profili winiemzglednia¢ normy obcizen wiatrem wg PN-
77/B02011, dopuszczalnych ggi elementow okna, charakterystyki wytrzymaiowej stalowych
ksztattownikéw wzmacniagych oraz spetntawarunki zachowania szczekud na przenikaln& wody i
prawidtowg infiltracje powietrza.
2.2.5. Materialty pomocnicze do momta okien:
— Pianka poliuretanowa,
— Silikon uszczelniajcy,
— Zaprawa tynkarska do obrébescezy - zastosowagotows zaprawe szybko wizaca,
— Tuleje rozporowe,
- Kotwy,
- Wkrety,
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5.2.3. Przygotowanie stolarki do moitaStolarka przeznaczona do wbudowania powinganmina od kurzu

i zanieczyszcze Przed wbudowaniem nale zdjg¢ skrzydta z ram. Okna i drzwi powinny &y
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5.2.4. Monta stolarki - Wymagania dotygze montau

5.2.5.

6.

Stolarka okienna powinna bgamocowana w taki sposob, aby:

— przenosita obgizenia od dzialania wiatru, olygienie wlasne oraz inne obgenia wystpujace
podczas gytkowania,

- luz miedzy otworem vicianie, a oknem lub drzwiami powinien pozwafe zmiag wymiaréw okna
pod wpltywem temperatury i wilgot§oi, oraz zmiany geometryczne pod wptywem ruchu koRsji
budynku,

- okno powinno by zamontowane wicianie tak, aby nie osadzata sia nim rosa, przy normalnych
warunkach atmosferycznych,

— luz miedzy oknem, aciarg powinien by wypelniony materialem zapewniaym izolacyjndé
cieplmg, przeciwwilgociow i akustyczag,

— parapety zewgtrzne powinny by tak zamontowane, aby zapewprawidtowe odprowadzanie wody
z opadow atmosferycznych poza limany budynku,

— okna PCV powinny by usytuowane w gruldci sciany tak, aby na wewitrznych powierzchniach
oscieza utrzymana byta temperatura #gga o minimum 4 C od temperatury punktu rosyslienie
posiada si takich danych okna, nate ustawig w srodkusciany jednowarstwowej bez ocieplenia, jak
najblizej warstwy ocieplenia w przypadku izolacji na zewnsciany, a dlaciany wielowarstwowej
w strefie ocieplenia.

Spos6b monta stolarki okiennej - Montastolarki polega na:

— ustawieniu écieznicy w ciciezu oraz jej zablokowaniu , z pomp&linéw, sciskdw lub specjalnych
poduszek montawych,

- wypoziomowaniu écieznicy w taki sposéb aby luz postizy ni asciarg byt jednakowy ze wszystkich
stron,

- trwalym podparciu progu na klinach podporowychwgpornikach stalowych

— wykonaniu punktéw mocowaniaaeznicy,

— zamocowaniu {ieznicy za pomog tulei rozporowych, kotew lub wktow (naley uwazaé aby w
czasie mocowaniasoieznica nie przesuga sk oraz nie wygita sk),

— uszczelnieniu luzu mdzy dsiciezem, a ram oscieznicy (materiat ktérym wypetnionaghizie szczelina
powinien by elastyczny oraz odporny lub zabezpieczony przémtatriem wilgoci, luz powinien ky
wypetniony szczelnie na catej gruiodoscieznicy),

- wykonaniu obrébek zewitrznych odprowadzagych wod (parapety powinny odprowadzaode na
odlegta¢ min. 3 cm od licaciany, a ich spadek powinien wynésnin. 5 %; parapety powgj 3 m
dtugaici powinny by taczone za pomagcprofili dylatacyjnych),

— wykonaniu obrébek wewstrznych (parapet natg zamocowd po uszczelnieniu okna wégezu, na
podkiadzie z wyréwnanej zaprawy lub kleju),

— wykonczeniu dciezy (oscieza wykaaczyé tynkiem — listwami maskagymi z drewna lub tworzywa —
ktory powinien zachodzina warstwy izolacyjne, na styku ramy i tynkuzma zastosowaspecjalne
listwy przyokienne),

- regulacji okd (okna naley tak wyregulowa, aby bez trudu zamykalyesi otwieraty).

KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1.

6.1.1.

Wymagania ogélne

Wymagania ogdlne dotygee kontroli jakdci robét zostaty podane w Ogoélnej Specyfikacji Trachnej

B.00.00.00 — pkt. 6.

Zasady ogolne

- Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok rob6t i jakaé¢ stosowanych materiatow.

- Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,aazhpc personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszelkie wdzenia niezldne do pobierania probek i badania materiatow jaledci
wykonania robot.

- Wykonawca jest zobowkany prowadz pomiary i badania materiatéw oraz rob6t zstatliwoscia
zapewniajcg stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartympmwjekcie
wykonawczym i specyfikacji technicznej.

- Wykonawca dostarczy zajdzapcemu realizagj umowy Swiadectwa stwierdzage, ze wszystkie
stosowane uggzenia i sprgt badawczy posiadaj wazng legalizacg, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm oksétjacych procedury bada

— Prébki do bada bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca siosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzéewszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bafla
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7.

OBMIAR ROBOT

7.1

7.2.

Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotygze obmiaru rob6t zostaly podane w Ogélnej Specgjikiaechnicznej B.00.001
— pkt. 7.

Wymagania szczegétowe

Jednostl obmiarows montau stolarki jest — hzamontowanej stolarki okienne;j .

Jednostl obmiarowg zamontowanych podokiennikéw jest — 1 szt podokilenndpowiedniej diuggei.
llos¢ robot okrdla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przezytmera i
sprawdzonych w naturze.

Dodatkowo do obmiaréw rob6t moatawvych stolarki nley stosowd zasady i jednostki obmiarowe etg
w obowhzujacych katalogach Norm Kosztorysowych: KNR 2-02, KNR2-02, KNR 4-01 i KNR 0-19..

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

8.2.
8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

8.2.4.

Wymagania ogolne
Wymagania og6ine dotygeze odbioru robét podano w Ogolnej Specyfikaciji Trechnej B.00.00.00 — pkt.
8. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie fippbteny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieni
do ich ilasci, jakasci i wartcsci. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgiedz obowjzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Ogoblne zasady obmiaru robot
— Obmiar rob6t ma za zadanie oleg faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu nardpgo
przeprowadzenia. Roboty mma uznd za wykonane pod warunkieme wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym iggfékacji technicznej.
—  Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiaieniu zarzdzapcego realizagj umowy
0 zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powipnprzedzaobmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki
obmiaru g wpisywane do kghi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzomestorskiego.
Czas przeprowadzania obmiaru - Obmiar gotbwypbét lgdzie przeprowadzany z gtotliwoscia i
terminach wymaganych w celu dokonywania okresowyieinagci na rzecz wykonawcy, lub w innym
czasie, okrdonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawiczarzdzapcego realizagj umowy.
Obmiary ledg takze przeprowadzone przedegziowym i kaacowym odbiorem robo6t, a taé& w przypadku
wystgpienia dhiszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiabdt zanikajcych i
podlegagcych zakryciu przeprowadzadiezpdrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.
Uradzenia i sprgt pomiarowy - Wszystkie usglzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie
dokonywania obmiaru rob6t i dostarczone przez wgkam, musz byé zaakceptowane przez
zarzdzapcego realizag) umowy. Jeeli urzadzenia te lub sper wymagay bada atestujcych, to
wykonawca musi posiadavazne $wiadectwa legalizacji. Mugzone by utrzymywane przez wykonawc
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.
Wymagania szczegétowe
Odbiér montau stolarki budowlanej - Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
— odbiorowi czsciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi kaicowemu,
Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu - polega na finalnej ocenigdi jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulggrakryciu. Odbidr rob6t zanikggych i ulegajcych
zakryciu lgdzie dokonany w czasie umiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego pegpis robot. Gotowét danej czsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniemmelzapcego realizagj umowy. Odbiér bdzie
przeprowadzony niezwtocznie, jednak nigpiéj niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy. Jaké&t i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia odbiepgy na podstawie dokumentdéw
zawierajcych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone payiav
konfrontacji z dokumentagjprojektows, specyfikacj techniczi i uprzednimi ustaleniami.
Odbiorowi robét zanikagych przy montau stolarki podlegaj
— Jaka¢ i sposéb osadzenidg®eznic,
— Uszczelnienia szczelin miedzy ramécieznicy, a gciezem.
Odbiér czsciowy - polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgsciowego robét
dokonuje s wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym ¢pisym) robot.
Odbioér ostateczny robot - polega na finaloegnie rzeczywistego wykonania rob6t malarskich w
odniesieniu do ich ilxi, jakasci i wartdsci. Catkowite zakéaczenie robét oraz gotow® do odbioru
ostatecznego dolzie stwierdzona przez wykonawyvavpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym
powiadomieniem na finie o tym fakcie zamgdzapcego realizagj umowy. Odbioru ostatecznego robot
dokona komisja wyznaczona przez zamaygeflo. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow baflda pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodndci wykonania rob6t z dokumentacprojektows i specyfikacy techniczg. W toku odbioru
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10.2.

— PN-EN ISO 12567-1:2004 Cieplne é#avosci uzytkowe okien i drzwi. Okrédanie wspotczynnika
przenikania ciepta metaakrzynki grzejnej C&¢ 1: Kompletne okna i drzwi,

— PN-EN 12365-(1-4):2004 (U) Okucia budowlane. Us#idzetasmy uszczelniajce do drzwi, okien,
zaluzji i $cian ostonowych,

— PN-EN 107:2002 (U) Metody bada&kien - Badania mechaniczne,

— PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Végiania i badania.

- PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwdrewna, materiatdbw drewnopochodnych
tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

— PN-B-13079:1997 Szkio budowlane. Szyby zespolone .

— BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody b&ada

Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdéddwlanych - Wymagania ogéine B.0O0.

- Projekt budowlany

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budanyich, (Verlag Dashofer, Warszawa 2004 r.)

- WTWIO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru RobdTB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obownzku stosowania wymogow okréonych prawem polskim.
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