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ZESTAW TRAMPOLIN

INFORMACJE O PRODUKCIE
Wymiary
'Strefa bezpieczenstwa
Powierzchnia strefy bezpieczefstwa
Wysoko§¢ catkowita
Wysoko’¢ swobodnego upadku
lodé uzytkownikdw
Produktzgodny z PN-EN 1176-1:2017-12
Dostepnosé czesci zapasowych

Przedziot wiekowy

odpowiednie] dio jego wysol oici swobodnege upadt

380 x 380 cm
730x 730 cm
31,7 m?
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20 cm
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OPIS PRODUKTU

Wymiary: 345 x 548 cm

Strefa bezpieczenstwa: 645 x 899 cm
Wysokos¢ catkowita: 327 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 150 cm
Dostepnos¢ czesci zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK
Przedziat wiekowy: 3 - 12

Z uwagi na wysoko$¢ swobodnege upadku produktu
norma PN-EN 1176-1:2009 dopuszcza nastepujace nawierzchnie amortyzujace upadek:

Materiat

Kora

Wiéry

Piasek

Zwir

Materialy
syntetyczne

Nawierzchnig nalezy k

Opis Minimalna grubosc

warstwy mm
Rozdrobniona kora drzew 300
iglastych, wielko$é kawalkow od
20 mm do 80 mm
Drewno rozdrobnione 300
mechaniczne (nie materialy
drewnopochodne), bez kory i lisci,
wielko$¢ od 5 mm do 30 mm
Wielkos¢ ziaren od 0.2 mm 300
do 2 mm
Wielko$¢ ziaren od 2 mm do 8mm 300
Materialy syntetyczne z atestem
stosowania dla wys. swob.
upgdku 1500 mm
¢ poprzez uzt ianie poziomu materialdw sypkich

oraz ustwanie z nawierzchni twardych ciat obcych Najwieksze zagrozenie stanowi rozbite szkio

Nalezy rowniez zwrdcic szczegding uwage na kierunek usyluowania §lizgu ze stali nierdzewnej
2 uwagi na mozliwosc nagrzewania slizgu przez storice produkl nalezy 1ak usyluowad
aby Slizg nie byl skieruwany w strong potudniovia




> il T e

HUSTAWKA WAGOWA

OPIS PRODUKTU

Wymiary: 291 X 37 cm

Strefa bezpieczenstwa: 491 x 237 cm
Wysokosé catkowita: 114 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 98 cm

Dostepnos¢ czesci zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK
Przedziat wiekowy: 3 12

Z uwagi na wysokoé¢ swobodnego upadku produkiu

INTEGRAC 1A

norma PN-EN 1176-1:2009 dopuszcza nastepujace nawierzchnie amortyzujgce upadek:

Materiat Opis warstwy mm
Wartstwa
gémna gleby
Darn
Kora Rozdrobniona kora drzew 300
iglastych, wietkos¢ kawatkédw od
20 mm do 80 mm
Widry Crewno rozdrobnicne 300
mechaniczne (nie materiaty
drewnopochodne). bez kory i lisci,
wielkoé¢ od 5 mm do 30 mm
Piasek Wielkosé ziaren od 0,2 mm I 300
do 2 mm
Zwir Wietkoéd ziaren od 2 mm do 8mm 300
Materialy Materialy syntetyczne z atestem
syntetyczne slosowania dla wys. swob.

upadku "+ 980 mm

Nawieizchnig nalezy konseiwovad poprzez uzupetiianie poziomo materialow syphich
oraz usuwanie z nawierzchni twardych cial obcych. Najwieksze zagrozenie slanowi rozbile szkio

J"i

Minimaina gruboéé
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Z uwagi na wysokos¢ swobodnego upadku produktu
norma PN-EN 1176-1:2009 dopuszcza nastgpujace nawierzchnie amortyzujace upadek:

O P I S P R O D U K T U Material Opis Min&zf;?;yg;ﬁcéé

Beton
Wymiary: 23_6 X 27’2 cm Nawierzchnia
Strefa bezpieczenstwa: 536 x 573 cm bitumiczna
Wysokos¢ catkowita: 40 cm
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 40 cm Waristwa

gérna gleby
Najwiekszy element: Stup (108 cmy)

Najciezszy element: 30 kg Darn
Dostepnosc czedci zapasowych: TAK Kora Rozdrobniona kora drzew , 300
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK iglastych, wielkos¢ kawalkow od

Przedziot wiekowy: 3 - 12 20 mm do 80 mm

Wiory Drewno rozdrobnione 300
mechaniczne (nie materialy
drewnopochodne), bez kory i lisci.
wielko$¢ od 5 mm do 30 mm

B ¢ Pissek Wielkos¢ ziaren od 0.2 mm 300
: E' i do2mm 2mm
¢ _ ¢ _
( ( i | Zwir Wielkosc ziaren od 2 mm do 8mm 300
€ €
i [ Materialy Materialy syntetyczne z atestem
" syntelyczne stosowania dia wys. swob.

\ upadku © 400 mm

Nawierzchnig nalezy konserwowac poprzez uzupeinianie poziomu materiatow sypkich
oraz usuwarie z nawierzchni twardych cial obcych. Najwieksze zagrozenie stanowiy zbite szklo

A




KARUZELA

INFORMAC JE O PRODUKCIE
Wymiary

. Strefa bezpieczehstwa
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa
Wysokos¢ catkowita

Wysokoid swobodnego upadku
llo§¢ uzytkownikdw

Produkizgodnyz PN-EN 1176-1:2017-12
Dostepnosc czesci zopasowych

Przedziat wiekowy

150 x 150 cm

550 x 550 cm

24 m?

70cm

70 cm

5

TAK

TAK

3-12

SOCJALIZACIA




HUSTAWKA BOCIANIE GNIAZDO

OPIS PRODUKTU

Wymiary: 217 x 303 cm

Strefa bezpieczenstwa: 750 x 235 cm
Wysokos¢ catkowita: 245 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 133 cm

Najwiekszy element: Noga {334 cmj
Najciezszy element: 29 kg

Dostepnos¢ czesci zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12: TAK
Przedziat wiekowy: 3- 12

}

Z uwagi na wysoko$¢ swabodnego upadku produktu
norma PN-EN 1176-1:2017-12 dopuszcza nastepujace nawierzchnie amortyzujace upadek:

Materiat

Kora

Widry

Piasek

Zwir

Materiaty
syntetyczne

Opis

Rozdrobniona kora drzew

i iglastych, wielko$¢ kawalkow od

20 mm do 80 mm

Drewno rozdrobnione
mechaniczne (nie materialy
drewnopochodne), bez kory i lisci,
wielkos¢ od 5 mm do 30 mm

Wielkos¢ ziaren od 0,2 mm
doZmm 2mm

Wielkos¢ ziaren od 2 mm do 8mm

Materialy syntetyczne z atestem
stosowania dla wys. swob.
upadku -~ 1330 mm

INTEGRACJA

Minimalna grubosé
warstwy mm i

300

300

300

300

Nawierzchnig nalezy konserwowac poprzez uzupelianie poziomu malteriatow sypkich
i i hni

oraz \ z

yeh cial obeych. Najwigksze zagrozenie stanowi rozbite szkio
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OPIS PRODUKTU

Wymiary: 217 x 245 cm

Strefa bezpieczenstwa: 750 x 175 cm
Wysokos¢ catkowita: 245 cm

Wysokos¢ swobodnego upadcku: 132 cm

Najwigkszy elemeni: Noga (334 cm)
Najcigzszy element: 15 kg

Dostepnosc czesci zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK
Przedziat wiekowy: 1 4

Z uwagi na wysokos¢ swobodnego upadku produkiu
norma PN-EN 1176-1:2009 dopuszcza nastgpujace nawierzchnie amortyzujace upadek

Minimatna grubo$é

Material Opis warstwy mm
Kora Rozdrobniona kora drzew 300
iglastych, wielkos¢ kawalkéw od
20 mm do 80 mm
Wiory Drewno rozdrobnione 300
mechaniczne (nie materiaty
drewnopochodne). bez kory i lisci,
wielko$¢ od 5 mm do 30 mm
Plasek Wielkos¢ ziaren od 0,2 mm 300
do2mm 2mm
Zwir Wielko$¢ ziaren od 2 mm do 8mm 300
Materialy Materialy syntetyczne z atestem
syntetyczne stosowania dla wys. swob.

upadku -+ 1320 mm

Nawierzchnie nalezy konserwowaé poprzez uzupeinianie poziomu malerialow sypkich
oraz usuwanie z nawierzchni twardych cial obcych Najwieksze zagrozenie stanowi rozbite szkio
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Z uwagi na wysokosc swobodnego upadku produktu 5024
norma PN-EN 1178-1:2017-12 dopuszcza nastgpujace nawierzchnie amortyzujace upadek:

OPIS PRODUKTU

Beton
Wymiary: 80 x 50 cm Nsm:lzct;r::a
Strefa bezpieczehstwa: 340 x 250 cm
Wysokos¢ catkowita: 80 cm ot
» . stwa
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 40 cm qome glety
Najwiekszy element: caty produkt (130 cm) Darfi
Naijciezszy element: 30 kg
'y P K Rozdrobni k d 300
Dostepnosc czeici zapasowych: TAK ora ig?)azstry%ht]:/?/?e?ko(;?k;\ieaméw od
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12: TAK 20 mm do 80 mm
Przedzict wiekowy: 1 12
Wiory Drewno rozdrobnione 300
mechaniczne (nie materialy
drewnopochodne), bez kory i lisci,
wielkos¢ od 5 mm do 30 mm
Piasek
lub Wielkos¢ ziaren od 0,25 mm
. do 8 mm 300
Zwir
Materialy i Materialy synietyczne z atestem
syntetyczne stosowania dla wys. swob,
’ upadku > 400 mm
1 1 Nawierzchnie nalezy k ¢ poprzez uzup i { ialow sypwit h
I oraz usuwanie z nawierzchni twardych ciat obcych Najwieksze zagrozenie stan;, I',rozbi!e szkio
) . ins
[ ne | pell I3 { UMQr n2. arch. Tefbds Nowak
(. ‘ ﬂ N V' R D’:awmema budoyftd Y, eCiatnded
| B R A & architektonivane: Y EeREaag
' Koniczn do prf 6 i b 0gaiic

nr MPOJA/044/2014



LAWKA

OPIS PRODUKTU

Wymiary: 160 x 48 cm
Wysokose catkowita: 85 cm




KOSZ

\ MATERIALY:
. SKALA 1:50
~~ S ;ELEMENTY METALOWE PERFOROWANA
WYKONANE ZE STALI IBLACHA STALOWA |
!CZARNEJ S235JR CYNKOWANA
'QCZYSICIONE] I MALOWANA
W PROCESIE PROSZKOWO FARBAM!
PIASKOWANIA {POLIESTROW YMI ]
INFORMAC JE O PRODUKCIE "
Wysokosé catkowita 100 cm mgr inz. arch. Tomgszlowak *
uprawnienia budowlang ¥ Zyfeciainosci
Pojemnosé 281 p /

architektonicznej do projekia\ariafiez ogra}zitzeﬂ
. Dostepnoéé czedci zapasowych TAK nr MPOIA/-"J44/' 01 4 ’
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OPIS PRODUKTU

Wymiary: 373 x 521 cm

Strefa bezpieczehstwa: 707 x 882 cm
Wysokos¢ catkowita: 357 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 240 cm
Dostepnoi¢ czedci zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK
Przedziat wiekowy: 3 - 12

Z uwagi na wysokes¢ swobodnego upadku produkiu
norma PN-EN 1176-1:2008 dopuszcza nastepujace nawierzchnie amortyzujace upadek.

Material . Opis Minimaina grubosé

warstwy mm
Kora Rozdrobniona kora drzew 300
iglastych, wielko$é kawatkdw od
20 mm do 80 mm
Wibry Drewno rozdrebnione 300
mechaniczne (nie materiaty
drewnopochodne), bez kory i lisci,
wielko$¢ od 5 mm do 30 mm
Piasek Wielkos¢ ziaren od 0,2 mm 300
do 2 mm
Zwir Wielko$¢ ziaren od 2 mm do 8mm 300
Materialy Materialy syntetyczne z atestem
syntetyczne stosowania dla wys. swob.

upadku - 2400 mm

Nawierzehnig nalezy konserwowad poprzez uzupehianie poziomu materiatdw sypkich
oraz usuwanie z nawierzchni twardych ciat oboych Najwigksze zagrozenie stanowi rozbite szkio
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OPIS PRODUKTU

Wymiary: 587 X 587 cm

Strefa bezpieczensiwa: 888 X 888 cm
Wysokosé catkowita: 450 cm

Wysokose swobodnego upadku: 100 cm

Najwiekszy element: Stup (489 cm)
Najciezszy element: 210 kg

Dostepnodé czesci zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK
Przedziat wiekowy: 3 12

Z uwagi na wyscko$¢ swobodnego upadku produktu
norma PN-EN 1176-1:2008 dopuszcza nastepujace nawierzchnie amortyzujace upadek:

Minimalna grubos$c

Materiat Opis warstwy mm
Kora Rozdrobniona kora drzew 300
iglastych, wielkoé¢ kawalkow od
20 mm do 80 mm
Wibry Drewno rozdrobnione 300
mechaniczne {nie materiaty
drewnopochodne). bez kory i lisci,
wielko$e od 5 mm do 30 mm
Piasek Wielkos¢ ziaren od 0.2 mm 300
do2mm 2mm
Zwir Wielkosc ziaren od 2 mm do 8mm 300
Maleriaty Materialy syntetyczne z atestem
syntetyczne stosowania dla wys. swob.
upadku - 1000 mm
Nawierzchnig nalezy konserwowac poprzez uzd ianie poziamu iatdw sypkich

araz usuwanie z nawierzchni twardych ciat obcych Najwicksze zagrozenie stanowi rozbite szkio




ZESTAW HUSTAWEK

OPIS PRODUKTU

Wymiary: 537 x 615 cm

Strefa bezpieczenstwa: 1106 x 1176 cm
Wysokos$¢ catkowita: 267 cm

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 129 cm
najciezszy element: 35kg

najwiekszy element: 347x9x9cm
Dostepnosc czesci zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK
Przedziat wiekowy: 1-12 lot

Z uwagi na wysokos¢ swobodnego upadku produktu 3012

IABAWA
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INMTEGRAC A

norma PN-EN 1176-1:2009 dopuszcza nastgpujace nawierzchnie amortyzujace upadek:

Material Opis Minimalna grubosc

warstwy mm

Rozdrobniona kora drzew
Kora iglastych, wielkos¢ kawatkow od 20 300
mm do 80 mm

Drewno rozdrobnione mechaniczne
(nie materialy drewnopochodne),

Wwisry bez kery | fisci, wielkosé od 5 mm |00
do 30 mm
Piasek Wielkoé¢ ziaren od 0.2mm do 2mm 300
Zwir Wielkos¢ ziaren od 2 mm do 8mm 300
. Materialy syntetyczne z atestem
Maleriaty ! ;
syntetycane stosowania dla wys. swob. upadku

2 1280mm

Nawierzehnig nalezy konserwowaé poprzez uzupelnianie poziomu maleriatow sypkich

oraz usuwanie z nawierzchni twardych cial obcych Najwigksze zagrozenie slanowi rozbite szklo

mgrinz. arch. Tomak

nz. s hlowak
uprawnienia budowlane / ECialnosc

architektonicznej do Projektoy/ablr ¥z, 0graniszen
nr MPOIA/ 4/14



MINI KARUZELA

INFORMACUJIE O PRODUKCIE
Wymiary

“Strefo bezpieczenstwa
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa
i Wysokosé catkowita
Wysoko$é swobodnego upadku
lHos¢ uzytkownikdw
Produkt zgodny z PN-EN 1174-1:2017-12
Dostepnosc czesci zapasowych

Przedziat wiekowy

50 x 50 cm

350x 350 cm

10m?

117 cm

29 cm

Uptawnienia gy,

af:rrf‘raksam-:me.

o prg

nr MPQO)
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\'=-,_ SKALAEED
MATERIALY
-KONSTRUKCIA STALOWA: | PODEST | SIEDZISKA:
CYNKOWANE PROSZKOWO, | HPL 13 MM,
, MALOWANE PROSZKOWO




SURFER

INFORMACJE O PRODUKCIE
Wymiary

Strefa bezpieczenstwa
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa
Wysokos$é catkowita

Wysokos§s swobodnego upadku

Produki zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12
Dostepno$¢ czegici zapasowych

Przedziol wiekowy

72x72cm

472 x 472 cm

18 m?

140 cm

46 cm

TAK

TAK

3-12
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Cre SKALATSO
MATERIALY:
| DRAZKE: .'PODEST: | PODEST:
:m;gilERDZEWNA THPL 13 MM, . HDPE o grubotci 15 mm

s
—

SPREZYNA :

STAL SPRETYNOWA,
$REDNICA 200 mm,
CYNKOWANA PROSIKOWO
MALOWANA FROSKOWO




tAWKA BEZ OPARCIA

OPIS PRODUKTU

Wymiary: 160 x 35 cm
Wysoko$¢ catkowita: 40 cm
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$lizg tubowy ze stali nierdzew-
nej AlSI304. Blacha o grubo-
§ci 2 mm, cze$é wyjsciowa
zakoriczona opaskq z rury fi:
33,7 mm. Powierzchnia pole-
rowanda.

Solidna  konstrukcja  wyko-
nana ze stali nierdzewnej
AlSI304 calkowicie odporna
na warunki atmosferyczne.

Liny polipropylenowe typu
pp-multisplit o Srednicy 16
mm z rdzeniem stalowym.

—

Modut  przejicie  wykona-
ny z liny polipropylenowej
o frednicy 16 mm z rdzeniem
stalowym i stali nierdzewnej
AlSI204. Potqgczenia lin zaci-
Sniete w tulejach wykonanych
z wytrzymatych stopdw alum-
inium.

Piyly scianek z kolorowego
tréjwarstwowego polietylenu
HDPE o grubosci 15 mm, naj-
wyzsze] jokoScl, catkowicie
odporny na wilgod i UV.

Innowacyjny system tqczenia
tancuchdéw nierdzewnych ze
stupami. Gtadkie wykoncze-
nie zabezpiecza przed uroza-
mi. Ostona wykonana

z poliamidu.

Plyly Scianek i podestéw
z kolorowege tworzywa HPL
o grubosci 13 mm |{czarna
ptyta HPL o grubosci 8 mmy),
najwyiszej jakosci, catkowi-
cie odpornego na wilgo¢
iuv.

Zakoficzenia stupdw w po-
staci czopdw z miekkiej
gumy EPDM.

=X

Krzyzowe, solidne i estetycz- Potgczenia lin  zociénigte

ne potqczenia lin wykonane w fulejach wykonanych z wy-
z poliamidu formowanego  frzymatych stopéw aluminium.

metodq wiryskowq.

Antyposiizgowa ptyta pode-
stowa hpl hexa o grubosci 10
mm w kolorze antracytowym
cechujgca sie maksymalng
odpormosciq na czynniki §ro-
dowiskowe | wysokej klasy
odpornosciq na scieranie.

Antypollizgowa plyta po-
destowa HDPE o gruboici
18 mm w kolorze niebieskim
lub szarym. Cechuje sie mak-
symaing odpomoicig na
czynniki frodowiskowe i wy-
sokej klasy odpornoiciq na
Scieranie.

System tqcznikéw | klamer
wykonanych z mocnych sto-
péw  aluminiowych. Klamry
zapewnidjg duzq sztywnosé
konstrukcji  oraz  tatwosé

moentazu. Aluminium zabezpie-
czone antykorozyjnie w pro-
cesie kataforezy oraz malo-
wania proszkowego farbami
poliestrowymi, odpomymi na
UV z atestem QUALICOAT.

Sruby, nakretki, podktadki wy-
konane ze stali nierdzewne].
Wandaloodporne  zaslepki
$rub wykonane z poliamidu
formowanego metodqg wiry-
skowq.

Solidna  konstrukcja ze stali
czamej $235JR oczyszczono
w procesie  piaskowania.
Zabezpieczona przed koroz-
ja przez cynkowanie i mo-
lowanie proszkowe farbami
poliestrowymi, odpornymi na
UV z atestem QUALICOALT.
1 - stal; 2 - pioskowanie; 3
- fosforowanie zelozowe; 4-
podkiad cynkowy; 5 - farba
proszkowa poliestrowa

cuchy é mm.

Krzyzowe potgczenia lin prze-
naczone do  zastosowania
w elementach wymagdjg-
cych wyjatkowo duzej wytrzy-
matosci. Wykonane z wytrzy-
matych stopow aluminium.

il

Modut  przejicie  wykona-
ny z liny polipropylenowej
o $rednicy 16 mm z rdzeniem
stalowym, stali nierdzewnej
AlSI204 i ptyt HDPE. Potqcze-
nia lin wykonane z poliomi-
du formowonego metodg
wiryskowq. Zakonczenia lin
zacisniete w tulejoch wykona-
nych z wylrzymatych stopéw
aluminivm

z nierdzewnego tancucha
émm, ptyt HDPE o grubosci
15 mm i ontyposlizgowej pty-
ty HDPE o grubosci 18 mm.

Na p_inacz Eirc mi_dy pozwéidjq—
cy na okresowe napinanie sie-
ci. Materiat: Stal nierdzewna.

Zakorficzenic  lin  zaciinigte
w tulejach wykonanych z wy-
trzymatych stopdw aluminium .

Szczeble drabinek | wezly liny
linowych z poliamidu formo-
wanego metodq wiryskowaq.
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Slizgi ze stali nierdzewne|
AISI304. Blacha o gruboici 2
mm ksztattowana w technice
CNC. Piyty boczne z poli
etylenu HDPE o grubosci
15 mm, najwyiszej jakosc,
catkowicie odpornege na
wilgod { UV,

Solidna  konstrukcja  wyko
nana ze sitali nierdzewnej

AlSI304 catkowicie odporna
na warunki atmosferyczne.

Elementy zigczne takie jak
$ruby, nakretki, podktadki wy
konane ze stali nierdzewne.
Wandaloodporne  zalepki
srub wykonane z poliamidu
formowanego metodqg wiry
skowq.

Podwadijnie utozyskowane
zawiesia ze stali nierdzewne;j
gwarantujg cichg prace.
Pocza wahaniem w osi po
ziomej realizuje réwniez ruch
obrotowy wokét osi plonc
we] zapoblegajac skrecaniu
taficucha. Zawiesie w cato
$ci wykonane sq ze stali nie
rdzewnej.

$lizg tubowy ze stali nierdzew
nej AlSI304. Blacha o grubo
sci 2 mm, czeid¢ wyjsciowa
zakonczona opaskq z rury fi:
33,7 mm. Powierzchnia pole

rowand.

Zakonczenia stupdw w po
staci czopdw z migkkiej gumy
EPDM.

System {qcznikéw | klamer
wykonanych z mocnych sto
péw  aluminiowych.  Klamry
zapewniciq duiq sztywnosé
konstrukcji  oraz  tatwosé
montazu. Aluminivm zabezpie
czone anlykorozyjnie w pro
cesie kataforezy oraz malo
wania proszkowego farbami
poliestrowymi, odpomymi na
UV z atestermn QUALICOAT.

Siedzisko o konstrukcji alu

miniowej, pokryte miekkq
gumg EPDM, zawieszone na
tancuchach fi.6 mm ze stali
nierdzewne).

Piyty §cianek z kolorowego
tréjwarstwowege polietylenu
HDPE o gruboici 15 mm, naj
wyzsze] jakoici, catkowicie

odporny na wilgod | UV.

tgezniki ptyt i lin wykonan
z poliamidu formowanego
metodq wiryskowq.

Ptyty $cianek |

podestéw
Z kolorowego tworzywa HPL
o grubotci 13 mm (czarna
ptyta HPL o grubosci 8 mm),
najwyzszej jakosel, catkowi
cle odpomego na wilgod
1UV.

Kamienie wipinaczkows wy
kanane = mieszankl kruszyw
I kolorowych zywic poliestira
wych.

Liny polipropylenowe typu
pp multisplit o $rednicy 16
mm z rdzeniem stalowym.

Elastyczne siedzisko w postaci
zbrojonego pasa pokrytego
migkkq gumaq, zawieszone na
taficuchach fi.é mm ze stali
nierdzewnsj.

Szczeble drabinek | wezty liny
linowych z poliamidu formo
wanego metodg wiryskowq.

Antypoilizgowa plyta pede
stowa hpl hexa o gruboici 10
mm w kolorze antracytowym
cechujgca sle maksymalng
odpornoiclg na czynniki fro
dowiskowe | wysokiej klasy
odpornoiciq na $cieranie.

Solidna konstrukcja ze stali
czamej S235JR oczyszczond
w procesie piaskowania. Za
bezpieczona przed korozig
przez cynkowanie i malowa
nie proszkowe farbami polie
strowymi, odpornymi na UV
z atestem QUALICOAT.

u LDPE
formowana rotacyjnie © we
wnetrznej Srednicy 53,5 cm
| dtugosci 125 cm.

Ergonomiczne ruchome pier
$cienie wykonane z polietyle
nu pozwaldjgce na rozwija
nle sprawnosci | koordynacji
ruchowej.

Solidne i estetyczne kulowe
potgczenia  lin - wykonane
z poliomidu formowanego
metodq wiryskowq.

Zakohczenia In  zacikniete
w tulejach wykonanych z wy
trzymatych stopdw aluminium.
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Solidna konstrukcja ze stali
czarnej S235JR oczyszczona
w procesie piaskowania. Za-
bezpieczona przed korozjq
przez cynkowanie i malo-
wanie proszkowe  farbami
poliestrowymi, cdpornymi na
UV z atestem QUALICOAT.
1 - stal; 2 - piaskowanie; 3
- fosforowanie zelazowe; 4-
podktad cynkowy; 5 - farba
proszkowa poliestrowa

Elementy ziqczne takie jak
Sruby, nakretki, podktadki wy-
konane ze stoli nierdzewnej.

Wandaloodporne  zaslepki
Sub wykonane z poliamidu
formowanego metodg wiry-
skowaq.

Ptyty Scionek z kolorowego
tréjwarstwowego polietylenu
HDPE o grubosci 15 mm, nagj-
wyzszej jakosci, catkowicie
odporny na wilgod i UV.

System tqcznikéw i klamer
wykonanych z mocnych sto-
péw  aluminiowych. Klamry
zapewnidjq duzq sztywnosé
konstrukcji  oraz  tatwosé
montazu. Aluminium zabezpie-
czone antykorozyjnie w pro-
cesie kataforezy oraz malo-
wania proszkowego farbami
poliestrowymi, odpomymi na
UV z atestem QUALICOAT.

Piyty s$cionek i podestéw
z kolorowego tworzywa HPL
o grubosci 13 mm (czama
ptyta HPL o grubosci 8 mm),
najwyzszej jokosci, colkowi-
cie odpornego na wilgoé
iUV,

Antyposlizgowa ptyta pode-
stowa hpl hexa o gruboici 10
mm w kolorze antracytowym
cechujgca sie maksymalng
odpornoécig na czynniki §ro-
dowiskowe | wysoke] Klasy
odpomoécia na $cieranie.

Crewno  drzew
o przekroju $0x20 mm, bez-
dzeniowe, Klgjone warstwowo
klejami poliuretanowymi cat-
kowicie odpomymi na wode.
Drewno poddane trzyetapo-
wemu procesow Impregnacil.

iglastych

©

Stupy drewniane mocowane
do gruntu za pofrednictwem
stalowych kotew cynkowa-
nych proszkowo | malowa-
nych proszkowo.

Elementy stalowe cynkowa-
ne ogniowo.

stalo-

Perforowana  blacha
wa cynkowana i malowana
proszkowo farbami poliestro-
wymi, odpomymi na UV z ate-
stem QUALICOAT.

Tablice informacyjne z wydru-
kiem na folii odpomej na UV,
naklejonej na cynkowanq bla-
che stalowaq.

Bezpiecme zoélepki stupéw
drewnianych wykonane z po-
liamidu formowanego meto-
dq wiryskowaq.







Solidna  konstrukcja  wyko-
nana ze stali nierdzewnej
AlSI304 cotkowicie odporna
na warunki atmosferyczne.

Bezpieczne zaflepki rur wyko-
nane z poliamidu fomowane-
go metodq wityskowa.

Bezpieczne siedzisko o kon-
strukeji fqczgee)j aluminium i stal
nierdzewnq pokryte migkkim
polivretanem. zawieszone ha
tafhcuchach fi.é mm ze stali
niercdzewns.

Od‘bgj E;umowy wykon_c.:_r’ly z Drewno

migkkie] i trwatej gumy EPDM.

Solidna konstrukcja ze stali
czarne] S235JR oczyszczona
w  procesie piaskowania.
Zabezpieczona przed koroz-
ja prez cynkowanie i ma-
lowanie proszkowe farbami
poliestrowymi, odpomymi na
UV z afestern QUALICOALT.
1 - stal; 2 - piaskowanie; 3
- fosforowanie Zelazowe; 4-
podktad cynkowy; 5 - farba
proszkowa poliestrowa

Plyty écionek z kolorowego
tréjwarstwowego polietylenu
HDPE o grubosci 15 mm, naj-
wyiszej jakosci, catkowicie
odpomy na wilgo& i UV.

Ptyty §cianek i podestdw
z kolorowego tworzywa HPL
o gruboici 13 mm {czarma
plyta HPL o grubosci 8 mm),
najwyzsze] jakosci, cotkowi-
cie odpomego na wigoé
iuv.

Opatentowany system tqcz-
nikéw | klamer wykonanych
z mocnych stopéw alumi-
niowych. Aluminium 2abez-

pieczone antykorozyjnie
w procesie kotaforezy oraz
malowania proszkowego

farbami  poliestrowymi, od-
pomymi na UV z atestem QU-
ALICOAT.

Siedzisko o konstruke]i alumi-
niowej, pokryte migkkg gumg
EPDM, zawieszone na tancu-
chach fi.6 mm ze
stall nierdzewnsj.

Drewno drzew iglastych
o przekroju $0x?0 mm, bez-
dzeniowe, klejone warstwo-
wo klejami poliuretanowymi
catkowicie odpomymi na
wode. Drewno poddane
frzyetapowemu  procesowi
impregnacji.

Guma zbrojona o grubosci 17
mm.

drzew  iglastych
o przekroju  140x140 mm,
bezrdzeniowe, klejone war-
stwowe klejami poliuretanc-
wymi catkowicie odpormymi
na wode. Drewno poddane
trzyetapowemu  procesowi
impregnacii.

@ 2

Bementy ztqgczne takie jak
$ruby, nakretki, podktadki wy-
konane ze stali nierdzewnej.
Wandaloodporne  zaslepki
$rub wykonane z poliamidu
formowanego metodq wiry-
skowq.

©

HUSTAWKI

Antypoilizgowa piyta pode-
stowa hpl hexa o gruboici 10
mm w kolorze naturalnego
drewna wiSniowego cechuja-
ca sie¢ maksymalng odpomo-
$ciq na czynniki srodowiskowe
Ewysokej Kasy odpomoécig na
Scieranie.

Zakoficzenia stupow w po-
staci czopdw z miekkiej
gumy EPDM.

Stupy drewniane mocowane
do gruntu za posrednictwem
stalowych kotew cynkowa-
nych proszkowo i malowa-
nych proszkowo.

Siedzisko typu ,ptasie gniaz-
do” o $rednicy 100 cm zawie-
szone na taficuchach fi.6 mm
ze stali nierdzewnej. Metalo-
wa rama opleciona miekkg
ling polipropylenowq.

Podwdjnie utozyskowane za-
wiesia ze stali nierdzewne]
gwarantujq cichg prace.
Poza wabhaniem w osi po-
ziomej realizuje réwniez ruch
obrotowy wokét osi piono-
wej zapobiegajgc skrecaniu
taincucha. Zawiesie w cato-
ici wykonane sq ze stali nie-
rdzewnej.

staci folela zawieszone rna
tancuchach fi.é mm ze stal
nierdzewnsj. Metalowa rama
opleciona migkkq ling polipro-
pylenowq.

Antypoflizgowa, ryflowana
blacha aluminiowa o grubo-
5ci 2 mm.

Tablice informacyjne z wydru-
kiem na foli odpomej na LV,
naklejonej na cynkowanq bla-
che stalowq.

Oparcie siedziska o konstruk-
cji stalowej pokryte] migkkim

poliuretanem.  Zakonczenia
wykonane z poliamidu.

Lina fi.140 mm zawieszona na
finach fi.16 mm. Mocowania
nierdzewne.
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Wymiary urzadzenia 2,10% 0,06 x 1,15 m
(dt. x szer. x wys.) u e

Wymiar stopy przyspawanej dookota
12 cm/ 6 cm (po 4 otwory na strong)
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Upis techndcany
Przesto produkowane w standardowym wymiarze 1070 x 2020mm (wys. x dt.),
Bramka wykonana jest z pretéw gtadkich (312, @8 i @6mm),
Konstrukcja urzadzenia umotzliwia swobodne sktadnia i montowanie przeset po zakopaniu stupkéw w
gruncie,
Ogrodzenie wystepuje w dwéch wersjach: ocynkowanej (nr kat. 970) oraz ocynkowanej i lakierowanej
{nr kat. 970A)
W komplecie znajduja sie fundamenty wykonane z betonu B30, ufatwiajace montaz.
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Fundament - sposoby montazu

1) Montaz na placu z nawierzchnig bezpieczng Powierzchnia zabawy

w postaci sypkiej (np. piasku)

PIASEK
StUP

min 40

BETON B15 -

40

2) Montaz na placu z nawierzchnig syntetyczng

a) Montaz na betonie z wykorzystaniem flanszy

i kotew chemicznych

NAWIERZCHNIA

BETON B15 _

Koleino$¢ montazu

_1) Na przygotowanym podiozu betonowym
w miejscu mocowania kotew wywieré
otwory o gtebokosci 100 mm i Srednicy 12mm.

4 X PRET GWINTOWANY M10X120

b) Montaz z wykorzystaniem wpuszczanych fundamentow

2) Oczys¢ otwory i wprowadz dwusktadnikowg kotwe.

3) Ruchem obrotowym wciscij prety do oporu.
4) Pozostaw na dwie godziny.

5) Przykrec stup uzywajac kleju do nakretek (typu. loctitle).

6) Zetnij wystajgce konce pretéw M10.
7) Zakryj mocowanie nawierzchnia elastyczng.

Powierzchnia zabawy

NAWIERZCHNIA
\_ ELASTYCZNA

PODBUDOWA

NAZWA:

Fundament

NUMER RYSUNKU:

Fundament.iam
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Nawierzchnia Sztiiczna Trawa

Widok (2) Widok z boku Widok z géry
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Opis:

Sztuczna trawa to certyfikowana nawierzchnia na place zabaw, ktéra jest doskonalg alternatywa dla nawierzchniz
poliuretanu. Estetyczny wyglad, wybér koloréw oraz szeroka paleta podktadéw elastycznych umozliwiaja zastosowanie jej
pod urzadzeniami z gérng granica wysokosci swobodnego upadku (HIC) do 2,7 m.

Dane materiatowo - konstrukcyjne:
Warstwa uzytkowa - Sztuczna trawa o wysokosci 24 mm wykonana z widkien fibrylowanych (fibryl PP) o grubosy 7 rzedzy
(Dtex) 6600, ggstosci 42000 widkien na m3. Odporna na $cieranie, do zasypania piaskiem kwarcowym w iloégi.e u"b 25

kg na m2. Ukiada sie jg na geowidkninie separujacej trawe od warstwy amortyzujacej. Jé’

Strona1z2



Nawierzchnia Sztuczna Trawa

Warstwa amortyzujaca - Podkiad amortyzujacy o grubosci 25-70 mm ze sklejonych zrebkéw z recyklingu do stosowania
pod sztuczne trawy, umozliwia dopasowanie HIC do uzytkowanych w poblizu zabawek [ub zestawéw.

Podbudowa - Montaz nawierzchni wykonuje sie jedynie na utwardzanym mechanicznie podtozu przepuszczalnym

dla wody takim jak podbudowy z kruszywa mineralnego tamanego lub kruszywa betonowego. Nawierzchnia mozne byt
réwniez montowana na ptytach betonowych lub nawierzchni asfaltowej. Konieczne w tej sytuacji jest zapewnienie
odpowiedniego odprowadzenia wéd opadowych.

Parametry amortyzacyjne - Zalecana grubos¢ warstwy amortyzujacej przy zastosowaniu trawy o wysokosci 24 mm dla
okreslonego parametru HIC urzadzenia: gruboé¢ 25 mm dla HIC do 1,3 m; grubos¢ 35 mm dla HIC do 1,7 m; grubos¢ 45
mm dia HIC do 2,1 m; grubo$¢ 70 mm dla HIC do 2,7
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