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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa parkingu przy Urzedzie Miejskim w Mitakowie

branza: wielobranzowy
Poz. N: sphec.yflkaf:]l Wyszczegdlnienie elementow rozliczeniowych (Opis robét i obliczenie ich ilosci) Jednostka
echnicznej Nazwa llos¢
1 2 3 4 5
* D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE = =
* D-01.01.01 Roboty pomiarowe — —
1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych w terenie rdwninnym - koryta pod ha 0135
nawierzchnie placéw postojowych '
* D-01.02.01 USUWANIE DRZEW KRZEWOW, HUMUSU, ORAZ ROBOTY ROZBIORKOWE = =
* D-01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) — —
2 Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubo$¢ warstwy 16-25 cm m® 92,00
* D-01.02.04 Rozbidrki elementéw drég, ogrodzen i przepustow —
3 Rozebranie podbudowy z kuszywa tamanego lub naturalnego, grubo$¢ warstwy 15 cm m? 93,00
4 Rozebranie nawierzchni z kruszywa naturalnego o $redniej gr. 15-25 cm m? 1180,00
5 Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej betonowej, utozonej na podsypce cementowo-piaskowe; m? 93,00
6 Rozebranie muréw oporowych m 24,00
7 Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach metalowych obetonowanych m 34,00
8 Rozebranie kraweznikéw betonowych utozonych na podsypce cementowo-piaskowej m 62,00
* D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE = =
* D-02.01.01 Wykonanie wykopéw — —
Wykonanie wykopow mechanicznie w gruntach kat. |-V z transportem urobku na okdtad lub nasyp na 3
9 Iy m 673,00
odlegtos¢ do 1 km
* D-02.03.01 Wykonanie nasypow = =
Wykonanie nasypdw mechanicznie z gruntéw kat. |-VI z pozyskaniem i transportem gruntu na 3
10 . m 42,00
odlegto$¢ do 1 km
* D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO — =
* D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa = _—
1" Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PP o $rednicy 20 cm m 58,00
12 Wykonanie przykanalikéw z rur PVC o $rednicy 20 cm m 15,00
13 Wykonanie studni rewizyjnych o $rednicy 1,0 m gt. 2m szt. 2,00
14 Dodatek za kazde nastepne 0,50m gtebokosci studni rewizyjnej o $rednicy 1,0m 0,5m 1,00
15 Wykonanie studzienek $ciekowych ¢ 50 cm z osadnikiem bez syfonu szt. 4,00
* D-03.03.06 Regulacja elementéw urzadzen podziemnych = _—
16 Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych szt. 2,00
* D-04.00.00 PODBUDOWY - -
* D-04.02.02 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej (warstwa mrozoochronna) — —
17 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwiazanej o CBR220%, grubos¢ warstwy 20 cm| — m? 88,00
* D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie — —
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C50/30 frakcji 0-31,5mm, grubosé 2
18 m 80,00
warstwy 17 cm
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C50/30 frakcji 0-31,5mm, grubos$¢ 2
19 m 1324,00
warstwy 32 cm
* D-04.05.01 Podbudowa i warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem = =
20 X\r/%/konanle warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2, grubo$¢ warstwy 22 2 142900
* D-05.00.00 NAWIERZCHNIE — =
* D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej = _—
1 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o grubo$ci 8 cm szarej na podsypce cementowo- 2 797 00
piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem - jezdnie manewrowe m '




Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o grubo$ci 8 cm kolor antracyt na podsypce cementowo-

22 . R : L Y ) m? 527,00
piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem - miejsca postojowe

* D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE = =

* D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i Sciekow — =

23 Humusowanie z obsianiem skarpy warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 10 cm m? 201,00

* D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU = =

* D-07.01.01 Oznakowanie poziome — —

24 Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi (farbami) - strzatki i inne symbole m? 6,00

* D-07.02.01 Oznakowanie pionowe — —
Ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakéw drogowych fi 70 mm z wykonaniem i zasypaniem

25 e ; szt. 3,00
dotéw i ubiciem warstwami
Przymocowanie tarcz znakéw drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych do gotowych

26 , szt. 7,00
stupkow

* D-07.06.00 Ogrodzenia drég i urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych — —

27 Ustawienie odbojéw stupowych o $rednicy 88,9 mm i wysoko$ci 1,00m szt. 2,00

* D-08.00.00 ELEMENTY ULIC = =

* D-08.01.01 Krawezniki betonowe = =
Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 20x30cm wraz z wykonaniem fawy z oporem z

28 m 195,00
betonu C8/10
Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 20x22cm wraz z wykonaniem fawy z oporem z

29 m 102,00
betonu C8/10

* D-08.02.01 Chodniki z betonowej kostki brukowej = =
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o grubo$ci 8 cm kolor antracyt na podsypce cementowo- 2

30 . A . L 4 . m 80,00
piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem - chodniki, opaski

* D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe = =

31 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30cm na tawie z oporem z betonu C8/10 spoiny m 37,00
wypetnione zaprawg cementowg '

* BUDOWA OSWIETLENIA = =
* E 02.00.00.00 Roboty ziemne = =
32 Wytyczenie w trasie - roboty geodezyjne kpl. 1,00
33 Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 1,0 m i szerokosci dna do 0.4 w gruncie kat. Ill m 13,00
34 Nasypanie warstwy piasku w rowie kablowym o szeroko$ci do 0.4 m 13,00
35 Utozenie rur ostonowych z HDPE o $r. 50mm 8,00
36 Wykopy reczne o gtebok.do 1.5 m w gruncie kat. lll wraz z zasypaniem dla stupow o$wietleniowych 3 0,25
37 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 1.0 m i szerokosci dna do 0.4 m w gruncie kat. m 13.00

Il '
* E 02.00.00.00 Roboty kablowe — —
38 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie YAKXS 4x25mm2 m 13,00
39 Zarobienie na sucho korica kabla 1-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o - 300
izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych ' '

40 Podtaczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyly do 50 mm2 pod zaciski lub bolce szt. 3,00
* E 01.00.00.00 Montaz stupow i opraw o$wietleniowych = _—
4 Montaz i stawianie stupéw aluminiowych anodowanych antracyt o wysoko$ci 7m ($rednica przy - 100

podstawie fi 146mm, podstawa 260/200/10mm) na fundamentach prefabrykowanych ' '
Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie - wysiegniki aluminiowe pojedyncze o
42 . ; ) ) szt. 1,00
dtugosci ramion 0,5m nachylenie 5 stopni
43 Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki kpl.przew 1,00
44 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie - oprawy typu LED o mocy 50W szt. 1,00
* E 01.00.00.00 Roboty pomiarowe — —
45 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (pierwsza préba) prob. 1,00




46

Pomiary natezenia o$wietlenia zewnetrznego

punkt

1,00




