Przedmiar robot

Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 632 na odcinku od skrzyzowania z
DP 1801W do skrzyzowania z DG 180401W.
Budowa 2 zatok autobusowych.

Lp. Podstawa Opis robét Jedn. Obmiar
ustalenia miary

1. Prace wstepne

1 2 3 4 5
1| wg nakladow Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km 0,25
rzeczowych Trasa drog w terenie rowninnym
KNNR 10111-010- | Charakterystyka Robdt: Tablica: 0111
043 1.Sprawdzenie i uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami
2 Niwelacja kontrolna reperéw i osi trasy
3.Zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie jej poza obrgb robot
Uwaga:
Naklady robocizny obejmuja tyko prace pomocnicze (robotnik6w)
Przy pomiarze.
krotno$é= 1,00
2 | wg nakladow Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad m3 196,00
rzeczowych koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3,
KNNR 10210-020- | szerokosé wykopu 1,2m, glebokosé wykopu do 3,00m.
060 Grunt kategorii I-11

Charalterystyka Robot: Tablica: 0210

1.0dspojenie gruntu koparka z umieszczeniem urobku poza géma
krawedzig wykopu

2 Reczne wykonanie i utrzymanie tymeczasowych rowkow
odwadniajacych w wykopie

3.Rgczne wyréwnanie z grubsza korony, dna i skarp wykopu oraz
odkladu
krotnosé= 1,00

-

3 | wg nakladow Transport wewnetrzny materialéw pojazdami 354,00

rzeczowych samowyladowczymi na odleglo$é do 0,5 km. Zaladunek
KNR 2-311510- mechaniczny kruszywa. Samochod samowyladowcezy 5-
0402-034 101

Charakterystyka Robét. Tablica; 1510

1.Zatadunek materiatow

2.Przewéz na odleglo$é do 0,5 km

3. Wyladowanie materialéw przez przechylenie skrzyni fadowne;j
4.Powr6t do miejsca zatadunku

5.Manewrowanie pojazdem w migjscu zatadunku i wytadunku
krotnosé= 1,00

~

4| wg nakladow Dodatek do tablicy 1509 za transport materialéw 354,00
rzeczowych samochodami samowytadowczymi 5-10 t na dalsze 0,5
KNR 2-311511- km ponad 0,5 km. Krotno$¢ 4.

0101-034 krotnosé= 1,00




2. Wykonanie podbudowy i nawierzchni

2 3 4 5

wg nakladow Wykonanie warstwy wzmacniaj acej do parametréw G1 m2 246,00
rzeczowych przy uzyciu mieszarek doczepnych z gruntu
KNCK 17010202- | stabilizowanego cementem,grubosé¢ podbudowy po
06-050 zageszczeniul 8 cm, 25 kg spoiwa na 1 m2 podbudowy.

Krotnosé 2,2

kromosé= 1,00
wg nakladow Warstwa mrozoochronna w korycie lub na catej m2 246,00
rzeczowych szerokosci drogi. Zageszczanie mechaniczne. Grubosé
KNR 2-310104-05- | warstwy po zageszczeniu 10 cm. Krotnosé 1,5
050 Charakterystyka Robor. Tablica: 0104

1.Uzupelniajace wyréwnanie podioza

2.Roziciclenie piasku warstwami zgodnie z projektem

3.Wyréwnanie powierzchni do wymaganego profilu

4 Zageszczenie warstwy piasku rgcznie lub mechanicznie z

polewaniem woda

kromosé= 1,00
wg naktaddw Wykonanie podbudowy z betonu C16/20 grubosé m2 246,00
rzeczowych podbudowy po zageszczeniu 18 cm. Krotnosé 1,4
KNCK 17010202- | kromosc= 1,00
06-050
wg nakiladow Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 m 147,00
rzeczowych cm,wraz z wykonaniem taw betonowych z oporem

KNNR 60403-030-
040

Charakterystyka Robét. Tablica: 0403

1.Wyznaczenie osi wykopu

2.Wyr6wnanie dna i $cian wykopu

3.Wykonanie tawy z materiatéw sypkich z rgcznym ubiciem (kol.01 -
02)

4 Przygotowanie i ustawienie deskowania dla faw betonowych w
uprzednio
wykopanym i wyréwnanym wykopie
5.Re¢czne rozscielenie, wyréwnanie i ubicie mieszanki betonowej dla
taw
betonowych

6.Rozebranie deskowania

7 Pielggnacje law betonowych przez polewanie wodg

8.Rozscielenie posypki piaskowej (kol.01 - 02)

9.Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej z jej rozécieleniem

10.Ustawienie kra weznika i wyregulowanie wedlug osi poziomych i
podanych

punktéw wysokosciowych

11.Wypelnienie spoin zaprawg cementowg z przygotowaniem
zaprawy

12.Zasypanie zewnetrznej $ciany kraweznika ziemia i ubicie
krotmosé= 1,00




2

3

wg nakladow
rzeczowych
KNNR 60404-050-
040

Oporniki drogowe granitowe o wymiarach 30x10 cm,

wraz z wyonaniem taw betonowych z oporem
Charalderystyka Robot: Tablica: 0404

1.Rozécielenie podsypki piaskowej

2. Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej
rozécieleniem

3.Ustawienie obrzezy

4 Wyregulowanie wedlug osi poziomych i podanych punktow
wysokosciowych

5.0czyszczenie i wypelnienie spoin piaskiem lub zaprawg
cementowg wraz
z jej przygotowaniem

6.0bsypanie zewng¢trznej $ciany obrzezy ziemig wraz z jej ubiciem
krotnosé= 1,00

129,00

10

wg nakladow
rzeczowych
KNNR 60404-050-
040

Oporniki drogowe betonowe o wymiarach 24x6 cm,

wraz z wyonaniem faw betonowych z oporem
Charakterystyka Robor: Tablica: 0404

1.Rozscielenie podsypki piaskowe;j

2 Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej
rozécieleniem

3.Ustawienie obrzezy

4 Wyregulowanie wedlug osi poziomych i podanych punktéw
wysoko$ciowych

5.0czyszczenie i wypelnienie spoin piaskiem lub zaprawg
cementowg wraz
Z jej przygotowaniem

6.0bsypanie zewngtrznej $ciany obrzeZy ziemig wraz z jej ubiciem
krotnosé= 1,00

16,00

11

wg nakladow
rzeczowych
KNNR 60404-050-
040

Oporniki drogowe betonowe o wymiarach 30x8cm,

wraz z wkonaniem taw betonowych z oporem
Charalkterystyka Robort: Tablica: 0404

1.Rozscielenie podsypki piaskowej

2.Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej
rozécieleniem

3.Ustawienie obrzezy

4. Wyregulowanie wedtug osi poziomych i podanych punktéw
wysoko$ciowych

5.0czyszczenie | wypelnienie spoin piaskiem lub zaprawg
cementows wraz
z jej przygotowaniem

6.0bsypanie zewngtrznej Sciany obrzezy ziemiq wraz z jej ubiciem
krotnosé= 1,00

330,00

12

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 60113-020-
050

Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 grubosé

warstwy po zageszczeniu 10 cm
Charakterystyka Robor: Tablica: 0113
1.Mechaniczn e rozécielenie dolnej warstwy kruszywa
2.Reczne odrzucenie nadziarna
3.Zaggszczenie warstwy dolnej
4 Mechaniczne rozécielenie gémej warstwy kruszywa
5.Zageszczenie i profilowanie warstwy gébmej z nawilzaniem wodg
6.Posypanie gérnej warstwy miatemn kamienny m
krotnosé= 1,00

m2

216,00




2

3

5

13

wg nakladow
rzeczowych
KNNR 60502-
03010-050

Nawierzchnia zatoki autobusowejz kostki granitowej
grubosci 8 cm, ukladane na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4,spoiny wypelnianepiaskiem
Charakterystyka Robét: Tablica: 0502

1.Wyprofilowanie i zaggszczenie podioza

2 Rozmieszczenie na wyprofilowanym podlozu podsypki piaskowej
grub.4 cm lub

podsypki cementowo-piaskowej grub.4 cm wraz z jej

przygotowaniem

3.Zaggszczenie podsypki wibratorem

4, Wyréwnanie warstwy podsypkowej szablonami

5.Ulozenie kostki brukowej z przycigciem na krawgdziach

6.Ubicie kostki wibratorem

7. Wymiana kostek popgkanych przy ubijaniu

8.Wypelnienie spoin piaskiem z uprzednim jego przesianiem
krotmosé= 1,00

m2

246,00

14

wg nakladow
rzeczowych
KNNR 60502-020-
050

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6
cm,szarej, ukiadane na podsypce cementowo-piaskowej
1:10 grubosci 3cm, spoiny wypelniane piaskiem
Charakterystyka Robét: Tablica: 0502

1.Wyprofilowanic i zaggszczenie podioza

2.Rozmieszezenie na wyprofilowanym podtozu podsypki piaskowej
grub.4 cm lub

podsypki cementowo-piaskowej grub.4 cm wraz z jej

przygotowaniem

3 Zageszczenie podsypki wibratorem

4 Wyrownanic warstwy podsypkowej szablonami

5.Ulozenie kostki brukowej z przycigciem na krawgdziach

6.Ubicie kostki wibratorem

7.Wymiana kostek popgkanych przy ubijaniu

8. Wypelnienie spoin piaskiem z uprzednim jego przesianiem
krotnosé= 1,00

m2

217,00

15

wg nakiadow
rzeczowych
KNCK 17010201-
01-050

Wykonanie tawy betonowej z betonu C12/15 grubosé

warstwy po zageszczeniu 12 cm. Krotnosé 3,3.
krotnosé= 1,00

m2

8,00

16

wg nakladow
rzeczowych
KNNR 60701-030-
040

+ kalkulacja
wiasna

Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z
rur §r.60 mm i §r.38 mm,o rozstawie stupkow z rur sr.60
mm,co 1,5m
Charakterystyka Robdt: Tablica: 0701
1.Wykopanie dotéw dla stupkéw z rozebraniem nawierzchni
2.Ustawienie stupk6w z katownikow lub z rur stalowych i zasypanie
dolow wraz

z ubiciem
3 Zamontowanie elementow porgczy
4 Pomalowanie porgezy farbg olejng
kromosé= 1,00

szt

1,00

3. Budowa urzadzeii odwadniajacych




2

3

17 | wg nakladow Wykopy (wgskoprzestrzenne) oraz przekopy m3 70,00
rzeczowych wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o
KNNR 10210-020- | pojemnosci tyzki 0,25 m3, szerokos¢ wykopu 1,5m,
060 glebokosé wykopu do 2,00m. Grunt kategorii I-Il
Charakterystyka Robér: Tablica: 0210
1.0dspojenie gruntu koparka z umieszczeniem urobku poza géma
krawedzig wykopu
2.Re¢czne wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowkéw
odwadniajacych w wykopie
3.Re¢czne wyréwnanie z grubsza korony, dna i skarp wykopu oraz
odktadu
krotnosé= 1,00
18 | wg naktadoéw Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o m3 5,00
rzeczowych grubosci 10 cm
KNNR 41411-010- | Charakterystyka Robot. Tablica: 1411
1.Wyréwnanie dna wykopu
2 Zrzucenie materiatu do wykopu
3.Rozlozenie podsypki, ubicie i wyré wnanie wg niwelety
Dla kol.05-06:
1.Profilowanic gruntu wg szablonu
2.Wymieszanie rgczne rozdrobnionego gruntu z cementem
3.Stabilizacja gruntu
4 Rozebranie prowadnic z wyréwnaniem zagl¢bien po prowadnicach
kromosé= 1,00
19 | wg nakladow Kanaly z rur PVC. Rurociggi PVC o Srednicy m 89,00
rzeczowych zewngtrznej 400 mm, {gczone na wceisk
KNNR 41308-050- | Charakierystyka Robés: Tablica: 1308
040 1.Wyréwnanie dna wykopu
2.0puszczenie rur do wykopu
3.Utozenie rur z przycigciem
4. Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety
5.Wykonanie dolkéw montazowych
6.Wykonanie polgczenia rur
kromosé= 1,00
20 | wg nakiadow Betonowa ostona wylotu rury PVC 400 szt 4,00
rzeczowych Charakterystyka Robat: Tablica: 0227
KNNR 40227-010- | Dia koL01-03:
1.Ustawienie pokrywy zelbetowej
020 Dia kol.04-05:
+ kalkulacja 1.0 sadzenie ostony na zaprawie cementowej
w{asna kromosé= ],00
21 | wg nakladow Koryto $ciekowe szt 8,00
rzeczowych Charakterystyka Robor. Tablica: 0227
Dla kol.01-03:
KNNR 40227-010- 1.Ustawienie koryta
020 Dia kol.04-05:

1.0 sadzeni koryta na zaprawie cementowej
kromosé= 1,00




2

3

22 | wg naktadow Zasypanie wykopow fundamentowych m3 60,00
rzeczowych podluznych,punktowych, obiektowych,rowow
KNNR 10214- spycharkami 110kW. Zageszczanie ubijakami warstwy
05020-060 luznej grub.25 cm. Grunt kat III-1V
Charalkterystyka Robdt: Tablica: 0214
1.Przemieszczenie z zasypaniem mas ziemnych uprzednio
odspojonych spycharkami
2.Zageszczenie uprzednio zasypywanych wykopow warstwami
3.Zwil2enie woda w miar¢ potrzeby warstwy zaggszczanej
Uwaga:
Naktady podane w 1p.73 objemuja dwa walce
krotosé= 1,00
4. Roboty wykoriczeniowe A
1 2 3 5
23 | wg nakladow Pionowe znaki drogowe, drogowskazy jednoramienne o szt 2,00
rzeczowych powierzchni do 0,3 m2
KSNR 60702-06- | krotmosé=1,00
020
24 | wg naktadow Znakowanie poziome jezdni farbq m2 2,00
rzeczowych chlorokauczukowq,reczne malowanie linii

KNNR 61201-010-
050

segregacyjnych i krawgdziowych, cigglych
Charakterystyka Robdt: Tablica: 1201

1 Zabezpieczenie miejsca robot

2 Przygotowanie farby chlorokauczukowe;j

3.Reczne lub mecha niczne odnowienie malowania

4.0chrona $wiezo malowanych miejsc przed uszkodzeniem
5.Przenoszenie zap6r przeno$nych i znakéw zabezpieczajacych w
miarg postepu

rob6t

krotnosé= 1,00




