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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

(podstawa prawna : Dz. U. 2021 poz. 11 ze zmianami, ustawa z dnia 7 lipca 1994r
Prawo budowlane, art. 20)

Oswiadczam, Ze niniejszy projekt budowlany przebudowy drogi wojewddzkiej nr 632 w
miejscowosci Debe w rejonie skrzyzowania z DP 1802W jest kompletny, wykonany
zgodnie z umowa, zgodny z celem jakiemu ma sluzyé, zgodny z obowigzujacymi
przepisami prawa i normami paristwowymi oraz Ze zostat sporzadzony zgodnie z
wymogami Prawa budowlanego.

Projektant: Wiestaw Mazurkiewicz,
upr. nr WR-WZDP-114/81
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-5QL-D4X-C5S *

Pan WIEStAW ADAM MAZURKIEWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0645/13
adres zamieszkania

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-11-01 do 2023-10-31.

Zaswiadczenle zostalo wygenerowane elektronicznie |

opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfi

katu w dniu 2022-11-04 11:23:42 roku przez:
Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe;j Izby InZynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. :

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z otwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Iniynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa.
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STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

§ 2 ust 2 pkt 1,.§.5 usb 1 pkt 1, §. 6 usk 3 pkt 2, § 11 pkt 1

seesonastsnvasvancesMacnavasveolanstrandieencoroaranvencsTaancvenacs s coarenosrnanssanTroeMecsancorcefesaltrnasansnaPacrerannse

rozp. Ministra Gospodarki Terenows;j i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r w
sprawie samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie (Dz. U. nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

....................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

W SPEGIalNOSEl ..ovrvvereeeeeeees budownictwa dregoWego ...

1/ do kierewania, nadzerewania 1 kentrolowania budowy i robdt
z makresu drég i letnieczych drég startewych eorasz manipnla-
cyjnyoch, sbejmujgcych réwnieZ typewe przepusty i mesty,

2/ do sperzadzania prejektdw w zakresie jw. oraz kanalizacji
ganitarnych i deszczewych w pasie dregowym,

DN. zam. 11/78. 500 szt. W— 25 (9931}



A. Projekt wykonawczy - opis techniczny
1. Podstawa opracowania

Przy opracowaniu niniejszego projektu korzystano z nastepujgcych dokumentéw:

Umowa z Zamawiajgcym

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia

Uzgodnienia Wykonawcy z Zamawiajgcym

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015r w

sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z

dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé

drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019r, poz. 1643)

6. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie
warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla Srodowiska (Dz. U. z 2014r poz.
1800)

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczeristiwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia z
dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. nr 120 poz. 1126)

8. Polskie Normy powotane w przepisach techniczno-budowlanych, w tym:

- PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég,
- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Wymagania i badania.

S N

2. Przedmiot opracowania (rodzaj, zakres i sposéb wykonania robét
budowlanych)

2.1. Przedmiot opracowana

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy zatok autobusowych w obu kierunkach
ruchu w rejonie skrzyzowania, budowa chodnika zapewniajacego ciggtos¢ ukiadu
komunikacyjnego pieszych w rejonie skrzyzowania z DP 1801W, odwodnienie odcinka drogi
objetego przebudowg oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

2.2. Lokalizacja inwestycji

Lokalizacje inwestycji przedstawiono narys, nr 1.

3. Stan istniejacy

Istniejgca droga wojewddzka nr 632 w rejonie skrzyzowania z DP 1802W jest droga
jednojezdniowa o dwdch pasach ruchu z obustronnymi poboczami nieutwardzonymi oraz
rowami przydroznymi.

Skrzyzowanie z DP 1802 W - skanalizowane z wydzielonym pasem do skretu w lewo.
Jezdnia o nawierzchni bitumicznej. W granicach pasa drogowego zlokalizowane jest
oswietlenie uliczne. Odcinek objety opracowaniem jest usytuowany na tuku poziomym
R=350m



3.1.  Warunki gruntowe

Warunki gruntowe na obszarze planowanego przedsiewzigcia zostaly okreslone w Opinii
geotechnicznej opracowanej w sierpniu 2018r przez firme ,Em Wu'™ Prace geologiczne
Maciej Wiodek.

Badanie geologiczne przeprowadzono w szczeg6lnosci dla okreslenia warunkéw
fundamentowania nawierzchni zatok autobusowych.

Parametry badanego podtoza przedstawiono w tabeli nr 1.

Tabela nr 1. Parametry badanego podtfoza.

Nr sondy Glebokosc [m] Struktura
0,0-09 Przewarstwienia gleby i piasku z
1 humusem oraz piasku zaglinionego
Poziom wody — nie stwierdzono — osad skonsolidowany
09-25 Glina piaszczysta, konsolidacja C
25-30 Glina piaszczysta zwarta,
konsolidacja A
0,0-0,5 Gleba
. 2 0,5-3,0 Przewarstwienia nasypu ziemnego,
Poziom wody od 2,0m — stabe piaszczystego i gliniastego
saczenie 25-3,0 Glina piaszczysta zwarta,
"_konsolidacja A

Na podstawie przedstawionych parametréw gruntu projektant ocenit, ze w obydwu
przypadkach wystepujg grunty o charakterze wysadzinowym.



B. Projekt zagospodarowania terenu.
1. Przeznaczenie oraz forma i funkcja obiektu

W zakresie przedsiewziecia nalezy wykonac zatoki autobusowe.

Nawierzchnie zatok autobusowych zostang zaprojektowane z zastosowaniem kostek
granitowych z pochyleniem 2% w strone nawierzchni jezdnej. Ze wzgledu na watpliwe
parametry  gruntu stanowigcego miejsca Iokalizacji zatok, podbudowa zostanie
zaprojektowana ze sprowadzeniem parametréw wytrzymatosciowych gruntu do grupy G1.
Chodniki doprowadzajace beda zaprojektowane z zastosowaniem kostek betonowych
wibroprasowanych. Dla zapewnienia droznosci istniejgcych rowow odwadniajgcych zostana
zaprojektowane przepusty pod nawierzchnig zatok A i B.

2. Projekt zagospodarowania terenu.

Projekt zagospodarowania terenu przedstawiono na rys. nr 2.

Realizacja przedsiewziecia po stronie skrzyzowania z ulicg Zegrzyriska polega na
wybudowaniu chodnika dla pieszych w kierunku do projektowanej zatoki autobusowej.
Projektowany chodnik ma zachowa¢ ciggtos¢ z istniejgcym chodnikiem wybudowanym po
prawej stronie ulicy Zegrzyriskiej. Konstrukcja fundamentowania zatoki i chodnika ma
zapewni¢ droznos¢ istniejacego rowu odwadniajgcego. Zostanie to osiagniete przez
zaprojektowanie przepustu rurowego D400. Konstrukcja zatoki i chodnika jest
przedstawiona na rys. nr 4 i 5 a profil podtuzny jezdni na rys. nr 3..

Realizacja przedsiewziecia po stronie przeciwnej skrzyzowania z ulicg Zegrzyriska (na
wysokoéci dziatek 106/8, 106/0 i 107/3) polega na wybudowaniu chodnika dla pieszych w
kierunku projektowanej zatoki autobusowej i zatoki autobusowej. Projektowany chodnik ma
zachowa¢ ciagtos¢ z istniejgcym chodnikiem i ma posta¢ chodnika z pochyleniem
podiuznym wynoszacym 4%. Na zboczu skarpy zostang zaprojektowane schody taczgce
istniejgcy chodnik z projektowanym peronem. Konstrukcja fundamentowania zatoki i
chodnika ma zapewni¢ droznos¢ istniejacego rowu odwadniajgcego.

Odwodnienie nawierzchni zatoki nastapi przez powierzchniowy sptyw wéd deszczowych
kanatem utworzonym pomigdzy nawierzchnig zatoki i jezdni w kierunku projektowanego
korytka sciekowego, z ktérego wody deszczowe zostana grawitacyjnie przetransportowane
do istniejacego rowu odwadniajgcego. Droznosé istniejacego kanatu odwadniajacego
zostanie osiagnieta przez zaprojektowanie przepustu rurowego przebiegajgcego pod
czescig nawierzchni zatoki autobusowe;j

Konstrukcja zatoki i chodnika doprowadzajacego jest przedstawiona na rys. nr4 i 5.
Charakterystyczne przekroje poprzeczne obydwu zatok autobusowych przedstawiono na
rys. nr 6.

2.3. Zakres przebudowy

W zakresie przebudowy nalezy wykonaé:
- zatoki autobusowe - 2 obiekty
- chodniki dla pieszych utwardzone kostkami betonowymi — okoto 200m?2.
- oznakowanie poziome i pionowe
- odwodnienie drogi i chodnika na catej dtugosci przebudowy
- wykonanie schodéw skarpowych



C. Projekt techniczny
1. Stan projektowany

W zakresie przedsiewziecia nalezy wykona¢ dwie zatoki autobusowe.

Nawierzchnie zatok autobusowych zostaly zaprojektowane z zastosowaniem kostek
granitowych z pochyleniem 2% w strong nawierzchni jezdnej. Ze wzgledu na watpliwe
parametry gruntu stanowigcego miejsca lokalizacji zatok, podbudowa zostata
zaprojektowana ze sprowadzeniem parametréw wytrzymatoSciowych gruntu do grupy G1.
Chodniki doprowadzajace sg zaprojektowane z zastosowaniem kostek betonowych
wibroprasowanych. Dla zapewnienia droznosci istniejgcych rowdéw odwadniajgcych
zaprojektowano przepusty pod nawierzchnig obydwu zatok.

1.1. Parametry techniczne przystanku autobusowego

Do projektowania przyjeto nastepujace parametry techniczne przystanku autobusowego:
- szeroko$¢ peronu — 1,5m

- szeroko$¢ peronu w miejscu lokalizacji wiaty — 1,5m

- szeroko$¢ chodnika doprowadzajacego do peronu — 1,5m

1.2. Zestawienie powierzchni

Kazda wiata zajmuje powierzchnie 2,0m?
Powierzchnia peronu i chodnika doprowadzajgcego zatoki A - 135m?
Powierzchnia peronu i chodnika doprowadzajacego zatoki B - 90m?

1.3. Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni zatok nastapi przez powierzchniowy sptyw wéd deszczowych
kanatami utworzonymi pomiedzy nawierzchnig zatok i jezdni w kierunku istniejgcych koryt
sciekowych, z ktérych wody deszczowe zostang grawitacyjnie przetransportowane do
istniejacych rowéw odwadniajacych. Droznos¢ istniejgcych kanatéw odwadniajacych
zostanie osiagnieta przez zaprojektowanie przepustéw rurowych przebiegajacego pod
czescig nawierzchni zatok autobusowych.

2. Konstrukcja nawierzchni i podbudowy.

Konstrukcje nawierzchni i podbudowy zaprojektowano wg Katalogu konstrukeji
obowigzujacego w Mazowieckim Zarzadzie Drég Wojewodzkich w Warszawie.

Chodniki:

- warstwa $§cieralna — kostka betonowa o grubosci 6¢cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabiliz. mechanicznie gr. 10cm



Zatoka autobusowa:

- warstwa scieralna — kostka granitowa grubosci 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubo$ci 3cm

- podbudowa z betonu C16/20 grubo$ci 25¢cm

- warstwa mrozoochronna grubosci 15cm

- podtoze: G1.

Uwzgledniajgc, ze parametry nosnosci gruntéw w miejscu lokalizacji zatok okreslono
jako watpliwe, zastosowano warstwe wzmacniajacg grubosci 0,4m sprowadzajaca
parametry gruntu do G1. poprzez wykonanie pod konstrukcjg jezdni warstwy gruntu
stabilizowanego cementem (Rmz2,5Mpa).

2.1. Konstrukcja i wykonanie odcinka 1.

Wykaz robét i materiatéw przedstawiono w karcie przedmiaréw (rys. nr 7).

Korytowanie wykona¢ na cafej szerokosci zatoki do gtebokosci 0,8m ponizej rzednej
istniejgcej niwelety. Nadmiary gruntu oraz gruz pochodzacy z rozbiérek nalezy wywiezé
poza plac budowy w miejsca wskazane przez Inwestora.

Na catej powierzchni zatoki A wystepuje grupa nosnosci gruntéw G2 i z tego powodu nalezy
wykonac¢ warstwe wzmacniajgcg z mieszaniny piachu i cementu.

Kolejnymi warstwami podbudowy sa:

- warstwa mrozoochronna z piachu gruboziarnistego o grubosci 0,15m

- podbudowa zasadnicza z betonu C16/20 o grubos$ci 0,25m oraz

- podsypka piasek/cement o grubosci 0,03m.

Nawierzchnie zatoki autobusowej nalezy wykona¢ z zastosowaniem kostek granitowych o
grubosci 8cm. Linig rozgraniczajgca powierzchnie jezdni i zatoki wykonaé z zastosowaniem
granitowych opornikéw drogowych posadowionych na tawach z dwustronnymi oporami z
betonu C12/15.

Linig rozgraniczajacg migedzy nawierzchnig zatoki i peronu nalezy wykona¢ z
zastosowaniem kraweznikéw drogowych 15x30cm posadowionych na tawach z oporem
wykonanych z betonu C12/15 w deskowaniu. Nawierzchnie peronu i chodnika
doprowadzajacego nalezy wykonac¢ z zastosowaniem kostek betonowych grubosci 6cm na
podbudowie z kruszywa tamanego 0/31,5.

Odwodnienie powierzchni utwardzonych zrealizowaé poprzez zapewnienie cigglosci
istniejgcego rowu odwadniajacego poprzez wykonanie odcinka kanatu rurowego o $rednicy
PVC.400mm, obustronnie zabezpieczonego betonowymi ostonami wylotu rury.
Konstrukcje oméwionych nawierzchni i podbudowy nalezy wykonaé zgodnie z rysunkami nr
4i5.



2.2.  Konstrukcja i wykonanie odcinka 2.

Wykaz robét i materiatéw przedstawiono w karcie przedmiaréw (rys. nr 8).

Korytowanie wykonaé¢ na catej szerokosci zatoki do glebokosci 0,8m ponizej rzednej
istniejacej niwelety. Nadmiary gruntu oraz gruz pochodzacy z rozbidrek nalezy wywiezé
poza plac budowy w miejsca wskazane przez Inwestora.

Na catej powierzchni zatoki A wystepuje grupa nosnosci gruntéw G2 i z tego powodu nalezy
wykonaé warstwe wzmachiajgcg z mieszaniny piachu i cementu.

Kolejnymi warstwami podbudowy sa:

- warstwa mrozoochronna z piachu gruboziarnistego o grubosci 0,15m

- podbudowa zasadnicza z betonu C16/20 o grubosci 0,25m oraz

- podsypka piasek/cement o grubosci 0,03m.

Nawierzchnie zatoki autobusowej nalezy wykonaé z zastosowaniem kostek granitowych o
grubos$ci 8cm. Linie rozgraniczajgca powierzchnie jezdni i zatoki wykonac z zastosowaniem
granitowych opornikéw drogowych posadowionych na tawach z dwustronnymi oporami z
betonu C12/15.

Linie rozgraniczajacg miedzy nawierzchnig zatoki i peronu nalezy wykonaé z
zastosowaniem kraweznikdw drogowych 15x30cm posadowionych na tawach z oporem
wykonanych z betonu C12/15 w deskowaniu. Nawierzchnie peronu i chodnika
doprowadzajacego nalezy wykona¢ z zastosowaniem kostek betonowych grubosci 6cm na
podbudowie z kruszywa famanego 0/31,5. Powierzchniowy kanat odwadniajacy
wystepujacy miedzy powierzchniami jezdni i zatoki sprowadzi¢ do istniejgcego rowu
odwadniajgcego z zastosowaniem prefabrykowanych koryt $ciekowych.

Schody skarpowe wykonac¢ na tawie z betonu C12.15. Bocznym ograniczeniem tawy sg
oporniki drogowe 30x8cm a stopni oporniki 24x6cm. Nawierzchnie stopni nalezy wykonac z
zastosowaniem kostek betonowych o grubosci 6cm. Bariere ochronng nalezy wykonaé z
rury stalowej grubosci 80mm lub zastosowac¢ bariere prefabrykowana.

Odwodnienie powierzchni utwardzonych zrealizowaé poprzez zapewnienie ciggtosci
istniejgcego rowu odwadniajgcego poprzez wykonanie odcinka kanatu rurowego o $rednicy
PVC.400mm, obustronnie zabezpieczonego betonowymi ostonami wylotu rury.
Konstrukcje oméwionych nawierzchni i podbudowy nalezy wykonaé zgodnie z rysunkami nr
4i5.

2.3. Zakres rzeczowy przedsiewzigcia

Zakres rzeczowy przedsiewziecia przedstawiono w tabeli nr 2.
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D. Czesc¢ graficzna
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Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr 1. Lokalizacja przedsiewziecia

nr 2. Projekt zagospodarowania terenu

nr 3. Profil podtuzny jezdni.

nr 4, Przekréj konstrukcyjny zatoki autobusowej ,A”

nr 5. Przekréj konstrukcyjny zatoki autobusowe;j ,B”.

nr 6. Charakterystyczne przekroje poprzeczne
nr 7. Projekt techniczny. Odcinek 1.

nr 8. Projekt techniczny. Odcinek 2.

nr 9. Schody skarpowe

nr 10. Szkic konstrukcyjny wiaty przystankowej
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projks
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Istniejaca podbudowa pasow
jezdnych

Wykonawea Biuro Studiéw i Programéw SKRYBA
drogi 6dzkiej nr 632 w sci Ludwir Debskie | Numer rysunku 4
na odcinku od ia z DP 1801W do ia z DG 180401W
Przedsigwzigcie Podziatka 1:50
arzad Wojewodztwa Mazowieckiego reprezentowany przez
Inwestor A iecki Zarzad Drég Wojewodzkich w Warszawie
Lokalizacja Debe
Fazs Przekroj konstrukcyjny zatoki autobusowej A.
projektu
Projekiowal | Wiestaw Mazurkiewicz upr. nr WR-WZDP-114/81] |
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Biuro Studiow i Programéw SKRYBA

Wykonawca
P drogi i ] L Debskie Numer rysunku 5
na odcinku od skrzyzowania z DP 1801W do skrzyzowania z DG 180401W
Przedsigwzigcie Podziatka 1:50
arzad Wojewddztwa Mazowieckiego reprezentowany przez
Inwestor M iecki Zarzad Drog Wojewodzkich w Warszawie
Lokalizacja Debe.
Faza Przekrdj konstrukcyjny zatoki autobusowej B.
projektu

Projektowat | Wiestaw Mazurkiewicz upr. nr WR-WZDP-114/81 | |
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Karta przedmiaréw (materiatéw i robot podstawowych)

Rodzaj (materiatu, roboty) Jednostka miary llos¢
Wiata przystankowa [szt] 1
Opornik granitowy 10x30 [m] 62
Warstwa wzmacniajaca do G1 [m] 47
Warstaw mrozoochronna [m3) 18
Podbudowa z betonu C16/20 [m3] 30
Kostka granitowa grubosci 8cm [m 2] 118
tawa z betonu C12/15 [m3] 19,7
Podsypka piach - cement (1:4) [m~] 35
Kraweznik drogowy 15x30cm [m] 75
Kostka betonowa grubosci 6cm [m?] 135
Podsypka piasek - cement 1:10. [m3] 4
Kruszywo tamane 0/31,5 [m3] 14
Rura PVC 400mm [m] 36
Betonowa ostona wylotu rury [szt] 2
Koryto $ciekowe (prefabrykat) [m] 0
Opornik drogowy betonowy 24x6cm [m] 0
Opornik drogowy betonowy 30x8cm [m] 180
Bariera ochronna, rura stalowa $rednicy 80mm [szt] 0
Znakowanie poziome m?] 0
Znakowanie pionowe [szt] 1

Przepust pod zatokg autobusowg A PCV D=400mm
36,0m
Wykonawea Biuro Studiéw i Programéw SKRYBA
Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 632 w miejscowosci | Numer rysunku 7
Prze dsiWzi@cll.'.s)’ebe w rejonie skrzyzowania z DP 1802W Podziatka 11500
arzad Wojewddziwa Mazowieckiego reprezentowany przez
Inwestor Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w i
Lokalizacja Debe, gmina Serock
Faza Projekt techniczny. Odcinek 1.
projektu
Projektowal | Wiestaw Mazurkiewicz upr. nr WR-WZDP-114/81] |
I I
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Karta przedmiaréw (materiatéw i robdt podstawowych) ’ 20’0m 1 2'Om
Rodzaj (materiatu, roboty) Jednostka miary llog¢
Wiata przystankowa [szt] 1 66 L] Om f
Opornik granitowy 10x30 [m] 67 PCV D=400mm
e o . Przepust pod zatokg autobusowg B
Warstaw mrozoochronna m3 19
Podbudowa z betonu C16/20 m3] 32
Kostka granitowa grubosci 8cm [m2?] 128
tawa z betonu C12/15 m3] 213 53,0m
Podsypka piach - cement (1:4) m3] 38
Kraweznik drogowy 15x30cm [m] 72
Kostka betonowa grubosci 6cm [m?] 82 Wykonawca Biuro Studioéw i Programow SKRYBA
- N . 3 —
E:’::Zyx: :’a'ra::nke OC/:T:"' 140, [[nm13]] 32 Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 632 w miejscowosci | Numer rysunku 8
Rura PVC 400mm [m] 53 Przedsiewziecheebe wrejonie skrzyzowanla zDP 1802W Podziatka 1:500
Betonowa osfona wylotu rury [szt] 2 Zarzad Wojewodztwa Mazowieckiego reprezentowany przez
— Inwestor Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w i
Koryto $ciekowe (prefabrykat) [m] 4 N
Opornik drogowy betonowy 24x6cm ml 16 Lokelizacis Debe, gmina Serock
Opornik drogowy betonowy 30x8cm [m] 150
Bariera ochronna, rura stalowa $rednicy 80mm [szt] 5 Faza PrOjekt teChnlczny. OdC|nek 2
Znakowanie poziome [m] 20 projektu
Znakowanie pionowe Iszt] 1 Projektowat | Wiestaw Mazurkiewicz upr. nr WR-WZDP-114/81| |
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porecz z rury stalowej ¢ 80mm

kostka betonowa gr. 6cm

opornik drogowy 24x8cm
o
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podsypka piasek - cement 4:1

Kostka betonowa gr. 6cm
opornik drogowy 30x8cm

tawa z oporem z betonu C12/15

podbudowa chodnika 0-31,5

grunt rodzimy

opornik drogowy 30x8cm

tawa z betonu C12/15

opornik drogowy 30x8cm

Wykonawea Biuro Studiéw i Programéw SKRYBA
drogi dzkiej nr 632 w mi $ci Ludwinowo Debskie | Numer rysunku 9
na odcinku od zowania z DP 1801W do zowania z DG 180401W
Przedsiwzigcie Podziatka 1:50
arzad Wojewodztwa Mazowieckiego reprezentowany przez

Inwestor A iecki Zarzad Drég Wojewodzkich w Warszawie

Lokalizacja Debe

Faza Schody skarpowe.

projektu

Projektowat Wiestaw Mazurkiewicz upr. nr WR-WZDP-114/81 |
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Mazowiecki Zarzad Drdg Wojewddzkich w Warszawie . .
ul. Mazowiecke 14, @9-©48 Warszawa MBZOW|G’CI<| ZEJ FZQCJ
sl and iy Drég Wojewddzkich
dyrekcjo@mzdw.pl w Warszawie
www.mzdw.pl

1-1.073.61.2022.4.AP Warszawa, dnia 27-OC 2022 .

Biuro Studiéw i Programéw
Skryba

Wieslaw Mazurkiewicz

ul. Kalinowa 42 Wrzosow
26-630 Jedinia Letnisko

Dotyczy: Przebudowy drogi wojewddzkiej nr 632 z zakresie budowy zatok autobusowych na
odcinku od km ok. 46+670 do km ok. 46+920 w miejscowosci Debe, gmina
Serock.

Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich w Warszawie informuje, iz zapoznat sie
przekazang przy pismie PRI.7013.3.4.2017.MG z dnia 21.06.2022 r. koncepcjg przebudowy
drogi wojewddzkiej nr 632 w zakresie budowy zatok autobusowych na w/w odcinki i opiniuje
pozytywnie przedstawione w niej rozwigzana projektowe.

W celu uzyskania opinii w zakresie geometrii nalezy wystapi¢ z wnioskiem do
Departamentu Nieruchomosci i Infrastruktury Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa
Mazowieckiego w Warszawie ul. Brechta 3, 05-077 Warszawa.

W zwigzku z powyzszym MZDW przesyla w zataczeniu dwa egzemplarze
petnomocnictwa do dokonywania w imieniu Mazowieckiego Zarzgdu Drog Wojewodzkich
w Warszawie czynnosci zwigzanych z pozyskaniem warunkéw technicznych, uzyskaniem
niezbednych uzgodnien i opinii zwigzanych z opracowaniem dokumentaciji projektowe;.

Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich prosi o odestanie podpisanego przez
Wykonawce jednego egzemplarza w/w pelnomocnictwa.

Otrzymuja:

1. Adresat ZA ZGODNQSL Z ORVGINALEM
2. Urzad Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21, 05-140 Serock URZAD MIASTA | GMINY W SEROCKU
>oae 203 -0k 14

dnia

5.
Mazowsze. e

serce Polski



Urzad Marszatkowski Wo;e'wodztwa Mazowieckiego w Warszawie m azo Wﬁz e'
Departament Nieruchomosci i Infrastruktury serce Polsk

ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa
Telefon: 22-59-79-801, nieruchomosci@mazovia.pl

0 I " Warszawa, 45 lipca 2022 roku
P_3105343

NI-D-1.8010.522.2022.5R
_.BIURC STUDIOW | PROGRAMOW SKRYBA

WIEStAW MAZURKIEWICZ
7_ul. I(_alin_owa 42
.26-630 Wrzoséw . .

Dotyczy: przebudowy drogi wojew6dzkiej nr 632 w za I;fesi'é-—Bu&owy zatok gﬁtobusbwéﬁ na odci:nkt-i od
km 46+670 do km 464920 w miejscowosci Debe
Faza: Projekt budowlany

W odpowiedzi na Paristwa wniosek z dnia 20 czerwca 2022 r. oraz po zapoznaniu sie z dostarczong
dokumentacja, opiniuje pozytywnie w zakresie geometrii przedstawiony projekt budowlany przebudowy
drogi wojewddzkiej nr 632 w zakresie budowy zatok autobusowych na odcinku od km 46+670 do km
464920 w miejscowosci Debe

Projekt statej organizacji ruchu dowigzanej do istniejgcego pikietazu drogi wojewddzkiej i na czas
budowy nalezy ztozy¢ do zatwierdzenia w Departamencie Nieruchomosci i Infrastruktury Urzedu
Marszatkowskiego Wojewddztwa Mazowieckiego w Warszawie (ul. Brechta 3,.03—-472 Warszawa).

Zgodnie z § 2 ust. 1a oraz § 4 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczeg6towych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U.

z 2017 r., poz. 784) stata albo zmienna organizacja ruchu powinna by¢ sporzadzona przed wszczgciem
postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogowej, decyzji o
pozwoleniu na budowe albo przed zgtoszeniem wykonywania rob6t budowlanych oraz zatwierdzona
stata organizacja ruchu, zwigzana z budowa lub przebudowy drogi albo z budowg dojazdu do obiektu
przy drodze, stanowi integraing czg$¢ dokumentacji budowy.

Szczegdty techniczne i konstrukcyjne w granicach pasa drogowego drogi wojewddzkiej nalezy uzgodni¢
z Mazowieckim Zarzadem Drog Wojewddzkich w Warszawie.

Opinia waina z rysunkiem
Z powaianiem
z up. Marszatka Wojewddztwa
Zastepca Dyrektora Departamentu
Nieruchomosci ¥Infrastruktury

Mar ;Sitarski

Zafaczniki:
1. Zatacznik nr 1. Projekt geometrii budowy zatok

) ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
Sprawe prowadzi: LEM
sylwia Rosiriska URZAD MIASTA | GMINY W SEROCKU
Telefon: 22 597-98-07 dnia 023 -0k- 14

sylwia.rosinska@mazovia.pl

(o
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I-1.073.61.2022.8. AP Warszawa, dnia JU‘( -11.2022 r.

Urzad Miasta i Gminy w Serocku
ul. Rynek 21
05-140 Serock

Dotyczy: Przebudowy drogi wojewddzkiej nr 632 z zakresie budowy zatok autobusowych na
odcinku od km ok. 46+670 do km ok. 46+920 w miejscowosci Debe, gmina
Serock.

Mazowiecki Zarzad Drég Wojewodzkich w Warszawie informuje, iz opiniuje
pozytywnie przekazane pocztg elektroniczng przy pismie PRI.7013.3.4.2017.MG z dnia
21.11.2022 r. materiaty do zgtoszenia robét budowlanych niewymagajacych pozwolenia na
budowe dla w/w zadania inwestycyjnego.

p.o. Za?ﬁ‘y Dyrektora
Memomiacyic.. S an“‘e?!T,v/gji
lazowieckiego arzqdu,klrég Wojewddzkich
U(Wa__r__sza- ie
W TN

Otrzymuija:
1. Adresat
2. ala

7A ZGODNQSC Z QRYGINALEM
URZAD MIASTA | GMINY W SEROCKU
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serce Polski



Gospodarstwo Wodne

WA.ZUZ.2.4210.380.2022.RA

Parnistwowe

Wody Polskie
Dyrektor
Zarzadu Zlewni
w Debem

DECYZJA NR 424/2022

Debe, dnia 10 paidziernika 2022 r.

Na podstawie art. 389 pkt 6, w zwigzku z art. 16 pkt 65, art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 393 ust. 4, 5, art. 397
ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 6, 8, art. 401 ust. 1, art. 403 ust. 1, 2, 6, art. 407 ust. 1, 2 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne (Dz. U.z2021r. poz. 2233 ze zm.) oraz art. 104, 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 .
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), po rozpatrzeniu wniosku z dnia
29.08.2022 r. Pana Wiestawa Mazurkiewicza, dzialajgcego w imieniu Mazowieckiego Zarzadu Drog
Wojewddzkich w Warszawie, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego,

orzekam:

I. udzielam Mazowieckiemu Zarzadowi Drog Wojewodzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048
Warszaws, pozwolenia wodnoprawnego na przebudowe urzgdzen wodnych tj. rowéw przydroznych
odwadniajacych biegnacych po obu stronach drogi wojewddzkiej nr 632, polegajaca na wykonaniu
przepustéw o diugosci 36 i 53 m, zlokalizowanych na terenie dziatki nr ew. 309/2, obreb Debe, gmina
Serock, powiat legionowski, w zwigzku z realizacjg inwestycji pn. ,Przebudowa drogi wojewédzkiej
nr 632 w miejscowosci Debe w rejonie skrzyzowania z DP 1802W”,

. okreslam lokalizacje i parametry urzadzert wodnych objetych niniejszg decyzja wg ponizszych danych:

tabelanr 1
przepust oznaczony jako ,A” na rowie przydroznym w pasie drogi wojewédzkiej nr 632
a. | lokalizacja dziatka nr ew. 65/136 ob'reb Puftusk-12, gmina
. Puttusk, powiat puttuski
wlot WL"A” 0+081
b. |kilometraz i
| wylot WY”A” 0+117
¢. | Srednica [mm] DN400 "
d. |dtugos¢ [m] 36
| wiot WL”A” 103,38
e. |rzedna[mn.p.m.] "wylot WY"A” 103,25
¢ wspéirzedne geodezyjne | wiot WL"A” i X - 5818074,33; Y — 7494618,34
| | (PL-ETRF2000) | wylot Wy’A” | X —58 15@7@% N RSAETR Y

T AINY W SE

STA TQVIINT YV SERULCKU

t) 2atlevste Shoer

g
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Do wniosku dotgczono m. in.:

1. operat wodnoprawny dot. planowanej inwestycji wraz z zapisem na elektronicznym noéniku danych,

sporzadzony w lipcu 2022 r., przez Wiestawa Mazurkiewicza,

opis prowadzenia zamierzonej dzialalnosci niezawierajacy okreslen specjalistycznych,

3. wypis z wykazu dziatek i wypis z wykazu podmiotéw dla dziatki nr ew. 309/2, obreb Debe, gmina Serock,
powiat legionowski,

4. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydany w dniu 13.09.2022 r.
przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock, znak GP.6727.2.129.2022.WB,

5. peinomocnictwo dla Pana Wiestawa Mazurkiewicza do reprezentowania w przedmiotowej sprawie
Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich w Warszawie.

d

Ww. operat wodnoprawny spetnia warunki okreslone w przepisach art. 409 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.).

Zawiadomieniem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Dgbem PGW Wody Polskie z dnia 12.09.2022 r., znak
WA.ZUZ.2.4210.380.2022.RA poinformowano strony o wszczeciu postgpowania administracyjnego
w przedmiotowej sprawie. W zwiazku z ilocig stron postgpowania nie przekraczajaca 10 (innych niz
wnioskodawca), w przedmiotowym przypadku nie majg zastosowania przepisy art. 401 ust. 314 ww.
ustawy Prawo wodne. W myél art. 400 ust. 7 ww. ustawy Prawo wodne informacje o wszczeciu
postepowania:

1. organ wiasciwy w sprawach pozwolert wodnoprawnych podal do publicznej wiadomosci na stronie
podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Wéd Polskich,

2. organ wystal réwniez do urzedu starostwa powiatowego i urzgdu gminy, wilasciwych ze wzgledu
na lokalizacje przedsigwzigcia, w celu podama do pubhcznej wiadomosci w sposéb zwyczajowo
przyjety w danej miejscowosci (informacja zostata podana do publicznej wiadomosci w Starostwie
Powiatowym w Legionowie w dniu 22.09:2022 r. oraz w Urzedzie Miasta i Gminy w Serocku w dniu
22.09.2022r.).

Do dnia wydania niniejszej decyzji nie wptynety wnioski i uwagi w przedmiotowe] sprawie.

W wyniku przeprowadzonego postgpowania oraz w oparciu o przediozony operat wodnoprawny
ustalono, e Inwestor, w zwiazku z realizacjg inwestycji pn. ,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 632
w miejscowosci Debe w rejonie skrzyzowania z DP 1802W”, planuje przebudowe urzadzenh wodnych
tj. rowéw przydroznych odwadniajacych biegnacych po obu stronach drogi wojewddzkiej nr 632,
polegajaca na wykonaniu przepustéw o diugosci 36 i 53 m, zlokalizowanych na terenie dziatki nr ew.
309/2, obreb Debe, gmina Serock, powiat legionowski.

Planowana inwestycja pofoina jest na obszarze objetym ochrong przyrody — Warszawski Obszar
Chronionego Krajobrazu. Wnioskodawca w pimie z dnia 30.09.2022 r. wyjaénit, ze roboty do wykonania
w ramach przedsiewzigcia polegajacego na budowie 2 zatok autobusowych z wiatami przystankowymi nie
zmienig warunkéw wodnych lub wodno-glebowych na terenie objetym ochrong. Wyjasnit, ze zabudowa
rowow. przydroznych nie ma wplywu na zmiang ilosci wod deszczowych i roztopowych gromadzonych
na odwadnianych powierzchniach a jedynie wplynie na ich transport do odbiornikéw. W zwigzku
z powyiszym stwierdzono, ze brak jest podstaw do zastosowania w przedmiotowej sprawie art. 118 ust.
1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.z 2022 . poz. 916 ze zm.). Dodatkowo
zakres ww. prac nie narusza ustaleri o ktérych mowa w art. 396 ust. 1 ww. ustawy Prawo wodne.

Zgodnie z przepisami prawa:

1. wykonanie urzadzenia wodnego wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego — art. 389 pkt 6
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.),

2. przepisy dotyczace wykonania urzadzeri wodnych stosuje sig odpowiednio do odbudowy, rozbudowy,
nadbudowy, przebudowy, rozbiorki lub likwidacji tych urzadzen - art. 17 ust. 1
pkt 4 ww. ustawy Prawo wodne,

3. Dyrektor Zarzadu Zlewni jest organem wiasciwym do wydania niniejszego pozwolenia
wodnoprawnego - art. 397 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy Prawo wodne,

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Ziewni w Debem, Debe, 05-140 Serock
tel./faks: +48 (22) 782 30 00; +48 (22) 782 07 01+48 (22) 774 32 40 | e-mail: zz-debe@wody.gov.pl 3



4, Wnioskodawcy, ktory nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzen koniecznych
do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakiaddéw poniesionych
w zwigzku z otrzymanym pozwoleniem — art. 393 ust. 5 ww. ustawy Prawo wodne.

Biorac pod uwage powyisze, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Na podstawie art. 127 § 1, 2 oraz art. 129 § 1, 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), od niniejszej decyzji przystuguje stronom
prawo do wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Warszawie PGW Wody Polskie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa za posrednictwem Dyrektora
Zarzadu Zlewni w Debem w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Stosownie do art. 127a Kodeksu postepowania administracyjnego w trakcie biegu terminu
do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydal decyzje. Z dniem doreczenia Dyrektorowi Zarzadu Zlewni w Debem
oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania,
decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Za wydanie niniejszej decyzji zostata uiszczona oplata na konto Paristwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, w wysokosci 237,87. 98 ust. 1, 3, 10, 11 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z
2021 r. poz. 2233 ze zm.). Zgodnie z potw ’@E jﬂ\'ﬁ o ty dokonano w dniu 16.09.2022 r.

N7

[
Ny
<&

[
e

Zup. DYREEKTORA

D *,
Otrzymuje:
Pan Wiestaw Mazurkiewicz, dziatajacy w imieniu Mazowieckiego Zarzadu Drég Wojewddzkich
w Warszawie,
2. aa.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Debem, Debe, 05-140 Serock
tel./faks: +48 (22) 782 30 00; +48 (22) 782 07 01+48 (22) 774 32 40 | e-mail: zz-debe@wody.gov.pl 4
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Serock, dnia 13.09.2022 r.
GP.6727.2.120.2022. WB

Wypis z miejscowegqo planu zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Serock, sekcja B — przyjetym
Uchwalg Nr 472/L11/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31.07.2014r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 8596 z dnia
16.09.2014 r.) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock - sekcja B,
powiat legionowski, woj. mazowieckie, zmienionym uchwalg nr 361/XXXI1/2021 Rady Miejskiej w Serocku z
dnia 24 lutego 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 2022 z dn. 09.03.2021r.)

1. Dziatka nr 309/2 w obrebie Dgbe, gm. Serock poloZona jest czeéciowo na terenie przeznaczonym pod
tereny drog publicznych klasy G, oznaczonym na rysunku planu odpowiednio symbolem KDG1 i KDG3,
cze$ciowo na terenie przeznaczonym pod tereny drég publicznych klasy Z, oznaczonym na rysunku
planu symbolem KDZ1.

2. Wiw dziatka poloZona jest w granicach:

- Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,

- czesciowo strefy technicznej napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15kV?,

- czesciowo strefy technicznej napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110kV2,

3. llekrot w przepisach niniejszej uchwaly jest mowa o: ,

1) dachu plaskim - nalezy przez to rozumieé dach o nachyleniu do 6°;

2) dachu krzywiznowym - nalezy przez to rozumie¢ dach, ktérego ksztalt oparty jest o wycinki fuku;

3) granicy obszaru objetego planem - nalezy przez to rozumie¢ oznaczenie granicy obszaru objetego
planem oraz granicy administracyjnej pokrywajgcej sig z granicq obszaru objgtego planem;

4) npi nej linii zab - nalezy przez to rozumieé lini¢ wyznaczong na rysunku planu,
okresiajacq obszar, w granicach kiérego nale2y lokalizowaé nowo realizowane budynki i tymczasowe

_obiekty budowlane, biorac pod uwage ich zewnetrzny obrys, do ktérego nie wlicza sie schodéw,
pochyini, gankéw, balkonow, taraséw oraz wykuszy, itp.; DR T

5) obstudze komunikacyjnej — nalezy przez to rozumie¢ zapewnienie dostepu do drogi publicznej
z uwzglednieniem przepisow odrebnych dotyczacych gospodarki nieruchomoséciami;

6) przepisach odrebnych - nalezy przez to rozumieé przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

7) przeznaczeniu podstawowym — nale2y przez to rozumie¢ funkcje, ktéra zajmuje nie mniej niz 60%
powierzchni dziatki budowlanej badé powierzchni uzytkowej, budynkéw zlokalizowanych na dziaice
budowlanej;

i m - nalezy przez to rozumie¢ funkcje, ktéra zajmuje nie wiecej niz 40%

powierzchni dziatki budowlanej badz powierzchni uzytkowej, budynkéw zlokalizowanych na dziaice

budowlanej; ‘ ‘

9) lerenie — nalezy przez to rozumieé teren funkcjonalny, dla ktérego obowigzujg ustalenia planu,
wyznaczony liniami rozgraniczajgcymi oraz okreslony symbolem terenu zgodnie z rysunkiem planu;

10) udziale powierzchni biologicznie czynnej — nalezy przez to rozumieé stosunek terenu biologicznie
czynnego, o ktérym mowa w przepisach odrgbnych, do powierzchni dziatki budowlanej;

11) uslugach nieuciazliwych ~ nalezy przez to rozumieé ustugi, ktérych uciazliwo$é nie moze  powodowaé
przekroczenia standardéw jakoSci Srodowiska poza terenem, do ktérego prowadzacy dzialalnosé ma
tytut prawny, i ktore -nie sg zaliczane do przedsigwzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddzialywaé na
Srodowisko lub przedsigwzieé mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na $rodowisko, dla ktérych
stwierdzono obowigzek przeprowadzenia oceny  oddzislywania przedsiewziecia na $rodowisko —

8)

1 Rozstrzygnigciem Nadzarczym Wojewody Mazowieckiego Nr LEX-1.4131.120.2014.Bt z dnia 9 wrzesnia 2014 r.

Stwierdza sig niewazno$¢ uchwaly Nr 472/LI/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawle migjscowego
planu zsgospodarowenia przesirzennego gminy Serock — sekcfa B, powiat fegionowski, woj. mazowiackle, w czescl dotyczacej
ustaler: :

§ 25 ust. 2 uchwaly, w 2akresie sformulowania: (...) staly (...)"

2 Rozstrzygnigeiem Nadzorczym Wojewady Mazowieckiego Nr LEX-1.4131.120.2074.8¢ 2 dnia 9 wrzeénia 2014 r.

Stwierdza sig niewaznos¢ uchwaly Nr 472/L1/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie mlejscowsgo
p'anl;ﬁ zagospodarowania przestrizennego gminy Serock ~ sekcja B, powiat legionowski, woj. mazowieckie, w czesci dotyczacej
ustalefi: -

-  zalgcznika graficznego, w odniesieniu do pasa terenu o szerokosci 10 m, liczac po 5 m w obie strony od osi finii
elektroenergetycznych WN 110 KV, w zakresie w jakim wynika 2 niego mozliwo$¢ realizacji budynkow.



w rozumieniu przepiséw odrgbnych;

12) wskeZniky powierzchni_zabudowy - nalezy przez to rozumieé¢ wielkos¢ powierzchni zabudowy
(rozumianej jako powierzchnie terenu zajeta przez budynek w stanie wykoriczonym) w stosunku do

pow:erzchm dznalkn budowlanej,
b

ef — nalezy przez to rozumie¢ zabudowe
mieszkaniowa jednorodzmnq z mekszym udzlalem powierzchni biologicznie czynnej, okreslonym
w przepisach szczeg6towych planu;

14) zabudowie ushug turystyki — nale2y przez to rozumie¢ budynki zakwaterowania turystycznego

2)
3)

4)

i rekreacyjnego, budynki konferencyjne i budynki gastronomii oraz obiekty sportu i rekreacji
2wigzane z ww. budynkami.

W zakresie ksztattowania ladu przestrzennego ustala si¢:

dla woino stojacych nosnikéw reklamowych: )

zakaz budowy na terenach UT, ZL, KDG, KDZ, KDL, KDD oraz na obszarze zespolu przyrodniczo-
krajobrazowego "Debe",

na terenach nie wymienionych w lit. @ zakaz budowy w odieglosdci mniejszej niz 10,0 m od linii
rozgraniczajgcej drog KDG, KDZ i 5,0 m od linii rozgraniczajgcej drég KDL ,

wymiar liczony jako rowno$¢ fub wielokrotnosé modutu 1,0 mx 1,5 m,

sytuowanych na terenach MN/U, U/P i R w pasie o szerokosci od 10,0 m do 40,0 m od linii
rozgraniczajgcej drég KDG i KDZ oraz w pasie o szeroko$ci od 5,0 m do 40,0 m od linii rozgraniczajacej
dr6g KDL maksymaing wielkos¢ 3,0 m x 4,5 m | wysoko§é do 6,0 m,

- sytuowanych na terenach niewymienionych w lit. d maksymaing wielko$¢ 2,0 m x 3,0 m i wysokos$é do

40m;

nastepujace zasady budowy ogrodzer:

wysoko$é ogrodzen od strony drég na 1,6 m za wyjatkiem terenéw U/P, O i K oraz ogrodzen boisk
sportowych,

zakaz wykonywania ogrodzefi peinych,

Zakaz stosowania betonowych elementéw prefabrykowanych za wyjatkiem elementéw konstrukecyjnych,
dla terenéw polozonych w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu poziom
podmuréwkl ogrodzeri na réwni z pozxomem terenu a w przypadku realizacji podmuréwek wyzszych niz

drobhych zwierzat,

sytuowanie w odleglosci minimum 0,5 m od gazociggu sieciowego;

Zakaz budowy blaszanych obiektéw garazowych i gospodarczych za wyjatkiem terenéw U/P;

zakaz sytuowania usiug handlu hurtowego, uslug lakierniczych, blacharskich, skladéw, ziomowisk oraz

schronisk i hoteli dla zwierzat za wyjgtkiem terenéw U/P i O.

Dopuszcza si¢ dziatki budowlane o powierzchni mniejszej niz jest to okre$lone w przepisach
szczegblowych dla poszczegbinych terenéw zawartych w Uchwale w celu wydzielenia dziatki pod
obiekty infrastruktury technicznej oraz powstalych w oparciu o ustalony w planie przebieg linii
rozgraniczajacej.

Dopuszcza sie dziatki budowlane o powierzchni mniejszej niz jest to okreslone w przepisach
szczegblowych zawartych w Uchwale, jeZeli dzialka powstala przed wejSciem w 2ycie niniejszego
planu.

Przy dokonywaniu podzialdw geodezyjnych zapewniajgcych dostep do drogi publicznej nalezy
uwzglednié ustalenia dotyczace obslugi komunikacyjnej poszczegdinych terenéw zgodnie z przepisami
szczegblowymi zawartymi w Uchwale.

W zakresie ochrony $rodowiska ustala sie:

2akaz lokalizowania przedsiewzieé mogacych zawsze 2znaczaco oddzialywaé na $rodowisko
w rozumieniu przepiséw odrebnych, za wyjgtkiem inwestyciji z zakresu infrastrukiury technicznej stuzacej
realizacii celdéw publicznych, drég oraz obiektéw i instalacji zwigzanych ze skiadowaniem,
gospodarowaniem, przerabianiem, odzyskiwaniem, ulylizowaniem i unieszkodliwianiem odpadéw
i surowcéw witérnych lokalizowanych na terenie oznaczonym symbolem O, U/P1;

Zakaz lokalizaciji ustug zwiazanych z gospodarowaniem odpadami za wyjatkiem terenéw O i U/P1, U/P2;
ochrone Gléwnego Zbiornika Wéd Podziemnych Nr 215 oraz Giéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych Nr
222 przez zakaz lokalizowania inwestycji zagrazajacych zasobom i jakosci wéd podziemnych;
gromadzenie odpadéw w urzadzeniach przystosowanych do ich przechowywania na podiozu
nieprzepuszczalnym.
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9, Czest obszaru objetego planem polozona jest w granicach strefy zwykiej Warszawskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu w granicach oznaczonych na rysunku planu. Majg tu zastosowanie ustalenia,
zakazy iograniczenia wynikajagce z przepisbw odrebnych dotyczacych Warszawskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu.

10. Ustala sie zachowanie kapliczek oraz krzyzy przydroznych stanowigcych elementy krajobrazu
kulturowego wsi. W przypadku przebudowy lub rozbudowy drég i obiektéw infrastruktury technicznej
dopuszcza si¢ zmiane lokalizacji w/w obiektow.

11. Ustala sie dopuszczenie utrzymania, przebudowy, rozbudowy oraz przebudowy istniejacych sieci

i obiektéw infrastruktury technicznej.
Ustala sie obsluge istniejacego i nowego zainwestowania z sieci infrastruktury technicznej, poprzez

istniejace i projektowane przewody magistraine i sie¢ rozdzielcza oraz poprzez urzadzenia lokalne.

12. Ustala sig strefe techniczng napowietrznych linii elektroenergetycznych SN 15 kV o szerokosci 5,0 m
liczac od osi linii, wyznaczong na rysunku planu, w ktérej obowigzuje zakaz sytuowania budynkow z
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz nasadzeri drzew i krzewbw tych gatunkéw,
ktérych naturalna wysoko$¢ moze przekraczaé 3 m. ,

Przy zagospodarowaniu strefy w sposéb nieokreslony powyzej nalezy uwzgledni¢  uwarunkowania
wynikajgce z przebiegu linii zgodnie z przepisami odrebnymi.

13. Ustala sie strefe techniczng napowietrznych linii elektroenergetycznych WN 110 kV o szerokosci 16,0 m
liczac od osi linii, wyznaczona na rysunku planu, w kidrej obowigzuje zakaz sytuowania:

1) budynkéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi;

2) budynkéw innych ni2 okreslone w pkt 1 w odlegtosci 5,0 m;

3) drzew i krzewow tych gatunkow, ktérych naturaina wysoko$¢ moze przekracza¢ 3m. -
Przy zagospodarowaniu strefy w spos6b nieokreslony powyzej nalezy uwzglgdnié  uwarunkowania
wynikajgce z przebiegu linii zgodnie z przepisami odrgbnymi. '

14. Dla infrastruktury technicznej ustala sie:

1) "W zakresie zaopatrzenia w wodgr - - -

a) zaopastrzenie z sieci wodociagowej z zastrzezeniem przepiséw odrgbnych,

b) $rednice przewodéw sieci wodociggowej co najmniej DN 80, przy czym nie dotyczy to $rednic

przewodéw przyigczy, a takze instalacji wodociggowych sytuowanych na dziaice budowlanej,

c) zaopatrzenie z ujgcia Stanistawowo, Dgbe, Jachranka,

d) przy budowie sieci wodociggowej uwzglednienie wymogow przeciwpozarowych, w tym w szczegolnosci
w zakresie lokalizacji hydrantéw zewnetrznych;

e) dopuszcza si¢ mozliwosé zaopatrzenla w wode z ujeé wiasnych, z uwzglednieniem wymagan

wynikajgcych z przepiséw odrebnych

2) wzakresie odprowadzania éciekéw sanitarnych:

a) odprowadzanie do sieci kanalizacji sanitarnej z zastrzezeniem przepisdw odrebnych,

b) érednice przewod6w sieci kanalizacji sanitamej co najmniej DN 150, przy czym nie dotyczy to $rednic
przewod6w sieci i instalacji tiocznych, srednic przewodéw przylaczy, a takze instalacji kanalizacyjnych
sytuowanych na dziaice budowlane;j,

¢) odprowadzanie do oczyszczalni Sciekéw .Dgbe”;

g dopuszcza sie realizacjg¢ odcinkéw tlocznych sieci i instalacji kanalizacyjnych;

) - ; X ad

a) o

dprowadzanie do sieci kanalizacji deszczowej, za8 w przypadku jej braku, zagospodarowanie wod

w granicach nieruchomoséci, do ktérej inwestor posiada tytut prawny, w szczeg6inoSci poprzez
stosowanie: zbiornikéw retencyjnych lub odparowujacych, studni chionnych, a takze innych form
wprowadzenia do gruntu, z zastrzezeniem uwarunkowan wynikajacych z przepiséw odrgbnych,

b) $rednice przewodow sieci kanalizacji deszczowej co najmniej DN 250, przy czym nie dotyczy to $rednic
przewodow sieci | instalacji tiocznych, $rednic przewodéw przylaczy, a takze instalacji kanalizacji
deszczowych sytuowanych na dzialce budowlanej,

c) dopuszcza sie realizacje odcinkéw tiocznych sieci i instalaciji kanalizacyjnych,

v _zakresie spodarki adami unieszkodliwianie zgodnie z gminnym systemem gospodarki
odpadami; :
k aet

,*.. .A. .. s

5) akresie zaopatrzenis ie elektrvazna:

a) zaopatrzenie z sieci elektroenergetycznych $redniego napigcia SN 15kV i niskiego napigcia nN,
z dopuszczeniem rozbudowy o nowe stacje transformatorowe SN/nN,

b) dla nowych, wnetrzowych stacji transformatorowych SN/nN budowe na wydzielonych dziatkach

z dostepem do drogi publicznej o minimainej powierzchni 20 m2,



Zwolniono z oplaty skarbowej
pod§t. art. 7 ust. 3 ustawy

na

. skrzyzowanie KDG3 z KDG1, KDZ1, KDZ2, KDD8 poprzez droge serwisows. .
. Dla terenu KDZ1 ustala sie:

dopuszczenie budowy wnetrzowych stacji transfo:matorowych w odleglosci 1,5 m od gramcy Z sgsiednig
dziatkq budowlang jezeli zwr6cone sg w jej kierunku Sciang bez otworéw drzwuowych i wentylacyjnych;

w zakresie zaopatrzenia w gaz:

zaopatrzenie z sieci gazowej bgdz ze Zrédet indywidualinych,

dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lokalizacje urzadzert pomiarowych zuzycia gazu w linii

istniejgcych ogrodzefi od strony drogi obstugujgcej nieruchomosé;

w zakresie zaopatrzenia w cieplo:
zaopatrzenie ze 2rédet indywidualnych,
stosowanie systemoéw ciepinych wykorzystujgcych paliwa nisko emisyjne;

kresie i lekomunikacyijnej i teleinform. nej dopuszczenie utrzymania, przebudowy

i rozbudowy oraz budowy sieci i obiektow.

. Budowe sieci infrastruktury technicznej | obiektéw Iinfrastruktury technicznej zajmujgcych do 40 m?

powierzchni gruntu, obiektéw niewymagajgcych uzyskania pozwolenia na budowg, Sciezek, dojsé
idojazdéw do budynkéw | dzialek budowlanych, traktuje sie jako zagospodarowanie terenu
uzupelniajgce i towarzyszace zagospodarowaniu terenu wynikajgcemu z przeznaczenia terenu
i dopuszcza sie jg na wszystkich terenach jesli nie stoi to w sprzecznoéci z ustaleniami planu oraz jezeli

przepisy odrebne nie wykluczajg mozliwosci realizacji tego typu inwestycji.

. Dia terenu KDG1 ustala sie:

przeznaczenie - droga publiczna kiasy G;

szeroko$¢ w istniejgcych liniach rozgraniczajgcych zmienna od 18 m do 25 m oraz na 39,0 m
zgodnie z rysunkiem planu,

utrzymanie istniejgeych zjazdéw do czasu przebudowy drég;

skrzyzowanie z KDG2, KDG3, KDL2, KDL3, KDL4.

. Dia terenu KDG3 ustala sie:

przeznaczenie — droga publiczna klasy G;
utrzymanie istniejgcych zjazddw do czasu przebudowy drogi i budowy drég serwisowych,
szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgeych dla terenu KDG3 zmienna od 28 m do 76 m;

przeznaczenie - droga publiczna klasy Z

kb Szymanski

Otrzymuie:

1.
2.

Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycij
w/m
GP ala

Sporzadzita: Wioleta Brylak
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