
    Profil podłużny jezdni 
             

km=0+000 km=0+050 km=0+100 km=0+150 km=0+200 km=0+250

105,00

104,00

103,00

102,00

1 
: 1

00

101,00

100,00

 99,00

 98,00

 97.00

Długość odcinków rowu i 
spadki podłużne

Kilometraż km=0+000 km=0+050

0,
00

Rzędne istniejącejniwelety
(w osi jezdni)

km=0+000

0,
00

km=0+100 km=0+150 km=0+200 km=0+250

Wykonawca

Przedsięwzięcie                  

Inwestor

Lokalizacja

Faza 
projektu

Projektował

Numer rysunku

Podziałka

Biuro Studiów i Programów SKRYBA

     
           Dębe, gmina Serock

       Profil podłużny jezdni 

Wykonawca

Przedsięwzięcie                  

Inwestor

Lokalizacja

Faza 
projektu

Numer rysunku

Podziałka

Biuro Studiów i Programów SKRYBA

Wiesław Mazurkiewicz upr. nr WR-WZDP-114/81

  1:50, 1:1000

       3

10
4,

48

10
3,

95

10
2,

78

10
1,

23

 9
9,

18

    Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 632 w miejscowości Ludwinowo Dębskie 
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