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1. WSTEP

Na zlecenie firmy Architektura Plus Design Studio, ul. Buforowa 70a/35, 52 - 129
Wroctaw, Przedsiebiorstwo Geologiczne ,AQUA” Jacek Kuciaba, Jagatowo, ul. Potudniowa
28, 83 - 010 Straszyn, wykonato opinie geotechniczng na potrzeby budowy wielorodzinnych
budynkéw mieszkalnych, na terenie dziatek nr 150/13, 150/14, 150/15, 150/16 i 150/17,

obreb 0015, zlokalizowanych przy ul. Przy Torze w Pruszczu Gdanskim.

Celem wykonanych prac i badan bylo wstepne rozpoznanie warunkéw gruntowo-

wodnych, ktérych znajomosc jest niezbedna przy planowaniu inwestyciji.

Niniejszg opinie opracowano zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych. Niniejsza dokumentacja
pozostaje zgodna z zasadami Eurokodu 7 PN - EN 1997-2 ,Projektowanie geotechniczne.
Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego”. Na podstawie powyzszego aktu
prawnego, projektowane budynki powinno sie zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej

obiektéw budowlanych.

Ostateczng  kategorie  geotechniczng catego obiektu  budowlanego lub

poszczegolnych jego czesci okresla projektant obiektu budowlanego.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC
Prace terenowe byly prowadzone pod dozorem geologicznym w dniu 30.04.2024 r.
Zakres prac, w tym lokalizacja punktow badawczych oraz gteboko$¢ rozpoznania warunkéw

geotechnicznych, uzgodnione zostaty z przedstawicielem Zleceniodawcy.

W ramach badanh terenowych wykonano 6 otworéw penetracyjnych do gtebokosci
7,00 m p.p.t., tj. tgcznie 42,00 mb.

W czasie wiercen pobrano probki gruntu o naturalnej wilgotnosci. Wszystkie probki
zbadano makroskopowo i ustalono poziom ich zalegania. Pomierzono takze poziom wod
gruntowych wystepujgcych na rozpatrywanym terenie. Lokalizacje punktow badawczych

zaznaczono na szkicu sytuacyjnym stanowigcym zatgcznik nr 1.

Rzedne wysokosciowe punktéw badawczych okreslono na podstawie interpolacji

mapy zasadniczej i majg charakter orientacyjny.

W ramach prac kameralnych wykonano:
- szkic sytuacyjny (zat. nr 1),
- objasnienia (zat. nr 2),

- legende do przekrojow (zat. nr 3),
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- przekroje geotechniczne (zat. nr 4),
- karty otworéw wiertniczych (zat. nr 5),

- czesc tekstowg opracowania.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE
Pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany obszar potozony jest na granicy

Zutaw Wislanych i Pojezierza Kaszubskiego.

Wierzchnig cze$¢ badanego podtoza stanowig grunty préchnicze, ktérych warstwa
osigga migzszos¢ 0,10 — 1,10 m. Lokalnie, w zachodniej czes$ci dokumentowanego terenu,
ti. w punkcie badawczym nr 2 wykonanym na dziatce nr 150/13, stwierdzono obecnos¢
gruntéw organicznych w postaci torféw, o migzszosci warstwy 0,60 m. Wystepowanie torfu
udokumentowano do gtebokosci 1,70 m p.p.t. Na wiekszych gtebokosciach zalegajg rodzime
grunty czwartorzedowe w postaci rzecznych piaskdbw o zréznicowanym uziarnieniu,
z dodatkiem zwiréw i kamieni. Miejscami, w podtozu dowiercono warstwy gruntéw spoistych
reprezentowanych przez lodowcowe gliny piaszczyste i gliny, lokalnie z przewarstwieniami

burowegli. Strop warstwy gruntéw spoistych nawiercono min. na gtebokosci 4,30 m p.p.t.

Na podstawie wykonanych otworéw badawczych, w rozpatrywanym podtozu
stwierdzono wystepowanie zwierciadta wéd gruntowych o charakterze swobodnym ( lokalnie

napietym) na gtebokosciach 0,90 - 3,40 m p.p.t., tj. na rzednych 6,90 — 7,10 m n.p.m.

W przypadku prowadzenia robét ziemnych/ fundamentowych w poziomie lub ponizej
poziomu wystepowania wod gruntowych, nalezy zapewni¢ odprowadzenie wod gruntowych
z dna wykopu na czas realizacji prac, np. za pomocg igtofiltrow. Skarpy gtebokich wykopow,

na czas prowadzenia prac fundamentowych, wymagajg obudowy.

4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

W podtozu dokumentowanego terenu wystepujg grunty rodzime réznigce sie geneza,
litologig oraz wiasnosciami fizyko — mechanicznymi. W zwigzku z tym podzielono je na
odrebne warstwy, zaliczajgc do kazdej z nich grunty o zblizonych warto$ciach parametrow
geotechnicznych. Wartosci wyprowadzone parametrow geotechnicznych wydzielonych
warstw, ustalono na podstawie badan makroskopowych wspartych doswiadczeniami

wiasnymi.

Wartosci wyprowadzone parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw podano

w tabeli stanowigcej zatgcznik nr 3.
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Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna la

- grunty rodzime organiczne — torfy chrakteryzujgce sie wysokg $cisliwoscig;

Warstwa geotechniczna Ib

- grunty rodzime organiczne — piaski prochnicze w stanie luznym/

sredniozageszczonym i piaski gliniaste prochnicze w stanie plastycznym;

Warstwa geotechniczna Il

- grunty rodzime holocenskie - gliny piaszczyste i gliny lokalnie z dodatkiem burowegli,
w stanie twardoplastycznym, charakterystyczng wartos¢ stopnia plastycznosci
ustalono w wysokosci I. = 0,10 ( co odpowiada wartosci wskaznika konsystencji
Ic =0,90);

Grunty warstwy geotechnicznej Il zalicza sie do grupy "C" — inne grunty spoiste

nieskonsolidowane.

Warstwa geotechniczna Il

- grunty rodzime rzeczne — piaski drobne, piaski Srednie i piaski grube z dodatkiem
zwiru i kamieni, w stanie Sredniozageszczonym, charakterystyczng wartos¢ stopnia

zageszczenia ustalono w wysokosci Ip = 0,50.

Uklad zalegania poszczegdlnych warstw geotechnicznych przedstawiono na
przekrojach i kartach dokumentacyjnych otworéw wiertniczych stanowigcych zatgczniki
nr4ibs.

5. WNIOSKI GEOTECHNICZNE

5.1. W wyniku przeprowadzonych prac stwierdza sie, ze w badanym podtozu wystepuja
proste ( lokalnie ztozone) warunki gruntowo-wodne, dos¢ korzystne dla posadowienia
bezposredniego projektowanych obiektéw budowlanych.

Grunty warstw geotechnicznych la i Ib sklasyfikowano jako stabonos$ne,
nieodpowiednie dla posadowienia bezposredniego.

Grunty warstw geotechnicznych Il i lll sklasyfikowano jako nosne, odpowiednie dla
posadowienia bezposredniego.

W przypadku posadowienia budynkéw w poziomie wystepowania zwierciadta wod

gruntowych lub ponizej, warunki gruntowo-wodne nalezy sklasyfikowac¢ jako ztozone.

Przedsiebiorstwo Geologiczne ,AQUA” Jacek Kuciaba, Jagatowo, ul. Potudniowa 28, 83 - 010 Straszyn, tel. 609 141 447



5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

6

Na badanym terenie, w podiozu stwierdzono wystepowanie zwierciadta wod
gruntowych o charakterze swobodnym ( lokalnie napietym) na gtebokosciach 0,90 -
3,40 m p.p.t., tj. na rzednych 6,90 — 7,10 m n.p.m.

W otworze badawczym nr 2, w warstwie gruntdéw préchniczych na gteboko$ci
0,60 m p.p.t., stwierdzono wystepowanie sgczenia wod o dos¢ wysokiej
intensywnosci.

Udokumentowany poziom wodd gruntowych odnosi sie do okresu wykonywania
pomiarow ( marzec 2024r.) i moze ulega¢é wahaniom, zaleznie od pory roku

i warunkow pogodowych.

Ze wzgledu na istniejgce warunki gruntowo — wodne, proponuje sie posadowienie
bezposrednie projektowanych budynkéw na gruntach warstwy geotechnicznej I,
po wczesniejszym usunieciu z podtoza budowlanego stabonosnych gruntéw warstw
geotechnicznych la i Ib. Czesci podziemne budynkéw nalezy zabezpieczyé

odpowiednig hydroizolacjg.

W zaleznosci od poziomu posadowienia budynkéw, nalezy rozwazyé potrzebe
odwodnienia wykopu na czas realizacji prac ziemnych / fundamentowych, np. za
pomocg igtofiltrow.

Sugeruje sie rozwazy¢ potrzebe wykonania drenazu opaskowego w poziomie

fundamentéw budynkow.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej
struktury gruntéow. Grunty spoiste sg wrazliwe na dodatkowe zawilgocenie oraz
przemarzanie, co prowadzi do obnizenia ich wtasnosci mechanicznych, a w efekcie

do obnizenia nosnosci podioza gruntowego.

Z uwagi na lokalizacje terenu inwestycji w rejonie Zutaw Wislanych, nalezy
uwzgledni¢ mozliwos¢ wystepowania w podtozu gruntéw organicznych (torf, namut)
w ilosci wiekszej niz wykazaty przeprowadzone wiercenia geotechniczne.

Na potrzeby projektu posadowienia budynkow, zaleca sie wykonanie dodatkowych
badan geotechnicznych z zageszczeniem siatki odwiertéw oraz wykonanie sondowan

dla oceny zageszczenia gruntow piaszczystych.

Obliczenia statyczne dla posadowienia bezposredniego nalezy wykona¢ zgodnie

z postanowieniami normy PN-EN 1997-1 ( Eurokod 7).

Gtebokos¢ przemarzania gruntdw dla rejonu przeprowadzonych badah wynosi
hz=1,0m.

Opracowata: Daria Swigtek
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