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1. Wstep

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie zlecBnojektanta - R-Drog Projektowanie

i Nadzor Rafat Miynarczyk z siedzjlw Inowroctawiu.

Celem opracowania jest ocena warunkow gruntowo-wchlrdla projektu przebudowy drogi

gminnej nr G129327P w miejscowm Auguscin. W toku przeprowadzonych badgeotechnicznych

okreslono rodzaj i stan gruntdw, ich gerez cechy fizyczno-mechaniczne oraz warunki

hydrogeologiczne.

Opracowanie powstato w oparciu o rasfjace materiaty:
zlecenie Zamawiagego,
Rozporadzenie MTBIGM 2z 25.04.2012r. w sprawie ustalaniaotgehnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81z.pt63 z 2012r.)
PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechrecziCz$¢ 1: Zasady ogolne,
PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechreczrCzs¢ 2: Rozpoznanie i badanie pogiéo
gruntowego,
Polskie Normy PN-EN ISO 14688-1: Badania geotectméc Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow
— Czs$¢ 1: Oznaczanie i opis,
Polskie Normy PN-EN ISO 14688-2: Badania geotectméc Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow
— Cz$¢ 2: Zasady klasyfikowania,
PN-B-04452:2002. Geotechnika - Badania polowe,
PN-B-06050 Geotechnika: Roboty ziemne budowlane,
PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienia b@epoie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowe,
PN-86/B-02480. Grunty budowlane. O#lenia, symbole, podziat i opis gruntéw,
PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych seitgosci kruszyw -- Oznaczanie sktadu
ziarnowego -- Metoda przesiewania,
Geografia regionalna Polski — J. Kondracki, wyd. RPW-wa 2002r.,
Katolog typowych konstrukcji nawierzchni podatnyichotsztywnych. Judycki J. i in. Politechnika
Gdaiska, Gdask,
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2. Lokalizacja i opis terenu badai

Teren inwestycji zlokalizony jest w miejscoyed Auguscin, gmina Wyrzysk, powiat pilski,
wojewodztwo wielkopolskie. W ramach opracowania wiikowano odcinek drogi gminnegj
nr G129327P o diugoi okoto 100 m od posesji nr 53 w kierunku potudmiewschodnim.

Analizowany odcinek drogi posiada nawierzehrgruntows, powierzchniowo utwardzan
kamieniami oraz gruzem. Wsiedztwie inwestycji znajdglijsic pola uprawne oraz obszargne.

Rzedne terenu w miejscach wykonanych odwiertéw geatezinych ksztaltuj sic w zakresie
rzednych 100,07-100,85 m n.p.m.

Wzdtuz istniepcej drogi przebiega siavodociagowa.

Szczegoty lokalizacyjne przedstavatacznik 1 - mapa dokumentacyjna.

3. Srodowisko geograficzne. Geomorfologia

W ujeciu morfologicznym badany terenzie na obszarze Pojezierza Knag&iego (314.69)
w obrbie makroregionu Pojezierze Potudniowopomorskied@T). Znajduje si miedzy dolinami
Gwdy, Brdysrodkowej Noteci, od pétnocy odgraniczona jest ravamii Charzykowski Tucholsky. Na
wysoczynie zaznacza i kilka linii postoju czota lodowca. Najwgze wzniesienia w oblbie
wysoczyzny przekraczaR00 m n.p.m. Teren naigdo zlewni Noteci.

4. Budowa geologiczna i warunki wodne

Budowe geologicza podiaza rozpoznano przy pomocy wykonanych otworow wiedynch
maksymalnie do gbokasci 8,0 m p.p.t. Na podstawie wykonanych wiérdebada stwierdzono

zaleganie w podfau utworow czwartorgdowych.

Czwartorzd(Q) - stwierdzono tu osady holgskie i plejstocéskie.

Holocen(Qh) reprezentowany jest przez warstwasypow niekontrolowanych oraz gruntow
organicznych. Nasypy niekontrolowane wystja na catym badanym terenie stangevipodbudow
istniejgcej drogi. W sktadzie nasypow stwierdzono piaskbgbniczne, kamienie, domieszki gruzu
ceglanego, gliny piaszczystej. Ichgrsza¢ w miejscach badaoszacowano na 1,0-1,6 metra. Bei

nasypow stwierdzono w otworze nr 1 torfy zalggajdo gtbokcici 4,6 metra.

Plejstocen(Qp)wyksztatcony jest przez osady glacjalne wysface bezpérednio porniej utworow
holoceiskich. Utwory lodowcowe wyksztatcone gostaci glin piaszczystych.

Utworow czwartorgdowych nie przewiercono doglokasci wykonanych badag tj. 8,0 m p.p.t.
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W czasie prac terenowych przeprowadzono obserwaajegania lustra wody gruntowe;.
W otworze nr 1 w olabie torfow oraz pottielajgcych glin stwierdzonoggzenia. Woda zaszen nie

ulegta stabilizacji.

5. Opis wykonanych prac

5.1 Roboty wiertnicze
Prace wiertnicze przeprowadzono w dniu 21.07.2022
Wykonano otwory 3 otwory badawcze elgbkasci 2,0-8,0 m asrednicy 90 mm przy pomocy
wiertnicy hydraulicznej WH0200S .gcznie odwiercono 13,5 mb.

Likwidacji otworéw dokonywano przez zasypanie ureink, zgodnie z profilem litologicznym.

Dozor nad robotami geologicznymi petnit mgr Pioan3ki, upr. geol. VII — 1665.
Procedu¢ wykonywania otworéw wiertniczych oraz likwidacjitveorow przeprowadzono zgodnie
z PN-B-04452:2002.

Szczegotowe rozmieszczenie wykonanych otworéw taedono wzataczniku 1. Profile przedstawia

zalacznik 5 — karty dokumentacyjne wykonanych otworéw badawhzyc

5.2 Oprobowanie wyrobisk i badania makroskopowe

Podczas wykonanych prac polowych 4 proby gruntoaturalnej wilgotnéci (NW), ktore
przeznaczono do szczegétowych hadalaboratorium mechaniki gruntow. Klasa poborubaid 3 -
kategoria B.

Oprobowanie wyrobisk przeprowadzono zgodnie z POMB52:2002 natomiast badania

makroskopowe wykonywano w oparciu o0 PN-88/B-04481.

5.3 Sondowania statyczne CPTU

W celu parametryzacji podta przeprowadzono sondowanie statyczne CPTu (z pemia
cisnienia porowego) o gbokasci 8 metrow w rejonie otworu nr 1. Sondowania prda@o przy
pomocy wielozadaniowego penetrometru AP vd Bergady&00 kN.

Zaréwno wymiary stzka jak i przebieg badania ggodne ze standardamigdzynarodowymi
(np. Swedish Standard, Dutch Standard, ISSMFE), egami normy PN/B-04452:2002 Geotechnika.
Badania polowe oraz PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7rejeRtowanie geotechniczne — &z 2:
Rozpoznanie i badanie podagruntowego, PN-EN ISO 22476-1 Rozpoznanie i badgeotechniczne.
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Badania polowe. G#¢ 1: Badanie sond statyczm ze stakiem elektrycznym lub stiiem
piezoelektrycznym.

Metryke sondowania statycznego przedstawionzedgczniku 6.

54 Prace geodezyjne

Prace geodezyjne przeprowadzono w daamiu do istnigjcej sytuacji w terenie. Otwory
badawcze zostaly wskazane przez Zamaetjo. Wspotrgdne wysokéciowe wyznaczono przy
wykorzystaniu systemu GNSS RTK/RTN, wykorzystujpoprawki z ogolnopolskiej sieci stacji
referencyjnych ASG-EUPOS. Wykorzystano odbiornikodgzyjny GPS RTK SATLAB SL 800.
Wspotrzdne okrélono w ukiladzie wspotkgdnych PUWG 2000 strefa 6, poziom odniesienia
PL-EVRF2007-NH.

5.5 Badania laboratoryjne

Pobrane w terenie prébki gruntéw poddano kontmolmpadaniom makroskopowym. W trakcie
bada makroskopowych okétano rodzaj, wilgotn&t, barwe oraz domieszki. Dodatkowo wykonano
badanie na zawaré substancji organicznej dla jednej proby piaské@cpnicznych.

Nie przeprowadzono innych szczegotowych analiz aoyeh gruntow.

5.6 Prace kameralne

Wykonane prace kameralne obejmowaty:
* analiz wynikéw wyrobisk badawczychgdznie z wykonanymi badaniami makroskopowymi
oraz obserwacjami wygtowania wody gruntowej,
» ustalenie miarodajnych wakm parametréw geotechnicznych na podstawie wykociammada,
obliczen, norm i literatury,

» ustalenie wnioskéw geotechnicznych.

6. Charakterystyka geotechniczna gruntéw

Grunty badanego obszaru zaliczono zgodnie z PNKE®N 14688 do naturalnych gruntéw
organicznych oraz drobnoziarnisty¢tominito w klasyfikacji nasypy niekontrolowarsharakteryzujce
sie duza zmienndcia budowy, obecn&ia czesci organicznych oraz zmienéma w czasie parametrow

geotechnicznych i natg je traktowa jako stabonéne podige.
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Dla gruntéw naturalnych drobnoziarnistych za patnwiodicy przygto stopié plastycznéci
1™ okreslony na podstawie sondowaCPTu, bad& makroskopowych oraz pomocniczo przy pomocy

penetrometru ttoczkowego PW-1

Pozostate parametry geotechniczne uzyskano w ioparczalenosci korelacyjne z tabel

i wykresow zawartych w normach béamvych oraz na podstawie doiadczeé autora.

W podizu budowlanym grunty gjo w jednostki geotechniczne. Wydzielono dwie serie
geotechniczne ze wzglu na geneg stratygraf¢ i litologie, tj. seria | - utwory organiczne;

seria Il - grunty lodowcowe.

Seria geotechniczna |
Zbudowana jest z utworéw holawkich organicznych reprezentowanych przez torfan8ivi

stabonagne poditae o znacznejcisliwosci oraz duej odksztatcalngi.

Seria geotechniczna Il

Do serii Il zaliczono utwory glacjalne reprezensme przez gliny piaszczystea $ grunty
morenowe, hieskonsolidowane (symbol geologicznejskbtidacji gruntu — ,B” wg PN-81/B-03020).
Z uwagi na zmienny stan w ich gbre wydzielono 2 warstwy geotechniczne.

Warstwa 1A

Budup ja gliny piaszczyste w stanie ghkoplastycznym o wartei charakterystycznej stopnia
plastycznéci I, ™ = 0,55

Warstwa 1B

Zbudowana jest z glin piaszczystych w stanie ptastymo wartéci charakterystycznej stopnia

zagszczenid, ™ = 0,30

Uogdlniory wartas¢ parametrow charakterystycznych dla wydzielonychstvapodano watgczniku 3.
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7. Wnioski i zalecenia

. Zgodnie z wymogami Rozpagdzenia MTBIGM z 25.04.2012 r. na terenie hadeaystpuja
proste warunki gruntowo-wodne, lokalnie zbme w rejonie otworu nr 1.

. Na omawianym odcinku drogi stwierdzono nasypy nntk@owane do gbokasci 1,0-1,6 metra.
W skiadzie nasypéw stwierdzono piaski préchnicznekamieniami, domieszkami gruzu
ceglanego oraz gliny piaszczystej.

. Ponizej nasypow wysipuja utwory spoiste wyksztatlcone w postaci glin piagstgch oraz
w otworze nr 1 grunty organiczne zalega do gébokasci 4,6 m p.p.t.

. W otworze nr 1 stwierdzono w aflrie gruntéw organicznych orazzej zalegajcych gruntow
spoistych gczenia. Woda zaszen nie ulegta stabilizacji.

. Na badanym obszarze wygpgtija przecetne warunki wodne.

. Na omawianym odcinku drogi w rejonie otworoéw nr p#®ponuje si przyjecie grupy nénosci
podicza G4, w rejonie otworu nr 1 odcinek nate przewidzié do indywidualnego
zaprojektowania z uwzglinieniem gruntow organicznych dog¢lgbkasci 4,6 m p.p.t. oraz
spoistych w stanie rgkkoplastycznym zalegagych do gébokasci 6,3 m p.p.t.

. Prace ziemne prowadziv porze suchej przy niskich stanach wod gruntowych

. Zgodnie z KNR 2-01 wyspujace grunty serii | mana zaliczg¢ do Il kategorii urabialngi,
serii Il do Il kategorii.

. Do obliczer statycznych sprawdzggych ndnos¢ podiaza gruntowego naly przyjaé¢ wartcci
parametrow geotechnicznych zestawione w tabeli - ma 3. w powjzaniu z budowy
geologiczn przedstawiog na przekroju geotechnicznym - zat. nr 4.

10 Glebokas¢ przemarzania gruntu na terenie hadgnosi do h=1,0 m p.p.t.

11 wykonane badania magjcharakter punktowy, nie mpa wykluczy zmian warunkéw

gruntowych pomidzy wykonanymi otworami.
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH

Zal. 2

NA PRZEKROJACH I KARTACH OTWOROW
SYMBOLE GEOTECHNICZNE GRUNTOW WG NORMY PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

nB nasyp budowlany nN nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
H grunt prochniczny Gy grunt prochniczny
Nmp namut piaszczysty WK wegiel kamienny
Nmg namut gliniasty
T torf

WB wegiel brunatny

GRUNTY MINERALNE RODZIME

(NIESKALISTE)
KW zwietrzelina
KWg  zwietrzelina gliniasta
KR rumosz
KRg  rumosz gliniasty
Ko otoczaki
K kamienie
7 ZWIr
7g zwir gliniasty

Po pospoétka

Pog pospoétka gliniasta
Pr piasek gruby

Ps piasek éredni

Pd piasek drobny

Pn piasek pylasty

Pg piasek gliniasty
p pyl piaszczysty
o pyt

Gp glina piaszczysta
G glina

Gn glina pylasta
Gpz glina piaszczysta zwiezla

Gz glina zwiezla
Gnz glina pylasta zwiezta
Ip il piaszczysty
I it
Ino 1l pylasty
GRUNTY SKALISTE

ST  skala twarda SM skala miekka

ZNAKI DODATKOWE DOTY CZACE OPISU GRUNTU

+ domieszki

1/ przewarstwienia

/ na pograniczu

0 okreélenia uzupelniajace dotyczace sktadu nasypu,
1 numer wiercenia

52,12 rzedna wiercenia

OPROBOWANIE WIERCENIA
prébka onaturalnym uziarnieniu (NU)
prébka onaturalnej strukturze (NNS)
prébka onaturalnej wilgotnosei (NW)
prébka wody gruntowej (WG)

OZNACZENIE WODY

W WIER CENIU

pilezometryczny poziom wody ustalony
w czasie wiercenia 1 gleboko$§¢ w m.p.p.t.
— nawiercony poziom wody gruntowe;j
220 1 gteboko&¢ w m.p.p.t.
| | grunt nawodniony
P grunt mokry

VWANA saczenie wody

OZNACZENIE RODZAJU BADAN
I SONDOWAN

(] penetrometr tloczkowy (PP)
X écinarka obrotowa (TV)
DPL rodzaj sondowania i strefa badania sonda:
DPL - dynamiczna lekka
DPM - dynamiczn g $rednia
DPH - dynamiczna ciezka
SPT - dynamiczna cylindryczna
—L gtebokoéé wiercenia
8.0
OZNACZENIE STANU GRUNTOW
1,=0,42 stopien zageszczenia
1=0,12 stopien plastycznoééi

INNE OZNACZENIA
numer warstwy geotechnicznej

Qs

Q. opis litologiczno - stratygraficzny

—~ granice litologiczno - stratygraficzne
— — — granice warstw geotechnicznych
NNW kierunek przekroju geotechnicznego

— projektowany poziom posadowienia

rzut projektowanego obiektu na przekroj
znumerem (nazwa) obiektu i iloscig

kondygnacji

I, . . .
|/ linia i numer przekroju



ZAt ACZNIK 3
TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Temat: Projektowana przebudowa drogi gminnej G12932 7P w miejscowo $ci Augu $cin, gmina Wyrzysk

* warto$¢ ustalona metodg A
L . . .
OBJASNIENIA GEOLOGICZNE . parametry oszacowane na podstgme badanllaboratory]nych
parametry uzyskane na podstawie sondowan CPT-u
pozostate wartosci parametréw charakterystycznych ustalono metodg B
T Edometryczny modut o -
z 3 = Stan gruntu . o X sciliwosci & x0 3 2
N 3] o Q5 O o 2 o) S D £Ec cun <% Q
o > € 2o S E < B = 88 3 3 2 G 2 S g ca 55 g
© s N 5 =% g3 . <8 x 9 =] o] 2 g T - 23z 83 2 ® 8
K 2 =) g Eg g2 g N g5 5 82 23 =) % & g 2 2% S = =3 E <
5 g S 8 22 5% | &% s8 | 82 | 28 | &% & gc s 5 28 | 83 g ]
> g ] Y >a o4 29 22 B0 s < = 9] E 53 2 g B =
Il 17} = S 9@ o35 2SS 737 25 =) S @ R = = L S
= ] @ § 2% S © I s 2 = = - ® =
(%] = = €z 20 N =3
z o £ oo Es . . ¢
g g & =< I I e W, p Cy 3 Mo M Eo k Qsr Su
= % tm™ kPa ° MPa MPa MPa m/d MPa MPa
Nasypy nN (PsH, gC, Po, Nie ustalono parametréw geotechnicznych,
& niekontrolowane Gp, Pg, K, H) nie nadaje s¢ do posadowienia bezpgwedniego
O
[al¥e]
r 6'
N Utwor 1,10-
x|T organioane | T 1a0| 80 | 50 | 2v 0,40-0,60 | 0,050
@) )
|_
o
< P
E 8 A Gp 0,55v (0,45v | 24,0 | 2,00 | 20,3 11,7| 6V 23 13 0,30-0,70 | 0,025v
O IQ Utwory
n lodowcowe
=
u 1B Gp 0,30v (0,70v| 17,0 | 2,20| 28,0| 16,4 12v 39 22 1,10-1,40 | 0,073v
o

Uwagi: Przedstawione parametry wytrzymato$ciowe gruntéw wyinterpretowane na podstawie badan CPT-u nalezy przyjmowac jako efektywne. Pozostate parametry jako uogélnione




PRZEKROJ GEOTECHNICZNY | - |
NWV- -SE

[m] npm [m] npm
—— 101,0 101,0 —
H— 100,0 100,0 —H

NN (K+gC+H+Ps)
+H+ + +

I nN (Ps+H+Pg+Gp+gC) |
H— 98,0 980 —1
H— 97,0 |_| 970 —1
H— 96,0 96,0 —
H— 95,0 950 —H

Gp
Ll 940 940 —H
H— 93,0 930 —H

Gp
LL— 92,0 o 920 —U

38,4 m 37,1m

) Przebudowa drogi gminnej nr G129327P w miejscowosci
Obiekt | Auguscin, gmina Wyrzysk

Rodzaj Dokumentacja badan podtoza 50
opracowania gruntowego Skala 1: - gn5
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GE#

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zal.Nr: 5.1

Wiertnica: WH0200S

Rejon: Droga gminna nr G129327P
Miejscowos¢: Auguscin
Gmina: Wyrzysk

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej
Zleceniodawca: R-DROG Rafat Mtynarczyk
Wiercenie: GEOactiv Piotr Tarski

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzedna: 100.07 m n.p.n{. Giebokos¢: 8.00 m

Powiat: pilski Dozér geol.: mgr Piotr Tanski Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-07-21
Wojewddztwo: wielkopolskie
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GE#

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zaknr: 5.2

Profil numer 2

Wiertnica: WH0200S

Rejon: Droga gminna nr G129327P
Miejscowos¢: Auguscin

Gmina: Wyrzysk

Powiat: pilski

Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej
Zleceniodawca: R-DROG Rafat Mtynarczyk
Wiercenie: GEOactiv Piotr Tarski

Doz6r geol.: mgr Piotr Tanski

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzedna: 100.60 m n.p.n{. Giebokos¢: 3.50 m

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-07-21
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GE#

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zaknr: 5.3

Profil numer 3

Wiertnica: WH0200S

Rejon: Droga gminna nr G129327P
Miejscowos¢: Auguscin

Gmina: Wyrzysk

Powiat: pilski

Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej
Zleceniodawca: R-DROG Rafat Mtynarczyk
Wiercenie: GEOactiv Piotr Tarski

Doz6r geol.: mgr Piotr Tanski

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzedna: 100.85 m n.p.rr{. Giebokos¢: 2.00 m

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-07-21
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SONDOWANIE STATYCZNE CPTU PROCEDURA BADANIA ZGODNA Z PN-EN ISO 22476-1:2013

Nr badania: CPTU1

Zleceniodawca: Rafat Miynarczyk Temat / lokalizacja: Przebudowa drogi gminnej nr. G129327P/Auguscin Data wykonania badania: 26-07-2022
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BAARS Operator:  tukasz todziewski Oszacowany poziom z.w.g. [mp.p.t]: ~7,65 Numer uzytego stozka: S15-CFIIP 1814

62-420 Strzatkowo,
ul. Iwaszkiewicza 18
www.baars.pl

[1IBAARS

GEOTECHNICAL MEASURES

Opracowat: tukasz Szostak

Uwagi:

Zakoriczono wedfug ustaleri z Zamawiajgcym

Data ostatniej kalibracji stozka:

07-02-2022

Niniejsze opracowanie stanowi europejski wzor przemystowy i podlega ochronie na terytorium Unii Europejskiej zgodnie ze $wiadectwami rejestracji wydanymi przez Urzgd Unii Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej (No 008928162-0001:0005)




