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1. INFORMACJE WSTEPNE

1.1. Zamawiajacy, inwestor

Zamawiajgcym oraz inwestorem zamierzenia budowlanego jest:
Gmina Wyrzysk
ul. Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk

"Przebudowa drogi gminnej nr G129327P w miejscowosci Auguscin”.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany, stanowigcy czes$¢ zamierzenia

budowlanego, jakim jest przebudowa drogi gminnej wykonywanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

"Przebudowa drogi gminnej nr G129327P w miejscowosci Auguscin”.

1.3. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania wchodzgcego w sktad Projektu Budowlanego jest uzyskanie
pozwolenia na budowe dla zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr G129327P w miejscowosci
Auguscin”.

Projekt Budowlany stanowi zatgcznik do wniosku o wydanie pozwolenia na budowe zgodnie z
Ustawg z dnia 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane ( teks jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351).

Niniejsze opracowanie dotyczy budowy:

« uktadu drogowego stanowigcego przedmiot opracowania.

Zakres i forma projektu budowlanego jest zgodna z wymaganiami zawartymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrzesnia 2020 r. W sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z p6zniejszymi zmianami) oraz w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane - tekst jednolity (Dz.U.2021 poz. 2351).

1.4. Lokalizacja zadania inwestycyjnego

Catos¢ zadania inwestycyjnego zlokalizowana jest w wojewddztwie wielkopolskim, powiat
pilski, gmina Wyrzysk.

Inwestycja zlokalizowana bedzie na nastepujgcych dziatkach:

wojewddztwo: wielkopolskie

powiat: pilski

jednostka ewidencyjna: Wyrzysk — obszar wiejski
Obreb ewidencyjny: 301908_5.0001, AUGUSCIN
numery dziatek:

20, 66, 49/1, 85, 134.
2. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

2.1. Przedmiot opracowania

Inwestycja swym zakresem obejmuje roboty budowlane w ciggu drogi przewidzianej do rozbudowy
wraz z budowa badz przebudowsg istniejgcych urzadzeh w pasie drogowym.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn.
Przebudowa drogi gminnej nr G129327P w miejscowosci Auguscin".

Podstawa opracowania

"Przebudowa drogi gminnej nr G129327P w miejscowosci Auguscin”.
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Podstawg opracowania jest:

Umowa zawarta w dniu 22.02.2022 r. pomiedzy Zamawiajgcym tj. Gming Wyrzysk, ul. Bydgoska
29, 89-300 Wyrzysk, a Wykonawca:

R-DROG Projektowanie i nadzor

Rafat Miynarczyk

ul. I. Daszynskiego 28/34

88-100 Inowroctaw,

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,

Dane dotyczace istniejgcego uzbrojenia oraz warunki techniczne do projektowania wydane przez

uzytkownikéw i administratoréw infrastruktury technicznej,

Opinie, uwagi i informacje uzyskane z Urzeddw i Instytucji w wyniku prowadzonych narad i

dokonanych uzgodnieh,
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane ( teks jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczeg6towego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) z pézniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 20.07.2017 r. — Prawo Wodne ( tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 624 z pdzniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony srodowiska ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 1219
z pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie MTiGM w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i

ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430 z pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie MTIGM w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63 poz. 735 z pézniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie MTiGM w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami),
Dokumentacja badan podioza gruntowego

Pozwolenie wodnoprawne wydane przez Dyrektora Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Inowroctawiu
znak BD.ZUZ.1.4210.389.2021.AM z dnia 31.12.2021 r.,

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Poznaniu znak WOO-11.420.226.2019.JP.12 z dnia 27.03.2020 r.,

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr ZP.6733.2.2020 z dnia 20.08.2020 r.,

Wizje lokalne w terenie.

"Przebudowa drogi gminnej nr G129327P w miejscowosci Auguscin”.
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3. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Droga gminna nr G129327P posiada jezdnie o nawierzchni gruntowej, miejscami utwardzong
gruzem o szerokosci od 3,2 do 4,0 m.

Zjazdy do poses;ji posiadajg nawierzchnie gruntowa.

Na omawianym obszarze wystepuje zabudowa jednorodzinna oraz pola uprawne.

Po lewej stronie jezdni od skrzyzowania z drogg nr G129326P do konca odcinka objetego
opracowaniem zlokalizowane sg tereny lesne.

Na terenie objetym opracowaniem zlokalizowane sg nastepujgce sieci:

energetyczna,

wodociggowa,

teletechniczna.
4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania sg konstrukcje drogi objetej opracowaniem wraz z elementami

odwodnienia — rowami drogowymi otwartymi oraz przepustami z rur PEHD.

Przedmiotowe ulice wraz z urzgdzeniami stuzgcymi do odwodnienia zaliczamy do XXV kategotrii
obiektoéw budowlanych - drogi i kolejowe drogi szynowe, natomiast odcinki przepustéw oraz rowow krytych
zaliczamy do XXVIII kategorii obiektow budowlanych — drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty,

estakady, ktadki, przej$cia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele.

Kolidujgca z uktadem drogowym sie¢ wodociggowa zalicza sie do XXVI kategorii obiektow
budowlanych - sieci, jak: elekiroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe,

kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe.

4.2. Zakres zamierzenia budowlanego

W skiad niniejszego zamierzenia budowlanego wchodzi:
- przebudowa nawierzchni jezdni oraz zjazdéw drogi gminnej wraz z elementami odwodnienia,
- przebudowa kolidujacej infrastruktury wodociggowej,

- przebudowa oraz budowa obiektéw inzynierskich — rowy kryte, przepusty.
4.3. Projektowany ukiad komunikacyjny

4.3.1. Odcinki objete opracowaniem
Opracowanie obejmuje odcinek drogi gminnej nr G129327P od km 0+680, 44 do km 2+172,00.

taczna dlugos¢ odcinka drogi objeta opracowaniem: 1491,56 m.

"Przebudowa drogi gminnej nr G129327P w miejscowosci Auguscin”.

10



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.3.2. Parametry projektowanej drogi

aprojektowano droge o nastepujgcych parametrach:
- klasa drogi D,

- predkosé projektowa — 30 km/h,

- kategoria ruchu — KR1,

- droga jednojezdniowa dwupasowa,

- szerokos$c¢ jezdni 5 m, na tuku poszerzenie do 5,5 m,

- pochylenie jezdni 2,0 % jednostronne oraz daszkowe,

- pobocza z tlucznia o szerokosci 0,75 m, pochylenie poprzeczne 8% oraz 2%,
- odwodnienie jezdni — sptyw powierzchniowy do zaprojektowanych rowdéw,

- zjazdy na posesje o nawierzchni mineralno-bitumicznej.

4.3.3. Roboty rozbiorkowe i ziemne, wycinka drzew i krzewow kolidujacy z inwestycja
Jako roboty rozbiérkowe przewidziano rozebranie konstrukcji nawierzchni drogi utwardzonej za
pomoca szlaki i gruzu.
W zwigzku z projektowang inwestycjg nalezy wykona¢ wycinke kolidujgcych z inwestycjg
drzew i krzewow.
Drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki oraz planowane nasadzenia zastepcze

oznaczono w czesci rysunkowej opracowania oraz sporzgdzono wykaz drzew i krzew6w przeznaczonych do

wycinki oraz nasadzen kompensacyjnych.

4.3.4. Projektowane konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja jezdni — konstrukcja typ A od km 0+680.44 do km 2+040.00 oraz od km 2+122.8
do KT:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S KR1-2 gr. 4 cm zgodna z WT-2 2014,

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W KR1-2 gr. 6 cm zgodna z WT-2, 2014,

- podbudowa z kruszywa tamanego Cgos 0 grubosci 20 cm zgodna z WT-4 2010, E2>130 MPa,

- warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C+ 5 0 gr. 30 cm,

- istniejgce poditoze gruntowe wyprofilowane i zageszczone do Is=1,0, E2 min. 25 MPa.
Konstrukcja jezdni — konstrukcja typ B od km 2+040 do km 2+122.8:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S KR1-2 gr. 4 cm zgodna z WT-2 2014,

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W KR1-2 gr. 6 cm zgodna z WT-2, 2014,

- podbudowa z kruszywa tamanego Csos 0 grubosci 20 cm zgodna z WT-4 2010, E2>130 MPa,

- georuszt tréjosiowy,

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego Cgo 0 grubosci 25 cm zgodna z WT-4 2010,

- keramzyt o gestosci nasypowej okoto 300 kg/m3 - warstwa o gr. 1 m owinieta

"Przebudowa drogi gminnej nr G129327P w miejscowosci Auguscin”.
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geotkanina o wytrzymatosci na rozcigganie 120x120 kN,
geokrata komdérkowa o wys. 20 cm wypetniona kruszywem z recyklingu lub tluczniem
kamiennym,
geotkanina separujaca,
istniejgce poditoze gruntowe.

Konstrukcja zjazdow o nawierzchni bitumicznej — konstrukcja typ C:
warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S KR1-2 gr. 4 cm zgodna z WT-2 2014,
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W KR1-2 gr. 4 cm zgodna z WT-2, 2014,
podbudowa z podbudowa z kruszywa famanego Csos 0 grubosci 20 cm zgodna z WT-4 2010,
E2>130 MPa,
warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C, 5. 0 gr. 22 cm,
istniejgce podtoze gruntowe wyprofilowane i zageszczone do Is=1,0.
Konstrukcja pobocza — konstrukcja typ D:
warstwa z kruszywa tamanego Cgo 0 grubosci 15 cm zgodna z WT-4 2010,

istniejgce podtoze gruntowe wyprofilowane i zageszczone do Is=1,0.
Elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego

Od m 04669,79 do km 0+699,79 po obu stronach drogi oraz od km 1+549 do km 1+666 str. lewa

zaprojektowano bariery ochronne o poziomie powstrzymania N2 i szerokosci wspétpracujgcej W2.

Prowadnice bariery nalezy umiesci¢ w odlegtosci 1,0 m od krawedzi jezdni, odcinki najazdowe

zaprojektowano o diugosci 8 m z odgieciem 1:20 w stosunku do krawedzi jezdni.

Projektowane bariery powinny by¢ zgodne z normag PN-EN 1317 pt.: "Systemy ograniczajgce droge”.

4.3.6. Odwodnienie projektowanych drog

Odwodnienie jezdni objetych opracowaniem bedzie odbywato sie poprzez sptyw wody do rowow

odwadniajgcych oraz lokalnie na przylegty teren.

Rowy drogowe nalezy wykona¢ na nastepujgcych odcinkach:

od km 0+688,44 do km 1+297,00 strona lewa jezdni;

od km 1+297,00 do km 1+636,00 rowy obustronne;

od km 1+636,00 do km 1+666,30 strona lewa jezdni;

od km 1+666,30 do km 2+032 rowy obustronne.

Od km 0+688,44 do km 1+214,12 odwodnienie jezdni bedzie sie odbywato poprzez sptyw wéd

opadowwych i roztopowych za pomocg projektowanych rowow do istniejacego rowu melioracyjnego

zlokalizowanego w km 0+684,78, natomiast odcinki rowéw na pozostatym odcinku bedg bezodptywowe,

chtonno odparowujgce.

"Przebudowa drogi gminnej nr G129327P w miejscowosci Auguscin”.
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Gtebokos¢ rowu — min. 0,6 m, pochylenie skarpy oraz przeciwskarpy — 1:1,5, szeroko$¢ dna rowu —
0,40 m.

Zaprojektowane odcinki niwelet rowow (zgodnie z rysunkiem nr 3):
- od km 0+880,44 do km 1+105,18 - réw str. lewa;
- od km 1+285,67 do km 1+441,89 - réw str. lewa;
- od km 1+297,00 do km 1+441,89 - row str. prawa;
- od km 1+480,44 do km 1+658,00 - réw str. lewa;
- od km 1+480,44 do km 1+636,00 - row str. prawa.
Na pozostatych odcinkach rzedna dna rowu powinna byé o 71 cm nizej niz rzedna osi jezdni.

Czesc istniejgcych rowdw nalezy wyprofilowaé zgodnie z oznaczeniami w czesci rysunkowej,

pochylenie skarpy i przeciwskarpy powinno wynosi¢ 1:1.5, szerokos¢ dna 0,4 m.

Skarpy rowow nalezy obsypac warstwa ziemi urodzajnej oraz obsia¢ nasionami traw.

4.3.7. Przepusty pod jezdnia oraz zjazdami

W celu uzyskania ciggtosci rowéw zaprojektowano przepusty pod zjazdami z rur PEHD SN8 o $r.
400 mm (podwdjna scianka).

Rury nalezy uktada¢ na podsypce z piasku o grubo$ci min. 15 cm oraz warstwie gruntu
stabilizowanego cementem o grubosci 15 cm. Nad rurg nalezy zachowaé minimalne przykrycie

konstrukcyjne wynoszgce 20 cm.

Scianki czotowe przepustéw w ciggu rowéw drogowych nalezy wykonaé z brukowca uktadanego na

warstwie betonu C12/15 o gr. 15 cm lub zastosowac prefabrykaty betonowe.

Przepust w km 0+684.78

Ze wzgledu na zly stan techniczny zaprojektowano remont istniejgcego przepustu w km 0+684,78
polegajacy na wymianie istniejgcej rury betonowej o $r. 500 mm na rure z tworzywa PEHD, SN8 o Srednicy
800 mm, oraz wykonanie dwéch sScianek czotowych z narzutu kamiennego utozonego na warstwie betonu
C12/15.

Ze wzgledu na szeroko$¢ pasa drogowego skarpy w obrebie przepustu nalezy wykonaé z
pochyleniem 1:1 oraz zastosowac¢ w/w umocnienie. Wlot i wylot przepustu nalezy scig¢ pod skosem, zgodnie

z zaprojektowang skarpa.

Projektowany przepust nalezy utozy¢é na podsypce z piasku o gr. min. 25 cm, jako wzmocnienie

podtoza gruntowego nalezy zastosowac tawe z gruntu stabilizowanego cementem o gr. 20 cm.

"Przebudowa drogi gminnej nr G129327P w miejscowosci Auguscin”.
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W obrebie projektowanego przepustu nalezy umocni¢ dno oraz skarpy rowu za pomocg kamienia
naturalnego utozonego na warstwie betonu C12/15 zgodnie z oznaczeniami w czesci rysunkowej

opracowania.

Przepust w km 1+635.45 ora w km 2+086,60

W celu zapewnienie ciggtosci rowoéw oraz aby umozliwi¢ przeptyw wéd opadowych i roztopowych
pod korong drogi zaprojektowano wykonanie przepustow o s$rednicy 600 mm w poprzek jezdni w w/w

miejscach.

Do wykonania w/w przepustow nalezy uzy¢ rur z tworzywa PEHD SN8 o $rednicy 600 mm, konce
rur nalezy scig¢ zgodnie z pochyleniem skarpy nasypu/wykopu (1:1,5), Scianki czotowe nalezy wykonac¢ z

brukowca utozonego na warstwie betonu C12/15.

Projektowane przepusty nalezy utozy¢ na podsypce z piasku o gr. min. 25 cm, jako wzmocnienie

podtoza gruntowego nalezy zastosowac tawe z gruntu stabilizowanego cementem o gr. 20 cm.

Rzedne przepustu w km 1+635,45 — zgodnie z zaprojektowang niweletg rowdéw, w km 2+086,00

rzedna wlotu 99,55, rzedna wylotu 99,50.

Posadowienie przepustu w km 2+086 nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr 3 projektu

technicznego (posadowienie przepustu w obrebie geomateraca).

4.4. Przebudowa kolizji z infrastrukturg wodociagowa

Przewidziano do przebudowy nastepujgce elementy infrastruktury wodociggowe;j:

zmiana lokalizacji hydrantdéw p-poz w ciggu projektowanej drogi kolidujgcych z jezdnig,

zabezpieczenie przed przemarzaniem przytaczy wodociggowych kolidujgcych z projektowanymi rowami
drogowymi ,

przebudowe sieci wodociggowej od km 2+035 do km 2+153 kolidujgcg z zaprojektowanym wzmochieniem

podtoza.

5. ZESTAWIENIE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dla planowanej inwestycji zaprojektowano elementy zagospodarowania o0 nastepujgcej

powierzchni:
- jezdnie o nawierzchni bitumicznej — okoto 7 650 m?,
- zjazdy o nawierzchni bitumicznej — okoto 670 m?,
- pobocza utwardzone kruszywem tamanym — okoto 2 070 m?,

- tereny zielone — okoto 5 900 m?.

"Przebudowa drogi gminnej nr G129327P w miejscowosci Auguscin”.
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6. INFORMACJE

6.1. Rejestr zabytkéw, obszar ochrony konserwatorskiej

Obszary objete opracowaniem nie sg wpisane do rejestru zabytkdéw, ani nie leza na obszarze
objetym ochrong konserwatorska.

6.2. Wpltyw eksploatacji gérniczej

Obszary objete opracowaniem potozone sg poza obszarami narazonymi na wptyw eksploataciji
goérniczej.

6.3. Zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Zgodnie z par. 3.1 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko przedmiotowa inwestycja znajduje sie w
katalogu przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (droga o diugosci
powyzej 1 km).

Po rozbudowie uktadu drogowego poprawi sie komfort uzytkowania nawierzchni oraz poprawi
bezpieczenstwo ruchu drogowego.

6.4. INFORMACJE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Parametry projektowanych drog spetniajg warunki dla drég przeciwpozarowych zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

Parametry projektowanych drég publicznych sg wyzsze, niz wymagane parametry drog
przeciwpozarowych (posiadajg nawierzchnie utwardzong, mozliwy jest dojazd o kazdej porze roku,
zapewniajg przejazd bez cofania, umozliwiajg przejazd pojazdéw o nacisku osi 100 kN, szerokosé
projektowanych drég jest nie mniejsza niz 3.5 m).

6.5. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu
Zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane ( teks jednolity Dz.U.
2021 poz. 2351) przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu

budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych ograniczenia w zabudowie tego terenu.

Zasadnicze prace zwigzane z budowg przedmiotowych obiektoéw bedg prowadzone w granicy pasa

drogowego lub dziatek, na ktérych zlokalizowane sg istniejgce obiekty (rowy melioracyjne).

Prace zwigzane z przebudowg elementdéw melioracji lub uzbrojenia terenu konieczne do wykonania

nie beda miaty wptywu na ograniczenia w zabudowie sasiednich terendéw.
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7. KOPIE DOKUMENTOW

Kopie uprawnien budowlanych oraz zaswiadczen przynaleznosci do Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa

0s0b petnigcych samodzielne funkcje techniczne przy sporzadzaniu projektu.
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