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1. DANE OGÓLNE 

Zlecający: 

R-Drog Projektowanie i nadzór Rafał Młynarczyk, 88-100 Inowrocław 

Nazwa zadania:  

Przebudowa drogi gminnej nr G129327P w miejscowości Auguścin 

Cel opracowania: 

Celem przeprowadzonych badań jest rozpoznanie i udokumentowanie warunków 

gruntowo – wodnych dla projektowanej inwestycji, a w szczególności: 

- rozpoznanie układu warstw podłoża gruntowego 

- określenie parametrów fizyko-wytrzymałościowych podłoża gruntowego 

- określenie zalegania wody gruntowej 

Zakres odwiertów: 

Ilość i głębokość odwiertów przyjęto na podstawie zlecenia zamawiającego 

Topografia i zagospodarowanie terenu: 

Dokumentowany teren położony jest we wschodniej części powiatu pilskiego, gmina 

Wyrzysk. 
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Lokalizacja została pokazana na planie orientacyjnym (zał. 4.1) 

Omawiany odcinek drogi ma długość ok 1475 m.  

Aktualnie nawierzchnia drogi wykonana jest z: 

- km 0+000 ÷ 1+450 – gruz ceglany / betonowy / otoczaki 

- km 1+450 ÷ 1+475 – nawierzchnia gruntowa 

W bezpośrednim sąsiedztwie terenu badań znajdują się pola uprawne oraz 

pojedyncze zabudowy budynków jednorodzinnych i gospodarstw rolnych.  

 

2. ZAKRES PRAC 

2.1 Prace terenowe: 

- lokalizację punktów badawczych: wyznaczono za pomocą kółka pomiarowego; 

- wiercenia: wykonano 5 odwiertów na głębokość 2,5 m p.p.t. ręcznym świdrem 

okienkowym;  

- sondowania: wykonano badania stopnia zagęszczenia w obrębie gruntów sypkich za 

pomocą lekkiej sondy udarowej DPL z końcówką stożkową; 

W trakcie wierceń prowadzono na bieżąco badania makroskopowe przewiercanych 

gruntów. Badania uzupełniono pomiarami wytrzymałości gruntów spoistych na 

wciskanie penetrometru tłoczkowego. 

Prace terenowe wykonano w sierpniu 2019 roku.  

2.2 Prace kameralne: 

Po przeanalizowaniu wykonanych prac terenowych i zapoznaniu się z literaturą 

opracowano dokumentację zawierającą: 

- opracowanie tekstowe 

- objaśnienia symboli i znaków geotechnicznych 

- karty dokumentacyjne z otworów wiertniczych 

 

3. WARUNKI WODNE 

Podczas wierceń nie stwierdzono występowania wód gruntowych. 
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4. ZAŁĄCZNIKI 

4.1 Plan orientacyjny: 

 

 

4.2 Szkic lokalizacji odwiertów i badań polowych: 

 

 

O1 

 

O2 

 

O3 

 

O4 

 

O5 
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4.3 Objaśnienia znaków i symboli geotechnicznych 
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4.4 Karty odwiertów: 
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5. WYKAZ LITERATURY 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. „w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych”  Dziennik Ustaw poz. 463. 

 Polska Norma „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów”  

PN 86/B02480. 

 Polska Norma „Geotechnika – Dokumentowanie geotechniczne” PN-98/B-02479. 

 Polska Norma „Geotechnika – Badania polowe” PN-B-04452. 

 Polska Norma „Geotechnika. Roboty ziemne – wymagania ogólne” PN-B-06050. 

 

 


