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Koszalin, grudzien 2023 r.

Opinia geotechniczna dotyczy warunkéw gruntowo-wodnych wystepujacych na dziatce o
numerach ewidencyjnych 310/13, zlokalizowanej w m. Lipusz. Analizowany teren, na ktorym
projektowana jest ptyta skatepark, znajduje si¢ w Potnocnej czg¢sci miejscowosci Lipusz.
Analizowana czeg$¢ dziatki znajduje si¢ w odlegtosci okoto 45 m metréw od poludniowe;j linii
brzegowej jeziora Glegboczek. Obecnie teren, na ktérym projektowany jest obiekt, stanowi
nieuzytek. Wedtug zalozen projektowych na analizowanych dziatkach ma powsta¢ skatepark.

Ogolna lokalizacja omawianego obszaru badan, zostala przedstawiona na wycinku mapy
topograficznej. (rys. 1)
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Rys. 1. Ogolna lokalizacja obszaru badan

Pod wzgledem fizycznogeograficznym (wg. J. Kondrackiego) analizowany teren
potozony jest na obszarze Mezoregionu, Bory Tucholskie, na ktorym dominuja wzgorza
akumulacji wodno morenowej. Wedtug informacji zawartej na Mapie Geologicznej Polski w
podtozu, w przypowierzchniowej warstwie, zalegaja piaski 1 zwiry wodnolodowcowe, tworzace
cztery poziomy sandrowe. W okresie holocenu powstaty osady biogeniczne, przede wszystkim
torfy z zarastajacych zbiornikach wodnych. [objasnienia do mapy geosrodowiskowej Polski,
arkusz Ko$cierzyna 88]

W miejscu projektowanego skat parku powierzchnia terenu jest ptaska, a rzgdna terenu
w obrebie planowanej inwestycji wynosi okoto 150.0 m n.p.m.

W celu przyblizenia warunkéw gruntowo-wodnych panujgcych w rejonie planowane;j
inwestycji wykonano trzy matosrednicowe otwory penetracyjne do glebokosci 3.0 m p.p.t..
Miejsca wiercen, glebokos¢ oraz liczbg wiercen wyznaczyl Zleceniodawca.

Podczas badan polowych prowadzono na biezaco badania makroskopowe gruntu majace
na celu okreslenie rodzaju 1 stanu gruntu oraz dokonywano pomiary poziomu wystgpowania



wody gruntowej w otworach. Lokalizacj¢ miejsc badan, przedstawiono na wycinku mapy
sytuacyjno-wysokosciowych (rysunek 2,). Miejsca otworéw oraz ich rzedne nawigzano w
stosunku do wyniesionych w terenie szczegdtdéw sytuacyjnych, a ich rzedne okreslono w
oparciu o dane zawarte na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w sposob przyblizony.

Budowa podtoza przedstawiona zostata w postaci kart dokumentacyjnych oraz postaci
profili otworé6w zamieszczonych w zataczniku. W podtozu omawianego terenu stwierdzono
wystepowanie utworow wieku holocenskiego i plejstocenskiego.

Holocen reprezentuje gleba oraz warstwa torfu o tgcznej migzszosci do 2.0 m p.p.t

Plejstocen reprezentuje nieprzewiercona warstwa piaskow o rdéznej granulacji.

Wode gruntowa nawiercono na powierzchni terenu, poziom wody moze si¢ zmieniac i
jest $cisle powigzany z porg roku, ilosciag opadow atmosferycznych oraz stanem rowow
melioracyjnych. Przeprowadzone rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych pozwala na
przedstawienie nast¢pujacych wnioskow i zalecen geotechnicznych:

* W podlozu analizowanej czesci dziatki wystepuja proste warunki geotechniczne, ze
wzgledu na wymiane gruntéw organicznych na zageszczong podsypke piaskowa.

*  Nie wyklucza si¢ zalegania w podlozu gruntéw organicznych o innej migzszosci.

* Zalegajace grunty organiczna nalezy wybra¢ 1 zastapi¢ podsypka piaskowa o
kontrolowanym zageszczeniu.

*  Pod wzgledem wysadzinowos$ci — grunty takie jak (piaski $rednie i piaski drobne, nalezy
okresli¢ jako grunty niewysadzinowe.

*  Glebokos¢ przemarzania gruntow w tym rejonie (wg PN-81/B-03020) wynosi 1,0 m.

*  Ze wzgledu na charakter projektowanej inwestycji oraz warunki wystepujace w rejonie
projektowanego obiektu proponuj¢ si¢ przyjecie [-szej kategorii geotechnicznej.

Zatacznik
Profile otworow:
Otwor 1/149,7 m n.p.m.

0,00+ 0,10 Gb(Nmg), czarna,
0,10+ 1,40 Torf, brunatna,
1,40 + 3,00 Pd,+K,+Z, ciemnobrazowa, nw,

ustabilizowany poziom wody gruntowej 0.0 m. p.p.t. (na powierzchni terenu),

Otwor 2/149.7 m n.p.m.

0,00 +0,10 Gb(Nmg), czarna,

0,10 +2,00 Torf, brunatna,

2,00 + 3,00 Pd,+K,+Z, ciemnoszarobragzowa, nw,

ustabilizowany poziom wody gruntowej 0.0 m. p.p.t. (na powierzchni terenu),

Otwor 3/150,1 m n.p.m.

0,00 + 0,50 Torf, czarna,

0,50 + 1,00 Pd, szarozielona, nw,
1,00+ 1,30 Gy, jasnoszara,

1,30 + 3,00 Pd,+Z, brazowa, nw,



nawiercony poziom wody gruntowej 0.5 m. p.p.t. ustabilizowany
poziom wody gruntowej 0.5 m. p.p.t.



Rys. 2. Mapa dokumentacyjna, lokalizacja otworéow
badawczych.
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Oznaczenia stosowane na profilach i przekrojach geotechnicznych

- nasyp niebudowlany
- nasyp budowlany
- sktad nasypu

- piasek pylasty

- piasek drobny

- piasek $redni

- piasek gruby

- pospoika

- pospoika gliniasta

- ZWir

- zwir gliniasty

- kamienie

- piasek gliniasty

- pyl piaszczysty

- pyt

- glina piaszczysta

- glina

- glina pylasta

- glina piaszczysta zwiczla
- glina zwiezta

- glina pylasta zwigzta
- il piaszczysty

- it

- il pylasty

- namut piaszczysty

- namut gliniasty

- kreda

- gytia

- torf

- domieszki

- humus, czesci organiczne

- gleba

stan gruntu niespoistego:

In
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- luzny

- §rednio zageszczony
- zaggszczony bzg

- bardzo zageszczony

stan gruntu spoistego:

ZW
pzw
tpl
pl

- zwarty

- potzwarty

- twardoplastyczny
- plastyczny



mpl - migkkoplastyczny

pt - ptynny
wilgotnos¢ gruntu:
su - suchy
mw - malo wilgotny
w - wilgotny
nw - nawodniony

% - ustabilizowane zwierciadlo wody gruntowej
—— - saczenia wody
I - numer warstwy geotechnicznej



