BUDYNEK BANKU- RZUT PIWNICY
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Nr. pom. Rodzaj Pow. [m?]
pomieszczenia
-1.1 Korytarz piwnicy nr 1 (nad bankiem) 20,10
-1.2 Pomieszczenie 1 3,71
-1.3 Pomieszczenie 2 9,44
14 Pomieszczenie 3 21,08
-1.5 Pomieszczenie magazynowe banku 49,04
-1.6 Pomieszczenie - przedsionek do pom. -1.7 oraz -1.8 19,77
1.7 Pomieszczenie archiwum banku 33,00
-1.8 Kottownia 26,30
Pow. cze$ci 1 piwnicy: 182,44
-1.9 Korytarz piwnicy nr 2 14,23
-1.10 Pomieszczenie 4 4,45
1.1 Pomieszczenie 5 - komérka 5,56
-1.12 Komorka mieszkanie nr 4 32,55
-1.13 Pomieszczenie 6 21,50
-1.14 Pomieszczenie 7 32,23
-1.15 Komérka mieszkania nr 3 22,25
-1.16 Przedsionek 11,58
117 Komérka mieszkania nr 5 20,42
-1.18 Komorka mieszkania nr 5 25,54
-1.19 Komorka restauracii 17,80
Pow. cze$ci 2 piwnicy: 208,11
Catkowita 390,55
Symbol Opis
<C — Kociot c.o.
S na paliwo
N plynne
Regat
— Otwor,'
- wentylacja
o Kanat .
wentylacyjny
T Kanat
dymowy
Uwagi:
1. Nad piwnica jest strop odcinkowy na
belkach stalowych dwuteownikowych o
szerokoci od 80 do 90 mm.
2. Zracji na stgrop odcinkowy wysoko$¢
pomieszczen jest podowana w strzatce
sklepienie stropu pomigdzy balkami (foor),
oraz wysoko$¢ pomieszczenia w $wietle
podtogi oraz belki dwuteownikowej (h).
3. Powierzchnia uzytkowa catkowita jak i
poszczegoblne pomieszczenia moga
stanowic lekkie odchylenia od wymiarow
rzeczywistych, ze wzgledu na warstwy
wykoriczeniowe i ich odchytki.
4, W piwnicy jest na wierzchu wylewka
betonowa. Tylko w pom. -1.1,-1.6,-1.7,-1.8
sg utozone plytki gresowe
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