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na wys. 0,52 m

Murek o wys.
92 cm

-1.1
-1.2
-1.3
-1.4
-1.5
-1.6
-1.7
-1.8

-1.9
-1.10
-1.11
-1.12
-1.13
-1.14
-1.15
-1.16
-1.17
-1.18
-1.19

Nr. pom. Rodzaj
pomieszczenia Pow. [m2]

20,10
3,71
9,44

21,08
49,04
19,77
33,00
26,30

182,44
14,23
4,45
5,56

32,55
21,50
32,23
22,25
11,58
20,42
25,54
17,80
208,11
390,55

Korytarz piwnicy nr 1 (nad bankiem)
Pomieszczenie 1
Pomieszczenie 2
Pomieszczenie 3
Pomieszczenie magazynowe banku
Pomieszczenie - przedsionek do pom. -1.7 oraz -1.8
Pomieszczenie archiwum banku
Kotłownia
Pow. części 1 piwnicy:
Korytarz piwnicy nr 2
Pomieszczenie 4
Pomieszczenie 5 - komórka
Komórka mieszkanie nr 4
Pomieszczenie 6
Pomieszczenie 7
Komórka mieszkania nr 3
Przedsionek
Komórka mieszkania nr 5
Komórka mieszkania nr 5
Komórka restauracji
Pow. części 2 piwnicy:
Całkowita

Symbol Opis

Kocioł c.o.
na paliwo

płynne

Regał

Otwór,
wentylacja

Uwagi:
1. Nad piwnicą jest strop odcinkowy na

belkach stalowych dwuteownikowych o
szerokości od 80 do 90 mm.

2. Z racji na stgrop odcinkowy wysokość
pomieszczeń jest podowana w strzałce
sklepienie stropu pomiędzy balkami (fpom),
oraz wysokość pomieszczenia w świetle
podłogi oraz belki dwuteownikowej (h).

3. Powierzchnia użytkowa całkowita jak i
poszczególne pomieszczenia mogą
stanowić lekkie odchylenia od wymiarów
rzeczywistych, ze względu na warstwy
wykończeniowe i ich odchyłki.

4. W piwnicy jest na wierzchu wylewka
betonowa. Tylko w pom. -1.1,-1.6, -1.7, -1.8
są ułożone płytki gresowe

Właz

Rura która wychodzi do pomieszczenia -1.8,
a następnie na zewnątrz

30

-1.7
fpom=2,16 m
h=2,05 m (do belki)

Kanał
wentylacyjny

Kanał
dymowy
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-1.19

364

93
8

66

12
9

95 20
5

72
64

27
3

69
23

6

68

14

14

50
3

67
16

8
67

13
3

10

fpom=2,16 m
h=2,05 m (do belki)
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1
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5
25

0

283

70
2

Kierunek ułożenia belek stropowych
dwuteowych o szer. 85 mm

13

10

55

Słup o wys. 184 cm. Na nim
oparte 3 belki o łacznej szer. 27
cm i wys. 20 cm

fpom=2,15 m
h=2,06 m (do belki)

Zbiornik na olej opałowy

270 1327
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667060
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2

34912296
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136 75

295

otwór 15x15

Kierunek ułożenia belek stropowych
dwuteowych o szer. 80 mm

Słup o wys. 184 cm. Na nim oparte
3 belki o łacznej szer. 27 cm

A

A

BB

fpom=2,15 m
h=2,06 m (do belki)

hp96

Okno piwniczne wychodzące na
zewnątrz
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64171

hp96

147 160
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Zamurowane okna
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Kierunek ułożenia belek stropowych
dwuteowych o szer. 105 mm

Kierunek ułożenia belki
stropowych dwuteowych o
szer. 95 mm

fpom=2,10 m
h=2,03 m (do belki)

fpom=2,10 m
h=2,03 m (do belki)

Właz 37x37 cm

hp96
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Zamurowane okna
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Zamurowane okna

Kierunek ułożenia belek stropowych
dwuteowych o szer. 90 mm

Wydzielenie pomieszczeń
ściankami z konstrukcji z płyt
pilśniowych oraz desek

Wydzielenie pomieszczeń
ściankami z konstrukcji z płyt
pilśniowych oraz desek

Wydzielenie pomieszczeń
ściankami z konstrukcji z płyt
pilśniowych oraz desek ok. 2 cm

Wydzielenie pomieszczeń
ściankami z konstrukcji z płyt
pilśniowych oraz desek ok. 2 cm

fpom=2,17 m
h=2,05 m (do belki)

Słup o wys. 186 cm. Na nim oparte
3 belki o łacznej szer. 27 cm

Zamurowane przejście
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h=2,03 m (do belki)

Obniżona podłoga o 3,5 cm65
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fpom=2,15 m
h=2,04 m (do belki)
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Kierunek ułożenia belek stropowych
dwuteowych o szer. 90 mm

Posadzka wyłożona deskami
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Kierunek ułożenia belek stropowych
dwuteowych o szer. 90 mm

18
2

25
3

10
0

19
8

14
3

67
17

58
0

387

315
65

65

fpom=2,15 m
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