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KLUZULA INFORMACYJNA
(KONTRAHENCI OSOBY, KTORYMI KONTRAHENT SIE POSEUGUJE)

Na podstawie art. 13 ust. 1iust. 2 ROZPORZADZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str.
1.), zwanego dalej Rodo informuje, iz:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PEC — Gliwice Sp. z o.0. z siedzibg w
Gliwicach przy ul. Krdolewskiej Tamy 135, nr KRS 0000061254, Nr NIP 631-01-00-822, Nr
Regon 272857793,
e-mail: office@pec.gliwice.pl, tel. 32 3350 105, (zwany dalej Administratorem lub Spotkg).

2. Moze sig Pan/Pani skontaktowac z Inspektorem ochrony danych osobowych za posrednictwem
poczty elektronicznej: iodo@pec.gliwice.pl

3. Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Jednak podanie danych Jest
niezbgdne do zrealizowania celéw okreslonych ponizej w pkt 6.

4. Pana/Pani dane zostaly wudostepnione spélce przez naszego kontrahenta, ktorego
reprezentujesz/ jeste$ pracownikiem/wspolpracownikiem Ilub pozyskane z rejestréw
publicznych (np. rejestry przedsigebiorcéw, sqdowe KRS/CEIDG) w zwigzku ze zlozeniem
przez kontrahenta oferty w ramach prowadzonej przez niego dziatalnosci.

5. Bedziemy przetwarzali nastgpujgce kategorie Pana/Pani danych osobowych:

a)w przypadku 0sdb reprezentujqcych: imig/imiona i nazwisko, numer PESEL, funkcja w
organie reprezentujgcym, stanowisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu,

b)w przypadku pozostatych oséb: imig/imiona i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer
telefonu, stanowisko,

¢) inne dane zawarte w udostepnionych nam przez kontrahenta dokumentach (np. Swiadectwach
posiadania okreslonych uprawnien,).

6. Spotka bedzie przetwarza¢ Pana/Pani dane osobowe, gdyz jest to niezbedne do celéw
wynikajgcych z:

1) prawnie uzasadnionych interesow realizowanych przez spétke lub strone trzecig (art. 6 ust. 1
lit. f RODO),

2) wypeinienia obowigzku prawnego cigzqcego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO);

— za ktdre Administrator uznaje rozpatrzenie i przetworzenie oferty ztozonej przez kontrahenta,
zapobieganie oszustwom, stosowanie proceséw nadzoru zgodnosSci z prawem, a ponadto
ustalanie, dochodzenie i obrong przed roszczeniami.

7. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogq by¢ podmioty, kiére Swiadczq na rzecz spotki
ustugi, w tym m.in. ustugi IT, doradcze, ksiggowe, audytowe, informatyczne, wysytkowe,
platnicze, archiwizacyjne i niszczenia dokumentow oraz biegli rewidenci i notariusze, a takze
wiasciwe organy uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisow prawa.

8. Pana/Pani dane osobowe przechowywane do uplywu przedawnienia roszczen. Po tych
okresach dane bedg przechowywane jedynie przez czas wymagany przepisami prawa.

9. Ma Pan/Pani prawo do zgdania od spétke dostgpu do Twoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania, a takze przenoszenia danych.

10 Nie przystuguje Pani/Panu.

— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawq prawnq przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

11 Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Wzor oswiadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypelnienia obowigzkéw
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oswiadczam, ze wypelnitem okreslone w art. 13 lub art. 14 rozp.. RODO obowiqzki informacyjne
wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu
zlozenia oferty .... (uwaga: sprecyzowaé, o jaka oferte chodzi : podaé nr i nazwe postepowan
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1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z 0.0. oglasza przetarg na wykonanie:
Przytacza sieci cieplnej W.P. do budynku przy ul. Biegusa 48 w Gliwicach.

2. WARUNKI TECHNICZNE

2.1 Zamawiajacy okresla przedmiot zamoéwienia za pomocg Warunkéw Zamdwienia oraz
dokumentacji technicznej] w wersji elektronicznej w formacie *.pdf, zawartej w
katalogu (pliku spakowanym) o nazwie:

Przylacze sieci cieplnej W.P. do budynku przy ul. Biegusa 48 w Gliwicach.
Niniejsze opracowanie dotyczy przytgcza sieci cieplnej wysokich parametréw do
budynku mieszkalnego przy ul. Biegusa 48 w Gliwicach. Zaprojektowane przytgcze
bedzie realizowane przez dostawce ciepta tj. PEC- Gliwice w trybie §29A4 prawa
budowlanego.

Przebieg projektowanego przytacza sieci cieplnej w/p zostal przedstawiony na
aktualnej mapie zasadnicze] na rys.loraz na rys. 2-schemacie montazowym z
wymiarowaniem odcinkdéw przytacza oraz opisem punktéw charakterystycznych.
Projektowane przytacze cieplne zlokalizowane jest na terenie nastepujacych dziatek
w obrebie Sikornik: 1253/2; 1253/1; 1250. Trasa przylacza zostata uzgodniona z SM
Sikornik — zarzadcg terenem w/w dzialek.

Projektowane przytacze cieplne zostanie wigczone do sieci rozdzielczej preizolowane;
DN122/225 w rejonie budynku nr Kormoranéw 27 w pasie zieleni — trawnika.
Whaczenie przytacza zaprojektowano do rury gtdwnej istniejacego prefabrykowanego
trojnika zasilajacego wezet Kormoranow 27. Trasa przytacza zostata poprowadzona
w wiekszosci terenem trawnikow osiedlowych oraz chodnikéw i drogi osiedlowej z
ominieciem istniejagcych drzew. Przylacze cieplne sieci w/p zostanie wprowadzone
bezposrednio do pomieszczenia obecnego wezta cieplnego gdzie zainstalowany
zostanie kompaktowy wymiennikowy wezet cieplny. Przed wejsciem rur przytacza do
pomieszczenia wezta cieplnego zaprojektowano zawory odcinajace preizolowane ze
skrzynkami zeliwnymi do ich obstugi(wg rys. 6). Przejscie rur preizolowanych przez
$ciane wykona¢ z uszczelnieniem z tzw. przejsciem szczelnym WGC. (wg rys. 5)

Na rys. 3 przedstawiono profil projektowanego przylacza cieplnego. Rury
preizolowane przylacza nalezy uktadaé na glebokosci $rednio 1,0m (lokalnie od ok.
1,3 do 0,9 m ze spadkiem od wezta cieplnego do punktu wiaczenia. Na profilu przyjeto
zagltebienie istniejgcej sieci rozdzielczej w wysokosci ok. 0,95 m — wg operatu
geodezyjnego powykonawczego. Doktadny profil utozenia rur preizolowanych nalezy
ustali¢ po wykonaniu wykop6w tak by nie kolidowaly z innym uzbrojeniem: kablami
energetycznymi, gazociggiem i wodociagiem. Przed przystgpieniem do robot
ziemnych nalezy powiadomi¢ uzytkownikéw istniejacego uzbrojenia o prowadzeniu
prac w poblizu ich sieci. W miejscach skrzyzowania uzbrojenia istniejacego 1
projektowanego przytacza wykonaé reczne wykopy kontrolne zgodnie z warunkami
w pismach uzgadniajgcych. W zaleznosci od stwierdzonych rzednych innego
uzbrojenia nalezy dokona¢ ewentualnie korekty profilu calego przytacza.

Uwaga: Przy robotach ziemnych, szczegolnie w glebokich wykopach, nalezy
bezwzglednie zabezpieczy¢ wykopy zgodnie zobowigzujgcymi normami i przepisami.
Rury projektowanego preizolowanego przylacza sieci cieplnej zostang ulozone w
wykopie o wymiarach minimalnych jak na rys. 4. Na dnie wykopu wykona¢ podsypke
piaskowg grubosci min. 15 cm, ktéra powinna by¢ zniwelowana wg rzednych i
spadkéw podanych na profilu sieci. Piasek na podsypke i obsypke rurociggow
powinien mie¢ granulacje o wielkosci do 8mm, w tym ziaren o wielkosci ponizej 0,075

et
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mm max. 9% a ziaren o wielkosci ponizej 0,02mm max.3%, dopuszcza sie
wystepowanie frakcji grubszych tj. 8-16mm w ilosci do 15%. Piasek nie powinien
zawiera¢ kamieni, zbrylen, ostrych przedmiotow mogacych uszkodzi¢ rure ostonows.
Utozenie rur w wykopie wykona¢ zachowujgc wymiary podane na rys.4. Jezeli jest to
konieczne, nalezy réwniez poszerzyé wykop w miejscach spawania rur w celu
zapewnienia swobodnego dostgpu przy pracach spawalniczych i mufowaniu.
Zasypywanie rurociaggéw mozna rozpocza¢é po wykonaniu wszelkich prac
montazowych i powinno poprzedzi¢ je oczyszczenie wykopu z wszelkiego rodzaju
odpadéw montazowych, $mieci, kamieni i bry} gruntu rodzimego opadajacego ze $cian
wykopu. Zatomy kompensacyjne i odgatezienia trojnikéw nalezy przed wykonaniem
zasypki obtozy¢ poduszkami kompensacyjnymi zgodnie ze schematem montazowym
na rys.2. Przed zasypaniem sieci nalezy wykona¢ pomiary geodezyjne celem
wykonania dokumentacji powykonawczej okre$lajacej przebieg i utozenie sieci z
okresleniem wsp6irzednych i rzednych polozenia elementéw charakterystycznych
przytgcza. Po usunigciu podpérek spod rur i ulozeniu poduszek kompensacyjnych
nalezy wykona¢ pierwsza warstwe zasypowa do wysokosci min.10 cm nad plaszczem
rury ostonowej. Przestrzen miedzy rurami i wokot nich nalezy zasypaé piaskiem i
zageszczal recznie kolejne warstwy piasku do poziomu zasypki min. 20cm nad
rurami. Nad zasypka piaskowa nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza, a nastepnie nalezy
wykop zasypywa¢ gruntem rodzimym z wykopu.

W koncowej fazie robdt rurociagi przedmiotowej sieci cieplnej nalezy zasypaé
piaskiem, tak aby zapewnione byto przykrycie wierzchu rur warstwa o grubosci
minimum 20 cm. Pierwszg warstwe piasku nalezy utozy¢ do poziomu osi rurociagéw
zasypujac przestrzenie migdzy rurociggami a nastepnie miedzy rurociggiem a
wykopem. Zaggszczenie nalezy wykonad recznie przy uzyciu ubijaka. Druga warstwe
piasku nalezy utozy¢ do poziomu 20cm powyzej wierzchu rurociagdéw i zagescié jak
pierwsza warstwe. Powyzej wierzchu obsypki nalezy utozyé tasmy ostrzegawcze nad
kazdg z rur. Pozostala cze$¢ wykopu nalezy wypelni¢ gruntem z wykopow
pozbawionym ostrych przedmiotéw i czgéci organicznych. Nadsypywany nad
rurociggami grunt nalezy warstwami zagesci¢ przy zastosowaniu zageszczarki
mechanicznej. Maksymalna grubos¢ zageszczanej warstwy nie powinna przekraczaé
30cm.Nadmiar ziemi z wykopow nalezy odwiezé w miejsce uzgodnione ze stuzbami
Inwestora. Miejsca w ktérych nastapito zniszczenie istniejgcych trawnikéw nalezy
obsia¢ trawg po przywréceniu wierzchniej warstwy humusu. Nalezy réwniez
odtworzy¢ nawierzchni¢ chodnikéw, konstrukcje schodéw terenowych oraz
asfaltowej drogi osiedlowej. Dla obstugi armatury preizolowanej: zawordw
odcinajgcych przed wejsciem do wezta cieplnego, nalezy nad trzpieniami zaworéw
odcinajacych przy budynku zabudowaé skrzynki zeliwne SZ wg rys. 6. Skrzynki
uliczne osadzone zostang na betonowych podstawach a ich géme czesci zostang
ustabilizowane odpowiednimi naktadkami betonowymi.

W pomieszczeniu wezta cieplnego rurociagi przytacza potaczy¢ z istniejaca instalacja
wezta z kulowymi zaworami odcinajacymi DN50 oraz spinka rozruchowa DN20 z
zaworami DN20 i odpowietrzeniem DN15. Ewentualne szczegdly podiaczenia rur
przytacza do kompaktu wykonaé wg ustalen w ramach nadzoru autorskiego.

Izolacje przej$¢ rur przez $ciany budynkéw oraz zakonczenie izolacji rurociaggdw
wykona¢ wg rys.5. Nalezy stosowal nasadki termokurczliwe, pierscienie
uszczelniajace dostarczane przez producentdw preizolacji oraz tzw. przejscia szczelne
typu WGC.

Po zakonczeniu robdt ziemnych i montazowych nalezy odtworzy¢é ewentualnie
wszelkie naruszone punkty geodezyjne(repery, znaki graniczne, punkty osnowy

geodezyjnej).
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2.2

(O8]

Rurociagi preizolowane przylacza nalezy uktada¢ i montowac zgodnie ze schematem
montazowym na rys.2 i profilem na rys.3. Podane na schemacie montazowym dtugosci
odcinkéw sg wielkosciami $rednimi dla zasilania i powrotu. Doktadne dlugosci
odcinkéw nalezy ustali¢ na budowie. Przy laczeniu odcinkéw rur i elementdéw
preizolowanych dopuszcza si¢ 2 o odchytke od wspdtosiowosci oraz elastyczne giecie
rur w wykopie wg danych producenta preizolacji. Do wykonania zaloméw
kompensacyjnych przewidziano wykorzystanie kolan prefabrykowanych o katach
<90° o ramionach 1*1 m lub 1,5*%1 m a takze kolan sktadanych z muf PEX kolanowych
z kolankami stalowymi DN125.

Rury przewodowe stalowe rur preizolowanych nalezy taczyé przez spawanie
elektryczne. Spawanie rur stalowych nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja
technologiczng spawania jak w PN-EN 277-2 zaakceptowang przez wilasciciela sieci.
Zaleca si¢ spawanie rur wykona¢ metoda TIG w ostonie argonu. Konce rur stalowych
przewodowych powinny by¢ oczyszczone do metalicznego polysku z rdzy, farby,
thuszezow, resztek pianki PUR i innych zanieczyszczen. Stopien korozji tagczonych rur
nie powinien przekraczaé klasy C wg PN ISO 8501-1. Prace spawalnicze powinny by¢
prowadzone przez spawaczy posiadajacych odpowiednie uprawnienia zgodnie z PN-
EN 287-1. Badania gotowych spoin powinny obejmowacé wszystkie spoiny i by¢
wykonane przez ogledziny zewngtrzne wg PN-EN 970 i badania ultradZzwickowe.
Badania wszystkich potgczen spawanych powinny by¢ prowadzone zgodnie z PN-
EN1435. Wadliwos¢ ztgczy spawanych badanych metodg ultradzwigkowa powinna
odpowiada¢ klasie B.

Po wykonaniu wyzej opisanych badan oraz proby wodnej na zlaczach rur
preizolowanych nalezy potaczyé druty instalacji alarmowej 1 wykona¢ pomiary
kontrolne instalacji. Nastepnie nalezy zamontowa¢ mufy izolacyjne termokurczliwe z
korkami wtapianymi zapewniajace szczelne potaczenia z przylegtymi koncami rur
plaszczowych. Projektuje si¢ zastosowanie dla rurociagéw projektowanego przytacza
cieplnego DN125/225 muf termokurczliwych z PE sieciowanego. Izolacje zlacz
spawanych, tzw. mufowanie a takze izolacje miejsca wykonania wcinki na goraco z
elementéw ptaszcza HDPE wraz z laczeniem drutéw instalacji sygnalizacji
zawilgocenia powinny wykona¢ odpowiednio przeszkolone i wyposazone ekipy
monterow.

Na projektowanej sieci zastosowano kompensacj¢ na zatlomach kompensacyjnych
typu,,U”1,,L”. Zalomy znajdujace sie w zasypce piaskowej nalezy przed zasypaniem
obtozy¢ poduszkami kompensacyjnymi zgodnie z opisem na schemacie montazowym
narys. 2 oraz wytycznymi dostawcy rur i ksztattek preizolowanych.

Wszelkie prace montazowe i odbiorowe nalezy realizowaé zgodnie 7 obowiqzujqcymi
przepisami BHP, wymaganiami producenta rur preizolowanych i "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.Cz. II -Instalacje
sanitarne i przemystowe".

Dopuszczamy etapowanie prac 1 platnosci czgsciowe okreslone wedlug
harmonogramu rzeczowo-finansowego opracowanego przez Wykonawce przyiacza.

Roboty winny odpowiadac :

Warunkom technicznym wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych cz. I
Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

Warunkom technicznym wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur 1 elementow
preizolowanych — COBRTI INSTAL (cz. IV, W-a 2002r.).

Wytycznym producenta rur preizolowanych oraz panstwowym i branzowym normom
Zapisom niniejszych Warunkéw Zamodwienia.

-
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2.3 Wykonawca winien zrealizowaé roboty kompleksowo - we wszystkich branzach,
z wylaczeniem jak w 2.7

2.4 Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski nad robotami.
25 Wymagania dotyczgce kwalifikacji w zakresie:

1. Kwalifikacje kierownika budowy:

- wlasciciel lub wspélwlasciciel firmy albo osoba zatrudniona na umowe
0 prace,

- uprawnienia budowlane przewidziane Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia
7.07.1994 (z pézniejszymi zmianami) w zakresie samodzielnego kierowania
robotami budowlanymi przy remontach ( budowie ) sieci cieptowniczych,

- Swiadectwo kwalifikacyjne typu ,,D” w zakresie dozoru sieci cieptowniczych
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej
z dnia 28 kwietnia 2003 r. /Dz.U. Nr 89, poz. 828 z pézn. zmianami/

- Swiadectwa wydane przez producentéw rur preizolowanych uprawniajace do
nadzoru nad montazem sieci cieplnych z rur preizolowanych dla zastosowanych
materiatdw

2. Kwalifikacje robotnikéw wykonujacych prace technologiczne przy urzadzeniach
energetycznych:

I. Dla pracownikéw w zawodach — monter instalacji energetycznych i monter instalacji
energetycznych spawacz.

- Swiadectwa kwalifikacyjne typ ,.E” dla pracownikéw dopuszczajace do eksploatacji
iremontdw sieci cieptowniczych niskich i wysokich parametréw zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
kwietnia 2003 r. /Dz.U. Nr 89, poz. 828, z pézn. zmianami/ oraz zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019r Dz. U. poz. 1830 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych.

Uwaga: Pracownicy posiadajgcy wymagane Swiadectwa mogg wykomywaé prace
technologiczne tylko i wylqcznie na nieczynnych, wylgczonych z ruchu sieciach
cieptowniczych i SWC. Nie dotyczy to prac przy czynnych urzqdzemiach i instalacjach
energetycznych i w warunkach szczegolnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego. O
wykonywaniu takich prac napisano osobno, w dalszej czesci niniejszych warunkéw
zamowienia.

- Swiadectwa wydane przez producentéw rur preizolowanych uprawniajace do
wykonywania izolacji zlaczy (mufowania) sieci cieplnych z rur preizolowanych z
zastosowaniem muf termokurczliwych i zgrzewanych elektrycznie.

- uprawnienia nadane spawaczom przez Dozér Techniczny do wykonywania spawéw
na rurociggach wg PN-EN287-1 odpowiednio do stosowanej technologii w zakresie:

o 311/T — spawanie gazowe rur

o 111/T — spawanie elektryczne rur

o 141/T — spawanie w ostonie argonu TIG
o 145/T — spawanie w ostonie CO; MAG

Uwaga: Zamawiajgcy wyraza zgode na przedlozenie  uprawnien dla spawaczy,
rownowaznych wyzej wymienionym, dopuszczonych na terenie Unii Europejskiej.
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II. Dla pracownikow w zawodach — operator sprzetu, pracownik budowlany,
pomocnik, kierowca, fadowacz

Uprawnienia wymagane w zwigzku z wykonywang pracg i obstuga sprzetu.
Uprawnienia energetyczne w tych zawodach nie s3g wymagane

UWAGA:

Wykonawca robot technologicznych przytacza sieci cieplnej przed ich rozpoczeciem zgtosi
sie do Dziatu BHP i P.poz. PEC Gliwice celem uzyskania wymaganego prawem instruktazu.
Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ peing liste pracownikow, ktorzy beda zatrudnieni
przy pracach technologicznych przytacza sieci cieplnej z wyszczegélnieniem wykonywanych
przez tych pracownikow zawodow i posiadanych uprawnien. Pracownicy powinni mie¢ ze
soba dowody osobiste.

2.6 Wymagania dotyczgce jakosci spawéw

Po wykonaniu prac spawalniczych nalezy zbada¢ 100% spawoéw na rurociggach
preizolowanych metoda radiograficzng i powinny one spelnia¢ wymagania jakosci B wg
EN5817:2007. Radiogramy bezposrednio po badaniach muszg by¢ przekazane za
pokwitowaniem Zamawiajgcemu. Badania moga by¢ wykonywane jedynie przez osoby
(lub firmy) posiadajgce aktualne uprawnienia do tego rodzaju badan. W szczegdlnych
przypadkach, za zgoda Zamawiajacego, moze by¢ zastosowana metoda penetracyjna. W
przypadku stwierdzenia wad potgczen spawanych — Wykonawca zobowiazany jest te
wady naprawi¢, a ponowne badanie radiograficzne odbywa si¢ na koszt i staraniem
Wykonawcy.

2.7 Nie obcigzaja Oferenta dostawy i uslugi inwestorskie:

2.7.1 obshluga geodezyjna
2.7.2  koszty nadzoréw branzowych

2.8 Dostawy materialow

Zamawiajacy powierzy Wykonawcy materiaty wechodzace w zakres dostaw inwestorskich
(do odbioru w magazynie przy ul. Krolewskiej Tamy 44 w Gliwicach) — (materiaty
preizolowane, niektore elementy tradycyjnych sieci cieptowniczych).

W zestawieniach materialéw zapisano podziat materiatdw stanowiacych dostawe Inwestora 1
Wykonawcy.

Materialy wyszczegélnione w warunkach zaméwienia i w projekcie jako dostawa
Wykonawcy oraz inne niezbedne do wykonania calo$ci prac — dostarcza Wykonawca
robét.

Zastosowane materialy musza posiada¢ certyfikaty - $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania ich w okreslonych warunkach w Polsce.

2.9 Odbiory
Warunkiem odbioru ostatecznego bedzie zakonczenie wszystkich robdt
technologicznych wraz zuporzadkowaniem i renowacja terenu, po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw w odbiorach robét zanikowych tj.:

. podsypka piaskowa,
potaczenia spawane,

N =

o
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N kW

mufowanie, wraz z prébg ci$nieniowg muf,

sprawdzenie instalacji alarmowej,

ptukanie sieci,

préba wodna,

zasypka w pofaczeniu z mechanicznym zaggszczeniem gruntu i utozeniem tasmy
znakujacej trase sieci,

roboty budowlane (w tym odtworzenie sktadnika budowlanego: drogi, chodniki,
ogrodzenia, krawezniki, asfalty, oczyszczenie i uksztaltowanie powierzchni terenu).
pomiar opornosci pianki izolacyjnej na catoci wykonanej sieci wykonany wedhug
procedury jak nizej:

materialy preizolowane dostarczone do magazynu posiada¢ beda zaswiadczenie
producenta o poddaniu ich badaniom opornosci pianki zgodnie z norma PN-EN 14419
aneks E.

Po dostarczeniu przez dostawce materiatéw preizolowanych, w magazynie PEC-
Gliwice Sp. z 0.0. poddane zostang wyrywkowo ponownemu badaniu opornosci pianki
poliuretanowej w warunkach bezpiecznych, z zastosowaniem przyrzadu Levr. Kazdy z
badanych elementéw preizolowanych bedzie dopuszczony do montazu jezeli wykaze
oporno$¢ pianki mierzong pomiedzy drutami alarmowymi a rura stalowa - powyzej 200
MQ przy napigciu pomiaru 24V. Zaleca si¢ aby Wykonawca robét wykonat ponowne
sprawdzenie wszystkich elementéw preizolowanych przed ich zabudowaniem.
Zgtoszenie przez Wykonawce wad materialowych stwierdzonych po zabudowaniu nie
daje podstaw do reklamacji u producenta. Koszty wymiany materialéw, ktére
posiadaja wady stwierdzone przez Wykonawce po zabudowaniu, poniesie w takim
przypadku Wykonawca,

Po zakonczeniu rob6t wykonana sie¢ bedzie jednorazowo poddana przez Inwestora
badaniu opornosci pomiedzy drutami impulsowymi a rurg stalows. Za graniczna dolng
dopuszczalng oporno$¢ mierzong przyrzadem Levr przy napieciu 24V przyjmuje sie
warto$¢ powyzej 200 MQ dla sieci cieplnej budowanej, z nowych elementéw
preizolowanych.

Przewody sygnalizacji impulsowej powinny takze wykazywaé wiasciwa oporno$é
mierzong w zamknietej petli przy znanej dtugosci tych przewodow.

UWAGA

W przypadku nie dotrzymania w/w warunkéw Wykonawca ma obowiazek samodzielnie
zlokalizowa¢ zawilgocenia lub inne bledy i je usunaé. Zwraca si¢ uwage Wykonawcom
na prawidlowy transport, rozladunek i skladowanie elementéw preizolowanych na
budowie, poniewaz powstale tu nieprawidlowosci moga mieé¢ znaczenie w koncowych
pomiarach opornoSci pianki poliuretanowe;j.

2.10

Szczegélne warunki techniczno-organizacyjne realizacji przylacza i prowadzenia
prac:

Prowadzenie na biezaco Dziennika Budowy i udostepnianie tego dziennika
kazdorazowo na zgdanie o0s6b upowaznionych do dokonywania zapiséw.
Dokumentowanie w tym Dzienniku wszystkich odbioréw robét zanikajacych w
trakcie prac oraz innych zdarzen wptywajacych na prowadzenie robot.
Prowizoryczne za$lepianie rurociaggéw w wykopie kazdego dnia po zakonczeniu prac
spawalniczych przy pomocy dennic blaszanych z wykonaniem tymczasowych spoin
sczepnych.

Wstrzymanie prac spawalniczych w przypadku wystapienia temperatury zewnetrznej
ponizej 0° C.
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Wstrzymanie izolacji ztgcz (mufowania ) przy temperaturze zewnetrznej ponizej +5°C
Odpowiednie zabezpieczanie wykopow barierkami ochronnymi i informacja o
prowadzeniu prac na tablicach informacyjnych.

6. Inwestor wymaga aby rurociagi poddano ptukaniu. W przypadkach prowadzenia prac
w silnie zabudowanym terenie o duzym ruchu pojazdéw i pieszych, dopuszcza sie
ptukanie rur woda - glowicg cisnieniowg z samochodu WUKO. Warunkiem
pozytywnego odbioru takiego ptukania jest obecnos¢ oséb nadzorujgcych z ramienia
Inwestora w czasie ptukania i trwale za$lepienie rur natychmiast po ptukaniu -
zaslepkami z blachy zamocowanymi do rur spoinami sczepnymi.

7. Zgodnie z obowiagzujaca w PEC - Gliwice Sp. z 0.0. instrukcjg nr IN-02-016 z
25.09.20 w sprawie organizacji prac przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
w warunkach szczegélnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego ustala sie co
nastepuje :

e prace na czynnych urzadzeniach i instalacjach energetycznych pracownicy
Wykonawcy moga wykonywac jedynie w przewidzianym przepisami sktadzie
osobowym oraz na podstawie polecenia pisemnego wystawionego przez
uprawnionego pracownika PEC- Gliwice Sp. z 0.0.

e na wykonywanie prac przy nieczynnych (wylaczonych z eksploatacji) urzadzeniach
energetycznych polecenie pisemne (o ile jest to wymagane) wydaje uprawniony
pracownik Wykonawcy, po podpisaniu przez uprawnionych przedstawicieli PEC
Gliwice i Wykonawcy protokotu wytaczenia obiektu z ruchu (druk protokotu w
posiadaniu Inwestora)

8. Inwestor zobowigzuje Wykonawce do przestrzegania wymagan zawartych w
projekcie przytacza, a takze zmniejszenia do niezbednego minimum ucigzliwo$ci dla
otoczenia.

9. Inwestor ustala, ze wszedzie tam gdzie zachodzi konieczno$¢ zajecia pasa

drogowego oplaty za to zajecie bedzie ponosit Wykonawca i szacowane na ten cel

kwoty nalezy doda¢ do ceny ofertowej. Informacje dotyczace wysokosci oplat
jw. Oferenci moga uzyska¢ w Zarzadzie Drég Miejskich w Gliwicach
ul. Plowiecka 31. Oplaty te beda wnoszone na rzecz wspomnianego juz Zarzadu.

o

Nie dopuszcza sie skladania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza si¢ sktadania ofert czesciowych.

2.11 Gospodarka odpadami

1. Wykonawca jest zobowigzany do usuwania odpadéow w sposéb selektywny.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu rozliczenie powstalych —odpadéw
z potwierdzeniami  pisemnymi wystawionymi przez odbiorcow odpadow,
uprawnionych do ich sktadania i utylizacji. Termin rozliczenia do dnia odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi catkowite koszty zwigzane z transportem wytworzonego przez
siebie odpadu do miejsc jego zagospodarowania oraz wszelkie koszty
zagospodarowania odpadow (tj. koszty przekazania odpadu do odzysku lub utylizacji
innemu odbiorcy posiadajgcemu stosowne zezwolenie lub koszty umieszczenia na
sktadowisku odpadéw ).

3. Wykonawca winien posiada¢ stosowne zezwolenia na gospodarowanie powstatym
odpadem:

- w zakresie transportu odpadéw Wykonawca powinien posiada¢ aktualne
uprawnienia zgodnie z obowigzujacym rozporzadzeniem lub przedstawi¢ umowe z
firmg transportowa odbierajacg odpady, ktora takie uprawnienia posiada.

e
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2.12

- w zakresie sktadowania odpadéw Wykonawca powinien wskaza¢ kto bedzie
odbiorcag odpadéw i na zadanie komisji przetargowej przedstawi¢ dokumenty
potwierdzajgce, ze wskazany odbiorca odpadéw posiada stosowne pozwolenia na
odbidr i sktadowanie tychze.

Wykonawca zobowigzany jest postgpowaé z powstalymi odpadami zgodnie
z wymogami ochrony $rodowiska i ustawa o odpadach zamieszczong w Dz. U. 2022
poz. 699 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
29.03.2022 w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach.
Wykonawca ponosi catkowite koszty zwigzane z transportem wytworzonego przez
siebie odpadu do miejsc jego zagospodarowania oraz wszelkie koszty
zagospodarowania odpadéw (tj. koszty przekazania odpadu do odzysku lub
unieszkodliwienia innemu odbiorcy posiadajacemu stosowne zezwolenie lub koszty
umieszczenia na sktadowisku odpadéw). Wykonawca winien posiadaé stosowne
zezwolenia na gospodarowanie powstatym odpadem / transport, wytwarzanie / lub
umowy zawarte z odbiorcami odpadu.

Ztom stalowy i zeliwny jest wiasnodcig Inwestora i podlega rozliczeniu po
zakonczeniu budowy. Wykonawca wywozi ztom z budowy na wiasny koszt do
wskazanego przez Inwestora punktu zbiorki ztomu w uzgodnieniu z dziatem TZ PEC
Gliwice tel. 32 335 01 98.

Gwarancja, serwis.

Zamawiajgcy obliguje Oferentéw do udzielenia gwarancji na wykonane roboty na okres
84 miesiecy.

Oferenci w okresie gwarancji petni¢ bgda serwis bezplatny i zobowiazuja sie jednoczesnie,
ze na powiadomienie Zamawiajacego (fax ) przystapia do efektywnych czynnoci
serwisowych najpdzniej w przeciagu 12 godzin ( liczgc od chwili powiadomienia).

3. TERMINY REALIZACJI INWESTYCJI

Przylacze sieci cieplnej W.P. do budynku przy ul. Biegusa 48 w Gliwicach

Przekazanie placu budowy do dnia - 22.05.2023r.
Rozpoczecie robdt technologicznych od dnia - 23.05.2023r.
Zakonczenie I Etapu prac technologicznych - 30.06.2023r.
Zakonczenie robdt technologicznych z zasypaniem rurociggdw do dnia - 08.09.2023r.
Zakonczenie prac z odtworzeniem terenu i kompleksowym odbiorem - 15.09.2023r.
do

UWAGI OGOLNE:

I.

Inwestor wymaga, aby prace techmologicznych byly wykonane w wyzej
wymienionych terminach. Jezeli jednak powstana obiektywne przyczyny
uniemozliwiajace realizacj¢ prac w tych terminach, zmiany moga by¢
wprowadzone jedynie po akceptacji obu stron, w formie aneksu do Umowy.

W przypadku wystapienia przyczyn uniemozliwiajagcych wykonanie robot
technologicznych takich jak:

odmowa zgody wlasciciela terenu na wejscie w teren celem wykonania przylacza,
zbyt dlugie procedury zatwierdzenia dokumentacji,

10
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moze wystapi¢ konieczno$¢ rezygnacji z wykonania okreslonych robét. W takim
przypadku nie przystuguja Wykonawcy Zadne odszkodowania, dopuszcza sie¢
jednakze mozliwo$¢ renegocjacji terminéw wykonania prac.

3. PlatnoSci za etapowe wykonanie rob6t beda czesciowe wedlug zatwierdzonego
przez strony harmonogramu rzeczowo — finansowego stanowigcego zalagcznik do
umowy. Harmonogram taki opracowuje Wykonawca robét w uzgodnieniu z
Inwestorem i stanowi on zalgcznik do umowy.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU

1. O zamdwienie moga ubiegac sie oferenci, ktorzy:

a) posiadaja uprawnienia niezbedne do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub
czynnosci,

b) posiadajg niezbedna wiedze i doswiadczenie, a takze dysponuja potencjatem
technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamdwienia lub
przedstawig pisemne zobowigzanie innych podmiotéw do udostepniania
potencjatu technicznego 1 0s6b zdolnych do wykonania zamdéwieniu,

c) znajduja si¢ w sytuacji finansowej zapewniajacej wykonanie zamowienia,

d) nie otwarto wobec nich likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci,

e) nie wyrzadzili szkody w ostatnich 3 latach przed wszczeciem postepowania
poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zamdwienia,

f) nie zostali prawomocnie skazani za przestgpstwo popelnione w zwigzku
z postepowaniem o udzielenie zamdowienia, przestepstwo przeciwko prawom 0sob
wykonujacych prace zarobkows, przestepstwo przeciwko Srodowisku,
przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestepstwo popetnione w celu osiggnigcia korzysci majatkowych, a takze
za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo
zwigzku majacych na celu popehnienie przestgpstwa,

g) nie zalegaja z uiszczeniem podatkéw, optat oraz sktadek na ubezpieczenie
spoteczne i zdrowotne.

2. W ramach powyzszych wymogdéw Zamawiajgcy ustala nastepujace szczegdlowe
warunki udziatu w postepowaniu:

- w zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1 b) wymagane jest:

a. wykazanie si¢ zrealizowaniem przynajmniej dwoma poréwnywalnymi robotami
na sieciach cieplnych tj. wykonanie sieci cieptowniczych w ciggu ostatnich pieciu
lat.

b. dysponowanie specjalistycznym sprzetem i urzadzeniami potrzebnymi do
zrealizowania zamdwienia.

c. dysponowanie osobami posiadajacymi uprawnienia jak w pkt. 2.5.1; 2.5.2

- w zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1 ¢) wymagane jest:

a. przedstawienie polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajacego,
ze Wykonaweca jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilne;.

3. Spelnienie powyzszych warunkéw nastepuje poprzez podpisanie os$wiadczenia
(formularz ofertowy) i dotgczenie dokumentow, wyszczegoélnionych w pkt. 6. niniejszego

dokumentu.
11 %
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4. Zamawiajqcy moze wykluczyé z postepowania oferenta, ktéry wykazal sie
niesolidnosciq i nierzetelnoscig, w tym: nieterminowq dostawg/wykonywaniem robdt
budowlanych czy ustug, realizacjq zadania niezgodng z umowgq, nie wywigzywaniem
sie ze zobowigzan gwarancyjnych.

5. SPOSOB PRZYGOTOWANIA OFERT

Kazdy oferent sktada w przetargu tylko jedna oferte, przygotowang zgodnie z niniejszymi
warunkami, za posrednictwem platformy zakupowej www.platformazakupowa.pl

Kilka podmiotéw moze ztozy¢ oferte wspélng, w tym przypadku podmioty te ponosza
solidarng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowiazania.
Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim.

W przypadku, kiedy oferte sktada kilka podmiotéw wspdlnie, do oferty powinno zostaé
dotgczone petnomocnictwo dla osoby uprawnionej do reprezentowania cztonkéw konsorcjum
w trakcie postepowania.

Oferowana cena jest ceng do por6wnania ofert.

Oferent podaje ceng netto. Przy fakturowaniu do ceny netto doliczony zostanie podatek od
towardw 1 ustug, zgodnie z obowigzujacymi przepisami w dniu wystawienia faktury VAT.
Wykonawca, ktéry zlozy najkorzystniejsza oferte, poprzez platforme zakupowa, jest
zobowigzany do dostarczemia Zamawiajacemu pisemna forme oferty opatrzona
podpisem upowaznionej/upowaznionych osoby/oséb. Niedostarczenie oryginalnych
dokumentéw skutkowaé bedzie uznaniem, przez Zamawiajgcego, iz Wykonawca
odmowil podpisania umowy.

Wyjatek stanowig dokumenty opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub osobistym, ktére sa dokumentami oryginalnymi, w zwiazku z
czym Zamawiajacy nie wymaga dostarczenia formy papierowej dokumentéw.

Zaleca sig¢ aby Wykonawca zamierzajacy wzig¢ udziat w postepowaniu o udzielenie
zaméwienia posiadat konto na platformie zakupowej. W celu zalozeniu konta nalezy
postepowaé zgodnie z instrukcjg jak nizej
https://platformazakupowa.pl/pn/pec_gliwice/supplier

Wymagania techniczne i organizacyjne wysytania i odbierania dokument6éw elektronicznych
opisane sg w Instrukcji dla Wykonawcow.

Przy sktadaniu ofert elektronicznych zastosowanie ma Regulamin Internetowej Platformy
zakupowej Open Nexus Sp. 7 o0.0.

6. ZAWARTOSC OFERTY

. wypelniony i podpisany formularz oferty,

. pelnomocnictwa oséb podpisujacych oferte do podejmowania zobowigzan w imieniu
firmy (w przypadku podpisania oferty przez osoby nie umocowane do skladania
oswiadczen woli ),

3. oSwiadczenie o przyjeciu szczegdtowych warunkéw i terminéw gwarancji oraz

serwisu jak punkcie 2.12,

4. kosztorys ofertowy szczegélowy zgodnie z dostarczonymi w materiatach

przetargowych przedmiarami (z zachowaniem technologii, numeracji, kolejnosci i

ilosci pozycji). Kosztorys powinien zawieraé zestawienie czynnikéw cenotwérczych

i siatke narzutéw oraz tabele elementow scalonych. Tabela elementdéw scalonych ma

by¢ opracowana tak, aby zawierata pozycje — robocizna z narzutami, materialy z

narzutami, sprzet z narzutami. Jezeli program kosztorysowy oferenta nie pozwala w

ten sposob przedstawi¢ podzialu kosztow nalezy kosztorys uzupelié¢ o tabele

N —

1.2
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sporzadzong w programie Excel, gdzie wyze] wymienione warto$ci beda podane.
Suma R+ M + S z narzutami ma by¢ zgodna z warto$cia calkowitg kosztorysu.
Uwaga:

Dla pozycji kosztorysowych dotyczqcych: - rekultywacji terenow zieleni w kolumnie

, wartos¢” Oferenci wpisujq ,,0".

Dokonanie wyceny w pozycji jak w/w spowoduje, ze oferta stanie si¢
nieporownywalna z innymi, a tym samym bedzie odrzucona.

5. kosztorysy ofertowe, szczegbtowe, na roboty nie ujete w udostepnionych danych —
tylko w przypadku jezeli Oferent stwierdza konieczno$¢ wykonania takich
robot,

6. o$wiadczenie 1 wykazy zgodne z zapisem punktu 2.10, podpunkt 8., podpunkt A.

1 uwaga ponizej dotyczgcg tego punktu, lub dokumenty zgodne z zapisem punktu
2.10 podpunkt 8, podpunkt B wraz z uwaga dotyczaca tego punktu.

7. O$wiadczenia i dokumenty potwierdzajace prawidtowos¢ transportu i sktadowania
odpadéw zgodnie z punktem 2.10

8. dokumenty potwierdzajace spetnienie wymogoéw, o ktérych mowa w punkcie 4
(WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU):

a. aktualny odpis z whasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o
dziatalno$ci gospodarczej — wystawione nie wczesniej niz 6 miesigcy przed
uptywem terminu sktadania ofert,

b. wykaz wykonanych w ciggu ostatnich pieciu lat robdt budowlanych przy budowie
lub remontach sieci cieptowniczych. Jezeli Oferent posiada referencje od innych
inwestorow nalezy réwniez dotgczy¢ dane kontaktowe,

c. wykaz specjalistycznego sprzetu, posiadanego przez Oferenta, a niezbednego do
wykonania catosci robdt;

d. wykaz osob i podmiotow, ktore beda wykonywaé zamoéwienie lub beda uczestniczy¢
w wykonywaniu zamdwienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbgdnych
do wykonania;

e. uprawnienia wykonawcze zezwalajace na petnienie funkcji kierownika budowy
potwierdzone przynaleznoscig do odpowiedniej izby budowlanej; posiadanie
pozostalych uprawnien, o ktorych mowa w pkt. 2.5 poswiadcza sie oSwiadczeniem
zlozonym wraz z oferta;

f. polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej.

7. MIEJSCE., TERMIN SK¥ ADANIA I TERMIN OTWARCIA OFERT

Oferty nalezy sktada¢ do dnia 13 kwietnia 2023 r. do godz. 11:00 za posrednictwem
platformy zakupowej www.platformazakupowa.pl
Otwarcie ofert w dniu 13 kwietnia 2023r. 0 godz. 11:01 poprzez systemowe odblokowanie
dostepu na platformie zakupowe;.
Zamawiajacy, niezwlocznie po otwarciu ofert, udostgpnia na stronie internetowe;j
prowadzonego postgpowania informacje o:
a)nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzone;
dziatalnosci gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcéw, ktérych
oferty zostaty otwarte;
b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
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8. OKRES WAZNOSCI OFERTY

30 dni od daty sktadania ofert

9. UDZIELANIE WYJASNIEN

W postgpowaniu o udzielenie zaméwienia komunikacja miedzy Zamawiajacym
a Wykonawcami odbywa si¢ przy uzyciu platformy zakupowe;.

Zamawiajgcy odpowie na pytania ktore wplyna nie p6zniej niz 4 dni przed terminem sktadania
ofert.

Osobami ze strony Zamawiajacego upowaznionymi do kontaktowania si¢ z Oferentami sa:
Bartosz Jasinski  tel.: (32) 335-0- 125 (w zakresie merytorycznym)

Renata Uramowska-Stuszniak tel.: (32) 335-0- 104 (w zakresie formalnym).

9. KRYTERIA I SPOSOB OCENY OFERT

Ocenie poddane beda tylko oferty spetniajace wszystkie wymogi n/n WZ.
Ocena ofert zostanie dokonana wg nastepujacych kryteriéw:

A. Cena (netto) - 80 %

cena oferty najkorzystniejszej / najtanszej /
przeliczana wg wzoru: C = - X 80
pkt.

cena badanej oferty

B. Ocena techniczna - 20 %

W ramach tego kryterium, Oferent moze uzyskaé do 20 punktéw przyznanych przez komisje
na podstawie udzielonych referencji i wspotpracy z Oferentem.
Komisja bra¢ bedzie réwniez pod uwage :
o referencje,
e sprzet, ktorym dysponuje oferent,
e doswiadczenie pracownikéw w wykonywaniu okreslonych zadan,
e mobilno$¢ zespotéw wykonujgcych prace,
Biorgc pod uwage w/w kryteria dla kazdego oferenta ustalana jest indywidualna ocena
techniczna.
Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli:
1. jej tre$¢ jest sprzeczna z istotnymi warunkami zaméwienia,
2. jej ztozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencii,
3. jest niewazna na podstawie odrebnych przepisdw.
Z tytutu odrzucenia ofert Oferentom nie przystuguja zadne roszczenia przeciwko
Zamawiajacemu.
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10. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ WYKONAWCOW
W PEC-GLIWICE SP. Z 0.0.

1. Zamawiajacy ustala obowigzek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
kontraktowej 1 deliktowej zwigzanej z realizacjg zleconych robdt budowlano —
montazowych, przez Wykonawcdw na nizej podanych warunkach.

2. Ubezpieczenia OC o jakich mowa ponizej stosuje si¢ na etapie realizacji kontraktu,
a wiec dotyczg Wykonawcy, ktory wygrat przetarg.

3. W odniesieniu do odpowiedzialnos$ci cywilnej dla calego okresu ubezpieczenia ustala
si¢ wymagania zalezne dla kontraktow o wartosci (bez podatku VAT):

3.1 dla uméw o wartos$ci nieprzekraczajgcej 200 000 PLN akceptowane bedzie ogdlne
ubezpieczenie OC Wykonawcy obejmujace zakresem prace/ustugi wykonywane
w ramach realizowanej umowy;

3.2  dla umoéw o wartosci wyzszej niz 200 000 PLN a nie przekraczajacej 2 000 000
PLN akceptowane bedzie ubezpieczenie dotyczace dziatalnosci Wykonawcy, z
suma gwarancyjng na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokosci co najmniej
warto$ci wykonywanych prac lub maksymalnego wynagrodzenia, jezeli nie jest
ono okreslone ryczattowo, spetniajace co najmniej nastepujace warunki:

a) ubezpieczenie obejmowato bedzie odpowiedzialno$¢ z tytulu czynow
niedozwolonych (OC delikt) oraz z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania zobowigzania (OC kontrakt);

b) ubezpieczone bedg szkody rzeczowe oraz szkody osobowe ( z wylaczeniem
czystych strat finansowych);

c) ubezpieczone beda szkody spowodowane razacym niedbalstwem;

d) ubezpieczone bedg szkody polegajace na naglym 1 przypadkowym
zanieczyszczeniu Srodowiska;

e) ubezpieczona bedzie odpowiedzialnos¢ cywilna ubezpieczonego za szkody
wyrzadzone przez podwykonawcow zaangazowanych w realizacje¢ umowy ( o
ile Wykonawca w zwigzku z realizacjg umowy powierzy im czes$¢ prac/ustug);

f) szkody spowodowane wibracjg, osunieciem ziemi, ostabieniem elementow
nosnych (zakres wymagany, jezeli umowa przewiduje tego typu prace);

g) ubezpieczone beda szkody w rzeczach stanowigcych przedmiot obrdbki,
naprawy lub innych czynnosci wykonywanych w ramach umowy;

h) ubezpieczone bedg szkody powstate na skutek uszkodzenia lub utraty mienia
przyjetego na przechowanie, bedacego w pieczy lub pod nadzorem
ubezpieczonych;

i) ‘ubezpieczone bedg szkody wyrzadzone w zwigzku z uzytkowaniem pojazdow
mechanicznych, samobieznych maszyn budowlanych i innych pojazdéw, jezeli
nie podlegajg one obowigzkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialnosci cywilne;
posiadaczy pojazdéw mechanicznych, o ile takie pojazdy beda
wykorzystywane w zwiazku z realizacjg umowy;

j) ubezpieczone bedg szkody powstale w instalacjach 1 urzadzeniach
podziemnych;

k) ubezpieczone bedg szkody wynikte z wadliwego wykonania czynnos$ci, prac
lub ustug, spowodowane przez wypadki ubezpieczeniowe powstale po
przekazaniu odbiorcy przedmiotu tych czynnosci, prac lub ustug;

1) ubezpieczone bedg szkody spowodowane wada produktu dostarczonego w
ramach umowy (OC za produkt);

m) ubezpieczone bedg szkody powstale w wyniku prac zatadunkowych lub
roztadunkowych.
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13. INFORMACJA O WSZELKICH FOBMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY
ZOSTAC DOPEELNIONE PO ZAKONCZENIU PRZETARGU W CELU
ZAWARCIA UMOWY

1. Niezwlocznie po wyborze oferty Zamawiajacy powiadomi Oferentéw o wyniku
postgpowania, umiesci informacje o wyborze oferty na platformie zakupowej, tablicy
ogtoszen w swojej siedzibie oraz stronie internetowe;.

2 Zamawiajacy zawiera umowe z Wykonawca, ktory przedstawit oferte
najkorzystniejsza.

3. Zawarcie umowy nastgpi po uzyskaniu informacji o wynikach przetargu, w terminie
waznosci oferty.

4. Przed zawarciem umowy oferent zobowigzany jest dostarczy¢ wydruk potwierdzajacy

iz rachunek bankowy oferenta zostat zgloszony do wiasciwego Urzedy Skarbowego.

14. POZOSTALE INFORMACJE

Do niniejszego postgpowania nie majg zastosowania przepisy ustawy ,,prawo zamoéwien
publicznych”, w tym nie przystuguje prawo do protestéw i odwotan w jej rozumieniu.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odwotania lub uniewaznienia przetargu bez podania
przyczyny oraz do swobodnego wyboru Wykonawcy.

W toku dokonywania oceny ztozonych ofert Zamawiajacy moze zadaé udzielenia przez
dostawcow lub Wykonawcéw wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert.
Zamawiajqcy moze przeprowadzic licytacje elektroniczng jako drugi etap postepowania wg
zasad okreslonych przez organizatora platformy zakupowej.

15. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE

Do umowy zostang wprowadzone nastepujgce postanowienia:

1. Rozliczenia robdt prowadzone beda na drukach obowiazujacych u Zamawiajacego.
Zadeklarowane ceny ofertowe beda cenami ryczattowymi, ktére nie moga ulec
zmianie w czasie obowigzywania umowy.

3. Termin pfatnosci: 30 dni od zlozenia faktury w kancelarii Zamawiajacego
z uwzglednieniem wczesniej zapisanych ograniczen.

4. Prawo fakturowania nastgpi w dniu podpisania przez pelnomocnikéw Wykonawcy
1 Zamawiajgcego protokoétu odbioru robét, ktéry stanowi integralng czesé faktury.

5. Dopuszcza si¢ fakturowanie czesciowe. Stan zaawansowania robét ustala Inspektor
Nadzoru na podstawie harmonogramu rzeczowo finansowego stanowigcego zatacznik
do umowy z Wykonawcg robdt i rzeczywistego zaawansowania prac.

6. Wykonawca jest zobowigzany do rozliczenia si¢ przed Zamawiajacym (do dnia
odbioru koficowego przedmiotu umowy) z utylizowanych i zagospodarowanych
odpadow, oraz ze zuzycia materialéw powierzonych. Jako zatacznik do umowy
Wykonawca przylacza zobowigzany jest przedstawi¢ kopie swoich uméw z
odbiorcami odpadéw posiadajacymi uprawnienia do ich sktadowania i utylizacji oraz
wlasciwe dokumenty przekazania odpaddw.

7. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu atesty materiatowe, $wiadectwa jakosci na
zastosowane do realizacji przedmiotu umowy materialy nie p6zniej niz na dwa dni
przed odbiorem koncowym.

8. Przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy Wykonawca wyda Zamawiajacemu
Karte Gwarancyjna.
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9. Kary umowne - Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w wys. 0,20%
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki w usunieciu wad lub zwloke
w wykonaniu  przedmiotu umowy. Zamawiajagcemu  przystuguje  prawo
do odszkodowan uzupetniajacych w przypadku gdy kary umowne jw. nie pokryja
kosztow szkody (wg K.C).Suma kar umownych nie moze przekroczy¢ 10% wartosci
umowne] robdt. W przypadku zwloki w zaptacie Wykonawcy wynagrodzenia
zastosowanie mie¢ beda przepisy zawarte w art. 481 Kodeksu Cywilnego.

10. Wykonawca bedzie zobowiagzany do opracowania planu B.I.O.Z.

Zalgczniki:
1. Dokumentacja techniczna w wersji elektronicznej zawierajgca:
- Projekty przylgcza (opis robot, plan sytuacyjny, schemat montazowy, profil sieci),
- Projekty organizacji ruchu tam, gdzie jest to wymagane,
- Przedmiary robot,
- Zestawienia materialdow z podziatem na dostawe Inwestora i Wykonawcy,
2. Formularz oferty.

PEC - GLIWICE pp .08
P Y O X/U/R 1 T

nicznych
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