SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogéine

1.WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét dotyczace projektu budowlano- wykonawczego pn.:

Remontem pokrycia dachu budynku przy ul Budziszynskiej 49 CD
w Szczecinie (nr dz. 68 z obrebu 1077)

Zakres robot remontowych dotyczy robét :

Specyfikacja stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu rob6t budowlanych zgodnie z Ustawg
Prawo Zaméwien Publicznych oraz przy ich rozliczaniu.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wszystkich robét z zwigzanych z remontem w/w
zakreséw w przedmiarze robét oraz innych koniecznych do wykonania uzgodnionych z
Zamawiajgcym.

1.1.Planowany zakres robé6t remontowych:

rozbidérka istniejgcej instalacji odgromowe;j

rozbiorka istniejacego papowego pokrycia dachu,

rozbiérka obrobek blacharskich, orynnowania, rur spustowych,
rozbidrka istniejgcego deskowania z ptyt OSB,

wymiana izolacji z wetny mineralnej,

wbudowanie deskowania z ptyt OSB 3 wodoodpornych frezowanych,
wymiana okien potaciowych wraz z wykonaniem konstrukcji dla nowych okien potfaciowych,
wymiana wtazéw dachowych,

wykonanie podtogi poddasza,

utozenie membrany dachowej,

montaz obrébek blacharskich i mocowan rynnowych,

wykonanie montazu kontrtat i tat,

pokrycie dachu blachodachéwka,

montaz orynnowania i rur spustowych,

ufozenie zdemontowanej instalacji odgromowej wraz z wykonaniem badan skutecznosci
uziomow,

1.2. Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany do:
wykonania robét zgodnie ze sztukg budowlang, wiasciwymi przepisami i normami, niniejszg
specyfikacjg i umowa. stosowania materiatdw zgodnych ze stosownymi przepisami i dopuszczonych
do stosowania w budownictwie. przedstawienia na kazdy zastosowany materiat i wyrob dokumentu
dopuszczajgcego go do stosowania w budownictwie (certyfikat, aprobata techniczna, deklaracja
zgodnosci, atest). zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robét, az do ich zakonczenia i
koncowego odbioru. chronienia wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrone
instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi,
kable itp.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzeh w czasie trwania budowy.

e powiadamiania o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca

bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego i bedzie z nim wspotpracowat,




dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych

e stosowania i przestrzegania przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego, ochrony
p. poz.

e przestrzegania przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. MATERIALY

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
pozyskanych z jakiegokolwiek zrédta. Do uzycia mogg by¢ zastosowane tylko te materiaty, ktére
posiadajg: certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$é z kryteriami
technicznymi, okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normag
lub aprobatg techniczng. Jakiekolwiek materiaty nie spetniajgce tych wymagah nie mogg byc¢
zastosowane.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robét i Srodowisko naturalne.

Sprzet uzywany do wykonywania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac¢ sprawne technicznie srodki
transportu. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkéw transportu, ktore nie wpltyng
niekorzystnie na jakos¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z umowag, zasadami sztuki budowlanej i szczegdtowg specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych. opracowang dla poszczegdinych rodzajéw robét i
zawartg w dalszej czesci opracowania.

e Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania harmonogramu prowadzenia robaét.

e Przy wykonywaniu rob6t wymagana jest stata wspétpraca z inspektorem nadzoru robat,
ustanowionym przez zamawiajgcego

o Wywo6z materiatdw z rozbidrki — w zakresie robdt wykonawcy (pozycja ujeta w przedmiarze).

e W trakcie wykonywania robét nalezy zachowac porzadek na budowie, teren budowy nalezy
codziennie po zakonczeniu robot uprzatngg.

Zabrania sie gromadzenia materiatéw z rozbiérki luzem, nalezy zabezpieczyé kontenery, worki

Po zakonczeniu robét teren budowy nalezy pozostawi¢ uprzatniety i przywrécony do
poprzedniego stanu.

e Optata za zajecie pasa ruchu ( chodnik)

5.1. Zabezpieczenie intereséw osdb trzecich:
e Zabrania sie zrzucania z wysokosci materiatow z rozbiorki — nalezy przygotowac rynny
transportowe lub w inny sposéb zabezpieczy¢ transport materiatéw.
e Za szkody wynikte w trakcie wykonywania rob6t odpowiada wykonawca, ktéry powinien by¢
ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci.

5.2. Ochrona srodowiska:
Przed dokonaniem odbioru koricowego robé6t komisja odbiorowa zazgda dokumentéw
potwierdzajgcych przyjecie materiatéw z rozbidrki na wysypisko




5.2. Organizacja placu budowy:
¢ Na czas wykonywania robot nalezy wykonaé zabezpieczenie terenu przy budynku poprzez
trwate wygrodzenie strefy niebezpiecznej i umiescic tablice oznajmiajgce o wykonywaniu
prac.

e Zapewni¢ rusztowania do montazu zurawikéw do transportu materiatéw budowlanych —
bezpiecznych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni réwniez odpowiedni system kontroli materiatéw i robdt z czestotliwo$cig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej i
specyfikacjami technicznymi.

Inspektor nadzoru wraz z Zamawiajgcym ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robdt zgodnie z umowg. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca. Kontrole, oraz odbiory robét bedg zgtaszane przez
Wykonawce, Inspektorowi nadzoru i Zamawiajgcemu potwierdzane w formie pisemnej odpowiednimi
protokotami, raportami i notatkami. Zgtoszenia te bedg dotyczy¢é w szczegdlnosci:

e trudnosci i przeszkdd w prowadzeniu robot,
e beda okreslac¢ okresy i przyczyny przerw w robotach.

7. OBMIAR ROBOT

Czynnosciom obmiaréw podlegaé beda roboty, okreslone przedmiarem sporzgdzonym na podstawie
przedmiaru inwestorskiego dostarczonego w wyniku postepowania przetargowego.

Wyniki obmiaréw dokonane przez Kierownika budowy bedg przedstawione w protokole odbiorowym i
podlega¢ beda sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru. Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z
jednostkami okreslonymi w przedmiarze robot

8. ODBIOR ROBOT

Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioru robot:

a) odbiér roboét ulegajgcych zakryciu

Odbiér polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

b) odbiér kohcowy

Odbiér polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét po catkowitym zakohczeniu
wszystkich robdét.Odbiér kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwitocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru koncowego robo6t dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

8.1. Dokumenty do odbioru kohcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego roboét jest protokdt kohcowego odbioru
robot sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych .

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST
Rysunki (dokumentacje) na roboty dodatkowe,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie ryczattowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane(DZ. U. z 2000r. Nr. 106 poz. 11126 , Nr. 109 poz.




1157 i Nr.120 poz. 1268 z 2001r. Nr. 5 poz. 42 Nr. 100 poz. 1085, Nr.110 poz. 1190, Nr. 115 poz. 1229,
Nr. 129 poz. 1439 i Nr. 154 poz 1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz 676 oraz z 2003 r. Nr. 80 poz. 718).

SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
WZNOSZENIE RUSZTOWAN

1.1 Wstep
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce realizacji robét zwigzanych z
Remontem pokrycia dachu budynku przy ul Budziszynskiej 49 CD w Szczecinie

Zakres robét objetych specyfikacjg
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:

e montaz rusztowan,

e demontaz rusztowan,
Szczegolne wymagania dotyczace robét
Rusztowanie winno posiadac¢ certyfikat bezpieczenstwa (znak B lub CE) co oznacza, ze
dany rodzaj rusztowania zostat dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu
zgodnosci wymagan z przepisami.

2. MATERIALY
Nalezy zastosowac rusztowanie nieruchome przyscienne .ramowe lub ratanowe , siatki
ochronne budowlane , zadaszenia i instalacja odgromowa

3. SPRZET

Przy montazu rusztowan uzywany bedzie sprzet systemowy dla danego rusztowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymogow
uzyskania stosowej jakosci robdt lub przepisow bezpieczenstwa zostang przez nadzor
inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Warunki transportu konstrukcji stalowych powinny zapewniaé zabezpieczenie elementow
przed wptywem szkodliwych czynnikéw atmosferycznych. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé robot
i wlasciwosci przewozonych towarow. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne warunki wykonania podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej Roboty nalezy
wykonywac zgodnie przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami nadzoru
inwestorskiego. W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z
instrukcjg montazu i eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie
wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostate
rusztowania, czyli rusztowania Podczas montazu, demontazu i eksploatacji rusztowan
nalezy przestrzegac przepisy bhp. Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez
pracownikéw badan lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz
pracy na rusztowaniach:

e W czasie zmroku, jezeli nie zapewniono $wiatta dajgcego dobrg widocznos$¢,

e W czasie gestej mgly, opaddw deszczu, $niegu, gotoledzi,

e  podczas burzy i silnego wiatru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontroli bedzie podlegaé:



° stan podtoza na ktérym bedzie montowane rusztowanie,
sposob posadowienia rusztowania,
sprawdzenie wymiaréw zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem
dopuszczalnych odchytek,
stezenia rusztowan,
sposob zakotwienia,
pomosty robocze i ich zabezpieczenia,
urzadzenia piorunochronne,
o zabezpieczenia catego rusztowania.
W czasie kontroli jakosci bedzie rowniez ocenia¢ bezpieczehstwo wykonywania robét .

7. OBMIAR ROBOT
Podstawg dokonywania obmiarow okreslajgcg sposob i zakres obmiarowania jest przedmiar
dotgczony do dokumentacji przetargowej

8. ODBIORY ROBOT i PODSTAWY PLATNOSCI

Odbioru dokonuje kierownik budowy przy udziale wykonawcy montazu. Ponadto odbiory
rusztowan (przeglady rusztowan) nalezy wykonywac¢ codziennie przed rozpoczeciem pracy,
sprawdzajac:

° czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone ,

° czy jest prawidtowo zakotwione,

. czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi ,

. czy stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest wtasciwy (czyste

nie sliskie, stabilne),

° porecze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),

. czy nie zaszty zjawiska majgce ujemny wptyw na bezpieczenstwo rusztowania.
Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzac
kierownik budowy lub konserwator, ktory sprawdzi¢ winien stan rusztowan, czy w konstrukciji
rusztowan nie ma zmian, ktére mogg spowodowaé katastrofe budowlang lub stworzyé
niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania.

9.PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Dz. U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych bhp podczas
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy.

PN-M-47900-Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ogdlne wymagania badania i
eksploatacja.

PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych.

SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ROBOTY W ZAKRESIE ROZBIORKI

1.Wstep
Przedmiotem specyfikacji jest wymiana pokrycia dachowego oraz montaz warstw
izolacyjnych na dachu budynku przy ul Budziszynskiej 49 ¢ w Szczecinie.
1.1 Zakres robét objetych ST
Opracowanie obejmuije:

e  Rozbidrka papowego pokrycia

e Rozbidrke obrébek blacharskich , rynien i rur spustowych

e  Rozbidrka tat, deskowania i warstwy wypetnienia miedzy krokwiami



2 MATERIALY
Nie przewiduje sie uzycia materiatow
3. SPRZET
Rodzaje sprzeta uzywanego do robot rozbidrkowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajgcym realizacjg umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie
gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych roboét i przepiséw BIOZ zostang przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:
urzgdzenia do transportu pionowego
rury do gruzu -
samochodami do wywozu odpadéw,

4. TRANSPORT

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie
zanieczyszczaty srodowiska. Przewozony tadunek zabezpieczyé przed spadaniem i
przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamknietych kontenerach.

5 WYKONYWANIE ROBOT

Wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowac i zabezpieczyé go zgodnie z wymogami przepisow
BHP. teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP, zdemontowac istniejgce zasilanie w
energie elektryczng, instalacje teletechniczng. Roboty rozbiérkowe Roboty prowadzi¢ zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 p6z. 401) w sprawie
bezpiec2enstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

6.KONTROLA JAKOSCI

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego, Na zadanie Inspektora, Wykonawca przedstawi swiadectwa utylizacji
odpadow.

7.0BMIAR ROBOT
Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdinych pozyciji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar roboét.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie ryczattowe
10. PRZEPISY ZWIAZANE
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, péz. 628 z p6zn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadow(Dz. U.z2001r.Nr112, péz. 1206),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ROBOTY W ZAKRESIE ROBOT CIESIELSKICH

1. Wstep

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pn Wymiana pokrycia dachowego oraz montaz warstw izolacyjnych na
dachu budynku przy ul Budziszynskiej 49 ¢ w Szczecinie.

Zakres stosowania SST



Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuj g wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu ofacenie dachow i daszkéw lukarn ; otacenie Scian bocznych lukarn ; montaz desek
bocznych dachu i lukarn ; montaz fat i kontr tat i wszelkie ubytki w drewnie,

2. Materiaty

Do konstrukcji drewnianej stosuje sie

- drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
- ptyty OSB 3 wodoodporne frezowane

Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza
tabela.

Oznaczenie Klasy drewna
K27
Zginanie 27
Rozcigganie wzdtuz widkien 0,75
Sciskanie wzdtuz widkien 20
Sciskanie w poprzek wiokien 7
Scinanie wzdtuz wiokien 3
Scinanie w poprzek wiokien 1,5
Dopuszczalne wady tarcicy
Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret widkien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:
gtebokie 1/3 1/2
czotowe 11 1/1

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:
dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem —20%.

2.1. Laczniki
Gwozdzie Nalezy stosowaé: gwozdzie okragte wg BN-70/5028- 2.2.2. Sruby Nalezy
stosowac:
. Sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
. Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 2.2.3.
Nakretki: Nalezy stosowac:



° Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002 Nakretki kwadratowe wg PN-
88/M-82151.
Podktadki pod sruby Nalezy stosowac¢: Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010 2.2.5.
Wkrety do drewna Nalezy stosowac:
Wkrety do drewna z tbem szesciokgtnym wg PN-85/M- 82501 Wkrety do drewna z tbem
stozkowym wg PN-85/M-82503 Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505 2.2.6.
Srodki ochrony drewna

3. Sprzet
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ dowolnego sprzetu.
e sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych
pomieszczeniach.
e stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, o
Swietlone z dostateczng wentylacja.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg stateczno$ci.

5. Wykonanie robét
1/ Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie ze sztukg ciesielskg. Poszczegdlne ztgcza powinny
by¢ tak wykonane aby zapewnity wtasciwe przeniesienie sit na nie dziatajgcych.

2/ Na konstrukcje wiezby dachowej, stosowac¢ nalezy drewno sosnowe lub sSwierkowe klasy C
30 o wilgotnosci nie wiekszej niz 18 %. Powinno ono by¢ zabezpieczone przed korozjg
biologiczng i ogniem preparatami impregnujgcymi, zgodnie z instrukcjg Instytutu Techniki
Budownictwa. Do impregnacji mozna stosowac srodki solowe lub pasty grzybobodjcze. Przy
robotach impregnacyjnych nalezy Scisle przestrzegac przepisy bhp i instrukcje stosowania
preparatow.

3/ Do tgczenia poszczegolnych elementéw wiezby dachowej nalezy stosowaé sruby do
drewna - zamkowe o $rednicy min. 10 mm przy elementach o gr. 8 cm i min. 12 mm przy
elementach grubszych. Podczas tgczenia elementow nalezy stosowac¢ podktadki kwadratowe
- stalowe.

4/ Do ztgczy mozna rowniez stosowaé gwozdzie okragte lub kwadratowe o $rednicy od 1/6
do 1/11 grubosci najcienszego elementu podlegajgcego tgczeniu. Nalezy stosowaé Srednice
gwozdzi 2 - 6 mm. Klamry ciesielskie stosuje sie do fgczenia elementéw drewnianych wiezby
dachowej, przy czym ich dtugos¢ powinna wynosi¢ 20 - 50 cm. Klamry ciesielskie wykonuje
sie najczesciej ze stali zbrojeniowej okragtej gtadkiej o srednicy 12 - 20 mm. Dlugos¢ ramion
klamry wynosi 6 - 10 srednic preta.

Drewno nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng $Srodkami owadobdjczymi i
grzybobdjczymi oraz doprowadzi¢ drewno do stanu niepalnosci.

Wszystkie elementy drewniane w styku z innymi materiatami budowlanymi izolowa¢ warstwg
papy podktadowej lub folii PE. Wszystkie elementy drewnianej konstrukcji dachu nalezy
zabezpieczy¢ poprzez malowanie srodkami  ogniochronnymi, owadobojczymi i
grzybobdjczymi wg wytycznych i zalecen producentéw w/w produktow.

6. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie .5.

7. Odbior robot



Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

8. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie ryczaltowe

9.Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000/ Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia.

N-EN 10230-1:2001 Gwozdzie z drutu stalowego.

SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
roboty w zakresie izolacji wodochronnej

1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodnos¢ z specyfikacja techniczna oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Wymiana pokrycia dachowego oraz montaz warstw
izolacyjnych na dachu budynku przy ul Budziszyniskiej 49 CD w Szczecinie.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie

1.1.Zakres robét objetych specyfikacja
Specyfikacja obejmuje zakresem powierzchnie paroizolacji, membrana dachowa

2. Wymagania dotyczace materiatléow i magazynowania
Wyroby do systemow izolacyjnych mogg byé przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce
warunki:

e sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w specyfikacii
technicznej (szczegotowe)),
sg wlasciwie oznakowane i opakowane,
spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét izolacyjnych wyrobéw nieznanego
pochodzenia - bez Aprobaty Techniczne Iub produkowane niezgodnie z
obowiazujgcymi normami,

3. SPRZET

Jakikolwiek sprzet, narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i
bezpieczenstwa zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot i wtasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na
wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
e |zolacja wodochronna membrang dachowg



Przygotowanie podtoza Podioze nalezy odpowiednio przygotowac tj. oczysci¢ z wszelkiego
rodzaju nieréwno$ci i zanieczyszczen moggcych mieé wptyw na jakos¢ wykonanego
pokrycia,

o Podtoze drewniane
Podtoze z ptyt OSB 3 powinno by¢ wykonane i zapewni¢ wiasciwg sztywnos¢ podtoza przy
stosowanym rozstawie krokwi. Najczesciej stosuje sie ptyty o grubosci od 18-22 mm
Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potfaci dachowej, sprawdzi¢
poziomy osadzenia wpustéw dachowych, wielko$¢ spadku dachu i na tej podstawie
rozplanowac roztozenie poszczegolnych paséw membrany na powierzchni dachu.

. Mocowanie rur spustowych
W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przykrycia powinny by¢é osadzone
uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podtuznym. Przekroje poprzeczne rynien
dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny byé dostosowane do wielkosci
odwadnianych powierzchni dachu.

6.Kontrola jakosci robét

6.10go6lne zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i urzadzenh.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na
terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.1 Badania laboratoryjne Jezeli dostarczone na budowe materiaty budzg uzasadniong
watpliwosé co do jakosci lub zgodnosci z SST, na polecenie inspektora Nadzoru
Inwestorskiego Wykonawca na wiasny koszt przeprowadzi wiasciwe badania laboratoryjne.
Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu
lub usunieciu badanego materiatu z terenu budowy.

6.2 Badania jakosci robé6t w czasie budowy Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie robét zgodnie z umowa, oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodnosé wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

6.2.1 Badanie izolacji bitumicznej Grubos$ci naktadanej warstwy Kontrola grubosci
naktadanej warstwy w stanie swiezym nastepuje poprzez pomiar ilosci zuzytego materiatu
oraz pomiar grubosci wilgotnej powtoki.

7. OBMIAR ROBOT

Z powierzchni dachu nie potrgca sie urzgdzeh obcych jak np. wywiewki itp. o ile pow.
kazdego nie przekracza 1,00m2

Z powierzchni scian nie potraca sie okien , urzadzen obcych jak np. wywiewki itp. o ile pow.
kazdego nie przekracza 1,00m2

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci i jakosci.
Odbiér izolacji przeciwwilgociowych obejmuije:
1) sprawdzenie z umowa, niniejszg specyfikacjq itp., sprawdzenia nalezy dokona¢ na
podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie protokotéw odbioréw miedzyfazowych i
zapiséw w dzienniku budowy,

2) sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatéw,
3) sprawdzenie dotrzymania warunkoéw ogolnych robodt na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy,



4) sprawdzenia prawidtowosci wykonania warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzic¢ na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

Odbiér koncowy

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia,
sprawdzeniu przyklejenia papy do podtoza, réwnosci powierzchni, sprawdzeniu szerokosci
zaktadéw w trakcie odbiorow czesciowych i koncowych

8.PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie ryczattowe

9.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13707 + A2:2012 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe na osnowie
do pokry¢ dachowych — Definicje i wlasciwosci

PN-89-B-02361 Pochylenie potaci dachowych (ze zmianami).

PN-61-B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

roboty blacharskie wraz z odprowadzeniem wody deszczowej

1.WSTEP

Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robot Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodnosc¢ ze specyfikacjg techniczng oraz
poleceniami Inspektora nadzoru .

Zakres robét objetych specyfikacja
Montaz rynien, rur spustowych na potaciach dachow , przy lukarnach i przy dachach ptaskich
tu stosujemy systemowe wybranego producenta , fartuchy okapéw potacie dachow , daszki
lukarn, oraz przy dachach ptaskich tu stosujemy systemowe wybranego producenta, obrobki
desek bocznych i ich styku z dachem pokrytym dachéwkg , parapety lukarn , wewnetrzne
Scian szczytowych , obrébki kominow i innych elementéw na dachu, pokrycie $cian bocznych
wraz stupkami lukarn iinne

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
2.1 Odpowiednie certyfikaty pochodzenia bedg wymagane przez Inspektora nadzoru przy
dokonywaniu odbioru wykonanych robot. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot
bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
Blacha tytan cynk i aksesoria
Blacha tytan cynk gr 0,7 mm
Surowcem do produkgji tego typu pokry¢ dachowych jest blacha o gestosci okoto 7,2 g/cm?,
bedaca stopem oczyszczanego elektrolitycznie cynku (czystosé 99,995%) oraz precyzyjnie
dobranych proporcji miedzi i tytanu. Surowiec jest w jednym cyklu technologicznym topiony,
odlewany i nawijany na rolki. Najlepsze produkty, ktore spetniajg wymogi zaostrzonej kontroli
i przekraczajg standardowe normy, sg oznaczane specjalnym symbolem Quality Zinc.
Blachy cynkowo-tytanowe majg gwarancje okreslong srednio na 40 lat, ale ich zywotnosc jest
ponad trzykrotnie wyzsza — szacuje sie jg na ponad 120 lat. Gtéwnym powodem ich
dlugowiecznosci jest to, ze pod wptywem dziatania czynnikéw atmosferycznych pokrywajg
sie ochronng warstwag naturalnej patyny. Zabezpiecza ona dach przed korozjg i eliminuje
koniecznos¢ pielegnacji oraz konserwacji materiatu. W miejscach ewentualnych zarysowan
odnawia sie jg, stale chronigc powierzchnie dachu. Naturalna patyna nadaje blasze



zielonkawy odcien. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia bedg wymagane przez Inspektora
nadzoru przy dokonywaniu odbioru wykonanych robot.

Blacha jest produktem wykonanym w procesie walcowania cynku z domieszka miedzi i
tytanu. Ten nowoczesny materiat charakteryzuje sie znakomitymi wtasciwosciami
mechanicznymi i fizycznymi, nadajgcymi sie do zastosowan w budownictwie (dachy i
elewacje, obrébki, systemy odprowadzania wéd deszczowych). Dodatek miedzi pozwala na
zwiekszenie wytrzymatosci na rozcigganie, a dodatek tytanu zwieksza odpornos¢ na
petzanie.

Stop sktada sie z bardzo wysokiej jakosci cynku ZI (cynk czysty w 99,995%) okreslonego
normg EN 1179, z dodatkami tytanu i miedzi:

tytan ‘0,06% 0,20%
miedz ‘0,08% 1,00%

aluminium ‘ < 0,015%

Akcesoria jak kolana , zlewaki , sztucery, kotnierze, haki i obejmy do rur, haki do rynien ,
denka, narozniki, dylatacje rynnowe

kleje do blach
Plastyczna masa szpachlowo klejgce na bazie bitumicznej o doskonatej przyczepnosci do
podioza
2,5 Warunki przyjecia na budowe materiatéw
¢ sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podana w SST Na kazdym
opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

e nazwe i adres producenta,

e nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,
o date produkcji i nr partii,

® Wymiary,

e numer aprobaty technicznej,

¢ nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

¢ znak budowlany.

¢ Przyjecie wyrobow i materiatéw powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem

2.6 Magazynowanie na placu budowy
Obowigzkiem Wykonawcy jest przygotowanie placu
Materiaty z blachy nie moze bezposrednio kontaktowac¢ sie z gruntem lub woda i dlatego
nalezy ja uktada¢ na podktadkach drewnianych (np. paletach).

2.7 Badania materiatéw.
Badania materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materiatdow na budowe oraz dokumentow towarzyszgcych wysytce
materiatow przez producenta, potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z
wymaganiami dokumentaciji projektowe] i specyfikacji technicznej , opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamoéwienia (szczego6towej), oraz normami.

3. SPRZET
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot pokrycia dachowego powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z elektro narzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. Transport
Srodki i urzgdzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementow itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robot pokryciowych.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczanie przedmiotow w sposéb



zapobiegajgcy ich uszkodzeniu. Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane
i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wg odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.
5. Wykonanie roboét
Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy
przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.
Urzgdzenia do odprowadzania wéd opadowych.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
.Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999
6.Kontrola Jakosci Robot
Kontrola miedzyoperacyjna przy wykonywaniu poszczegdélnych warstw polega na biezgcym
sprawdzeniu zgodnos$ci wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;j.
Kontrola korncowa polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z projektem oraz
wymaganiami specyfikacji .
Badaniaw czasie robét
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru. Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i
wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.
Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora budowy.
7.0dbior robét
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
Wykonanie poszczegdlnych warstw dachu jako roboty zanikajgce wymagajg odbioréw
czesciowych.
Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzi¢ dla tych robét, do ktérych
dostep jest niemozliwy lub utrudniony. Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno byé
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania koncowe pokrycia nalezy
przeprowadzac po zakonczeniu robot, po deszczu.
Odbidr polega na sprawdzeniu:

e podioza

¢ jakosci zastosowanych materiatow,

¢ doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Odbiér obrdbek blacharskich i montazu wpustéw dachowych powinien obejmowac:

e sprawdzenie prawidtowosci potgczeh poziomych i pionowych,

¢ sprawdzenie mocowania elementéw do konstrukcji stropu, scian i komindw itp.

o sprawdzenie prawidtowosci spadkow;

e sprawdzenie szczelnosci potgczen wpustow. Rury spustowe moga by¢é montowane po

sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.

8. Podstawa ptatnosci
Rozliczenie ryczaftowe.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
PN-B-02361:199 Pochylenia potaci dachowych



Din 1055 ,Obcigzenie w budownictwie spowodowane oddziatywaniem sit ssgcych wiatru”
PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow
zapewniania jakosci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.

Inne dokumenty i instrukcje

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa

1997

1. Wstep

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

POKRYCIE DACHU BLACHA O PROFILU DACHOWKOWYM

1.1. Przedmiot STWIiOR
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét sg

wymagania dotyczgce wykonania i odbioru pokry¢ dachowych z blachodachdwki
powlekanej dla budynku dla ktérego sporzgdzona zostata niniejsza specyfikacja.

Zakres stosowania STWIOR
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wprowadzac do niniejszej specyfikaciji zmiany,

uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych w przedmiarze robdt zadania,

uwzgledniajgc wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania,

obiektu i robot, ktdre sg niezbedne do okres$lania ich standardu i jako$ci.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych roboét i konstrukciji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.

Zakres robét objetych
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie pokry¢ dachowych blachg wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i
rurami spustowymi oraz elementami wystajgcymi ponad dach budynku.

Ogoblne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
przedmiarem robét, STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materiaty
Ogodlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w STWIOR
Materiaty stosowane do wykonania robot pokrywczych blachodachéwkg powinny mieé:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez

Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo o deklaracje
zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska albo
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Zze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg



Normg lub aprobatg techniczng bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany", o
Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia, daty produkciji.
2.2. Rodzaje materiatéw
Blachodachéwka
Surowcem jest wielowarstwowa blacha, ktérej zasadniczg czes¢ stanowi rdzen stalowy
wykonany z rud zelaza najwyzszej jakosci. Rdzen powlekany jest obustronnie warstwg cyn-
ku. Powtoki z cynku sg pokryte warstwg pasywacyjna, petnigcg zadania antykorozyjne i
zabezpieczajgce. Farba gruntujgca stanowi dodatkowg ochrone przeciw korozji. Od spodu
blache zabezpiecza dodatkowa warstwa ochronna. Zewnetrzna warstwa wystepuje w Kilku
rodzajach powtok: poliester potysk, poliester mat, pural.
2.3. Warunki przyjecia wyrobéw pokrywczych na budowe
Wyroby do pokry¢ dachowych mogg byc¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki: o sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w przedmiarze
robot i STWIOR,
e sg wiasciwie oznakowane i opakowane,
¢ spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
e producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot pokrywczych materiatéw i wyrobow nie- znanego
pochodzenia. Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy.
2.4. Warunki przechowywania wyrobéw do pokryé blachodachowka
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby materialty byty sktadowane na budowie
zgodnie z zaleceniami producenta i byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi
utrzymywac ich jakosc i wkasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania
lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
Zamawiajgcego, az do chwili kiedy zostang uzyte.
Blachodachowki i ksztattki dachowe przechowuje sie na placach sktadowych wygrodzonych,
wyréwnanych, utwardzonych, oczyszczonych z nieczystosci oraz z odpowiednimi spadkami
do odprowadzenia wod opadowych.
Wyroby przechowuje sie luzem w stosach lub w jednostkach tadunkowych. Jednostki
tadunkowe powinny by¢ sktadowane na paletach.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét i srodowisko.
Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robo6t musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Roboty mozna wykonywa¢ recznie Ilub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Specjalistyczny sprzet dekarski:

e nozyce do ciecia blachy,

e gietarka do blachy,

e miotek, poziomice,
Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobow do wykonania
pokrycia blachodachowka.

4. TRANSPORTU | SKLADOWANIA BLACH DACHOWYCH
Przewozone materiaty muszg by¢ odpowiednio opakowane, a srodki transportowe muszg
zapewnic¢ ich bezpieczny przewdz na budowe. Podczas transportu nalezy zabezpieczy¢
przed przesuwaniem. Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wtasny koszt,



wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych, dojazdach do terenu budowy i na terenie budowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Do zabezpieczenia wyrobdéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywa¢ materiaty
wysciotkowe, amortyzujgce takie jak: maty stomiane, wiéry drzewne, ptyty styropianowe,
Scinki pianki poliuretanowe;j. .

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych wykonawca na wiasny koszt
powinien odpowiednio przygotowac teren, na ktérym te roboty majg by¢ wykonane,
a w szczegolnosci:
e wyznaczy¢ strefy niebezpieczne i oznakowacg je,
e usuwac z placu budowy gruz, zbedne materialy, urzgdzenia i przedmioty moggce
stwarzac przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.
Warunki stosowana
» Blachy dachowkowe j.w. mogg by¢ stosowane do pokry¢ dachowych o pochyleniu nie
mniejszym niz 80 (14%), i muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
aprobatg ITB, oraz atestem higienicznym PZH.

Zasady montazu membran dachowych

Ukfadanie membrany rozpoczynamy od rozwiniecia dolnego pasa rownolegle do oka- pu.
Lekko naciggajgc pas nalezy go przymocowacC do krokwi zszywkami dekarskimi lub
gwozdziami z szerokim tbem.

UKLADANIE PASOW NA KONSTRUKCJI DACHU.

Przybi¢ kontrfaty i taty na rozciggnietej foli
membranie. Nastepne pasma uktadac z
zaktadem 10-15cm dla dachow z
pochyleniem powyzej 20°. Przy spadku
dachu ponizej 20° zaktad nalezy
zwiekszy¢ do 20cm

WYKONANIE RYNNY Z MEMBRANY

5.6.2.1.
Przy elementach wychodzacych ponad
pota¢ dachu wykona¢ dodatkowg "rynne"
z folii lub membrany i umocowac do tat.
Odpowiednio wycietg membrane
przymocowac¢ do wystajgcych
elementow, np. tasma butylowa.




ULOZENIE FOLII LUB MEMBRANY PRZY MALYCH ELEMENTACH
WYCHODZACYCH PONAD DACH

Przy matych elementach, jak: rury
wywiewne, maszty folie lub membrane
. | nacig¢ w ksztatcie trapezu przybijajac
> konce do fat.

Po utozeniu membrany nalezy bezwzglednie przestrzega¢ terminéw wykonania
ostatecznego pokrycia dachu. Czas ten zwany czasem ekspozycji okresla producent.
Uwaga ta dotyczy réwniez innych elementéw dachu narazonych na bezposrednie dziatanie
promieniowania stonecznego - podbitki, okna dachowe, itp.

ZAKONCZENIE MEMBRANY PRZY KALENICY

Uktadanie membrany nalezy zakonczy¢
« 5cm przed linig kalenicy. Dla dachéw

-+ wykonanych z blachodachowki itp. grubosé
) kontrtaty zwiekszy¢ do 32mm.
Proporcjonalnie zwiekszy¢ powierzchnie
otworow nawiewnych i wywiewnych.

Montaz membran dachowych

Przy stosowaniu membran dachowych pod pokryciem dachowym mamy do czynienia z
jedng przestrzenig wentylacyjng, gdyz cata przestrzenn pod membrang wypetniona jest
termoizolacjg. Wymaga to zastosowania innych rozwigzan niz przy stosowaniu folii
dachowych.

Prawidtowe utozenie folii przy okapie zapewni prawidtowg wentylacje dachu. Powierzchnia
otworéw nawiewnych powinna wynosi¢ 0,3% powierzchni dachu, lecz nie mniej niz
300cm2/mb okapu. Stosowac kontrtaty o grubosci 40mm.

WYPROWADZENIE MEMBRANY PONIZEJ RYNNY

Membrana dachows
Membrafol, Tectothen

Przedstawione obok rozwigzanie z
wyprowadzeniem membrany pod rynne
; gwarantuje: - wczesne wykrycie

\ nieszczelnosci pokrycia dachowego,
] / wiekszg pewnos¢ wentylowania, gdy w
[ L nie i na dachu zalega $nieg,
I ograniczong mozliwos¢ nawiewania
e $niegu.

Termolzolacja

Lata

Kontriata
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Podktad pod pokrycie z blachodachéwki — montaz tat i kontrtat

Do montazu pokry¢ dachowych stosuje sie listwy dystansowe (Kontralty) i listwy nosne (taty).
Kontrtaty stuzg do mocowania folii dachowych do istniejgcego podtoza. Arkusze blachy
mocowane sg bezposrednio do tat.

Odlegtosci pomiedzy tatami zalezg od dtugo$ci modutu blachodachéwki (najczesciej -
350mm). Wyjatkiem jest odlegto$¢ pomiedzy tatg nosng przy okapie a nastepna, zale- zy ona
od wysuniecia blachodachowki poza okap i nalezy jg ustali¢ indywidualnie.

Wymagania dotyczgce podktadu z tat drewnianych pod pokrycia sg nastepujgce:

taty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem ; styki tat
powinny znajdowac sie na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe mocowane za pomocag
uchwytéw systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego,

odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugo$¢ 1 metra i 30 mm na
catej dtugosci dachu,

w przypadku instalowania rynien, do czét krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32
mm do 38mm w celu umocowania do niej uchwytéw rynnowych; wierzch deski powinien sie
pokrywac¢ z wierzchem taty okapowej,

wzdtuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania gasiorow,
wzdtuz kosza dachowego nalezy przybi¢ deske srodkowg wzdituz osi kosza; grubos¢ deski
powinna by¢ dostosowana do grubosci fat,

taty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami majgcymi aprobaty
techniczne,

ptaszczyzna potaci z tat powinna by¢ na tyle réwna, by prze$wit pomiedzy nig atatg
kontrolng potozong na co najmniej 3 krokwiach byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku
prostopadlym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwno- legtym do spadku.

Uktadanie blachodachowki

o Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ geometrie dachu. Wszelkie nie-
réwnosci bgdz odchytki od prostokagta powinny by¢ wyregulowane wczesniej przy
pomocy tat. Bazg montazu blach jest linia okapu. Btedy geometrii potaci powinny by¢
lokalizowane na krawedziach bocznych dachu i w kalenicy. Sg to miejsca, ktére
pozniej przykryte sg obrobkami blacharskimi.

¢ Uktadanie blachodachowki nalezy poprzedzi¢ zamontowaniem hakoéw rynnowych
oraz paséw podrynnowych i dopiero wtedy przystgpi¢ do uktadania profili rzedami od
okapu do kalenicy rozpoczynajgc od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy
musi by¢ utozony pod prawidtowym kgtem ze wzgledu na niebezpieczenstwo
skrecania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie
Cco wy- musza prawidtowy kgt montazu. Po zamocowaniu deski mozna kilka
pierwszych ar- kuszy utozy¢ bez przykrecania, w celu znalezienia prawidtowego
sposobu utozenia.

o Montaz blach dachowkowych polega na mocowaniu arkuszy do fat przy uzyciu
wkretéw samowiercgcych, tzw. farmerskich, o wymiarach 4,8x35mm z uszczelkg z
gumy EPDM odpornej na promieniowanie stoneczne i zmiany temperatury. Arkusze
blach miedzy sobg nalezy taczy¢ podobnymi wkretami, ale o wymiarze 4,8x20mm.
Wybdr strony dachu, od ktérej rozpoczynamy montaz, jest dowolna (prawa lub lewa),
uzalezniona jest od samej wiezby oraz montazysty. Na dachach o duzym spadku
wygodniej jest montowaC blache od lewej strony, wowczas nastepny arkusz
podktadany jest pod poprzedni (arkusz nie zsuwa sie z dachu). Wkrety nalezy
wkrecac, w co drugg fale na okapie i w co trzecig fale na dlugo$ci arkusza. Blachy
przy zaktadzie wzdtuznym, krawedziach bocznych, rynnie koszowej, kalenicy i okapie
mocujemy wkrecajac wkrety w kazde przettoczenie. Catkowita ilos¢ wkretéw na 1m2



potaci wynosi 6-7 szt i jest uzalezniona od ksztattu dachu i ilosci obrébek
blacharskich.

Blachodachowke nalezy uktadaé i mocowa¢ za pomocg  wkretow
samonawiercajgcych do tat drewnianych. Wkrety nalezy wkreca¢é za pomoca
wkretarki ze sprzegtem, zwracajg uwage, aby nie uszkodzi¢ przy tym naktadek z
EPDM. Podkfadka powinna nie- znacznie wystawa¢ poza brzeg gornej podktadki
stalowej. Wkrety powinny by¢é umieszczone w $rodku wgtebienia, w dolnej fali.
Powinny by¢é mocowane w co dru- giej fali, a co drugim rzedzie dachéwek, zas przy
okapie i w kalenicy — w kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachéwek na bocznej
naktadajgcej sie krawedzi.

Pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinny byé wentylowane, tak aby
powietrze mogto swobodnie przeptywaé od okapu do kalenicy pod warstwg
pokrycia z blach.

Niezbedne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocg specjalnych
uszczelek w celu uniemozliwienia przedostawanie sie Sniegu i kurzu. W przypadku
dachéw ptaskich o pochyleniu potaci dachowej do 30 stopni zaleca sie stosowanie
uszczelek wzdtuz catej kalenicy i okapu zapewniajgc dostep powietrza przy okapie
oraz wylot w kalenicy. Kalenice dachu o kacie nachylenia powyzej 30 stopni mozna
pozostawi¢ bez uszczelek, zaginajg go goéry dolne czesci fali.

Wszystkie uszkodzenia powtoki powstate w transporcie i montazu nalezy zamalowac

farbg zaprawkowa.

Montaz obrobek.

Oprocz arkuszy blachy w sktad dachu wchodzg réwniez obrébki blacharskie.
Wykonywane sg one z tych samych blach, co blachy dachéwkowe. Obrobki mogag
by¢ wykonywane réowniez z blach ptaskich przez blacharzy na budowie.

Rynny i rury spustowe powinny by¢ wykonane z elementow systemu jednego
producenta. Zaktada sie blache tytan cynk gr. 0,5mm. Rynny powinny by¢ mocowane
do konstrukcji dachu uchwytami, rozstaw w odstepach nie wiekszych niz 50cm. Rury
spustowe powinny by¢ mocowane do Scian uchwytami o rozstawie nie wiekszym niz
2m.Do podstawowych elementéw systemu rynnowego zalicza sie: rynny i rury
spustowe, ksztattki, kolanka, elementy tgczgce oraz uchwyty do mocowania rynien i
rur spustowych.

Pasy nadrynnowe. Przed potozeniem blachy nalezy zamontowa¢ pasy nadrynnowe.
Majg one za zadanie skierowanie wod opadowych do rynny oraz zamkniecie przerwy
pomiedzy podktadem (kontrtaty i taty) a blachg. Montowane sg po zatozeniu
orynnowani i wchodza w rynne.

Pasy podrynnowe. W celu zastoniecia deski czotowej stuzgcej od montazu
orynnowania stosowane sg pasy podrynnowe.

Wiatrownica gérna i boczna. Stosowane sg w celu ostoniecia szczytowej krawedzi
dachu. Mocowane sg do deski szczytowej luk krokwi oraz od gory do arkusza blachy.
Kalenica. W kalenicy dachu oraz w miejscach styku wypuktych blach dachéwkowych
stosowany jest gasior. Mocowany jest wkretami farmerskimi po utozeniu pokrycia.
Odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowan wynosi max. 40cm, (co drugi grzbiet blachy
dachéwkowej). Pomiedzy ggsiorem a blachg zaleca sie stosowanie uszczelki. Przy
montazu kalenicy nalezy pamietaé o zachowaniu odpowiedniej odlegtosci pomiedzy
blachami w celu prawidtowej wentylacji dachu.

Rynna koszowa. Rynna koszowa wystepuje na styku dwoch potaci dachu i ma za-
danie odprowadzi¢ wode deszczowg do rynny dachowej. Przed zatozeniem rynny ko-
szowej nalezy sprawdzi¢ powierzchnie dachu i w razie koniecznosci wyréwnac ja.
Kosze montowane sg do tat przed montazem blachy. Zaktad pod blachg powinien
by¢ nie mniejszy niz 15 cm. Wzdiuz krawedzi blach nalezy stosowaé uszczelki.
Zakohczenie montazu. Po zakonczeniu montazu pokrycia nalezy doktadnie uprzatngc
dach z wszelkich pozostatosci z ciecia i wkrecania (opitki metalowe). Mogg one
spowodowac uszkodzenie powiloki pokrycia. Powierzchnie dachu nalezy poddac



doktadnym ogledzinom, i w przypadku stwierdzenia miejscowych uszkodzenh powtoki
lakierniczej i cynkowej, zamalowac¢ farbg do zaprawek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania materiatéw
Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy
dotyczgcych przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentow towarzyszgcych wysyice
materiatow przez producenta, potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatébw z wymagania-
mi przedmiaru robét i STWIOR, opracowanych dla realizowanego przedmiotu zamowienia
oraz normami .
Badania prawidlowosci tacenia
tacenie powinno podlega¢ sprawdzeniu w zakresie:

® przekroju i rozstawu tat, poziomu fat, zamocowania fat.

e Sprawdzenie rozstawu fat nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru z

¢ doktadnoscig do 1 cm.
Sprawdzenie poziomu tat przeprowadza sie przy uzyciu poziomnicy wezowej lub taty
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robét pokrywczych blachodachéwkami
Do badah odbiorowych nalezy przystgpi¢ po catkowitym zakonhczeniu robét i po opadach
deszczu.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Powierzchnie pokrycia dachéw oblicza sie w metrach kwadratowych ich potaci bez
potrgcania powierzchni nie pokrytych zajetych przez urzgdzenia obce na dachu np. kominy,
wytazy, okienka, wywiewki, o ile kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m.
Powierzchnie potaci oblicza sie wedtug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych
przez linie ograniczajgce pofacie, jak: linie przeciecia dwoch sgsiednich pofaci, linia
przeciecia ptaszczyzny potaci z ptaszczyzng attyki, krawedz zewnetrzna deski okapowe;.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy kryciu blachodachéwkg elementami ulegajgcymi zakryciu sg podkfady i czesciowo
obrébki blacharskie.

Odbidr podktadow i obrobek blacharskich ulegajgcych zakryciu musi byé dokonany przed
rozpoczeciem uktadania pokrycia (odbioér miedzyoperacyjny).

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznac, ze podkitady i
obrobki blacharskie zostaty prawidtowo przygotowane zezwoli€ na przystgpienie do
uktadania pokrycia.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podktadu bgdz obrobek
blacharskich nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i
rodzaje materiatdbw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania podktadu bgdz obrébek
blacharskich.

Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdot.  Odbior czesciowy robot jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy/kierownika robaét.

Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:



e dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
o dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych,
e protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i odbiorow czesciowych, instrukcje
producenta systemu pokrywczego, wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
¢ Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidiowe
pod wzgledem merytorycznym.
o Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny pokrycie blachodachéwkg nie
powinno by¢ odebrane.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu
blachodachowka po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
pokrycia blachodachowka z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. ,Odbiér ostateczny
(koncowy)".

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Rozliczenie ryczattowe

10.1. Normy

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
INSTALACJA ODGROMOWA

1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t w zakresie wykonania instalacji odgromowe;j

1.2 Zakres robét

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem robat:

montaz nowych zwodow na wspornikach klejonych do powierzchni dachu,
montaz przewodow odprowadzajgcych

podfgczenie przez ztgcza kontrolne przewoddw odprowadzajgcych do uziomu.

1.3 Ogdlne wymagania dotyczgce robdt — ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw opisu ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy.



2. MATRIALY

Materiaty przeznaczone do wykonania prac muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢
zaakceptowane przez Inspektora Budowy. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materialtdbw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. Wykonawca
zobowigzanych jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikaciji Technicznych w
czasie postepu robot. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do
czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swojg jakos¢ i witasciwod¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez
przedstawiciela Inwestora. Miejsca czasowe skfadowania bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy , ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg; Aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

3. SPRZET
Do wykonania robot zwigzanych z wykonaniem zadania nalezy uzywac sprzetu sprawnego i
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego.

4. TRANSPORT

Wykonawcza jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robo6t. Materiaty i urzgdzenia przewozone
srodkami transportu powinny by¢ skutecznie zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie
i ukfadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

Na dachu nalezy utozy¢ zwody poziome z drutu stalowego ocynkowanego Fe/Zn fi 8 mm na
wspornikach dachowych. Wsporniki te nie mogg dziurawi¢ dachu oraz powinny zapewni¢
odstep min 2 cm od dachu. Wszystkie elementy wystajgce ponad pokrycie dachowe nalezy
przytaczy¢ do najblizszego zwodu poziomego. Zwody odprowadzajgce pionowe o srednicy 8
mm nalezy ukfada¢, w przypadku docieplenia scian zewnetrznych - w rurach o grubosci
Scianki min. 5mm, (nierozprzestrzeniajgcych ognia) Rury nalezy mocowa¢ w gotowych
bruzdach pod warstwg styropianu i zakonczy¢ w typowej puszce na ztgcze kontrolne na
wysokosci 1,5 m nad poziomem terenu. Puszke nalezy osadzi¢ na rowno z elewacjg
zewnetrzng. W puszcze tej umiesci¢ ztgcze kontrolne. W przypadku Scian bez docieplenia
zwody pionowe mocowac¢ odciggowo, ztgcze kontrolne na wysokosci 1,5 m. Do tgczenia
zwodow zastosowac zaciski krzyzowe ocynkowane ze Srubami M8.

W czesci podziemnej projektuje sie uziom otokowy z bednarki stalowej ocynkowanej Fe/Zn
30x4 mm utozonej na gtebokoséci 0,6 — 0,8 m w odlegtosci 1,0 m od budynku. taczenia
bednarki dokona¢ poprzez spawanie, a miejsca spawdw zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Do
uziomu nalezy potgczyC przewody odprowadzajgce. Wychodzgcg z ziemi bednarke nalezy
chroni¢ antykorozyjnie 30 cm nad i 20 cm pod ziemig. Ztagcza kontrolne — zaciski krzyzowe
drut — tadma zakonserwowaé bezkwasowg wazeling techniczna.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania ew. probek, badan materiatbw. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone sg w ST, normach i



wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Inzynier ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem. Wykonawca
dostarczy Inwestorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, ze zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom obowigzujgcych przepisow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatdbw ponosi Wykonawca. Wykonawca bedzie przekazywac
Inwestorowi oryginaty protokotdw pomiarowych. Pomiary mogg wykonywaé osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia SEP. Wyniki badan bedg przekazywane Inwestorowi
na formularzach wedtug dostarczanego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

7. ODBIORY

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbiorowi
a/Odbiorowi czesciowemu;

b/Odbiorowi ostatecznemu;

Odbiér czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robét wykonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Odbiér koncowy.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu
do ich jakosci i wartosci. Calkowite zakonczenie roboét oraz gotowosci do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Budowy. Odbior
ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych. Odbioru
ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robo6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robét
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadku
nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robot uzupetniajgcych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje ze jakos¢ wykonanych Robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8. ZASADY PLATNOSCI
Rozliczenie ryczattwe

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 1: obiektdw budowlanych -
Zasady ogolne.

PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem



PN-EN 62305-3:2011

PN-EN 62305-4:2011

PN-IEC 60363-4-443

PN-IEC 60364-4-442

PN-IEC-60364-4-41

PN-IEC-60364-6-61
PN-B-06050

Ochrona odgromowa -- Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektow i zagrozenie zycia

Ochrona odgromowa -- Czes¢ 4: Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed napieciami
atmosferycznymi i tgczeniowymi.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi
przepieciami i uszkodzeniami w sieciach wysokiego napiecia.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.

Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.






