SosnowoRogowo_akt _23.KST

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 21896 Uzytkownik: PPU MarBud

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. Poszcz. Razem
1/45000000 Roboty budowlane schodéw zewnetrznych
1.1/45111200-0 |Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 |m3
d.1.1/0310-03 m i gt. do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu 1V)
na zewnatrz_ |1,95*2,4*3+1,95*1,7*3,54 m3 25,775
RAZEM 25,775
2|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 |m3
d.1.1{0310-02 m i gt. do 1,5 m ze zlozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Il1)
0,8*0,8"2*3,14 m3 1,608
RAZEM 1,608
3|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w grun-  |m3
d.1.1/0320-0201 tach kat. Ill-IV; gteboko$¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
0,5%6,4*1 m3 3,200
RAZEM 3,200
4|/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km |m3
d.1.1/0108-02 grunt.kat. 1l
poz.1+poz.2-poz.3 m3 24,183
RAZEM 24,183
5|KSNR 6 0105-|Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gr. |[m?2
d.1.1/04 10 cm
Krotnos¢ = 3
na zewnatrz  |1,95%6,4 m2 12,480
RAZEM 12,480
1.2|45210000-2 |Roboty budowlane w zakresie budynkéw
1.21 Roboty rozbiérkowe
6|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o po- szt.
d.1.2.1|0354-06 wierzchni do 1 m2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7|KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchnido 1 m2  |szt.
d.1.2.1/0354-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cemento- |m3
d.1.2.1/0349-04 wej
rozbiorka stu- {0,5*0,9%0,5 m3 0,225
dzienki
RAZEM 0,225
1.2.2/45223500-1 |Roboty betonowe
9/KNR 2-23 Podbudowa betonowa zageszczana recznie o grubosci warstwy 5|m?2
d.1.2.2|0111-01 cm
0111-02
na zewnatrz _ |1,95%6,4 m2 12,480
RAZEM 12,480
10|KNR 2-23 Podbudowa betonowa zageszczana recznie za kazdy 1 cm rézni- |m?2
d.1.2.2/0111-02 cy
Krotnos¢ = 5
1,95"6,4 m?2 12,480
RAZEM 12,480
11|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m |m3
d.1.2.2{0202-01 - z zastosowaniem pompy do betonu
1,45*0,8*0,3 m3 0,348
RAZEM 0,348
12|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do be- |m3
d.1.2.2|0205-01 tonu
ptyta schodéw [(1,95*1,85)*0,2+0,8*1,85%0,2 m3 1,018
i plyta Scian
oprowych
RAZEM 1,018
13|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm wysoko$ci do 6 m - z m2
d.1.2.2|/0207-03 zastosowaniem pompy do betonu
0207-07
$ciany oporo- [3,4*0,9%0,25+(1,95+1,45)*0,25*2,25 m?2 2,678
we
RAZEM 2,678
14|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 15 cm wysokoscido 6 m - z m?2
d.1.2.2|0207-03 zastosowaniem pompy do betonu
0207-07
Sciany oporo- |(0,15+0,15)*(5,9+1,45) m2 2,205
we
RAZEM 2,205
15|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych bu- (kg
d.1.2.2/0290-04 dowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
ptyta 0,62*(10*1,85+10%1,95)+0,62*8*1,45+0,8*0,62*8 kg 34,720
Sciany 0,62*(3,25+2,9+1)*45+0,62*4*21 kg 251,565
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tawa 8%1,4*0,62+4*2,6*0,62 kg 13,392
RAZEM 299,677
1.3|45300000-0 |Roboty instalacyjne w budynkach
1.3.1/45320000-6 |Roboty izolacyjne
1.3.1.1 uzupetnienie izolacji przy drzwiach, izolacje podposadzkowe
16|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-  |m?2
d.1.3.1.1|12611-01 mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
0,2*(2*2+1) m?2 1,000
RAZEM 1,000
17|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-  |m?2
d.1.3.1.1|12611-02 mokrg - jednokrotne gruntowanie emulsjg
poz.16 m2 1,000
RAZEM 1,000
18/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodag m
d.1.3.1.1|2609-08 lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona
naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
2*2+1 m 5,000
RAZEM 5,000
19|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego o m2
d.1.3.1.1|0926-04 fakturze rustykalnej grubosci 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki
wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podiozu na o$ciezach
o szer.do 15 cm
poz.16 m2 1,000
RAZEM 1,000
1.4/45400000-1 |Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
1.4.1| 45410000-4 |Roboty tynkowe, malarskie
20|KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. Illi IV na m?2
d.1.4.1|/0810-06 osciezach otwordw i na parapetach o pow. ponad 3 m2 o szero-
kosci 20 cm
0,2*(2*2+1) m?2 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m?2
d.1.4.1/1510-03 netrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem
oscieza poz.20 m2 1,000
RAZEM 1,000
1.4.2/45432120-1 |Posadzki
22 |KNR K-04 Wykonanie izolacji z folii w ptynie - gruntowanie podtoza m2
d.1.4.2/0602-05
poz.23+poz.24 m2 22,778
RAZEM 22,778
23|KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m?2
d.1.4.2|0602-01
1,2*1,95+3,7*1,2 m?2 6,780
RAZEM 6,780
24|KNR K-04 Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m?2
d.1.4.2/0602-02
(1,95+1,2)*2,25+0,9*3,3+(0,25+0,15)*(5,9+1,45)+1,5*2 m?2 15,998
RAZEM 15,998
25|KNR 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek ceramicznych podtogowych|m?2
d.1.4.2{1104-01 (terakotowych), naklejanych 30x30 mm
na zewnatrz  |1,2*1,95 m2 2,340
RAZEM 2,340
26 |KNR 2-02 Okfadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg |[m2
d.1.4.2{1121-05 kombinowang
na zewnatrz_ |3,7*1,2 m?2 4,440
RAZEM 4,440
27|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodg |m?2
d.1.4.2|0829-08 z.sz. |zwyktg Pow. 5,0-10,0 m2.
5.7.c
na zewnatrz__ [(1,95+1,2)*2,25+0,9*3,4+(0,25+0,15)*(5,9+1,45)+1,5*2 m?2 16,088
RAZEM 16,088
1.4.3/45422100-2 |Stolarka okienna i drzwiowa
28|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe bez naswietli |m2
d.1.4.3(1027-02 o powierzchni ponad 1.5 m2
0,9*2 m?2 1,800
RAZEM 1,800
1.4.4 Pozostate
29(KNR-W 2-02 |Porecz montowana do $ciany m
d.1.4.4|1208-03 - ana-
logia
3,6 m 3,600
RAZEM 3,600
30|KNR-W 2-15 |Studnia chtonna o srednicy 0,5m kpl.
d.1.4.4|0225-01-ana-
logia




SosnowoRogowo_akt _23.KST

PRZEDMIAR

-3-

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 21896 Uzytkownik: PPU MarBud

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
31|/KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna z mieszanki 65% zwiru 35% piasku |m3
d.1.4.4/0610-08 - ana-|w studni chtonnej
logia
0,25"2*3,14*1 m3 0,196
RAZEM 0,196
2 Pochylnia dla niepetnosprawnych, opaska z kostki
32|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
d.2|0301-03
1*10,27*0,15 m3 1,540
RAZEM 1,540
33|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po |m?2
d.2|0114-05 zageszczeniu 15 cm
opaska 2,46%1,2+1%10,27+[(12,49+1,2+1)-1,94]*0,5+(1,91+4,755)0,5+  |m2 25,503
1,775%1,45
RAZEM 25,503
34|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na m?2
d.2|0511-02 podsypce cementowo-piaskowe;j
opaska 2,46%1,2+1%10,27+[(12,49+1,2+1)-1,94]*0,5+(1,91+4,755)0,5+  |m2 25,503
1,775%1,45
RAZEM 25,503
35|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20  |m
d.2|0401-01 cm w gruncie kat.I-1l
opaska 2,46+10,27+12,49+1,2+1-1,94+1,91+4,755+1,775 m 33,920
RAZEM 33,920
36|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na pod- |m
d.2|0403-01 sypce piaskowej
opaska 2,46+10,27+12,49+1,2+1-1,94+1,91+4,755+1,775 m 33,920
RAZEM 33,920
37|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 |m3
d.2|0310-03 m i gt. do 1,5 m ze zlozeniem urobku na odktad (kat. gruntu 1V)
0‘5*4*1‘7 m3 3,400
RAZEM 3,400
38|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km |m3
d.2|0108-02 grunt.kat. Il
poz.37 m3 3,400
RAZEM 3,400
39|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po |m?2
d.2|0114-05 zageszczeniu 15 cm
41,7 m?2 6,800
RAZEM 6,800
40|KNR 2-23 Podbudowa betonowa zageszczana recznie o grubosci warstwy 5|m?2
d.2|0111-01 cm
0111-02
na zewnatrz _ |3,85%1,55 m2 5,968
RAZEM 5,968
41|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do be- |m3
d.2|0205-01 tonu
3,8%1,5*0,1 m3 0,570
RAZEM 0,570
42|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych bu- |kg
d.2|0290-04 dowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
0,62*(37*1,4+14*3,7) kg 64,232
RAZEM 64,232
43|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetono- |m
d.2{1207-02 wane w co trzecim stopniu o masie do 10 kg
4,46*2 m 8,920
RAZEM 8,920
44 |KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktada- |m2
d.2|1118-08 ne na klej metoda zwykig
Ptytki mrozo- |3,75%1,45+3,75*0,3%0,5 m?2 6,000
odporne anty-
poslizgowe
szorstkie
RAZEM 6,000
3/45320000-6 |lzolacja $cian zewnetrznych i roboty towarzyszace
45|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-  |m?2
d.3|2611-01 mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
$ciany nadzie-|12,19*4,3*2+(10,15*4,5+3,41%10,16*0,5)*2+2,64*3,21+1,5*2*0,5* |m2 288,184
mia 2+(12,49*2+10,45*2)*1
Sciany cokotu {(12,49*2+10,45*2)*1-(3,21+1,94)*1 m?2 40,730
RAZEM 328,914
46|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do |m3
d.3/0102-02 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IlI
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(12,49*2+10,45*2)*0,8*0,5 m3 18,352
RAZEM 18,352
47|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na od- |m3
d.3|0105-02 legto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
(12,49*2+10,45*2)*0,8*0,5 m3 18,352
RAZEM 18,352
48|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-  |m?2
d.3|2611-02 mokrg - jednokrotne gruntowanie emulsjg
poz.45 m2 328,914
RAZEM 328,914
49|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi metodag m2
d.3|2609-01 lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przykleje-
nie ptyt styropianowych do $cian
Styropian Eps |12,19*4,3*2+(10,15*4,5+3,41%10,16*0,5)*2+2,64*3,21+1,5*2*0,5* |m2 219,783
80 lambda = |2-1,52%1,4*4-0,9*2-1,2*2-2,05*1,43-1,44*1,43*2-2,27*0,85-0,58*
0,036 W/(m* |1,43
K), gr. 15cm
RAZEM 219,783
50|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi metoda m?2
d.3|2609-06 lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przykleje-
nie jednej warstwy siatki na $cianach
12,19%4,3*2+(10,15*4,5+3,41*10,16*0,5)*2+2,64*3,21+1,5*2*0,5* |m?2 219,783
2-1,52*1,4*4-0,9*2-1,2*2-2,05%1,43-1,44*1,43*2-2,27*0,85-0,58*
1,43
cokot (12,49*2+10,45*2)*0,5+3,5"1,3-(3,21+1,94)*1 m?2 22,340
RAZEM 242,123
51/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi metodag m2
d.3|2609-07 lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przykleje-
nie jednej warstwy siatki na o$ciezach
oknaidrzwi |((1,52+1,4*2)*4+0,9+2*2+1,2+2*2+2,05+(1,43*2+1,44)*2+2,27*2+ |m2 6,687
2,01)*0,15
RAZEM 6,687
52|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metoda m?2
d.3/2609-01 lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przykleje-
nie ptyt styropianowych do cokotu
Styropian wo- |(12,49*2+10,45*2)*1+3,5*1,3-(3,21+1,94)*1 m?2 45,280
doodporny
lambda =
0,036 W/(m”
K), gr. 10 cm
RAZEM 45,280
53|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi metodg m
d.3/2609-08 lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona
naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
oknaidrzwi |(1,52+1,4*2)*4+0,9+2*2+1,2+2*2+2,05+(1,43*2+1,44)*2+2,27*2+ |m 46,520
2,01+0,86+2*0,54
cokot 12,49*2+10,45*2 m 45,880
RAZEM 92,400
54|KNR 0-17 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej m?2
d.3/0929-03 grubosci 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralne;j
wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach
ptaskich i powierzchniach poziomych
$ciany nadzie-|12,19*4,3*2+(10,15*4,5+3,41%10,16*0,5)*2+2,64*3,21+1,5*2*0,5* |m2 288,184
mia 2+(12,49*2+10,45*2)*1
Sciany cokotu {(12,49*2+10,45*2)*0,5+3,5"1,3 m?2 27,490
RAZEM 315,674
55|KNR 2-02 Parapety blaszane m2
d.3|0507-01-ana-
logia
(1,52*4+2,05+0,58*2+1,43*2+0,86)*0,2 m?2 2,602
RAZEM 2,602
56 |KNR 2-02 Krawedzie balkondéw i loggi z blachy z cynku m2
d.3|0507-03
3,33+2,58*2 m?2 8,490
RAZEM 8,490
57|KNR 2-14 Rozbidrka balustrady drewnianej m
d.3[1204-02-ana-
logia
2,58*2+3,33+2 m 10,490
RAZEM 10,490
58|KNR 2-02 Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym m
d.3[1209-02
2,58"2+3,33+2 m 10,490
RAZEM 10,490
59|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu |m?2
d.3|0809-04 na zaprawie cementowej z ptytek- balkon
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1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
60|KNR 4-04 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.3|0506-05
13,8+5,4*2+2,74*2 m 30,080
RAZEM 30,080
61|KNR K-05 Montaz rynien dachowych o $r. 125 mm m
d.3|0501-02
13,8+5,4*2+2,74*2 m 30,080
RAZEM 30,080
62 |KNR 4-04 Rozebranie rur z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3|0506-06
(1,2+3,6)*4 m 19,200
RAZEM 19,200
63|KNR K-05 Montaz rur spustowych o $r. 100 mm m
d.3|0502-02
(1,2+3,6)*4 m 19,200
RAZEM 19,200
64 |[KNR-W 2-02 |Podbitka pvc - ruszt m2
d.3(1036-01 - ana-
logia
0,8*13,8+5,4*0,8+5,2¥0,8+2,4*0,4*2+7,1*4*0,8+2,30*2*0,8 m?2 47,840
RAZEM 47,840
65|KNR-W 2-02 |Podbitka PVC m?2
d.3|1036-04 - ana-
logia
0,8*13,8+5,4*0,8+5,2*0,8+2,4*0,4*2+7,1*4*0,8+2,30*2*0,8 m?2 47,840
RAZEM 47,840
4 Stolarka okienna i drzwiowa
66 |KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-roz-  |m?2
d.4|0929-05 wierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2
0,86*0,54 m?2 0,464
RAZEM 0,464
67|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-roz-  |m?2
d.4/0929-10 wierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2
okna 1,52x1,4 |1,52*1,4*4+1,43*1,44*2 m?2 12,630
mA2+
1,44x1,43 m”
2
RAZEM 12,630
68|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-roz- |m?2
d.4|0929-11 wierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2
okna 2,05"1,43 m?2 2,932
2,05x1,43 m”
2,
RAZEM 2,932
69|KNR 0-19 Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z |m?2
d.4|0929-12 PCV
2,27*0,85+0,58%1,43*2 m?2 3,588
RAZEM 3,588
70|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o po- szt.
d.4|0354-07 wierzchni do 2 m2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
71|/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o po- m2
d.4|0354-08 wierzchni ponad 2 m2
1,16*2 m?2 2,320
RAZEM 2,320
72|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne dwuskrzydiowe o powierzchni |m?2
d.4|1027-04 ponad 1.5 m2
drzwi z na- (0,9+0,3)*2 m?2 2,400
Swietlem i do-
stawka bocz-
ng naswietlo-
ng
RAZEM 2,400
73|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe bez naswietli |m?2
d.4|1027-02 0 powierzchni ponad 1.5 m2
0,9*2 m?2 1,800
RAZEM 1,800
5 Roboty remontowe wewnetrzne
5.1 Rozbiérki i demontaze
74|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o po- szt.
d.5.1/0354-07 wierzchni do 2 m2
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
75|KNNR 3 Woykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptycinowych m?2
d.5.1/0702-04
2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
76|TZKNBK IV - |Wykucie otworéw na drzwi i okna w $cianach z cegty budowlanej |m3
d.5.1|462 grubosci 1 i wigcej ceg. na zaprawie wapiennej lub cem.-wap.
1,0*0,365*2+1*0,17*2+0,05*0,23*2 m3 1,093
RAZEM 1,093
77 |KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z ptytek m?2
d.5.1/0819-15
kuchnia (1,7+1,77+0,27+0,99)*1,5 m?2 7,095
tazienka (1,17+2,29)*2*2,62-0,8*2 m?2 16,530
RAZEM 23,625
78|KNNR 3 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.5.1/0801-04
16,76+2,68+3,11 m?2 22,550
RAZEM 22,550
79|KNR-W 4-01 |Rozbidrka listew przypodtogowych drewnianych m
d.5.1/0808-08-ana-
logia
2%(1,6+2,05)-0,8 m 6,500
RAZEM 6,500
5.2 Roboty wykonczeniowe
80|KNNR 2 Montaz oscieznic drewnianych m2
d.5.2{1104-02
0,9*2*2 m?2 3,600
RAZEM 3,600
81|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych zewnetrznych wykonczonych pet- m?2
d.5.2{1104-04 nych
0,9*2*2 m?2 3,600
RAZEM 3,600
82|KNR-W 4-01 |Zamurowanie otworu w $cianie m?2
d.5.2/0303-02-ana-
logia
2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
83|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane recznie na Scia- m2
d.5.2|0806-01 nach i pilastrach
2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
84|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem |m?2
d.5.2|0713-01 farby lub zdzieraniem tapet na scianach
(4,39%2+4,565*2)*2,62-1,52*1,4+(4,56*2+4,42*2)*2,62-1,52*1,4+ |m?2 124,723
20,04+14,96
RAZEM 124,723
85|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem |m?2
d.5.2|0713-02 farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
pom. 1.2 1.6,[20,04+14,96+3,11+2,68 m?2 40,790
1.3i1.8
RAZEM 40,790
86|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- |m?2
d.5.2{1204-02 netrznych scian
pom. 1.2 1.6 |(4,39*2+4,565*2)*2,62-1,52*1,4+(4,56*2+4,42*2)*2,62-1,52*1,4 |m2 89,723
RAZEM 89,723
87 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- |m?2
d.5.2|1204-01 netrznych sufitow
pom. 1.2 1.6,[20,04+14,96+3,11+2,68 m?2 40,790
1.3i1.8
RAZEM 40,790
88|KNR 2-02 Licowanie Scian ptytkami glazurowanymi 15x15 cm m2
d.5.2|0822-06
1.8-wc (1,59+2,05)*2*2,62-0,9*2 m?2 17,274
kuchnia (1,7+1,77+0,27+0,99)*1,5 m?2 7,095
tazienka (1,17+2,29)*2*2,62-0,8*2 m?2 16,530
RAZEM 40,899
89|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktada- |m2
d.5.2|{1118-08 ne na klej metoda zwykig
kuchnia, ta-  |16,76+3,11+2,68 m?2 22,550
zienka wc
RAZEM 22,550
90|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy  |szt.
d.5.2|0709-05 cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z
cegly, pustakéw ceramicznych, betonu na $cianach
5 szt. 5,000
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RAZEM 5,000
91|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na za-  |szt.
d.5.2|0333-04 prawie wapiennej
otwor wentyla- 1 szt. 1,000
cyjny
RAZEM 1,000
92|KNNR-W 4 Montaz brodzika natryskowego z tworzywa sztucznego i kabiny  |kpl.
d.5.2|0232-02 prysznicowej - / wykonanie podejscia, odptyw liniowy, parawan/
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
93|KNNR-W 4 Montaz umywalki pojedynczej porcelanowej z syfonem gruszko- |kpl.
d.5.2/0230-02 wym
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
94 KNNR-W 4 Szafka do umywalki kpl.
d.5.2/0230-05
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
95|KNR 2-15u2 |Montaz gotowych elementéw systemu Geberit Kombifix do moco- |kpl
d.5.2|0101-01 wania miski ustepowej na Scianie
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
96 |KNR 2-15u2 |Montaz ustepu na gotowym elemencie montazowym kpl
d.5.2/0104-01
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
97|KNR 2-15u2 |Armatura pneumatyczna reczna $cienna sptukujgca miski ustepo-|kpl
d.5.2/0202-01 we
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
98|ZKNR C-2 System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne zgrubne, parkiet |m?2
d.5.2|0614-02 lity, pomieszczenie powyzej 8 m2
pom. 1.2, 1.6, [14,96+20,01+18,87 m?2 53,840
1.7
RAZEM 53,840
99(ZKNR C-2 System parkietowy. Wymiana i uzupetnienie listew przysciennych |m
d.5.2/0615-06
pom. 1.2, 1.6, |(4,39+4,56+4,4+4,29+4,56+4,42)*2-0,9*6 m 47,840
1.7
RAZEM 47,840
100 KNNR-W 3 Trzykrotne lakierowanie posadzek z desek m2
d.5.2/0807-06
14,96+20,01+18,87 m?2 53,840
RAZEM 53,840
101|KNR-W 2-02 |Parapety, potki, lady i nakrywy wewnetrzne - elementy grubosci  |m
d.5.2|12119-02 do 4 cm i szerokosci do 30 cm - skaty osadowe
1,562*4+2,05+0,58*2+1,44*2 m 12,170
RAZEM 12,170
5.3/45331100-7 |Instalowanie centralnego ogrzewania - Kotlownia na paliwo state (drewno)
102|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o ér. |m
d.5.3/0506-04 20-40 mm
analogia
6 m 6,000
RAZEM 6,000
103|KNR-W 4-02 |Demontaz pompy odsrodkowej o masie z silnikiem do 100 kg szt.
d.5.3|0422-07
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
104|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu zwrotnego lub zaporowego kotnierzowego o $r. |szt.
d.5.3|0423-02 25-32 mm
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
105|KNR-W 4-02 |Demontaz kottéw o powierzchni grzewczej do 4 m2 kociot
d.5.3|0413-01
analogia
1 kociot 1,000
RAZEM 1,000
106 |KNR 4-06 Ciecie ciezkich konstrukcji stalowych i blach grubosci powyzej 10 |t
d.5.3/0118-02 mm na ztom wsadowy - / Utylizacja kotta/
analogia
0,5 t 0,500
RAZEM 0,500
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107|KNR 4-02 Demontaz podgrzewacza cwu szt.
d.5.3/0418-01/02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
108|KNR 4-02 Demontaz naczynia wzbiorczego otwartego o pojemnosci 75 szt.
d.5.3|0416-01/02 dm3 - ekstrapolacja
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
109|KNNR 4 Rura ze stali weglowej ocynkowanej o srednicy 22x1,5 taczonej |m
d.5.3|0405-05 na zaciski
analogia Rura ze stali weglowej, zewnetrznie ocynkowana, do potgczen
zaprasowywanych - fi 22x1,5 mm
3 m 3,000
RAZEM 3,000
110|KNNR 4 Rura ze stali weglowej ocynkowanej o srednicy 28x1,5 fgczonej |m
d.5.3/0405-06 na zaciski
analogia Rura ze stali weglowej, zewnetrznie ocynkowana, do potgczen
zaprasowywanych - fi 28x1,5 mm
7 m 7,000
RAZEM 7,000
111|KNNR 4 Rura ze stali weglowej ocynkowanej o srednicy 35x1,5 taczonej |m
d.5.3/0405-07 na zaciski
Rura ze stali weglowej, zewnetrznie ocynkowana, do pofgczen
zaprasowywanych - fi 35x1,56 mm
6 m 6,000
RAZEM 6,000
112|KNNR 4 Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominal- |szt.
d.5.3|0411-02 nej 20 mm
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
113|KNNR 4 Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominal- |szt.
d.5.3|0411-03 nej 25 mm
analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
114|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o ér. |szt.
d.5.3|0411-04 nominalnej 32 mm
analogia
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
115|KNNR 4 Montaz Laddomatu 21-60 szt.
d.5.3/0520-04
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
116|KNNR 4 Montaz 3-drogowego obrotowego zaworu mieszajgcego DN25,  |szt.
d.5.3|0520-04 Rp1" z sitownikiem elektrycznym 3-pkt 230V oraz zestawem mon-
analogia tazowym sitownika do zaworu
Dane techniczne zaworu :
temperatura pracy: do 110°C
ci$nienie pracy: max 10 bar
stezenie glikolu: max 50 %
materiat korpusu: mosigdz CW617N
Dane techniczne sitownika :
napigcie zasilania: 230 V AC
czas obrotu 0 90°: max 120 sekund
moment obrotowy: min 0,5 Nm
rodzaj sterowania: 3-punktowe
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
117|KNR-W 2-15 |Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.0. z rur o $r. nominalnej 50 |m
d.5.3/0513-01
2 m 2,000
RAZEM 2,000
118|KNNR 4 Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej |szt.
d.5.3|0411-02 20 mm
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
119|KNNR 4 Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych o ér. nominalnej  |szt.
d.5.3|0411-03 25 mm
analogia
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
120|KNNR 4 Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych o ér. nominalnej  |szt.
d.5.3|0411-04 32 mm
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
121|KNR INSTAL |Filtr osadnikowy siatkowy o $r. nom. 20 mm szt.
d.5.3|0111-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
122|KNR INSTAL |Filtr osadnikowy siatkowy o $r. nom. 25 mm szt.
d.5.3|0111-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
123|KNR INSTAL |Filtr osadnikowy siatkowy o $r. nom. 32 mm szt.
d.5.3|0111-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
124|KNNR 4 Zawory spustowe dla cisnien 0,6 MPa o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.5.3/0520-01
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
125|KNNR 4 Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.5.3/0531-04
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
126|KNNR 4 Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.5.3|0531-03
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
127 |KNR 0-31 Odpowietrzniki automatyczne $r. 15 mm szt.
d.5.3/0208-05
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
128|KNNR 4 Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania |urz.
d.5.3|0436-01 (na goraco)
1 urz. 1,000
RAZEM 1,000
129|KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w  |urzadz.
d.5.3|0406-01 budynkach mieszkalnych
Przedmiar dodatkowy - ilos$¢ prob
1 proba 1,000
1 urzadz. 1,000
RAZEM 1,000
130|TZKNBK XVl |Jednokrotne ptukanie instalacji centralnego ogrzewania m
d.5.3|IV A-323
3+7+6 m 16,000
RAZEM 16,000
131|KNR-W 2-15 |Montaz kotta stalowego wodnego + regulator ekwitermiczny szt.
d.5.3/0503-01 KOCIOL:
Rodzaj kotta: zgazowujgcy
Moc: 25 kW
Rodzaj paliwa: Suche drewno o kalorycznosci 15 — 18 MJ/kg,
Srednica 80 — 150 mm, 12 — 20% wilgotnosci
Klasa efektywnosci energetycznej: B
Max.ci$nienie robocze: 0,25 MPa
Sprawnos¢ cieplna:min. 89%
Zasilanie: ~230V/50 Hz
Klasa kotta wg PN-EN 303-5: emisja spalin/sprawnos¢ -klasa 5
Zgodnos¢ z dyrektywg UE Ecodesign: tak
STEROWANIE:
Regulator ekwitermiczny z ekranem dotykowym i modutem prze-
kaznikowym
Zestaw konektorow
Czujnik temperatury zewnetrznej (AF) - przewodowy 1 szt
Czujnik temperatury wody kottowej 1 szt.
Czujnik kontaktowy instalacji grzewczej 1 szt.
Czujnik temperatury CWU 1 szt.
Czujnik zbiornika akumulacyjnego 2 szt.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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132|KNNR 4 Naczynie wzbiorcze przeponowe dla podgrzewacza cwu szt.
d.5.3|0511-02 Pojemnos¢ nominalna: 15 |
analogia Dop. ci$nienie pracy: 25 bar
Dop. temp. pracy: 70 °C
Cisnienie wstepne: 4,0 bar
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
133|KNR 0-35 Bufor ciepta pionowy o pojemnosci 500 dm3 kpl.
d.5.3|0121-04
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
134|KNNR 4 Zawor bezpieczenstwa dla podgrzewacza c.w.u. 6 bar DN15 szt.
d.5.3]/0524-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
135|KNR 7-07 Pompa elektroniczna obiegowa 25-40 (tadowanie obiegu c.w.u kpl.
d.5.3|0102-01/02 oraz ttoczenie czynnika w obiegu krotkim kotta):
Maks. ci$nienie robocze:10 bar
Maks. wydajnos$¢ (maks. przeptyw):2.4 m3/h
Maks. wysoko$¢ podnoszenia:4 m
Czestotliwo$¢:50/60 Hz
Klasa cisnienia kotnierza przytagcza wlotowego:PN 10
Klasa cisnienia kotnierza przytgcza wylotowego:PN 10
Klasa izolacji wg IEC:F
Sterownik obrotéw silnika:Wbudowany
Stopien ochrony (IP):IPX4
Wskaznik efektywnosci energetycznej (EEI):0.15
Wysokos¢ podnoszenia przy przeptywie nominalnym (BEP):19.71
kPa
Zakres napigcia znamionowego: 230 V
kpl. 2,000
RAZEM 2,000
136|KNR 7-07 Pompa elektroniczna obiegowa 25-60 (fadowanie obiegu c.0.): kpl.
d.5.3|/0102-01/02 Maks. cisnienie robocze: 10 bar
Maks. wydajnos¢ (maks. przeptyw):3.4 m3/h
Maks. wysoko$¢ podnoszenia:6 m
Czestotliwos$¢:50/60 Hz
Klasa cisnienia kotnierza przytgcza wlotowego:PN 10
Klasa cisnienia kotnierza przytagcza wylotowego:PN 10
Klasa izolacji wg IEC:F
Sterownik obrotéw silnika:Wbudowany
Stopien ochrony (IP):IPX4
Wskaznik efektywnosci energetycznej (EEI):0.17
Wysokos¢ podnoszenia przy przeptywie nominalnym (BEP):32,16
kPa
Zakres napiecia znamionowego: 230 V
kpl. 1,000
RAZEM 1,000
137|KNR 2-15 Wymiennik c.w.u. z wezownicg spiralng, stojgcy o poj. 1401z kpl.
d.5.3/0121-03 anodg magnezowg oraz z grzatkg elektryczng 3 kW 230V GZ 6/4
Max. ci$nienie pracy zbiornika: 95 st. C
Max. ci$nienie pracy wymiennika: 110 st. C
Moc wymiennika (80/10/45): 30,4 kW
Wydajnos¢: 560 I/h
Anoda magnezowa: korek 25x390
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
138 | TZKNBK XVIII|Montaz naczyn wzbiorczych otwartych o pojemnosci uzytecznej |szt.
d.5.3|IV A-421 min. 60 |
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
139|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne dla kanatu 'Z" (nawiewna i wywiewna) typ A |szt.
d.5.3|/0138-01 z.0.3. |lub N o obwodzie wymiarach 20x20 cm - do przewodow stalo-
3. 9903 z.0.3. |wych i aluminiowych - w obiektach modernizowanych - wraz z
4.9903-1 probg montazowg
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
140|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o |m?2
d.5.3|/0101-03 z.0.3. |przekroju0, 20x20 cm - udziat ksztattek do 35 % - w obiektach
3. 9903 modernizowanych
2%0,2*4 m?2 1,600
RAZEM 1,600
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141|KNR AT-13  |Osadzenie przepustow w $cianach z betonu; dt. przebicia do 40 |szt.
d.5.3|/0104-24 cm, otwor o pow. 0,05 m2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
142|KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe ei30 kpl.
d.5.3/1204-03
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
143 |KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na za- |m?2
d.5.3|0329-02 prawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworu montazo-
wego wktadu kominowego (rozkucie czesci komina)
0,3*1,5 m?2 0,450
RAZEM 0,450
144 |KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na za- |m3
d.5.3|0304-04 z.sz. |prawie cementowej cegtami - materiaty z rozbiérki (zamurowanie
2.5.9907-01 |otworu montazowego wktadu kominowego)
0,14*0,3*1,5 m3 0,063
RAZEM 0,063
145|KNR AT-45  |Wktad kominowy kwasoodporny, okragty (10 metréw) fi.130 mm |szt.
d.5.3/0101-02 Wktad kominowy wykonany z kwasoodpornej stali z gatunku
analogia 1,4404 o grubosci 1,0 mm.
Wyposazenie wkfadu kominowego:
rura o diugosci 1 metra - 10 szt.
tréjnik 90° - 1 szt.
wyczystka z zaslepkg - 1 szt.
odskraplacz - 1 szt.
ptyta kominowa - 1 szt.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
146 Regulator ciagu kominowego dla przewodéw od 100 do 200 mm  |kpl.
d.5.3|kalk. wiasna |$rednicy w formie nasady kominowej
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5.4/45113000-2 |Roboty na placu budowy
147|WKI 7.530.10. |/Inwentaryzacja powykonawcza/ Opracowanie mapy dziatki dla  |ryczatt
d.5.4 celéw projektowych - pierwszy hektar
ryczatt 1,000
RAZEM 1,000

-11 -
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1/45000000 Roboty budowlane schodéw zewnetrznych
1.1/45111200-0 |Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o m3 25,775
d.1.1/0310-03 szer. dna do 1,5 mi gt do 1,5 m ze ztozeniem
urobku na odktad (kat. gruntu IV)
2|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o m3 1,608
d.1.1/0310-02 szer. dna do 1,5 mi gt do 1,5 m ze ztozeniem
urobku na odktad (kat. gruntu Ill)
3|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach piono- |m3 3,200
d.1.1/0320-0201 wych w gruntach kat. IlI-IV; gteboko$¢ do 1,5 m,
szeroko$¢ 0,8-1,5m
4/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odleg-|m3 24,183
d.1.1/0108-02 to$¢ do 1 km grunt.kat. Ill
5/KSNR 6 0105- |Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane me- |m?2 12,480
d.1.1|04 chanicznie o gr.10 cm
Krotnos¢ = 3
1.2/45210000-2 |Roboty budowlane w zakresie budynkéw
1.21 Roboty rozbiérkowe
6/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okien- |szt. 1,000
d.1.2.1/0354-06 nych o powierzchni do 1 m2
7|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierz- |szt. 1,000
d.1.2.1/0354-03 chnido 1 m2
8/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na za- |m3 0,225
d.1.2.1/0349-04 prawie cementowej
1.2.2|/45223500-1 Roboty betonowe
9/KNR 2-23 Podbudowa betonowa zageszczana recznie o gru- |m?2 12,480
d.1.2.2{0111-01 0111- |bosci warstwy 5 cm
02
10/KNR 2-23 Podbudowa betonowa zageszczana recznie za kaz-|m2 12,480
d.1.2.2/0111-02 dy 1 cm roznicy
Krotnos$¢ = 5
11/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szero- |m3 0,348
d.1.2.2/0202-01 kosci do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do beto-
nu
12|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem |m3 1,018
d.1.2.2{0205-01 pompy do betonu
13|KNR 2-02 Sciany Zelbetowe proste grubosci 25 cm wysokos$ci |m2 2,678
d.1.2.2(0207-03 0207-|do 6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
07
14| KNR 2-02 Sciany Zelbetowe proste grubosci 15 cm wysokosci |m2 2,205
d.1.2.2/0207-03 0207- |do 6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
07
15/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji mono-|kg 299,677
d.1.2.2/0290-04 litycznych budowili - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
1.3/45300000-0 |Roboty instalacyjne w budynkach
1.3.1/45320000-6 |Roboty izolacyjne
1.3.1.41 uzupetnienie izolacji przy drzwiach, izolacje podposadzkowe
16|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie m?2 1,000
d.1.3.1./2611-01 metodg lekka-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i
1 zmycie
17|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie m?2 1,000
d.1.3.1./2611-02 metodg lekka-mokrg - jednokrotne gruntowanie
1 emulsjg
18|/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi (m 5,000
d.1.3.1./2609-08 metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
1 klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
kiem metalowym
19/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mi- |m?2 1,000
d.1.3.1./0926-04 neralnego o fakturze rustykalnej grubosci 3.5 mm z
1 gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzed-
nio przygotowanym podtozu na os$ciezach o szer.
do 15 cm
1.4/45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
1.4.1| 45410000-4 |Roboty tynkowe, malarskie
20|KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. |m2 1,000
d.1.4.1/0810-06 III'i IV na osciezach otwordéw i na parapetach o
pow. ponad 3 m2 o szerokosci 20 cm
21|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m2 1,000
d.1.4.1|1510-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem
1.4.2|45432120-1 |Posadzki
22|KNR K-04 Wykonanie izolacji z folii w ptynie - gruntowanie m?2 22,778
d.1.4.2/0602-05 podtoza
23|KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2 6,780
d.1.4.2/0602-01
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klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do
Scian

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
przedm.
24/KNR K-04 Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m?2 15,998
d.1.4.2/0602-02
25|KNR 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek ceramicz- m2 2,340
d.1.4.2/1104-01 nych podtogowych (terakotowych), naklejanych
30x30 mm
26|KNR 2-02 Oktadziny schodoéw z ptytek 30x30 cm uktadanych |m?2 4,440
d.1.4.2/1121-05 na klej metodg kombinowang
27 |KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na|m?2 16,088
d.1.4.2|/0829-08 z.sz. |klej metodg zwykig Pow. 5,0-10,0 m2.
5.7.c
1.4.3/45422100-2 | Stolarka okienna i drzwiowa
28/KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe |m2 1,800
d.1.4.3/1027-02 bez naswietli o powierzchni ponad 1.5 m2
1.4.4 Pozostate
29|KNR-W 2-02 |Porgcz montowana do $ciany m 3,600
d.1.4.4/1208-03 - ana-
logia
30|KNR-W 2-15 |Studnia chtonna o Srednicy 0,5m kpl. 1,000
d.1.4.4/0225-01-ana-
logia
31/KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna z mieszanki 65% zwi- |m3 0,196
d.1.4.4/0610-08 - ana-|ru 35% piasku w studni chtonnej
logia
Razem dziat: Roboty budowlane schodéw zewnetrznych
2 Pochylnia dla niepetnosprawnych, opaska z kostki
32|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci |m3 1,540
d.2/0301-03 do 15 cm
33|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna |m?2 25,503
d.2/0114-05 0 grubosci po zageszczeniu 15 cm
34/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gru-  |m?2 25,503
d.2/0511-02 bosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
35/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy krawgznikowe o wy-  |m 33,920
d.2/0401-01 miarach 20x20 cm w gruncie kat.I-I|
36/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30|m 33,920
d.2/0403-01 cm na podsypce piaskowej
37|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o m3 3,400
d.2|/0310-03 szer.dna do 1,5 mi gt do 1,5 m ze zlozeniem
urobku na odktad (kat. gruntu 1V)
38/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odleg-|m3 3,400
d.2/0108-02 to$¢ do 1 km grunt.kat. Ill
39/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna |m2 6,800
d.2|0114-05 o grubosci po zageszczeniu 15 cm
40|KNR 2-23 Podbudowa betonowa zageszczana recznie o gru- |m2 5,968
d.2|0111-01 0111- |bosci warstwy 5 cm
02
41|KNR 2-02 Plyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem |m3 0,570
d.2/0205-01 pompy do betonu
42|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji mono-| kg 64,232
d.2/0290-04 litycznych budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
43|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéow stalowych osadzone |m 8,920
d.2(1207-02 i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 10
kg
44|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; plytki m?2 6,000
d.2/1118-08 30x30 cm uktadane na klej metodg zwykig
Razem dziat: Pochylnia dla niepetnosprawnych, opaska z kostki
3/45320000-6 |lzolacja scian zewnetrznych i roboty towarzyszace
45/KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie m?2 328,914
d.3/2611-01 metodg lekka-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i
zmycie
46|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o sze- |m3 18,352
d.3/0102-02 rokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m w grun-
cie kat. lll
47|/KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdéw z przerzutem |ms3 18,352
d.3/0105-02 ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co
15 cm w gruncie kat. llI
48|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie m2 328,914
d.3|2611-02 metodg lekkg-mokrg - jednokrotne gruntowanie
emulsjg
49/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi |m2 219,783
d.3/2609-01 metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
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Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
przedm.
50(KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi |m2 242,123
d.3/2609-06 metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
Scianach
51|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi |m2 6,687
d.3/2609-07 metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
o$ciezach
52|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi |m2 45,280
d.3/2609-01 metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do co-
kotu
53|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi ([m 92,400
d.3/2609-08 metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
kiem metalowym
54|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze |m2 315,674
d.3/0929-03 rustykalnej grubosci 2.5 mm z gotowej suchej mie-
szanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na uprzed-
nio przygotowanym podtozu na scianach pfaskich i
powierzchniach poziomych
55|KNR 2-02 Parapety blaszane m2 2,602
d.3/0507-01-ana-
logia
56|KNR 2-02 Krawedzie balkonéw i loggi z blachy z cynku m2 8,490
d.3/0507-03
57|KNR 2-14 Rozbidrka balustrady drewnianej m 10,490
d.3|1204-02-ana-
logia
58| KNR 2-02 Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalo- |m 10,490
d.3/1209-02 wym
59/KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w m2 1,000
d.3/0809-04 jednym miejscu na zaprawie cementowej z ptytek-
balkon
60(KNR 4-04 Rozebranie rynien z blachy nie nadajagcej sig¢ do m 30,080
d.3/0506-05 uzytku
61/KNR K-05 Montaz rynien dachowych o $r. 125 mm m 30,080
d.3|0501-02
62|KNR 4-04 Rozebranie rur z blachy nie nadajgcej si¢ do uzytku |m 19,200
d.3/0506-06
63|KNR K-05 Montaz rur spustowych o $r. 100 mm m 19,200
d.3/0502-02
64| KNR-W 2-02 |Podbitka pvc - ruszt m2 47,840
d.3|1036-01 - ana-
logia
65|KNR-W 2-02 |Podbitka PVC m?2 47,840
d.3|1036-04 - ana-
logia
Razem dziat: I1zolacja $cian zewnetrznych i roboty towarzyszace
4 Stolarka okienna i drzwiowa
66|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i |m2 0,464
d.4/0929-05 uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do
1.0 m2
67|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i |m?2 12,630
d.4/0929-10 uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.
5m2
68/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i |m2 2,932
d.4/0929-11 uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. po-
nad 2.5 m2
69|KNR 0-19 Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi |m2 3,588
d.4/0929-12 balkonowe z PCV
70|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okien- |szt. 1,000
d.4/0354-07 nych o powierzchni do 2 m2
71/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okien- |m2 2,320
d.4/0354-08 nych o powierzchni ponad 2 m2
72|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne dwuskrzydiowe |m?2 2,400
d.4/1027-04 0 powierzchni ponad 1.5 m2
73|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe |m?2 1,800
d.4/1027-02 bez naswietli o powierzchni ponad 1.5 m2

Razem dzial: Stolarka okienna i drzwiowa

5

Roboty remontowe wewnetrzne

5.1

Rozbidrki i demontaze
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74/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okien- |szt. 1,000
d.5.1/0354-07 nych o powierzchni do 2 m2
75/KNNR 3 0702-|Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptycino- |m2 2,000
d.5.1/04 wych
76|TZKNBK IV - |Wykucie otworéw na drzwi i okna w $cianach z ceg-|m3 1,093
d.5.1|462 ty budowlanej grubosci 1 i wiecej ceg. na zaprawie
wapiennej lub cem.-wap.
77/KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z ptytek m2 23,625
d.5.1/0819-15
78/ KNNR 3 0801-|Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cemen- |m?2 22,550
d.5.1/04 towej
79|KNR-W 4-01 |Rozbidrka listew przypodtogowych drewnianych m 6,500
d.5.1|0808-08-ana-
logia
5.2 Roboty wykonczeniowe
80|KNNR 2 1104-|Montaz oscieznic drewnianych m2 3,600
d.5.2/02
81|KNNR 2 1104-|Montaz skrzydet drzwiowych zewnetrznych wykon- |m?2 3,600
d.5.2/04 czonych petnych
82|KNR-W 4-01 |Zamurowanie otworu w $cianie m2 2,000
d.5.2|0303-02-ana-
logia
83|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane recz- |m2 2,000
d.5.2/0806-01 nie na $cianach i pilastrach
84 KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z - |m2 124,723
d.5.2|0713-01 zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cia-
nach
85/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z = |m2 40,790
d.5.2|0713-02 zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stro-
pach, biegach i spocznikach
86|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych |m2 89,723
d.5.2{1204-02 tynkdw wewnetrznych $cian
87|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych |m2 40,790
d.5.2|11204-01 tynkdw wewnetrznych sufitow
88|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi 15x15 cm |m?2 40,899
d.5.2|0822-06
89|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki m2 22,550
d.5.2/{1118-08 30x30 cm uktadane na klej metodg zwykig
90|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.  |szt. 5,000
d.5.2/0709-05 Il z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni
do 0.5 m2 na podtozach z cegly, pustakéw cera-
micznych, betonu na $cianach
91/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 |szt. 1,000
d.5.2|0333-04 ceg. ha zaprawie wapiennej
92| KNNR-W 4 Montaz brodzika natryskowego z tworzywa sztucz- |kpl. 1,000
d.5.2/0232-02 nego i kabiny prysznicowej - / wykonanie podejscia,
analogia odptyw liniowy, parawan/
93|KNNR-W 4 Montaz umywalki pojedynczej porcelanowej z syfo- |kpl. 2,000
d.5.2/0230-02 nem gruszkowym
94 KNNR-W 4 Szafka do umywalki kpl. 2,000
d.5.2/0230-05
95|KNR 2-15u2 |Montaz gotowych elementéw systemu Geberit kpl 2,000
d.5.2/10101-01 Kombifix do mocowania miski ustgpowej na $cianie
96|KNR 2-15u2 |Montaz ustgpu na gotowym elemencie montazo- kpl 2,000
d.5.2/10104-01 wym
97|KNR 2-15u2 |Armatura pneumatyczna reczna $cienna sptukujgca|kpl 2,000
d.5.2/10202-01 miski ustepowe
98|ZKNR C-2 System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne m2 53,840
d.5.2/0614-02 zgrubne, parkiet lity, pomieszczenie powyzej 8 m2
99|ZKNR C-2 System parkietowy. Wymiana i uzupetnienie listew |m 47,840
d.5.2|0615-06 przysciennych
100 KNNR-W 3 Trzykrotne lakierowanie posadzek z desek m2 53,840
d.5.2|0807-06
101|KNR-W 2-02 |Parapety, potki, lady i nakrywy wewnetrzne - ele- m 12,170
d.5.2|2119-02 menty grubosci do 4 cm i szerokosci do 30 cm -
skaty osadowe
5.3|45331100-7 |Instalowanie centralnego ogrzewania - Kottownia na paliwo state (drewno)
102|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spa-|m 6,000
d.5.3/0506-04 wanych o $r. 20-40 mm
analogia
103|KNR-W 4-02 |Demontaz pompy od$rodkowej o masie z silnikiem |szt. 2,000
d.5.3|0422-07 do 100 kg
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104 KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu zwrotnego lub zaporowego kot- |szt. 5,000
d.5.3/0423-02 nierzowego o $r. 25-32 mm
105/KNR-W 4-02 |Demontaz kottéw o powierzchni grzewczej do 4 m2 |kociot 1,000
d.5.3|0413-01
analogia
106|KNR 4-06 Ciecie cigzkich konstrukciji stalowych i blach gru- |t 0,500
d.5.3|0118-02 bosci powyzej 10 mm na ztom wsadowy - / Utyliza-
analogia cja kotta/
107|KNR 4-02 Demontaz podgrzewacza cwu szt. 1,000
d.5.3|0418-01/02
analogia
108|KNR 4-02 Demontaz naczynia wzbiorczego otwartego o po- |szt. 1,000
d.5.3/0416-01/02  |jemnosci 75 dm3 - ekstrapolacja
109/ KNNR 4 0405- |Rura ze stali weglowej ocynkowanej o $rednicy m 3,000
d.5.3|05 22x1,5 fgczonej na zaciski
analogia Rura ze stali weglowej, zewnetrznie ocynkowana,
do potgczen zaprasowywanych - fi 22x1,5 mm
110/ KNNR 4 0405- |Rura ze stali weglowej ocynkowanej o $rednicy m 7,000
d.5.3|06 28x1,5 fgczonej na zaciski
analogia Rura ze stali weglowej, zewnetrznie ocynkowana,
do potaczen zaprasowywanych - fi 28x1,5 mm
111/KNNR 4 0405- |Rura ze stali weglowej ocynkowanej o $rednicy m 6,000
d.5.3|07 35x1,5 taczonej na zaciski
Rura ze stali weglowej, zewnetrznie ocynkowana,
do potgczen zaprasowywanych - fi 35x1,5 mm
112|KNNR 4 0411-|Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o|szt. 4,000
d.5.3|02 $r. nominalnej 20 mm
analogia
113|KNNR 4 0411-|Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o|szt. 8,000
d.5.3|03 $r. nominalnej 25 mm
analogia
114 KNNR 4 0411-|Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwin- |szt. 16,000
d.5.3|04 towanych o $r. nominalnej 32 mm
analogia
115/KNNR 4 0520- Montaz Laddomatu 21-60 szt. 1,000
d.5.3/04
analogia
116/ KNNR 4 0520- Montaz 3-drogowego obrotowego zawdru mieszajg- |szt. 1,000
d.5.3|04 cego DN25, Rp1" z sitownikiem elektrycznym 3-pkt
analogia 230V oraz zestawem montazowym sitownika do
zaworu
Dane techniczne zaworu :
temperatura pracy: do 110°C
ci$nienie pracy: max 10 bar
stezenie glikolu: max 50 %
materiat korpusu: mosigdz CW617N
Dane techniczne sitownika :
napiecie zasilania: 230 V AC
czas obrotu 0 90°: max 120 sekund
moment obrotowy: min 0,5 Nm
rodzaj sterowania: 3-punktowe
117|KNR-W 2-15 |Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.0. z rur o $r. m 2,000
d.5.3|0513-01 nominalnej 50
118 KNNR 4 0411-|Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych o |szt. 1,000
d.5.3/02 $r. nominalnej 20 mm
analogia
119|KNNR 4 0411-|Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych o sr. |szt. 1,000
d.5.3/03 nominalnej 25 mm
analogia
120|KNNR 4 0411-|Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. |szt. 1,000
d.5.3/04 nominalnej 32 mm
analogia
121|KNR INSTAL |Filtr osadnikowy siatkowy o $r. nom. 20 mm szt. 2,000
d.5.3[0111-02
122|KNR INSTAL |Filtr osadnikowy siatkowy o $r. nom. 25 mm szt. 2,000
d.5.3/0111-03
123|KNR INSTAL |Filtr osadnikowy siatkowy o $r. nom. 32 mm szt. 2,000
d.5.3/0111-04
124 KNNR 4 0520- | Zawory spustowe dla ci$nien 0,6 MPa o $r. nomi- |szt. 3,000
d.5.3/01 nalnej 15 mm
analogia
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kim kotta):

Maks. ci$nienie robocze:10 bar

Maks. wydajnos$¢ (maks. przeptyw):2.4 m3/h
Maks. wysoko$¢ podnoszenia:4 m
Czestotliwo$¢:50/60 Hz

Klasa cisnienia kotnierza przytagcza wlotowego:PN
10

Klasa cisnienia kotnierza przytagcza wylotowego:PN
10

Klasa izolacji wg IEC:F

Sterownik obrotéw silnika:Wbudowany

Stopien ochrony (IP):IPX4

Wskaznik efektywnosci energetycznej (EEI):0.15
Wysokos$¢ podnoszenia przy przeptywie nominal-
nym (BEP):19.71 kPa

Zakres napiecia znamionowego: 230 V

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
przedm.
125/KNNR 4 0531-|Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei  |szt. 11,000
d.5.3/04
126/ KNNR 4 0531-| Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei |szt. 14,000
d.5.3/03
127|KNR 0-31 Odpowietrzniki automatyczne $r. 15 mm szt. 4,000
d.5.3|0208-05
128 KNNR 4 0436- |Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego |urz. 1,000
d.5.3/01 ogrzewania (na gorgco)
129|KNNR 4 0406- |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i urzadz. 1,000
d.5.3/01 miedzianych w budynkach mieszkalnych
130|TZKNBK XVIII|Jednokrotne ptukanie instalacji centralnego ogrze- |m 16,000
d.5.3|IV A-323 wania
131/KNR-W 2-15 |Montaz kotta stalowego wodnego + regulator ekwi- |szt. 1,000
d.5.3|0503-01 termiczny
KOCIOL:
Rodzaj kotta: zgazowujgcy
Moc: 25 kW
Rodzaj paliwa: Suche drewno o kalorycznosci 15 —
18 MJ/kg, $rednica 80 — 150 mm, 12 — 20% wilgot-
nosci
Klasa efektywnosci energetycznej: B
Max.ci$nienie robocze: 0,25 MPa
Sprawnos¢ cieplna:min. 89%
Zasilanie: ~230V/50 Hz
Klasa kotta wg PN-EN 303-5: emisja spalin/spraw-
nos¢ -klasa 5
Zgodnos¢ z dyrektywag UE Ecodesign: tak
STEROWANIE:
Regulator ekwitermiczny z ekranem dotykowym i
modutem przekaznikowym
Zestaw konektoréw
Czujnik temperatury zewnetrznej (AF) - przewodo-
wy 1 szt
Czujnik temperatury wody kottowej 1 szt.
Czujnik kontaktowy instalacji grzewczej 1 szt.
Czujnik temperatury CWU 1 szt.
Czujnik zbiornika akumulacyjnego 2 szt.
132|KNNR 4 0511-|Naczynie wzbiorcze przeponowe dla podgrzewa- |szt. 1,000
d.5.3/02 cza cwu
analogia Pojemnos¢ nominalna: 15 |
Dop. ci$nienie pracy: 25 bar
Dop. temp. pracy: 70 °C
Cisnienie wstepne: 4,0 bar
133|KNR 0-35 Bufor ciepta pionowy o pojemnosci 500 dm3 kpl. 2,000
d.5.3|0121-04
analogia
134 KNNR 4 0524-|Zawér bezpieczenstwa dla podgrzewacza c.w.u. 6 |szt. 1,000
d.5.3/02 bar DN15
analogia
135|KNR 7-07 Pompa elektroniczna obiegowa 25-40 (fadowanie  |kpl. 2,000
d.5.3/0102-01/02 obiegu c.w.u oraz ttoczenie czynnika w obiegu krot-
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Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
przedm.
136|/KNR 7-07 Pompa elektroniczna obiegowa 25-60 (tadowanie  |kpl. 1,000
d.5.3/0102-01/02 obiegu c.0.):
Maks. cisnienie robocze:10 bar
Maks. wydajnos¢ (maks. przeptyw):3.4 m3/h
Maks. wysoko$¢ podnoszenia:6 m
Czestotliwo$¢:50/60 Hz
Klasa cisnienia kotnierza przytagcza wlotowego:PN
10
Klasa cisnienia kotnierza przytagcza wylotowego:PN
10
Klasa izolacji wg IEC:F
Sterownik obrotéw silnika:Wbudowany
Stopien ochrony (IP):IPX4
Wskaznik efektywnosci energetycznej (EEI):0.17
Wysokos$¢ podnoszenia przy przeptywie nominal-
nym (BEP):32,16 kPa
Zakres napiecia znamionowego: 230 V
137|KNR 2-15 Wymiennik c.w.u. z wezownicg spiralng, stojgcy o  |kpl. 1,000
d.5.3/0121-03 poj. 140 | z anodg magnezowg oraz z grzatkg elek-
tryczng 3 kW 230V GZ 6/4
Max. ci$nienie pracy zbiornika: 95 st. C
Max. ci$nienie pracy wymiennika: 110 st. C
Moc wymiennika (80/10/45): 30,4 kW
Wydajnos¢: 560 I/h
Anoda magnezowa: korek 25x390
138| TZKNBK XVIII|Montaz naczyn wzbiorczych otwartych o pojemnos- |szt. 1,000
d.5.3|IV A-421 ci uzytecznej min. 60 |
analogia
139|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne dla kanatu 'Z" (nawiewna i wy- |szt. 2,000
d.5.3/0138-01 z.0.3. |wiewna) typ A lub N o obwodzie wymiarach 20x20
3. 9903 z.0.3.|cm - do przewodow stalowych i aluminiowych - w
4. 9903-1 obiektach modernizowanych - wraz z prébg monta-
analogia zowg
140|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prosto- |m2 1,600
d.5.3/0101-03 z.0.3. |katne, typ A/l o przekroju0, 20x20 cm - udziat
3. 9903 ksztattek do 35 % - w obiektach modernizowanych
141/KNR AT-13 Osadzenie przepustéw w scianach z betonu; di. szt. 1,000
d.5.3/0104-24 przebicia do 40 cm, otwér o pow. 0,05 m2
142|KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe ei30 kpl. 1,000
d.5.3|1204-03
analogia
143|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/ |m2 0,450
d.5.3/0329-02 2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wa-
piennej dla otworu montazowego wktadu komino-
wego (rozkucie czesci komina)
144 KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w m3 0,063
d.5.3/0304-04 z.sz. |Scianach na zaprawie cementowej cegtami - mate-
2.5.9907-01 |riaty z rozbiorki (zamurowanie otworu montazowego
wktadu kominowego)
145|KNR AT-45 Wktad kominowy kwasoodporny, okragty (10 me-  |szt. 1,000
d.5.3/0101-02 tréw) fi.130 mm
analogia Wkiad kominowy wykonany z kwasoodpornej stali z
gatunku 1,4404 o grubosci 1,0 mm.
Wyposazenie wkfadu kominowego:
rura o dtugosci 1 metra - 10 szt.
tréjnik 90° - 1 szt.
wyczystka z zaslepka - 1 szt.
odskraplacz - 1 szt.
ptyta kominowa - 1 szt.
146 Regulator ciagu kominowego dla przewodéw od kpl. 1,000
d.5.3|kalk. wtasna |100 do 200 mm $rednicy w formie nasady komino-
wej
5.4/45113000-2 |Roboty na placu budowy
147|WKI 7.530.10. |/Inwentaryzacja powykonawcza/ Opracowanie ma- |ryczatt 1,000
d.54 py dziatki dla celdw projektowych - pierwszy hektar

Razem dziat: Roboty remontowe wewnetrzne

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:
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