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1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) sg ogodlne wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z modernizacja leSniczowki Sosnowo nr inw. 110/407.1

1.2.  Zakres stosowania OST
Specyfikacje techniczne (ST) sa stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.  OkKreSlenia podstawowe i skréty
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowg i
specyfikacjami technicznymi.
OST — ogdlna specyfikacja techniczna
SST — szczegdlowa specyfikacja techniczna
BHP — bezpieczenstwo i higiena pracy
1.4.  Ogélny zakres robot objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujg wymagania ogdlne wspolne
dla robot objetych nizej wymienionymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi:
a) robot ogdlno-budowlanych zwigzanych z modernizacja wraz z wszystkimi elementami
wyszczegolnionymi w pkt. 1.1
1.5.  Grupy, klasy i kategorie robét
W ramach catego zadania inwestycyjnego roboty zakwalifikowano odpowiednio do grup, klas i
kategorii robot wg ,, WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN”, zgodnie z przepisami Prawa
Zamowien Publicznych.
Roboty budowlane - kod CPV 45000000-7,
45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe,
45300000-0 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych,
45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektoéw budowlanych,
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.6.  Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace towarzyszace, jezeli s wymagane:
- nadzoér inwestorski 1 autorski,
- geodezyjne wytyczenie,
- inwentaryzacja powykonawcza,
- organizowanie i prowadzenie badan materialow i robot.
Roboty tymczasowe, jezeli s3 wymagane:
- dostawa, instalacja i obshuga urzadzen zabezpieczajacych plac budowy, takich jak: ogrodzenia,
o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, zapory (bariery ochronne), itp.
- wykonanie tymczasowego zaplecza dla potrzeb wykonawcy i nadzoru.
Pozostale prace tymczasowe ujeto w szczegotowych specyfikacjach technicznych.
1.7. Informacje o terenie budowy
1.7.1. Organizacja robét budowlanych
Przed przystapieniem do prac budowlanych kierownik budowy powinien:
- adaptowac zapisy specyfikacji technicznej do przyjetego planu i metod wykonania robot,
- na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej dokona¢ niezbednych
srodkow produkeji,
- sporzadzi¢ harmonogramy — rzeczowy, finansowy, zatrudnienia i dostawy materialow, jezeli
jest wymagany przez Inwestora,



- na podstawie specyfikacji technicznej opracowaé plan zagospodarowania placu budowy

(jezeli jest wymagany),

- na podstawie wytycznych projektanta sporzadzi¢ ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie”,
Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacjg¢ 1 wspotrzedne reperow, ewentualnie punktéw gtownych wykonywanej infrastruktury,
Dziennik Budowy oraz egzemplarz Dokumentacji projektowej i komplet Specyfikacji Technicznych.

1.7.2. Zabezpieczenie interesow oséb trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publicznej i prywatne;.

Wykonawca powinien stosowaé wszelkie rozwigzania chronigce interesy oséb trzecich.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia istniejgcych
instalacji i urzgdzen podziemnych oraz nadziemnych przed ich uszkodzeniem w trakcie realizacji
robot. W sytuacji przypadkowego uszkodzenia istniejacej infrastruktury technicznej Wykonawca
powinien natychmiast powiadomi¢ o tym fakcie odpowiednig instytucje bedaca wiascicielem lub
uzytkownikiem instalacji. Wykonawca jest zobowigzany do wspdlpracy z odpowiednimi stuzbami w
celu usunigcia powstatej awarii.

Jezeli w zwigzku z =zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej
lub prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasno$¢. Stan
naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.7.3. Ochrona srodowiska

Charakter prowadzonych prac nie stwarza zagrozenia dla S$rodowiska przyrodniczego w
trakcie ich wykonania.

W czasie trwania robot wykonawca jest zobowigzany do podjecia wszelkich dziatan majacych
na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu
budowy oraz unikania uszkodzen i ucigzliwo$ci dla ludzi i wlasno$ci spoteczne;.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie zabezpieczenie i wywodz gromadzonych
odpadoéw bytowych.

1.7.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

W czasie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ustalen zawartych w opracowanym przez kierownika
robot ,,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie”. W szczegdlnosci wykonawca powinien
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca musi zapewnic i utrzymywac wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oso6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.7.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Usytuowanie zaplecza budowy powinno zosta¢ uzgodnione z Zamawiajacym, majac na

uwadze bezpieczenstwo uzytkownikéw obiektu.
1.7.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Projekt nie przewiduje wykonania drog tymczasowych, utwardzanych. Zaréwno sprzet do
robot ziemnych, jak i transport materiatbw do wbudowania bedzie odbywalt sie po drogach
publicznych. Ze wzgledu na lokalizacje budowy nie ma potrzeby wyznaczania objazdow.



1.7.7. Ogrodzenia terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do ogrodzenia terenu budowy w sposob zabezpieczajacy obszar
przed dostepem osob trzecich. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ odpowiednio poprzez ustawianie barierek
zabezpieczajacych oraz oznakowanie znakami drogowymi i o$wietleniem. Nalezy zapewnié state
warunki widocznosci w dzien i w nocy zapor i znakow, dla ktorych jest to istotne ze wzgledow
bezpieczenstwa.

1.7.8. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonawca jest zobowiazany do usuwania na biezaco zanieczyszczen i uszkodzen chodnikow
i jezdni powstatych wskutek prowadzenia robot.

Wykonawca powinien stosowaé si¢ do obowigzujacych ograniczen osi pojazdow podczas
transportu materialow i sprzgtu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. Jezeli w trakcie
budowy konieczne jest uzycie pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi niezbgdne jest, aby
wykonawca uzyskat konieczne pozwolenia od odpowiednich wiadz.

1.8.  Materialy

Przy wykonywaniu robot budowlanych mogg by¢ stosowane wylaczenie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, okre§lonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo
budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlanei urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatbw 1 odpowiednie aprobaty techniczne Iub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest
do prowadzenia ciggltych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania ze materialy uzyskane z
dopuszczalnego zrodia spetniajg wymagania ST
W czasie postepu robot.

Materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okre$lone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegoétowych Specyfikacjach Technicznych.
Wszystkie materialy musza posiada¢ oznakowanie CE

Deklaracja producenta poza okresleniem cech, wtasciwosci i zastosowan wyrobu powinna
takze zawiera¢ informacje o systemie oceny i weryfikacji wiasciwosci uzytkowych. Musi by¢ ona
sporzadzona w jezyku polskim jako papierowy dokument lub co jest pewna nowoscia, w formie
zapisu na no$niku elektronicznym. Konieczne jest przy tym doktadne okre$lenie danych kontaktowych
producenta oraz osoby odpowiedzialnej za przygotowanie deklaracji, tak aby mozna byto
zweryfikowac jej uprawnienia techniczne.

Materialy budowlane nie posiadajace certyfikatu CE moga jednak dalej znajdowac sie w
obrocie, jezeli tylko maja deklaracje zgodno$ci wystawiona przed 1 lipca 2013 r. Oczywiscie ich
producentom nikt nie blokuje mozliwosci uzyskania certyfikatu, jesli tylko dysponuja odpowiednia
dokumentacja techniczng oferowanych przez siebie wyrobow, potwierdzajaca spelnienie wymogow
dyrektyw wspolnotowych. Wszystkie materialy powinny mie¢ atest higieniczny dopuszczajacy
stosowanie w obiektach stuzby zdrowia.

19. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
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zawartym w ST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodniez zasadami
okreslonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowoSci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
kosztorysowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace realizacje umowy mogg byc
niedopuszczone do realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore
nie wptyna na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

1.10. Transport

Wykonawca powinien stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy
transporcie materiatdow/sprzetu na i z terenu Robdt. Powinien uzyska¢ on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wladz odnoszace do przewozu nietypowych tadunkow.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Kosztorysowej i ST, w terminie przewidzianym umowg.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow
drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

1.11. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz
za jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
kosztorysowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
kosztorysowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace
realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

1.12. Kontrola jako$ci robot
1.12.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie programu zapewnienia jako$ci, w ktorym
przedstawi on zamierzony sposoéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujagce wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacja Kosztorysowg i ST.



Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac:

e czeS¢ 0golng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot , w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- BHP,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i1 terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robot,

- system (sposob i procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub
laboratorium, ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Kierownikowi
budowy);

e cze$¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ $srodkoéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zaladunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwoSci w czasie transportu,

- sposodb i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek,legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw Robot,

- sposOb postgpowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

1.12.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrolg Robot i1 jako$ci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatow oraz
Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialdw oraz Robot z
czegstotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Kosztorysowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos$¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

1.12.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
1.12.4. Raporty z badan
Wszystkie raport i wyniki badan powinny by¢ przechowywane i udostgpniane Inspektorowi
nadzoru.
1.12.5. Certyfikaty i deklaracje
Do uzycia mogg zosta¢ dopuszczone tylko te materiaty, ktore posiadaja:



e certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ zkryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobattechnicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych, deklaracje zgodnosci.

e wszystkie wyroby, dla ktérych jest konieczne posiadanie oznakowania CE, powinny
posiada¢ takie oznakowanie umieszczone w widocznym miejscu, pozwalajagcym na jasng
identyfikacje.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Kierownikowi budowy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.
Wykonawca powinien stosowaé materialy spelniajace wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041)
oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881).

1.12.6. Dokumenty budowy

e Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty musza zosta¢ sporzadzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.
07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami) oraz rozporzadzeniami wykonawczymi w szczegdlno$ci z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 953).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnoSci:

- datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,

- uzgodnienie przez Kierownika budowy programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw Robot,

- terminy rozpoczegcia i zakonczenia poszczeg6élnych elementéw Robodt, przebieg Robot, trudnosci i
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- daty zarzadzania wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i1 daty odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych
odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwiagzku z warunkami klimatycznymi,



- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem
w Dokumentacji Projektowe;j,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,
- dane dotyczace jakosci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal,
- wyniki prob poszczegbdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Kierownika robot do ustosunkowania sig. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.
e Rejestr Obmiardéw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementow Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

e Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow,orzeczenia o
jakos$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru Robot.

e Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru Robot,
- protokoty narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.
e Przechowywanie dokumentéow budowy
Dokumenty budowy begda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Jezeli zaginie ktorykolwiek z dokumentéw budowy nalezy natychmiast odtworzy¢ w

formie przewidzianej z prawem.
1.13. Obmiar robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek blad Iub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscia
wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

Zasady okres$lania ilo$ci robdt i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i
kosztorysowej przedmiaru robot.



1.14. Odbiér robot
1.14.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodoéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
¢) odbiorowi czgsciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu regkojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

1.14.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
roboét oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioér robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowo$¢ danej czesci robdot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jako$¢ 1 ilo§¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.14.3. Odbiér czeSciowy
Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgSciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze koncowym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

1.14.4. Odbiér ostateczny robét
a) Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jako$ci 1 warto$ci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robot nastagpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia zakofczenia robot i przyjecia
dokumentow.

Odbioru koncowego robot dokona inspektor nadzoru w obecnosci kierownika budowy
oraz przedstawicieli inwestora. Zebrana komisja jak wcze$niej odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow cze§ciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych Iub robodt
uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
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tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
b) Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokoét odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

e dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi
zmianami oraz dodatkowa,jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

o szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.uzupetniajace
lub zamienne),

e recepty i ustalenia technologiczne,

e protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

e protokoty odbiorow czesciowych,

e dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST, iew.
PZJ,

e deklaracje zgodnosci Iub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
SST i ew. PZJ,opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zaltaczonych do dokumentoéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i1 PZJ,

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie
liniitelefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazaniatych robot wilascicielom urzadzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,kopi¢ mapy
zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub
uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

1.14.5. Odbiér ostateczny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbidr ostateczny po uptywie okresu regkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot

zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 1.14.4. ,,Odbiér koncowy
robot(koncowy) robot”.

1.15. Podstawa platnosci

1.15.1. Ustalenia ogélne
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawa ptatnosci
jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie).

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej beda obejmowac:
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koszty organizacji i przygotowania placu budowy,

robocizne bezposrednia wraz z kosztami,

warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

1.15.2. Warunki umowy i wymagania ogélne
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w OST

obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

1.16. Przepisy zwigzane

Obowigzujace w Polsce normy i normatywy,

Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze
zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych iterendw.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawiebezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r.Nr 48 poz. 401).
,Instrukcja Badan Podloza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych — Czesé 2.
Zalacznik” GDDP, Warszawa 1998r

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 43 z
dnia 14 maja 1999r
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2. Szczegolowa specyfikacja techniczna(sst) - roboty ziemne

Zawartos¢:

2.1.  Wstep

2.1.1. Przedmiot SST

2.1.2. Zakres stosowania SST

2.1.3. Zakres robot objetych SST

2.1.4. Okreslenia podstawowe

2.1.5. Ogoblne wymagania dotyczgce robot

2.2. Materialy

2.2.1. Ogrodzenie placu budowy

2.2.2. Wykopy fundamentowe i wytyczenie geodezyjne budynku

2.2.3. Podsypki z piasku

2.2.4. Obsypka $cian fundamentowych

2.3. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

2.4. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

2.5. Wykonanie robot

2.5.1. Ogoblne wymagania dotyczgce robot

2.5.2. Roboty przygotowawcze

2.5.3. Roboty ziemne

2.5.4. Postepowanie w przypadku pogltebienia wykopow

2.5.5. Odkiady gruntu

2.5.6. Zasady wykorzystania gruntow

2.6. Kontrola jakosci robot

2.6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli

2.6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych - dokumenty kontrolne

2.6.3. Sprawdzenie jako$ci wykonania wykopow

2.6.4. Sprawdzenie wykonania podktadow

2.6.5. Sprawdzenie zageszczenia gruntow

2.7.  Obmiar robét

2.7.1. Ogolne zasady dokonywania obmiaréw

2.7.2. Jednostki obmiarowe

2.8.  Odbioér robdt i podstawa platnosci

2.9. Dokumenty odniesienia



2.1. Wstep
2.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (okreslanej dalej symbolem
SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot przygotowawczych zwigzanych z
modernizacjg le§niczéwki Sosnowo nr inw. 110/407.1.

2.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowe specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 2.1.1.
2.1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu przygotowanie terenu pod budowe, zorganizowanie placu budowy, wykonanie rozbiorek
okreslonych w projekcie budowlanym oraz wykonanie wykopoéw przy fundamentach w celu
zaizolowania ich. W zakres tych rob6t wehodza:

- ogrodzenie terenu budowy i oznakowanie stosownymi tablicami informacyjnymi,
- wykopy liniowe,
- wykonanie wykopow zewnetrznych przy budynku- wykonanie opaski betonowej z kostki,
- zasypanie wykopdw zewnetrznych z ubijaniem,
- wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi,
2.1.4.  OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz z okresleniami podanymi w OST Ogo6lna Specyfikacja Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty
Budowlane.

2.1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, SST i zaleceniami projektanta. Ogdélne wymagania dotyczace robot
podano w OST Ogélna Specyfikacja Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.

2.2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w punkcie
1.8. Ogolna specyfikacja techniczna.
2.2.1. Ogrodzenie placu budowy
- pelne przesta ogrodzeniowe ( blacha trapezowa, deski drewniane, ptyta OSB itp.),
- stupki ogrodzeniowe drewniane lub stalowe,
2.2.2. Wykopy fundamentowe i wytyczenie geodezyjne budynku
- tarcica sosnowa (deski i kantowka)
2.2.3. Podsypki z piasku
- na podsypki nalezy stosowac¢ piasek zwykly, zaggszczony do Is>= 0,98
2.2.4. QObsypka $cian fundamentowych
- na obsypki nalezy stosowac piasek zageszczony, zageszczony do Is>= 0,98
2.3. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Ogdlne wymagania dotyczace S$rodkoéw transportu podano w punkcie 1.10. Ogolna
specyfikacja techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.

Transport materialdw z rozbiorki oraz nadmiaru ziemi z wykopdéw mozna wykonaé
dowolnymi $rodkami transportu zgodnie z wymogami zawartymi w OST. Do transportu urobku
stosowac samochody samowyladowcze i sprzgt reczny np. taczki.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zarowno w obrebie pasa robot ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne,
wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow obcigzaja Wykonawcg.
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Zwickszenie odleglosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawag
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie
zostaly wcze$niej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetlnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow tadunku i
innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

24, Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w punkcie 1.9. Ogolna specyfikacja techniczna,

kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu powinna gwarantowaé wykonanie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wiasciwosci gruntu zard6wno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie
odspajania.

Sprzet potrzebny do wykonania robét to: topaty, kilofy, wiadra, taczki, ubijarka itp.
2.5. Wykonanie robot
2.5.1. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt przedstawiono w OST 1.11. Ogdlna Specyfikacja
Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.
2.5.2. Roboty przygotowawcze
- Przed przystgpieniem do wykonania robot ziemnych nalezy wykona¢ nast¢pujace prace
- przygotowawcze:
- oczyszczenie danego terenu z gruzu, kamieni i innych odpadow znajdujacych sie w obrebie placu
budowy
- wykonanie robot rozbiorkowych, zasypanie doléw oraz usuniecie ogrodzenie, jezeli takie znajduja
sie na terenie budowy
- Przeniesienie i przetozenie z terenu danej budowy poza jej obreb takich urzadzen jak: przewody
kablowe, stupy linii telefonicznych, i energetycznych, rurociagi wodociggowe, gazowe, cieplne,
- kanalizacyjne itp.,
2.5.3. Roboty ziemne
Usuniecie darni i ziemi ro$linnej powinno by¢ dokonane w granicach wyznaczonej budowy z
dodaniem po okoto 1,0m. po kazdej stronie. W przypadku, gdy darn ma by¢ wykorzystana w
pOzniejszym czasie, powinna by¢ zdejmowana platami o wymiarach 0,2x0,3m., grubosci 5-10cm.
Zebrana darn zaleca sie ponownie ulozy¢ w miejscu przeznaczenia mozliwie szybko, aby nie nastgpito
jej zniszczenie. Zaleca sie zdjeta darn sktadowaé przez utozenie ja na gruncie rodzimym i dobrze ja
docisna¢ do gruntu.
Przed przystapieniem do robot ziemnych powinny by¢ wykonane wszystkie urzadzenia odwadniajace
zabezpieczajace Wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i
gruntowymi.
Roboty zwigzane z niwelacja terenu nalezy prowadzi¢ w takiej kolejnosci, aby w kazdej fazie robot
byl zapewniony fatwy odptyw powierzchniowy wod opadowych.
Wykopy pod fundamenty beda wykonywane mechanicznie, a koncowej fazie takze przy uzyciu
narzedzi recznych. Nalezy ograniczy¢ szeroko$¢ wykopu do minimum niezbednego dla wykonawstwa
wykonujagc skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. Goérna warstwa gruntu w dole
fundamentowym powinna pozosta¢ o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchytki wymiarow
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wykopu powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi normami. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru gruntu

w poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiezé na miejsce odkladu.

Wykonawca odwozi nadmiar gruntu na wlasny koszt, w miejsce pozyskane przez siebie i uzgodnione

z Inspektorem.

2.5.4. Postepowanie w przypadku poglebienia wykopow

- wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu wokot wykopu,

- w przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem nadzoru celem
podjecia odpowiednich decyzji,

- tolerancje wykonywania wykopow - dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow powinny
by¢ zgodne z obowiazujagcymi normami.

2.5.5. Odklady gruntu
Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez
Inspektora. Wykonawca musi uzyska¢ zgode wilasciciela terenu. Odktady powinny by¢ uformowane w
pryzmg o wysokosci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%. Przyjmuje si¢ wykorzystanie
gruntu z odktadu do ponownego zasypania fundamentu. Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania
wykopu zostanie odtransportowany na wyznaczone przez Inspektora sktadowisko.
2.5.6. Zasady wykorzystania gruntéw
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane

w maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypow mogg byé

wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za

zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie
bedgc nadmiarem objetosci robdt ziemnych, zostaly za zgoda Inspektora wywiezione przez

Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac

objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow

przydatnych ze zrodet wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora. Grunty i materiaty nieprzydatne
do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odklad. Zapewnienie terenéw na
odklad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie.

Inspektor moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntdéw, ktorych czasowa nieprzydatnosé

wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.
2.6.  Kontrola jakosci robét
2.6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli robdt podane zostaly w punkcie 1.12. Ogdlna specyfikacja

techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.

2.6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych - dokumenty kontrolne

Doktadno$¢ robot:

- odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokosci wykopoéw nie
powinny by¢ wieksze od dopuszczalnych w odpowiednich normach,
- pochylenie skarp wykopow nie powinno si¢ r6zni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz
10%,
- powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklgsnig¢ niz 10 cm.
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robdt ziemnych nalezy
wpisywac do:
- protokotéw odbiorow robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
- dziennika budowy.
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2.6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania wykopow
Sprawdzenie wykonania jakoSci wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z

wymaganiami okre§lonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie
kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwroci¢ na:

- odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

- prawidlowos¢ wytyczenia robot w terenie,

- przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan gruntu w podtozu,

- wymiary wykopow,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

2.6.4. Sprawdzenie wykonania podkiadow
Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza,

- material uzyty na podktad,

- grubos$¢ i rownomierno$¢ warstw podkladu,

- sposob i jakos$¢ zageszczenia.

2.6.5. Sprawdzenie zageszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych
oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zageszczenia wykonywane
w czasie odbioru przeprowadza si¢ w gornych warstwach korpusu ziemnego do glgbokosci okoto 1,0
metra ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodza watpliwosci, co
do wlasciwego zageszczenia gruntu w tych warstwach.

2.7. Obmiar robot
2.7.1. Ogolne zasady dokonywania obmiarow

Ogdlne zasady dokonywania obmiarow robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
p.1.13, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. Podstawe do odbioru wykonania roboét stanowi
stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg i zatwierdzonymi zmianami w dokumentacji
powykonawczej.

2.7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:
- roboty ziemne [m?]
- usunigciem warstwy ziemi urodzajnej [m?]
- prace geodezyijne [r-g]
2.8. Odbioér robot i podstawa platnoSci

Odbiory robdt powinny by¢ wykonane zgodnie z pkt. 1.14. Ogdlna Specyfikacja Techniczna,
kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.

Podstawg ptatnosci s3 wymagania ogdlne podane w pkt. 1.15 Ogélna specyfikacja Techniczna, kod
CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, jezeli wszystkie
wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaly si¢ zgodne z wymaganiami. W przypadku,
gdy wykonanie, cho¢ jednego elementu robodt ziemnych okazato si¢ niezgodne z wymaganiami, roboty
ziemne uznaje si¢ za niezgodne z dokumentacja projektowa i Wykonawca robot zobowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja zaplacie. Wszystkie roboty ziemne
podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych. Odbidr robot nastgpi na podstawie protokolow
odbioru robot.

Cena 1 metra szesciennego [m®] wykonania wykopow obejmuje:
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wszelkie prace pomiarowe,

odspojenie gruntu,

zatadowanie 1 wywiezienie odspojonego gruntu na odktad,

profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacja projektowa,

plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu,

zageszczenie powierzchni wykopu do wielko$ci podanej w SST,

przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

koszty zwiazane ze wzmocnieniem podloza w przypadku braku mozliwosci uzyskania

wilasciwych,

wskaznikow zageszczenia,

wykonanie drog dojazdowych (jesli okaza si¢ niezbedne), a nastgpnie ich rozebranie.
Cena 1 metra sze§ciennego [m®] wykonania podktadow obejmuje:

wszelkie prace pomiarowe,

dostarczenie materiatu,

uformowanie i zaggszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

2.9.  Dokumenty odniesienia

PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: zasady ogdlne

PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podloza
gruntowego.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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3. Szczegolowa specyfikacja techniczna(sst)- rozbiorki i demontaze
Zawartosc¢:

3.1.  Wstep

3.1.1. Przedmiot SST

3.1.2. Zakres stosowania SST

3.1.3. Zakres robot objetych SST

3.1.4. Okreslenia podstawowe

3.1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

3.2.  Materialy

3.2.1. Ogrodzenie placu budowy

3.3.  Wymagania dotyczace Srodkow transportu
3.4. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
3.5, Wykonanie robét

3.5.1. Ogoblne wymagania dotyczace robot
3.5.2.  Woykucia okien i drzwi

3.5.3. Rozbiérki muréw i konstrukeji ceglanych
3.6.  Kontrola jakoSci robét

3.6.1. Ogoélne wymagania dotyczace kontroli
3.7.  Obmiar robét

3.7.1. Ogolne zasady dokonywania obmiaréw
3.7.2. Jednostki obmiarowe

3.8.  Odbiér robot i podstawa platnosci

3.9.  Dokumenty odniesienia



3.1. Wstep
3.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (okreslanej dalej symbolem
SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt demontazowych i rozbidrkowych
zwigzanych z modernizacja lesniczowki Sosnowo nr inw. 110/407.1.

3.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowe specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 3.1.1.
3.1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie i odbior robdt wyburzeniowych, demontazowych i rozbiorkowych. W zakres tych
robot wchodza:

- demontaz okien i drzwi w $cianach,
- rozbiodrki istniejgcych rynien i rur spustowych,
- rozebranie istniejacych oktadzin z ptytek.
Robotami towarzyszacymi i pomocniczymi wchodzacymi w zakres prac jw. sg:
— zabezpieczenie i oznakowanie terenu na ktérym beda prowadzone prace rozbidrkowe,
— wywiezienie na wysypisko gruzu z rozbiorek i demontazy, wraz z utylizacja.
3.1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz z okresleniami podanymi w OST Ogo6lna Specyfikacja Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty
Budowlane.

3.1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowg, SST i zaleceniami projektanta. Ogodlne wymagania dotyczace robot
podano w OST Ogélna Specyfikacja Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.

3.2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i1 sktadowania podano w punkcie
1.8. Ogdlna specyfikacja techniczna.

3.3. Wymagania dotyczace $srodkow transportu

Ogdlne wymagania dotyczace S$rodkoéw transportu podano w punkcie 1.10. Ogolna
specyfikacja techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.

Transport materiatdéw z rozbiorki mozna wykona¢ dowolnymi srodkami transportu zgodnie z
wymogami zawartymi w OST. Do transportu urobku stosowa¢ samochody samowytadowcze i sprzet
reczny np. taczki. Wykonawca zapewni sukcesywne odwozenie materiatoéw, gruzu i odpadow z
wykonanych prac. Materiaty z rozbiérki mozna przewozié dowolnymi $rodkami transportu. Srodki
transportowe nalezy dostosowac do rodzaju przewozonych materialéw. Gruz i odpady nalezy wywiez¢
na wysypisko. Wykonawca prac zobowigzany jest do uzyskania i okazania Inwestorowi zaswiadczenia
od uprawnionych oséb o zutylizowaniu odpadéw szkodliwych. Ztom stalowy i metali kolorowych
nalezy odwiez¢ i ztozy¢ na miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Materialy uzyteczne
powinny by¢ przewozone w sposob nie powodujacy ich uszkodzenia.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie, wymiarow tadunku i
innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.
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3.4. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w punkcie 1.9. Ogolna specyfikacja techniczna,
kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu powinna gwarantowa¢ wykonanie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru.
3.5. Wykonanie robot
3.5.1. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot przedstawiono w OST 1.11. Ogdlna Specyfikacja
Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.
3.5.2.  Wykucia okien i drzwi
Prace nalezy przeprowadzi¢ w budynku w jednym, uzgodnionym z Inspektorem nadzoru,
terminie. Wykonawca naprawi na wlasny koszt w sposéb zaakceptowany przez Inspektora
jakiekolwiek uszkodzenia obiektéw powstate w czasie prowadzenia robot. Wykonawca ma obowigzek
prowadzenia robot w taki sposob, aby materiaty przedstawiajace warto$¢ jako material budowlany nie
utracity tej wlasciwosci w czasie robot. Roboty rozbidorkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub
recznie w sposob okreslony w SST lub przez Inspektora nadzoru. Po wykonaniu prac pozostaty gruz
nalezy zatadowa¢ na Srodki transportowe i wywiez¢ na najblizsze wysypisko, chyba ze Inwestor
podejmie decyzj¢ o usunigciu gruzu w inne wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce.
3.5.3. Rozbiorki muréw i konstrukcji ceglanych
Rozbiorki murdéw i1 konstrukcji ceglanych, a takze wykucia bruzd pod montaz nadprozy
nowych otworéw nalezy przeprowadzi¢ w budynku w jednym, uzgodnionym z Inspektorem nadzoru,
terminie. W trakcie prowadzenia prac nalezy zabezpieczy¢ Sciany i stropy zagrozone na skutek
wykonywania robot. Przy wykonywaniu prac na wysoko$ciach pracownicy powinni by¢ wyposazenie
w sprzet zabezpieczajgcym przed upadkiem z wysokosci. Do rozbiodrek §cian, wykué bruzd, otworow i
wngk mozna przystapi¢ po demontazu okien i drzwi. W pierwszej kolejnosci nalezy odbi¢ tynk a po
usunigciu  gruzu rozpocza¢ prace wyburzeniowe. Wszystkie materialy z rozbidrki nalezy
posegregowac i usung¢ z budynku. Roboty rozbidrkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie
w sposob okreslony w SST lub przez Inspektora nadzoru. Po wykonaniu prac pozostaly gruz nalezy
zatadowac¢ na $rodki transportowe i wywiez¢ na najblizsze wysypisko, chyba ze Inwestor podejmie
decyzje o usunieciu gruzu w inne wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce.
3.6.  Kontrola jakosci roboét
3.6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli robdt podane zostaly w punkcie 1.12. Ogdlna specyfikacja
techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.
Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci ich wykonania oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia materiatlow, przeznaczonych do powtornego wykorzystania.
3.7. Obmiar robot
3.7.1. QOgolne zasady dokonywania obmiaréw
Ogdlne zasady dokonywania obmiardw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p.1.13, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. Podstawe do odbioru wykonania robdt stanowi
stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja i zatwierdzonymi zmianami w dokumentacji
powykonawczej.
3.7.2.  Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:
— 1 szt/m® — zdemontowanych drzwi i okien,
1 m® rozebranych konstrukcji ceglanych.
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3.8.  Odbior robot i podstawa platnosci
Odbiory robdt powinny by¢ wykonane zgodnie z pkt. 1.14. Ogolna Specyfikacja Techniczna,

kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.
Podstawa ptatno$ci s3 wymagania og6élne podane w pkt. 1.15 Ogdlna specyfikacja Techniczna, kod
CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.
Cena wykonania robot obejmuje:
Dla demontazy okien, drzwi:
- wykonanie niezbednych zabezpieczen i oznakowan,
- ustawienie i rozbidrka niezbgdnych rusztowan,
- demontaz okien, drzwi,
- zabezpieczenie zdemontowanych konstrukeji przed wptywem warunkéw atmosferycznych,
- zaladunek 1 wywiezienie zdemontowanych konstrukcji na miejsce skladowania,
- zaladunek 1 wywiezienie odpadow nieuzytkowych i gruzu na ztomowisko, lub miejsce wskazane
przez Inwestora,
- uporzadkowanie terenu prac,
Dla wykué, przeku¢ i rozbiorek $cian ceglanych:
- wykonanie niezbednych zabezpieczen i oznakowan,
- rozebranie $cian, wykucie otworow, bruzd i wngek,
- usunigcie gruzu z budynku i ulozenie w sterty,
- zatadunek i wywiezienie gruzu z rozbiorek na wysypisko, wraz z kosztami utylizacji,
- uporzadkowanie terenu rozbiorek.

3.9. Dokumenty odniesienia

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej i dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 48, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z pozn.
zmian.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
204
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4.  Szczegolowa specyfikacja techniczna(sst) - montaz stolarki okiennej i drzwiowej
ZawartoS¢:

4.1. Wstep

4.1.1. Przedmiot SST

4.1.2. Zakres stosowania SST

4.1.3. Zakres robot objetych SST

4.1.4. Okreslenia podstawowe

4.1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

4.2. Materialty

4.2.1. Ogoblne wymagania dotyczace robot

4.2.2. Charakterystyki materiatow

4.2.3. Stolarka drzwiowa

4.2.4. Parapety

4.2.5. Materialy pomocnicze

4.3. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

4.4, Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

4.5. Wykonanie robot

4.5.1. Ogoblne wymagania dotyczace robot

4.5.2. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

4.5.3. Montaz parapetow

4.5.4. Obrdbka osciezy wewnetrznych i zewngtrznych po wykonaniu prac montazowych

4.6. Kontrola jakos$ci robot

4.6.1. Ogodlne wymagania dotyczace kontroli

4.7. Obmiar robot

4.7.1. Ogoblne zasady dokonywania obmiaro6w

4.7.2. Jednostki obmiarowe

4.8. Odbior robot i podstawa platnoSci

4.9. Dokumenty odniesienia



4.1. Wstep
4.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (okre§lanej dalej symbolem
SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej zwigzanej z
modernizacjg lesniczowki Sosnowo nr inw. 110/407.1.
4.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowe specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 4.1.1.
4.1.3. Zakres robot objetych SST
Zakres robot odejmuje wykonanie:
- stolarki okiennej i drzwiowej budynku.
4.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz z okresleniami podanymi w OST Ogo6lna Specyfikacja Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty
Budowlane.

4.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowg, SST i zaleceniami projektanta. Ogolne wymagania dotyczgce robot
podano w OST Ogélna Specyfikacja Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za prowadzenie robot zgodnie z zawartg umowa,
za jako$¢ zastosowanych materiatdw 1 wykonywanych robot, oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja
przetargowa, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.
Wykonawca w przypadku stwierdzenia btedow i opuszczen w dokumentacji powinien niezwtocznie
zawiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
4.2. Materialy
4.2.1. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w punkcie
1.8. Ogolna specyfikacja techniczna.
Wszystkie materiaty i wyroby stosowane muszg by¢ zgodne z odpowiednimi normami. Dostarczane
materiaty muszag mie¢ niezbedne atesty, a zrddla dostawy tych materialow muszg by¢
dokumentowane.
4.2.2. Charakterystyki materiatéw
Okna drewniane. Wspolczynnik przenikania ciepla dla okien U(max)=0,9 W/(m2K), drzwi o
wspotczynniku U(max)=1,3W/(m2K).

Stolarka drzwiowa

1. Stolarki drzwiowe drewniane w technologii wybranej przez inwestora firmy powinny byc
dostarczone w stanie ostatecznie wykonczonym. Do wbudowania drzwi skrzydta sie zdejmuje. Na
czas wykonywania uszczelnien przy uzyciu pianki poliuretanowej drzwi powinny by¢ ostoniete folia i
ochronna tasma. Przed wilasciwym zamocowaniem oscieznica powinna zosta¢ ustawiona i
zablokowana w osciezu za pomoca klinow montazowych Po wypoziomowaniu i ustawieniu w pionie
powinien by¢ zachowany jednakowy luz. Punkty wstepnego mocowania oscieznicy (klinowanie w
osciezu) powinny by¢ rozmieszczone przy narozach oscieznicy. Do wilasciwego zamocowania
oscieznicy w osciezu sa stosowane kotwy montazowe. Kotwy montazowe wczepia sie w profil drzwi,
a drugi koniec przytwierdza sie do muru za pomoca kotkoéw rozporowych, minimalne zaglebienie
kotkow rozporowych to 6cm. w celu uzupehienia luzéw miedzy oscieznica a osciezem, nalezy
wypelni¢ materialem uszczelniajacym (pianka poliuretanowa).
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Podczas odbioru sprawdzamy:

- zgodnos¢ wykonanych robdt z dokumentacja techniczna

- wpisy do dziennika budowy z kazdego odbioru.

Rozmieszczenie okien wedtug rysunkow poszczegolnych elewaci..

4.2.3. Materialy pomocnicze

- kotwy, pianki uszczelniajagce wg wymagan normowych i zalecen producenta,

- masa silikonowa akrylowa do uszczelnienia o$cieznic okiennych z o$ciezami,

- tynk. cem.-wap. kat III oraz zaprawa tynkarska i zaprawa (do gtadzi) do uzupetnienia osciezy

zewngtrznych i wewnetrznych,

- farby akrylowe, lateksowe.
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Materialy powinny by¢ sktadowane i magazynowane w odpowiedni sposdb przez caty czas trwania
robot, w celu zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz w celu utrzymania ich jako$ci i przydatnosci do
uzycia.

4.3. Wymagania dotyczace Srodkoéw transportu

Ogodlne wymagania dotyczace s$rodkdéw transportu podano w punkcie 1.10. Ogolna
specyfikacja techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami 1 utratg stateczno$ci. Materialy nalezy uktadaé rownomiernie na calej powierzchni
fadunkowe;j i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przemieszczania si¢ podczas transportu. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ i
wlasciwosci przewozonych materiatow.

4.4, Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w punkcie 1.9. Ogdlna specyfikacja techniczna, kod
CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4.5. Wykonanie robot

4.5.1. Ogoblne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt przedstawiono w OST 1.11. Ogdlna Specyfikacja
Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.
4.5.2. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej
Przy montazu okien i drzwi nalezy stosowaé zasady przedstawione w opisie montazu producenta
okien. Dla zapewnienia prawidlowego osadzenia stolarki - w trakcie prac montazowych nalezy
zachowac nastgpujace zasady ich prowadzenia:
- Sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania otworow - szeroko$¢ otworu powinna by¢ wieksza o min.
20 mm i max. 30 mm, natomiast wysoko$¢ o min. 35 mm a max. 50 mm od zewn¢trznego
wymiaru o$cieznicy. W przypadku stwierdzenia odchytek wymiarowych, ubytkéw muru lub
innych usterek nalezy je zlikwidowa¢ przed przystapieniem do montazu o$cieznic.
- Przed montazem - zdja¢ skrzydta z o§cieznic.
- Odcieznice ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach no$nych w ten sposdb, aby miedzy
murem a o$cieznicag zachowane byty luzy montazowe.
- Wstepnie zamocowac o$cieznicg w murze przy pomocy klindw. Oscieznice nalezy klinowaé
w jej narozach. Klinowanie w potowie jej wysokosci moze doprowadzi¢ do odksztatcenia
o$cieznicy i uniemozliwi¢ osadzenie skrzydet lub blokowa¢ ptynne otwieranie.
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- Przy pomocy poziomicy dokladnie ustawi¢ pion i poziom oscieznicy, a nastgpnie przy
pomocy miary zwijanej ustawi¢ przekatne oraz $wiatlo oscieznicy. Dopuszczalne roznice
przekatnych nie mogg przekracza¢ 2 mm - na dlugosci do 1 m oraz 3 mm - na dlugosci
powyzej 1 m.

- Of§cieznicg mocowaé trwale w $cianie za pomocg $rub oScieznicowych lub kotew. W
przypadku montazu o$cieznicy na kotwach - nalezy je zamocowaé do oscieznicy przed
wlozeniem jej w otwodr okienny. Rozstaw kotew mocujacych zgodnie z zaleceniami
producenta stolarki oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. Otwory na dyble wierci¢ po
ustawieniu oscieznicy w murze.

- Zalozy¢ skrzydta okienne lub drzwiowe i sprawdzi¢ prawidtowosc¢ ich funkcjonowania.

- Przed przystapieniem do wypekniania pianka montazows przestrzeni miedzy oscieznicg a
murem - zabezpieczy¢ powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowej tasmy malarskiej.
Przy montazu okien lub drzwi o wigkszych gabarytach - stosowac rozpory poziome i pionowe.
Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym odksztatlceniem pod wptywem dziatania pianki
montazowej. Wypelienie piankg montazowg szczelin pomigdzy ramg a murem
przeprowadza¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

- Po utwardzeniu si¢ pianki montazowej i usuni¢ciu jej nadmiaru - przystapi¢ do obrobki
osciezy, pamigtajac o zabezpieczeniu okué przed zabrudzeniem zaprawa.

- Uszczelni¢ elastyczng masa silikonowa akrylowa miejsca styku o$cieznic z murem wzdhz
catego obwodu od strony wewng¢trznej i zewnetrznej.

- Po obrdbce osciezy - niezwlocznie zdjaé zabezpieczajaca tasme z profili.

Przy kazdym sposobie montazu, zlgczki muszg pewnie przenosi¢ sity, ktére miatyby
negatywny wplyw na funkcjonowanie $lusarki. Przy planowaniu zamocowan nalezy bra¢ pod uwage: -
obcigzenia wlasne ; ciezar okna lub drzwi , rodzaj otworu, itp., - obcigzenia ruchowe; wielko$¢ okna
lub drzwi, obcigzenia wiatrem, - obcigzenia dodatkowe — docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydet
drzwiowych.

4.5.3. Montaz parapetow

Dhugos¢ podokiennikoéw dobra¢ indywidualnie do wymienianego okna. Szeroko$¢ parapetow
powinna by¢ dobrana tak do poszczegdlnych pomieszczen, aby odstawal od §ciany ok. 5 cm. W
przypadku okien sasiadujacych ze soba na jednej $cianie w poszczegdlnych pomieszczeniach,
podokienniki powinny przebiega¢ na tej samej wysoko$ci 1 w jednej linii. Podokienniki powinny by¢
podsuniete pod rame okienna i dochodzi¢ do listwy dystansowej zamontowanej pod ramg okienng.
Miejsce styku ramy okiennej z parapetem uszczelni¢ masa silikonowa akrylowa.

4.5.4. Obrébka osciezy wewnetrznych i zewnetrznych po wykonaniu prac
montazowych

Oscieza wewngtrzne nalezy wykonczyé: tynkiem cementowo — wapiennym kat. Ill, a
nastgpnie gladzia. lub zaprawa tynkarska (w zalezno$ci od miejsca montazu stolarki okiennej).
Migjsce polaczenia ramy okiennej z osciezem nalezy uszczelni¢ masa silikonowa akrylowa. Kolor
o$ciezy wewnetrznych nalezy ustali¢ z Zamawiajacym. OS$cieza zewngtrzne uzupetni¢ zaprawa
tynkarska szybkowiazaca.

4.6.Kontrola jakoS$ci roboét

4.6.1. Ogoblne wymagania dotyczace kontroli
Ogolne wymagania dotyczace kontroli robot podane zostalty w punkcie 1.12. Ogdlna specyfikacja
techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.
Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu:
- oczyszczeniu o$ciezy i niedopuszczeniu do ewentualnych ubytkéw w o$ciezach,
- wymiary stolarki okiennej i czgsci sktadowe,
- zgodnos¢ z dokumentacja techniczna,
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- prawidtowos$¢ osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej — osadzenie w plaszczyznie
pionowej, poziomej oraz odksztalcenia przy uszczelnieniu,

- dokladnos$¢ uszczelnienia oécieznic elementu z o$ciezami otworow lub $cian,
- prawidtowos¢ osadzenia parapetow wewnetrznych,
- doktadnosci robot wykonczeniowych,
- prawidtowos¢ dziatania elementow ruchomych i urzadzen zamykajacych.
Wyroby sprawdza si¢ pod wzgledem zgodnosci z obowigzujagcymi normami.

4.7. Obmiar robot

4.7.1. Ogolne zasady dokonywania obmiarow

Ogdlne zasady dokonywania obmiarow robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p.1.13, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. Podstawe do odbioru wykonania robot stanowi
stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg i zatwierdzonymi zmianami w dokumentacji
powykonawczej.

4.7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostka obmiarowa robot sa
m? — powierzchni wymienionej stolarki drzwiowej,
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
4.8. Odbior robot i podstawa platnosci
Odbiory robdt powinny by¢ wykonane zgodnie z pkt. 1.14. Ogdlna Specyfikacja Techniczna,
kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.
Podstawa platno$ci sa wymagania ogélne podane w pkt. 1.15 Ogdlna specyfikacja Techniczna, kod
CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.
Podstawg ptatnosci bedzie kwota okreslona przez wykonawce w formularzu ofertowym, ktéra
obejmuje:
- przygotowanie stanowiska pracy,
- demontaz istniejacej stolarki drewnianej,
- montaz drzwi wraz z o§cieznicami wewnetrznych,
- obrobka o$ciezy drzwiowych wraz z malowaniem,
- transport elementow (dostawa nowej stolarki, wywoéz zdemontowanych materialow z
rozbidrki i ich utylizacja),
- likwidacje stanowiska roboczego.
4.9. Dokumenty odniesienia
- PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem. Metoda badan;
- PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odporno$¢ na obciagzenia wiatrem. Klasyfikacja
- PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Klasyfikacja na catych zestawach okienno-
drzwiowych lub na poszczegolnych elementach;
- PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Klasyfikacja;
- PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne - Czg$¢ 1:
Okna 1 drzwi zewngtrzne bez wlasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub
dymoszczelnosci.
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5. Szczegolowa specyfikacja techniczna (sst) - roboty malarskie
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5.1. Wstep
5.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (okre§lanej dalej symbolem
SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt malarskich zwigzanych z modernizacja
le$niczéwki Sosnowo nr inw. 110/407.1
5.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowe specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 5.1.1.

5.1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie:

- malowanie powierzchni $cian i sufitbw wewnetrznych.
5.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz z okresleniami podanymi w OST Ogo6lna Specyfikacja Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty
Budowlane.

5.1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robodt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, SST i zaleceniami projektanta. Ogoélne wymagania dotyczace robot
podano w OST Ogélna Specyfikacja Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.

5.2. Materialy
5.2.1. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano W

punkcie 1.8. Ogdlna specyfikacja techniczna.
Wszystkie materiaty i wyroby stosowane musza by¢ zgodne z odpowiednimi normami. Dostarczane
materialy muszg mie¢ niezbedne atesty, a zrddla dostawy tych materialdw muszg by¢
dokumentowane. Farby akrylowe i lateksowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN
13300. Farby silikonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 1062-1.

Uzyte materialy powinny by¢ zgodne z Projektem Technicznym. Wszystkie zakupione przez
wykonawce materiaty powinny by¢ wyraznie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez dostawce
lub producenta w aktualne §wiadectwo kontroli lub atest. Uzyte farby, rozpuszczalniki, itp., musza
odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm panstwowych lub $wiadectwom dopuszczenia ich do
stosowania w budownictwie. Woda uzywana do rozciefczania farb emulsyjnych powinna odpowiadaé
normie PN-EN 1008:2004. Inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie powinny odpowiadac
odpowiednim normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z za§wiadczeniem o jakos$ci
producenta oraz zgodne z zakresem ich stosowania.

Rozcienczalniki
W przypadku farb lateksowych i akrylowych jako rozcienczalnik nalezy stosowa¢ wode.

5.3. Wymagania dotyczace $rodkéw transportu

Ogdlne wymagania dotyczace $rodkoéw transportu podano w punkcie 1.10. Ogolna

specyfikacja techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.

5.4. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w punkcie 1.9. Ogdlna specyfikacja techniczna, kod
CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowaé wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru.
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5.4.1. Narzedzia i sprzet do robot malarskich

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien zapewni¢ nastgpujacy sprzet uzywany w robotach
malarskich:

— wiadro malarskie, szpachla malarska

— pedzel fawkowiec, pedzel ptaski, pedzel okragly, pedzel katowy,

— walek, gabka, folia malarska, ewentualnie aparat natryskowy,

— nozyczki malarskie, no6z pistoletowy malarski, uchwyt malarski do puszek.

5.5. Wykonanie robét

5.5.1. Ogoblne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot przedstawiono w OST 1.11. Ogdlna Specyfikacja
Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.

5.5.2.  Warunki przystapienia do robot malarskich wewnetrznych

Malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po:

— wyschnigciu podtoza i miejsc reperowanych,

— osadzeniu i dopasowaniu stolarki,

— zakonczeniu robot instalacyjnych, sanitarnych, elektrycznych,

— wykonaniu posadzek z tworzyw mineralnych

— doktadnym sprzatnigciu pomieszczen jednak przed:

— wykonaniem posadzek z materiatdw podtogowych z tworzyw sztucznych

— osadzeniem zewngtrznego osprzetu elektrycznego.

Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnac¢ i wygtadzi¢ powierzchni¢ przeznaczong
do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykonaé¢ szpachlowanie i szlifowanie. Nastepnie nalezy
powierzchni¢ zagruntowaé. WilgotnoS¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie
farbami emulsyjnymi powinna by¢ nie wigksza, niz 4% masy. Drewno, sklejka, plyty pilsniowe
twarde powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wicksza niz 12%. Tynki przeznaczone do malowania powinny
spetnia¢ nastepujace wymagania techniczne:

— wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkow powinny by¢ naprawione przed przystgpieniem do

malowania przez wypekienie zaprawa uszkodzonych miejsc i zatarcie rowno z powierzchnig tynku,

— tynki przy malowaniu farbami akrylowymi powinny by¢ odpowiednio zaimpregnowane,

przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen

mechanicznych i chemicznych oraz osypujacych si¢ ziaren piasku, a w przypadku tynkéw uprzednio

malowanych takze oczyszczona z tuszczacej lup pylace;j sie starej powloki malarskiej,

- przy malowaniu farbami akrylowymi powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca
si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego wyrobu nie podaje inaczej,

— po oczyszczeniu tynk nie powinien by¢ rozmigkczony.

Przy malowaniu farbami akrylowymi do gruntowania stosowaé gotowe produkty wybranego

producenta farb.

5.5.3. Wykonanie powlok malarskich

Powloki z farb akrylowych

- Powierzchnie powtok nie moga mie¢ uszkodzen. Powinny by¢ bez smug, prze§witow, plam i
sladéw pedzla. Nie dopuszcza sig¢ obecnosci spekan, tuszczenia si¢ i odstawania powloki od
podtoza, widocznych laczen oraz poprawek. Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca
rodzajowi faktury pokrywanego podloza. Powloka nie powinna $ciera¢ si¢ przy pocieraniu
tkaning oraz wykazywac rozcierajacych grudek pigmentu i wypekniaczy.

- Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych
dla zdrowia.

- Barwy powlok powinny by¢ jednolite i rownomierne, bez smug i plam oraz by¢ zgodne z
wzorcem uzgodnionym miedzy Wykonawcg a Inwestorem.
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- W pomieszczeniach o duzym statym zawilgoceniu dopuszcza si¢ wylacznie powtoki klejowe na
spoiwie kKlejowym z dodatkiem $rodkéw przeciwplesniowych.

- Powtoki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu $rodkow myjacych i dezynfekujacych (z
wyjatkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i ma szorowanie, a takze emulgacje.
Powinny dawa¢ aksamitno — matowy wyglad pomalowanej powierzchni.

Powloki z farb powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéow myjacych i
dezynfekujacych. Powloki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok
powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i sladow
pedzla.

5.6. Kontrola jakos$ci robot

5.6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli robdt podane zostaly w punkcie 1.12. Ogdlna specyfikacja

techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.

5.6.2. Badania materialow w czasie realizacji i odbioru robot

Kontrola dostarczonych na budowe zestawow wyrobow oraz wyrobow budowlanych polega
na sprawdzeniu zgodno$ci dokumentéw dopuszczajacych poszczegolne wyroby do obrotu i
stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlega¢ prawidlowos¢ oznakowania
poszczegdlnych wyrobow (oznakowanie B i znakiem CE).

Po stwierdzeniu formalnej przydatnoSci wyrobow nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnoSci

asortymentowej, ilo§ciowej i posrednio jakosciowej w oparciu o zaswiadczenia (atesty) z kontroli

producenta. Wyniki kontroli powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez

Inspektora nadzoru.

5.6.3. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwo$ci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

5.6.4. Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb silikonowych nie wcze$niej niz po 7 dniach,

— dla farb lateksowych i akrylowych nie wcze$niej niz po 7 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnos$ci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powloki czg$ciowo lub
catkowicie i wykona¢ powtornie.
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5.7.Obmiar robot
5.7.1. Ogoélne zasady dokonywania obmiarow

Ogolne zasady dokonywania obmiarow robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p.1.13, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. Podstawe¢ do odbioru wykonania robdt stanowi
stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg i zatwierdzonymi zmianami w dokumentacji
powykonawczej.
5.7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarowa robot jest m® TIlo§¢ robot okresla sic na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

5.8.Odbior robot i podstawa platnosci
Odbiory robdt powinny by¢ wykonane zgodnie z pkt. 1.14. Ogdlna Specyfikacja Techniczna,
kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.
Podstawa ptatno$ci s3 wymagania og6élne podane w pkt. 1.15 Ogdélna specyfikacja Techniczna, kod
CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.
5.8.1. Odbior robot malarskich
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powltok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk Iub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku
plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem $ladow pedzla itp.,
w stopniu kwalifikujgcym powierzchni¢ malowang do powtok o dobrej jako$ci wykonania.
Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatkg kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.
Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podloza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.
Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powloki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkka szczotka lub szmatka.
5.9. Dokumenty odniesienia
- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu,
- PN EN 13 300 Wyroby lakierowe i systemy powlokowe stosowane do wewnatrz na mury i
beton,
- PN-EN 1062-1 Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powlokowe stosowane na
zewnatrz na mury i beton - Cze$¢ 1: Klasyfikacja.
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6. Szczegolowa specyfikacja techniczna (sst) - Posadzki gresowe
Zawarto$¢:

6.1. Wstep

6.1.1. Przedmiot SST

6.1.2. Zakres stosowania SST

6.1.3. Zakres robot objetych SST

6.1.4. Okreslenia podstawowe

6.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

6.2. Materialy

6.2.1. Ogdlne wymagania dotyczace robot

6.2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
6.3. Wymagania dotyczace sSrodkéw transport
6.3.1. Pakowanie i magazynowanie

6.3.2. Transport materiatlow

6.4. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
6.4.1. Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin
6.5. Wykonanie robét

6.5.1. Ogdlne wymagania dotyczace robot

6.5.2. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
6.5.3. Posadzki z plytek gresowych

6.6. Kontrola jakoS$ci robot

6.6.1. Badania materiatdw w czasie realizacji i odbioru robot
6.6.2. Badania w czasie odbioru

6.7. Obmiar robot

6.7.1. Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw
6.7.2. Jednostki obmiarowe

6.8. Odbidr robot i podstawa platno$ci

6.9. Dokumenty odniesienia
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6.1. Wstep
6.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (okre§lanej dalej symbolem
SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem posadzek
ceramicznych budynku mieszkalnego zlokalizowanego na dziatce nr ewid.3078/4 w Rogowie.
6.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodlowe specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 6.1.1.
6.1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie:
- posadzek z ptytek gresowych na zaprawie klejowe;,
- cokolikow z ptytek gresowych na zaprawie klejowe;,
- posadzki z ptytek gresowych mrozoodpornych,
6.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz z okresleniami podanymi w OST Ogo6lna Specyfikacja Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty
Budowlane.
6.1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowsg, SST i zaleceniami projektanta. Ogolne wymagania dotyczace robot
podano w OST Ogélna Specyfikacja Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.
6.2. Materialy
6.2.1. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w punkcie
1.8. Ogolna specyfikacja techniczna.
6.2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Antyposlizgowe ceramiczne plytki podlogowe.

Wiasciwosci

- gatunek I,

- nasigkliwos¢ 3-6%,

- wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniejsza niz 45MPa,
- twardos¢ wg skali Mosha 6-10,

- klasa $cieralno$¢ V (zgodnie z normg EN 154)

- przeciwposlizgowe. Dopuszczalne

odchytki wymiarowe:
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- dlugos¢ i szerokos¢: £1,5mm,
- grubos$¢: £+ 0,5mm,
- krzywizna: 1,0mm.
Materiaty pomocnicze
- do mocowania plytek nalezy stosowac klej elastyczny,
- do wypeknienia spoin stosowaé zaprawy fugowe nienasigkliwe, odporne na dziatanie Srodkow
dezynfekcyjnych.
Klej do plytek gresowych
Dane techniczne:
- Wysoka przyczepnosé¢
- Elastycznos¢.
- Zwigkszony zakres grubosci warstwy sklejenia (4 + 20 mm)
- Samorozptywnosé
- Mozliwos¢ regulacji konsystencji, od uptynnionej do plastyczne
- Zwigkszona przyczepnos¢ do trudnych podtozy
- Ekonomiczne zuzycie. Srednio zuzywa si¢ 1,5 kg zaprawy na 1 m2, na kazdy 1 mm grubosci
warstwy sklejenia. W praktyce zuzycie zalezne jest od stopnia rownosci podloza i rodzaju
zastosowanych ptytek.
Fuga do plytek gresowych
Zaprawa do fugowania jest sucha mieszankg najwyzszej jako$ci spoiwa cementowego, specjalnie
wyselekcjonowanych kruszyw, wypetniaczy, barwnikow oraz dodatkow modyfikujacych. Zaprawa
charakteryzuje si¢ niska nasigkliwo$ciag oraz wysoka elastyczno$cia, wytrzymatoscig i przyczepnoscig.
Posiada bardzo dobre parametry eksploatacyjne, w szczegdlnosci odpornos¢ na spekania, zarysowanie,
Scieranie oraz odspojenie od ptytek. Dzieki swoim parametrom roboczym jest wyrobem tatwym do
przygotowania, plastycznym i wygodnym w pracy. Umozliwia fatwe i szybkie wypelnienie spoin i nie
powoduje przy tym zarysowania powierzchni plytek. Zaprawa jest wyrobem mrozoodpornym i
wodoodpornym.
6.3. Wymagania dotyczace $rodkéw transportu

Ogdlne wymagania dotyczace $rodkoéw transportu podano w punkcie 1.10. Ogolna

specyfikacja techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.

6.3.1. Pakowanie i magazynowanie
- Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m plytek.
- Na opakowaniu umieszcza si¢: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w
opakowaniu, znak kontroli jako$ci, numer aprobaty technicznej, nr certyfikatu na znak
bezpieczenstwa, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow latwo tlukacych si¢ oraz napis

., Wyrdb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...".
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- Plytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.
- Wysokos$¢ sktadowania do 1,8 m.
6.3.2. Transport materialow
- Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi §rodkami transportu.
- podtoge wyltozy¢ materiatem wys$ciotkowym grubosci ok. Scm.
- opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na srodkach transportu umie$cic¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczace wyrobow tatwo ttukacych.
Elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem i
zniszczeniem.
6.4. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w punkcie 1.9. Ogolna specyfikacja techniczna,

kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Liczba 1 wydajnos$¢ sprzgtu powinna gwarantowaé wykonanie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru.
6.4.1. Sprzet do wykonywania okladzin i wykladzin
Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:
- szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza,
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
- narzedzia lub urzadzenia do cigcia ptytek,
- packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokos$ci zgbkow 6”12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,
- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
- poziomice
- wktadki dystansowe,
- mieszadla koszyczkowe o napedzie elektrycznym,
- pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,
- gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny.
6.5. Wykonanie robét
6.5.1. Ogoblne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt przedstawiono w OST 1.11. Ogdlna
Specyfikacja Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.

Przed przystapieniem do wykonywania podidég powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone
oscieznice drzwiowe i okienne, roboty tynkowe i malarskie. Do wykonania podtog sportowych nalezy
stosowac¢ materiaty o okreslonej wilgotnosci. W czasie wbudowywania materiaty nalezy chroni¢ przed

zawilgoceniem. Roboty powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy izolujace
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winny by¢ wbudowane w sposéb uniemozliwiajacy zawilgoceniu parag wodng w czasie uzytkowania
budynku, badz z innych zrodet.
6.5.2. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podioza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypelieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang
wytrzymato$¢ 1 grubos¢ podkladu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. Wytrzymato$¢ podktadu
cementowego badana wg PN-EN 998-1: 2004 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie - 12MPa, na
zginanie - 3MPa. Podtoze, na ktérym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyrownawczej powinno by¢
wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone wodg. Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony
od pionowych stalych elementow budynku paskiem papy. W podkiadzie powinny by¢ wykonane
szczeliny dylatacyjne. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w
ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowa nalezy przygotowywaé mechanicznie. Zaprawa powinna miec
konsystencje gesta - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Ilos¢ spoiwa w podkladach
cementowych powinna by¢ ograniczona do ilo$ci niezbednej, ilo$¢ cementu nie powinna by¢ wigksza
niz 400 kg/m3. Zaprawe cementowg nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego
zageszczenia z rownoczesnym wyroOwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowna, stanowigca plaszczyzne lub pochylong, zgodnie
z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkladu sprawdzana dwumetrowa latg przyktadang w
dowolnym miejscu, nie powinna wykazywaé wiekszych prze§witow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie
powierzchni podkiadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5
mm na catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢
utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami
albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

6.5.3. Posadzki z plytek gresowych

Zalecenia ogdlne:

- temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C i nie wiecej niz
+25°C. Temperaturg t¢ nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczgciem robdt oraz w
czasie wigzania i twardnienia zaprawy,

- materialy uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowac¢ si¢ w pomieszczeniach o wymaganej
temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczgciem robot,

- przed przystagpieniem do okfadzinowania powierzchni podldg w pomieszczeniach mokrych nalezy

sprawdzi¢ spadki do elementoéw odwadniajacych min. 1,5 %,
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- dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym,

- ptytki nalezy uktada¢ i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz. Warstwa kleju pod plytki nie
moze zawiera¢ pustych miejsc,

- dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz ptytki nalezy rozmierzaé tak, aby docinki
ptytek przy krawedziach (koncach $cian) mialy wymiar wigkszy niz potowa plytki. Przygotowanie
podtoza:

- z powierzchni betonowej nalezy usunaé wszystkie luzne czeéci, zatluszczenia, jak réwniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajace przyczepno$¢ warstwy malarskie,
piaszczace i tuszczace si¢ warstwy zaprawy,

- podtoze powinno by¢ no$ne a wytrzymatos¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN/B-10107 nie
mnigjsza niz 0,5 MPa,

- podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknie¢ i szczelin, -
wilgotnos¢ nie moze przekraczaé 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Roboty zasadnicze:

- posadzki z ptytek uktada¢ na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podktadzie betonowym.
Do uktadania stosowa¢ klej, ktorego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju
ptytek,

- roboty posadzkowe rozpocza¢ od utozenia spoziomowanych ptytek - reperow, ktorych powierzchnia
wyznacza polozenie plaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢é w odstepach bedacych wielokrotnoscia
wymiaru plytek pasy kierunkowe, ktorych ptaszczyzng kontroluje si¢ tata opierang na ptytkach -
reperach. Prawidlowos¢ plaszczyzn ukladanych pol kontroluje si¢ tatg przyktadang do pasow
kierunkowych. Spoiny wypetnia si¢ zaprawa do spoinowania,

- do fugowania nalezy przystapi¢ po uptywie 24 h, petng wytrzymatos$¢ oktadzina uzyska po 3 dniach.
Klej do ptytek gresowych - sposob uzycia

Przygotowanie narzedzi. Komplet narzedzi to: pojemnik do mieszania zaprawy, wiertarka z
mieszadlem, paca stalowa gladka i zgbata (zeby polkoliste), poziomnica lub lata, gumowy miotek,
maszynka do cigcia glazury, otowek, miarka, krzyzyki dystansowe. Bezposrednio po zakonczeniu prac
narzedzia oczy$¢ czysta wodg.

Przygotowanie podtoze. Podloze moze posiada¢ niewielkie nier6wnosci, ale musi by¢ suche i
nosne. Nalezy oczys$ci¢ je z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ kleju, zwlaszcza z kurzu, brudu,
wapna, olejow, thuszczéw, wosku, stabo przylegajacych powlok malarskich. Nieréwnosci podtoza,
ktére uniemozliwiajg zastosowanie prawidtowej grubosci warstwy kleju, trzeba skorygowac, uzywajac
materiatow zalecanych do tego typu prac. Nadmierng chtonnos$¢ podtoza nalezy zredukowac, stosujac
emulsje gruntujaca. Podtoza trudne do oczyszczenia lub posiadajace bardzo niska chtonnos¢, pokryé
masa podktadowa. W razie watpliwosci dotyczacych no$nosci podtoza (np. gdy jest ono pokryte
niemozliwymi do usuniecia warstwami klejow lub farb), wykona¢ nastepujaca probe przyczepnosci.

Trzeba przyklei¢ don ptytke i po 48 godzinach sprobowac odrywac ja r¢ka. Jesli klej wraz z ptytka
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odchodzi od podtoza, oznacza to, iz wymaga ono lepszego przygotowania. Do wykonywania
okladziny mozna przystapi¢ po wyschnieciu srodka gruntujacego. Temperatura podtoza i otoczenia w
trakcie prac powinna wynosi¢ od +5 do +25°C.

Przygotowanie zaprawy. Mieszanke nalezy wsypaé¢ do naczynia z odmierzong iloscig wody, w
proporcji zaleconej przez producenta i miesza¢, az do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynnos$¢ tg
trzeba wykona¢ mechanicznie, za pomocg wiertarki z mieszadlem. Zaprawa nadaje si¢ do uzycia po
uplywie 5 minut (czas dojrzewania) i po ponownym wymieszaniu. Przygotowang mase nalezy
wykorzysta¢ w czasie okreslonym przez producenta. Klej nalezy przygotowa¢ w temperaturze od +5
do +25°C.

Przyklejenie ptytek. Na podlozu nalezy wykonaé¢ warstwe kontaktowa, nanoszac cienka
rownomierng powtoke kleju za pomoca gladkiej pacy stalowej (warstwa ta nie jest wymagana, gdy do
gruntowania podtoza uzyto masy pokladowej). Na §wiezg warstweg kontaktowg trzeba nanie$c
wlasciwg warstwe zaprawy i wyprofilowaé ja, uzywajac pacy o zebach poétkolistych. Klej nalezy
nanie$¢ w takiej iloSci, aby po docisnigciu ptytki znajdowat sie on pod calg jej powierzchnig, a jego
nadmiar zostat wyci$niety wzdtuz wszystkich jej krawedzi.

W zaleznosci od parametréw podtoza i otoczenia, po rozprowadzeniu zaprawy, zachowuje ona
wlasciwosci klejace przez ograniczony czas. Nalezy nalozy¢ wigc klej na takg powierzchnig, aby moc
przyklei¢ do niej ptytki przed uptywem 30 minut (czas otwarty). Aby sprawdzié, czy mozliwe jest
jeszcze przyklejanie ptytek, trzeba wykonaé prosty test. Nalezy dotkng¢ palcami natozonej na podtoze
zaprawy. Jezeli klej pozostaje na nich, mozna jeszcze przykleja¢ plytki. Gdy palce sg czyste, nalezy
usung¢ t¢ warstwe kleju i nanie$¢ nows.

Nalezy uktada¢ ptytki na wyprofilowanej warstwie kleju i dociska¢ je do podtoza. Potozenie
ptytki mozna nieznacznie zmienia¢ przez okoto 10 minut od momentu jej doci$nigcia. W trakcie
wykonywania prac, na biezaco trzeba usuwac ze spoin nadmiar kleju, pojawiajacego sie¢ przy
dociskaniu ptytek - ulatwi to pdzniejsze fugowanie. Spoinowanie oktadziny i uzytkowanie posadzki
mozna rozpocza¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy, jednak nie wcze$niej niz po 24 godzinach od
przyklejenia ptytek. Wytrzymatos$¢ uzytkowa klej osiaga po uptywie 3 dni.

6.6. Kontrola jako$ci robot

6.6.1. Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli robdt podane zostaly w punkcie 1.12. Ogdlna specyfikacja
techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.

6.6.2. Badania materialow w czasie realizacji i odbioru robét

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ Inspektor Nadzoru. Kontrola jakosci polega na
sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez

producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw.
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badan doraznych. Wyniki badan materiatdow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
akceptowane przez Inspektora nadzoru.
6.6.3. Badania w czasie odbioru
Badania wyktadzin i posadzek z ptytek ceramicznych powinny by¢ przeprowadzane w sposob
umozliwiajacy ocene wszystkich wymagan a w szczegolnoSci:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez oglgdziny
i pomiary)
- stan podlozy na podstawie protokolow badan migdzyoperacyjnych,
- spadki podtoza lub podktadu i rozmieszczenie wpustow podtogowych, j. w.
- jakoS$ci zastosowanych materialdw i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow
zgodnosci przedtozonych przez dostawcow
Prawidlowos$ci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:
- ptaszczyzny poziomej lub spadkow,
- nier6wnosci powierzchni mierzonych jako prze$wity miedzy lata dt. 2 m a posadzka (nie powinny
by¢ wigksze niz 3 mm na catej dlugosci faty),
- odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno by¢ wigksze niz
3 mm na dhugosci taty 2 m i nie wigksze niz 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki),
- przebiegu 1 wypeknienia spoin z doktadnoscig do 1 mm,
- grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktéra nie powinna przekraczaé wartoSci okreslonej
przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejace;.
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materiatow do wykonania podlog sportowych powinna by¢ zgodna
oraz z Aprobatami Technicznymi ITB wydanymi dla poszczegolnych materiatdéw. Dostarczone na plac
budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jako$ci. Zasady dokonywania takiej kontroli
powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci polega
na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw.
badan doraznych. Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
akceptowane przez Inspektora
6.7.Obmiar robot
6.7.1. QOgolne zasady dokonywania obmiaréw

Ogdlne zasady dokonywania obmiardw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
p.1.13, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. Podstawe do odbioru wykonania robdt stanowi
stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg i zatwierdzonymi zmianami w dokumentacji

powykonawczej.
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6.7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarowa robot jest m® 1lo$¢é robét okre§la si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
Dhugosc¢ dylatacji oblicza si¢ w metrach biezacych.
6.8. Odbior robot i podstawa platnosci

Odbiory robét powinny by¢ wykonane zgodnie z pkt. 1.14. Ogélna Specyfikacja Techniczna,
kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.
Podstawa ptatno$ci s3 wymagania og6élne podane w pkt. 1.15 Ogdlna specyfikacja Techniczna, kod
CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:
- zgodno$¢ wykonania z dokumentacijg techniczna,
- rodzaj zastosowanych materiatow,
- sprawdzenie dotrzymania warunkoéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych, wilgotno§ciowych) na
podstawie zapisow w dzienniku budowy,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania podktadu i warstw izolacyjnych na podstawie protokotow
odbioréw miedzyfazowych lub na podstawie zapiséw w dzienniku budowy. Odbidr posadzki powinien
obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewngtrznego przez oceng wzrokows,
- sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania jak wyzej,
- sprawdzenie tolerancji dopuszczalnych tj. nie przekraczajacych 1 mm na dlugo$ci taty kontrolnej
dtugosci 2 m.
- sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem przez ogledziny,
- sprawdzenie grubo$ci posadzki na podstawie pomiaro6w wykonywanych w trakcie uktadania
posadzki,
- sprawdzenie prawidlowosci osadzenia w posadzce elementdow montazowych wyposazenia
sportowego przez ogledziny,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych, badania prostoliniowosci
i pomiaru odchylen z doktadnosciag do 1 mm.
- sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowosci zamocowania cokolow podtogowych przez
ogledziny.
6.9. Dokumenty odniesienia

- PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
- PN-EN 998-1: 2012 Wymagania dotyczace zapraw do murdéw -- Czg$¢ 1: Zaprawa tynkarska.
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7.Instalacja centralnego ogrzewania

7.1.Przedmiot ST.

W rozdziale tym przedstawione sg wymagania dotyczace materiatéw, wykonania i odbioru robot
montazowych koniecznych do wykonania instalacji centralnego ogrzewania w zwigzku z realizacja:
.Modernizacja lesniczéwki Sosnowo nr inw.110/407.1”

7.2. Zakres zastosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych ST ,Wymagania ogélne”

7.3. Zakres robo6t objetych ST
Zakres robot objetych ST jest :
-montaz nowego kotta z osprzetem oraz przebudowa instalacji w kottowni

W budynku jest Instalacja centralnego ogrzewania pracujgca na parametrach 80/60 C.
Po wykonaniu instalacje nalezy dwukrotnie przeptukac, a nastepnie wykonaé prébe na zimno na
cisnienie 4,5atn.

7.4. Okreslenie podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi PN

7.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ,Wymaganiach ogdinych”

7.6. Materiat
Warunki ogdlne stosowania materiatéw robo6t podano ,Wymaganiach ogélnych”
Do budowy instalacji centralnego ogrzewania budynku zastosowac¢ nalezy wyroby posiadajgce
aktualne aprobaty techniczne wydane m. in. przez Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej ,INSTAL”.
-Armatura zamontowana w instalacji grzewczej powinna spetié¢ wymogi normy
PN-90/M75003
-Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i Badania.
Szczegotowe normatywy dla poszczegolnych elementdéw uzbrojenia instalacji co
znajdujg sie w PN-91/M-75009 — ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania.
Zawory regulacyjne. Wymagania i Badania”
-PN-90/M-75010 — ,Termostaty zawory grzejnikowe. Wymagania i Badania.”
-PN-77/M-75005 — ,Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory
przelotowe proste.
-PN-77/M-75007 — ,Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory
przelotowe skosne.”
- lzolacje cieplne instalacji grzewczych wykonana z otuliny polietylenowych spehiajgca
wymogi PN-B-02421:2000 - ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna
rurociggow, armatury i urzagdzen. Wymagania i Badania”.

7.7. Sprzet

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST Wymagania ogélne.

Prace roztadunkowe rur ze stali i innych wyrobdw nalezy wykonywac przy uzyciu podnosnika
widtowego.

7.8. Transport i skladowanie

7.8.1. Rury z tworzywa PEX

Transport rur z PEX musi sie odbywa¢ na samochodach o odpowiedniej diugosci w sposéb
zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Rury moga by¢ przewozone w wigzkach lub luzem. W czasie przewozu wigzek zwrdcié uwage, aby
nie ulegaty one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu rur luzem winny one
spoczywacd na catej dtugosci pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2m.
Rury sztywniejsze winny znajdowac sie na spodzie. Jezeli dtugosc¢ rur jest wieksza niz diugosé
pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.
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Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z
belkg uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin
metalowych lub fancuchéw. Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub
z uzyciem podnosnika widtowego.

Nie wolno rur rzucac lub wlec. Nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry mogtby
uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.

Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ sktadowane tak dtugo, jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu (zwojach lub wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i
ostrych przedmiotéw.

Wiagzki mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci w taki sposob,
aby ramka okalajgca wigzke wyzszg spoczywata na ramce wigzki nizszej.

Gdy rury s3g sktadowane luzem w stertach nalezy zastosowaé boczne wsporniki, najlepiej drewniane
lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na
catej dlugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac¢ na drewnianych fatach o szerokosci min.
50mm. Rozstaw podpér nie wiekszy niz 2m. W stercie nie powinno znajdowac sie wiecej niz 7 warstw,
lecz nie wyzej niz 1,0m.

Rury o réznych srednicach powinny by$ sktadowane oddzielnie bgdz najsztywniejsze winny
znajdowac sie na spodzie.

Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczyé
przed nadmiernym promieniowaniem stonecznym poprzez zadaszenie. Rur z kamionki nie wolno
nakrywac¢ w sposéb uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzanie.

Diugotrwate dziatanie promieni stonecznych moze w niewielkim stopniu obnizy¢ odpornosé studzienek
na uderzenia oraz spowodowac ich odbarwienie.

7.8.2. Armatura

Armatura, ksztattki i inne elementy budowlane instalacji grzewczej powinny by¢ pakowane i
transportowane w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem
mechanicznymi oraz korozja. Przewdz powinien sie odbywaé krytymi srodkami transportu w celu
zabezpieczenia materiatdow przed wplywem atmosferycznymi. Szczegdlnie gwinty wewnetrzne muszg
by¢ chronione przed korozjg, natomiast zewnetrzne przed uszkodzeniami.

Sktadowanie powinno odbywac¢ sie w pomieszczeniach zamknietych, suchych o wilgotnosci wzglednej
nie wiekszej niz 70% i temperaturze nie nizszej niz 00C. Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w
oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak dtugo, jak to mozliwe.

W pomieszczeniach sktadowania nie mogg znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce korodujgco.
Rozmieszczenie jednostek fadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich
materiatow.

7.9. Wykonanie robot
Ogodlne warunki wykonania robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych”

7.9.1. Przejecie i przygotowanie placu budowy

Po przejeciu budynku z przygotowanymi przejsciami przez $ciany, przebiciami przez stropy oraz
odpowiednio wykonanymi szlachtami nalezy rozpocza¢ prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji
Technicznej opracowanej zgodnie z normg PN-92/B-01706 — ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w
projektowaniu”.

5.9.2 Montaz rur z tworzywa PEX

Przed przystgpieniem do montazu Trzeba sprawdzi¢ stan tgczonych elementow.

Przewody muszg by¢ szczelne, a gwinty nieuszkodzone ani nieskorodowane.

Rury nalezy tgczy¢ za pomocg ksztaltek zaprasowywanych. Potgczenie ma by¢ wykonane w sposob
trwaty. Rury mozna przycinac¢ na placu budowy do zgdanej diugosci.

Na gwint nalezy tgczy¢ armature przeptywows i czerpalna.

Przewody wewnetrzne powinny by¢ utozone tak aby byto mozliwe ich odpowietrzenie, a w razie
potrzeby odwodnienie. Przewody poziome powinny lekko wznosi¢ sie w kierunku przeptywu wody.
Przewody poziome powinny by¢ uktadane rownolegle do Scian, a przez mury przechodzg prostopadle.
Wewnatrz muru nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rur.

Rury nalezy przymocowaé do scian uchwytami metalowo-gumowymi w odstepach zaleznych od
Srednicy rury.

5.9.3. Montaz armatury
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Przed przystgpieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan fgczonych elementéw. Armatura
przeptywowa musi by¢ szczelna oraz nieskorodowana.

Armatura powinna byc¢ tak rozmieszczona, aby obstuga z tatwoscig orientowata sie w przeznaczeniu i
wplywie nastawienia elementow armatury na dziatanie urzadzen grzewczych.

Armatura powinna by¢ umieszczone w miejscu widocznym, dostepnym do obstugi i kontroli, majgcym
Swiatto sztuczne i o ile jest to mozliwe naturalne.

Armature z przewodami z rur nalezy tgczy¢ na gwint.

Potagczenie ma gwarantowac szczelno$¢ armatury. Zawér w potozenie zamknietym powinien szczelnie
zamykac przeptyw wody.

5.9.5. Préby cisnienia i izolacje

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzié przy cisnieniu wyzszym o 50% od cisnienia roboczego, lecz
nie mniejszym niz 0,6 MPa w oparciu o norme PN-91/B-10400 — ,Urzadzenia centralnego ogrzewania.
Wymagania i badania przy odbiorze.”

Prébe trzeba wykonac przed zakryciem bruzd i obetonowania przewodéw.

W czasie préby utrzymac to cisnienie przez 20 minut i obserwowac przewody i armature. Przewody,
armatura przelotowo-regulacyjna oraz wszystkie potgczenia nie powinny wykazywacé przeciekéw.
Podczas badania cisnienia na manometrze kontrolnym nie powinno sie zmniejszy¢ o wigcej niz 2%.
Badanie dla instalacji wody cieptej nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje wodg
zimng, drugi raz o najwyzszej temperaturze i cisnieniu przyjetym do obliczen

Po przeprowadzenie prob instalacje nalezy zaizolowad.

5.9.6. Przejscie przez przegrody budowlane

W miejscach, gdzie przewody instalacji c.o przechodzg przez Sciany lub stropy, pomiedzy $ciankg rur
a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej, powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen,
wypetniona materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny.

Wszystkie przejscia przez stropy oddzielenia pozarowego wykonac¢ w klasie odpornosci ogniowej
przegrody z zastosowaniem przepustéw p. poz. firmy Hilti.

Dla przewodow palnych w zakresie srednic od 32 nalezy zastosowac atestowane manszety CP644
Hilti — przy przejsciach przez sciany —po obu stronach, przy przejsciach przez strop jedna ostona od
dotu

7.10. Nadzér na budowg instalacji centralnego ogrzewania

Nadzér techniczny nad budowg instalacji wodociggowej sprawujg Inspektor nadzoru oraz projektant.
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych
odstepstw od rozwigzan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
dokumentac;ji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub
zmniejszy¢ trwatos¢ eksploatacyjng instalacji grzewcze,.

5.11. Kontrola jakosci robot
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w “Wymaganiach ogélnych”

5.12. Obmiar robét

5.12.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej
wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

- utozenie rurociggu w m

- zamontowanie urzgdzen w szt

7.13 Odbiér robot

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w “Wymaganiach ogélnych”

Wymagane przy odbiorze instalacji grzewczych okresla norma PN-91/B-10400 — Urzgdzenia
centralnego ogrzewania . Wymagania i Badania techniczne przy odbiorze.” wodociggowa
przeciwpozarowa”.

7.14. Przepisy zwigzane
-PN-EN 442-1:1999 — ,Radiatory i konwektory. Wymagania i warunki techniczne”
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-PN-EN 442-1:1999 — ,Radiatory i konwektory. Moc cieplna i metody badan”

-PN-B-02421:2000 — ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania”

-PN-90/M-75003 — ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i
badania”

-PN-91/M-75009 — ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i Badania.”

-PN-90/M-75010 — , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i Badania.”

-PN-77/M-75005 — ,Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory
przelotowe proste.”

-PN-77/M-75007 — ,Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory
przelotowe skosne.”

-PN-91/B-02414 — ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan

wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

-PN-91/B-10400 — ,Urzgdzenia centralnego ogrzewania. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.”

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998r. poz. 679).

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano — montazowych” czesé Il

-Rozporzgdzenie MI w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki, Dz.U. nr 75 z 2002 r
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