Przekroj poprzeczny - konstrukcyjny
- droga lesna (odcinek prosty z mijankg)
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KONSTRUKCJA POBOCZA:
4 nawierzchnia gruntowa/materiat z profilowania, korytowania, wykopow
KONSTRUKCJA POBOCZA:

nawierzchnia gruntowa/materiat z profilowania, korytowania, wykopéw

WARTOSC POSZERZEN
NA LtUKACH POZIOMYCH
Promieri luku | Poszerzenie
R (m) (m)

13 4,70
14-15 3,80
16-20 2,70
21-25 2,10
26-30 1,70
31-35 1,50
36-40 1,30
41-45 1,10
46-30 1,00
21-73 0,70
76-100 0,50

101-130 0,30
151-130 0,25
>e30 -

KONSTRUKCJA DOJAZDU POZAROWEGO NR 5:
warstwa géma - kruszywo naturalne niezwigzane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 ¢cm

KONSTRUKCJA MIJANKI:

warstwa géma - kruszywo naturalne niezwigzane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm

| warstwa dolna - kruszywo naturalne niezwigzane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/63 mm

gr. 20 cm

istniejace podtoze/grunt rodzimy

warstwa dolna - kruszywo naturalne niezwigzane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/63 mm  gr. 20 cm

istniejgce podtoze/grunt rodzimy

WIELKOSC PRZECHYLKI NA LUKACH POZIOMYCH

Promien tuku R (m)

Przechytka (%)

R<30

7

S0<R<70

6

70<R<100

5

100<R<150

4

R>130

3

R>300

jak na prostej

Grubosé fgczna  35cm

Grubosé fgczna 35 cm

UWAGA:

sptyw wod opadowych.

1. Do wykonania nasypow zastosowaé materiat z wykopow.

2. Szeroko$¢ skarp i rowu zmienna zalezna od rzednej istniejacego terenu.
3. Niewykorzytany material z wykopdw, profilowania rozplantowa¢ poza pas drogowy.
4. Rowami bocznymi poprzecznymi dowigza¢ si¢ do rzednych terenu aby zachowac
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