WARTOSC POSZERZEN
NA LUKACH POZIOMYCH

Promien tuku | Poszerzenie
13 4,70
14-15 3,80
16-20 2,70
21-25 2,10
26-30 1,70
31-35 1,50
36-40 1,30
41-45 1,10
46-50 1,00
S51-75 0,70
76-100 0,50
101-130 0,30
151-130 0,25
>230 -

KONSTRUKCJA POBOCZA:

nawierzchnia gruntowa/materiat z profilowania, korytowania, wykopow

PrzekroQj poprzeczny - konstrukcyjny
- droga lesna (odcinek prosty)

Ry | (m) od km 0+000,00 do km 2+264,50, od km 2+371,30 do km 3+375,30

Przekroj poprzeczny - konstrukcyjny
- droga lesna (odcinek prosty) - jednostronny row

od km 1+610,00 do km 1+770,00, od km 3+300,00 do km 3+360,00

szerokos¢ zmienna 0,75 1,75 1,75 0,75 szerokos¢ zmienna
| —— — - — —— - WIELKOSC PRZECHYLKI NA LUKACH POZIOMYCH
row/skarpy | pobocze jezdnia jezdnia pobocze |  row/skarpy oromion loka R om) | Praschyica ()
R<50 7
— S0<R<70 6
| KATEGORIA NOSNOSCI GRUNTU G2/G3 70<R<100 5
: *Analogicznie przekrdj poprzeczny 100<R<150 4
m,_ na zjazdach lesnych 1 skrzyzowaniach R>150<300 3
8 3 R>300 jak na prostej
o
8
3
KONSTRUKCJA POBOCZA:

KONSTRUKCJA DOJAZDU POZAROWEGO NR 5:

KONSTRUKCJA POBOCZA:
nawierzchnia gruntowa/material z profilowania, korytowania, wykopéw

warstwa gorna - kruszywo naturalne niezwiazane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm

warstwa dolna - kruszywo naturalne niezwiazane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/63 mm  gr. 20 cm

istniejgce podtoze/grunt rodzimy

indogoms pas posrecny do vt vy P TZEKrOJ poprzeczny - konstrukcyjny
- droga lesna (odcinek na tuku poziomym)

Grubo$é tgezna  35cm

nawierzchnia gruntowa/materiat z profilowania, korytowania, wykopéw

szeroko$¢ zmienna 0,75 1,75 1,75 | 0,75 szerokos¢ zmienna
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pobocze pobocze

row /skarpy - jezdnia jezdnia

!
A

|
skarpy

KATEGORIA NOSNOSCI GRUNTU G2/G3

*Analogicznie przekrdj poprzeczny
na zjazdach lesnych 1 skrzyzowaniach

min. 0,30 m

KONSTRUKCJA POBOCZA:
nawierzchnia gruntowa/materiat z profilowania, korytowania, wykopéw

KONSTRUKCJA DOJAZDU POZAROWEGO NR 5:
warstwa goéma - kruszywo naturalne niezwigzane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm

warstwa dolna - kruszywo naturalne niezwigzane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/63 mm  gr. 20 cm

istniejace podtoze/grunt rodzimy

Grubo$¢ fgczna 35 cm

Przekrdj poprzeczny - konstrukcyjny
- droga lesna (odcinek prosty) - poszerzenia

szerokos¢ zmienna 0,79 2,75 2,75 0,75 szerokos¢ zmienna
L —— L od km 2+264,50 do km 2+371,30 od km 3+375,30 do km 3+639,30
row/skarpy pobocze jezdnio jezdnio obocze row/skarpy szerokos¢ zmienna 0,75 1,79 1,75 0,75 szerokos¢ zmienna
| — —— — — — -— Q‘*\\AQKAH
Promien fuku voﬁoBo@o R=200 m ﬁoé\mxo%v\ covoﬂm _mN%_o _mNas_o covoﬂm ﬁos\mxo_ﬁv\ 1. Do wykonania nasyp6w zastosowa¢ materiat z wykopow.
— — 2. Szeroko§é skarp i rowu zmienna zalezna od rzednej istniejgcego terenu.
_ KATEGORIA NOSNOSCI GRUNTU G2/G3 Y Y 3. Niewykorzytany materiat z wykopdw, profilowania rozplantowaé poza pas drogowy.
KATEGORIA NOSN 1 GRUNTU 3 wykorzytany wykopow, p p pozap gowy
| S P 4. Rowami bocznymi poprzecznymi dowigza¢ si¢ do rz¢dnych terenu aby zachowaé
8 *Analogicznie przekrdj poprzeczny splyw wod o mwwu co_w m et Sl GO THRALY Y
c 6% S 100 _ 100  ha zjazdach lesnych 1 skrzyzowaniach P pacowyen.
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nawierzchnia gruntowa/materiat z profilowania, korytowania, wykopéw KONSTRUKCJA POBOCZA: . -II ETAP" UHNOQO§\>
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H nawierzchnia gruntowa/materiat z profilowania, korytowania, wykopow . . e ata -
warstwa gorna - kruszywo naturalne niezwigzane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm gr. 15cm - KONSTRUKCJA DOJAZDU POZAROWEGO NR 5: waWOH PROJEKTOWY o

warstwa dolna - kruszywo naturalne niezwigzane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/63 mm gr.20 cm

istniejace podtoze/grunt rodzimy

Grubos¢ tgczna  35cm

warstwa géma - kruszywo naturalne niezwiazane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm Tmig 1 nazwisko : Podpis - ‘Nr uprawnich : | CZERWIEC 202(

warstwa dolna - kruszywo naturalne niezwigzane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/63 mm  gr. 20 cm

Projektant :

istniejgce podtoze/grunt rodzimy

Rys.nr:
inz. Maria Mikolajezyk MAZ/0197/POD/16
Grubosé tgczna  35cm Opracowat : o

inz. Tomasz Rykowski




