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rowu 2 rzedami plyt typu "YOMB" o wym.
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gr. 10cm, kotkowanymi.

Nad plytami umocnienie poprzez humusowanie
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szer. 68cm i glebokosci 59c¢m

Dren francuzki 8160 w geowlSkninie separacyjnej

Ist. kabel teletechniczny t2 w ryrze ostonowej
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KM 0+000,00-0+014,50 i w km 0+023,50-0+085,00
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Przekrdj poprzeczny

szer. 68cm i glebokosci 59cm

Dren francuzki 8160 w geowlSkninie separacyjnej
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KM 0+000,00-0+018,00 i w km
(0+035,00-0+085,00—umacnienie skarpy

rowu 2 rzgdami plyt typu "YOMB" o wym.
0,60x0,40x0,10m, na podsypce piaskowe;

gr. 10cm, kotkowanymi.

Nad plytami umocnienie poprzez humusowanie

KM 0+000,00-0+014,50 i w km 0+023,50-0+085,00
—umocnienie rowu prefabrykatem zelbetowym typu "U7,
szer. 68cm i glebokosci 59cm

Dren francuzki $160 w geowtSkninie separacyjnej

Ist. kabel teletechniczny 12 w ryrze osfonowej
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4cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego

KM 0+000,00-0+018,00 i w km
0+035,00-0+085,00—umocnienie skarpy

rowu 2 rzedami plyt typu "YOMB” o wym.
0,60x0,40x0,10m, na podsypce piaskowej

gr. 10cm, kotkowanymi.

Nad plytami umocnienie poprzez humusowanie

KM 0+000,00-0+014,50 i w km 0+023,50-0+085,00

—umocnienie rowu prefabrykatem zelbetowym typu "U”,
szer. 68cm i glebokosci 59cm

Dren francuzki 8160 w geowlSkninie separacyjnej

Ist. kabel teletechniczny t2 w ryrze ostonowej

~ Rysunek nalezy rozpatrywa¢ fqcznie z pozostatymi
rysunkami  stanowigcymi catos¢ opracowania.

Scm - warstwa wigzqea z betonu asfaltowego

7cm — warstwa podbudowy z betonu asfaltowego

20cm - warstwa podbudowy z ttucznia kamiennego

52cm - warstwa odsqczajqca z piasku

— Zasypke/obsypke rowdw krytych (caly nasyp) nalezy
wykona¢ z piasku $redniego, przez ktdry sqczy¢ bedzie
sie woda do rur drenarskich.
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