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2 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dia zadania: ,Zabezpieczenie osuwiska w ciagu
drogi powiatowej Nr 2063R Blizne — Golcowa w km 1+836 - 1+913 wraz z odbudowa drogi w km 1+830 -
14915 w migjscowosci Blizne” obejmujacy wykonanie analizy statecznosci zbocza objetego osuwiskiem
W ciggu drogi powiatowej Nr 2063R Blizne - Golcowa i zwigzane z tym prace polegajace na zabezpieczeniu
tego osuwiska. Zgodnie z dokumentacjg geologiczno-inzynierskg droga powiatowa wraz ze zboczem lezy
w obszarze strefy poslizgu osuwiska i wymaga wykonania robot stabilizacyjnych.

3 Cel opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej niezbednej do dokonania robot
zwigzanych z odbudowg drogi zlokalizowanej na dziatce 10519/1 po zabezpieczeniu osuwiska. Prace te
pozwolg na utrzymanie ciggtosci ruchu na drodze powiatowej oraz zabezpieczenie terenu przed dalszymi

uszkodzeniami wyniktymi z postepu zjawisk osuwiskowych.

Przedmiotowa inwestycja potozona jest w wojewodztwie podkarpackim na terenie powiatu

Brzozowskiego, w obrebie gminy Jasienica Rosielna.

4 Opis stanu istniejacego.

W stanie istniejagcym wzdtuz dziatki nr 10519/1 na odcinku objetym inwestycjg funkcjonuje droga
powiatowa o nawierzchni bitumicznej. W obrebie planowanego przedsigwzigcia przebiega kabel
teletechniczny (wzdtuz drogi powiatowej), jednak wszelkie prace budowlane nie ingerujg w jego przebieg
tak, by wymagana byta jego przebudowa. W wyniku wizji terenowej stwierdzono, lokalne zniszczenie
elementow drogi a zwlaszcza znaczne ubytki skarpy. Dziatki przylegte do przedmiotowej drogi powiatowe]

(w obrebie osuwiska) nie sg zabudowane.

W ramach inwestycji przewiduje si¢ roboty budowlane polegajace na zatrzymaniu zjawisk
osuwiskowych, tj. obrywaniu sie skarpy drogowej oraz wykonanie odbudowy drogi powiatowej.

Prace obejmowaty bedg nastepujace roboty:

v" Rozbidrke fragmentu istnigjgcej drogi

v" Wykonanie robét budowlanych majacych na celu zatrzymanie zjawisk osuwiskowych w rejonie
drogi

v" Odbudowa odcinka drogi
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Istnigjaca droga powiatowa na catym odbudowywanym odcinku posiada przekréj drogowy
0 szerokos$ci jezdni 5.00-5.60m. Pobocza istniejace sg zmiennej szerokosci od 0,5-1,0 m.

Jezdnia istniejacej drogi na catym przedmiotowym odcinku posiada nawierzchnie bitumiczng

Nowa nawierzchnia znacznie poprawi komfort oraz bezpieczenstwa ruchu. Na koncu oraz na
poczatku nowa nawierzchnia zostanie dowigzana do juz istniejacej nawierzchni bitumiczne.

Odbudowa drogi powiatowej odbywac sie bedzie w istniejgcym pasie drogowym

Istniejace odwodnienie drogi powiatowej oraz terenu przyleglego w stanie istnigjacym jest czesciowo
nieuregulowane i funkcjonuje jako grawitacyjne swobodne.

Istniejacy zjazd posiada nawierzchnie nieulepszong i wymaga utwardzenia.

Szate roslinng otoczenia istniejacego pasa drogowego oraz powierzchni osuwiska stanowig gtownie
drzewa i krzewy. Poza pasem drzew wystgpuje roslinnos¢ takowa. Projektowana inwestycja posrednio
przyczyni si¢ do likwidacji czesci istniejacej szaty roslinnej — chodzi tutaj o samosigjki krzewéw na
skarpach, ktore bedg usuniete w ramach odhumusowania.

5 Opis rozwiazan projektowych.
5.1 Opis ogdiny.

Podstawowe parametry techniczne oraz geometryczne odtwarzanej drogi powiatowej: W ramach

przedmiotowej inwestycji odbudowany zostanie odcinek drogi powiatowej o dtugosci 85m.

Przewidziano system odwodnienia powierzchniowego drogi polegajgcego na grawitacyjnym
odprowadzeniu wod z powierzchni drogi poza obszar osuwiska do $ciekéw liniowych utozonych wzdtuz
drogi.

W' rozwigzaniach sytuacyjnych trasy drogowej nie zmienia sig istniejgcego przebiegu drogi
powiatowej (odbudowywana droga przebiega po istniejacym $ladzie).

Dla nawierzchni jezdni odbudowanej drogi powiatowej zaprojektowano wykonanie spadku
poprzecznego jednostronnego 2-4% na tukach poziomych, dla poboczy spadek wynosit bedzie 8%.

Projekt odbudowy drogi (odtworzenia korpusu drogowego) i zabezpieczenia osuwiska obejmuie:
- roboty przed-inwestycyine (wycinka krzewow)
- roboty przygotowawcze polegajgce na wykonaniu zaplecza Wykonawcy, przejazdéw, objazdow,

- usuniecia warstwy humusu
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rozbiorke nawierzchni, korpusu drogi oraz pozostatych elementow wyposazenia drogi,
wykonanie wymaganych wykopow, zjazdow dla sprzetu, potek roboczych oraz pozostatych prac
makroniwelacyjnych,

wykonanie pozostatych robot ziemnych — wykopow i nasypow

wykonanie zabezpieczen w postaci palisady z pali wraz z Zelbetowym oczepem stezajacym
wykonanie odwodnienia w postaci $ciekdw liniowych

wyprofilowanie oraz umocnienie skarp

odbudowa istniejacej drogi oraz poboczy

wykonanie elementéw wyposazenia drogi

uporzadkowanie terenu prac.
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5.2 Opis konstrukcji stabilizujacych osuwisko:

Teren osuwiska obejmuje jedynie dziatke Inwestora (pas drogowy). Dokonano analizy
Z zatozeniem takiego doboru parametrow elementow stabilizujgcych aby inwestycja obejmowata dziatke

Inwestora.

Projektowane zabezpieczenie terenu osuwiskowego polega na wykonaniu palisady z pali CFA
$rednicy 800mm i diugoéci 13,0m, pale zbrojone zostang za pomocq belek stalowych typu HEB300, pale
nalezy wykonac z betonu B30(C25/30). Przyjeto pale usytuowane w trzech rzedach w rozstawie co 2,50m.
Rozstaw pali w rzedzie wynosi 3,00m. Catkowita ilo$¢ pali wynosi 77szt. Diugo$¢ pali zostata dostosowana
do istniejacych warunkéw geologicznych, tak aby podstawa pala zagiebiona byta w warstwe gruntu
nos$nego.

Glowice pali potaczone bedg Zelbetowym oczepem stezajacym, ktory zapewni réwnomiemng
wspolprace calej konstrukcji oporowej w przenoszeniu sit naporu gruntu. Oczep bedzie miat wymiary (w
przekroju) 1,00m x 6,30m i wykonany zostanie z betonu B30(C25/30).

Generalnie przyjeto w projektowaniu zabezpieczenia osuwiska minimalng warto$¢ wspéiczynnika

bezpieczenstwa (statecznosci) FSmin = 1.5.

Konstrukcja oporowa w pofgczeniu z pozostatymi elementami zabezpieczenia osuwiska
(odwodnienia, umocnienia powierzchniowe) zapewni stateczno$¢ zbocza i przeciwdziata¢ bedzie dalszym

procesom osuwiskowym.

Obliczen doboru konstrukgji stabilizacyjnych dokonano w oparciu o Dokumentacje badan

podtoza gruntowego, ktéra zawarta jest w Dokumentacji geologiczno inzynierskiej.

3.3 Parametry techniczne oraz geometryczne odbudowywanej drogi.

W ramach przedmiotowej inwestycji przebudowany zostanie odcinek drogi powiatowej o dtugosci
85.00m.

Przyjete parametry techniczne dla przebudowywanej drogi:
- Klasa techniczna drogi — Z (Zbiorcza)
- Predkos¢ projektowa — Vp=40km/h

- Przekréj drogowy jednojezdniowy
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- Szeroko$¢ paséw ruchu 2 x 2,75m (z wyszerzeniem na tuku poziomym do 6,50)
- Pobocza - szerokosci 1.00 m.

W' rozwigzaniach sytuacyjnych trasy drogowej nie zmienia sig istnigjacego przebiegu drogi
(odbudowywana droga przebiega po istniejgcym $ladzie).

Cale przedmiotowe zamierzenie zostato przedstawione na Rys. Nr 2 - Plan sytuacyjny.

Punkty gtowne trasy drogowej dowigzano do wspoirzednych X i Y w panstwowym ukiadzie

geodezyjnym.

Przebieg niwelety nawierzchni dostosowano do poziomu istniejgcego warstwy écieralngj

uwzgledniajac jej nadbudowe i nadanie normatywnych przechytek poprzecznych.
Zaprojektowano nastepujace konstrukcje nawierzchni drogi:
4cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
dcm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
7cm — warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego
20cm - podbudowa z tlucznia kamiennego
32cm - warstwa mrozoochronna z gruntu piaszczystego
Technologia wykonania poszczegolnych warstw oraz stosowane materialy powinny by¢ zgodne
z zapisami STWIORB.
3.4 Projektowane odwodnienie drogi oraz terenu przylegtego:

Istniejacy prawostronny row przydrozny na catej diugosci objetej opracowaniem zostanie odmulony,
uksztaftowany, uszczelniony i umocniony. Uszczelnienie polegato bedzie na montazu $ciekéw betonowych
typu ,U" (sz.68cm i gt. 59cm) w dnie, skarpa prawa nad $ciekiem umocniona zostanie poprzez montaz plyt

betonowych typu Yomb o wymiarach 60x40x10cm.

W zwigzku z przebudowg drogi zaprojektowano pod zjazdem w km 0+016,00 wykonanie rowu
krytego. Projekt zaktada budowg przepustu z PP lub HDPE $rednicy min. @40cm i dhugosci catkowitej
9,00m. Projektowany przepust nalezy utozy¢ na fundamencie kruszywowym gr. min. 30cm zageszczonym

do wskaznika zaggszczenia 1d=0,98, na gornej w-wie fundamentu nalezy zastosowaé luzng podsypke
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piaskowg gr. 5-10cm. W celu prawidlowej pracy przepustu, nalezy zatozyé wykonanie obsypki gr. min.

30cm z piasku $redniego o stopniu zageszczenia wynoszacym min. 1d=0.95.

Na wilocie oraz wylocie projektowanego przepustu zatozono wykonanie zelbetowych studni (z

pokrywa). Wymiary studni w rzucie wynosic¢ beda 1,0x1,2m..

Po stronie prawej w km 0+000,00 wody z $cieku liniowego typu "U” odprowadzone zostang do

istniejgcego rowu otwartego.

W ramach prac przewidziano réwniez dla zabezpieczenia terenu przed nawodnieniem montaz
systemu drenazowego. Zaprojektowano dren francuski $rednicy 16cm diugosci 13,50m ukfadany na
poczatku palisady z wyprowadzaniem na skarpe lewg oraz taki sam dren dlugosci 95,5m pod rowem
prawostronnym z wyprowadzaniem na skarpe lewa. Za lewg krawedzig jezdni w poboczu (na catej diugosci
odbudowywanej drogi) zamontowany zostanie betonowy $ciek trojkatny przejmujacy wody opadowe z
jezdni i odprowadzajacy je na teren poza zakres osuwiska. Wyloty drenéw i $cieku wykonane zostang na
teren umocniony koszami siatkowo-kamiennymi. Prefabrykaty umocnieniowe rowu i $cieku
przykrawgdziowego uktadane bedg na fawach betonowych grubosci 16cm z betonu C16/20 (B20).

Lokalizacja odwodnienia zostata przedstawiona na Rys. Nr 2- Plan sytuacyjny.

6 Charakterystyka projektowanych robét oraz technologii ich wykonania.

6.1 Roboty przygotowawcze.
W zakres robot przygotowawczych wehodza nastepujace roboty”

- Roboty pomiarowe — zwigzane z wyznaczeniem przebiegu trasy drogi powiatowej oraz

pozostatych zamierzen.

- Zdjgcie warstwy ziemi urodzajnej — nalezy wykona¢ w pasie terenu objetego robotami
na gtebokos¢ okreslong w dokumentacii technicznej. Zdjety humus nalezy odpowiednio
zmagazynowac i utrzymaC w stanie pozwalajgcym na poznigjsze wykorzystanie przy

humusowaniu i umacnianiu skarp.

- Usunigcie drzew i krzewow - bedzie to wykonane przed realizacjg inwestycji w terminie

wyznaczonym stosowng decyzjg uzyskang przez Inwestora w odrebnym postepowaniu.
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6.2 Roboty ziemne.
6.2.1  Wykonanie wykopow pod koryta nawierzchni,

Roboty zwigzane z wykonaniem wykopow nalezy prowadzi¢ zgodnie z zapisami STWiORB.
W trakcie wykonywania robét nalezy zadba¢ o prawidtowe odwodnienie wykopéw. Wody opadowe nalezy
odprowadzi¢ poza obszar wykopow tak, aby nie dopusci¢ do zawilgocenia koryta pod nawierzchnig. Grunty
pozyskane z wykopow nalezy wykorzysta¢ do wykonania nasypéw, a nadmiar gruntu (odkfad) nalezy
wywie$¢ na miejsce uzgodnione z Inwestorem.

6.2.2  Wykonanie nasypow.

Roboty zwigzane z wykonaniem nasypow nalezy prowadzi¢ zgodnie z zapisami STWiORB. Nasyp
nalezy wykona¢ z gruntu uzyskanego z wykopu. Grunt nalezy zageszczaé warstwami od krawedzi do osi
nasypu. Do zageszczania nasypow nalezy uzy¢ walce gtadkie, walce wibracyjne, walce okotkowane Iub
ubijaki mechaniczne. Dobor sprzetu zageszczajacego zalezy od rodzaju gruntu i grubosci zageszczanej
warstwy. Wskazniki zageszczenia zaréwno poszczegéinych warstw nasypu jak i podioza, na ktérym
posadowiony zostanie nasyp powinny by¢ zgodne z podanymi w Polskich Normach oraz STWIORB. Po
wykonaniu robot nawierzchniowych nalezy wykona¢ pobocza z kruszywa naturalnego. Grunt na wiw
uzupetnienia bedzie pochodzit z gruntu uzyskanego z wykopu. Zageszczenie gruntu na poboczach nalezy
prowadzi¢ az do osiggnigcia wskaznika zaggszczenia podanego w STWIORB. Sprzet uzyty do wykonania
uzupeinien powinien by¢ dostosowany do tego zakresu robot. W czasie wykonywania prac zwigzanych
z uzupetnieniem nalezy zwraca¢ szczegdlna uwage, aby nie uszkodzi¢ krawedzi wykonanych uprzednio

warstw nawierzchni.
6.3 Zjazdy.

Wykonanie zjazdu - Lokalizacja zjazdow zostata podana na Rys Nr 2 Plan sytuacyjny.Szerokosé
zjazdu powinna wynosi¢ minimum 3,0m (powinna by¢ dostosowana do szerokosci zjazdu istniejacego).
Konstrukcja zjazdu wykonana bedzie z materiatu kamiennego (ttucznia i klinca) grubosci 20cm.

6.4 Projektowane urzadzenia bezpieczenstwa ruchu.

Na fragmencie odbudowywanej drogi powiatowej (wzdfuz drogi powiatowej) projektuje sie bariery
typowe SP-04 o rozstawie stupkéw co 2,0m, mocowane przez wbijanie. Diugo$¢ taczna bariery to 80,0m.
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6.5 Roboty wykonczeniowe.

Umocnienie skarpy drogi — zaprojektowano od km 0+000,00 do km 0+018,00 oraz od km 0+035,0
do km 0+085,00 umocnienie ptytami betonowymi typu ,YOMB” 0 wymiarach 60x40x10cm utozonych na
podsypce piaskowej gr. 10cm. Wykonane umocnienie obejmuje wysokos¢ 2 piyt pionowo tj. 1,2m na

wysoko$¢. Plyty betonowe mocowane bedg poprzez kotkowanie.

Umocnienie pozostafych skarp — skarpy drogi nalezy wykonac przez roziozenie humusu (uprzednio
zdjetego i odpowiednio magazynowego) na projektowang grubos¢ 10 cmi obsianie trawa. Obsiew mozna
wykona¢ metoda tradycyjng lub metoda hydroobsiewu. Po wykonaniu obsiewu nalezy pielegnowaé skarpy

az do momentu ukorzenienia sig trawy.
6.6 Zagospodarowanie zielenig pasa drogowego.

W obrebie wykonywanych skarp nasypow i wykopow nalezy wykona¢ humusowanie i obsiane skarp.

W ramach przebudowy drogi powiatowej nie przewiduje sie nasadzen drzew i krzewdw.
6.7 Sposob ochrony intereséw osob trzecich na czas prowadzenia robét budowlanych.

- W fazie realizacji inwestycji oddziatywanie bedzie $cisle zwigzane z robotami budowlanymi
i praca sprzetu budowlanego w zwigzki z czym w celu zminimalizowania negatywnego
oddziatywania konieczne bedzie prowadzenie robét budowlanych w porze dziennej tj. w
godz. 6:00 do 22:00 co znacznie ograniczy negatywne oddziatywanie.

- Odbudowa drogi spowoduje ograniczenia w dostepie do drogi publicznej. Aby zniwelowaé
ucigzliwosci w tym zakresie na etapie budowy technologia budowy, lokalizacja placow i
zaplecza musi zosta¢ zorganizowana tak, aby w jak najmniejszym stopniu utrudnia¢ ruch
pojazdow oraz pieszych w sgsiedztwie budowy. W przypadku przeciecia istnigjgcych ciagow
komunikacyjnych wybudowane zostat muszg tymczasowe objazdy i przejécia na czas
odbudowy, ktorych lokalizacja, oznakowanie i zabezpieczenie gwarantowaé bedg

bezpieczenstwo poruszania sie pojazdéw i pieszych.
6.8 Przebudowa urzadzen obcych.

W obrebie planowanego przedsiewzigcia przebiega kabel teletechniczny (wzdiuz drogi powiatowe;,
po prawej stronie), jednak wszelkie prace budowlane nie ingerujg w jego przebieg tak, by wystepowata

konieczno$¢ jego przebudowy — zaktada sie jego zabezpieczenie.

10
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Zgodnie z pismem otrzymanym od Administratora sieci tj. INTERQ Sp. z 0. 0. z dnia 19.08.2019 nie
ma koniecznosci przebudowy sieci teletechnicznej, nalezy natomiast na catej dtugosci rurociag z kablem
teletechnicznym zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng typu ,arot”. Przed zakryciem zabezpieczony
przewdd nalezy zglosi¢ do odbioru jego Whascicielowi. W zataczeniu zamieszcza sie Warunki techniczne

od Administratora.

7 Uwagi koncowe.

1) Podczas wykonywania robét ziemnych nalezy zwrocic szczegoing uwage na podziemne
urzadzenia infrastruktury technicznej (sieci teletechniczne). W ich rejonie zgodnie z rys. Nr2 — Plan
sytuacyjny roboty ziemne i inne prace nalezy wykonywa¢ recznie ze szczegolng ostroznoécia. Za
wszystkie ewentualne uszkodzenia odpowiada Wykonawca robét.

2) Materialy z rozbiorki nadajgce si¢ do powtérnego wbudowania (wyszczegdlnione w SST) nalezy
odwies¢ na miejsce wskazane przez Inwestora. Pozostale materialy nieprzydatne
do ponownego uzycia staja sie wiasnoscig Wykonawcy.

3) Opis techniczny stanowi jeden z elementéw dokumentacji wykonawczej. Przy realizacji zadania
nalezy zastosowa¢ technologie i wykona¢ budoweg drogi zgodnie z SST, czeécig rysunkowg oraz
przedmiarem robot, ktore stanowig jednolita, zintegrowang cato$¢ dokumentacji. Ewentualne
niepewnosci lub wystapienie rozbieznosci nie moze byé dowolnie interpretowane, lecz

konieczne, a wrecz kluczowe jest uzyskanie stanowiska Projektanta.

4) Wszystkie roboty drogowe nalezy wykona¢ zgodnie ze Szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi, rysunkami oraz przedmiarem robét dotaczonymi do dokumentacii technicznej, ktére

stanowig jednolitg, zintegrowang cato$¢ dokumentacii.

5) W trakcie robét stosowa¢ odno$ne przepisy prawa budowlanego, ochrony $rodowiska, prawa

wodnego oraz przepisy BHP. Za ich nieprzestrzeganie odpowiada Wykonawca robot.

Opracowat:

mgr inz. Rafal Len
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,» BARTOM”
mgr inz. Rafal Len
Stara Wies 542
36 — 200 Brzozow

Dotyczy : Uzgodnienia projektu pn: Zabezpieczenie osuwiska w ciggu drogi powiatowej nr 2063R Blizne —
Golcowa w km !+8635 — 1+905 wraz z odbudowg nawierzchni drogi w km 1+860 — 1+910 w m.

Blizne.

W odpowiedzi na pismo z dnia 01.08.2019 w sprawie uzgodnienia projektu pn: Zabezpieczenie
osuwiska w ciggu drogi powiatowej nr 2063R Blizne — Golcowa w km +865 — 1+905 wraz z odbudowa
nawierzchni drogi w km 1+860 — 1+910 w m. Blizne, informujemy, ze przedstawiony projekt uzgadniamy
pod nastepujagcymi warunkami:

1. Wszelkie prace doziemne przy zblizeniu z kablem $wiattowodowym wykonywac recznie.

2. Prace zwiagzane z dokonaniem odkrywek na trasie usuwiska majg by¢ wykonane recznie w
obecnosci 1 pod nadzorem pracownika Interq — osoba do kontaktu Tadeusz Pitera tel. 502 418 458.

3. Na catej dtugosci trasy osuwiska , rurociag kablowy z kablem $wiattowodowym zabezpieczy¢ rurg
ochronng dwudzielng typu ,,arota”. Przed zakryciem zgtosi¢ do odbioru. Na te okolicznosé¢ sporzadzié
protokét odbioru.

4. Na co najmniej 6 dni przed planowanym terminem rozpoczecia robét Inwestor powiadomi wiasciciela
urzgdzen podziemnych firme Interq Sp. z 0.0. ul. Cerkiewna 8, 38-500 Sanok o terminie ich rozpoczecia.

5. W przedmiotowym pi$mie Inwestor poda nazwe Wykonawcy robét z odpowiedzialnym za roboty
kierownikiem budowy i podaniem do niego kontaktu telefonicznego.

Uwaga ogélna — informujemy, ze przebiegajacy na projektowanym odcinku zabezpieczeniu usuwiska
kabel swiattowodowy jest kablem o statusie strategicznym zapewniajacym dostep do ustug internetowych
klientom w kilku miejscowosciach. Ewentualne jego uszkodzenie i zwigzane z tym koszty naprawy
catkowicie obcigzg Wykonawce robot.

Z powazaniem :
S B
Ryszargh Zie ﬁid
A

Prsss zarzadu
Otrzymujg:

_ 1. Adresat _

2. A/a
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NIP: 6871957141 REGON: 180930618 KRS: 0000445101
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