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1.Wstep.

Dokumentagj geologiczno — iaynierslky dla potrzeb zabezpieczenia osuwiska ygai
drogi powiatowej Nr 2063R Blizne - Golcowa w km B8 do 1+905 wraz z odbudagw
nawierzchni drogi w km 1+860 — 1+910 w miejscéaioBlizne wykonano na zlecenie
Inwestora — Powiatu Brzozowskiego, ul. Armii Krajgwl, 36 - 200 Brzozéw — zgodnie
z ,Projektem robot geologicznych dla oklenia warunkow geologiczno —Aynierskich dla
potrzeb zabezpieczenia osuwiska wgai drogi powiatowej Nr 2063R Blizne - Golcowa
w km 14865 do 1+905 wraz z odbudpwawierzchni drogi w km 1+860 — 1+910
w miejscowdci Blizne" zatwierdzonym przez StargsBrzozowskiego, decyzjz dnia
15.11.2018 r. znak: SR.6540.8.2018.

Opracowanie niniejsze wykonano w celu przeprowadzewwzpoznania i oceny
warunkow geologiczno — #ynierskich dla potrzeb zabezpieczenia osuwiskaagucidrogi
powiatowej Nr 2063R Blizne - Golcowaraz okrélenia warunkdéw gruntowo - wodnych,
fizycznych i mechanicznych cech gruntéw, a w szoWemci zasegu i gkbokaici
istniejgcego tam osuwiska.

Dokumentagj geologiczno — imynierslky opracowano zgodnie z Rozpgdzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawieutioéntacji hydrogeologicznej
i dokumentacji geologiczno —ignierskiej (Dz. U. z dnia 15.12.2016r., poz.2033).

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w 823, ust. 2. w/woZARorzdzenia wykonano
przekrdj geologiczno - itynierski i mag geologiczno - inyniersky. Nie opracowano mapy
obszaréw zagrmnych podtopieniami poniewana omawianym terenie takie obszary nie
wystepuja. Nie wykonano rownie mapy mazszasci gruntdbw stabonaych poniewa
wszystkie grunty znajdgge s¢ nad ptaszczyznppaslizgu uznano jako stabosioe.

W trakcie realizacji zlecenia w rejonie uaktywnigogragmentu osuwiska, wykonano
majpe sytuacyjno - wysokieiowg w skali 1:500.

Wiercenia badawcze wykonat Zaktad Wiertniczy ,SZA¥ KOR” z Krosna,
ul. Joachima Lelewela 26/59, 38 - 400 Krosno.

Badania laboratoryjne gruntu wykonat drz.irRobert Kaczmarczyk w laboratorium
AGH w Krakowie, jak réwnie wykonano w laboratorium ,ProGeo” w Nowym&u.
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Dokumentagj niniejsz opracowano na podstawie:
1. Wizji lokalnych i kartowania geologicznego tereradh.
2. Trzech otworéw badawczych, petnordzeniowych debgkasci maksymalnej
10,0 m ppt idcznym metrau 30,0 mb.
Polowych, makroskopowych badpréb gruntu.
Bada gruntu penetrometrem wciskowym.
Bada laboratoryjnych pobranych préb gruntu.
Mapy topograficznej w skali 1 : 25 000.
Mapy sytuacyjno — wysokoiowej w skali 1 : 500.
Karty dokumentacyjnej osuwiska Nr 18-02-052-0814R404 - Marciniec
Pawet, PIG, 2017 r.

9. Instrukcji obserwacji i badaosuwisk drogowych — Generalna Dyrekcja Drog
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Publicznych — Warszawa 1999 r.
10. Instrukcji opracowania Mapy osuwisk i terendw zagroyych ruchami
masowymi w skali 1:10 000 — PIG Warszawa 2008 r.

11. Obecnie obowjzujgcych norm.

Prace terenowe wykonano 29.11-01.12.2018 r
Otwory badawcze wyznaczono w terenie w r@aniu do istniejcej zabudowy
i szczegbtow topograficznych, w oparciu o raaytuacyjno - wysokiiows w skali 1 : 500.

Rzedne terenu w miejscach otworow oo przez niwelaej

2. Wymagania techniczno — budowlane i kategoria geechniczna obiektu.

Projektuje s3 stabilizacg osuwiska wraz z odbud@wnawierzchni drogi powiatowej
w km 1+860 — 1+910 w miejscowm Blizne.

Szeroka¢ istniegcej drogi asfaltowej wynosi 5,0 m, a wraz z pobocz#ochodzi do
7,0 m. Wg informacji zawartych w karcie wymag@chniczno — budowlanych oraz analizy
warunkow geologiczno - #tynierskich, zgodnie z Rozpa@dzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnR012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw hdaioych (Dz. U. Nr 81/2912,
poz.463) wielké¢ projektowanego obiektu oraz skomplikowane waruggalogiczne terenu
(osuwisko), na ktérym projektuje ¢sijego budow powoduj, ze naley zaliczyt go do

trzeciej kategorii geotechnicznej
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2.1. Charakterystyka projektowaneqo obiektu.

Na badanym terenie projektujec sstabilizacg osuwiska oraz zabezpieczenie drogi
powiatowej Nr 2063R - Blizne — Golcowaa odcinku ok. 50 m. Prace tedh wymagaty
prawdopodobnie wykonania zabezpieczenia fragmentwocza przed osuwaniem,
z wykonaniem pali w olgbie podiaa skalnego, odwodnienia terenu, a gasie wykonania

nowej nawierzchni drogi.

3. Ocena zakresu wykonanych rob6t geologicznych

Celem opracowania zawartym w projekcie robot geologch bylo rozpoznanie
warunkéw geologiczno - iynierskich i hydrogeologicznych terenwmazliwiajacych
zabezpieczenie osuwiskd&/ tym celu na omawianym terenie wykonano robotyl@giozne
zgodnie z zatwierdzonym projektem. Wykonano 3 oywaetnordzeniowane do gokaici:
10,0 m ppt. Otwory zostaty wykonane rdzenigvaodwojrg na ptuczk, o srednicy 132 mm.
Uzysk rdzenia wyniést ok. 90 - 100%. Otwory O-1,20- O-3 zostaty wykonane do
gtebokasci zatazonej w Projekcie robot geologicznych.

Otwory O-1 i O-2 zostaty wykonane na dzialce Nr 198 stanowjce] wlasnéé
Powiatu Brzozowskiego ul. Armii Krajowej 1, 36 — @MBrzozéw w zarzdzie Drog
Powiatowych ul. Parkowa 20, 36 — 200 Brzozow. Ot38 zostat wykonany na dziatce
Nr 7722 stanowdgicej wkasné¢ Marii Chynat zam. Blizne 486, 36 - 221 Blizne.

Prace wykonane byly pod nadzorem geologa, ktoyieiaco wykonywat profilowanie
geologiczne przewierconych warstw i pobierat progpkintéw z otworéw badawczych oraz
prowadzit obserwacje hydrogeologiczne. Po wykonamiszystkich robot zwizanych
Z rozpoznaniem, otwory zostaty zlikwidowane. Lidacja polegata na zasypaniu glin
i zwirem, z ubijaniem co 20 - 50 cm.

Jednoczénie z wykonywaniem otworow geologicznych przepron@wb kartowanie
geomorfologiczne i geologiczno -zynierskie terenu, w celu ustalenia doktadnych grani
osuwiska.

Dla prébek gruntu pobranych z otworéw wykonano Inéaldaboratoryjne okéajace:
wilgotnos¢, stopig plastycznéci, kat tarcia wewetrznego, spojn&, gestas¢ objetosciowa,
oraz wytrzymaté¢ nasciskanie. Wyniki bad@azostaty przedstawione na Zat. nr 6, Zat. nr 7 i
Zat. 8.1 - 8.5.

Wykonane prace unibwity wia sciwg ocerg warunkow geologiczno - itynierskich na
potrzeby stabilizacji osuwiska i zabezpieczenigydro
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4. Potazenie i morfologia terenu.

Badany teren pofmny jest we wschodniej eg&i miejscowdci Blizne, przynalenej
administracyjnie do gminy Jasienica Rosielna, powiarzozowski, wojewodztwo
podkarpackie.

Badane osuwisko obejmuje swoim zgsm fragment drogi powiatowej Nr 2063R
Blizne - Golcowa w km 1+865 do 1+905 w miejscdaioBlizne. Osuwisko rozwigo si¢
w gornej czsci stoku i skarpie nasypu drogowego. Osuwisko rozpoa s¢ skarg gtdwrng
o0 wysokdci do 1,0 m w nasypie drogowym. Poaji skarpy gtdbwnej wyspuja liczne
szczeliny i gknigccia gruntu oraz przemieszczone koluwia Zakamne czotem o wysoKoi
do 0,8 m.

Osuwisko ma dtug@ ok. 90 m i szeroki@ ok. 80 m, a jego powierzchnia wynosi ok. 0,40 ha.
Rzedne terenu w rejonie osuwiska wyngsik. 377,0 m n.p.m. w dolnej ¢xi osuwiska do
ok. 413,0 m n.p.m. w rejonie skarpy gtdwnej. Reapic pionowa osuwiska wynosi ok. 36,0
m. Jest to osuwisko skalno — zwietrzelinowe, insakiwe o mjzszaci koluwiow 4,8 — 6,2

m.

Czynnikami powodujcymi wystpowanie ruchow osuwiskowych jest infiltracja waod
opadowych i roztopowych, w gy nasypu drogowego, a tak nawodnienie gruntow pod
nasypem drogi przez wody sptyweg ze stoku. Przemieszczenia koluwiow spowodowaty
uszkodzenie korpusu drogi. Aktualnie osuwisko et gabezpieczone, a niszczony odcinek
drogi zostat zagrodzony. W przypadku dalszego r¢gzwachow mas ziemnych miwe jest
catkowite zniszczenie drogi.

Teren opracowania patony jest poza obszarami sieci Natura 2000 oraznmrobszarami

chronionymi.

5. Budowa geologiczna.

Badany teren pofmny jest w olxbie jednej z jednostek tektonicznych Karpat
Zewretrznych — ptaszczowiny skolskiej. Zbudowana jesa ae skat osadowych wieku
kredowego i paleogeskiego, skladacych s¢ z naprzemianlegtych piaskowcow i tupkow,
typowych utworow fliszowych. Na omawianym terenie psdiaczu wystpuja piaskowce
i zlepience warstw Igockich dolnych, wieku alb.

Wystepowanie podioa skalnego stwierdzono we wszystkich otworach badgeh od

gtebokdsci: 4,8 m m ppt w otworze O-1; 5,5 m ppt w otwofze€ oraz 6,2 m ppt w otworze
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0O-3 wyksztatlconego w postaci warstw zwartego tuipdstego. Warstwy te zapadagtownie
pod latem 42 - 45°.

Utwory eocéskie gkbszego podia przykryte g zwietrzelinowymi osadami
czwartorzdowymi, wyksztalconymi w postaci zwietrzelin ,int$l (poza terenem osuwiska)
oraz deluwialnych i koluwialnych glin i rumoszy miastych. Na zboczach pokrywa
czwartorzdowa posiada zmiegmmiagzszas¢ uzaleniong gtdwnie od lgta nachylenia zbocza.
Na zboczach stromych jest ona mniejsza i wykazeneléng do zsuwania gii tworzenia
sptywow powierzchniowych warstw gruntu.

Wg SMGP na omawianym terenie wystlja utwory holocéskie reprezentowaney s
przez gliny, gliny piaszczyste, mutki lessopodobneutki, zwietrzelinowe, soliflukcyjne
i eoliczne.

Utwory koluwialne stanowgi gliny z rumoszem, nasypy. W @bie korpusu drogi
utwory czwartorzdowe przykryte g warstwg nasypow utworzonych w trakcie budowy drogi.

W wykonanych otworach badawczych w gtie osuwiska stwierdzono wygiowanie
koluwialnych glin pylastych, przewarstwionych pytgoaszczystym i glig oraz rumoszy
gliniastych tupkowych, rumoszy gliniastych tupkowgiaskowcowych i piaskowcowych,

Wsrdéd rumoszy gliniastych wygbujag  okruchy zwietrzatego piaskowca i tupka
wielkosci do 10 cm w iléci 85 - 90%. Materiat wypetniggy stanowi glina piaszczysta lub
glina zwkzta.

Na podstawie wykonanych wiercenigzsza¢ koluwiow wynosi od ok. 4,8 — 6,2 m.

W obrbie utworéw koluwialnych we wszystkich otworach badzych
zaobserwowano powierzchniegiingu wérod utwordw koluwialnych.

W otworze Nr O-1 zaobserwowane powierzchnie wpist na gkbokasci:
- 3,3 mppt — it 28
- 4,8 m ppt — it 25°
W otworze Nr O-2 zaobserwowana powierzchnia wpist na gebokasci:
- 4,7 mppt — &t 27°
- 5,5m ppt — it 20°
W otworze Nr O-3 zaobserwowana powierzchnia wpi&t na gébokasci 6,2 m ppt, a &
wyniost 25°,
Ruch mas ziemnych po zboczu weysije na gibokdsci stropu podiea skalnego,
w obrbie rumoszy gliniastych tupka. Powierzchmpaoslizgu jest tutaj powierzchnia stropu

przewarstwié skaty tupkowej, na ktérych gromadzisivarstwa wody gruntowej. Woda ta



ProGeo — Piotr Prokopczuk 8

powoduje nadmierne nawilgocenie gliniasto — rumuegmh utworow  pokrywy
zwietrzelinowej, utratich spojndci i ruch w dot zbocza.

Na omawianym terenie ruchami osuwiskowymi zostaljete zarOwno utwory
paleogéskie jak i przykrywajce je zboczowe utwory czwartedowe. Jest to osuwisko
skalno — zwietrzelinowe, insekwentne. W rejoniezor®nego fragmentu drogi @szasé
koluwiéw wynosi ok. 4,8 — 5,5 m. Jest tocwosuwisko ptytkie.

Powierzchnie pdizgu naniesiono na przekrojach geologicznychebBieg najniszej
z powierzchni mena traktowa jako pewny, poniewa okresla ona gtbokas¢ osuwiska.
Pozostate powierzchnie fizgu stanowa interpretagj graficzry zwigzarg z morfologh
terenu jak i wysfpowaniem powierzchni gbzgu w rdzeniu wiertniczym. Ich przebieg

nalezy traktowa jako orientacyjny.

6. Charakterystyka warunkéw wodnych.

Wody powierzchniowe w bezpednim gsiedztwie osuwiska nie wygiuja.

Warunki hydrogeologicznegscisle zwigzane z budow geologiczn. Wyskpuja tutaj
dwa horyzonty wod gruntowych:ggoki kredowy i ptytki czwartoradowy.
Wody horyzontu eocdsskiego zawarte gssw szczelinach sfkan piaskowcow i tupkéw
fliszowych podiaa skalnego. & jej uzaleniona jest od iléci i wielkosci szczelin
piaskowca kontaktggych s¢ ze sob i jego porowatéci. Warstwy tupkowe g praktycznie
bezwodne. Wody horyzontu tego wyptywaja powierzchri w miejscach wychodni warstw
tworzac zrodta i podmokiéci.

Na terenie zboczy woda gruntowa horyzontu czwastipwego wysfpuje w postaci
saczenh W obrbie rumoszowo — gliniastych utworéw pokrywy zwielinowej. Sczenia te
zasilane s gtébwnie wodami infiltracyjnymi opadowymi oraz wada horyzontu
paleogéskiego wyptywajcymi z podiga skalnego. ll&¢ i wydajna¢ tych siczen jest
w bardzo daym stopniu uzakaiona od pér roku. W mokrych jego okresach zarévimé
jak i wydajng¢ saczen wielokrotnie s¢ zwiekszap | wtedy wystpuja praktycznie w catym
profilu gruntowym czwartorgdowej pokrywy zwietrzelinowej. Wksza¢ ssczen grupuje s
W przyspgowej partii zwietrzeliny, na styku tej warstwy nddozem skalnym lub na styku
nasypu i podiga skalnego. Powodyjone bardzo e¢sto nadmierne nawilgocenie gliniasto -
rumoszowego gruntu i tym samym utr@go spojnéci, a co za tym idzie — zsuwanie snas
ziemnych po zboczach i powstanie osuwisk i sptyvp@mwierzchniowych warstw gruntu.

W wykonanych otworach badawczych nie stwierdzonetgppwanie wody gruntowej
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7. Charakterystyka warunkéw geologiczno — iaynierskich.

Na podstawie wykonanych badpolowych i laboratoryjnych prob gruntéw, w oparciu
0 normy:
PN — B — 02480:1986
PN — B — 04452:2002
PN — B — 03020:1981
PN — B —04481:1988
oraz uwzgtdniajgc geneg i stratygraf¢, zalegajce w poditau grunty zaliczono do czterech

warstw geotechnicznych.

Do warstwy | zaliczono koluwialne twardoplastyczne gliny pyéash barwie kyzowe;.
Wystepowanie warstwy | stwierdzono w dwéch otworach badg/ch na gibokaici:
e 0,5-2,4mpptwotworze O-1,
e 0,3- 4,0 mpptw otworze O-3.
Dla warstwy | okrélono laboratoryjnie parametry fizyko - mechaniczk&rych srednie

wartcsci przedstawiaj Si¢ nastpujaco:

- wilgotnos¢ naturalna Wn = 20,1 - 28,4 %
- gestai¢ objetosciowa p =210 Em?
- stopie plastycznéci L =0,03-0,25
(stan twardoplastyczny)
- kat tarcia wewgtrznego Qu =13,2-178
- kohezja Cu=16,0-31,3kPa
- modut odksztatcenia pierwotnego Eo =18 01000 kPa

Do warstwy Il zaliczono koluwialne twardoplastyczne rumosze gbte piaskowcowe

i piaskowcowo-tupkowe o barwie dmowej. Okruchy tupka i piaskowca wiek@ do 10 cm
w ilosci 85 - 90 %. Materiat wypetniggy stanowi glina piaszczysta. Wygbwanie warstwy
Il stwierdzono we wszystkich otworach badawczygfbgkdici:

e 2,4-2713,3-4,8m pptw otworze nr O-1;

* 0,3-5,5m pptw otworze O-2

e 4,0-5,9mpptwotworze O-3.

Dla warstwy Il okrélono laboratoryjnie parametry fizyko - mechaniczn&torych
srednie wartéci przedstawiaj Sic hastpujaco:
- wilgotnos¢ naturalna Wn= 122-12,6%
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- gestas¢ objetosciowa p = 2,20 Em?
- stopiex plastycznéci L =0,10-0,15
(stan twardopyagny)
- kat tarcia wewgtrznego @ =15-16°
- kohezja Cu =20-22 kPa
- modut odksztatcenia pierwotnego Eo =23 0@®-000 kPa

Do _warstwy 1l zaliczono koluwialne, twardoplastyczne rumosze igte tupkowe

o barwie bgzowej i ciemno szarej. Okruchy tupka wietko do 10 cm w iléci 85 %.
Materiat wypetniagcy stanowi glina zwizta. Wystpowanie warstwy Il stwierdzono
w otworze badawczym Nr O-1 naghbkcdici: 2,7 — 3,3 m ppt i w otworze Nr O-3 na
gtebokaici: 5,9 — 6,2 m ppt.

Dla warstwy Ill okr&lono laboratoryjnie parametry fizyko - mechaniczn&torych

srednie wartéci przedstawiaj sic nastpujaco:

- wilgotnos¢ naturalna Wn = 20,2 - 27,4 %
- gestai¢ objetosciowa p = 2,0fm*
- stopie plastycznéci L =0,12-0,18

(stan twardoplastyczny)
- kat tarcia wewgtrznego @ =150-17,9°
- kohezja Cu =19,0-26,1 kPa
- modut odksztatcenia pierwotnego Eo =22 06M@A0 kPa

Do warstwy 1V zaliczono sgkane podiae skalne piaskowcowe i tupkowe o barwie

brazowej i szarej. Podie skalne reprezentowane jest przez laminowany @ask
drobnoziarnisty wyspujacy w otworach O-1 i O-2 i zwarty tupek ilasty vigsujacy
w otworze Nr O-3. Warstwy piaskowca i tupka zapadgdpwnie pod ktem 42 - 45°,
Wystepowanie podiea skalnego stwierdzono we wszystkich otworach badgeh od
gtebokdsci: 4,8 m ppt w otworze O-1; 5,5 m ppt w otworze®6,2 m ppt w otworze O-3.
Dla warstwy IV okrélono parametry fizyko - mechaniczne, ktoryagiednie wartéci

przedstawigj sic nastpujaco:

- wilgotnos¢ naturalna Wn = 3,10 - 14,55 %
- kat tarcia wewgtrznego qu =21,7-23,0
- kohezja Cu=131,2 kPa

- wytrzymatc¢ nasciskanie Rc = 4,0 — 43,5MN/m
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8. Charakterystyka zjawisk i proceséw geodynamiczrsh terenu

dokumentowanych prac.

Niedwze osuwisko obejmuje gdarczesci stoku o ekspozycji zachodniej. Osuwisko ma
dtugas¢ ok. 90 m i szerok&d ok. 80 m, a jego powierzchnia wynosi ok. 0,40 @auwisko
jest w niewielkim fragmencie aktywne. Osuwisko roepyna sj skarp gtowrng 0 wysokdci
do 1,0 m. Poriej skarpy gtéwnej wyspuja liczne szczeliny i gkniecia gruntu oraz
przemieszczone koluwia zakerone czolem o wysokoi do 0,8 m.Sredni spadek terenu
w obrbie dokumentowanego osuwiska wynosi ok’. Rzdne terenu w rejonie osuwiska
wynosz ok. 377,0 m n.p.m. w dolnej €xi do ok. 413,0 m n.p.m. w rejonie skarpy gtowne;.
Rozpktos¢ pionowa osuwiska wynosi ok. 36,0 m.

Jest to osuwisko skalno — zwietrzelinowe, insekwermt mazszaci koluwiow 4,8 - 6,2 m.
Osuwisko to odnowito si kwietniu 2017r po intensywnych opadach.

Czynnikami powodujcymi wystpowanie ruchow osuwiskowych jest infiltracja wod
opadowych i roztopowych, w gy nasypu drogowego, a tak nawodnienie gruntow pod
nasypem drogi przez wody spltywe¢ ze stoku. Przemieszczenia koluwiow spowodowaty
uszkodzenie korpusu drogi. Aktualnie osuwisko et gabezpieczone, a niszczony odcinek
drogi zostat zagrodzonyV przypadku dalszego rozwoju ruchow mas ziemnych nidiwe

jest catkowite zniszczenie drogi.

8.1 Monitoring obiektu.

W chwili prowadzenia roboét geologicznych w rejosigkanego fragmentu drogi nie
prowadzono monitoringu. Po wykonaniu prac stabiypaych wskazane jest prowadzenie
okresowego monitoringu geodezyjnego w gl korpusu drogi, w celu oldlenia

ewentualnych przemieszazpionowych i poziomych.

9. Prognoza zmian warunkéw geologiczno — #ynierskich oraz wplywu inwestycji

na srodowisko.

Projektowane prace zabezpiegza] mag na celu wyeliminowanie zagren dla
statecznéci korpusu drogi. W przypadku odwodnienia terenuovepdup poprave
parametréw fizyko - mechanicznych gruntdéw, powadukorzystm zmiarg warunkow
geologiczno - iaynierskich. Przyszie prace nie zmiegiay istotny sposéb warunkow
hydrologicznych mogcych mi€ szkodliwy wptyw dlasrodowiska w tym szczegdlnie dla

wod podziemnych. Prace budowlane nglprowadzt w sposéb uniemaiwiajacy skaenie
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gruntow i wod. Do celow stabilizacyjnych preferawaalery miejscowe kruszywa naturalne.
W czasie wykonywania prac stabilizacyjnych @odowiska gruntowo — wodnego nieda

wprowadzaneadne substancje mgge wptyraé na pogorszenie stanu tegodowiska.

10. Wskazania dotycace sposobu racjonalnego posadowienia projektowanego

obiektu i niezbednych prac zabezpieczaicych.

Cate osuwiskoposiada powierzchai ok. 0,40 ha, rozptos¢ pionowg ok. 36 m
i gicbokai¢ w rejonie drogi 4,8 — 5,5 m. W zawku z tym stabilizacja osuwiska etggo
rozpoznaniem jest mibwa. W celu zachowania przejezdwo drogi oraz poprawienia
statecznéci zbocza wskazane jest :

* wykonanie odwodnienia wzdhz wschodniej krawedzi drogi, przy
zastosowaniu korytek sciekowych i odprowadzenie wod rurocigiem poza
teren osuwiska,

» zabezpieczenie przed naptywem wdd na powierzchniosuwiska z jezdni
powyzej osuwiska, przez wykonanie odwodnienia liniowego,

» wykonanie w korpusie drogi pali z osadzeniem ich wodtozu skalnym na
gtebokos¢ co najmniej 3,0 m,

» wykonanie nowej nawierzchni drogi na odcinku ok. 5am.
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4. Marciniec P. - Karta dokumentacyjna osuwiska Nr028052-081414 BJO1. PIG,
2017 .
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12. Wnioski.

1. Na podstawie kartowania w terenie oraz wykonanytiwomww badawczych,
stwierdza sj wyskepowanie w cigu drogi powiatowej Nr 2063R Blizne - Golcowa
w km 1+865 do 1+905, w miejscov® Blizne osuwiska o diugai 90 m
i szerokdci ok. 80 m. Zasg osuwiska zaznaczono na gganiku graficznym
Nr2.1i2.2.

2. Osuwisko powstato w gérnej partii zbocza i rozpoezyse skarg wysokaci do
1,0 m i kaczy sk czotem wysokéci do 0,8 m.

3. Ruchami osuwiskowymi oblje zostaty utwory kredowe jak i przykryvgag je
miodsze osady czwartgowe. Jest to osuwisko skalno — zwietrzelinowe,
insekwentne.

4. Osuwisko to odnowito gi w kwietniu 2017r po intensywnych opadach.
Czynnikami powodujcymi wystpowanie ruchow osuwiskowych jest infiltracja
wod opadowych i roztopowych, walpt nasypu drogowego a tak nawodnienie
gruntow pod nasypem drogi przez wody sphaeajze stoku.

5. Przemieszczenia koluwidw spowodowaly uszkodzenigpusu drogi. Aktualnie
osuwisko nie jest zabezpieczone, a niszczony okddnayi zostat zagrodzony.

6. Migzsza¢ utwordw koluwialnych w rejonie drogi wynosi 4,855 m, jest to wic
osuwisko ptytkie.

7. Bezparedng przyczym uaktywnienia s osuwiska byto nadmierne nawilgocenie
gruntu czwartorgdowej pokrywy gliniasto — rumoszowej, w czasie imggvnych
opadow deszczu, powodog ostabienie parametrow fizyko — mechanicznych
gruntow.

8. Podlae gruntowe w olebie osuwiska budgjréznego rodzaju gliny, rumosze
gliniaste tupka i piaskowca, rumosze tupka oraz@axiskalne tupkowe opisane w
rozdziale siodmym niniejszej dokumentacjigtkupadu warstw podi@ skalnego
wynosi 42 - 45°,

9. Wsrdod utwordw koluwialnych zaobserwowano szereg vwyyah powierzchni
paslizgu o bardzo zmiennychgtach zapadania oraz liczne zlustrowanigrost
okruchow tupka. Najgbsz z nich stwierdzono w otworze Nr O - 3 nglgdkasci
6,2 m ppt.

10.W otworach badawczych nie stwierdzono wgstvanie wody gruntowe.

11.W przypadku dalszego rozwoju osuwiskaztiee jest catkowite zniszczenie drogi.
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12.W celu zabezpieczenia zbocza i drogi przed osuwam zaleca si:

wykonanie odwodnienia wzdhz wschodniej krawedzi drogi, przy
zastosowaniu korytek sciekowych i odprowadzenie wod rurocigiem poza
teren osuwiska,

zabezpieczenie przed naptywem wod na powierzclniosuwiska z jezdni
powyzej osuwiska, przez wykonanie odwodnienia liniowego,

wykonanie w korpusie drogi pali z osadzeniem ich wodtozu skalnym na
gtebokos¢ co najmniej 3,0 m,

wykonanie nowej nawierzchni drogi na odcinku ok. 50m.

13. Niniejsz dokumentagj nalery ztozy¢ do zatwierdzenia przez Star§towiatu

Brzozowskiego.
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Fot. 1 - Rdz& wiertniczy otworu O-1.



ProGeo — Piotr Prokopczuk 16

Fot. 2 - Rdz& wiertniczy otworu O-2.
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Fot. 3 - Rdz& wiertniczy otworu O-3.
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Fot. 5 — Widok na aktywsczsé osuwiska podej drogi.
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Fot. 6 — Skarpa osuwiskowa pawydrogi.



