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1. KLAUZULA KOMPLETNOSCI

Zgodnie z art. 20 Ustawy ,Prawo Budowlane” (Dz.U. Nr 89, poz. 414, z pdzniejszymi zmianami) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140, poz. 906)

»,BARTOM” mgr inz. Rafat Len
Stara Wies 542, 36-200 Brzozow

Oswiadcza, ze wykonana dokumentacja projektowa pn.

Zabezpieczenie osuwiska w ciggu drogi powiatowej Nr 2063R Blizne — Golcowa w km 1+836 -
1+913 wraz z odbudowg drogi w km 1+830 - 1+915 w migjscowosci Blizne

sktadajaca sie z nastepujacych czesci:
|. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
1. INFORMACJA BIOZ
IV. INFORMACJA O ZAKRESIE ODDZIALYWANIA

V. OPINIA GEOTECHNICZNA

VI. PROJEKT GEOTECHNICZNY

VIl. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO INZYNIERSKA OPRACOWANA PRZEZ ZESPOL POD
KIEROWNICTWEM Pana mgr inz. Piotra Prokopczuka - nr upr. VII-1095 przechowywana
w Starostwie Powiatowym w Brzozowie

Stanowi komplet zlecony przez Inwestora

Dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z zawartg umowg i kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma
stuzy¢ oraz zostata wykonana prawidtowo i moze by¢ skierowana do zatwierdzenia.

Lp Imie i Nazwisko Funkcja Data Podpis
- . . 05.08.
1 mgr inz. Rafat Len Wiasciciel 2019




OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW i SPRAWDZAJACYCH

Rafat Len Stara Wie$ dnia05-08-2019r
Stara Wie$ 542; 36-200 Brzozéw

Kazimierz Pelc Tyczyn dnia 05-08-2019r
36-020 Tyczyn; ul. Potoki 40

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z 3w3. 20 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.)
oraz Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. Z 2003r. Nr 120, poz.1133 z p6zn. zm.)

Oswiadczamy,
ze wykonany projekt budowlany dla inwestycji pn.

Zabezpieczenie osuwiska w ciggu drogi powiatowej Nr 2063R Blizne — Golcowa w km 1+836 -
1+913 wraz z odbudowg drogi w km 1+830 - 1+915 w migjscowosci Blizne

sktadajacy sie z nastepujacych czesci:
Projekt Zagospodarowania Terenu
Projekt Architektoniczno — Budowlany
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Informacja o zakresie oddziatywania
Opinia geotechniczna
Projekt geotechniczny

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i moze by¢
skierowany do zatwierdzenia.

L.p. Branza Funkcja Imig 1 naZWl.Slfo Data Podpis
Nr uprawnien
Drogowo mgr inz. Rafal LEN
1 Mof’towa Projektant PDK/0202/POOD/12 05.08.2019
PDK/0107/POOM/10
5 Kon'strl{kcyjno Projektant mgr inz. Kazimierz PELC 05.08.2019
Inzynierska 5/99




Henryk Kalisz Rymandw dnia05-08-2019r
38-483 Rymandw; ul. Dworska 23/3

Piotr Tarapacki Sanok, dnia 05-08-2019r
38-500 Sanok
Al. Wojska Polskiego 4/21

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACYCH

Zgodnie z art. 20 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.)
oraz Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. Z 2003r. Nr 120, poz.1133 z pdzn. zm.)

Oswiadczamy,

ze wykonany projekt budowlany dla inwestycji pn.

Zabezpieczenie osuwiska w ciggu drogi powiatowej Nr 2063R Blizne — Golcowa w km 1+836 -
1+913 wraz z odbudowg drogi w km 1+830 - 1+915 w miejscowosci Blizne

skladajacy sie z nastepujacych czesci:

Projekt Zagospodarowania Terenu

Projekt Architektoniczno — Budowlany

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Informacja o zakresie oddziatywania

Opinia geotechniczna

Projekt geotechniczny

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i moze by¢
skierowany do zatwierdzenia.

L.p. Branza Funkcja Imig 1 naZWI.SlfO Data Podpis
Nr uprawnien
Konstrukcyjno . mgr inz. Henryk KALISZ
1. .08.201
Inzynierska | PraWdZajacy ANB-7342-259/94 05.08.2019
Konstrukcyjno , mgr inz. Piotr TARAPACKI
2 .08.
Budowlana | PTWdzacY PDK/K-64/01 05.08.2013




CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY
1. Opis istniejacego zagospodarowania terenu

Inwestycja potozona jest w wojewddztwie podkarpackim na terenie powiatu brzozowskiego, w obrebie gminy
Jasienica Rosielna w miejscowosci Blizne.

Teren, na ktérym zlokalizowana jest droga to obszar o charakterze pagérkowatym. Teren potozony jest
poza obszarami chronionego krajobrazu.

Teren nie znajduje sie w obrebie zadnego Parku Narodowego oraz nie jest objety programem NATURA 2000,
jak réwniez potozony jest poza obszarami podtopien oraz poza obszarami szczegdlnego zagrozenia powodzia.

W obrebie planowanego przedsiewzigcia nie znajdujq sie zadne urzadzenia obce kolidujace z inwestycja.
W granicach zasiegu osuwiska nie znajdujg sie zadne budynki.

2. Charakterystyka istniejacej zieleni
Szate ro$linng otoczenia istniejacego pasa drogowego oraz powierzchni osuwiska stanowi roslinno$¢ takowa
oraz lesna.
Projektowana inwestycja nie przyczyni sie do likwidacji istniejacej szaty roslinnej — roboty wykonywane bedg
w pasie drogowym drogi powiatowe;.

3. Uwarunkowania wynikajace z decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego utrzymuje dotychczasowe przeznaczenie
i zagospodarowanie terenu inwestycji. Projekt spetnia wszystkie warunki wynikajace z decyzji. Wylaczenie gruntéw
z produkgii rolnej, czy le$nej nie jest konieczne do wykonania z uwagi na fakt, ze zakres prac nie obejmuje takowych
gruntow.

4. Uwarunkowania wynikajace z wptywu zadania na srodowisko
Zgodnie z Ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008r o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ..." rozdziat 3 Art.
71 punkt 2. Uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsiewzie¢
mogacych zawsze lub potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko. Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsiewzie¢ ..." par 2.1 i par3.1 planowana inwestycja nie jest wymieniona jako
przedsiewzigcie mogace zawsze lub potencjalnie znaczaco oddziatywac na Srodowisko.

5. Uwarunkowania wynikajace z ochrony konserwatorskiej terenu
Nie dotyczy. Projektowane roboty budowlane nie zawierajg elementéw wpisanych do rejestru zabytkdw, ani
podlegajacych ochronie. Inwestycja nie sgsiaduje z obiektami objetymi ochrong konserwatorska.

6. Uwarunkowania wynikajace z geologii
Potozenie i morfologia terenu.

Badany teren potozony jest we wschodniej czeSci miejscowosci Blizne, przynaleznej administracyjnie do gminy
Jasienica Rosielna, powiat brzozowski, wojewddztwo podkarpackie.

Badane osuwisko obejmuje swoim zasiegiem fragment drogi powiatowej Nr 2063RBlizne - Golcowa w km
1+865 do 1+905 w miejscowosci Blizne. Osuwisko rozwingto sie w gérnej czesci stoku i skarpie nasypu drogowego.
Osuwisko rozpoczyna sie skarpg gtéwng o wysoko$ci do 1,0 m w nasypie drogowym. Ponizej skarpy gtownej wystepujg
liczne szczeliny i pekniecia gruntu oraz przemieszczone koluwia zakoriczone czotem o wysoko$ci do 0,8 m.

Osuwisko ma dtugo$¢ ok. 90 m i szeroko$¢ ok. 80 m, a jego powierzchnia wynosi ok. 0,40 ha.



Rzedne terenu w rejonie osuwiska wynoszg ok. 377,0 m n.p.m. w dolnej czesci osuwiska do ok. 413,0 m n.p.m.
w rejonie skarpy gtéwnej. Rozpietos¢ pionowa osuwiska wynosi ok. 36,0m. Jest to osuwisko skalno — zwietrzelinowe,
insekwentne o migzszosci koluwidw 4,8 — 6,2m.

Czynnikami powodujacymi wystepowanie ruchdéw osuwiskowych jest infiltracja wod opadowych i roztopowych,
w gigb nasypu drogowego, a takze nawodnienie gruntdw pod nasypem drogi przez wody sptywajace ze stoku.
Przemieszczenia koluwiow spowodowaty uszkodzenie korpusu drogi. Aktualnie osuwisko nie jest zabezpieczone, a
niszczony odcinek drogi zostat zagrodzony. W przypadku dalszego rozwoju ruchéw mas ziemnych moZliwe jest
catkowite zniszczenie drogi.

Teren opracowania potozony jest poza obszarami sieci Natura 2000 oraz innymi obszarami chronionymi.
Budowa geologiczna.

Badany teren potozony jest w obrebie jednej z jednostek tektonicznych Karpat Zewnetrznych — ptaszczowiny
skolskiej. Zbudowana jest ona ze skat osadowych wieku kredowego i paleogenskiego, sktadajacych sie
z naprzemianlegtych piaskowcdw i tupkow, typowych utwordw fliszowych. Na omawianym terenie w podiozu wystepujq
piaskowce i zlepience warstw Igockich dolnych, wieku alb. Wystepowanie podtoza skalnego stwierdzono we wszystkich
otworach badawczych. Utwory eoceriskie gtebszego podioza przykryte sg zwietrzelinowymi osadami czwartorzedowymi,
wyksztatconymi w postaci zwietrzelin ,in situ” (poza terenem osuwiska)oraz deluwialnych i koluwialnych glin i rumoszy
gliniastych. Na zboczach pokrywaczwartorzedowa posiada zmienng migzszo$¢ uzalezniong gtéwnie od kata nachylenia
zbocza. Na zboczach stromych jest ona mniejsza i wykazuje tendencje do zsuwania sie i tworzenia sptywow
powierzchniowych warstw gruntu.

Wg SMGP na omawianym terenie wystepujg utwory holocenskie reprezentowane sg przez gliny, gliny
piaszczyste, mutki lessopodobne i mutki, zwietrzelinowe, soliflukcyjnei eoliczne.

Utwory koluwialne stanowig gliny z rumoszem, nasypy. W obrebie korpusu drogiutwory czwartorzedowe
przykryte sq warstwa nasypow utworzonych w trakcie budowy drogi. W wykonanych otworach badawczych w obrebie
osuwiska stwierdzono wystepowanie koluwialnych glin pylastych, przewarstwionych pytem piaszczystym i gling oraz
rumoszy gliniastych tupkowych, rumoszy gliniastych tupkowo — piaskowcowych i piaskowcowych.

Ruch mas ziemnych po zboczu wystepuje na gtebokosci stropu podioza skalnego, w obrebie rumoszy
gliniastych tupka. Powierzchnig poslizgu jest tutaj powierzchnia stropu przewarstwierr skaty tupkowej, na ktdrych
gromadzi sie warstwa wody gruntowej. Woda ta powoduje nadmierne nawilgocenie gliniasto — rumoszowych utwordw
pokrywy zwietrzelinowej, utrate ich spojnosci i ruch w dot zbocza.

Na omawianym terenie ruchami osuwiskowymi zostaty objete zardwno utwory paleogenskie jak i przykrywajace
je zboczowe utwory czwartorzedowe. Jest to osuwiskoskalno — zwietrzelinowe, insekwentne. W rejonie niszczonego
fragmentu drogi miazszo$¢ koluwidw wynosi ok. 4,8 — 5,5 m. Jest to wiec osuwisko ptytkie.

Powierzchnie poslizgu naniesiono na przekrojach geologicznych. Przebieg najnizszej z powierzchni mozna
traktowa¢ jako pewny, poniewaz okre$la ona gtebokoS¢ osuwiska. Pozostate powierzchnie po$lizgu stanowig
interpretacje graficzng zwigzang z morfologigterenu jak i wystepowaniem powierzchni poslizgu w rdzeniu wiertniczym.
Ich przebieg nalezy traktowac jako orientacyjny.

Charakterystyka warunkéw wodnych.

Wody powierzchniowe w bezpo$rednim sasiedztwie osuwiska nie wystepuja.

Warunki hydrogeologiczne sg Scisle zwigzane z budowg geologiczna. Wystepujg tutajdwa horyzonty wéd
gruntowych: gteboki kredowy i ptytki czwartorzedowy.

Wody horyzontu eocenskiego zawarte sq w szczelinach spekan piaskowcdw i tupkéw fliszowych podioza
skalnego. llo$C jej uzalezniona jest od ilosci i wielkoSci szczelin piaskowca kontaktujacych sie ze sobg i jego
porowatosci. Warstwy tupkowe sg praktycznie bezwodne. Wody horyzontu tego wyptywajg na powierzchnie w miejscach
wychodni warstw tworzac zrédta i podmokfoSci.

Na terenie zboczy woda gruntowa horyzontu czwartorzedowego wystepuje w postaci saczen w obrebie
rumoszowo — gliniastych utworéw pokrywy zwietrzelinowej. Saczenia te zasilane sg gtéwnie wodami infiltracyjnymi
opadowymi oraz wodami horyzontupaleogeriskiego wyptywajacymi z podtoza skalnego. llo$¢ i wydajnos¢ tych saczen
jestw bardzo duzym stopniu uzalezniona od por roku. W mokrych jego okresach zaréwno ilo$¢ jak i wydajno$é saczen
wielokrotnie sie zwiekszajg i wtedy wystepujq praktycznie w catym profilu gruntowym czwartorzedowej pokrywy
zwietrzelinowej. Wiekszo$¢ saczen grupuje sie w przy spagowej partii zwietrzeliny, na styku tej warstwy z podfozem
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skalnym lub na styku nasypu i podioza skalnego. Powodujg one bardzo czesto nadmierne nawilgocenie gliniasto -
rumoszowego gruntu i tym samym utrate jego spéjnosci, a co za tym idzie — zsuwanie sie mas ziemnych po zboczach
i powstanie osuwisk i sptywow powierzchniowych warstw gruntu.

W wykonanych otworach badawczych nie stwierdzono wystepowanie wody gruntowe;

Zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechniczne;.

Dokumentacje geologiczno-inzynierska opracowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 23
grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. Nr 291 poz. 1714).Na
podstawie art. 4 ust. 3 pkt. 3 rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

Biorac pod uwage w/w opinie i okreslone w niej warunki gruntowe oraz sposob posadowienia obiektu i jego
uktad statyczny obiekt zaliczono do trzeciej kategorii geotechniczne.

Projektowane odwodnienia budowlane.
Obiekt nie wymaga zastosowania odwodnienia wgtebnego. Obiekt jest odwodniony powierzchniowo
z odprowadzeniem wéd opadowych do odbiornikéw analogicznie, jak w sposob dotychczasowy, lecz w sposob bardziej
skuteczny.

Wody powierzchniowe na omawianym terenie od strony naptywu przejmowane bedg przez row prawostronny,
ktdry zostanie odtworzony po wykonaniu robét stabilizacyjnych. W stanie obecnym réw jest odcinkowo zamulony i nie
spetnia nalezycie swojej funkcii.

Z powierzchni szczelnej jakg stanowi jezdnia drogi powiatowej wody opadowe i roztopowe zostang
systematycznie odprowadzane spadkami poprzecznymi i podtuznym na pobocza i dalej na teren. Wody podskérne i
wody przesigkajace przez konstrukcje drogi zostang ujete w system drenazowy odprowadzajacy wody poza obszar
osuwiska do istniejacego odbiornika — na teren.

Ocena przydatnosci gruntow stosowanych w budowlach ziemnych.

Przewiduije sie, ze uzupetnienie nasypdw i warstwy konstrukcyjne zostang wykonane z gruntéw dostarczonych
na budowe po uprzednim ich przebadaniu laboratoryjnym i okresleniu przydatno$ci zgodnie z wymogami okreslonymi
dla poszczegoinych elementow konstrukcji. Wstepnie zaktada sie, ze grunty z wykopdw zwigzanych z realizacjg
inwestycji w 1/5 beda nadawac sie do wbudowania w nasyp co gwarantuje wykonanie nasypow.

Projekt barier lub ekrandw uszczelniajacych.
Obiekt nie wymaga zastosowania barier i/lub ekranéw uszczelniajacych.

Okreslenie nosnosci, przemieszczen i ogdlnej statecznosci podtoza gruntowego.

Nosnos¢, przemieszczenia i stateczno$¢ budowli zostanie zachowana przy zachowaniu odpowiedniego rezimu
technologicznego i wykonania robét zgodnie ze wskazaniami projektu. Podtoze gruntowe terenu przeznaczonego pod
stabilizacje osuwiska budujg grunty rodzime, trzecio- i czwartorzedowe.

Ustalenie wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego i podioza gruntowego w réznych fazach
budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego z obiektami
sasiadujacymi.

Faza budowy.

W czasie wykonywania pali i oczepu Wykonawca winien zwrdci¢ uwage na pore wykonywania tych robét — z uwagi
na charakter robot koniecznym jest aby te roboty wykonywane byty w porze suchej. Zastosowanie innej technologii
wykonywania fundamentu niz wskazana w niniejszej dokumentacji wymaga przeprowadzenia analizy oraz zgody
Projektanta. W fazie budowy projektowany obiekt nie oddziatuje na obiekty sasiednie z uwagi na ich potozenie.

Faza eksploatacii

Projektowany obiekt nie oddziatuje na obiekty sasiednie z uwagi na ich potoZenie.



Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopow i nasypow.
Warunki stateczno$ci skarp nasypdw zostang zachowane pod warunkiem wykonania robdt zgodnie
z zatozeniami niniejsze Dokumentacji Projektowej. Biorac pod uwage zakres robot i sposob ich wykonania statecznos¢
skarp nasypdéw korony drogi zostanie zachowana po ich wzmocnieniu.

Wybor metody wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopow i nasypow.
Obszar gléwny osuwiska. Projektowane zabezpieczenie terenu osuwiskowego polega na wykonaniu palisady
z pali CFA $rednicy 800mm i dtugosci 13,0m. Przyjeto pale usytuowane w trzech rzedach w rozstawie co 2,50m.
Rozstaw pali w rzedzie wynosi 3,00m. Catkowita ilos¢ pali wynosi 77szt. Dtugo$¢ pali zostata dostosowana do
istniejacych warunkéw geologicznych, tak aby podstawa pala zagtebiona byta w warstwe gruntu nosnego (SM) min.
2,0m.

Gtowice pali potaczone beda zelbetowym oczepem stezajacym, ktdry zapewni rownomierng wspétprace catej
konstrukcji oporowej w przenoszeniu sit naporu gruntu.

Generalnie przyjeto w projektowaniu zabezpieczenia osuwiska minimalng warto§¢ wspétczynnika
bezpieczenstwa (statecznosci) FSmin = 1.5.

Konstrukcja oporowa zapewni stateczno$¢ zbocza i przeciwdziata¢ bedzie dalszym procesom osuwiskowym.

Brak jest projektowania rob6t na skarpie drogi w kierunku zsuwu.

Obszar drogi powiatowej przylegtej do terenu gtéwnego osuwiska. Projektowane roboty na drodze powiatowej
polegaty bedg na wykonaniu rowu z prefabrykatow typu U (kolejowego) przechodzacego w przepust pod zjazdem w km
1+846. Przepust wykonany bedzie $rednicy 40cm, dtugosci 9m z tworzywa sztucznego. Nad rowem z prefabrykatow
zostanie wykonang utozone ptyty Yomb 40x60x10, jako umocnienie przeciwskarpy. Pod rowem zostanie wykonany dren
z odprowadzeniem wod poza zakres osuwiska. Za lewg krawedzig jezdni w poboczu zamontowany zostanie betonowy
Sciek trojkatny przejmujacy wody opadowe z jezdni i odprowadzajacy je na teren poza zakres osuwiska. Wyloty drenow
i $cieku wykonane zostang wykonane na teren umocniony koszami siatkowo-kamiennymi.

Ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego.
Oddziatywanie wzajemne z uwagi na charakter posadowienia i zastosowane materiaty nie wystepuije, nie ma
wplywu na zachowanie sie konstrukcji.
Obiekt z uwagi na rodzaj zastosowanego odwodnienia powierzchniowego (brak wprowadzenia wod opadowych
do ziemi) nie wptywa na stan wod gruntowych.

Ocena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i doboru metody oczyszczania gruntow.
Nie wystepuje.

7.Uwarunkowania wynikajace z bezpieczenistwa budowli, ruchu i p.poz.
Nie dotyczy.

8.Urzadzenia obce

W obrebie planowanego przedsiewzigcia nie znajdujq sie urzadzenia obce kolidujace z inwestycjg. Kabel teletechniczny
zostanie zainwentaryzowany i zabezpieczony podczas wykonywania prac przed uszkodzeniem. Po wykonaniu rob6t
kabel pozostanie w istniejacej lokalizacji. Zabiegi technologiczne zwigzane z zabezpieczeniem kabla zostaty uzgodnione
z jego Wiascicielem.

9. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowane zagospodarowanie terenu zaktada wykonanie przebudowy drogi powiatowej (rozbidrka
fragmentu istniejacej drogi) spetniajacej obecne parametry techniczne oraz zabezpieczenie osuwiska.
Zakres rob6t wraz z zakresem oddziatywania obiektu obejmie nastepujace dziatki, wyszczegolnione ponizej:

Obreb Blizne dz. nr: 10519/1



10. Przewidywane wplyw projektowanych budowli wraz z urzadzeniami budowlanymi z nim zwigzanymi na
tereny sasiednie

Projektowane roboty budowlane w cato$ci spetniajg wymagania o ktérych mowa w art. 5, w tym w ust. 1 pkt 9

ustawy Prawo budowlane w zakresie poszanowania, wystepujace w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnione
interesy 0sob trzecich.

11. Wplyw inwestycji na Srodowisko

a)

b)

¢)

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacii:

Zakres inwestycji:
Projektowane roboty budowlane przebiegajg w granicach istniejacego pasa drogowego
Emisja zanieczyszczen:
W fazie budowy wykonywane bedg nastepujace prace:
-roboty rozbiorkowe fragmentow istniejacej drogi,
-wykonanie robét budowlanych majacych na celu zatrzymanie zjawisk osuwiskowych w rejonie drogi
-odtworzenie odcinka drogi
Nastapi krétkotrwata i odwracalna emisja do $rodowiska hatasu i emisja pytéw. Uzytkownicy nieruchomosci
sgsiadujgcych z terenem prowadzonych robét bedg narazeni na niedogodnosci i utrudnienia powodowane przez
faze wykonywania robét dlatego tez wszelkie roboty wykonywane bedg w porze dziennej. Planowane roboty nie
wymagajg wykonania zabezpieczen ekologicznych.
Gospodarka odpadami:
W trakcie wykonywania robét budowlanych powstawaé bedg odpady z eksploatacji baz zaplecza i $rodkéw
transportu. Powstajace w trakcie prac budowlanych odpady komunalne bgdg magazynowane w wyznaczonym
miejscu i przekazywane odbiorcom posiadajacym zezwolenie na ich odbior. Po zakonczeniu prac budowlanych
Wykonawca uporzadkuje teren baz zaplecza i przekaze Inwestorowi teren zaplecza bez odpadéw.
Zagospodarowanie terendw przylegtych zwigzanych z Inwestycja;
Rodzaj, zakres i spos6b zagospodarowania terendw przylegtych niezbednych do czasowego zajecia dla
umozliwienia realizacji robét bedzie leze¢ w gestii Wykonawcy zwigzanego stosowng umowg z Wihascicielami
dziatek.
Wycinka drzew i krzewow:
Nie dotyczy.
Trans graniczne oddziatywanie na Srodowisko:
Nie dotyczy.
Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004r o ochronie przyrody [ze zmianami],
znajdujace sie w zasiegu znaczacego oddziatywania przedsiewzigcia:
Nie dotyczy.

Opis zastosowanych rozwigzan majacych wptyw na $rodowisko

Roboty budowlane nie wptyng niekorzystnie na stan otaczajacego Srodowiska.
przebudowana droga oraz projektowane zabezpieczenie drogi przyczynig sie do bezpiecznego jej
funkcjonowania.

Ochrona $rodowiska, przyrody i krajobrazu

W ramach inwestycji nie przewiduje sie korzystania ze Srodowiska innego niz powszechne w rozumieniu ustawy z
dnia 27.04.2001r. — Prawo ochrony $rodowiska Dz. U. nr25 poz. 150 z 2008r.
Inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko — zgodnie z RRM
z dnia 09.11.2012 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko — Dz. U. nr 213 poz.
1397 z 2010r.
Inwestycja nie bedzie oddziatywata na gatunki rodlin, zwierzat i grzybdw chronionych, wymienione w
nastepujacych aktach prawnych:

>RMS z dnia 12.10.2011 w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat — Dz. U. nr237 poz. 1419;

>RMS z dnia 28.09.2004 w sprawie gatunkéw dziko wystepujacych zwierzat objetych ochrong - Dz. U.

nr220 poz. 2237,
>RMS z dnia 05.01.2012 w sprawie ochrony gatunkowej roslin - Dz. U. poz. 81;



>RMS z dnia 09.07.2004 w sprawie gatunkow dziko wystepujacych roélin objetych ochrong - Dz. U.
nr168 poz. 1764;
>RMS z dnia 09.07.2004 w sprawie gatunkéw dziko wystepujacych grzybéw objetych ochrong — Dz. U.
nr168 poz. 1765;
W zasiegu oddziatywania inwestycji nie wystepuja gatunki roélin, zwierzat i grzybéw poddane ochronie gatunkowe;.

12. Bilans terenu i powierzchni obiektu
Powierzchnia inwestycji bedzie wynosita 950,0 m2.
UZGODNIENIA | DECYZJE ZAMIESZCZONE ODDZIELNIEW ORYGINALACH JAKO ZALACZNIKI DO WNIOSKU
O POZWOLENIE NA BUDOWE
v" Oryginat mapy do celéw projektowych

v Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego
v Poséwiadczenie przyjecia zgtoszenia wodnoprawnego
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CZESC GEODEZYJNA
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Strona7z9

STAROSTWO POWIATOWE Wojewddztwo: podkarpackie
R e Erésffifoc“— ’ _ Powiat: Brzozéw _
KATASTRU | NIERUCHOMOSe] Jednostka ewidencyjna: Jasienica Rosielna
Obreb ewidencyjny: 180205_2.0001, Blizne

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 28.06.2019 08:26:30

Nr jednostki rejestrowej: G1963

Osoby: 2
Udziat
Forma wiadania
17 POWIAT BRZOZOWSKI
wiasnos¢ siedziba: ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozéw
171 ZARZAD DROG POWIATOWYCH
zarzad siedziba: ul. Parkowa 20, 36-200 Brzozéw

Dane osoby fizycznej / instytucji

Dziatki ewidencyjne: 1

Arkusz | Nr dziatki Adres lub potozenie Pow’;,':]c’hma ﬁﬁ:j{dasa bz’x/c;::] 7 ngl%%rlrlrl: ity
- 10519/1 - 6.42 dr 6.42 KS1B/00051155/7
Identyfikator: 180205_2.0001.10519/1
7 Uwagi: Dec.GN-VII-77291/44/01
Razem powierzchnia dziatek: 6.42 ha
Stownie: | sze$¢ hektaréw czterdziesci dwa ary

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziatki.

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi

Brzozéw, dnia 28.06.2019

L.ks.zam. @MQ.(;}!&,!&(S&:%@/ g

ZA ZGODNOSC Z OPERATEM

EWIDENCJI GRUNTOW | BUDYNKOW
Katarzyna Borek

dnia: 28.06.2019 Brzozéw, dnia dnia: 2806301.9“—
i s —————
(sporzadzit: data i podpis) (imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej pqezﬂiﬁkﬂdét kpodpis)

ol
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Projekt architektoniczno-budowlany

Zabezpieczenie osuwiska w ciggu drogi powiatowej Nr 2063R Blizne — Golcowa w km 1+836 -
1+913 wraz z odbudowg drogi w km 1+830 - 1+915 w miejscowosci Blizne

SPIS TRESCI

Uprawnienia budowlane i zaswiadczenia przynaleznosci do OlIB str.18-29
Opis techniczny str.30-34
Czes¢ rysunkowa str. 35
Przekroj typowy str. 36
Profil podtuzny drogi powiatowej str. 37

17



UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTOW WSZYSTKICH BRANZ
| SPRAWDZAJACEGO ORAZ AKTUALNE ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI
DO OKREGOWEJ IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Projektant mgr inz. Rafat Len:

- Upr. Bud. Nr PDK/0107/POOM/10
- Upr. Bud. Nr PDK/0202/POOD/12
- Zaswiadczenie z PIIB.

Sprawdzajacy mgr inz. Henryk Kalisz:
- Upr. ANB-7342-259/94
- Zaswiadczenie z PIIB.

Projektant mgr inz. Kazimierz Pelc:
- Upr. 5/99
- Zaswiadczenie z PIIB.

Sprawdzajacy mgr inz. Piotr Tarapacki:
- Upr. PDK/K-64/01
- Zaswiadczenie z PIIB.
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0057/10 Rzeszow, 2010-06-24

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pdzn. zm.) i art.
12 ust.1 pkt 1, art. 12 ust 3, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 z pézn .zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15
i §19 ust. 1 i2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z
pozn. zm.) , w zwiazku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r.,
Nr 98 poz.1071 z pdzn. zm.)

stwierdzamy, ze

Pan RAFAL LEN
magister inzynier
/kierunek studiéw -budownictwo /
ur. 13 pazdziernika 1975 r., miejsce urodzenia - Brzozow
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0107/POOM/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz.U. 22000 r. Nr 98 poz. 1071 z p6zn. zm.) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

rZymuja;
1,)Pan Rafal Len
zam. Stara Wie$ 542
36-200 Brzozow
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.aa

19



"BARTOM"” - Projektowanie, Nadzory, Kontrole techniczne w zakresie drég i mostdw

2

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

Pan Rafal Len

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 i art.13 ust 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniong specjalno$cia niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:
1. projektowania, sprawdzania projektéow architektoniczno-budowlanych w
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego;

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Namocy § 15 oraz § 19 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr
83 poz. 578), niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego
takiego jak:

1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz
nadziemne i podziemne przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepisow o warunkach
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe.

Uprawnienia budowlane w specjalnosci mostowej do projektowania bez ograniczen
uprawniaja réwniez do obliczania $wiatla mostow i przepustow, oraz do sporzadzania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu , w zakresie danej specjalnosci.

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjne|
PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ
1zBY Nxv\menéw BUDOWNICTWA

74 / //‘/\_//\_, ’\_/%
dr inzj./Z\b/ig&niew Plewako
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzesz6w, ul. J. Slowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0033/12 Rzeszéw, 2012-12-31

()

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.]l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pézn. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust.3, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz .U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt 1, § 15 i
§ 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z
pozn. zm.) , w zwiazku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr
98 poz.1071 z pdzn. zm.)

stwierdzamy, ze

Pan RAFAL LEN
magister inzynier
/kierunek studiow - budownictwo/
ur. 13 pazdziernika 1975 r., miejsce urodzenia - Brzozéw
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0202/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

21



"BARTOM"” - Projektowanie, Nadzory, Kontrole techniczne w zakresie drég i mostow

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
. w specjalnos$ci drogowej

Pan Rafal Len

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 i art.13 ust. i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Namocy § 151 § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22006 r. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.), uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej bez
ograniczen uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

1. droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprdcz przepustow;
2. droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja réwniez do sporzadzania projektéw
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci, objetej niniejszymi

uprawnieniami.
Sklad Orzekajacy P
inz. Stanistaw Doiqgowé
Otrzymuja; inz. Andrzej Tarczynski. ..
(1 Pan Rafat Le
zam. Stara Wies 542 mgr inz. Andrzej Mamczur.. /... 47\ ...
36-200 Brzozow

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.aa
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® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-ZQC-2TX-4LX *

Pan Rafat Lerh o numerze ewidencyjnym PDK/BD/0405/04

adres zamieszkania Stara Wie$ 542, 36-200 Brzozéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-15 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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VHEAD (pleczed) )ZKI Krosno, dota L1 994-12-209 g r
w KBROONIL ) . 3
NrANB.V.7342-259/94

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

4ust2,87,82ustlpktl,35ustlpktl 3 8, (&
Na podstawie § i § 13 ust. 1 pkt. lit.

rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 46) stwierdza sie,

ze: Obpuakek(ka) Pan._Henryk Kalisz

(imig¢ | nezwisko)

magister inzynier
(1ytul naukowy — zewodowy) . -

urodzony(a) dnia _31 styczniajg 60r  Dabrowie Gérnicze]

Posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnych funkcji

projektanta i kierownika budowy i Tobdt
(rodzsj funkcjl)

w specjalnosci konstrukcylino-inzynieryjnej
(rodzej specjalnoécl techniczno-budowlane])

w zakresie drég i mostow

(specjalizacjea zowoudowa)

Qhywaseltka) Ran. Henryk. Kalicz jést upowainiony(a) do

Iml¢ | nazwlisko

1. Sporzadzania projektéw drég, nawierzchni lotniskowych,
mostdw, wiaduktéw, przepustéw, tuneli, estakad, naziem-—
nych 1 podziemnych przejdd komunikacyjnych.

Z. Kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych ele-
mentéw‘budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicz™
nego w zakresie drég, nawierzchni letniskowych, mostdw,
wiaduktéw, przepustdéw, tuneli, estakad. naziemnych i po-
dziemnych przejs¢ komunikacyjinych. ?

Otrzymujas

1. Pan Henryk Kalisz
Rymanow =

ul. Dworska 23/3 ‘m.p.

mostow
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- Projektowanie, Nadzory, Kontrole techniczne w zakresie drég i mostow

® POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-142-DZL-59L *

Pan Henryk Kalisz o numerze ewidencyjnym PDK/BD/1706/01

adres zamieszkania ul. Dworska 23/3, 38-480 Rymandow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-26 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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"BARTOM"”

- Projektowanie, Nadzory, Kontrole techniczne w zakresie drég i mostow

WOJEWODA PODKARPACKI
35-959 Rzeszow, skr. poczt. 297
ul. Grunwaldzka 15
AB 111-7131/4/01 Rzeszow, 2001 - 07 - 06

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2i ust. 3 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z
2000r. z pozn. zm./ oraz § 4 ust. 2 i § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 r.) i art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 £,
po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan PIOTR TARAPACKI
magister inzynier
(kierunek studiow - budownictwo)
otrzymuje
ur. 08 czerwca 1972 r. w Sanoku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. K - 64/01

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego w
Warszawie, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie 14 dni od daty jej

otrzymania.

Otrzymuja:
1. Pan mgr inz. Piotr Tarapacki

ul. Wojska Polskiego 4/21
38-500 Sanok
2. ala

26



"BARTOM"” - Projektowanie, Nadzory, Kontrole techniczne w zakresie drég i

INZYNIEROW

=il ll | suoownicTwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-HSR-KHN-TA4 *

Pan Piotr Tarapacki o numerze ewidencyjnym PDK/BD/1861/01

adres zamieszkania Al. Wojska Polskiego 4/21, 38-500 Sanok

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-28 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwe;j Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

mostow
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"BARTOM"” - Projektowanie, Nadzory, Kontrole techniczne w zakresie drég i mostdw

PODKARPACKI
URZAD WOJEWODZKI
w RZESZOWIE

AB.III-7342/5/99 Rzeszéw, 1999 - 05 - 24

DECYZJA %
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1,
art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. Nr 89
poz. 414 z pdzniejszymi zmianami/ oraz §4 ust. 21 § 9 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. Nr 8 poz.
38 z 1995 r/ i art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego, po
przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i zlozeniu egzaminu z
wynikiem pozytywnym,

Pan KAZIMIERZ PELC
magister inzynier budownictwa
ur. 27 lutego 1967 r. w Lancucie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 5/99

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlane;j.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Rzeszowskiego,
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymuja:
1. Pan mgr inz. Kazimierz Pel i »
Z up. WOJEWODY POD
al. A Fredry 1 ; - o
37-100 Lancut mBTing ar qrea Wozniak
2. a/a R ReTERT WosEwobza O




"BARTOM"” - Projektowanie, Nadzory,

Kontrole techniczne w zakresie drdég i mostow

® POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-DID-4MI-9RC *

Pan Kazimierz Pelc o numerze ewidencyjnym PDK/BM/2092/01
adres zamieszkania ul. Potoki 40, 36-020 Tyczyn

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-12 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

1. Wstep:

1.1. Tytut opracowania:
Zabezpieczenie osuwiska w ciggu drogi powiatowej Nr 2063R Blizne — Golcowa w km 1+836 -
1+913 wraz z odbudowg drogi w km 1+830 - 1+915 w migjscowosci Blizne

Inwestor:

Powiat Brzozowski
ul. Armii Krajowej 1; 36-200 Brzozow

1.2. Podstawa opracowania

¢ Podstawe formalng opracowania stanowi umowa zawarta pomigdzy Gming Jasienica Rosielnai Firmg BARTOM
mgr inz. Rafat Len

+ Aktualna mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa do celéw projektowych

¢ Dokumentacja geologiczno - inzynierska

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie / Dz.U. Nr 43 poz.430/,

¢ Komentarz do warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, GDDKIA —
Warszawa 2002r.

¢ Prawo budowlane — ustawa z 7 lipca 1994r. (Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 0 z 2012r. poz. 462),

Pomiary i wizje terenowe.

Uzgodnienia z Inwestorem.

Przepisy zwigzane.

Oprogramowanie techniczne

*

* & & o

2. Przedmiot i cel opracowania:

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej niezbednej do dokonania rob6t zwigzanych
z przebudowadrogipowiatowejoraz zabezpieczeniem osuwiskacelem przywrocenia petnej funkcji transportowej drogi.
Prace te pozwolg na utrzymanie ciggtosci ruchu na drodze powiatowej a takze zabezpieczenie terenu przed dalszymi
uszkodzeniami wyniktymi z postepu zjawisk osuwiskowych.

Przedmiotowa inwestycja potozona jest w wojewodztwie podkarpackim na terenie powiatu brzozowskiego, w
obrebie gminy Jasienica Rosielna.

W stanie istniejacymna dziatkach nr10519/1 funkcjonuje odcinkowo nienormatywna droga powiatowa. Ze
wzgledu na aktywacje osuwiska jej stan ulegt pogorszeniu i uszkodzona skarpa zostata doraznie odtworzona dla
umozliwienia przejazdu drogg - pozostawienie obecnego stanu rzeczy zagraza bezpiecznemu korzystajacych z niej
uwagi na odcinek czynnego osuwiska, ktore moze w kazdej chwili ponownie uszkodzi¢ korpus drogowy.

Projekt Architektoniczno — Budowlany wraz z Projektem Zagospodarowania Terenu oraz informacjg BIOZ
stanowig zatgcznik do wniosku o wydanie pozwolenia na budowe i w tym celu zostaty opracowane. Zakres i forma
projektu architektoniczno — budowlanego sg zgodne z wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz.
906) oraz Ustawg Prawo Budowlane (DZ.U.2006 Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami)
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3.Zakres catosci dokumentacji technicznej na w/iw zamierzenie obejmuje:

Projekt budowlany zawierajacy:
a) Projekt Zagospodarowania Terenu

b) Projekt Architektoniczno — Budowlany
c) Informacja BIOZ

d) Informacja o0 obszarze oddziatywania
e) Opinii geotechniczne;

f)  Projektu geotechnicznego

Dokumentacje techniczng opracowano na podstawie:
Aktualnej mapy do celdw projektowych

2. Wypisdw i wyrysow z mapy ewidencji gruntow

3. Decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
4. Zgloszenia wodnoprawne

—_

3. Opis techniczny zamierzenia:
3.1. Stan istniejacy:

Na odcinku osuwiskowym nastapito zarysowanie i dalej uszkodzenie (oberwanie) skarpy korpusu drogowego
mogace skutkowaé, w przypadku braku wykonania stosownych zabezpieczen, katastrofg budowlana.

W ramach inwestycji przewiduje sie roboty budowlane polegajace na zatrzymaniu zjawisk osuwiskowych, tj.
obrywaniu sie skarpy drogowej oraz wykonanie przebudowy drogi powiatowej.

Projektowana inwestycia ma na celu uzyskanie bezpiecznego, normatywnego, lokalnego ciagu
komunikacyjnego..

Konieczne jest zatem wykonanie skutecznego zabezpieczenia korpusu drogi i osuwiska.

Istniejgca droga powiatowa posiada nawierzchnie bitumiczng, bez uksztattowanych nalezycie poboczy. W
zwigzku ze ztym stanem technicznym istniejaca nawierzchnia wymaga rozbiérki i wykonania nowej nawierzchni (petna
budowa) na catej szeroko$ci i dtugosci odcinka.

Istniejaca droga powiatowa nie posiada normatywnych parametrow.

Odwodnienie drogi powiatowej w stanie istniejacym jest uregulowane poprzez spadki poprzeczne i podiuzne.

Odwodnienie terenu osuwiska jest nieuregulowane i funkcjonuje jako grawitacyjne, swobodne.

3.2 Opis ogdIny projektowanej inwestycji:

Teren osuwiska oprécz dziatki Inwestora (pas drogowy) obejmuje rowniez dziatki sasiednie, ktére sg czesciowo
zalesione. Dokonano analizy z zatozeniem takiego doboru parametrow elementow stabilizujgcych aby inwestycja
obejmowata dziatke Inwestora bez robot na dziatkach sasiednich oraz rob6t generujacych wycinki drzew, czy innych
robdt zmieniajacych charakter terenu.

Cato$¢ zadania zamyka sie w km 1+830-1+915 drogi powiatowej, natomiast zakres samych elementéw
stabilizacyjnych (pale z oczep) znajdujg sie w km 1+836 do km 1+913.

Obszar gtowny osuwiska. Projektowane zabezpieczenie terenu osuwiskowego polega na wykonaniu palisady z
pali CFA $rednicy 800mm i dtugo$ci 13,0m; pale zbrojone zostang za pomoca belek stalowych typu HEB300. Przyjeto
pale usytuowane w trzech rzedach w rozstawie co 2,50m. Rozstaw pali w rzedzie wynosi 3,00m. Catkowita ilo$¢ pali
wynosi 77szt. Diugos¢ pali zostata dostosowana do istniejacych warunkow geologicznych, tak aby podstawa pala
zagtebiona byta w warstwe gruntu no$nego (SM) min. 2,0m.

Gtowice pali potaczone bedg zelbetowym oczepem stezajacym, ktéry zapewni rbwnomierng wspditprace catej
konstrukcji oporowej w przenoszeniu sit naporu gruntu. Oczep bedzie miat nastepujace wymiary: 77,0m x 6,3m x 1,0m.
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Oczep i pale wykonane zostang z betonu B30(C25/30).

Generalnie przyjeto w projektowaniu zabezpieczenia osuwiska minimalng warto§¢ wspétczynnika
bezpieczenstwa (statecznosci) FSmin = 1.5.

Konstrukcja oporowa zapewni statecznos¢ zbocza i przeciwdziata¢ bedzie dalszym procesom osuwiskowym.

Brak jest projektowania rob6t na skarpie drogi w kierunku zsuwu z uwagi na widoczne ustabilizowanie si¢ terenu poprzez
porost na skarpie drzew prostolinijnie pionowo.

Obszar drogi powiatowej przylegtej do terenu gtdwnego osuwiska. Istniejacy prawostronny row przydrozny na
catej ditugosci objetej opracowaniem zostanie odmulony, uksztattowany, uszczelniony i umocniony. Uszczelnienie
polegato bedzie na montazu $ciekow betonowych typu ,U” (sz.68cm i gt. 59cm) w dnie, skarpa prawa nad $ciekiem
umocniona zostanie poprzez montaz ptyt betonowych typu Yomb o wymiarach 60x40x10cm.

W zwigzku z przebudowa drogi zaprojektowano pod zjazdem w km 0+016,00 wykonanie rowu krytego. Projekt
zaktada budowe przepustu z PP lub HDPE $rednicy min. @40cm i dtugosci catkowitej 9,00m. Projektowany przepust
nalezy utozy¢ na fundamencie kruszywowym gr. min. 30cm zageszczonym do wskaznika zageszczenia 1d=0,98, na
goérnej w-wie fundamentu nalezy zastosowaé luzng podsypke piaskowg gr. 5-10cm. W celu prawidtowej pracy
przepustu, nalezy zatozy¢ wykonanie obsypki gr. min. 30cm z piasku éredniego o stopniu zageszczenia wynoszacym
min. 1d=0.95.

Na wlocie oraz wylocie projektowanego przepustu zatozono wykonanie zelbetowych studni (z pokrywa).

W km 0+000,00 wody z Scieku liniowego typu "U” odprowadzone zostang do istniejacego rowu otwartego.

W ramach prac przewidziano réwniez dla zabezpieczenia terenu przed nawodnieniem montaz systemu
drenazowego. Zaprojektowano dren francuski $rednicy 16cm dtugosci 13,50m uktadany na poczatku palisady
z wyprowadzaniem na skarpe lewg oraz taki sam dren dtugo$ci 95,5m pod rowem prawostronnym z wyprowadzaniem
na skarpe lewa. Za lewg krawedzig jezdni w poboczu zamontowany zostanie betonowy $ciek trojkatny przejmujacy wody
opadowe z jezdni i odprowadzajacy je na teren poza zakres osuwiska. Wyloty drendw i $cieku wykonane zostang
wykonane na teren umocniony koszami siatkowo-kamiennymi. Prefabrykaty umocnieniowe rowu i $cieku
przykrawedziowego uktadane beda na tawach betonowych grubosci 16¢cm z betonu C16/20 (B20).

Przyjete parametry techniczne dla przebudowywanej drogi:
- Klasa techniczna drogi — Z (Zbiorcza)
- Predkos¢ projektowa — Vp=40km/h
- Przekroj drogowy jednojezdniowy
- Szeroko$¢ paséw ruchu2 x 2,75m (z wyszerzeniem na tuku poziomym do 6,50)
- Pobocza - szerokosci 1.00 m.

Na odcinku przebudowywanej drogi nie wystepujg elementy oznakowania pionowego i poziomego.

W rozwigzaniach sytuacyjnych trasy drogowej nie zmienia si¢ istniejacego przebiegu drogi powiatowe;
(przebudowywana droga przebiega po istniejacym $ladzie).

Dla nawierzchni jezdni przebudowanej drogi powiatowej, na catej jej dtugosci zaplanowano wykonanie spadkéw
poprzecznych dostosowanych do wartosci promieni lukéw poziomych. Pochylenie skarp natomiast wynosi¢ bedzie od
1:1do 1:1.5.

Punkty gtéwne trasy drogowej dowigzano do wspétrzednych X i Y w panstwowym uktadzie geodezyjnym.

Zaprojektowano nastepujace konstrukcje nawierzchni:
BUDOWANAWIERZCHNIDROGI:

- 4cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego

- 5em — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

- 7cm —warstwa pprzebudowy zasadniczej z betonu asfaltowego

- 20cm - pprzebudowa z ttucznia kamiennego

- 32cm — warstwa mrozoochronna z gruntu piaszczystego
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3.3. Podstawowe parametry techniczne oraz geometryczne projektowanego zabezpieczenia osuwiska:

Projekt przebudowy drogi (odtworzenia korpusu drogowego) i zabezpieczenia osuwiska obejmuije:
- roboty przygotowawcze polegajgce na wykonaniu zaplecza Wykonawcy, przejazdow, objazdéw
- usuniecia warstwy humusu
- rozbiorki elementow drogi
- rozbiorke nawierzchni, korpusu drogi oraz pozostatych elementow wyposazenia drogi,
- wykonanie wymaganych wykopow, zjazdow dla sprzetu, potek roboczych oraz pozostatych prac
makroniwelacyjnych,
- wykonanie pozostatych robét ziemnych — wykopdw i nasypow
- wykonanie zabezpieczen w postaci pali, oczepow
- wykonanie drenazu
- uksztattowanie rowu
- przebudowa istniejacej drogi oraz poboczy
- uporzadkowanie terenu prac

3.4. Uzasadnienie przyjetych rozwiazan projektowych:
Przyjete technologie i materiaty sq technologig sprawdzong i stosowang od wielu lat. Charakteryzujq sie duzg
trwato$cig i skuteczno$cig w zatrzymywaniu zjawisk osuwiskowych..

3.5. Dowiazanie Sytuacyjno — Wysokosciowe
Dowiazanie sytuacyjne:

Przewiduje sie¢ odbudowe drogi o lokalizacji nie zmienionej w stosunku do obecnego przebiegu z jej
dostosowaniem do obowigzujacych przepisow.

Punkty gtowne wyznaczone zostang za pomocg wspdtrzednych geodezyjnych podanych ponizej:

- 0§ drogi:

pkt pocz. ,1” pkt konc. ,2"
”x” l!Y” ,,X” uY"

7571841.56 5513286.93 7571839.16 5513371.08

Dowigzanie wysokosciowe
Wysokosciowo nalezy sie dowigzac do najblizszego reperu pafnstwowego.

4, Charakterystyka ekologiczne inwestycji

Projektowany przebudowa drogi wraz ze wszystkimi robotami towarzyszacymi nie spowoduje niekorzystnych
zmian w istniejagcym $rodowisku przyrodniczym. Przyjeta technologia nie wymusza dokonywania wycinki drzew. Do
realizacji projektowanych robot przyjeto powszechnie znane, sprawdzone technologie rob6t budowlano — montazowych i
hydrotechnicznych, ktére nie stanowig ucigzliwo$ci dla Srodowiska, dlatego roboty te sg do przyjecia w petnym zakresie
ujetym w dokumentacji technicznej. W celu zapobiezenia ewentualnym wyciekom olejow i smaréw ze sprzetu
budowlanego nalezy do wykonywania robét zastosowac jedynie sprawny technicznie sprzet. Tankowanie i naprawa tego
sprzetu powinny odbywac sie poza zasiegiem wykonywanych rob6t budowlanych. Przewiduje sie takze minimalizacje
placu budowy, do niezbednego minimum oraz dow6z materiatow szczelnymi pojazdami, uniemozliwiajgcymi jakikolwiek
zanieczyszczenie, czy pylenie. Po wykonaniu robot teren budowy zostanie uporzadkowany. Zgodnie z art. 75 ust. 1 i ust.
2 Prawa ochrony Srodowiska ,w trakcie prac budowlanych inwestor realizujacy przedsiewziecie jest obowigzany
uwzgledni¢ ochrone Srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztaftowania terenu i stosunkéw wodnych,” a takze ,przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie

33



wykorzystywanie i przeksztatcenie elementéw przyrodniczych wytacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w
zwigzku z realizacjg konkretnej inwestycji.”

5. Opis przebudowy urzadzen obcych.
Nie dotyczy.
6. Sprawozdanie z obliczen statyczno-wytrzymatosciowych

Obliczenia statyczno-wytrzymato$ciowe stanowig odrebny zatacznik do dokumentaciji. Obrazujg one wiasciwy
dobdr parametrow wytrzymato$ciowych poszczegolnych projektowanych elementéw konstrukcyjnych.
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CZESC RYSUNKOWA
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"BARTOM"”

Projektowanie,

Nadzory,

Kontrole techniczne w zakresie drég

mostow
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"BARTOM"”

Projektowanie,

Nadzory,

Kontrole techniczne w zakresie drég

mostow
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INFORMACJA
Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Zabezpieczenie osuwiska w ciggu drogi powiatowej Nr 2063R Blizne — Golcowa w km 1+836 -
1+913 wraz z odbudowg drogi w km 1+830 - 1+915 w miejscowosci Blizne

38



CZESC OPISOWA

PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegolnych obiektow:

Rozbidrka
- Roboty przygotowawcze
- Rozbiorka istniejacej drogi

Roboty zabezpieczajgce (zabezpieczenie skarp)
- wykonanie robot ziemnych — wykopdw i nasypow
- wykonanie zabezpieczen odcinkdw osuwiskowych systemem pali zelbetowych z oczepem
- wyprofilowanie skarp
- wykonanie drenazu i rowu

Roboty zwigzane z remontem/odbudowag drogi

- Roboty przygotowawcze

- Roboty zwigzane z odbudowa korpusu drogi

- Wykonanie nasypu drogowego — odtworzenie korpusu.
- Odtworzenie (budowa)konstrukcji jezdni.

- Wykonanie poboczy

- Montaz elementéw odwodnienia

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

- Istniejgca droga powiatowa
- urzadzenia uzbrojenia terenu

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Obiekty kubaturowe
- Korpus drogi:
(wykopy, nasypy, warstwy konstrukcyjnei umocnione)

Sieci uzbrojenia terenu
- Brak

Inne.
- Czynna droga powiatowa
- Skarpy wykopdw i nasypow
- Sktadowiska materiatow

- Sprzet specjalistyczny i cigzki oraz urzadzenia techniczne
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4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
e  Prowadzenie robot budowlanych i rozbidrkowych;
e Praca ciezkiego sprzetu budowlanego;
e Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow;
o Wykopy i nasypy;
e Montaz elementow konstrukcyjnych;
e Roboty na wysokosci

Roboty te stanowig zagrozenie ciezkiego uszkodzenia ciata, czesciowej utraty zdrowia lub utraty zycia.
Zagrozenia te wystepujq w obszarze placu budowy w czasie trwania robot.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapienie do realizacji roboét
szczegolnie niebezpiecznych

Dla wszystkich stanowisk pracy na budowie nalezy opracowa ocene ryzyka zawodowego i 0 ryzyku tym
poinformowaé pracownikdw. Nalezy tez konsultowaé z nimi dziatania na rzecz zapewnienia bezpieczenstwa
pracy na budowie.

Przed przystgpieniem do realizacji pracownicy wini zastaC zapoznani z terenem budowy, miejscami
niebezpiecznymi oraz z wszystkimi ewentualnymi zagrozeniami, ktére moga wystapi¢ w trakcie prowadzenia
robét. Kazdy z pracownikéw wiasnorecznie potwierdzi fakt zapoznania sie z informacjg o ryzyku zawodowym
zwigzanym z wykonywang pracg. Codziennie przed przystapieniem do wykonywania rob6t w ramach tzw.
odprawy wszyscy pracownicy winni zosta¢ informowani o zagrozeniach wystepujacych na aktualnie
prowadzonych odcinkach robot.

W przypadku wystapienia zagrozenia kazdy pracownik ma obowigzek niezwtocznego powiadamiania o
zaistnialym zagrozeniu bezpo$redniego swojego przetozonego tj. brygadziste lub kierownika budowy.
Kierownik budowy, w przypadku stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownika
nakazuje wstrzymanie robdt oraz informuje o =zdarzeniu koordynatora sprawujacego nadzér nad
bezpieczenstwem pracy wszystkich pracownikéw pracujacych na tym kontrakcie oraz Wiasciciela firmy.

Po usunigciu przyczyny zagrozenia Kierownik Budowy winien wyda¢ decyzje o przystapieniu do dalszych prac.
Kazdy z pracownikbw ma obowigzek uzywania przydzielonego mu ubrania roboczego oraz sprzetu ochrony
osobistej (m.in. hetméw ochronnych, rekawic ochronnych, kamizelek ostrzegawczych).

Do bezpiecznego i nalezytego wykonania prac firma wykonujaca roboty winna zapewni¢ przeszkolenie ogoine
w zakresie BHP oraz instruktaz na stanowisku pracy.

Prace szczegdlnie niebezpieczne winny by¢ wykonywane pod bezposrednim nadzorem Kierownika Budowy.

6. Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych sprawna komunikacje, szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Wszystkie maszyny i pojazdy winny by¢ sprawne technicznie i posiada¢ niezbedne certyfikaty dopuszczajace
do prac budowlanych i poruszania sie po drogach publicznych, a zatrudnieni pracownicy posiadajg niezbedne
kwalifikacje i uprawnienia do ich obstugi.

Roboty ziemne prowadzone beda na podstawie projektu, okre$lajacego potozenie instalacii i urzadzen
podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiggu prowadzonych robot.

Wykonywanie robé6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe,
telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne bedzie poprzedzane okre$leniem przez kierownika budowy
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bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci, i sposobu wykonywania tych
robot.

Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopéw poszukiwawczych
odbywac sie bedzie recznie.

Podczas wykonywania robét ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia wiw instalacji,
niezwtocznie przerywa si¢ prace i ustala sie z wlasciwg jednostkg zarzadzajaca dang instalacjq dalszy sposéb
wykonywania robot.

Jezeli podczas wykonywania rob6t ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacii, przerywa sie
dalszg prace i zawiadamia sie¢ osobe nadzorujaca roboty ziemne.

Miejsca niebezpieczne bedg ogrodzone i oznakowane tablicami ostrzegawczymi.

W miejscach dostepnych dla 0sdb niezatrudnionych przy tych robotach teren robét oznaczony winien by¢
zgodnie z przepisami BHP oraz zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robat.
Teren, na ktorym wykonywane bedg roboty ziemne, a ktory nie moze byé ogrodzony, zapewniony bedzie miat
staty dozor.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow odbywacé sie bedzie poza granicg klina naturalnego odtamu
gruntu.

Prace zwigzane z montazem ciezkich elementéw (zelbetowych lub stalowych) za pomocg zurawia
samochodowego wykonywane beda ze szczegdlng ostroznoscig i asekuracja. Wszystkie zawiesia uzywane
przy przemieszczaniu tadunkéw posiadajg aktualne atesty. Do pracy dopuszczani bedg pracownicy
posiadajacy aktualne badania lekarskie stwierdzajace brak przeciwwskazan do pracy na danym stanowisku
oraz szkolenia z zakresu BHP. Kazdy z pracownikéw ma obowigzek uzywania przydzielonego mu ubrania
roboczego oraz sprzetu ochrony osobistej (m.in. hetmdw ochronnych, rekawic ochronnych, kamizelek
ostrzegawczych). Ubrania robocze oraz sprzet ochrony osobistej posiadaja wymagane atesty.

Na terenie placu budowy winno by¢ urzadzone zaplecze wraz z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi.
Budynek socjalny winien by¢ wyposazony m.in. w:

- apteczke | pomocy z niezbednym wyposazeniem,

- gasnice $niegowg GS 5 X,

- instrukcje udzielania pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,

- instrukcje postepowania na wypadek pozaru wraz z wykazem telefonéw alarmowych.

W przypadku braku statej instalacji telekomunikacyjnej, budowa wyposazona winna by¢ w aparaty telefonii
komdrkowe;j.

41



7. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsc i czas ich wystepowania

Zagrozenia zwigzane z recznym wykonywaniem wykopow.

Mozliwe niebezpieczne

uzytkownikéw  drdg  przy
pracach ~ wzdiuz  drég
komunikacyjnych

Brak  znakéw  ostrzegawczych i
zabezpieczen wykonywanych roboét,

Nie uzywanie przez  pracownikow
kamizelek ostrzegawczych,

wydarzenia Przyczyny zagrozenia Mozliwe skutki zagrozenia|  Miejsce wystapienia
ZAGROZENIE zagrozenia
1 2 3 4
Whpadniecie pracownika do|brak prawidtowych przej$¢ i doj$¢ do|pottuczenie,  ztamanie, |Caly odcinek wykopu
wykopu stanowiska pracy (w tym brak wtasciwych [urazy wewnetrzne
zej$¢ do wykopdw),
brak zabezpieczen wykopow,
niedostateczne oswietlenie,
niedyspozycja psychofizyczna pracownika,
schodzenie i wychodzenie po skarpach,
Zawalenie sig Scian wykopu |Brak zabezpieczen wykopow, obrazenia  wewngtrzne, | Caly odcinek wykopu
(przy pionowych $cianach |obcigzenie gruntu w poblizu krawedzi|uduszenie
wykopu) wykopu przez sprzet lub sktadowane
materiaty (blizsze nizklin odtamu gruntu)
Zalanie wykopu woda jow Caly odcinek wykopu
Spadanie na pracujacych w|skladowanie urobku w zbyt bliskiej|pottuczenia, urazy | Caty odcinek wykopu
wykopie bryt ziemi i kamieni |odlegtosci od krawedzi wykopu wewnetrzne
rozluznienie struktury gruntu przez opady i|j.w. Caly odcinek wykopu
zmiany termiczne
Przybywanie pracownikow w wykopie|j.w. Caly odcinek wykopu
podczas prac koparki.
Porazenie pradem |stosowanie sprzetu mechanicznego bez|zatrzymanie akcji serca, |Miejsce w ktorym
elektrycznym rozpoznania infrastruktury  podziemnej|$mier¢ przebiega linia
terenu energetyczna kablowa
niezachowanie minimalnego oddalenia od|zatrzymanie akcji serca, |Miejsce w ktorym
miejsca przebiegu instalacji elektrycznej w|$mier¢ przebiega linia
ziemi energetyczna kablowa
Wybuch Natrafienie na niewypaty i niewybuchy Smier¢ Caly odcinek wykopu
Atmosfera z niedostateczng|obecno$¢  gazéw  gnilnych,  brak|uduszenie Caly odcinek wykopu
(ponizej 17%) zawartoScia |przewietrzania wykopu
tlenu
Potracenie przez innych|Nieuwaga innych uzytkownikéw drog, ogolne obrazenia, $mier¢ | Odcinek robot

prowadzony wzdtuz drogi
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Zagrozenia zwiazane z mechanicznym wykonywaniem wykopow

Mozliwe niebezpieczne Przyczyny zagrozenia Mozliwe skutki zagrozenia|  Miejsce wystapienia
wydarzenia zagrozenia
ZAGROZENIE
1 2 3 4
Kolizja, wypadek drogowy|Nieprzestrzeganie  przepisow  ruchu|[Ogolne obrazenia lekkie,|Dojazd na teren budowy

zZwigzany z prowadzeniem
pojazdu

drogowego przez kierujacego pojazdem

ciezkie, Smier¢

Nieprzestrzeganie  przepisdw  ruchu|j.w. Dojazd na teren budowy
drogowego przez innych uzytkownikéw

drég

Niedostosowanie  predkosci jazdy do|j.w. Dojazd na teren budowy
warunkéw panujacych na drodze

Niewfasciwy stan psychofizyczny |j.w. Dojazd na teren budowy

kierowcy, przemeczenie

Upadek podczas wsiadania i
wysiadania z pojazdu

Nieuwaga, niezachowanie ostroznosci
podczas wsiadania i wysiadania.

Uraczy koriczyn dolnych,
stluczenia

Teren budowy, koparka

Niewfasciwy stan
kierowcy, przemeczenie

psychofizyczny

W.

Teren budowy, koparka

Przewrdcenie sig  koparki, | Ustawienie koparki przy krawedzi wykopu [Ogélne obrazenia ciata,|Miejsca wykonywania
wpadniecie do wykopu $mieré wykopow
Dopuszczenie do tworzenia sig nawisow |j.w. Miejsca wykonywania
gruntu wykopow
Nie oznakowane wykopy jow. Miejsca wykonywania
wykopow
Dotknigcie  tyzka  koparki|stosowanie sprzetu mechanicznego bez| Porazenie pradem | Miejsce w ktorym
przewodow instalacji |rozpoznania infrastruktury — podziemnej|elektrycznym, $mier¢ przebiega linia
elekirycznej terenu energetyczna kablowa
niezachowanie minimalnego oddalenia od |j.w. Miejsce ~ w ktorym
miejsca przebiegu instalacji elektrycznej w przebiega linia
ziemi energetyczna kablowa
Wybuch Natrafienie na niewypaty i niewybuchy Ogblne obrazenia, $mier¢ |Miejsca wykonywania
wykopow

43



Zagrozenia zwiazane z wykonaniem konstrukciji oporowych

Mozliwe niebezpieczne Miejsce wystapienia
wydarzenia Przyczyny zagrozenia Mozliwe skutki zagrozenia zagrozenia
ZAGROZENIE
1 2 3 4
Whpadniecie pracownika do|brak prawidtowych przej$¢ i dojs¢ do|pottuczenie,  ztamanie,|Caly odcinek wykopu
wykopu stanowiska pracy (w tym brak witasciwych [urazy wewnetrzne
zej$¢ do wykopdw), brak zabezpieczen
wykopow, niedostateczne o$wietlenie,
niedyspozycja psychofizyczna pracownika,
schodzenie i wychodzenie po skarpach
Zawalenie sie $cian wykopu |obcigzenie gruntu w poblizu krawedzi|obrazenia  wewnetrzne, | Caly odcinek wykopu
wykopu przez sprzet lub sktadowane [uduszenie
materiaty (blizsze niz klin odtamu gruntu)
Spadanie na pracujacych w|sktadowanie i materialtéw kamiennychw |Przygniecenia Caly odcinek wykopu
wykopie bryt ziemi kamieni  |zbyt bliskiej odlegtosci od krawedzi|pottuczenia, urazy
wykopu wewnetrzne
rozluznienie struktury gruntu przez opady i|j.w. Caly odcinek wykopu
zmiany termiczne
Urazy ciala spowodowane|Zly stan techniczny narzedzi (tepe ostrza,|Skaleczenia, sttuczenia,[Caly odcinek montazu
narzedziami recznymi | Zle oprawione rekojesci) rany kiute oston instalacji.

(mtotki, klucze, itp.)

Kolizja, wypadek drogowy
zwigzany z prowadzeniem
pojazdu

Nieprzestrzeganie  przepisow  ruchu
drogowego przez kierujacego pojazdem

Ogolne obrazenia lekkie,
ciezkie, $mier¢

Dojazd na teren budowy

Nieprzestrzeganie  przepisdw  ruchu|j.w. Dojazd na teren budowy
drogowego przez innych uzytkownikéw

drég

Niedostosowanie predkosci jazdy do|j.w. Dojazd na teren budowy
warunkéw panujacych na drodze

Niewfasciwy stan psychofizyczny |j.w. Dojazd na teren budowy

kierowcy, przemeczenie

Zty stan techniczny pojazdu

Dojazd na teren budowy

Przecigzenie samochodu

Dojazd na teren budowy

Upadek podczas wsiadania i
wysiadania z pojazdu

Nieuwaga, niezachowanie ostroznosci
podczas wsiadania i wysiadania.

Uraczy konczyn dolnych,
stluczenia

Dojazd na teren budowy

Niewtasciwy stan
kierowcy,

przemeczenie

psychofizyczny

W.

Dojazd na teren budowy
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Zagrozenia zwiazane ze sktadowaniem materiatow oraz wykonywaniem prac transportowych.

Mozliwe niebezpieczne Przyczyny zagrozenia Mozliwe skutki zagrozenia Miejsce wystapienia
wydarzenia zagrozenia
ZAGROZENIE
1 2 3 4
Upadek, potkniecie sie, Droga komunikacyjna zastawiona | Ogdlne stluczenia, | Miejsce sktadowania
materiatem skrecenie korczyn, materiatow
Zty stan  powierzchni  sktadowiska |j.w. Miejsce sktadowania
materiatow materiatow
Zty stan powierzchni placu budowy jw. Calty teren budowy
Nieodpowiedni  stan  psychofizyczny|j.w. Calty teren budowy
pracownika
Przygniecenie sktadowanym [Niestabilne utozenie materiatow jw. Miejsce sktadowania
materiatem materiatow
Wyjmowanie materiatow ze $rodka stoséw |j.w. Miejsce sktadowania
materiatow
Obrazenia wewnetrzne | Przenoszenie reczne cigzaréw powyzej|Urazy kregostupa, [ Caty teren budowy
zwigzane z przenoszeniem|dopuszczalnych norm przepuklina,
cigzarow
Przenoszenie towaru o duzych gabarytach |j.w. Caly teren budowy
i ciezarze przez jednego pracownika
Obrazenia zewnetrzne [Brak koordynacji wykonywanych prac z|Przygniecenia, sttuczenia, |Miejsce sktadowania
podczas prac|dzwigowym zranienia materiatow
zafadunkowych . ! Nieprawidtowe zamontowanie zawiesi jw. Miejsce sktadowania
roztadunkowych przy uzyciu L
e materiatow
urzadzen dzwigowych
Zerwanie sie zawiesi jw. Miejsce sktadowania
materiatow
Nie uzywanie przez pracownikéw ochron|j.w. Miejsce sktadowania
osobistych materiatow
Przygniecenie przez|Znalezienie sie w martwym  polu|Ciezkie urazy ciata Miejsce sktadowania
manewrujgce pojazdy widocznosci kierowcy materiatow
Uderzenie,  przygniecenie |Ukladanie towarbw na samochodzie|Urazy konczyn dolnych i|Miejsce sktadowania
przewozonym towarem nierbwnomierne i nie  zapewniajgce | gornych, ztamania, | materiatow
stateczno$ci stluczenia
Roztadunek  materiatbw o  masie|j.w. Miejsce sktadowania
przekraczajacej dopuszczalne normy na materiatow
jednego pracownika
Upadek z  wysokosci|Nieuwaga pracownika podczas | Urazy ogdine, Miejsce sktadowania
podczas roztadunku towaru |wykonywania prac roztadunkowych Skrecenia ztamania | materiatow
koAczyn  goémych
dolnych
Nie zabezpieczenie samochodu przed jw. Miejsce sktadowania
samoczynnym przemieszczeniem sie materiatow

podczas prac roztadunkowych
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Zagrozenia zwiazane z prowadzeniem pojazdow samochodowych

Mozliwe niebezpieczne Przyczyny zagrozenia Mozliwe skutki zagrozenia|  Miejsce wystapienia
wydarzenia zagrozenia
ZAGROZENIE
1 2 3 4
Kolizja, wypadek drogowy|Nieprzestrzeganie  przepisow  ruchu|Ogolne obrazenia lekkie,|Dojazd na teren budowy

zwigzany z prowadzeniem
pojazdu

drogowego przez kierujacego pojazdem

ciezkie, $mier¢

Nieprzestrzeganie  przepisbw  ruchu|j.w. Dojazd na teren budowy
drogowego przez innych uzytkownikéw

drég

Niedostosowanie predkosci jazdy do|j.w. Dojazd na teren budowy
warunkéw panujacych na drodze

Niewtasciwy stan psychofizyczny |j.w. Dojazd na teren budowy

kierowcy, przemeczenie

Zty stan techniczny pojazdu

Dojazd na teren budowy

Przecigzenie samochodu

Dojazd na teren budowy

Upadek podczas wsiadania i
wysiadania z pojazdu

Nieuwaga, niezachowanie ostroznoSci
podczas wsiadania i wysiadania.

Uraczy konczyn dolnych,
sttuczenia

Dojazd na teren budowy

Niewfasciwy stan
kierowcy,

przemeczenie

psychofizyczny

jw.

Dojazd na teren budowy
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Zagrozenia zwiazane z wykonaniem przebudowy i nawierzchni drogi

Mozliwe niebezpieczne

wydarzenia Przyczyny zagrozenia Mozliwe skutki zagrozenia|  Miejsce wystapienia
ZAGROZENIE zagrozenia
1 2 3 4
Nieprzestrzeganie  przepisow  ruchu|Ogdlne obrazenia lekkie, | Dojazd na teren budowy

Kolizja, wypadek drogowy
zwigzany z prowadzeniem
pojazdu

drogowego przez kierujacego pojazdem

ciezkie, Smier¢

Nieprzestrzeganie  przepisdw  ruchu|j.w. Dojazd na teren budowy
drogowego przez innych uzytkownikéw

drog

Niedostosowanie predkosci jazdy do|j.w. Dojazd na teren budowy
warunkéw panujacych na drodze

Niewfasciwy stan psychofizyczny [j.w. Dojazd na teren budowy

kierowcy, przemeczenie

Upadek podczas wsiadania i
wysiadania z pojazdu

Zty stan techniczny pojazdu

Dojazd na teren budowy

Przecigzenie samochodu

Dojazd na teren budowy

Nieuwaga, niezachowanie ostroznoSci
podczas wsiadania i wysiadania.

Uraczy konczyn dolnych,
stiuczenia

Dojazd na teren budowy

Niewtasciwy stan

kierowcy,

psychofizyczny

jow.

Dojazd na teren budowy

Upadek  pracownika z
maszyny drogowej

Nieprzestrzeganie przepisow zawartych w
instrukcji maszyn

Obrazenia ogolne
Jlekkie,ciezkie , Smierc

Teren budowy

Kolizia z e wspotpracujacy,

Niezachowanie nalezytej ostrozno$ci i

Obrazenia ogolne

Teren budowy

maszyna drogowa, odlegto$ci podczas wykonywania rob6t
Przejechanie  pracownika | Nieprzestrzeganie przepisow zawartych w [ Obrazenia cigzkie Teren budowy
przez  samochod lub|instrukcji maszyn $mier¢
maszyne drogowg, j-w. przy potraceniu
Potracenie pracownika Niezachowanie  nalezytej  ostroznosci|Obrazeniaogoine, Teren budowy
Przez maszyny drogowe,|podczas wykonywania rob6t w poblizu [ Ciezkie, Smier¢
walec rozscielacz maszyn
Nie stosowanie odpowiednich sygnatow |j.w. Teren budowy
podczas pracy
przemeczenie jow. Teren budowy
Nieprzestrzeganie przepisow zawartej w|j.w. Teren dudowy
instrukcji maszyn
Niewtasciwy stan psychofizyczny |j.w. Teren budowy
operatora
Zty stan techniczny maszyny jw. Teren budowy
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Wskazania dodatkowe
Zagospodarowanie placu budowy:

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmnie;
w zakresie:
- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
- wykonania drdg, wyj$¢ i przej$¢ dla pieszych,
- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
- odprowadzenia $ciekow lub ich utylizacii,
- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
- zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
- zapewnienia wtasciwej wentylacii,
- Zapewnienia tacznosci telefoniczne;j,
- urzadzenia skfadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy lub robot powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.
W ogrodzeniu placu budowy lub robdét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz
pojazdow mechanicznych i maszyn budowlanych.
Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowa¢ miejsca
postojowe na terenie budowy.
Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robdt powinna by¢ dostosowana do uzywanych
$rodkow transportowych.
Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiadciwym stanie technicznym.
Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.
Drogi komunikacyjne dla wozkdw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia
ciezaréw nie powinny mie¢ spadkow wigkszych niz 10%.
PrzejScia i strefy niebezpieczne powinny by¢ odwietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.
PrzejScia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstgpach
nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokoSci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z
jednej strony balustrada.
Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona
balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.
Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktdrej mogq spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0
m.
PrzejScia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi.
Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym
miejscu i by¢ nachylone pod katem 450 w kierunku Zrodta zagrozenia.
Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.
Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc skladowania narzedzi, sprzetu, materiatdw jest
zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane
oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego,
lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.
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zwigzane z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacijq i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych
mogq by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i materiatow lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w
poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz:
3,0 m —dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV,
5,0 m —dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym 15 KV,
10,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajacym 30 KV,
15,0 m — dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajacym 110 KV,
30,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtos¢ do
w/wnapowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory
napiecia.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed
dostepem osdb nieupowaznionych.
Rozdzielnice powinny byé usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikow energii.

Przewody elekiryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny byC zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich pofaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢
przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen,
co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

- przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,

- przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesigc,

- przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzer ochronnych réznicowopradowych w wiw instalacjach, nalezy
sprawdza¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystagpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacii
urzadzen.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatéw i wyrobdw.
Sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy mozliwosé
wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosSci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy materiatéw
workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokos$ci nieprzekraczajacej 10 — warstw.
Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:
0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego jest zabronione.
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobéw jest dopuszczaine
przy uzyciu drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktéry powinien by¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisow
przeciwpozarowych.
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llo§¢ i rozmieszczenie gasnic przenos$nych powinno by¢ zgodne =z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach  zamknietychnalezy — zapewni¢é wymiang powietrza, wynikajacg z
potrzebbezpieczenstwa pracy.
Wentylacja powinna dziataC sprawnie i zapewnia¢ doptyw Swiezego powietrza.
Nie moze ona powodowa¢ przeciagow, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

Roboty ziemne:

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia
wykopu),
- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunigciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),
- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okre$lajacego potozenie instalaci i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiggu prowadzonych robét.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
- elektroenergetyczne,
- gazowe,
- telekomunikacyjne,
- cieptownicze,
- wodociggowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga by¢ one
wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla 0sdb niezatrudnionych przy tych robotach,
nalezy wokdt wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w Swiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego.
Porecze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz
1,0 m od krawedzi wykopu.
Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane tylko do
gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o
szerokosci rownej gtebokosci wykopu.
Wykopy bez umocnieni o gteboko$ci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna wykonywac, jezeli
pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.
Bezpieczne nachylenie Scian wykopdw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej wowczas, gdy:
- roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,
- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie réwnym gteboko$ci wykopu,
- grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,
- wykopu dokonuije sie na terenach osuwiskowych,
- gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.
Jezeli wykop osiagnie gtebokos$¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscie (wejscie) do
wykopu.
Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé 20,0 m.
Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuraciji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub Zycia
ludzkiego.

50



Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wigkszej od 2,0 m.

Skfadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopoéw powinien odbywac sie poza granicg klina naturainego odtamu
gruntu.

W czasie wykonywania robot ziemnychnie powinno dopuszczac sie do tworzenia nawiséw gruntu.

Przebywanie os6b pomiedzy sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na gtebokosci
powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia os6b klatkami ostonowymi lub obudowg
prefabrykowana.

Roboty budowlano - montazowe:

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysoko$ci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworéw
technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworéw prowadzacych na ptyty balkonowe);

- przygniecenie pracownika ptytg prefabrykowang wielkowymiarowa podczas wykonywania robét montazowych
przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze réwnym
rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony 0 6,0 m).

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych mogg byé
wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz” przez pracownikdéw zapoznanych z instrukcjg
organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.

Przebywanie 0séb na gbrnych ptaszczyznach $Scian, belek, stupéw, ram lub kratownic oraz na dwoch nizszych
kondygnacjach, znajdujacych sie bezposrednio pod kondygnacja, na ktorej prowadzone sg roboty montazowe,
jest zabronione.

Prowadzenie montazu z elementow wielkowymiarowych jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

- przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg wymaganego
przepisami odrebnego oswietlenia.

Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowe] zurawia a zewnetrznymi czesciami konstrukcii
montowanego obiektu budowlanego powinna wynosic¢ co najmniej 0,75 m.

Zabronione jest w szczegdinoSci:

- przechodzenia osob w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a podwoziem Zzurawia lub
wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

- skladowanie materiatéw i wyrobow pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub pomiedzy torowiskiem
zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty Swietine przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty
réwnomierne o$wietlenie, bez ostrych cieni i olSnieri 0séb.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu
wbudowania.

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy:
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:
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- pochwycenie konczyny gornej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajacych urzadzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjq producenta oraz spemiaé wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploataci.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu,
powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn
lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny
by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

- ostoniete w okresie zimowym.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapienie do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Dla wszystkich stanowisk pracy na budowie nalezy opracowaé ocene ryzyka zawodowego i 0 ryzyku
tym poinformowa¢ pracownikéw. Nalezy tez konsultowaC z nimi dziatania na rzecz zapewnienia
bezpieczenstwa pracy na budowie.

Przed przystapieniem do realizacji pracownicy wini zasta¢ zapoznani z terenem budowy, miejscami
niebezpiecznymi orazz wszystkimi ewentualnymi zagrozeniami, ktére moga wystapi¢ w trakcie prowadzenia
robot.

Kazdy z pracownikow witasnorecznie potwierdzi fakt zapoznania sie z informacjg o ryzyku zawodowym
zwigzanym z wykonywang praca.Codziennie przed przystapieniem do wykonywania rob6t w ramach tzw.
odprawy wszyscy pracownicy winni zostaC informowani o zagrozeniach wystepujacych na aktualnie
prowadzonych odcinkach robét.

W przypadku wystapienia zagrozenia kazdy pracownik ma obowigzek niezwiocznego powiadamiania o
zaistnialym zagrozeniu bezposredniego swojego przetozonego tj. brygadziste lub kierownika budowy.
Kierownik budowy, w przypadku stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownika
nakazuje wstrzymanie rob6t oraz informuje o zdarzeniu koordynatora sprawujacego nadzér nad
bezpieczenstwem pracy wszystkich pracownikow pracujgcych na tym kontrakcie orazWiasciciela firmy.

Po usunieciu przyczyny zagrozeniaKierownik Budowy winien wydac decyzje o przystapieniu do dalszych prac.
Kazdy z pracownikbw ma obowigzek uzywania przydzielonego mu ubrania roboczego oraz sprzetu ochrony
osobistej (m.in. hetméw ochronnych, rekawic ochronnych, kamizelek ostrzegawczych).

Do bezpiecznego i nalezytego wykonania prac firma wykonujgca roboty winna zapewnicprzeszkolenie ogoinew
zakresie BHP oraz instruktaz na stanowisku pracy.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
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Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o
mocy do 1 KW.

Prace szczegdlnie niebezpieczne winny by¢ wykonywane pod bezposrednim nadzoremKierownika
Budowy.

Wskazanie  srodkéw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacymz wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych sprawna komunikacje,
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wszystkie maszyny i pojazdy winny by¢ sprawne technicznie i posiada¢ niezbedne certyfikaty
dopuszczajgce do prac budowlanych i poruszania sie po drogach publicznych, a zatrudnieni pracownicy
posiadajg niezbedne kwalifikacje i uprawnienia do ich obstugi.

Roboty ziemne prowadzone bedg na podstawie projektu, okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.

Wykonywanie robét ziemnych w bezpo$rednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne,wodociggowe i kanalizacyjne bedzie poprzedzane okre$leniem przez kierownika
budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga byé one wykonywane od istniejacej sieci, i sposobu
wykonywania tych robot.

Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopdw
poszukiwawczych odbywac sie bedzie recznie.

Podczas wykonywania robdt ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia w/w instalacji,
niezwtocznie przerywa sie prace i ustala sie z wiadciwa jednostkg zarzadzajacg dang instalacjg dalszy sposéb
wykonywania rob6t.

Jezeli podczas wykonywania robot ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacii,
przerywa sie dalszg prace i zawiadamia sie osobe nadzorujaca roboty ziemne.

Miejsca niebezpieczne bedg ogrodzone i oznakowane tablicami ostrzegawczymi.

W miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach teren robét oznaczony winien
by¢ zgodnie z przepisami BHP oraz zatwierdzonymprojektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robét.

Teren, na ktérym sg wykonywane beda roboty ziemne, a ktéry nie moze by¢ ogrodzony, zapewniony
bedzie miat staty dozér.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow odbywaé sie bedzie poza granicg klina naturalnego odtamu
gruntu.

Prace zwigzane z montazem ciezkich elementow (zelbetowych) za pomocg Zurawia samochodowego
wykonywane beda ze szczeg6lng ostroznoscig i asekuracjg. Wszystkie zawiesia uzywane przy
przemieszczaniu tadunkéw posiadajg aktualne atesty. Realizacja podsypki, obsypki i zasypki powigzane bedzie
z jednoczesnym uktadaniem drenzu.

Do pracy dopuszczani bedg pracownicy posiadajacy aktualne badania lekarskie stwierdzajace brak
przeciwwskazan do pracy na danym stanowisku oraz szkolenia z zakresu BHP. Kazdy z pracownikéw ma
obowigzek uzywania przydzielonego mu ubrania roboczego oraz sprzetu ochrony osobistej (m.in. hetméw
ochronnych, rekawic ochronnych, kamizelek ostrzegawczych). Ubrania robocze oraz sprzet ochrony osobistej
posiadajg wymagane atesty.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.
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Wiw instrukcje powinny okre$la¢ czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonywania po jej zakoficzeniu oraz zasady

postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub

potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio

kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

Bezposredni nadzér nad bezpieczerstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio

kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpo$rednich zagrozen dla Zycia

lub zdrowia pracownikéw.

przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a)niewlasciwa ogdlna organizacja pracy:

- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewtasciwe polecenia przetozonych,

- brak nadzoru,

- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
-tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczeristwa pracy,

- brak lub niewfasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczerstwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b)niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojécia,

- brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

przyczyny technicznepowstania wypadkow przy pracy:

a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,

- niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

- brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

- brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
- zastosowanie materiatéw zastepczych,
- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

c) wady materiatowe czynnika materialnego:
- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacjaczynnika materialnego,

- niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
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Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbac o sprawno$¢ $rodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowa¢, przygotowywa¢ i prowadzié prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw
przedwypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska
pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawno$¢
$rodkow ochrony zbiorowe; i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku pracy
- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okre$lenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegdinej sprawnosci psychofizyczne;

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez stosowanie technologii,
materiatowi substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatarh w celu usuniecia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkow
powinny zapewniaC wystarczajacq ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikdw o sposobach postugiwania sie tymi $rodkami.

Na terenie placu budowy winno by¢ urzadzone zaplecze wraz z pomieszczeniami higieniczno-
sanitarnymi. Budynek socjalny winien by¢ wyposazonym.in. w:
- apteczke | pomocy z niezbednym wyposazeniem,
- gasnice $niegowaGS 5 X,
- instrukcje udzielania pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,
- instrukcje postepowania na wypadek pozaru wraz z wykazem telefonowalarmowych.

W przypadkubraku statej instalacji telekomunikacyjnej, budowa wyposazona winna byéw aparaty
telefonii komdrkowe;.

Podstawa opracowania:

-ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z p6zn.zm.)

-art.21 ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z p6zn.zm.)
- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z p6z.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegblowego zakresu rodzajéw robét budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)
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- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcodwdo spraw bezpieczenstwa i higienypracy, zasad opiniowania projektow budowlanych, w ktérych
przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny
Kandydatoéw na Rzeczoznawcéw (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojow
(Dz.U.Nr 60 poz. 278)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogoinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robo6t ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych(Dz.U.Nr 47 poz. 401).
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Informacja o obszarze oddziatywania

Zabezpieczenie osuwiska w ciggu drogi powiatowej Nr 2063R Blizne — Golcowa w km 1+836 -
1+913 wraz z odbudowg drogi w km 1+830 - 1+915 w miejscowosci Blizne
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Podstawa prawna sporzadzenia

Przepisy art. 20 ust. 1 pkt 1c i art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409
z pbzniejszymi zmianami)

Projektowany obiekt

System pali zelbetowych wraz z oczepem Zzelbetowym wraz z robotami drogowymi oraz drenazem obejmujgcymi obszar
terenu objety zjawiskiem osuwiskowym na dziatce Nr10519/1obreb Blizne wtasciciel Powiat brzozowski

Istniejaca zabudowa dzialek objetych zamierzeniem

Dziatka Nr10519/1 — droga powiatowa

Istniejaca zabudowa dziatek sasiednich

Dziatki objete inwestycja i w obszarze oddziatywania inwestycji nie sg zabudowane budynkami.
Lokalizacja osuwiskaw odlegto$ci ponad 450m od najblizszych budynkow nie ma na nie zadnego wptywu.

Projektowane zagospodarowanie dziatki

1) Droga powiatowa (po odtworzeniu)
2) Konstrukcje stabilizacyjne
3)Réw odwodnieniowy i drenaz

Istniejace uzbrojenie terenu w obrebie inwestycji

Brak sieci kolidujacych. Sie¢ teletechniczna — uzgodniono zabiegi technologiczne pozwalajgce na wykonanie robot w
przyblizeniu do kabla

Lokalizacja projektowanych obiektéw

1) Droga powiatowa po odtworzeniu — na dziatce Nr10519/1
2) Konstrukcje stabilizujgce osuwisko — na dziatce Nr10519/1
3) Drenaz i réw odprowadzajacy — na dziatce Nr10519/1

Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego

Dziatki w m. Blizne, na ktorych projektowane jest zamierzenie potozone jest w terenie w ktérym nie obowigzujg ustalenia
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Warunki zabudowy tych dziatek ustalit Wojt Gminy Jasienica Rosielna w decyzji znak RGG.6733.7.2019 z dnia
27.08.2019r. ustalajac sposob zagospodarowania terenu i warunkach zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu
publicznego.
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Przewidywane wptyw projektowanego budynku wraz z urzadzeniami budowlanymi
Z nim zwigzanymi na tereny sasiednie

Projektowany sposéb zatrzymania zjawisk osuwiskowych w postaci systemu pali zelbetowych wraz z oczepem
zelbetowym oraz zakres pozostatych robot objetych inwestycjg spetnia wymagania

o ktérych mowa w art. 5, w tym w ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo budowlane w zakresie poszanowania, wystepujace w
obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnione interesy osob trzecich.

Okreslenie obszaru oddziatywania

Obszar oddziatywania projektowanego systemu pali zelbetowych wraz z oczepem Zelbetowym oraz obszar
oddziatywania pozostatych robét objetych inwestycjg mieszcza sie w catosci na dziatce w m. Blizne, na ktdrej zostaty
zaprojektowane.

Uzasadnienie

Okreslenie obszaru oddziatywania jest kwestig niezwykle istotna, poniewaz decyduje o tym, czy strong w postepowaniu
w sprawie 0 wydanie pozwolenia na budowe bedzie wylacznie inwestor, czy tez oprocz inwestora, wiasciciele,
uzytkownicy wieczys$ci lub zarzadey nieruchomosci znajdujacych sie w obszarze oddziatywania obiektu.

Projektowane zamierzenie nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 52 lit b rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko (Dz.
U. Nr 213, poz. 1397), dla ktorych obowiazek przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko
moze by¢ wymagany.

Zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013r.poz. 1232 z

pozniejszymi zmianami) planowane przedsiewzigcie nie wymaga utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.
Projektowane sytuowanie systemu pali zelbetowych wraz z oczepem Zelbetowym oraz sytuowanie pozostatych robét

objetych inwestycjq nie narusza przepisow technicznych do ktérych zalicza sie warunki techniczne jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz zadnych innych przepiséw techniczno-budowlanych wyniktych z
ustawy Prawo budowlane.

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane pod pojeciem ,obszar oddziatywania obiektu” rozumie si¢ teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu,

w tym zabudowy, tego terenu.

Obszar oddziatywania projektowanych obiektéw miesci sie na dzialce, na ktorej zostaty zaprojektowany, awiec strong
postepowania w sprawie o wydanie pozwolenia na budowe bedzie inwestor, czyli wtasciciel dziatek na ktérych
projektowane sa obiekty.
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Opinia geotechniczna

Zabezpieczenie osuwiska w ciggu drogi powiatowej Nr 2063R Blizne — Golcowa w km 1+836 -
1+913 wraz z odbudowg drogi w km 1+830 - 1+915 w miejscowosci Blizne
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1. OPINIA GEOTECHNICZNA

Geotechniczne warunki posadowienia ustalono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.).

Geotechniczne warunki posadowienia zostaty przedstawione w formie:
1) opinii geotechnicznej;
2) dokumentaciji badan podtoza gruntowego;
3) projektu geotechnicznego.

Dokumentacja zwigzana z ustaleniem geotechnicznych warunkéw posadowienia zostata opracowana
przezzespot pod kierownictwem Pana mgr inz. Piotra Prokopczuka - nr upr. VII-1095

1.1. Zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechniczne;.

Biorac pod uwage w/w opinie i okreslone w nigj warunki gruntowe oraz sposob posadowienia obiektu i jego
ukfad statyczny obiekt zaliczono do trzeciej kategorii geotechniczne;j.

1.2. Projektowane odwodnienia budowlane.

Projektowana inwestycjia ma na celu uzyskanie bezpiecznego, normatywnego lokalnego ciggu
komunikacyjnego oraz zabezpieczenie przylegtego do niego terenu.Obiekt nie wymaga zastosowania odwodnienia
wgtebnego. Obiekt jest odwodniony powierzchniowo z odprowadzeniem wod opadowych do odbiornikéw analogicznie,
jak w spos6b dotychczasowy, lecz w sposob bardziej skuteczny.

Wody powierzchniowe na omawianym terenie od strony naptywu przejmowane beda przez réw

prawostronny, ktory zostanie odtworzony po wykonaniu robét stabilizacyjnych. W stanie obecnym réw jest
czesciowo zamulony i nie spetnia nalezycie swojej roli.

Z powierzchni szczelnej jaka stanowi jezdnia drogi powiatowej wody opadowe i roztopowe zostang
odprowadzane sukcesywnie na teren poprzez pobocze. Wody podskdrne i wody przesigkajace przez
konstrukcje drogi zostang ujete w system drenazowy odprowadzajacy wody poza obszar osuwiska do
istniejagcego odbiornika — na teren.

1.3. Ocena przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych.

Przewiduije sie, ze uzupetienie nasypdw i warstwy konstrukcyjne zostang wykonane z gruntéw dostarczonych
na budowe po uprzednim ich przebadaniu laboratoryjnym i okresleniu przydatno$ci zgodnie z wymogami okreslonymi
dla poszczegoinych elementéw konstrukcji. Wstepnie zaktada sig, ze grunty z wykopéw zwigzanych z realizacjg
inwestycji w 1/5 bedg nadawac si¢ do wbudowania w nasyp co gwarantuje wykonanie nasypow.

1.4. Projekt barier lub ekranéw uszczelniajacych.
Obiekt nie wymaga zastosowania barier i/lub ekrandw uszczelniajacych.
1.5. Okreslenie nosnosci, przemieszczen i ogdlnej statecznosci podtoza gruntowego.
Nos$no$¢, przemieszczenia i stateczno$¢ budowli zostanie zachowana przy zachowaniu odpowiedniego rezimu

technologicznego i wykonania robét zgodnie ze wskazaniami projektu. Podtoze gruntowe terenu przeznaczonego pod
stabilizacje osuwiska budujg grunty rodzime, trzecio- i czwartorzedowe.
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1.6. Ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podtoza gruntowego w réznych fazach
budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego z obiektami
sasiadujacymi.

Faza budowy.

W czasie wykonywania pali Wykonawca winien zwroci¢ uwage na pore wykonywania tych robét — z uwagi na
charakter robot koniecznym jest aby te roboty wykonywane byty w porze suchej. Zastosowanie innej technologii
wykonywania fundamentu niz wskazana w niniejszej dokumentacji wymaga przeprowadzenia analizy oraz zgody
Projektanta. W fazie budowy projektowany obiekt nie oddziatuje na obiekty sgsiednie z uwagi na ich potozenie.

Faza eksploatacii
Projektowany obiekt nie oddziatuje na obiekty sasiednie z uwagi na ich pofozenie.

1.7. Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopow i nasypoéw.
Warunki stateczno$ci skarp nasypdw zostang zachowane pod warunkiem wykonania robdt zgodnie
z zatozeniami niniejsze Dokumentacji Projektowej. Biorac pod uwage zakres rob6t i sposéb ich wykonania statecznosé
skarp nasypdéw korony drogi zostanie zachowana po ich wzmacnianiu.
1.8. Wybor metody wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopow i nasypow;
Wykonanie robot nie jest zwigzane z koniecznoscig wykonanie wykopow szerokoprzestrzennych. Wzmocnienie
korpusu drogowego odbedzie sie przy pomocy metod nie generujacych drgan. Zaprojektowano system zabezpieczen
w postaci pali z oczepem Zelbetowym.
1.9. Ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego;
Oddziatywanie wzajemne z uwagi na charakter posadowienia i zastosowane materiaty nie wystepuje/nie ma
wplywu na zachowanie sie konstrukcji.
Obiekt z uwagi na rodzaj zastosowanego odwodnienia powierzchniowego (brak wprowadzenia wod opadowych
do ziemi) nie wptywa na stan wod gruntowych.

1.10. Ocena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i doboru metody oczyszczania gruntow.

Niewystepuije.
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Projekt geotechniczny

Zabezpieczenie osuwiska w ciggu drogi powiatowej Nr 2063R Blizne — Golcowa w km 1+836 -
1+913 wraz z odbudowg drogi w km 1+830 - 1+915 w miejscowosci Blizne
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PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt geotechniczny wykonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektdw budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.).
Catosciowo zgodnie z w/w Rozporzadzeniem Geotechniczne warunki posadowienia zostaty przedstawione w
formie:
1) opinii geotechnicznej;
2) dokumentaciji badan podfoza gruntowego;
3) projektu geotechnicznego.

PROGNOWA ZMIAN WLASCIWOSCI PODLOZA GRUNTOWEGO W CZASIE

Projektowane zabezpieczenie terenu osuwiskowego polega na wykonaniu szeregu prac min. przy drodze
powiatowej.

6.1. Obszar gtéwny osuwiska.

Projektowane zabezpieczenie terenu osuwiskowego polega na wykonaniu palisady z pali CFA $rednicy 800mm
i dtugosci 13,0m; pale zbrojone zostang za pomocg belek stalowych typu HEB300. Przyjeto pale usytuowane w trzech
rzedach w rozstawie co 2,50m. Rozstaw pali w rzedzie wynosi 3,00m. Catkowita ilo$¢ pali wynosi 77szt. Dtugo$¢ pali
zostata dostosowana do istniejacych warunkdw geologicznych, tak aby podstawa pala zagtebiona byta w warstwe gruntu
nosnego (SM) min. 2,0m.

Gtowice pali potaczone beda zelbetowym oczepem stezajacym, ktdry zapewni rownomierng wspétprace catej
konstrukcji oporowej w przenoszeniu sit naporu gruntu. Oczep bedzie miat nastepujace wymiary: 77,0m x 6,3m x 1,0m.
Oczep i pale wykonane zostang z betonu B30(C25/30).

Generalnie przyjeto w projektowaniu zabezpieczenia osuwiska minimalng warto§¢ wspétczynnika
bezpieczenstwa (statecznosci) FSmin = 1.5.

Konstrukcja oporowa zapewni stateczno$¢ zbocza i przeciwdziata¢ bedzie dalszym procesom osuwiskowym.

Brak jest projektowania robot na skarpie drogi w kierunku zsuwu z uwagi na widoczne ustabilizowanie sie terenu poprzez
porost na skarpie drzew prostolinijnie pionowo.

Gtowice pali potaczone bedg zelbetowym oczepem stezajacym, ktdry zapewni rbwnomierng wspotprace catej
konstrukcji oporowej w przenoszeniu sit naporu gruntu.

6.2. Obszar drogi powiatowej dochodzacej do terenu gtéwnego osuwiska.

Istniejacy prawostronny réw przydrozny na catej dtugosci objetej opracowaniem zostanie odmulony,
uksztattowany, uszczelniony i umocniony. Uszczelnienie polegato bedzie na montazu $ciekdw betonowych typu ,U”
(sz.68cm i gt. 59cm) w dnie, skarpa prawa nad Sciekiem umocniona zostanie poprzez montaz ptyt betonowych typu
Yomb o wymiarach 60x40x10cm.

W zwigzku z przebudowa drogi zaprojektowano pod zjazdem w km 0+016,00 wykonanie rowu krytego. Projekt
zaktada budowe przepustu z PP lub HDPE $rednicy min. @40cm i dtugosci catkowitej 9,00m. Projektowany przepust
nalezy utozy¢ na fundamencie kruszywowym gr. min. 30cm zageszczonym do wskaznika zageszczenia 1d=0,98, na
gbrnej w-wie fundamentu nalezy zastosowaC luzng podsypke piaskowg gr. 5-10cm. W celu prawidtowej pracy
przepustu, nalezy zatozy¢ wykonanie obsypki gr. min. 30cm z piasku $redniego o stopniu zageszczenia wynoszacym
min. 1d=0.95. Na wlocie oraz wylocie projektowanego przepustu zatozono wykonanie zelbetowych studni (z pokrywa).

W km 0+000,00 wody z Scieku liniowego typu "U” odprowadzone zostang do istniejacego rowu otwartego.

W ramach prac przewidziano réwniez dla zabezpieczenia terenu przed nawodnieniem montaz systemu
drenazowego. Zaprojektowano dren francuski $rednicy 16cm dtugosci 13,50m uktadany na poczatku palisady
z wyprowadzaniem na skarpe lewa.
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OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

W trakcie przeprowadzonych obliczen wyznaczono stateczno$¢ lokalng i globalng osuwiska. Na podstawie
uzyskanych wynikdw z obliczen mozna ustali¢, ze stateczno$¢ analizowanego terenu jest niezadowalajgca.

Ustalona na podstawie obliczen lokalizacja krzywej po$lizgu odpowiada udokumentowanemu w terenie
zasiegowi osuwiska. Ten stan mozna uzna¢ za pozytywng weryfikacije zastosowanego modelu obliczeniowego
osuwiska.Przeprowadzonaanaliza stateczno-wytrzymatosciowa zbocza wykazata, ze zabiegiem wystarczajgcym dla
uzyskania normowego wspdtczynnika statecznosci zbocza jest zastosowanie technologii wykonania pali
wielko$rednicowych zwieficzonych oczepem (wraz z pozostatymi zamierzeniami budowlanymi) w uktadzie liniowym
wzdtuz istniejacej drogi powiatowe;.

OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA DO
OBLICZEN GEOTECHNICZNYCH

Do obliczen geotechnicznych statecznosci zbocza przyjeto schemat w ktérym jako minimalny wspdtczynnik
bezpieczenstwa przy zatozonych zmiennych stanach wéd nalezato uzyska¢ wartos¢ 1,5.

Na podstawie obliczet MES uzyskano warto$¢ wspétczynnika statecznosci (bezpieczenstwa) dla istniejacego
osuwiska FS = (1.74 — 1.88) ktory jest wiekszy od minimalnego FSmin = 1,5. W zwigzku z tym zaprojektowana
konstrukcja oporowa zapewni stabilizacje zbocza.

OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU

Obliczenia stateczno$ci zbocza zawierajg wartosci sit jakie przenoszone bedq na grunt podczas pracy
konstrukcji. Elementy konstrukcji zostaly tak dobrane obliczeniowo, aby wszystkie sity przekazywane na grunt zostaty
przez niego bezpiecznie przejete.

PRZYJECIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODLOZA GRUNTOWEGO, AW
PROSTYCH PRZYPADKACH PROJEKTOWEGO PRZEKROJU GEOTECHNICZNEGO

Model obliczeniowy jest zgodny z warunkami zawartymi w PN. Model zaktada zachowanie standw granicznych nosnosci
i uzytkowania. Szczegdty oraz warto$ci sit zawarte sg w zatgczniku do opracowania.

OBLICZENIE NOSNOSCI | OSIADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO ORAZ OGOLNEJ
STATECZNOSCI

Cato$¢ zagadnien stateczno-wytrzymatosciowych zawiera zataczniki do opracowania.

USTALENIE DANYCH NIEZBEDNYCH DO ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTOW

Dane niezbedne do zaprojektowania konstrukcji zaczerpnieto z opinii geotechnicznej, dokumentacji badan podtoza
gruntowego oraz literatury technicznej.

SPECYFIKACJA BADANNIEZBEDNYCH DO ZAPEWNIENIA WYMAGANEJ JAKOSCI
ROBOT ZIEMNYCH | SPECJALISTYCZNYCH ROBOT GEOTECHNICZNYCH

Przewiduje sie, ze uzupelnienie nasypéw i warstwy konstrukcyjne zostang wykonane z gruntéw dostarczonych na
budowe po uprzednim ich przebadaniu laboratoryjnym i okre$leniu przydatno$ci zgodnie z wymogami okre$lonymi dla
poszczegoinych elementdw konstrukciji. Grunty z wykopéw moga by¢ wbudowane po ocenie ich przydatno$ci do budowy
nasypéw w trakcie realizacji robét. Specjalistyczne roboty geotechniczne wykonane beda zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa wykonang w oparciu o wyniki badan Dokumentaciji badan podtoza gruntowego oraz Opinii geotechnicznej.
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OKRESLENIE SZKODLIWOSCI ODDZIALYWAN WOD GRUNTOWYCH NA OBIEKT
BUDOWLANY | SPOSOBOW PRZECIWDZIALANIA TYM ZAGROZENIOM

Zgodnie z danymi zawartymi w Opinii geotechnicznej oraz Dokumentaciji badan podtoza gruntowego wody gruntowe nie
zagrazajg w zaden sposéb obiektowi budowlanemu.

OKRESLENIE ZAKRESU NIEZBEDNEGO MONITOROWANIA WYBUDOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO, OBIEKTOW SASIADUJACYCH | OTACZAJACEGO
GRUNTU, NIEZBEDNEGO DO ROZPOZNANIA ZAGROZEN MOGACYCH
WYSTAPIC W TRAKCIE ROBOT BUDOWLANYCH LUB W ICH WYNIKU ORAZ
W CZASIE UZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie dotyczy. Wykonanie zabezpieczenia osuwiska zgodnie z Dokumentacjg projektowg zabezpieczy w sposob trwaty
teren przed tym zjawiskiem.
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