przebudowa podjazdu dla oséb niepetnosprawnych

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: przebudowa podjazdu dla osdb niepetnosprawnych
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1| KNR-W 4-01| Demontaz balustrad schodowych -balustrad na podjezdzie | szt.
d.1| 1306-01 dla osGb niepelnosprawnych
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
2| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce | m2
d.1| 0807-03 | cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
1,76*1,27+1,27*11,78 +1,74*2,66 + 11,78 * 1,23 + m2 38,694
1,75*1,36
RAZEM 38,694
3] KNR 13-23 | Rozbiérka elementow chodnika - plyty z kostki betonowej | m2
d.1| 0108-06 | na powierzchni podjazdu dla niepetnosprawnych
38,69 m2 38,690
RAZEM 38,690
4] KNR 4-04 | Rozebranie $cian betonowych o grubosci do 20 cm m3
d.1| 0303-04
(0,85*13,90+0,79* 4,26 + 0,61 *4,08 + 0,26 *5,57) * m3 12,894
0,17+1,60*293*0,17 + (15,95*0,80 + 0,91 * 6,59 +
1,16*6,93+1,32*1,80+1,30*0,63)*0,17 + (0,80 *
13,20+ 1,35*1,36 + 0,81 * 11,92) * 0,17
RAZEM 12,894
5| KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.1| 0203-04 | pojemnoscityzki 0.25 m3 w gruncie kat. Il z transportem
0210-01 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 5
km- usuniecie ziemi i piasku z podjazdu
(0,85*13,90+0,79* 4,26 + 0,61 *4,08 + 0,26 * 5,57) * m3 91,017
1,20+1,60*2,93*1,20+ (15,95*0,80+ 0,91 *6,59 +
1,16*6,93+1,32*1,80+1,30*0,63) * 1,20 + (0,80 *
13,20+ 1,35*%1,36 + 0,81 * 11,92) * 1,20
RAZEM 91,017
6| KNR 19-01 | Wywéz gruzu zwirobetonowego i zelbetowego m3
d.1| 0118-19 | samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km
12,894 m3 12,894
RAZEM 12,894
7| KNR 19-01 | Wywodz gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1| 0118-14 | samowytadowczymi - dodatek za kazde dalsze 0,5 km
ponad 1 km
Krotnosé¢ = 8
12,894 m3 12,894
RAZEM 12,894
8 Optata za skladowisko m3
d.1] wycena
indywidualna
12,894 m3 12,894
RAZEM 12,894
2 BUDOWA NOWEGO PODJAZDU
9| KNR 2-01 | Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.2| 0301-02 | samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km (kat.
0214-01 | gruntu lll) pod fawy
(16,42 + 16,42 + 14,77 + 3,08) * 0,30 * 0,40 m3 6,083
RAZEM 6,083
10| KNR-W 2-02 | Wykonanie podsypki w warstwach o grubosci 10 cm m3
d.2| 1918-01
(16,42 + 16,42 + 14,77 + 3,08) * 0,30 * 0,10 m3 1,521
RAZEM 1,521
11| KNR 2-02 | Lawy fundamentowe prostokatne zelbstowe, szerokosci m3
d.2| 0202-01 do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
(16,42 + 16,42 + 14,77 + 3,08) * 0,30 * 0,30 m3 4,562
RAZEM 4,562
12| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.2| 0290-02 | budowli- prety zebrowane o §r. 12 mm
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(16,42 + 16,42 + 14,77 + 3,08) * 4 * 0,89/ 1000 t 0,180
RAZEM 0,180
13| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.2| 0290-01 budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm
170 * 0,90 * 0,222/ 1000 t 0,034
RAZEM 0,034
14| KNKRB 2 | Sciany betonowe gr. 20 cm iwys. do 3 m m2
d.2| 0203-01
1,36+0,98+0,89/3*16,365+1,36 +0,98/2* 15,00+ [ m2 42,318
0,68+0,30+0,10/3 * 14,715 + (16,365 + 16,175 +
14,755 + 2,59) * 0,50
RAZEM 42,318
15/ KNKRB 2 | Sciany betonowe gr. 20 cm i wys. do 3 m (pomniejszenie o | m2
d.2| 0203-01 | grubos¢ 1 cm)
Krotnos¢ = -0,01
1,36 +0,98+0,89/3*16,365+1,36 +0,98/2* 15,00+ | m2 42,318
0,68 +0,30+0,10/3* 14,715+ (16,365 + 16,175 +
14,755 + 2,59) * 0,50
RAZEM 42,318
16/ KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukgji t
d.2| 0290-03 | monolitycznych budowli - prety gtadkie o $r. 8 mm dla
scian
(0,70*110+16,35*41+0,30*0,98 + 14,70*2 + 15,0 * t 0,429
2+230*100+250*7+1,0*17) * 0,40/ 1000
RAZEM 0,429
17| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.2| 0603-01 pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
pierwsza warstwa poz. 15
(16,365 + 16,175 + 14,755 + 2,59) * 0,50 * 2 m2 49,885
RAZEM 49,885
18| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.2| 0603-02 | pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
druga i nastepna warstwa
49,885 m2 49,885
RAZEM 49,885
19| KNNR6 | Koryta wykonywane recznie gt. 10 cm w gruncie kat. lll-IV | m2
d.2| 0101-07 | na calej szerokosci jezdni i chodnikéw do odwodnienia
(2,83 +1,44)* 0,50 m2 | 2,135
RAZEM 2,135
20| KNNR 4 Kratki sciekowe uliczne typu Acro dla odprowadzenia wod | szt.
d.2| 2016-01 opadowych z plaszczyzny podjazdu w dwéch miejscach
wycena podjazdu, kanat odwodnieniowy ACO Alfa N100 z rusztem
indywidualna | zeliwnym , mrozoodporny, ruszt mocowany $rubowo,
potrzeba dtugosé: 2.60 mi 1,40m
4 szt. 4,000
kanat odwodnieniowy ACO Alfa N100 z rusztem zeliwnym RAZEM 4,000
21] KNR 2-31 | Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej m2
d.2[ 0104-05 | szerokosci drogi, wykonanie reczne, zageszczanie
0104-06 | mechaniczne -
(1,20+1,0/2*8,20%1,20)+ 0,66 *1,50* 1,20 + 0,54 * m2 40,992
5,05*1,20+ 1,50 * 0,47 * 2,59 + 0,285 * 1,50 * 1,20 +
0,155 *4,97* 1,20 + 16,175 * 1,20 * 0,80 + 14,525 * 0,80
RAZEM 40,992
22| KNR 2-31 | Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po m2
d.2| 0109-01 | zageszczeniu 12 cm
1,20* 14,67 +1,36* 2,83 + 1,20 * 13,025 m2 37,083
RAZEM 37,083
23| KNR 0-11 | Chodniki z kostki betonowej typu "POLBRUK" grubosci 60 | m2
d.2|0320-01 z.sz.| mm typu 40 na podsypce piaskowej grubosci 40 mm z
5.3 z.sz. 5.4 | wypetnieniem spoin piaskiem - kilka spadkéw -
zastosowanie zageszczarki wibracyjnej
1,20 * 14,67 + 1,36 * 2,83 + 1,20 * 13,025 m2 37,083
RAZEM 37,083
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24| KNR 2-22 | Balustrady z rur ze stali nierdzewnej dla podjazdu dia 0séb| m
d.2| 0603-03 | niepetnosprawnych
cenaz
internetu
8,275+1,50+4,975+ 150+ 0,19+ 8,275+ 1,50 +4,975 | m 48,800
+4,975+ 1,50+ 6,475 + 1,50 + 0,19 + 2,97
RAZEM 48,800
25 KNR2-22 | Balustrady z rur ze stali nierdzewnej dia podjazdu dla oséb | m
d.2| 0603-03 | niepetnosprawnych pojedyncze na murku wewnetrznym
cenaz
internetu
12,95 m 12,950
RAZEM 12,950
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