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BIURO BUDOWILANE

Szubin, ul. Marii Konopnickicj 30, telefon: +48 691-974-387

e-mail: biuro@jakset.pl

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Nazwa Inwestora:
Zesp6l Szkol Specjalnych w Szubinie
INWESTOR Adres:
89-200 Szubin, ul. Jana Kochanowskie-
vol
NAZWA PRZEBUDOWA PODJAZDU DLA OSOB
ZAMIERZENIA NIEPELNOSPRAWNYCH PRZY ZESPOLE
BUDOWLANEGO SZKOL SPECJALNYCH W SZUBINIE
rr
SZUBIN, ul. J. Kochanowskiego 1
Niezbedne warunki do korzystania z obiektu uzy-
ADRES tecznosci publicznej przez osoby niepelnosprawne,
I KATEGORIA o ktérych mowa w art.1 Konwencji o prawach oséb
OBIEKTU niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku
BUDOWLANEGO dnia 13 grudnia 2006 roku ( Dz. U. z 2012r. Poz.
1169 oraz z 2018r. Poz. 1217).
Nazwa jednostki ewidencyjnej: Szubin
i%%%gg‘%é’g DANE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Szubin
Numer dzialki ewidencyjnej: 78/19
ZAKRES DATA
ZESPOL SPECJALNOSC I NUMER OPRACO-
AUTORsK1 | TMIEINAZWISKO | {0p  wTEN BUDOWLANYCH OO | WANIA
do projektoyvania W specjalnoci archi-
PROJEKANT | Wedblewska nich G T3damdnss T | Architedura 774
KUP/BO/0114/12 ‘U Z :
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JAKSGET

BIURO BUDOWILANE

Szubin, ul. Marii Konopnickicj 30,  telefon; +48 691-974.387
e-mail: biuro@jakset.pl

SPIS ZAWARTOSCI
1. STRONA TYTULOWA
2 SPIS ZAWARTOSCI
3 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
4. ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY INZ.
5. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA
6 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI \
7 PROJEKT ZAGOSPODARWANIA NA MAPIE W SKALI 1 :500
8 WSKAZANIE NA MAPIE W SKALI 1 :250

02



JAKSGET

BIURO BUDOWILANE

Szubin, ui, Marii Konopnickiej 30, telefon: +48 691-974-387
e-mail: biuro@jakset,pl

Szubin, dnia 28-12-2021 r.

OSWIADCZENIE

Nizej podpisana projektant przebudowy podjazdu dla oséb niepelnospraw-
nych poruszajacych si¢ na wézkach inwalidzkich na dzialce numer 78/19 w miejsco-
wosci Szubin dla Zespotu Szkét Specjalnych w Szubinie oswiadczam zgodnie z art.
34 ust. 3d ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. Poz. 1333, 2127, 2320, z 2021
L. poz. 11, 234, 282, 784 z pozn. zm.), ze projekt budowlany zostat opracowany

zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

Architektura: Jolanta

ﬂﬁ lewska
3
uprawniona do prof=tidetila architektonicznego

W zakr.ogr. GP/CZH42/247/93;KUPBO/0114/12
1A/ 691-974-387
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INZYNIEROW
BUDOWHRICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-E2H-G25-Y17 *

Pani Jolanta Wréblewska o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0114/12

adres zamieszkania ul. M. Konopnickiej 30/2, 89-200 Szubin

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerbwane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podplsem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-09 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawska-Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podplsie elektrenicznym (Dz. U. 2002 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzglgdem skutkédw prawnych dekumentom opatrzonym podplsami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacle poprawnoescl danych w niniejszym zaswiadezenlu mo2na sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] lzby InZynierow
Budownictwa.
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JAKSET

BIURO BUDOWILANE

/Szubin, ul. Marii Konopnickiej 30, telefon: +48 691-974-387
e-mail: biuro@jakset.pl

OPIS TECHNICZNY

do projektu zabudowy i zagospodarowania dzialki numer 78/19 w miescie

Szubin przy ul. J. Kochanowskiego.

1.0 DANE OGOLNE
1.0 Inwestor: Zespdt Szkoél Specjalnych im. J. Katnego:
1.1 Lokalizacja: Szubin, dzialka numer 78/19,
89-200 Szubin, ul. J. Kochanowskiego
2.0  PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1 Zlecenie Inwestora, uzgodniony program przebudowy podjazdu dla niepelno-

sprawnych poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich.
2.3. Oswiadczenie inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane.
2.4, Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1: 500
3.0 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem realizacji jest przebudowa istniejacego podjazdu dla oséb niepelnosprawnych
poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich. Planuje si¢ rozbidrke istniejgcego podjazdu, uty-
lizacj¢ materialu powstatego z rozbiorki i budowe nowego podjazdu w tym samym miejscu.
Podjazd z uwagi na niezgodno$¢ z wymaganiami warunkéw technicznych jakim powinny od-
powiada¢ budynki i ich usytuowanie musi zosta¢ przebudowany.

Poza tym nie przewiduje si¢ innych robét na terenie nieruchomosei w tym zadaniu.

Istniejaca zielen, ogrodzenie, brama, furtka oraz wszystkie media istniejgce bez zmian.

4.0. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA
DZIAYLKI.

Dziatka nr 78/19 posiada powierzchni¢ F =21.260,00 m? Dzialka jest zagospodarowana. Na
dzialce znajduje si¢ miedzy innymi budynek Zespotu Szkot Specjalnych, do ktérego wejscia
prowadzg schody zewngtrzne oraz istniejacy podjazd dla oséb niepelnosprawnych, niezgod-
ny z warunkami technicznymi i dlatego jest przeznaczony do rozbiérki i przebudowy.
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JAKSET

BIURO BUDOWILANE

Szubin, ul. Marii Konopnickiej 30, telefon: +48 691-974-387
e-mail: biuro@jakset,pl

5.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI:

Przebudowa istniejacego podjazdu dla oséb niepelmosprawnych w celu dostosowania go do

wymagan warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
Dostosowanie budynku niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznodei pu-
blicznej przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach os6b
niepelnosprawnych , sporzadzonej w Nowym Jorku z dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U z
2012r, poz. 1169 oraz z 2018 1. poz. 1217).

Nie przewiduje si¢ poza tym zadnych zmian w zagospodarowaniu przestrzennym.

Jolanta WiAhlewska

uprawnicna do proj-ﬁ{t {#+~'a architektonicznego

W zekr.ogr. GPIKZ/7
1el{ 91-974-387

2/247/83,KUP/BOO114/12
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Szubin, ul. Marii Konopnickiej 30,

JAKSET

BIURO BUDOWLANE

telefon: +48 691-974-387
e-mgil: biuro@jakset.pl

STRONA TYTULOWA
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Nazwa Inwestora:
Zesp6l Szk6t Specjalnych w Szubinie

INWESTOR
Adres:
89-200 Szubin, ul. Jana Kochanowskiego 1
PRZEBUDOWA PODJAZDU DLA OSOB f
NAZWA ZAMIERZENIA NIEPELNOSPRAWNYCH PRZY ZESPOLE
BUDOWLANEGO SZKOL SPECJALNYCH W SZUBINIE
SZUBIN, ul. J. Kochanowskiego 1
ADRES Niezbe¢dne warunki do korzystania z obiektu
I KATEGORIA uzytecznosci publicznej przez osoby niepelno-
OBIEKTU BUDOWLANEGO sprawne, o ktérych mowa w art.1 Konwencji o
prawach os6b niepelnosprawnych, sporzadzonej
w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 roku ( Dz.
U. z 2012r. Poz. 1169 oraz z 2018r. Poz. 1217).
Nazwa jednostki ewidencyjnej: Szubin
POZOSTALE DANE . . . .
ADRESOWE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Szubin
Numer dzialki ewidencyjnej: 78/19
ZAKRES
ZESPOL IMIE I SPECJALNOSC 1 NUMER O&%ﬁ | PODPIS
AUTORSKI NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH 1111 1
DATA .
do projektowania w specjalnosei archi- o
mgr Jolanta tektonicznej w zakresie ogr. nrupraw- | Architektura %’f }’[ /
PROJEKANT Wréblewska niefi: GPKZ.7342/247/93 28-12-2021r. {7
KUP/BO/0114/12 A
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JAKZSET

BIURO BUDOWILANE

Szubin, ul. Marii Konopnickiej 30, telefon: +48 691-974-387
e-mail: biuro@jakset.pl

SPIS TRESCI DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

CONONRON=S

b ed wh
NED

Strona tytutowa

Spis zawartosci

Oswiadczenie projektanta

Opis techniczny do projektu budowlanego
Rysunki-widoki elewacji

Widoki elewacji — wymiary cz. 1
Widoki elewacji — wymiary cz.2.
Rzut fundamentow

Rzut podjazdu

Rzut podjazdu z balustradami
Przekroj pionowy A-A i B-B
Przekroj pionowy przez podjazd
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JAKSGET

BIURO BUDOWLANE

Szubin, ul. Marii Konopnickiej 30, telefon: +48 691-974-387
e-mail: biuro@jakset.pl

Szubin, dnia 28-12-2021 r.

OSWIADCZENIE

Nizej podpisana projektant przebudowy podjazdu dla oséb niepelnospraw-
nych poruszajgcych sig¢ na wozkach inwalidzkich na dzialce numer 78/19 w miejsco-
wosci Szubin dla Zespotu Szkét Specjalnych w Szubinie o$wiadezam zgodnie z art.
34 ust. 3d ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. Poz. 1333, 2127, 2320, z 2021
r. poz. 11, 234, 282, 784 z poéin. zm.), ze projekt budowlany zostal opracowany

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
Architektura:

Jolanta ,/i;_;(;l’?{f'ﬁlblewska

uprawniona do pri.e; ‘oWata architektonicznego
w zakr.ogr. GP/KZif 1-2/247/183;KUP/BO/0114/12

|

tek fot-974-387



JAKSET

BIURO BUDOWLANE

Szubin, ul. Marii Konopnickiej 30, telefon: +48 691-974-387
e-mail: biuro@jakset.pl

OPIS TECHNICZNY
do projektu na przebudowe podjazdu dla oséb niepelnosprawnych

1.0. DANE OGOLNE

1.1 Inwestor: Zespol Szkot Specjalnych

1.2 Adres i lokalizacja : 89-200 Szubin, ul. J. Kochanowskiego 1

1.3 Lokalizacja: DZIALKA NUMER 78/19, OBREB[0001]
Miasto Szubin

2.0 Rodzaj i katevoria obiektu budowlanego.
Rodzaj obiektu budowlanego: podjazd dla os6b niepelnosprawnych
Kategoria obiektu budowlanego:  ..........

3.0 Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obicktu budowlanego.

Podjazd dla 0s6b niepelmosprawnych na rzucie prostokata. Zaprojektowano dwie platformy ruchu ze
spocznikami. Pochylenie platformy wynosié bedzie 3,4° to jest 5,9% i jest zgodne z warunkami tech-
nicznymi. Po obu bokach podjazdu wykonane zostang balustrady z podwdjnymi poreczami. Jedna na
wysokosci 90cm druga na wys. 75 cm.

Powierzchnia ruchu o dhugosci 16,245m zostata podzielona na odcinki :4,975m spocznik plaski o dhu-
gosci 1,50m dalej podjazd o dtugosci 6,475m i spocznik plaski o dlugosci 1,50 m ze zmiang kierunku
ruchu, dalej podjazd o dhugosci 4,975 m i spocznik plaski dlugosci 1,50 m, nastepnie podjazd o dhugo-
§ci 6,475m i spocznik plaski o dhigosei 1,80 m. Zaden odcinek podjazdu nie jest dluzszy niz 6,5m do
czgsci spocznikowej. Taka konfiguracja podjazdu dla oséb niepelnosprawnych jest zgodna z warunka-
mi technicznymi jakim powinny odpowiadaé podjazdy dla os6éb niepelnosprawnych.

4.0 _Charakterystvczne parametry obiektu budowlaneso.

Dhugoséé: 16,365 m
Szerokosé: 2,97m

Wysokos¢ $cian podjazdu 1,49 mdo 0,10 m
Wysokos¢ balustrad z poreczami : 090mi0,75m
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JAKSGET

BIURO BUDOWLANE

Szubin, ul. Marii Konopnickiej 30, telefon: +48 691-974-387
e-mail: biuro@jakset.pl

JAKSET

BIURO BUDOWLANE

5.0. Robotv rozbiérkowe:

Istniejacy podjazd dla niepelnosprawnych z uwagi na niezgodno$é z warunkami techniczny-
mi oraz zly stan techniczny, zostanie rozebrany. W pierwszej kolejnoéci nalezy rozebra¢ balu-
strady z rur stalowych. Nast¢pnie zdja¢ nawierzchnie z kostki betonowej, podbudowe. Sciany
oporowe z bloczkéw betonowych i lawy fundamentowe nalezy rozebraé¢ mechanicznie, a po-
wstaly gruz utylizowaé.

6.0. Budowa nowego podjazdu dla oséb niepelnosprawnych :

Nowy podjazd wykona¢ zgodnie z projektem.
W pierwszej kolejnosci wytyczyé osie nowego podjazdu.

Wykonaé¢ wykop dla taw fundamentowych.
ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne i fundamentowe nalezy wykonaé zgodnie z normami PN-68/B-9659
"Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbio-
1ze" oraz PN-81/ B-03020 "Grunty budowlane, Posadowienie bezposrednie budowli,
Obliczenia statyczne i projektowanie".
Roboty ziemne i fundamentowe nalezy wykonywa¢ w suchej porze roku, pezostawie-

nie otwarteco wykopu na okres zimowy jest niedepuszczalne.

Weszelkie naruszone i rozmoczone partie gruntu nalezy wybraé i zastgpi¢ chudym be-
tonem.

Wykopy fundamentowe realizowane w gruntach spoistych bezwzglednie nalezy za-
bezpieczy¢ przed rozmakaniem, uplastycznianiem i przemarzaniem gruntu poprzez za-
stosowanie chudego betonu podkladowego C8/10 (B10), ukiadanego sukcesywnie na
dnie wykopu.

Nie mozna dopusci¢ do gromadzenia si¢ wod opadowych w wykopach fundamento-
wych, zapewni¢ wlasciwy rezim wykonawczy: wykonanie wykopu, odbior, chudy be-
ton, zbrojenie, zalanie monobloku.

Dolna okolo 10- 20 cm warstwe gruntu spoistego usuwag recznie lub koparkg zaopa-
trzona w gladki lemiesz.

Wszelkie przekopane, rozmoczone partie gruntu lub przemarznigte grunty nale-
zy bezwzglednie wymienié¢ na chudy beton.

Bruzdy fundamentowe nalezy wypelni¢ starannie gruntem spoistym,
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JAKSET

BIURO BUDOWLANE

Szubin, ul. Marii Konopnickiej 30, telefon: +48 691-974-387
e-mail: biuro@jakset.pl

Prace ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhpT

Ulozy¢ zbrojenie dla law fundamentowych ze stali 4 fi 12 RB500, strzemiona ze stali
gladkiej fi 6 ( dlugo$é strzemiona 1=98 cm) co 30cm. Betonowaé betonem towarowym
C16/20.

Sciany podjazdu.

Sciany podjazdu nalezy wykonaé bardzo starannie i dokladnie jako zelbetowe wylewane na
mokro na budowie. Do betonowania nalezy uzy¢ betonu wodo i mrozoodpornego C30/37
XF3, minimalna zawarto$é cementu 320[kg/m3] . Beton zgodny z PN-EN 206 Beton- wyma-
gania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé”. Sciany zbrojone w osi siatkg pretéw fi 8mm o
boku 15x15 cm. Szalunki musza byé réwne i gladkie, tak aby uzyska¢ po rozszalowaniu
strukturg gladka i réwng bez zadnych rakéw i blgdéw w czasie betonowania. Podczas betono-
wania nalezy beton za wibrowag.

Goéra §cian podjazdu zakoriczona okapem z kapinosem dla odprowadzenia wody.

Nalezy wykona¢ szalunek dla wykoficzenia murku zgodnie z rysunkiem. Géra murku ze spa-
dem 0,5% w kierunku zewngtrznym. Pod okapnikiem wykonaé rowek — kapinos dla odciecia
wod opadowych. Wykonaé jednoczesnie ze $cianami, betonowa¢ tym samym betonem, sta-
rannie zatrze¢ dla uzyskania wodoszczelnosci.

Zasvpka $cian fundamentowych

Zasypke wykona¢ piaskiem budowlanym z ziaren o wymiarach do 4 mm. Zasypke wykonad
warstwami z ubijaniem .

Podbudowa

Podbudowa z betonu C16/20 na powierzchni ruchu .

Podsypka cementowo-piaskowa

Dla uozenia nawierzchni z kostki betonowej podsypka o grubosci 4 cm.
Chodnik -powierzchnia ruchu podjazdu z kostki betonowej 0 wym; 6x10x20 cm
Ulozonej na podsypce cementowo-piaskowe;j.

Odwodnienie podjazdu — odprowadzenie wod opadowych z powierzchni ruchu powierzch-

niowo oraz poprzez korytka odwadniajace liniowe. Korpus korytek odwadniajacych wykona-
ny z fibrobetonu prasowanego, zbrojonego wiéknem polimerowym, wykonanym z klasy beto-
nu nie nizszej niz C35/45 wg PN-EN 206-1:2003, mrozodpornosc betonu na dtugotrwate dzia-
lanie mrozu oraz $rodkow rozmrazajacych ( R+) wg normy PN-EN 1433, ramka stalowa wy-
konana ze stali ocynkowanej 2 mm gat. DX51D, DX52D, powloka ocynku od 100 do 275
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JAKSET

BIURO BUDOWILANE

Szubin, ul. Marii Konopnickiej 30, telefon: +48 691-974-387
e-mail: biuro@jakset.pl

g/m* Klasa obciazenia C250, przepustowo$é wody Sl/sekunde. Szeroko$é zew_ngtrzna 140

mrmn, szeroko$¢ wewnetrzna 100 mm, wysokos¢ kanatéw 132 mm.

Balustrady_z obydwu stron nalezy wykonaé balustrady z porgczami na dwoch wysokosciach.
Porecz dla niepelnosprawnych dodatkowo zabezpieczona czterema pretami fi 12, rura fi 42,4
mm, mocowanie do podioza , wykonane ze stali kwasoodpornej , satynowe.

Shupki ze stali nierdzewnej AISI 304 dtugos$¢ 1100 mm — stupki zaslepione od gory.

Rura nierdzewna fi 42,4 AISI304

Pochwyt h:750mm oraz 900 mm

Kolanko oble ES-5030-2421gcznik stupka z pochwytem , ES-5410-424

Pret nierdzewny fi 12AISI 304- 5 szt. wypelnienie

Rura i 42,4 70 mm — 2 szt

Podstawa stupka do przymocowania podtoza z 3 otworami ES-0505-424

Zaslepki soczewkowe wbijane ES-0202-424

Srubki do mocowania elementéw balustrady

Klej do polaczenia kolanek

Kotwy do przymocowania balustrady do podloza

Mocowanie boczne do $ciany srodkowe] podjazdu

Budowa podjazdu dla os6b poruszajacych sie na wéozkach inwalidzkich zostanie zrealizowana z eko-
logicznych materiatow budowlanych atestowanych i dopuszczonych do obrotu i stosowania w budow-
nictwie. Podjazd nie bedzie wywieral ujemnego wplywu na istniejace obiekty sasiednie.

Realizacja obiektu musi odbywac si¢ przez wyspecjalizowana firme budowlang, przy zapewnie-
niu kierownictwa i nadzorowania rob6t przez osoby uprawnione, zgodnie z og6lnymi przepi-
sami bhp w budownictwie, z zachowaniem szczeg6lnych warunkéw technicznych wykona-
nia robot, przepiséw Prawa Budowlanego oraz przepiséw przeciwpozarowych w budownic-

twie.
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