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ST B 01- WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

11 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét dla inwestycji Gminny

Plac Zabaw w Matogoszczy.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu irealizacji inwestycji

wymienionej w punkcie 1.1.

UWAGA:

Wszelkie prace powinny by¢é nadzorowane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia do pefnienia funkcii

technicznych w budownictwie.

Wszelkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej i sztukg

budowlana.

W trakcie prowadzonych robot, mogg wystapi¢ elementy nieprzewidziane w niniejszej specyfikacji. W kazdej sytuacji nalezy

zgtosic sie do autora specyfikacji celem ustalenia dalszego sposobu postepowania.

Niniejszg specyfikacje nalezy rozpatrywaé tacznie z projektami szczegdtowymi oraz przedmiarem inwestorskim robét.

Wszystkie uzyte materiaty, sprzety i urzadzenia musza posiada¢ aprobate techniczng dopuszczajacg do stosowania w

obiektach uzytecznosci publicznej pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. Wszelkie nazwy wiasne produktow i

materiatéw przywotane w niniejszym opracowaniu stuzg ustaleniu pozadanego standardu wykonania oraz okreslenia

wiasciwosci | wymogéw technicznych zatozonych dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan w oparciu o produkty i wyroby innych producentéw pod warunkiem spetnienia tych

samych wiasciwosci technicznych

1.3 Opis prac robét tymczasowych.

Roboty tymczasowe obejmujg

 zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy;

» doprowadzenie wody, energii, odprowadzenie $ciekow dla zaplecza budowy;

» zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostepem osob postronnych;

1.4  Okreslenia podstawowe

Zgodne i zawarte w: Polskich Normach, przepisach prawa budowlanego, dokumentach dopuszczenia materiatéw do

stosowania w budownictwie, wytycznych wykonywania i odbioru robot, literaturze techniczne;.

W dalszej cze$ci opracowania skroty i symbole oznaczaja;

» ST - Specyfikacja Techniczna

» SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

e PZJ - Plan Zapewnienia Jakosci

» Kod CPV - oznaczenie liczbowe dziatu grupy, klasy, kategorii robot zgodnie okre$leniami Wspélnego Stownika
Zaméwien (rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z p6zn. zm.)

* dziennik budowy — dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w
czasie wykonywania robot

» kierownik budowy, kierownik robét — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami | do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu

» ksigzka obmiaru — ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow; wpisy w ksigzki obmiaréw
podlegajq potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

* laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania wszelkich
badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz robét,

» polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

» projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowej
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» Pod okresleniem: dokumentacja przetargowa, uzytym w niniejszym opracowaniu rozumie si¢: specyfikacje istotnych
warunkéw zamoéwienia, przedmiar inwestorski rob6t, dokumentacje projektowg i inne opracowania nie wymienione, a
opisujace przedmiot zaméwienia.

1.5  Ogodlne wymagania dotyczace robot

= Wymagania ogéine

» Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjq przetargowa i
poleceniami przedstawiciela Zamawiajacego.

= Przekazanie terenu budowy

e Zamawiajacy w terminie okre$lonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, dokumentacje projektowa.

= Zgodnos¢ rob6t z dokumentacja przetargowa

» Dokumentacja przetargowa, ST, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy sg
obowigzujgce dla Wykonawcy.

» Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg przetargowg, ST, SST, przedmiarem
robot.

» W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg przetargowg ST lub SST i wptynie to na
niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

= Zabezpieczenie terenu budowy

» Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru koricowego robét.

» Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w ceng umowna,

= Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

» Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

» W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy, podejmowa¢ wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i
wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wiasno$ci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

= Ochrona przeciwpozarowa

» Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy.

» Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.

» Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel Wykonawcy.

= Materialy szkodliwe dla otoczenia

» Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Wszelkie materialy uzyte
do robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, w sposéb jednoznaczny okreslajace brak szkodliwego oddziatywania na
Srodowisko, wydane przez uprawniong jednostke. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po
zakoriczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika, moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagarn technologicznych
wbudowania, jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy.

= Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

» Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizaciji.

» Wykonawca zapewni wtadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajacego
i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

= Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
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» Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia, na budowe i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajacego.

» Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na teren budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajacego.

= Bezpieczenstwo i higiena pracy

» Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, a
szczegolnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

» Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

» Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i g uwzglednione w cenie umowne;.

= Ochrona i utrzymanie robét

» Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zakorczenia przez Zamawiajacego).

= Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

» Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktdre sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

2, MATERIALY

21  Zrodta uzyskania materiatow

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Zgodnie z

ustawg ,Wyroby budowlane’( Dz.U.04.92.881), wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét

budowlanych, jezeli jest:

» oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejskq
aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

» umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

» oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzér okre$la zatacznik nr 1 do ustawy ,Wyroby
budowlane”.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi

szczegOtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta zamawiania tych materiatbw i odpowiednie dokumenty

dopuszczajace wyrob do stosowania oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg

zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z

dopuszczonego zrddta w sposdb ciagly spetniajg wymagania ST, SST w czasie postepu robét.

2.2  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w

ktorym znajda si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty zabezpieczone

przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego

sktadowania materiatow uzgodnione z Zamawiajacym organizuje Wykonawca.

24  Szczegotowe dane o materiatach

W poszczegbinych szczegotowych specyfikacjach technicznych przedstawiono wystepujace w danych rodzajach robot

materiaty.

Szczegotowe dane materiatow - zgodnie z dokumentacja przetargowa, projektowa.

25  Wariantowe stosowanie materiatdw

Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcdw, producentéw, materiatow, urzadzen czy ich elementéw nalezy

traktowac jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady ustawy ,prawo zamdwien publicznych”.
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Oznacza to, ze wykonawca moze zaoferowaC materialy czy urzadzenia rownowazne pod warunkiem, ze klasa ich jakosci

bedzie odpowiada¢ podanej w materiatach przetargowych oraz bedg zachowane parametry techniczne i jako$ciowe. W takiej

sytuacji nalezy réwniez poda¢ nazwe dostawcy, producenta oraz nazwe oferowanego materialu czy urzadzenia i

udokumentowa¢ jego jakos$¢, celem poréwnania. Do oferty nalezy zataczy¢ dokumentacje dopuszczajacy proponowane

rozwigzania materiatowo-techniczne do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢

wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z projektem organizacji robét, zaakceptowanym przez

Zamawiajacego, a w przypadku braku ustaler w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez

Zamawiajgcego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji

przetargowej, projektowej, ST, SSTi wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci

do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania, a Wykonawca

dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to

wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw

umowy, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢

wykonywanych robét i wtadciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii

przetargowej, ST, SST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu

do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny

koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1  Ogodlne warunki wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i

wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg przetargowa, projektowg, wymaganiami ST, SST, projektu

organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajgcego. Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw

i elementow robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji przetargowe;j,

projektowej, w ST i SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan

materiatéw i robét oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajacego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez

Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw obowigzujacych na terenie Zamawiajgcego.

5.2  Warunki przystapienia do robét

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokona¢:

» sprawdzenia kompletno$ci dokumentacji projektowe;,

* oceny stanu terenu w zakresie mozliwo$ci wyznaczenia: drog dowozu materiatow, miejsc sktadowania materiatow,
lokalizacji zaplecza budowy.

Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z Zamawiajagcym wszelkie wytaczenia zasilania w media tj. energia elektryczna,

woda, centralne ogrzewanie, niezbedne do prowadzenia robét.

5.3  Dokumenty budowy

= Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od

przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i

mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby ktéra dokonata zapisu, z

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone

data, podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdinych elementdw robdt,

» przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Zamawiajgcego,

» daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbioréw obrot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i koricowych odbiordw robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

 stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robé6t podlegajacych ograniczeniom, lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi.

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

» dane dotyczace jakos$ci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem informaciji kto
je przeprowadzat,

» wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem informaciji kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przediozone Zamawiajacemu do

ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem

stanowiska.

= Ksigega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robét. Obmiary

wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiaru.

= Dokumenty laboratoryjne

Dokumenty laboratoryjne, dokumenty dopuszczenia materiatow do stosowania w budownictwie, recepty robocze

i kontrolne wyniki badan Wykonawca bedzie gromadzit w formie uzgodnionej w planie zapewnienia jakosci. Dokumenty

te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny one by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

= Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:

* pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

» protokoty przekazania terenu budowy,

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

 protokoty odbioru robét,

= Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane;

prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

54  Szczegotowe warunki wykonywania robot

Szczegotowe warunki wykonywania robdt budowlanych oraz instalacyjnych zostaly przedstawione w dokumentacii

technicznej, w przedmiarze inwestorskim robét.

Przedmiary robot, ST, SST nalezy rozpatrywac¢ tacznie z dokumentacja projektowa.

Dla sporzadzenia oferty, Zamawiajacy, winien w odpowiedni sposdb udostepnic Wykonawcom wyzej wymienione

opracowania jako element dokumentaciji przetargowe;j.

6.  KONTROLA JAKOSCI

6.1  Plan zapewnienia jako$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajacego plan zapewnienia jakosci, w

ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace

wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektowa, ST i SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi

przez Zamawiajacego.

Plan zapewnienia jako$ci winien zawierac:

= cze$¢ 0gdlng opisujaca:
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 organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robdt,

» zagadnienia bezpieczenistwa i higieny pracy,

» wykaz zespotéw roboczych, i ich kwalifikacje,

* wykaz 0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robét,

* spos6b proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych roboét,

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli

= cze$¢ szczegotowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

» wykaz maszyn i urzadzer stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz urzadzenia pomiarowo-
kontrolne,

» $rodki transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,

» sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

» sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj, czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacje i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow i wykonywania poszczegélnych elementéw robot,

* sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom..

6.2  Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$ci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system

kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow

oraz robo6t.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze

roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej, projektowej, ST i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, SST, normach i wytycznych. W

przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié

wykonanie robot zgodnie z umowa,

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng

legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Wszystkie

koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3  Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze

wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budzag

watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej

woli. Koszty tych dodatkowych badarn pokrywa Wykonawca .

6.4  Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg

jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane

przez Zamawiajgcego.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru

lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajagcemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w

terminie okreslonym w planie zapewnienia jakosci.

6.6  Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona mu bedzie

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

Zamawiajacy moze pobierac probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci

niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych

badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdw i rob6t z dokumentacjg przetargowa, projektowa, ST i SST, a koszty

powtdrnych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7  Dokumenty dopuszczenia materiatéw do stosowania w budownictwie
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Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg odpowiednie dokumenty dopuszczenia materiatow
do stosowania w budownictwie, zgodnie z wytycznymi w pkt. 2.1.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogblne zasady przedmiaru robot

Przedmiar robot zostanie wykonany wedtug zasad podanych w odpowiednich katalogach naktadéw rzeczowych.

7.2.  0gdine zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjq przetargowa, ST i SST, w
jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST, SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu umowy i ukonczenia wszystkich robot zgodnie
z dokumentacjq przetargowa, projektowa.

7.3  Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajq tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona
przez $redni przekroj.

7.4  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan
atestujacych to Wykonawca winien posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.5  Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1  Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

» odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

* odbiorowi czeSciowemu,

» odbiorowi koicowemu,

* odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).

8.2.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbidr bedzie przeprowadzony zgodnie z umowa.

JakosSc¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq przetargowg, projektowa, ST,
SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.  Odbior czesciowy

Odbior czesSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét, stanowigcych zakofczony odrebny element
konstrukcyjny, budowlany, itp. wymieniony w dokumentaciji przetargowej. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wedtug
zasad jak przy odbiorze koncowym robot. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

8.4.  Odbior koficowy rohot

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé¢ do odbioru korcowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.
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Odbior koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego

zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa ponize;j.

Odbioru koAcowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja

odbierajgca roboty dokona ich oceny iloSciowej i jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badar i

pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg przetargowa, ST i SST.

W toku odbioru koricowego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i

ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych.

8.5  Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru koncowego robot sporzadzony

wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

» dokumentacje powykonawczg,

» receptury i ustalenia technologiczne,

 dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaly)

» wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczer laboratoryjnych,

» dokumenty dopuszczajace wyrdb do stosowania w budownictwie

» dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru

koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.6.  Odbior ostateczny (pogwarancyjny)

Odbior ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie zachowania wymaganej jakosci elementéw robét w okresie

gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Opis sposobu rozliczania rob6t tymczasowych i towarzyszacych.

Nie przewiduje si¢ odrebnego rozliczania rob6t tymczasowych i towarzyszacych.

9.2  Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatno$ci jest rozliczenie kosztorysowe zgodnie z przedmiarem robét.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysu ofertowego obliczona na podstawie przedmiaru inwestorskiego robét winna

uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST, SST,

w dokumentacji przetargowej, projektowej, a takze w obowigzujacych przepisach, bez wzgledu na to , czy zostato to

szczegOtowo wymienione w specyfikacii i przedmiarze robét czy tez nie.

Cena jednostkowa rob6t winna obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

» warto$¢ uzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu,

» warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

» koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko Wykonawcy,

» podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z wyjatkiem podatku VAT.

Ceny jednostkowe winny uwzgledniaé wszystkie koszty niezbedne do wykonania robdt okreslonych w danej pozycii

przedmiarowej, zgodnie z opisem pozycji, ST, SST, dokumentacjg przetargowa, projektowa, tacznie z kosztami i pracami

dodatkowymi.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym przedmiarze robot jest ostateczna i

wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych ta pozycjq kosztorysowa. Jesli jakie$

czynno$ci lub roboty zostaty pominiete to uwaza sig, ze Wykonawca ujat je w danej pozycji lub innych pozycjach

wycenionego przez siebie przedmiaru.

Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robét.

Przy dokonywaniu rozliczen obowigzuja postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

e Dz.U.03.207.2016 - j.t. Prawo budowlane.

» Dz.U.01.138.1554 Rodzaje obiektow budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego.
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Dz.U.03.120.1126 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczerstwa i ochrony zdrowia.
Dz.U.02.108.953 Dziennik budowy, montazu i rozbiorki, tablica informacyjna oraz ogltoszenie zawierajace dane
dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia.

Dz.U.03.120.1133 Szczegbtowy zakres i forma projektu budowlanego.

Dz.U.03.120.1127 Wzory: wniosku o pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do

dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe. Dz.U.01.118.1263 Bezpieczenstwo
i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i
drogowych.

Dz.U.03.121.1138 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. Dz.U.03.121.1137
Uzgadnianie projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. Dz.U.04.202.207 Szczegdtowy zakres i
forma dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz program
funkcjonalno-uzytkowy.

Dz.U.95.8.38 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Dz.U.02.75.690 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U.96.103.477 Warunki
techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane nie bedace budynkami, stuzace obronno$ci Panstwa oraz ich
usytuowanie.

Dz.U.99.43.430 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U.00.63.735
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

Dz.U.03.121.1139 Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode oraz drogi pozarowe.

Dz.U.04.92.881 Wyroby budowlane.

Dz.U.04.237.2375 Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie jednostki organizacyjne upowaznione do ich
wydawania.

Dz.U.04.130.1386 Kontrola wyrobdw budowlanych wprowadzonych do obrotu.

Dz.U.04.130.1387 Prébki wyrobdw budowlanych wprowadzonych do obrotu.

Dz.U.04.195.2011 Systemy oceny zgodnosci, wymagania, jakie powinny spetiaé notyfikowane jednostki uczestniczace
w ocenie zgodnosci, oraz sposéb oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE.

Dz.U.04.198.2041 Sposoby deklarowania zgodno$ci wyrobdw budowlanych oraz sposéb znakowania ich znakiem
budowlanym.

Dz.U.04.180.1861 Sposob prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobédw Budowlanych.
Dz.U.04.249.2497 Aprobaty techniczne oraz jednostki organizacyjne upowaznione do ich wydawania.

M.P.04.32.571 Wykaz mandatow udzielonych przez Komisje Europejska na opracowanie europejskich norm
zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych
mandatéw.

M.P.04.48.829 Wykaz jednostek organizacyjnych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych oraz wykaz wytycznych do europejskich aprobat technicznych.

M.P.96.19.231 Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikdw szkodliwych dla zdrowia, wydzielane przez materiaty
budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

Dz.U.97.111.726 Zmiana ustawy - Prawo budowlane, ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektorych
ustaw.

Dz.U.02.220.1850 Wymagania dotyczace zawarto$ci naturalnych izotopéw promieniotwdrczych w surowcach i
materiatach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza zywego, a takze w odpadach
przemystowych stosowanych w budownictwie, oraz kontrola zawartosci tych izotopow.

Dz.U.02.169.1386 Normalizacja.

Dz.U.02.239.2038 Dziatalno$¢ normalizacyjna zwigzana z obronnoscig i bezpieczenstwem panstwa.

M.P.04.7.117 Wykazy norm zharmonizowanych.

M.P.04.17.297 Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.04.31.551 Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.04.43.758 Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.05.2.19 Wykaz norm zharmonizowanych.

Instrukcja nr 282 ,Wytyczne wykonywania robo6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur’-
wydawnictwo Instytut Techniki Budowlanej Warszawa PN-EN 1SO 9001:2001 Systemy zarzadzania jakoscig -
Wymagania
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NIE WYMIENIONE Z TYTULU JAKIEKOLWIEK DZIEDZINY, GRUPY, PODGRUPY CZY NORMY NIE ZWALNIA
WYKONAWCY OD OBOWIAZKU STOSOWANIA WYMOGOW OKRESLONYCH PRAWEM POLSKIM.

WSZELKIE ROBOTY NIE UJETE W NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI NALEZY WYKONAC W OPARCIU O AKTUALNIE
OBOWIAZUJACE NORMY | PRZEPISY.

ST B 02 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. WSTEP

11 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét majacych na celu
przygotowanie placu budowy.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu przygotowanie placu
budowy.

1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w
specyfikacji Wymagania Ogodlne.

1.5  Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektow, ST i
poleceniami Inzyniera.

1.5.1.Wymogi formalne

Wykonanie robét murowych winno byé zlecone przedsiebiorstwu majacemu wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu
robot i gwarantujgcemu wiasciwg jako$¢ wykonania.

Roboty murowe winny by¢ wykonane $ci$le wg dokumentacji techniczne;.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robdt wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomi¢ z cato$cig dokumentacji
technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi czesciami dokumentacji (dotyczy to zwtaszcza projektu organizacii
robot).

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegélnych opracowan.

2, MATERIALY

Nie przewiduje si¢ stosowania materiatow podczas prac przygotowawczych

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4, TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ,WWymagania ogéine”.

Transport surowcéw wtornych i gruzu powinien odbywac sie specjalistycznym taborem samochodowym umozliwiajacym
szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposéb catkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem sie,
wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni tadunkowej. Urobek nie moze w czasie transportu wydziela¢ pytu.

Transport drewna i powinien odbywac sie specjalistycznym taborem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania Robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w ,Wymagania ogoine”

5.2. Opis wstepnych prac organizacyjnych

Wstep na teren budowy zostanie udostepniony poprzez protokét wprowadzenia na budowe. Protokdt zostanie sporzadzony
przez uzytkownika obiektu z udziatem firmy wykonawczej. W protokole zostang ustalone podstawowe dane dotyczace
planowanej budowy: Uzytkownik obiektow, wiasciciel terenu wykona:

Przekaze teren pod budowe protokotem zdawczo odbiorczym.

Firma wykonawcza:
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» Wskaze kierownika budowy;

» Wskaze osoby biorace udziat w budowie, z podaniem danych niezbednych do uzyskania ,przepustki”;

» Wskaze droge przywozu materiatéw, wywozu gruzu oraz elementow porozbiorkowych;

» Uzgodni miejsce sktadowania materiatow;

» Wystawi ,przepustki" wstepu na teren budowy osobom oraz pojazdom bioracym udziat w budowie na wskazanie firmy
wykonawczej;

» Poda zasade wyjazdu pojazdéw z terenu budowy;

» Zapewni ochrong sprzetu pozostawionego po dniu pracy na terenie budowy;

» Wskaze pojazdy (samochody ciezarowe, koparki, maszyny budowlane) biorace udziat w pracach z podaniem danych
umozliwiajacych uzyskanie ,przepustki”.

5.3. Opis budowy, prac wstepnych i organizacyjnych

Przed przystapieniem do zasadniczych robét, budowy na poszczegdlnych obiektach nalezy wykona¢ prace wstepne:

Ogrodzi¢ i oznakowa¢ teren budowy, demontazu zgodnie z projektem budowlanym. Nalezy wykona¢ niezbedne

zabezpieczenia ciggéw pieszo-jezdnych oraz zabezpieczy¢ drogi wyjazdowe z terenu. Zabezpieczy¢ obiekt przed dostepem

0s6b nie prowadzacych prac zwigzanych z budowa, demontazem. Zabezpieczy¢ oraz oznakowac teren przeznaczony do

sktadowania materiatu. Zabezpieczenie terenu budowy nalezy wykona¢ w sposéb widoczny z zastosowaniem kolorowych

tasm ostrzegawczych, ustawienie tymczasowego ogrodzenia w postaci stupkdw stalowych oraz poprzeczek, na ogrodzeniu

nalezy zawiesi¢ tablice ostrzegawcze oraz informacyjne.

5.4. Zagospodarowanie placu budowy

Konieczne jest wybudowanie tymczasowego ogrodzenia zabezpieczajgcego plac budowy.

Dodatkowo teren nalezy oznaczy¢ z wykorzystaniem kolorowych tasm ostrzegawczych, tablic informacyjnych oraz tablic

ostrzegawczych. Zagospodarowanie placu budowy wykonuje sie rozpoczynajac od ogrodzenia i przygotowania drég dla

pojazdéw. Sugeruje sie wykonanie z tarcz z blachy fatdowej, zawieszanych na stalowych stupkach z podstawami

betonowymi.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ,Wymagania ogoine”.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

» Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczefstwa i
higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401

ST B 03 - ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

11 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t ziemnych.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu irealizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét
ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych rob6t wehodza:

»  Wykopy.

» Wykonanie warstwy filtracyjnej.

» Podkfad zwirowo-piaskowy .

» Podktad podposadzkowy z piasku zwyktego.

» Nasypy konstrukcyjne.

o Zasypki.
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» Transport gruntu.

1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz wytycznymi.

1.5  Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowg oraz ST.

2, MATERIALY

21 Grunty do wykonania warstwy filtracyjnej

Do wykonania podktadu nalezy stosowa¢ pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace pospotek:

* uziarnienie do 50 mm,

* laczna zawarto$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

» zawarto$¢ frakcji pytowej do 2%,

» zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.

2.2  Grunty do wykonania podkiadu zwirowo-piaskowego

Do wykonania podktadu nalezy stosowac posp6tki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace pospétek:

* uziarnienie do 50 mm,

* laczna zawarto$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

» zawartos¢ frakcji pytowej do 2%,

» zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.

2.3  Grunty do wykonania podktadu podposadzkowego z piasku zwyktego

Do wykonania podktadu nalezy stosowac piasek zwykly.

24  Grunt do budowy nasypéw konstrukcyjnych

Grunt powinien posiadac nastepujace wtasciwosci:

* max. $rednica ziaren d<120mm,

» wskaznik réznoziarnistosci U>3,

* granica ptynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm — W<40%,

» zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,

* pecznienie pod wptywem wody P<5%,

* mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,

» odporno$¢ na rozpad <10%.

2.5  Grunt do zasypania wykopéw

Do zasypywania wykopdw moze byé uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen

takich jak ziemia ro$linna. odpadki materiatéw budowlanych itp.

3. SPRZET

» Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Roboty mozna wykonywaé recznie lub mechanicznie.

4, TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Nalezy je umie$ci¢ rownomiernie na catej

powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

51  Wykopy

5.1.1 Sprawdzenie zgodnos$ci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z

danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji

wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2 Zabezpieczenie skarp wykopow

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujacych bezpiecznych nachylen

skarp:

» w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

»  w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

» wgruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny byé stosowane nastepujace zabezpieczenia:

» W pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej gtebokosci wykopu
powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatow, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych
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» naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem
bezpiecznych nachylen

 stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikdw.

5.1.3 Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.

5.1.4 Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

»  Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

» Warstwa gruntu o grubo$ci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

» W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu projektowanego
posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2 Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.2.1 Zezwolenie na rozpoczecie wykonania:

Wykonawca moze przystapié do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera,

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2 Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

» Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakoriczeniu prac w wykopie.

» Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow budowlanych.

» Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami grubo$ci 25 cm.

» Catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.

» Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentaciji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wedtug préby normalne;
Proctora.

5.2.3 Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

»  Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

*  Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.

»  Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni réwnomiernie jedng warstwa.

»  Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.

»  Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug préby normalnej Proctora.

53  Zasypki

5.3.1 Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno by¢ potwierdzone

wpisem do dziennika budowy.

Podkatdem pod maty (grubosci 4-5 cm- zalezne od urzadzenia pod jakim ma by¢ i wysoko$ci jego zastosowania)

nalezy wykonac usuwajac humus i wyréwnac pod montaz maty ziemie ubijajac ja mechanicznie recznym walcem.
5.3.2 'Warunki wykonania zasypki

o Zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakorficzeniu przewidzianych w nim robét.
» Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatdw budowlanych i $mieci.
» Ukfadanie i zageszczanie gruntdw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigzkimi tarczami.
0,40 m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi
» Wskaznik zaggszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg préby normaine;

Proctora.
» Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu Scian powinno by¢ wykonane w sposob nie powodujacy uszkodzenia

izolacji przeciwwilgociowe;.
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1  Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
» zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacjg,
» prawidtowos$¢ wytyczenie rob6t w terenie
* przygotowanie terenu
* rodzaj i stan gruntu w podtozu
*  wymiary wykopow
» zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.
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6.2  Wykonanie warstw filtracyjnych, podktadéw i nasypéw

Sprawdzeniu podlega:

* przygotowanie podtoza

* materiat uzyty na podktad

e grubo$¢ i rbwnomiernos¢ warstw podktadu

* sposob i jako$¢ zageszczenia.

6.3  Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

 stan wykopu przed zasypaniem

materialy do zasypki

grubos$¢ i rbwnomierno$¢ warstw zasypki

sposéb i jako$¢ zageszczenia.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg;

e wykopy - [m3]

» warstwy filtracyjne, podktady i nasypy — [m3]

o zasypki-[m3]

* transport gruntu — [m3] z uwzglednieniem odlegto$ci transportu.

8.  ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wykopy - ptaci sie za m3 gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuije:

e wyznaczenie zarysu wykopu,

» odspojenie gruntu ze ztozeniem na odkfad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem; Wykonawca we wtasnym
zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

» odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania Scianek szczelnych.

Wykonanie podktadéw i nasypow — ptaci sie za m? podktadu po zageszczeniu. Cena obejmuje:

» dostarczenie materiatu

» uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

Zasypki — ptaci sie za m3 zasypki po zageszczeniu. Cena obejmuije:

» dostarczenie materiatéw

e zasypanie, zageszczenie i wyrownanie terenu.

Transport gruntu — placi sie za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegtosci transportu. Cena

obejmuje:

 zatadowanie gruntu na $rodki transportu

* przewoz na wskazang odlegto$¢

» wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

* utrzymanie drog na terenie budowy i na zwatce.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

* PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

» PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
e PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
» BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byly aktualne w czasie opracowywania
poszczegolnych specyfikacji. Cze$¢ z nich ulegta dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia.

ST B 04 - PLAC ZABAW

1. WSTEP
11 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru elementéw placu zabaw.
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1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie elementéw
placow zabaw.

1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w
specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5  Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie elementéw matej architektury winno byC zlecone przedsiebiorstwu majacemu wiadciwe dodwiadczenie w
realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomi¢ z cato$cig dokumentacii
technicznej, oraz z projektem organizacji rob6t. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasnic¢
z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystapieniem do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogq by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan
projektowych mogacych mie¢ wptyw na nosno$¢ obiektow nalezy uzyskaé dodatkowg akceptacje projektantow.

2, MATERIALY

21 Elementy ptazu zabaw

Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw nalezy fundamentowaé i instalowa¢ zgodnie z PN-EN 1176
1:2009 do PN-EN 1176-7:2009 i specyfikacja techniczna.

Fundamenty nalezy wykona¢ ponizej nawierzchni bezpiecznej, zachowujac minimalne gabaryty 60x60cm, gteboko$¢ co
najmniej 1m.

Wszystkie montowane urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw muszg posiadac atesty i certyfikaty bezpieczenstwa
potwierdzajace, ze zostaty wykonane w oparciu 0 obowigzujace normy w tym zakresie oraz posiada¢ dopuszczenie do
stosowania w kontakcie z dzieémi. Wykonanie montazu urzadzehn mogg dokonywac osoby, firmy przeszkolone w tym celu
przez producentéw zabawek oraz w oparciu o instrukcje montazu, zalecen, wskazéwek i pod nadzorem dostawcy oraz
instytucji nadzoru technicznego. Urzadzenia powinny by¢ rozmieszczone na placu zabaw w sposéb umozliwiajacy
zachowanie stref bezpieczenstwa pomiedzy urzadzeniami. W projekcie jako przyktadowe pokazano urzadzenia firmy
SATERNUS”, dopuszcza sie zastosowanie urzadzen rownowaznych - nazwa podana zostata tylko i wytacznie do celéw projektowych
» Hustawka taczona — podwéjna hustawka i bocianie gniazdo (,19”)

 Kiwak Krokodyl - 2 SZTUKI (,16”)

 Kiwak Tandem ,SMOK” (,15")

* Zjazd na linie (,21”)

o Zestaw zabawowy - sprawno$ciowy Marina (,17”)

o Zestaw zabawowy - sprawnosciowy Maty skaut (,17”)

« Linarium Sosenka (,20")

» Zadaszona Piaskownica (,18")

» Rura obsypana ziemig z powierzchnig wspinaczkowg (,13") Tunel pod skarpe

* Rura obsypana ziemig z powierzchnig wspinaczkowg (,13") powierzchnia wspinaczkowa

» Karuzela Tornado z czterema siedziskami (,14")

» Betonowy kosz na $mieci

» Ogrodzenie kolorowe

* Regulamin na drewnianych nogach

» Siedziska mate i duze *szeScienne"

» Latarnie fotowoltaiczne
 Stojaki rowerowe




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4, TRANSPORT

Zgodne z wymaganiami i warunkami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane.

Montaz wykonuje si¢ przez autoryzowane ekipy montazystéw zgodnie z Wewnetrzng, Instrukcjg Montazu Dostawcy

6. KONTROLA JAKOSCI

Elementy placow zabaw podlegajg ogledzinom, totez nie moga wykazywaé wad produkcyjnych i uszkodzer mechanicznych.
Ogolne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w ,Wymagania ogdine".

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t realizowanych przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania
instalacji elektrycznej (w szczegdlnosci w przypadku opraw podlegajacym sterowaniu w sposéb zaawansowanym).

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg;

o sztuka - [szf]

» komplet - [kpl]

8.  ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru czesciowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Elementy placu zabaw - cena obejmuije:

» zakup materiatow i transport na miejsce budowy,

» montaz elementéw,

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

» PN-EN 1176-1:2009 - Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 1: Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i
metody badan

» PN-EN 1176-7:2009 - Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 7: Wytyczne instalowania, kontroli,
konserwacii i eksploatacii




