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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy elektrycznej obejmujacy

budowe sieci elektroenergetycznych obejmujacych napiecie znamionowe nie wyzsze niz

1kV w postaci oswietlenia ulicznego z posadowieniem stupdw oswietleniowych i opraw

oswietlenia ulicznego LED w obrebie ul. Krdla Kazimierza Wielkiego, ul. Krakowskiej, ul.

Grunwaldzkiej oraz drég i placow wewnetrznych w m. Ropczyce.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Warunki Techniczne wydane przez PGE Dystrybucja S.A.,
Decyzje administracyjne,

Uzgodnienia i wytyczne branzowe,

Ustalenia z Inwestorem,

Obowigzujgce normy i przepisy prawne.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W obrebie terenu objetego inwestycja, gtdwnie zlokalizowane sg istniejace:

Uzbrojenia terenu w postaci sieci i rurociggdw wod.-kan., gaz,
telekomunikacyjne,

Stupy niskiego nN-0,4kV napiecia, stupy oswietleniowe,

Linie kablowe i napowietrzne niskiego nN-0,4kV i $redniego SN napiecia,
Drogi wewnetrzne i gtdwne, budynki mieszkalne, tereny zielone,

Pozostata infrastruktura techniczna.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

4.1. Zatozenia ogolne

Budowa stupéw oswietleniowych o wysokosci 8 metréw oznaczonych wg
projektu od ,S1” do ,S33” z wysiegnikiem na prefabrykowanych
fundamentach betonowych posadowionych na gtebokosci ~ 1,0 metra,
zgodnie dalszg czescig opisowg w ilosci 33 sztuk wraz z zabezpieczeniem
przed przewrdceniem sie i osunieciem sie.

Instalacja / montaz opraw oswietleniowych na projektowanych stupach
o$wietleniowych wykonanych w technologii LED o mocy 55W na
prefabrykowanych uchwytach montazowych w ilosci 33 sztuk w dostawie

przez producenta stupow.



e Budowa sieci kablowej niskiego napiecia nN-0,4kV zasilajacej oprawy
oswietlenia terenu typu YAKXS 4x35 mm? o dlugosci okoto 1000 metréw,
zabezpieczona rurami ochronnymi w miejscach skrzyzowan z istniejacg
infrastrukturg techniczna podziemng, drogami, przepustami, chodnikami,
uktadana w wykopie / rowie kablowym zgodnie z normg SEP-E-004,
wykonanym wylacznie metodg recznego kopania, metodg przewiertu
sterowanego - rozwigzania uzgodni¢ na budowie.

e Budowa sieci uziemiajacej z bednarki wykonanej bednarkg FeZn 30x4 mm
uktadang z projektowanymi liniami kablowymi we wspoélnym wykopie zgodnie
z zataczonym rysunkiem i projektem zagospodarowania terenu obrazujgcym
sposob uktadania linii kablowych wraz z zabezpieczeniem i siecig uziemiajaca
we wspolnym wykopie.

+ Budowa przytacza kablowego dla projektowanego oswietlenia terenu w postaci
zasilania z miejsca likwidacji stupa oznaczonego wg projektu ,S0” nr ,4"
obwodu nr ,5” istniejacej szafy oswietleniowej ,S.0.” poprzez potaczenie
projektowanej linii kablowej z istniejgcej poprzez zmufowanie w celu
zachowania ciggtosci dystrybucji energii elektryczne;j.

e Demontaz istniejacych stupow / opraw oswietlenia terenu (wg odrebnego
opracowania — zestawienia) w ilosci 22 sztuk (gdzie 11 stupéw wyposazonych
po 2 oprawy sodowe o mocy 150W oraz 11 stupéw wyposazonych po 1
oprawie o mocy 150W) oraz instalacja muf kablowych niskiego napiecia nN-
0,4kV w miejscu demontazu istniejacych stupow / opraw oswietlenia terenu
na podstawie inwentaryzacji, ktorg wykonac¢ winien Wykonawca przed
przystapieniem do robot budowlanych w celu m.in. ustalenia typu linii

kablowej i doboru odpowiedniej mufy kablowej.

4.2, Linie kablowe niskiego napiecia nN-0,4kV

Projektuje sie gtéwng linie kablowg niskiego napiecia nN-0,4kV typu YAKXS 4x35
mm? w celu zachowania bezpiecznej i ciagtej dystrybucji energii elektrycznej w relacji
od projektowanych miejsc przytaczenia tj. likwidowanego stupa oznaczonego wg projektu
»S0” do projektowanego obwodu oswietleniowego z zachowaniem istniejacych konfiguracji
potaczen zasilajgco - sterowniczych. Projektowana linia kablowa bedzie petni¢ funkcje
dystrybucji energii elektrycznej zasilania podstawowego. Projektowane linie kablowe
uktadane beda bezposrednio w gruncie rodzimym w projektowanym wykopie / rowie
kablowym, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu PZT i zabezpieczone rurami
ochronnymi typu HDPE/HDPEp o $rednicy 110/160 mm w miejscach kolizji z istniejacym
uzbrojeniem terenu, drogami, chodnikami, a takze inng infrastrukturg techniczna.
Doktadna ilos¢ rur oraz miejsca ich instalacja zostanie przedstawiona w projekcie
powykonawczym oraz ostatecznie uzgodnienia na etapie wykonawstwa. Ponadto projektuje
sie przewierty sterowane / przeciski kablowe pod istniejacymi gtéwnymi drogami



komunikacyjnymi, ktére nie podlegajg rozbiérce wykonane odpowiednia maszyng
horyzontalna. Z uwagi na wystepowanie istniejgcych linii niskiego napiecia nN-0,4kV
i Sredniego napiecia SN-15kV, w miejscu kolizji z projektowana przebudowa
drogi/chodnika oraz projektowanymi liniami kablowymi niskiego napiecia nN-0,4kV nalezy
bezwzglednie zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi koloru niebieskiego
o $rednicy 110 mm dla linii nN-0,4KkV i koloru czerwonego o $rednicy 160 mm dla linii SN-
15kV, natomiast wszelkie prace ziemne nalezy wykona¢ w sposdb wytacznie reczny bez
uzywania ciezkiego sprzetu mechanicznego. Projektowane linie kablowe na catej dtugosci
trasy kablowej uktada¢ w rurach ochronnych zgodnie z w/w typami w bezpiecznych
odlegtosciach od istniejgcego uzbrojenia terenu. Wszystkie prace elektroenergetyczne
nalezy wykonywa¢ pod nadzorem gestora Zarzadcy Drogi i Rejonu Dystrybucji energii

elektrycznej oraz zgodnie z wytycznymi w warunkach przytaczenia.

4.3. Charakterystyka ogélna uktadu zasilania
Na terenie objetym inwestycjq obowigzuje uktad sieciowy TN-C.

4.4, Oswietlenie terenu

Projektuje sie oswietlenie uliczne objete niniejszg inwestycja poprzez zastosowanie
opraw o$wietleniowych na przyktadzie producenta ROSA, ktéry spetnia wszystkie
wymagania dotyczace zachowania réwnomiernosci oswietlenia ulicznego (- lub
rownowazny), sterowanych za pomocg istniejacego systemu sterowania na terenie Miasta
Ropczyce. Istniejacy system sterowania oswietleniem bedzie zataczat i wytaczal obwod
oSwietlenia terenu opraw oswietleniowych LED zainstalowanych na stupach
oswietleniowych, rozmieszczonych zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
o parametrach zgodnych z opisem technicznym. Projektuje sie oprawy LED zasilane
bezposrednio z likwidowanego stupa ,S0”, taczone przelotowo, linig kablowa typu YAKXS
4x35 mm?2. Projektowane oprawy zainstalowane bedg na prefabrykowanych uchwytach
montazowych na nowoprojektowanych stupach os$wietleniowych posadowionych na
prefabrykowanych fundamentach betonowych.

Wymagania stawiane oprawom oswietleniowym:

e moc catkowita oprawy max 55 W.

e strumien $wietlny oprawy min. 7500 Im/W, 136 Im/w.

e temperatura barwy $wiatta 4000 K.

e oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C.

e zasilacz wyposazony w zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe,
temperaturowe.

e modut LED wyposazony w czujnik termiczny zabezpieczajacy diody przed
przegrzaniem.

¢ IP66 modutu optycznego i zasilacza.

e wymaga sie zabezpieczenia poza przepieciowego poza zasilaczem min. 10kV,



oprawa wyposazona w programowalny  zasilacz umozliwiajacy
zaprogramowanie na etapie produkcji stosowanych profili czasowych oraz
zmiane mocy oprawy.

przyktadowy widok zabudowy oprawy (lub réwnowazny):

[

OW LED
48W 4000K

OW LED Z KLOSZEM PRZEZROCZYSTYM
042

340

= | "\

543

0560

Projektuje sie stupy oswietleniowe aluminiowe, zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

Stupy aluminiowe anodowane cylindryczno-stozkowe  dekoracyjne
przewezane o wysokosci 8 m. Wysokos$¢ zawieszenia oprawy 8 m.

Stup i wysiegnik anodowany na kolor czarny potwierdzony z inwestorem na
bazie wzornikéw koloréw anodowania producenta.

Srednica stupa przy podstawie minimum fi 180, podstawa stupa o wymiarach
400 x 400 mm, rozstaw $rub 300 x 300 mm, co zapewnia stabilnos¢ catej
konstrukcji.

Stup i wysiegnik zabezpieczony technologia anodowania o minimalnej
grubosci powtoki anodowej w zakresie od 20 do 25 mikrondw.

Stup powinien posiada¢ deklaracje wilasciwosci uzytkowych sygnowang
znakiem CE wystawiong przez producenta.

Okres gwarancji producenta na stup 10 lat. Zywotno$¢ stupa deklarowana na
okres 50 lat potwierdzony przez producenta odpowiednim certyfikatem
zewnetrznym.

Stlupy wyposazone w tabliczki bezpiecznikowe, oraz ocynkowany komplet
elementéw ztacznych stupa (nakretki, podkiadki, ostony na nakretki
z tworzywa sztucznego zgodnego z kolorem stupa, kluczyk imbusowy).

Stupy dodatkowo zabezpieczone przed zwigzkami amoniaku w postaci
elastomeru poliuretanowego proponowane ponad wysoko$¢ wneki stupowej
(tabliczki bezpiecznikowej) oraz malowane powtokg antyplakatowg
i antygraffiti o wysokosci do 2,5 metra od nawierzchni terenu w technologii
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trwatego zabezpieczenia. Ponadto nad powtoka zabezpieczajacg na wysokosci
2,5 metra winien znajdowac¢ sie numer eksploatacyjny stupa ustalony na
etapie realizacji z uzytkownikiem.

potaczenia z fundamentami posiadajgce zabezpieczenia elementéw ztacznych
($rub) przed warunkami atmosferycznymi oraz wandalizmem (odkrecenie
érub, kradziez itp.) poprzez catkowite ukrycie srub montazowych lub inne
zabezpieczenie.
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Wymiary podstawy: 400/300/12mm

Srednica zakonczenia 60mm

Wysokosé stupa 8m
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Grubos¢ scianki stupa 3mm

Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego:
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Fundament:
e beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1,
e kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500,
¢ konce $srubowe cynkowane ogniowo,
¢ w fundamentach betonowych do stupdéw i masztéw aluminiowych zastosowano
tulejki termokurczliwe zatozone na konficach srubowych w miejscu osadzenia
podstawy stupa, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie konica $rubowego
przed powstaniem ogniwa korozyjnego
e otwory boczne i otwor pionowy do wprowadzania kabli zasilajacych,
e powierzchnia zewnetrzna pokryta srodkiem impregnujacym (hydroizolacyjna
emulsja bitumiczna).
W _zwigzku z powyzszym projektuje sie stupy oswietleniowe na przyktadzie

producenta ROSA z uwagi na ujednolicenie instalowanych stupéw w obrebie projektowanej
inwestyciji (= lub rGwnowazne).

4.5. Ochrona od porazen elektrycznych

Zgodnie z obowigzujagcym stanem prawnym, jako system ochrony od porazen
elektrycznych dla powyzszych odbiornikéw elektroenergetycznych projektuje sie szybkie
wytaczenie zasilania w uktadzie sieci TN-C. Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy
sprawdzi¢ skuteczno$é ochrony od porazen elektrycznych przez wykonanie pomiardw,
potwierdzonych odpowiednio sporzadzonym protokotem. Koniecznie nalezy wykona¢ sie¢
uziemiajaca z bednarki FeZn 30x4 mm wyprowadzong wszystkich czesci przewodzacych
prad (konstrukcje wsporcze, stupy, metalowe elementy itp.) nalezy podigczy¢ do sieci

uziemiajacej bezposrednio lub za pomoca linki LgY 16mm?2.

5. BILANS MOCY

Iloé¢ opraw | Moc opraw | Sumaryczna moc

Stan istniejacy (likwidacja opraw) 33 150w 4950 W

Stan projektowany (instalacja opraw) 33 55w 1815 W

Z uwagi na modernizacje os$wietlenia ulicznego w postaci instalacji opraw
wykonanych w technologii LED w zamian za cze$¢ istniejacych, likwidowanych opraw
sodowych, niniejszy stan projektowany uwzglednia zmniejszenie sumaryczne mocy
pobieranej, dzieki czemu nie jest konieczne wystgpienie o zwiekszenie mocy

przytaczeniowej dla istniejacej szafy oswietleniowej ,S.0” dla obwodu nr ,5”.



6. OBLICZENIA TECHNICZNE

e Dobdr kabla dla projektowanego obwodu oswietlenia terenu:
In=6A
I > Iy

75A>6A%*
gdzie:

* — obcigzalnosc¢ dtugotrwata I; = 108 A (po uwzglednieniu wsp. korekcyjnego 0,7 - I, = 75A),
Iy — prad znamionowy projektowanego zabezpieczenia w rozdzielnicy.

Dobrano przewdd typu YAKXS 4x35 mm?
e Sprawdzenie doboru kabla na warunek spadku napiecia:
o Relacja: SO -> ROT

100-P-1
Au1=r§——n-2‘SUdop

put = 200019 _ 076 < 39

YT 35.35.4002 0=

o Relacja: ROT -> Obwodd os$wietlenia terenu OT1

100-P-1
Au2 = ———— < Ugyp
Y o5 Uy
pyp 100750002000
Ue =35 35-a002 "2 =*7"

Au = Aul + Au2
Au=0,026+ 2,551 =2,578 < 3%

e Sprawdzenie doboru kabla na warunek samoczynnego wytaczenia:
o Relacja: SO -> ROT

R, = S . = 0,008 Q
17y.§735.35 "
X; = 0,08-0,01 = 0,001 Q

o Relacja: ROT -> Obwdd os$wietlenia terenu OT1

R, = e =0,816 Q
27 y-S 35.35
X, = 0,08-1 = 0,08
Rzxk =Ry +2-R, = 0,008 + 20,816 = 1,641 Q
Xz = X, +2+X, =0,0014+2-0,08 =0,1610

Zg = fR%K + X2 =/1,6412 + 0,1612 = 1,649 O

Zs 1, < Uy

Ib=10-Iy=10-6=60A

1,649-60 =82V <230V
gdzie:
I, — prad powodujacy samoczynne zadziatanie urzadzenia, w [A], wytaczenie w czasie zaleznym od
napiecia znamionowego Uo,
U, — napiecie znamionowe wzgledem ziemi réwne 230V,
Zs — impedancja petli zwarcia, w [Q].



e Sprawdzenie doboru kabla na warunek zwarciowy (przekréj minimalny):
oy _ CmaxUp  1-400
k3 k th \/§ZS \/_:);1,649

2 .
s> L. |l b
k 1
gdzie:

Cmax — WSpOtczynnik korekcyjny sity elektromotorycznej, w [-], (dla sieci 3x230/400V = 1),

I, = prad zwarciowy cieplny réwny pradowi zwarcia trojfazowego symetrycznego, w [A],

t, — czas trwania zwarcia, w [sek.], (przyjeto do obliczen wartosc 1),

k - jednosekundowa dopuszczalna gestos¢ pradu zwarciowego, w [A/mm?] (dla Al = 87 A/mm?2).

>1 14~02'1>161 2,258 2
S2e {2 161lmm®=~25mm

35 mm? > 2,5 mm?

40 A

Po przeprowadzeniu w/w obliczen stwierdza sie, Zze zostaty spetnione odpowiednie warunki

do wyznaczenia przekroju kabla zasilajgcego z zachowaniem ochrony przeciwporazeniowej.

7. ZESTAWIENIE MATERIALOW

LP. NAZWA JEDNOSTKA | ILOSC
il Oprawa o$wietlenia terenu o0 mocy 55W szt. 33
Stupy oswietleniowe o wysokosci 8 metrow

2 z wysiegnikiem i fundamentem betonowym it e

3 Uchwyty montazowe, konstrukcje wsporcze kpl. 33

4. Linia kablowa nN-0,4kV typu YAKXS 4x35 mm? m 1000
5. Bednarka FeZn 30x4 mm m 900
6 Rura ochronna typu HDPE/HDPEp o s$rednicy 110 mm m 900
7 Rura ochronna dwudzielna (nN) o $rednicy 110 mm m 460
8 Rura ochronna dwudzielna (SN) o érednicy 160 mm m 240

Demontaz istniejacych stupéw / opraw os$wietlenia
9. | terenu - ilo$¢ stupdw 22 / ilos¢ opraw 33 (wg szt. 22
odrebnego opracowania - zestawienia)

Instalacja muf kablowych niskiego napiecia nN-0,4kV
w miejscu demontazu istniejacych stupéw / opraw

10. szt. 22

8. UWAGI KONCOWE

e Przed przystgpieniem do robét ziemnych, nalezy szczegétowo zapozna¢ sie
z usytuowaniem urzadzen podziemnych wskazanych na podkiadach
geodezyjnych oraz bezwzglednie wykonac¢ przekopy kontrolne w celu
szczeg6towego zlokalizowania uzbrojenia podziemnego. Przekopy wykonac
pod nadzorem wtascicieli tego uzbrojenia. Dotyczy to miejsc, gdzie przebiegi
podziemnego uzbrojenia terenu budza watpliwosci (zostaty zlokalizowane
przyrzadami) oraz gdzie istniejace kable zblizajg sie lub krzyzujg z innymi

obiektami infrastruktury podziemnej,



W przypadku odkrycia innych, dodatkowych kabli niz podane na mapie, kable
te nalezy zidentyfikowaé, powiadomié¢ ich wiasciciela o zaistniatej
sytuacji, a nastepnie zabezpieczyc je i nanie$¢ na mape,

Zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ przy elektroenergetycznych pracach
towarzyszacych zwigzanych z budowg oswietlenia ulicznego i ewentualnych
pracach pod napieciem,

Kable elektroenergetyczne uktada¢ w rurach ochronnych przy skrzyzowaniach
i zblizeniach z uzbrojeniem podziemnym, przejsciach pod drogami i terenami
utwardzonymi, a takze bezposrednio przy wprowadzaniu do stupéw
oswietleniowych i rozdzielnicy oswietlenia terenu.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi przepisami oraz normami.
Przyjety przez wykonawce niniejszy projekt, rysunki zwigzane z projektem
w zadnym stopniu nie zmniejszajg jego odpowiedzialnosci za zgodnos¢
wykonanych robdét z obowigzujacymi przepisami i normami. Wykonawce
realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu obowigzuje w jego zakresie
przestrzeganie przepisow BHP w odniesieniu do szczegdtdw, ktdre nie zostaty
w projekcie omdwione,

Ewentualne zmiany, sq mozliwe po uprzednim uzgodnieniu z Projektantem
w ramach nadzoru autorskiego,

Materiaty budowlane powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, wymaganiom
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
oraz posiadac atesty techniczne lub certyfikaty,

Opracowany projekt z obliczeniami fotometrycznymi i symulacjg o$wietlenia,
stanowigcy zatgcznik obliczeniowy wg niniejszego opracowania na etapie
budowy dla Wykonawcy, zgodny jest z normami i przepisami prawnymi, ktory
nalezy rozpatrywac na etapie wykonawstwa. W przypadku brak zachowania
wskazanych odlegtoéci maksymalnych nalezy zwiekszy¢ lub zmniejszyc
odlegtoséci w celu dogodnego zlokalizowania stupa o$wietleniowego wraz ze
zwiekszeniem lub zmniejszeniem mocy oprawy oswietleniowej. Na etapie
budowy Wykonawca opracuje powykonawcze obliczenia symulacyjne.
Ewentualne uzgodnienia dodatkowe z PGE Dystrybucja S.A., ktére nie byly
przedmiotem niniejszej dokumentacji na etapie projektowana, winien
uzgodni¢ i opracowaé Generalny Wykonawca na etapie wykonywania robot
budowlanych,

Wszystkie instalacje elektryczne nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawnymi i Polskimi Normami oraz z zachowaniem zasad P.POZ.
i BHP,

Na etapie wykonawstwa nalezy uzgodnié¢ szczegdty utozenia linii kablowych,

rozmieszczenie stupdw oséwietleniowych i rozdzielnicy oswietlenia terenu



z Inwestorem poprzez wykonanie projektu powykonawczego, opracowanego
i przygotowanego przez Generalnego Wykonawce Robdt, a takze sprawdzic:

o zgodnos¢ i jako$¢ wykonania robot z dokumentacjg projektowa,

o skuteczno$é¢ dziatania aparatury zabezpieczajagco - taczeniowej,
potwierdzong raportem z badan i pomiardw,

o zgodno$¢, aktualne aprobaty oraz certyfikaty zainstalowanych
urzadzen i elementéw elektroenergetycznych o dopuszczeniu do
stosowania na ich rynku polskim.

e Przed przystapieniem do wykonywania prac przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych wytaczonych spod napiecia nalezy:

o zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie przed niechcianym
zataczeniem napiecia,

o oznakowal tablicg ostrzegawcza w miejscu wylgczenia obwodu
o tresci: "Nie zatgczad!",

o sprawdzi¢ brak napiecia w wytaczonym obwodzie odpowiednim
narzedziem,

o uziemi¢ wytaczone urzadzenia, zabezpieczy¢ i oznaczy¢ miejsce pracy
odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi.

e« Wytaczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno
by¢ dokonane w taki sposdb, aby uzyskac przerwe izolacyjng w obwodach
zasilajgcych urzadzenia i instalacje, natomiast musi by¢ mozliwie najkrétsza
Z uwagi na zachowanie ciagtosci dystrybucji energii elektrycznej w miejscach,
ktére wskaze Inwestor,

e Prace pod napieciem nalezy wykonywal w oparciu o wiasciwg technologie
pracy i przy zastosowaniu wymaganych narzedzi i srodkéw ochronnych,
okredlonych w instrukcji wykonywania tych prac. Prace w poblizu napigcia
powinny by¢ wykonywane przy uzyciu srodkéw ochronnych odpowiednich do
wystepujacych warunkéw pracy,

e Projektant oswiadcza, ze uzyte w niniejszej dokumentacji znaki towarowe,
patenty lub informacje dotyczace pochodzenia zastosowanych w projekcie
urzadzen i wyrobdw, stanowig jedynie informacje dodatkowg w celu uscislenia
parametrow technicznych urzadzen, materiatdw, aparatury, elementow
wyposazenia itp., ktérych projektant nie modgt opisa¢ za pomocy
wystarczajaco doktadnych parametrow technicznych, (np. koniecznosc
uzyskania wymaganych efektéw eksploatacyjnych, uzytkowych Ilub
zapewnienia witasciwej wspotpracy zaprojektowanych urzadzen). W takich
przypadkach kazdorazowo poduszczac sie bedzie zastosowanie zamiennikow
rébwnowaznych. Projektant zachowuje przy tym prawo do okreslanie
niezbednych warunkow takiej zmiany, przy rownoczesnej akceptacji ze strony

Inwestora,



Z uwagi na nieograniczanie dostepu innych producentéw i dostawcow
materiatéw i urzadzen, oraz zachowanie zasad uczciwej konkurencji
dopuszcza sie stosowanie urzadzen oraz materiatow spetniajgcych wszystkie
parametry techniczne, cechy jakosciowe i wytrzymatosciowe, jak zawarte w
dokumentacji. Nazw producentéw uzyto wytgcznie celem zdefiniowania
wymaganych parametréow jakosciowych urzadzen i materiatébw. Wszedzie tam
gdzie podano konkretne parametry jakosciowe itd. nalezy czytac

W rozumieniu ze stowem nie gorsze lub rownowazne.

CZESC RYSUNKOWA

LP. NR ZALACZNIKA TYTUL ZALACZNIKA

1. ZAE. 1 WARUNKI TECHNICZNE

2. ZAL. 2 OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE

3. ZAt. 3 UZGODNIENIE BRANZOWE

LP. NR RYSUNKU TYTUL RYSUNKU

1. PZT PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

5 E/1 PRZEKROJ POPRZECZNY PROWADZENIA
TRAS KABLOWYCH

3. E/2 SCHEMAT ZASILANIA

4. E/3 SCHEMAT ORIENTACYJINY ZASILANIA




