ILINFORMACJA
dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow:

1.1. Rozbiorki
- frezowanie nawierzchni bitumicznej
- rozebranie kraweznikéw, obrzezy i chodnikéw
- rozebranie elementéw kanalizacji deszczowej,
- rozebranie latarni oswietleniowych
1.2. Montaz
- wykonanie niezbednych robét ziemnych
- wymiana warstw konstrukcyjnych podbudowy i nawierzchni drogi;
- wymiana warstw konstrukcyjnych chodnikow;
- wymiana kraweznikdw i obrzezy betonowych
- wymiana elementéw kanalizacji deszczowej;
wymiana elementéw oswietlenia ulicznego;
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych w pasie drogowym
- istniejace drogi gminne i wewnatrzosiedlowy uktad komunikacyjny (drogi wewnetrzne);
3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
3.1. Obiekty kubaturowe

- nie dotyczy
3.2. Sieci uzbrojenia terenu
- Istniejace urzadzenia podziemne usytuowane poprzecznie i podtuznie (wodocigg, kanat
sanitarny, gazocigg, cieptociag, urzadzenia energetyczne i gazowe, siec teletechniczna ) —nie
dotyczy
3.3. Przebudowa i budowa elementéw komunikaciji
- wymiana konstrukcji nawierzchni jezdni, chodnikéw i zatok postojowych
- utwardzenie zjazdéw indywidualnych
- uzupetnienie poboczy
4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsc i czas ich wystepowania

4.1. Zagrozenia zwigzane prowadzeniem prac rozbiérkowych .
- upadek pracownika z wysokosci,
- przygniecenie pracownika podczas wykonywania robot rozbiérkowych przy uzyciu zurawia
budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze réwnym rzutowi
przemieszczanego elementu.

4.2. Zagrozenia zwigzane prowadzeniem prac drogowych
- zagrozenia wypadkowe: ruch drogowy, praca i obstuga maszyn drogowych i urzgdzen: walce,

zageszczarki, rowniarki, rozktadarki mas bitumicznych, skrapiarki bitumu.

- zagrozenia zdrowotne: hatas, wysoka temperatura, opary bitumu, opary paliw, wibracja, pyt,
kurz

- zagrozenia pozarowe: praca i obstuga maszyn oraz urzgdzen (tankowanie, przepompowanie
paliwa, przepompowanie bitumu)

4.3. Zagrozenia zwigzane prowadzeniem prac energetycznych
- wykonywane w poblizu nieostonietych urzadzen elekiroenergetycznych lub ich czesci,

znajdujgcych sie pod napieciem;

przy urzgdzeniach elektroenergetycznych wytgczonych spod napiecia, lecz uziemionych w taki
sposob, ze ktdrekolwiek z uziemien nie jest widoczne z miejsca wykonywania pracy;

przy wytaczonych spod napiecia lub znajdujacych sie w budowie elektroenergetycznych liniach
napowietrznych, ktore krzyzujg sie w strefie ograniczonej uziemieniami ochronnymi z liniami
znajdujgcymi sie pod napieciem lub mogacymi znalez¢ sie pod napieciem, w tym przewodami
trakcji elektrycznej;

na skrzyzowaniach linii elektroenergetycznych znajdujacych sie pod napieciem lub mogacych
znalez¢ sie pod napieciem i przewodami trakcji elektrycznej;

przy wytagczonym spod napiecia torze wielotorowej elektroenergetycznej linii napowietrzne;
o napieciu 1 kV i powyzej, jezeli ktérykolwiek z pozostatych toréw linii pozostaje pod napieciem;




4.4.Zagroienia zwigzane z mechanicznxm w¥konﬂani<
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kierowcy, przemeczenie

wydarzenia Przyczyny zagrozenia Mozliwe skutki Miejsce wystapienia
ZAGROZENIE zagrozenia Zagrozenia
1 2 3 4
Kolizja, wypadek drogowy |Nieprzestrzeganie przepiséw ruchu Ogodlne obrazenia Dojazd na teren
zwigzany z prowadzeniem |drogowego przez kierujacego lekkie, ciezkie, Smier¢  |budowy
pojazdu pojazdem
Nieprzestrzeganie przepiséw ruchu jw. Dojazd na teren
drogowego przez innych uzytkownikéw budowy
drég
Niedostosowanie predkosci jazdy do  [j.w. Dojazd na teren
warunkéw panujacych na drodze budowy
Niewtasciwy stan psychofizyczny jw. Dojazd na teren

budowy

Upadek podczas
wsiadania i wysiadania z

Nieuwaga, niezachowanie ostroznosci
podczas wsiadania i wysiadania.

Uraczy konczyn
dolnych, stluczenia

Teren budowy, koparka

pojazdu

Niewtasciwy stan psychofizyczny
kierowcy, przemeczenie

jw.

Teren budowy, koparka

Przewrdcenie sie koparki,
wpadniecie do wykopu

Ustawienie koparki przy krawedzi
wykopu

Ogodlne obrazenia ciata,
Smier¢

Miejsca wyk. wykopdéw

Dopuszczenie do tworzenia sie jw. Miejsca wyk. wykopdw

nawiséw gruntu

Nie oznakowane wykopy jw. Miejsca wyk. wykopdéw

niezachowanie minimalnego oddalenia |j.w. Miejsce w ktorym

od miejsca przebiegu instalaciji przebiega linia

elektrycznej i gazowej w ziemi energetyczna kablowa i
gazowa

niezachowanie minimalnego oddalenia |j.w. Miejsce w ktérym

od miejsca przebiegu instalaciji
elektrycznej napowietrznej

przebiega linia
energetyczna
napowietrzna

Wybuch

Natrafienie na niewypaty i niewybuchy

Ogédlne obrazenia,
Smier¢

Miejsca wykonywania
wykopow

Mozliwe niebezpieczne

skladowaniem materialéw oraz w

Przyczyny zagrozenia

Mozliwe skutki

ykonywaniem prac transportowych.

Miejsce wystgpienia

wydarzgma zagrozenia zagrozenia
ZAGROZENIE
1 2 3 4

Upadek, potkniecie sie, Droga komunikacyjna zastawiona Ogodlne stluczenia, Miejsce sktadowania
materiatem skrecenie kofczvn materiatow
Zty stan powierzchni sktadowiska jw. Miejsce sktadowania
materiatow materiatow
Zty stan powierzchni placu budowy jw. Caty teren budowy
Nieodpowiedni stan psychofizyczny jw. Caty teren budowy
pracownika

Przygniecenie Niestabilne utozenie materiatéw jw. Miejsce sktadowania

sktadowanym materiatem materiatéw
Wyjmowanie materiatéw ze srodka jw. Miejsce sktadowania
stosow materiatow

Obrazenia wewnetrzne
zwigzane z

Przenoszenie reczne ciezaréw powyzej
dopuszczalnych norm

Urazy kregostupa,
przepuklina,

Caty teren budowy

przenoszeniem ciezaréw

Przenoszenie towaru o duzych
gabarytach i ciezarze przez jednego
pracownika

jw.

Caty teren budowy

Obrazenia zewnetrzne
podczas prac

Brak koordynacji wykonywanych prac z
dzwigowym

Przygniecenia,
sttuczenia, zranienia

Miejsce sktadowania
materiatow

zatadunkowych i
roztadunkowych przy
uzyciu urzadzen

dzwigowych

Nieprawidtowe zamontowanie zawiesi |j.w. Miejsce sktadowania
materiatow

Zerwanie sie zawiesi jw. Miejsce sktadowania
materiatow

Nie uzywanie przez pracownikéw jw. Miejsce sktadowania

ochron osobistych materiatdw




przewozonym towarem nierbwnomierne i nie zapewniajgce i gérnych, ztamania, materiatéw
statecznosci sttuczenia
Roztadunek materiatéw o masie j-w. Miejsce sktadowania
przekraczajgcej dopuszczalne normy materiatow
na jednego pracownika
Upadek z wysokosci Nieuwaga pracownika podczas Urazy ogdlne, Miejsce sktadowania
podczas roztadunku wykonywania prac roztadunkowych Skrecenia ztamania materiatow
towaru konczyn goérnych ,
dolnych
Nie zabezpieczenie jw. Miejsce
samochodu przed sktadowania
. Zagrozenia zwigzane z prowadzeniem pojazdéw samochodowych
Mozliwe giebezpieczne Przyczyny zagrozenia Moiliwg sk_utki Miejsce wystapienia
wydarzenia zagrozenia zagrozenia
ZAGROZENIE
1 2 3 4
Kolizja, wypadek drogowy |Nieprzestrzeganie przepiséw ruchu Ogélne obrazenia Dojazd na teren
zwigzany z prowadzeniem |drogowego przez kierujgcego lekkie, ciezkie, Smier¢  |budowy
pojazdu pojazdem
Nieprzestrzeganie przepiséw ruchu jw. Dojazd na teren
drogowego przez innych uzytkownikéw budowy
drog
Niedostosowanie predkosci jazdy do  |j.w. Dojazd na teren
warunkow panujacych na drodze budowy
Niewtasciwy stan psychofizyczny jw. Dojazd na teren
kierowcy, przemeczenie budowy
Zty stan techniczny pojazdu Dojazd na teren
budowy
Przecigzenie samochodu Dojazd na teren
budowy
Upadek podczas Nieuwaga, niezachowanie ostroznosci |Uraczy konczyn Dojazd na teren
wsiadania i wysiadania z |podczas wsiadania i wysiadania. dolnych, stluczenia budowy
pojazdu Niewtasciwy stan psychofizyczny jow. Dojazd na teren
kierowcy, budowy

5.

Przygniecenie przez Znalezienie sie w martwym polu Ciezkie urazy ciata Miejsce sktadowania
manewrujgce pojazdy widocznosci kierowcy materiatéw

Uderzenie, przygniecenie |Ukladanie towaréw na samochodzie Urazy konczyn dolnych [Miejsce sktadowania

przemeczenie

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robo6t

Dla wszystkich stanowisk pracy na budowie nalezy opracowaé ocene ryzyka zawodowego
i 0 ryzyku tym poinformowac pracownikéw. Nalezy tez konsultowa¢ z nimi dziatania na rzecz
zapewnienia bezpieczenstwa pracy na budowie.

Przed przystgpieniem do realizacji pracownicy wini zasta¢ zapoznani z terenem budowy, miejscami
niebezpiecznymi oraz z wszystkimi ewentualnymi zagrozeniami, ktére mogg wystapi¢ w trakcie
prowadzenia robo6t. Kazdy z pracownikébw wiasnorecznie potwierdzi fakt zapoznania sie z
informacjg o ryzyku zawodowym zwigzanym 2z wykonywang praca. Codziennie przed
przystapieniem do wykonywania robo6t w ramach tzw. odprawy wszyscy pracownicy winni zostaé
informowani o zagrozeniach wystepujacych na aktualnie prowadzonych odcinkach robét.

W przypadku wystgpienia zagrozenia kazdy pracownik ma obowigzek niezwlocznego
powiadamiania o zaistniatym zagrozeniu bezposredniego swojego przetozonego tj. brygadziste lub
kierownika budowy. Kierownik budowy, w przypadku stwierdzenia bezposdredniego zagrozenia
zycia lub zdrowia pracownika nakazuje wstrzymanie rob6t oraz informuje o zdarzeniu koordynatora
sprawujgcego nadzér nad bezpieczenstwem pracy wszystkich pracownikéw pracujgcych na tym
kontrakcie oraz Wtasciciela firmy.

Po usunieciu przyczyny zagrozenia Kierownik Budowy winien wydac decyzje o przystgpieniu do
dalszych prac.

Kazdy z pracownikow ma obowigzek uzywania przydzielonego mu ubrania roboczego oraz sprzetu
ochrony osobistej (m.in. hetmdw ochronnych, rekawic ochronnych, kamizelek ostrzegawczych).

Do bezpiecznego i nalezytego wykonania prac firma wykonujgca roboty winna zapewnié
przeszkolenie og6lne w zakresie BHP oraz instruktaz na stanowisku pracy.



Prace szczegodlnie niebezpieczne winny by¢ wykonywane pod bezposrednim nadzorem
Kierownika Budowy.

. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych sprawna komunikacje, szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wszystkie maszyny i pojazdy winny byé sprawne technicznie i posiada¢ niezbedne certyfikaty
dopuszczajgce do prac budowlanych i poruszania sie po drogach publicznych, a zatrudnieni
pracownicy posiadajg niezbedne kwalifikacje i uprawnienia do ich obstugi.

Roboty ziemne prowadzone beda na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie instalaciji
i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne bedzie poprzedzane okresleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci,
i sposobu wykonywania tych robot.

Podczas wykonywania rob6t ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia w/w
instalacji, niezwtocznie przerywa sie prace i ustala sie z wtasciwg jednostkg zarzadzajgcag dang
instalacjg dalszy spos6b wykonywania robét.

Jezeli podczas wykonywania rob6t ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikaciji,
przerywa sie dalszg prace i zawiadamia sie osobe nadzorujgca roboty ziemne.

Miejsca niebezpieczne bedg ogrodzone i oznakowane tablicami ostrzegawczymi.

W miejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy tych robotach teren robét oznaczony
winien by¢ zgodnie z przepisami BHP oraz zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot.

Teren, na ktérym sg wykonywane bedg roboty ziemne, a ktoéry nie moze by¢ ogrodzony,
zapewniony bedzie miat staty dozor.

Ruch srodkow transportowych obok wykopdéw odbywac sie bedzie poza granica klina naturalnego
odtamu gruntu.

Prace zwigzane z montazem ciezkich elementéw prefabrykowanych (zelbetowych) za pomoca
zurawia samochodowego wykonywane beda ze szczegdlng ostroznoscig i asekuracjg. Wszystkie
zawiesia uzywane przy przemieszczaniu fadunkéw posiadajg aktualne atesty. Do pracy
dopuszczani bedg pracownicy posiadajgcy aktualne badania lekarskie stwierdzajgce brak
przeciwwskazan do pracy na danym stanowisku oraz szkolenia z zakresu BHP. Kazdy
z pracownikébw ma obowigzek uzywania przydzielonego mu ubrania roboczego oraz sprzetu
ochrony osobistej (m.in. hetméw ochronnych, rekawic ochronnych, kamizelek ostrzegawczych).
Ubrania robocze oraz sprzet ochrony osobistej posiadajg wymagane atesty.

Na terenie placu budowy powinno by¢ urzgdzone zaplecze wraz z pomieszczeniami higieniczno-
sanitarnymi. Budynek socjalny winien by¢ wyposazony m.in. w:

- apteczke | pomocy z niezbednym wyposazeniem,

- gasnice sniegowg GS 5 X,

- instrukcje udzielania pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,

- instrukcje postepowania na wypadek pozaru wraz z wykazem telefonéw alarmowych.

W przypadku braku statej instalacji telekomunikacyjnej, budowa wyposazona powinna byé
w aparaty telefonii komorkowej.



