
 

III.INFORMACJA 
dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych  

obiektów: 
 

1.1. Rozbiórki  
- frezowanie nawierzchni bitumicznej 
- rozebranie krawężników, obrzeży i chodników 
- rozebranie elementów kanalizacji deszczowej, 
- rozebranie latarni oświetleniowych 

1.2. Montaż 
- wykonanie niezbędnych robót ziemnych 
- wymiana warstw konstrukcyjnych podbudowy i nawierzchni drogi; 
- wymiana warstw konstrukcyjnych  chodników; 
- wymiana krawężników i obrzeży betonowych  
- wymiana elementów kanalizacji deszczowej; 
- wymiana elementów oświetlenia ulicznego; 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych w pasie drogowym 
- istniejące drogi gminne i wewnątrzosiedlowy układ komunikacyjny (drogi wewnętrzne); 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

3.1. Obiekty kubaturowe 

- nie dotyczy 
3.2. Sieci uzbrojenia terenu 

- Istniejące urządzenia podziemne usytuowane poprzecznie i podłużnie  (wodociąg, kanał 
sanitarny, gazociąg, ciepłociąg, urządzenia energetyczne i gazowe, sieć teletechniczna ) –nie 
dotyczy 

3.3. Przebudowa i budowa elementów komunikacji 
- wymiana konstrukcji nawierzchni jezdni, chodników i zatok postojowych 
- utwardzenie zjazdów indywidualnych  
- uzupełnienie poboczy  

4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsc i czas ich występowania 

 
4.1. Zagrożenia związane prowadzeniem prac rozbiórkowych . 

                   - upadek pracownika z wysokości,  

                - przygniecenie pracownika podczas wykonywania robot rozbiórkowych przy użyciu żurawia  

budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrożenia, tj. w obszarze równym rzutowi 

przemieszczanego elementu.  

4.2. Zagrożenia związane prowadzeniem prac drogowych  

       -  zagrożenia wypadkowe: ruch drogowy, praca i obsługa maszyn drogowych  i urządzeń: walce, 

zagęszczarki, równiarki, rozkładarki mas bitumicznych, skrapiarki bitumu. 

       -  zagrożenia zdrowotne: hałas, wysoka temperatura, opary bitumu, opary paliw, wibracja, pył, 

kurz 

       - zagrożenia pożarowe: praca i obsługa maszyn oraz urządzeń (tankowanie, przepompowanie 

paliwa, przepompowanie bitumu) 

4.3. Zagrożenia związane prowadzeniem prac energetycznych  

       - wykonywane w pobliżu nieosłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub ich części, 

znajdujących się pod napięciem; 

       -  przy urządzeniach elektroenergetycznych wyłączonych spod napięcia, lecz uziemionych w taki 

sposób, że którekolwiek z uziemień nie jest widoczne z miejsca wykonywania pracy; 

       - przy wyłączonych spod napięcia lub znajdujących się w budowie elektroenergetycznych liniach 

napowietrznych, które krzyżują się w strefie ograniczonej uziemieniami ochronnymi z liniami 

znajdującymi się pod napięciem lub mogącymi znaleźć się pod napięciem, w tym przewodami 

trakcji elektrycznej; 

       - na skrzyżowaniach linii elektroenergetycznych znajdujących się pod napięciem lub mogących 

znaleźć się pod napięciem i przewodami trakcji elektrycznej; 

       - przy wyłączonym spod napięcia torze wielotorowej elektroenergetycznej linii napowietrznej                   

o napięciu 1 kV i powyżej, jeżeli którykolwiek z pozostałych torów linii pozostaje pod napięciem; 



4.4.Zagrożenia związane z mechanicznym wykonywaniem wykopów i nasypów 

Możliwe niebezpieczne 
wydarzenia 

ZAGROŻENIE 

 

Przyczyny zagrożenia 

 

Możliwe skutki 
zagrożenia 

Miejsce wystąpienia 
zagrożenia 

1 2 3 4 
 Kolizja, wypadek drogowy 

związany z prowadzeniem 
pojazdu 

Nieprzestrzeganie przepisów ruchu 
drogowego przez kierującego 
pojazdem 

Ogólne obrażenia 
lekkie, ciężkie, śmierć 

Dojazd na teren 
budowy 

Nieprzestrzeganie przepisów ruchu 
drogowego przez innych użytkowników 
dróg 

j.w. Dojazd na teren 
budowy 

Niedostosowanie prędkości jazdy do 
warunków panujących na drodze 

j.w. Dojazd na teren 
budowy 

Niewłaściwy stan psychofizyczny 
kierowcy, przemęczenie 

j.w. Dojazd na teren 
budowy 

Upadek podczas 
wsiadania i wysiadania z 
pojazdu 

Nieuwaga, niezachowanie ostrożności 
podczas wsiadania i wysiadania. 

Uraczy kończyn 
dolnych, stłuczenia 

Teren budowy, koparka 

Niewłaściwy stan psychofizyczny 
kierowcy, przemęczenie 

j.w. Teren budowy, koparka 

Przewrócenie się koparki, 
wpadniecie do wykopu 

Ustawienie koparki przy krawędzi 
wykopu 

Ogólne obrażenia ciała, 
śmierć 

Miejsca wyk. wykopów 

Dopuszczenie do tworzenia się 
nawisów gruntu 

j.w. Miejsca wyk.  wykopów 

Nie oznakowane wykopy j.w. Miejsca wyk. wykopów 

niezachowanie minimalnego oddalenia 
od miejsca przebiegu instalacji 
elektrycznej i gazowej w ziemi 

j.w. Miejsce w którym 
przebiega linia 
energetyczna kablowa i 
gazowa 

niezachowanie minimalnego oddalenia 
od miejsca przebiegu instalacji 
elektrycznej napowietrznej 

j.w. Miejsce w którym 
przebiega linia 
energetyczna 
napowietrzna 

Wybuch Natrafienie na niewypały  i niewybuchy Ogólne obrażenia, 
śmierć 

Miejsca wykonywania 
wykopów 

 
4.5. Zagrożenia związane ze składowaniem materiałów oraz wykonywaniem prac transportowych. 

 

Możliwe niebezpieczne 
wydarzenia 

ZAGROŻENIE 

 

Przyczyny zagrożenia 

 

Możliwe skutki 
zagrożenia 

Miejsce wystąpienia 
zagrożenia 

1 2 3 4 
 Upadek, potkniecie się, Droga komunikacyjna zastawiona 

materiałem 
Ogólne stłuczenia, 
skręcenie kończyn, 

Miejsce składowania 
materiałów 

Zły stan powierzchni składowiska 
materiałów 

j.w. Miejsce składowania 
materiałów 

Zły stan powierzchni placu budowy j.w. Cały teren budowy 

Nieodpowiedni stan psychofizyczny 
pracownika 

j.w. Cały teren budowy 

Przygniecenie 
składowanym materiałem 

Niestabilne ułożenie materiałów j.w. Miejsce składowania 
materiałów 

Wyjmowanie materiałów ze środka 
stosów 

j.w. Miejsce składowania 
materiałów 

Obrażenia wewnętrzne 
związane z 
przenoszeniem ciężarów 

Przenoszenie ręczne ciężarów powyżej 
dopuszczalnych norm 

Urazy kręgosłupa, 
przepuklina, 

Cały teren budowy 

Przenoszenie towaru o dużych 
gabarytach i ciężarze przez jednego 
pracownika 

j.w. Cały teren budowy 

Obrażenia zewnętrzne 
podczas prac 
załadunkowych i 
rozładunkowych przy 
użyciu urządzeń 
dźwigowych    

Brak koordynacji wykonywanych prac z 
dźwigowym 

Przygniecenia, 
stłuczenia, zranienia 

Miejsce składowania 
materiałów 

Nieprawidłowe zamontowanie zawiesi   j.w. Miejsce składowania 
materiałów 

Zerwanie się zawiesi j.w. Miejsce składowania 
materiałów 

Nie używanie przez pracowników 
ochron osobistych 

j.w. Miejsce składowania 
materiałów 



Przygniecenie przez 
manewrujące pojazdy 

Znalezienie się w martwym polu 
widoczności kierowcy 

Ciężkie urazy ciała Miejsce składowania 
materiałów 

Uderzenie, przygniecenie 
przewożonym towarem 

Układanie towarów na samochodzie 
nierównomierne i nie zapewniające 
stateczności 

Urazy kończyn dolnych 
i górnych, złamania, 
stłuczenia 

Miejsce składowania 
materiałów 

Rozładunek materiałów o masie 
przekraczającej dopuszczalne normy 
na jednego pracownika 

j.w. Miejsce składowania 
materiałów 

Upadek z wysokości 
podczas rozładunku 
towaru 

Nieuwaga pracownika podczas 
wykonywania prac rozładunkowych  

Urazy ogólne,  

Skręcenia złamania 
kończyn górnych , 
dolnych 

Miejsce składowania 
materiałów 

Nie zabezpieczenie 
samochodu przed 
samoczynnym 

j.w. Miejsce 
składowania 
materiałów  

4.6. Zagrożenia związane z prowadzeniem pojazdów samochodowych 

 

Możliwe niebezpieczne 
wydarzenia 

ZAGROŻENIE 

 

Przyczyny zagrożenia 

 

Możliwe skutki 
zagrożenia 

Miejsce wystąpienia 
zagrożenia 

1 2 3 4 
 Kolizja, wypadek drogowy 

związany z prowadzeniem 
pojazdu 

Nieprzestrzeganie przepisów ruchu 
drogowego przez kierującego 
pojazdem 

Ogólne obrażenia 
lekkie, ciężkie, śmierć 

Dojazd na teren 
budowy 

Nieprzestrzeganie przepisów ruchu 
drogowego przez innych użytkowników 
dróg 

j.w. Dojazd na teren 
budowy 

Niedostosowanie prędkości jazdy do 
warunków panujących na drodze 

j.w. Dojazd na teren 
budowy 

Niewłaściwy stan psychofizyczny 
kierowcy, przemęczenie 

j.w. Dojazd na teren 
budowy 

Zły stan techniczny pojazdu  Dojazd na teren 
budowy 

Przeciążenie samochodu  Dojazd na teren 
budowy 

Upadek podczas 
wsiadania i wysiadania z 
pojazdu 

Nieuwaga, niezachowanie ostrożności 
podczas wsiadania i wysiadania. 

Uraczy kończyn 
dolnych, stłuczenia 

Dojazd na teren 
budowy 

Niewłaściwy stan psychofizyczny 
kierowcy, 

przemęczenie 

j.w. Dojazd na teren 
budowy 

 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót  
     Dla wszystkich stanowisk pracy na budowie należy opracować ocenę ryzyka zawodowego                    

i o ryzyku tym poinformować pracowników. Należy też konsultować z nimi działania na rzecz 
zapewnienia bezpieczeństwa pracy na budowie.  

     Przed przystąpieniem do realizacji pracownicy wini zastać zapoznani z terenem budowy, miejscami 
niebezpiecznymi oraz  z wszystkimi ewentualnymi zagrożeniami, które mogą wystąpić w trakcie 
prowadzenia robót.  Każdy z pracowników własnoręcznie potwierdzi fakt zapoznania się z 
informacją o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą.  Codziennie przed 
przystąpieniem do wykonywania robót w ramach tzw. odprawy wszyscy pracownicy winni zostać 
informowani o zagrożeniach występujących na aktualnie prowadzonych odcinkach robót. 

     W przypadku wystąpienia zagrożenia każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego 
powiadamiania o zaistniałym zagrożeniu bezpośredniego swojego przełożonego tj. brygadzistę lub 
kierownika budowy. Kierownik budowy, w przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia 
życia lub zdrowia pracownika nakazuje wstrzymanie robót oraz informuje o zdarzeniu koordynatora 
sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem pracy wszystkich pracowników pracujących na tym 
kontrakcie oraz  Właściciela firmy. 

     Po usunięciu przyczyny zagrożenia  Kierownik Budowy winien wydać decyzję o przystąpieniu do 
dalszych prac. 

     Każdy z pracowników ma obowiązek używania przydzielonego mu ubrania roboczego oraz sprzętu 
ochrony osobistej (m.in. hełmów ochronnych, rękawic ochronnych, kamizelek ostrzegawczych).  

     Do bezpiecznego i należytego wykonania prac firma wykonująca roboty winna zapewnić  
przeszkolenie ogólne  w zakresie BHP oraz instruktaż na stanowisku pracy. 



     Prace szczególnie niebezpieczne winny być wykonywane pod bezpośrednim nadzorem  
Kierownika Budowy. 

 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym  z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 
zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających sprawną komunikację, szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
Wszystkie maszyny i pojazdy winny być sprawne technicznie i posiadać niezbędne certyfikaty 
dopuszczające do prac budowlanych i poruszania się po drogach publicznych, a zatrudnieni 
pracownicy posiadają niezbędne kwalifikacje i uprawnienia do ich obsługi. 
Roboty ziemne prowadzone będą na podstawie projektu, określającego położenie instalacji                  
i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. 
Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, 
gazowe, telekomunikacyjne,  wodociągowe i kanalizacyjne będzie poprzedzane określeniem przez 
kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci, 
i sposobu wykonywania tych robót.  
Podczas wykonywania robót ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia w/w 
instalacji, niezwłocznie przerywa się pracę i ustala się z właściwą jednostką zarządzającą daną 
instalacją dalszy sposób wykonywania robót. 
Jeżeli podczas wykonywania robót ziemnych zostaną odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, 
przerywa się dalszą pracę i zawiadamia się osobę nadzorującą roboty ziemne. 
Miejsca niebezpieczne będą ogrodzone i oznakowane tablicami ostrzegawczymi. 
W miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach teren robót oznaczony 
winien być zgodnie z przepisami BHP oraz zatwierdzonym  projektem organizacji ruchu na czas 
prowadzenia robót. 
Teren, na którym są wykonywane będą roboty ziemne, a który nie może być ogrodzony, 
zapewniony będzie miał stały dozór. 
Ruch środków transportowych obok wykopów odbywać się będzie poza granicą klina naturalnego 
odłamu gruntu. 
Prace związane z montażem ciężkich elementów prefabrykowanych (żelbetowych) za pomocą 
żurawia samochodowego wykonywane będą ze szczególną ostrożnością i asekuracją. Wszystkie 
zawiesia używane przy przemieszczaniu ładunków posiadają aktualne atesty. Do pracy 
dopuszczani będą pracownicy posiadający aktualne badania lekarskie stwierdzające brak 
przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku oraz szkolenia z zakresu BHP. Każdy                              
z pracowników ma obowiązek używania przydzielonego mu ubrania roboczego oraz sprzętu 
ochrony osobistej (m.in. hełmów ochronnych, rękawic ochronnych, kamizelek ostrzegawczych). 
Ubrania robocze oraz sprzęt ochrony osobistej posiadają wymagane atesty. 
Na terenie placu budowy powinno być urządzone zaplecze wraz z pomieszczeniami higieniczno-
sanitarnymi. Budynek socjalny winien być wyposażony  m.in. w: 
- apteczkę I pomocy z niezbędnym wyposażeniem, 
- gaśnicę śniegową  GS 5 X, 
- instrukcję udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, 
- instrukcję postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów  alarmowych. 
W przypadku  braku stałej instalacji telekomunikacyjnej, budowa wyposażona powinna być                          
w aparaty telefonii komórkowej. 

 
 


