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Sandomierz grudzien 2021 r.

Maria Bednarz
27-600 Sandomierz
ul. Hutnicza 16

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.34 ust. 3D pkt 3 ustawy Prawa Budowlanego (Dz.U. z 2020 r.poz.1333
pbzniejszymi zmianami ) oswiadczam , ze wykonany przeze mnie projekt techniczny

- temat : ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY O POMIESZCZENIE GARAZOWE na dziatce
nr ewid.dz. 739/2 w Gorzyczanach dla Gminy Samborzec zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi , normami , wytycznymi oraz zasada-

mi wiedzy technicznej .

Projektant — branza budowlana :

inz. Maria Bednarz upraw.701/21/83
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Oswiadczenia projektantéw

Spis tresci :

Opis techniczny do projektu technicznego
BIOZ

Charakterystyka energetyczna budynku
Obliczenia statyczne budynku

B. CZESC GRAFICZNA

Rysunki projektu technicznego , w tym :

NR NAZWA RYSUNKU SKALA RYSUNKU
KONSTRUKCJA
K-01 Rzut fundamentow 1:100
K-02 Elementy konstrukcyjne parteru 1:100
K-03 Wiezba dachowa 1:100
K-04 Belka zelbetowa poz. B.1.1. 1:25
K-05 Belka zelbetowa poz. B.1.2. 1:25
K-06 Belka zelbetowa poz. B.1.3. 1:25
K-07 Belka zelbetowa poz. B.1.4. 1:25
K-05 Stopa fundamentowa SF — 1 1:25
K-06 Stopa fundamentowa SF — 2 1:25
K-07 Stopa fundamentowa SF — 3 1:25
K-08 Stopa fundamentowa SF — 4 1:25
K-09 Stopa fundamentowa SF — 5 1:25




OPIS do PROJEKTU TECHNICZNEGO
TEMAT : ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY O POMIESZCZENIE GARAZOWE na

dziatlce 739/2 Gorzyczany gm. Samborzec

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Budynek publiczny — remiza OSP KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO — IX
2. Uktad przestrzenny i i forma architektoniczna obiektu budowlanego

2.1. Uktad przestrzenny i i forma architektoniczna obiektu

Budynek jednokondygnacyjny , nie podpiwniczony z poddaszem nie uzytkowym .
Dach o konstrukcji drewnianej czterospadowy .

2.2. Zakres robét budowlanych

W trakcie realizacji budynku przewiduje sie wykonanie :

1/ Rob6t budowlanych - wykonanie : fundamentéw zelbetowych , muréw fundamentowych z
bloczkéw betonowych , murowanie $cian parteru z pustakdw gazobetonowych , wykonanie
wiezby dachowej z pokryciem dachu blachg dachéwkowg ,montaZz stolarki okiennej, montaz
bram segmentowych , robét wykonczeniowych czyli wykonanie tynkéw wewnetrznych , malo-
wanie farbami i wykonanie posadzek i podtdg ;

2/ Instalacji sanitarnych czyli instalacji centralnego ogrzewania .

3/ Instalaciji elektrycznych  z osprzetem , w tym : wykonanie instalacji oswietlenia , gniazd .

3.0. Parametry projektowanego obiektu

v Powierzchnia zabudowy ............cciiiiiiiiii 102,50 m?
v Powierzchnia UZYtKOWA .........c.ceuieuiiuiinienieereeeneeneenseneenseneenenennenns 89,30 m?
v [T o X 110 - Y 551,75m?®
v Wysokos¢ budynku od poziomu terenu do kalenicy ................c.oooeeiin, 6,87 m
v Wymiary budynku ...... ... 5,63*14,54+3,89*5,25 m
v llos¢ kondygnaciji budynku - jedna kondygnacja , parter , poddasze nie uzytkowe

4 Kat nachylenia potaci dachowych 15° + 20 °

v Minimalna odlegto$¢ projektowanego budynku do granicy dziafki

inwestora Nr ewid. 739/4 ..o e 4,50 m

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI
1.10b. Garaz rozbudowa /beton /- 18,45 m?

1.11. Garaz OSP /beton/ 70,85 m?
RAZEM powierzchnia uzytkowa 89,30 m?



4.0. Rozwiazania projektowo - konstrukcyjne budynku

4.1. Fundamenty .

tawa t1

tawa o przekroju 60x40cm z betonu C25/30. Zbrojenie podtuzne tawy skiada sie z 4 pretow
zebrowanych @12mm ze stali A-lll ( 34GS ) w tym 2 prety gorg i 2 prety dotem i strzemiona
gtadkie @6mm ze stali A-I ( St3SX-b ) w rozstawie co 20cm.

tawa k2

tawa o przekroju 30x40cm z betonu C25/30. Zbrojenie podtuzne tawy skiada sie z 4 pretow
zebrowanych @12mm ze stali A-Ill ( 34GS ) w tym 2 prety gorg i 2 prety dotem i strzemiona
gtadkie @6mm ze stali A-l ( St3SX-b ) w rozstawie co 20cm. Lawa stanowi potgczenie
odcinkéw taw fundamentowych gtéwnych dla zapewnienia ich lepszej wspoétpracy
konstrukcyjne;j.

tawa t3

tawa o przekroju 60x40cm z betonu C25/30. Zbrojenie podtuzne tawy sktada sie z 4 pretéw
zebrowanych @12mm ze stali A-Ill ( 34GS ) w tym 2 prety gorg i 2 prety dotem i strzemiona
gtadkie @6mm ze stali A-I ( St3SX-b ) w rozstawie co 20cm. Lawa przy fundamentach
istniejacego budynku.Na fawie $ciana fundamentowa posadowiona mimosrodowo.

Stopa fundamentowa SF-1

Stopa o wymiarach w rzucie 80 x 80 cm i wysokosci 40cm z betonu C25/30. Zbrojenie stopy
doftem sktada sie z siatki pretéw zebrowanych @12mm ze stali A-1ll ( 34GS ) w rozstawie co
15cm. Ze stopy wyprowadzone prety startowe pod stup. Gatunek stali i ilo$¢ zbrojenia
startowego odpowiadajgca zbrojeniu gtbwnemu stupa.

Stopa fundamentowa SF-2

Stopa o wymiarach w rzucie 120 x 100 cm i wysokosci 40cm z betonu C25/30. Zbrojenie
stopy dotem sktada sie z siatki pretow zebrowanych @12mm ze stali A-1ll ( 34GS ) w
rozstawie co 15cm. Ze stopy wyprowadzone prety startowe pod stup. Gatunek stali i ilos¢
zbrojenia startowego odpowiadajgca zbrojeniu gtéwnemu stupa.

Stopa fundamentowa SF-3

Stopa o wymiarach w rzucie 140 x 120 cm i wysokosci 40cm z betonu C25/30. Zbrojenie
stopy dotem sktada sie z siatki pretow zebrowanych @12mm ze stali A-1ll ( 34GS ) w
rozstawie co 15cm. Ze stopy wyprowadzone prety startowe pod stup. Gatunek stali i ilos¢
zbrojenia startowego odpowiadajgca zbrojeniu gtéwnemu stupa.

Stopa fundamentowa SF-4

Stopa o wymiarach w rzucie 120 x 100 cm i wysokosci 40cm z betonu C25/30. Zbrojenie
stopy dotem sktada sie z siatki pretow zebrowanych @12mm ze stali A-1ll ( 34GS ) w
rozstawie co 15cm. Ze stopy wyprowadzone prety startowe pod stup. Gatunek stali i ilos¢
zbrojenia startowego odpowiadajgca zbrojeniu gtébwnemu stupa.

Stopa fundamentowa SF-5

Stopa o wymiarach w rzucie 100 x 80 cm i wysokosci 40cm z betonu C25/30. Zbrojenie
stopy dotem sktada sie z siatki pretow zebrowanych @12mm ze stali A-1ll ( 34GS ) w
rozstawie co 15cm. Ze stopy wyprowadzone prety startowe pod stup. Gatunek stali i ilos¢
zbrojenia startowego odpowiadajgca zbrojeniu gtébwnemu stupa.

4.2. lzolacje fundamentoéw i $cian fundamentowych .lzolacje poziome fundamentow z
folii PVC lub paskéw z papy , izolacje pionowe z emulsji bitumiczno — kauczukowe;j.



4.3. Sciany parteru.

Sciany fundamentowe grubosci 24cm z bloczka betonowego klasy B20. na zaprawie cem.-
wap. klasy M10.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne gr. 24cm z pustakéw z betonu komérkowego odm.
600 na zaprawie cem.-wap. klasy M10 lub na kleju systemowym.

Sciany wewnetrzne dziatowe gr. 12cm z pustakéw z betonu komérkowego odm. 500

na zaprawie cem.-wap. klasy M10 lub na kleju systemowym.

4.4.Stropy

Strop nad parterem (garaz nowy) - strop podwieszony gr. 16cm w postaci ptyt warstwowych
dwustronnych ( blacha powlekana + pianka PIR + blacha powlekana ) mocowanych do
podciggoéw stalowych , a w strefie przysciennej mocowanych do kgtownikow montazowych
60x60x5mm przytwierdzonych do scian.

Strop nad parterem (garaz - rozbudowa) - strop monolityczny zelbetowy. Ptyta stropowa
krzyzowo zbrojona grubosci 12cm. Zbrojenie gtéwne (kier. X) #12 co 16cm (dotem —w
przesle i gorg — nad podporami). Zbrojenie gtéwne (kier. Y) #12 co 16cm (dotem — w przesle
i gorg — nad podporami). Beton C25/30. Zbrojenie z pretdéw zebrowanych #12mm ze stali A-
[ll ( 34GS ). Ba ptycie zelbetowej izolacja termiczna z wetny mineralnej grubosci 25cm.
4.5.Wience i belki zelbetowe.

Wieniec W1 i W2

Wieniec o wymiarach przekroju 24x24cm z betonu C25/30. Zbrojenie podtuzne — 4 prety
zebrowane @12mm ze stali A-1ll ( 34GS ) w tym 2 gorg i 2 dotem i strzemiona gtadkie @6mm
ze stali A-1 ( St3SX-b ) w rozstawie co 20cm. . Z wiencow W1 na scianach , na ktérych bedag
opiera¢ sie murtaty nalezywyprowadzi¢ kotwy fajkowe @ 12.

Nadproza NPD1
Otwory okienne i drzwiowe w $cianach nosnych przesklepione monolitycznymi nadprozami

zelbetowymi o wymiarach przekroju 24x24cm (nadproza stanowig belki wiency zelbetowych
z dodatkowym zbrojeniem) z betonu C25/30. Zbrojenie podtuzne — 4 prety zebrowane
@12mm ze stali A-1ll ( 34GS ) w tym 2 gorg i 2 dotem (zbrojenie wiency) z dodatkowym pre-
tem #12 utozonym dotem i strzemiona gtadkie @6mm ze stali A-I ( St3SX-b ) w rozstawie co
20cm

Nadproza NPD2

W istniejgcej scianie nalezy wykona¢ nadproze pod otwér drzwiowy. Nadproze przesklepione
belkami IPE 120 — 3szt. Belki potgczone ze sobg dospawanymi ptaskownikami stalowymi
4X30mm (gorg i dotem). Belki obtozone siatkg Rabitza a nastepnie wykonana jest obrzutka
cementowa. Przestrzenie miedzy belkami zamurowanie cegtg ceramiczng. Cato$¢ wykon-
czona tynkiem cementowo-wapiennym.

Podcigg zelbetowy — Poz.B.1.1

Podcigg jednoprzestowy o wymiarach przekroju 24x40cm z betonu C25/30. Zbrojenie
podiuzne — 6 pretéw zebrowanych @12mm ze stali A-lll ( 34GS ) w tym 3 gbérg i 3 dotem i
strzemiona gtadkie @6mm ze stali A-l ( St3SX-b ) w rozstawie wg. czesci graficznej
opracowania.

Podcigg zelbetowy — Poz.B.1.2

Podciag trojprzestowy o wymiarach przekroju 24x24cm z betonu C25/30.

Zbrojenie z pretéw zebrowanych @12mm ze stali A-lll ( 34GS ) i strzemiona gtadkie @6mm
ze stali A-l ( St3SX-b ) w rozstawie wg. czesci graficznej opracowania.

- zbrojenie w przesle 1 (od lewej) — 3#12 (dotem) i 3#12 (gorg)

- zbrojenie nad podporg 1 (od lewej) — 3#12 (dotem) i 3#12 (géra)

- zbrojenie w przesle 2 (od lewej) — 3#12 (dotem) i 3#12 (gorg)




- zbrojenie nad podporg 2 (od lewej) — 3#12 (dotem) i 3#12 (gora)

- zbrojenie w przesle 3 (od lewej) — 3#12 (dotem) i 3#12 (gbra)

Podcigg zelbetowy — Poz.B.1.3

Podcigg jednoprzestowy o wymiarach przekroju 24x30cm z betonu C25/30. Zbrojenie
podtuzne — 7 pretow zebrowanych @12mm ze stali A-lll ( 34GS ) w tym 3 gorg i 4 dotem i
strzemiona gtadkie @6mm ze stali A-l ( St3SX-b ) w rozstawie wg. czesci graficznej
opracowania.

Podciag zelbetowy — Poz.B.1.4

Podcigg jednoprzestowy o wymiarach przekroju 24x30cm z betonu C25/30. Zbrojenie
podtuzne — 8 pretéow zebrowanych @12mm ze stali A-1ll ( 34GS ) w tym 3 gorg i 5 dotem i
strzemiona gtadkie @6mm ze stali A-l ( St3SX-b ) w rozstawie wg. czesci graficznej
opracowania.

.4.6. Stlupy - trzpienie zelbetowe

Trzpieh T-1

Trzpieh kwadratowy o wymiarach przekroju 24x24 cm z betonu C25/30. Zbrojenie podtuzne — 8
pretow zebrowanych @12mm ze stali A-lll ( 34GS ) i strzemiona gtadkie @6mm ze stali A-l

( St3SX-StOS . Rozstaw strzemion w stupach i trzpieniach zelbetowych na odcinkach 70cm od
gory i dotu elementu réwny 5cm. na pozostatym odcinku rowny 15cm. W dolnym odcinku
zbrojenie gtéwne elementu potgczone z pretami startowymi z fundamentow.

Trzpieh T-2

Trzpienh prostokatny o wymiarach przekroju 24x35 cm z betonu C25/30. Zbrojenie podtuzne — 8
pretow zebrowanych @12mm ze stali A-lll ( 34GS ) i strzemiona gtadkie @6mm ze stali A-|

( St3SX-StOS . Rozstaw strzemion w stupach i trzpieniach Zzelbetowych na odcinkach 70cm od
gory i dotu elementu réwny 5¢cm. na pozostatym odcinku rowny 15cm. W dolnym odcinku
zbrojenie gtéwne elementu potgczone z pretami startowymi z fundamentow.

Trzpieh T-3

Trzpieh prostokatny o wymiarach przekroju 24x40 cm z betonu C25/30. Zbrojenie podtuzne — 8
pretow zebrowanych @12mm ze stali A-lll ( 34GS ) i strzemiona gtadkie @6mm ze stali A-l

( St3SX-StOS . Rozstaw strzemion w stupach i trzpieniach zelbetowych na odcinkach 70cm od
gory i dotu elementu réwny 5¢cm. na pozostatym odcinku rowny 15cm. W dolnym odcinku
zbrojenie gtéwne elementu potgczone z pretami startowymi z fundamentow.

Trzpieh T-4

Trzpieh kwadratowy o wymiarach przekroju 24x24 cm z betonu C25/30. Zbrojenie podtuzne — 4
pretow zebrowanych @12mm ze stali A-lll ( 34GS ) i strzemiona gtadkie @6mm ze stali A-|

( St3SX-StOS . Rozstaw strzemion w stupach i trzpieniach Zzelbetowych na odcinkach 70cm od
gory i dotu elementu réwny 5cm. na pozostatym odcinku réowny 15cm. W dolnym odcinku
zbrojenie gtéwne elementu potgczone z pretami startowymi z fundamentow.

Trzpieh T-5

Trzpieh prostokatny o wymiarach przekroju 24x50 cm z betonu C25/30. Zbrojenie podiuzne — 10
pretow zebrowanych @12mm ze stali A-lll ( 34GS ) i strzemiona gtadkie @6mm ze stali A-l

( St3SX-StOS . Rozstaw strzemion w stupach i trzpieniach zelbetowych na odcinkach 70cm od
gory i dotu elementu réwny 5¢cm. na pozostatym odcinku rowny 15cm. W dolnym odcinku
zbrojenie gtéwne elementu potgczone z pretami startowymi z fundamentow.



4.7. Tynki i okladziny wewnetrzne .

W projektowanych pomieszczeniach parteru na $cianach murowanych tynk cem.-wap. kat. llI
4.8. Podtogi i posadzki .

Podtogi parteru :

W poziomie parteru podtogi (garaz) beda sie sktadaty z nastepujgcych warstw , liczgc od gory :

> Posadzka betonowa przemystowa zbrojona wtéknem rozproszonym metalowym
z wierzchnig warstwag o podwyzszonej odpornosci. gr. 12cm

Folia izolacyjna podposadzkowa

Styropian typ ,PODLOGA” gr. 10 cm

Folia izolacyjna podposadzkowa

Beton C8/10 —gr. 10 cm.

Piasek zageszczony gr. 15 cm

VVVYVYVY

4.9. Konstrukcja wsporcza pod wiezbe dachowg garazu

Konstrukcja wsporcza pod wiezbe dachowg w postaci belek stalowych dwuteowych — profil
HEA180. Belki stalowe ze stali St3S posadowione na zewnetrznych scianach nosnych, oparte na
wienhcach.

4.10. Konstrukcja dachowa i pokrycie dachowe

Konstrukcja dachowa nad catym garazem drewniana wielospadowa pfatwiowo-kleszczowa o
spadku 36,40% ( 20° ) a nad czescig rozbudowang garazu istniejgcego konstrukcja dachu
jednospadowa o spadku 26,79% ( 15°)

Cata konstrukcja dachowa z drewna klasy C24 zgodnie z zestawieniem drewna. Elementy
drewniane konstrukcji dachowej zabezpieczone ognioochronnie i przeciwgrzybicznie.

Pokrycie dachowe projektowanej konstrukcji dachowej z blachy dachéwkowej powlekanej gr.
0.60mm . Rynny dachowe @15cm i rury spustowe @12cm z blachy powlekanej ptaskiej w kolorze
pokrycia .

4.11. Malowanie $cian i sufitow .
Malowanie $cian farbg akrylowg ( lub inna uzgodniona z Inwestorem ) , 3 krotne z
zagruntowaniem podtoza . Kolorystyka pomieszczen wg. indywidualnych upodobah Inwestora .

4.12. Projektowana stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka drzwiowa — drzwi do istniejgcego garazu El 30 . Stolarka okiennaz PCV i, z
nawietrzakami , o wspoétczynniku przenikania ciepta U = 0,9 W/m? K, zgodnie z zestawieniem .
Pod oknami parapety: - od wewnatrz - typowe z aglomarmuru.; od zewnatrz — z blachy
powlekanej. Bramy garazowe segmentowe .

4.13. Elewacje

Wszystkie elewacje budynku nalezy dociepli¢ warstwg styropianu (typ i grubos¢ wg. czesci
rysunkowej) na klej i kotki montazowe , osiatkowac go i wykonac¢ wyprawe elewacyjng w postaci
tynku akrylowego w kolorach uzgodnionych z inwestorem lub innego uzgodnionego z
inwestorem .

Cokot docieplony styrodurem (typ i grubos$¢ wg. czesci rysunkowej) z wyprawa elewacyjng z
tynku mozaikowego .



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Temat : ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY O POMIESZCZENIE GARAZOWE

Adres budowy : DZIALKA O NR EW. nr ewid. 739/2 Gorzyczany gm. Samborzec
jednostka ewidencyjna : 260907_2 Samborzec ; obreb :obreb : 0006 Gorzyczany
Inwestor : GMINA SAMBORZEC Samborzec 43 27-650 Samborzec

W zakres zamierzenia budowlanego wchodzi ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY O PO-
MIESZCZENIE GARAZOWE
Na dziatce , na ktérej planuje sie budowe w rejonie objetym opracowaniem brak jest zabu-
dowy
kubaturowej .
W trakcie budowy bedg wystepowaty typowe roboty budowlane polegajace na :

v" Wykonaniu robét rozbiérkowych fragmentéw docieplenia fundamentow i istniejgce-
go budynku
Murowaniu scian fundamentowych z bloczkéw betonowych
Murowaniu scian z pustakow gazobetonowych i ;
Wykonaniu wiezby dachowej drewnianej .
Wykonaniu pokrycia dachu blachg stalowg powlekang dachéwkowg ,
Wykonaniu robét wykonczeniowych ( tynkowanie , oktadziny , malowanie , podtogi ,
obrébki blacharskie , orynnowanie itp. ) .
Montazu stolarki okiennej i bram ;

v" Wykonaniu robét elewacyjnych budynku — docieplenie $cian zewnetrznych styropia-

nemgr. 15cm ;

Szczegolne srodki ostroznosci nalezy zachowac przy wznoszeniu murdéw na rusztowaniach ,
i przy robotach na dachu . Pozostate roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z warun-
kami technicznymi wykonywania roboty , oraz ogélnymi zasadami BHP . W okresie prowa-
dzenia robét , budowa powinna by¢ oznakowana tablicami ostrzegawczymi , oraz wygrodzo-
na od pozostatego terenu na dziatce .
Na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen dojazd srodkéw komunikacyjnych
moze odbywac¢ sie drogg krajowg przylegajgca do dziatki .

AN NN

\

Opracowata:

inz. Maria Bednarz upraw.701/21/83



UWAGI:
- wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie;
- poziom posadowienia fundamentéw min. -1.2m, ponizej poziomu terenu
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kKd

RZUT FUNDAMENTOW
(PROJEKT BUDOWLANY)

LAWA £-1
B, SKALA 1:100

STYRODUR 200 SCIANA Z
gr. 10cm sole BLOCZKOW
"y BETONOWYCH
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TERMOZGRZEW. 000
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g
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24,
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30,

- pod fundamentami wyla¢ warstwe chudego betonu B10 gr.10cm : 1494
- ze zbrojenia taw, stép wyprowadzi¢ prety startowe do potgczenia z pretami :SOL f 504
gtéwnymi rdzeni i stupéw. llo$¢ i $rednica pretéw startowych réwna ilosci i $rednicy 7 ,‘“
zbrojenia gtéwnego rdzeni i stupow, b 52 100 iy 300
- potgczenia pretéw na zaktad wykona¢ na zaktad min. 40 $rednic zbrojenia “gv,yw,y ;24 2@ » 122 , ,}55; 400
taczonego : |
- zbrojnie narozy taw fundamentowych (taczen faw fundamentowych prostopadtych) | 1 T I 12 I
wykonaé jako zagiete, stosowaé wktadki katowe "L" 120cm x 120cm, badz odginanie L © — ! ’@ _l_
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BETON KONSTRUKCYJNY C25/30
STAL ZBROJENIOWA 34GS, St0S

BITUM.-KAUCZUK.

LAWA FUND
7ELBETOWA
A\

|

BITUM.-KAUCZUK.

)
(1) 4412 i
: < <
CHUDY #6 co 20cm
29

9) S sS s I RY
60
o o BETON L=130cm
PAPA
TERMOZGRZEW.
N MASA
BITUM.—KAUCZUK.
= 1) 4412 A
LAWA FUND.| - Ok p
TELBETOWA . SO
2 4 e o o 46 20
N 50 CHUDY L:CWOO5 cm
A BEION 17 cm

TEMAT OPRACOWANIA:

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU REMIZY OSP W
GORZYCZANACH O POMIESZCZENIE GARAZOWE

BUDOWLANY

\/VAWDWREESSTYCJ\‘ DZ. NR EWID. 739/2, INWESTOR:  GMINA SAMBORZEC
" GORZYCZANY, Samborzec 43
27-650 SAMBORZEC 27-650 Samborzec
NAZWA RYSUNKU: .
RZUT FUNDAMENTOW
FUNKCJA: IMIE, | NAZWISKO (NR UPRAWNIEN): PODPIS:
PROJEKTANT inz. MARIA BEDNARZ
(ARCHITEK. / KONSTR,) (upr. bud. 701/21/83)
ASYSTENT PROJ. |MICHAt MROZ
(ARCHITEK. / KONSTR,) .
BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA: NR RYS.:
PROJEKT .
KONSTRUKCJA 12.2021r | 1:100 | K-01




BETON KONSTRUKCYJNY C25/30
STAL ZBROJENIOWA 34GS, St0S

©

NADPROZE NPD1

SKALA 1:25

S -

e B NR2 96
NRT—4§12

(zbroj. ciqgle N
z wiefica W2) —

Rz

18/°15

5,
18
/| NR2 #6c020cm

18

Z14x30mm co 20cm

[=82cm

NADPROZE NPD2
SKALA 1:25

NR2- 1412
(zbroj. nadproza)
~ L=Lotw+2*20cm

SxDWUTEQWN. 1120

~ ELEMENTY KONSTRUKCYJINE PRZYZIEMIA

(PROJEKT BUDOWLANY)

SKALA 1:100

PLYTAPL-1, gr. 12cm:
(PLYTA STROPOWA KRZYZOWO ZBROJONA)

KIER X:

~ ZBROJ. GLOWNE (PRZESOWE-DOYEM) - #12 co 16cm
- ZBROJ. GLOWNE (PODPOROWE-GORA) — #12 co 16cm

KIER Y:

— ZBROJ. GLOWNE (PRZESOWE-DOYEM) — #12 co 16cm

- ZBROJ. GLOWNE (PODPOROWE-GORA) — #12 co 16cm

(PRZESLO - odcinek piyty pomiedzy podporami)
(PODPORA — odcinak plyty nad: Sciang, podciggiem,
wiencem zelbet. Wysieg zbrojenia podporowego nad
przgsto — 1/5 rozpigtosci przesta phyty)

UWAGI (DLA ELEMENTOW KONSTRYKCYJNYCH - BELKI

ZELBET, WIENCE):

(spawany do 1120)
SIATKA RABITZA
OBRZUTKA
CEMENTOWA
ZA4x30mm co 20cm

spawany do 1120

UWAGI:

— Na scianach dwuteowniki osadzone na
poduszce betonowej o min. grubosci Scm.

— Glebokos¢ parcia na scianie min. 20cm,

— Plaskowniki 4x30mm prowadzone qorq i
dofem na dfugosci calej belki w max. rozstawie
co 20cm. Ptaskowniki stawane do dwuteownikow

L=Lotw+2*20cm
SIATKA RABITZA

CEMENTOWA
WYPELNIENIE

- wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie;
- belki, nadproza nieujete na rysunku wedtug rysunkéw
szczegotowych;

- potgczenia pretow na zaktad wykona¢ na zaktad d. 70cm
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(cegla ceramiczna)

- zbrojnie narozy wiency (fgczen wiency prostopadtych) wykona¢

jako zagiete, stosowa¢ wktadki katowe"L" 120cm x 120cm, badz
odginanie zbrojenia gtéwnego min.50xd;
- otwory technologiczne pod elementy instalacji wedtug projektow

branzowych;

- rozstaw strzemion w stupach i trzpieniach zelbetowych na
odcinkach 50cm od goéry i dotu trzpienia réwny 5cm. na
pozostatym odcinku réwny 15cm.

- otulina zbrojenia 3.0cm;

UWAGI (DLA PLYTY ZELBETOWEJ):

- Wymiary sprawdzi¢ na budowie;

- Otulina zbrojenia 2.0cm;

- Dla pretéw gérnych gtéwnych nie skrzyzowanych
z pretami gtéwnymi drugiego kierunku
stosowac prety rozdzielcze #8co20cm.

TEMAT OPRACOWANIA:

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU REMIZY OSP W
GORZYCZANACH O POMIESZCZENIE GARAZOWE

ADRES
INWESTYCJI:

DZ. NR EWID. 739/2,
GORZYCZANY,
27-650 SAMBORZEC

INWESTOR:  GMINA SAMBORZEC
Samborzec 43
27-650 Samborzec

NAZWA RYSUNKU:

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PRZYZIEMIA

FUNKCJA: IMIE. | NAZWISKO (NR UPRAWN\EN)I PODPIS:

PROJEKTANT |inz. MARIA BEDNARZ

(ARCHITEK./ KONSTR)  |(upr. bud. 701/21/83)

ASYSTENT PROJ. |MICHAL MROZ

(ARCHITEK. / KONSTR.) -

BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA: NR RYS.:
PROJEKT ;

KONSTRUKCJA  |gin =it 12.2021r | 1:100 | K-02




WIEZBA DACHOWA

195 (PROJEKT BUDOWLANY)
SKALA 1:100

_ e e <] ol o] I o o
m T i I I I i | = = = I 2 7 |
[ | | | \ \ 0 0 2l 0 DU /
g2t l ! ‘ ‘ Ll el gl gl gl g =l Zoad
D | } | } } { i I I | i f f 2
@’*?\?t* e — e e e — iy I : i i : == 0
- | I [ | | [ ! I | | I [ KR-1.7
S e S| el 2 e < £ \ S| | | Ae——
poi | ol = 0| =1 I DO po l 2 | 4
o xr o xll = x o % | = I // ‘
| e x| || 1< x|l [ | | I KR-1.6 Rodzai N Przekréj elementu [cm] Diugos¢ llosé Diugos¢ Objetosé Ki
| H | | | [ | I | | l — T L.p. ele?n::tju eleumn;:tru catkowita  |elementow| elementow Esﬁ? c dre?/vs:a
oo : : : : : : : | I | : | Wysoko$¢ | Szerokosé | elementu [m] [szt.] razem [m]
I I
" | ol l I I I | I | | ,KB'l'SJ
L] | | | | i | | 1 KROKIEW KR-1.1 16,000 7,000 7,350 4,000 29,400 0,329 C24
] I I/ —— \ \ | ! 2 KROKIEW KR-1.2 16,000 7,000 6,650 2,000 13,300 0,149 c24
[ ey o 2f ey <) il 2 | : | | KR-14] 3 KROKIEW | KR41.3 16,000 7,000 5,600 2,000 11,200 0,125 c24
| | H_., H_'IJ' H_',U) H_., AR i | all
=+ ]I 1= 2| i< iI= | || ‘ \ 4 KROKIEW KR-1.4 16,000 7,000 4,600 2,000 9,200 0,103 c24
‘ ‘ ‘ ‘ . ‘ ‘ D E EEE—————iPT—i—— | KR.13! 5 KROKIEW KR-1.5 16,000 7,000 3,550 2,000 7,100 0,080 C24
D ‘ ; — 6 KROKIEW | KR-1.6 16,000 7,000 2,550 2,000 5,100 0,057 c24
i | 7 KROKIEW KR-1.7 16,000 7,000 1,700 2,000 3,400 0,038 C24
KR-1.2] 8 KROKIEW KR-1.8 16,000 7,000 1,700 2,000 3,400 0,038 c24
H ‘ 9 KROKIEW KR-1.9 16,000 7,000 1,300 2,000 2,600 0,029 C24
~ > | 10 KROKIEW | KR-1.10 16,000 7,000 2,100 2,000 4,200 0,047 C24
7 = (L KR-11) 11 KROKEW | KR-1.11 16,000 7,000 3,150 2,000 6,300 0,071 c24
7 o ! 12 KROKIEW | KR-1.12 16,000 7,000 4,150 2,000 8,300 0,093 C24
RAA ‘ 13 KROKIEW | KR-1.13 16,000 7,000 5,200 2,000 10,400 0,116 c24
== 14 KROKIEW | KR-1.14 16,000 7,000 6,200 2,000 12,400 0,139 c24
\ 15 KROKIEW | KR-1.15 16,000 7,000 7,250 2,000 14,500 0,162 C24
KR, 16 KROKEW | KR-1.16 16,000 7,000 4,900 7,000 34,300 0,384 c24
| 17 KROKIEW KR-2.1 18,000 16,000 10,050 2,000 20,100 0,579 c24
RAA| 18 KLESZCZ KL-1.1 15,000 5,000 3,200 6,000 19,200 0,144 C24
C?\ F— ”‘ 19 KLESZCZ KL-1.2 15,000 5,000 2,400 6,000 14,400 0,108 c24
}:\‘z\-ﬁ | 20 SLUPEK SL-1.1 12,000 12,000 2,050 2,000 4,100 0,059 C24
'\&0 ‘ H | KR-1.2. 21 SELUPEK SL-1.2 12,000 12,000 1,250 3,000 3,750 0,054 c24
N\-)%s ‘ 22 SLUPEK SL-1.3 12,000 12,000 0,800 2,000 1,600 0,023 c24
O \ \
<<§> | ‘ KRA3 23 PLATEW PL-1.1 14,000 12,000 3,900 1,000 3,900 0,066 C24
— Q,’L T il ‘ ] 24 PLATEW PL-1.2 14,000 12,000 7,100 1,000 7,100 0,119 C24
; ‘ \ \ 25 PLATEW PL-1.3 14,000 12,000 5,950 1,000 5,950 0,100 c24
it : | KR-1.4! 26 MIECZ M1 10,000 10,000 1,200 6,000 7,200 0,072 C24
Il | | I 27 MUREATA | MU-1.1 12,000 12,000 14,850 1,000 14,850 0,214 c24
: : | : | 28 MURLATA | MU-1.2 12,000 12,000 5,800 2,000 11,600 0,167 c24
il | I L K,R'l-i‘ 20 | MURLATA | MU1.3 | 12,000 12,000 5,950 1,000 5,950 0,086 Cco4
i | ~ N\ |
| el
I i | | N\ | ‘ CALKOWITA OBJETOSE DREWNA [m7]: [ 375 |
] [ i I | | I\ | KR-1.6\
I i ‘ | i \\***T****
I|! I | N | I N | [
- I \ | S| | TN\l KR-1.7,
Ik | =0 | | i N P
eSS e e — 7%
- i ‘ ] ‘ \ ‘ i X
o T <|i < =|i Sl 2 "\ |
o=l 2l gl 2l gl gl O\
£2 | | I 2| I | 2 | I < e | L
[ [
| | I I
90 90 90 90 90 70 1 1195
55 A [
[ [
TEVAT OPRACOVANA:* 2 0ZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU REMIZY OSP W
GORZYCZANACH O POMIESZCZENIE GARAZOWE
UWAGI: ADRES DZ. NR EWID. 739/2, INWESTOR:  GMINA SAMBORZEC
(ki i i@ i INVESTYCJ: 50RZYCZANY Samborzec 43
- wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie; , amborzec
SYMBOL ELEMENT WYM.PRZEK. [cm] - drewno klasy C24 (PN-B-03150:2000); 27-650 SAMBORZEC 27-650 Samborzec
- wiezbe dachowg zaimpregnowac preparatami NAZWA RYSUNKU: .
KR-1 KROKIEW 7x16 przeciwgrzybicznymi i ognioochronnymi; WIEZBA DACHOWA
KR-2 KROKIEW 16x18 - Ea ’YSU”E“ wigzby dachowej nie uwzgledniono desek FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO (NR UPRAWNIEK): PODPIS:
okapowych; —
KL-1 KROKIEW 5x15 - taty 4x5¢cm i kontrtaty 2,5x5¢cm nieujete na rysunku PROJEKTANT inz. MARIA BEDNARZ
S-1 SLUPEK 12x12 wiezby dachowej; (ARCHITEK. / KONSTR,) (upr. bud. 701/21/83)
P-1 PLATEW 12x14 ASYSTENT PROJ. |MICHAL MROZ
MI-1 MIECZ 10x10 (ARCHITEK. / KONSTR,)
MU-1 MURLATA 12x12 BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA: NR RYS.:
PROJEKT .
KONSTRUKCJA  [oimor iy 12.2021r | 1:100 | K-03




BETON KONSTRUKCYJNY C25/30
STAL ZBROJENIOWA 34GS, St0S

BELKA ZELBETOWA szt. 1

1

(1) 3# 12ﬁ

40

(@ 3# 12

o

1

14x27

@ @6 co 27cm
400

435

(1) 3# 12mm L=522cm

440

(2) 3# 12mm L=464 cm

PRZEKROJ 1-1

5(J'I

36

© 36

464

PRZEKROJ 2-2

6

L =122cm

BELKA ZELBETOWA POZ.B.1.1

(PROJEKT BUDOWLANY)
skala 1:25

TEMAT OPRACOWANIA:

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU REMIZY OSP W

GORZYCZANACH O POMIESZCZENIE GARAZOWE

ADRES DZ. NR EWID. 739/2,

INWESTYCJL:

27-650 SAMBORZEC 27-650 Samborzec

INwESTOR:  GMINA SAMBORZEC
GORZYCZANY, Samborzec 43

NAZWA RYSUNKU:

BELKA ZELBETOWA POZ. B.1.1

FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO (NR UPRAWNIEN): PODPIS:
PROJEKTANT inz. MARIA BEDNARZ

(ARCHITEK. / KONSTR) (upr. bud. 701/21/83)

ASYSTENT PROJ. |MICHAt MROZ

(ARCHITEK. / KONSTR) B

BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA: NR RYS.:

KONSTRUKCJA

PROJEKT .
BUDOWLANY 12.2021r | 1:25

K-04




BETON KONSTRUKCYJNY C25/30
STAL ZBROJENIOWA 34GS, St0S

BELKA ZELBETOWA szt. 1

3

BELKA ZELBETOWA POZ.B.1.2
(PROJEKT BUDOWLANY)
5 skala 1:25
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19 1046 19
© 12 12 ©

(2) 3# 12mm L=1070 cm
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20 L =90cm

TEVAT OPRACOWANA: 2 0ZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU REMIZY OSP W

GORZYCZANACH O POMIESZCZENIE GARAZOWE

\/VAWDWREESSTYCJ\‘ DZ. NR EWID. 739/2, INwesTorR:  GMINA SAMBORZEC
" GORZYCZANY, Samborzec 43
27-650 SAMBORZEC 27-650 Samborzec

NAZWA RYSUNKU: .
BELKA ZELBETOWA POZ. B.1.2

FUNKCJA: IMIE, | NAZWISKO (NR UPRAWNIEN): PODPIS:

inz. MARIA BEDNARZ
(upr. bud. 701/21/83)

PROJEKTANT
(ARCHITEK. / KONSTR))

ASYSTENT PROJ. |MICHAL MROZ
(ARCHITEK. / KONSTR,)

BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA: NR RYS.:
PROJEKT .
KONSTRUKCJA | gD oWLANY 12.2021r | 1:25 K-05




BETON KONSTRUKCYJNY C25/30
STAL ZBROJENIOWA 34GS, St0S

BELKA ZELBETOWA szt. 1

1 2
6& 12 ﬁ

(2 4412 |

1 N

|

17x20 L 24
K K d d
@ @6 co 20cm
, , 340 L 2
# / # #
2 364 12
# L

(1) 3# 12mm 1=420 cm

358 19
12 N

(2) 4# 12mm 1=382 cm

382

PRZEKROJ 1-1 PRZEKROJ 2-2

Ny

(D) 3# 12 @ 12

e L .

(3®) o6 2 (3) 26 3

co 20cm O‘t ‘ co 20cm O’%

= @ at12 [/, =

20

5
©
(:}66

L =102cm

26
26

20

BELKA ZELBETOWA POZ.B.1.3
(PROJEKT BUDOWLANY)
skala 1:25

30

TEMAT OPRACOWANIA:

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU REMIZY OSP W
GORZYCZANACH O POMIESZCZENIE GARAZOWE

INWESTYCJL:

ADRES DZ. NR EWID. 739/2,
GORZYCZANY,
27-650 SAMBORZEC

Samborzec 43
27-650 Samborzec

INwesTor:  GMINA SAMBORZEC

NAZWA RYSUNKU:

BELKA ZELBETOWA POZ. B.1.3

FUNKCJA:

IMIE, | NAZWISKO (NR UPRAWNIEN):

PODPIS:

KONSTRUKCJA

BUDOWLANY

12.2021r

PROJEKTANT inz. MARIA BEDNARZ

(ARCHITEK. / KONSTR) (upr. bud. 701/21/83)

ASYSTENT PROJ. |MICHAt MROZ

(ARCHITEK. / KONSTR) B

BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA: NR RYS.:
PROJEKT

1:25 | K-06




BETON KONSTRUKCYJNY C25/30
STAL ZBROJENIOWA 34GS, St0S

BELKA ZELBETOWA szt. 1

1

ﬁ (1) 3412

BELKA ZELBETOWA POZ.B.1.4
(PROJEKT BUDOWLANY)

__/

() s# 12

o

1

24 3 24x20 3, 24
# A AL #
@ @6 co 20cm
24 486 L 24
7 7. d 7
12, 510 12
@4 L

(1) 3# 12mm L=566 cm

504

(2) 5# 12mm L=528 cm

PRZEKROJ 1-1

(3 o6

M

528

PRZEKROJ 2-2

24

Q) 12
? 23

3 C

s J‘- s co 20cm Dﬁg

ale
: co 20cm S’j*c

26

20 b
Yo}
B HOK-

L =102cm

skala 1:25

TEMAT OPRACOWANIA:

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU REMIZY OSP W
GORZYCZANACH O POMIESZCZENIE GARAZOWE

INWESTYCJL:

ADRES DZ. NR EWID. 739/2,
GORZYCZANY,
27-650 SAMBORZEC

INwESTOR:  GMINA SAMBORZEC
Samborzec 43
27-650 Samborzec

NAZWA RYSUNKU:

BELKA ZELBETOWA POZ.B.1.4

FUNKCJA:

IMIE, | NAZWISKO (NR UPRAWNIEN): PODPIS:

PROJEKTANT |inz. MARIA BEDNARZ

(ARCHITEK./ KONSTR)  |(upr. bud. 701/21/83)

ASYSTENT PROJ. |MICHAL MROZ

(ARCHITEK. / KONSTR.) -

BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA: NR RYS.:
PROJEKT ;

KONSTRUKCJA  |gin =it 12.2021r | 1:25 | K-07




BETON KONSTRUKCYJNY C25/30
STAL ZBROJENIOWA 34GS, St0S

STOPA FUND. SF-1

J
¥ 28 5 24 » 28
N A\
9 NRI #12
T [SEl
olx 3]/ NR4 96
1 7]
A & A
NN
g g
= =
m
5
18,16 wlE
5 )
1 e
NR4 96 o
18 [=82cm =
25

STOPA FUNDAMENTOWA SF-1

(PROJEKT BUDOWLANY)
SKALA 1:25

PRZEKROJ A-A

NRS 12
PAPA
TERMOZGRZEW.
MASA BITUM.— N MASA BITUM.—
KAUCZUK. D\Tm KAUCZUK.
NR4 66 o T = NRZ2 412
= =
N
A r— r— CHUDY BETON
of \ \ \t gr. 10cm
3 T T NR1f2
NR2 #12c015cm
L=74cm
PRZEKROJ B-B
, 8,24 , B
NR3 12
PAPA
TERMOZGRZEW.
MASA BITUM.— MASA BITUM.—
KAUCZUK. o\@ KAUCZUK.
NRA 06 o T1oF NR1 #12
N
N ¥ ¥ ¥ ¥ CHUDY BETON
9\ \ \ \ \ \0’ gr. T0cm
3 | NR2 #12
NR1 #12c015cm

TEMAT OPRACOWANIA:

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU REMIZY OSP W
GORZYCZANACH O POMIESZCZENIE GARAZOWE

ADRES
INWESTYCJI:

DZ. NR EWID. 739/2,
GORZYCZANY,
27-650 SAMBORZEC

GMINA SAMBORZEC
Samborzec 43
27-650 Samborzec

INWESTOR:

NAZWA RYSUNKU:

STOPA FUNDAMENTOWA SF-1

FUNKCJA: IMIE, | NAZWISKO (NR UPRAWN\EN): PODPIS:

PROJEKTANT  |inz. MARIA BEDNARZ

(ARCHITEK. / KONSTR) | (upr. bud. 701/21/83)

ASYSTENT PROJ. |MICHAL. MROZ

(ARCHITEK. / KONSTR.)

BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA: NR RYS.:
PROJEKT ;

KONSTRUKCJA | gioderT 12.2021r | 1:25 | K-08




BETON KONSTRUKCYJNY C25/30
STAL ZBROJENIOWA 34GS, St0S

STOPA FUND. SF-2

STOPA FUNDAMENTOWA SF-2

(PROJEKT BUDOWLANY)

 SKALA1:25
PR/ZEKROJ A—A

49
120 L
48 L 24, 48 ,
A\ N
0 1
N
7%7 NR4 96
o -
o | |
=l NR? #12
(e}
[fg)
A A
N N
= =
g g ~ |
om
18, 5
97 h7 o
NR4 06 e
8 [=100cm S
25
UWAGI:

1. Rysunki rozpatrywacé tgcznie z opisem technicznym

2. Wszelkie zmiany i niejasno$ci w projekcie nalezy
konsultowac¢ z projektantem

3. Wszelkie instalacje budynku z robotami towarzyszacymi
wykona¢ zgodnie z opracowaniami branzowymi

W przypadku wystapienia nieujetej w projekcie problematyki
zaistnietej na etapie prowadzenia prac budowlanych nalezy
skonsultowa¢ sie z projektantem celem wprowadzenia zmian
konstrukcyjnych i technologicznych

L 120 L
L 48 » 24 » 48 L
NR3 #12
PAPA
TERMOZGRZEW.

MASA BITUM.— 4 — — MASA BITUM.—
KAUCZUK. KAUCZUK.
NR4 ¢6 o NR1 412

< ¥ Y ¥ ¥ ¥ Y ¥ ! CHUDY BETON
9 AV A A A DRI P Ol qr. 10cm
W VAVAAY. g
NR1 #12coldem
[=114cm
PR/ZEKROJ B-B
L 100 L
L 50 » 35 » 19,
NR3 #12
PAPA
TERMOZGRZEW.

MASA BITUM.— 4 — MASA BITUM.—
KAUCZUK. KAUCZUK.
NR2 12 2 Nt 26

N 1 T A O O CHUDY BETON
= A TA VAT V¢ IR
- X\ ) K\ *( NR1 #12

NR2 #12col4cm

[=94cm

TEMAT OPRACOWANIA:

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU REMIZY OSP W

GORZYCZANACH O POMIESZCZENIE GARAZOWE

ADRES
INWESTYCJI:

DZ. NR EWID. 739/2,
GORZYCZANY,
27-650 SAMBORZEC

GMINA SAMBORZEC
Samborzec 43
27-650 Samborzec

INWESTOR:

NAZWA RYSUNKU:

STOPA FUNDAMENTOWA SF-2

FUNKCJA: IMIE, | NAZWISKO (NR UPRAWN\EN): PODPIS:

PROJEKTANT  |inz. MARIA BEDNARZ

(ARCHITEK. / KONSTR) | (upr. bud. 701/21/83)

ASYSTENT PROJ. |MICHAL. MROZ

(ARCHITEK. / KONSTR.) -

BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA: NR RYS.:
PROJEKT ;

KONSTRUKCJA | gioderT 12.2021r | 1:25 | K-09




BETON KONSTRUKCYJNY C25/30
STAL ZBROJENIOWA 34GS, St0S

STOPA FUND. SF-3

STOPA FUNDAMENTOWA SF-3

(PROJEKT BUDOWLANY)
SKALA 1:25

QE
) 10 ) PRZEKROJ A—A
L, 45 » 50 » 45 » ., 140 )
;\Ng\ _ L 45 ¥ 30 » 45 L
| = | NR4 96 T ] [
-
(@)
N = = |
NR3 #12
NR2 412
. PAPA
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A A 7/ /7 7/ S SAS S S SN SN
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= 5 ﬁl» NR1 #12¢oTdem
m [=134cm
1816 3 PR/EKROJ B-B
5 =
I
NR4 96 : = ” = g
0 — 94 24 2
2 2T =130cm == # » »
o A
= NRS 412
PAPA
UWAGH: TERMOZGRZEW.
1. Rysunki rozpatrywacé tgcznie z opisem technicznym MASA BITUM.— —— m— MASA BITUM.—
2. Wszelkie zmiany i niejasno$ci w projekcie nalezy KAUCZUK. KAUCZUK.
konsultowac z projektantem \RD HD D NR4 @6
3. Wszelkie instalacje budynku z robotami towarzyszacymi 12 <
wykona¢ zgodnie z opracowaniami branzowymi
N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CHUDY BETON

W przypadku wystapienia nieujetej w projekcie problematyki
zaistnietej na etapie prowadzenia prac budowlanych nalezy
skonsultowaé sie z projektantem celem wprowadzenia zmian
konstrukcyjnych i technologicznych

=\ AT AV A A AT gr. T0cm
3 X\ j\ A x\k\%%\wm

NR2 #12c014cm
[=114cm

TENAT OPRACOWANIA: 2 5ZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU REMIZY OSP W
GORZYCZANACH O POMIESZCZENIE GARAZOWE

@DWREESSWCJ‘_ DZ. NR EWID. 739/2, NwEsTOrR:  GMINA SAMBORZEC
" GORZYCZANY, Samborzec 43
27-650 SAMBORZEC 27-650 Samborzec

NAZWA RTSURKU - STOPA FUNDAMENTOWA SF-3

FUNKCJA: IMIE, | NAZWISKO (NR UPRAWNIEN): PODPIS:

PROJEKTANT inz. MARIA BEDNARZ
(ARCHITEK./ KONSTR) | (upr. bud. 701/21/83)

ASYSTENT PROJ. |MICHAL MROZ

(ARCHITEK. / KONSTR.)

BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA: NR RYS.:
PROJEKT )

KONSTRUKCJA | gioderT 12.2021r | 1:25 | K-10




BETON KONSTRUKCYJNY C25/30
STAL ZBROJENIOWA 34GS, St0S

STOPA FUND. SF-4

STOPA FUNDAMENTOWA SF-4
(PROJEKT BUDOWLANY)

D (o] SKALA 1:25
) 120 ) PRZEKROS A—A
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;\Ng\ _ L 40 ¥ 40 ¥ 40 L
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E2) [=1T4cm
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UWAGI:
1. Rysunki rozpatrywacé tgcznie z opisem technicznym
2. Wszelkie zmiany i niejasnosci w projekcie nalezy NR3 #12
konsultowac¢ z projektantem PAPA
3. Wszelkie instalacje budynku z robotami towarzyszacymi TERNOZGRZEW
wykona¢ zgodnie z opracowaniami branzowymi VASA BITUM ' VASA BITUM
N D L
W przypadku wystgpienia nieujetej w projekcie problematyki KALCZUE KALCZUK
zaistnietej na etapie prowadzenia prac budowlanych nalezy NR2 #12 2 N NR4 26
skonsultowa¢ sie z projektantem celem wprowadzenia zmian
konstrukcyjnych i technologicznych o A S U 1 CHUDY BETON
SN SN A ANy s s qr. 10cm
A\ /ﬁ\//////\(//&\//&\//&\//r\j NRW #12
NR2 #12coldcm
[=94cm

TEMAT OPRACOWANIA:

GORZYCZANACH O POMIESZCZENIE GARAZOWE

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU REMIZY OSP W

ADRES

DZ. NR EWID. 739/2,
INWESTYCJI:

GORZYCZANY,
27-650 SAMBORZEC

GMINA SAMBORZEC
Samborzec 43
27-650 Samborzec

INWESTOR:

NAZWA RYSUNKU:

STOPA FUNDAMENTOWA SF-4

FUNKCJA: IMIE, | NAZWISKO (NR UPRAWN\EN): PODPIS:

PROJEKTANT  |inz. MARIA BEDNARZ

(ARCHITEK./ KONSTR) | (upr. bud. 701/21/83)

ASYSTENT PROJ. |MICHAL. MROZ

(ARCHITEK. / KONSTR.) -

BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA: NR RYS.:
PROJEKT )

KONSTRUKCJA | gioderT 12.2021r | 1:25 | K-11




BETON KONSTRUKCYJNY C25/30
STAL ZBROJENIOWA 34GS, St0S

24

80

54

STOPA FUND. SF-5

49
5 100 L
, 38,04, 38
| — —
\ \ NR4 96
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Ry ==l
NR2 #12
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g g ~ |
m
5
18/1 o
5 —ls
18 gy
NR4 06 o
18 [=82cm =
25
UWAGI:

1. Rysunki rozpatrywacé tgcznie z opisem technicznym

2. Wszelkie zmiany i niejasno$ci w projekcie nalezy
konsultowac¢ z projektantem

3. Wszelkie instalacje budynku z robotami towarzyszacymi
wykona¢ zgodnie z opracowaniami branzowymi

W przypadku wystapienia nieujetej w projekcie problematyki
zaistnietej na etapie prowadzenia prac budowlanych nalezy
skonsultowa¢ sie z projektantem celem wprowadzenia zmian
konstrukcyjnych i technologicznych

STOPA FUNDAMENTOWA SF-5

(PROJEKT BUDOWLANY)

SKA
PRZEKROJ A—A

LA 1:25

. 100 .
, B L, , 3B
NR3 #12
PAPA PAPA
TERMOZGRZEW. TERMOZGRZEW.
MASA BITUM.— — — MASA BITUM.—
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L TR
= Ve VAV AV avarayd 7/ s s .f .
3 S W o N V28 AV
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e s 7
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NN
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gr. 10cm
NR1 #12

NR2 #12¢c014cm
[=74cm

TEMAT OPRACOWANIA:

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU REMIZY OSP W

GORZYCZANACH O POMIESZCZENIE GARAZOWE

ADRES
INWESTYCJI:

DZ. NR EWID. 739/2,
GORZYCZANY,
27-650 SAMBORZEC

INWESTOR:
Samborzec 43

GMINA SAMBORZEC

27-650 Samborzec

NAZWA RYSUNKU:

STOPA FUNDAMENTOWA SF-5

FUNKCJA: IMIE, | NAZWISKO (NR UPRAWN\EN): PODPIS:

PROJEKTANT  |inz. MARIA BEDNARZ

(ARCHITEK./ KONSTR) | (upr. bud. 701/21/83)

ASYSTENT PROJ. |MICHAL. MROZ

(ARCHITEK. / KONSTR.) -

BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA: NR RYS.:
PROJEKT )

KONSTRUKCJA | gioderT 12.2021r | 1:25 | K-12




