PROJEKTOWANIE NADZOR BUDOWLANY 27-600 SANDOMIERZ ul. Hutnicza 16
KOSZTORYSOWANIE inz. Maria Bednarz

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45262300-4 Betonowanie
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45321000-3 Izolacja cieplna
45261400-8 Pokrywanie
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA INSTNIEJACEGO BUDYNKU REMIZY OSP w GORZY-
CZANCH O POMIESZCZENIE GARAZOWE - ETAP |

ADRES INWESTYCJI : GORZYCZANY 27-650 SAMBORZEC

INWESTOR : GMINA SAMBORZEC

ADRES INWESTORA : 27-650 SAMBORZEC z/s Samborzec 48

BRANZA :  budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Maria Bednarz upraw. 701/21/83

DATA OPRACOWANIA : styczeh 2022 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. Poszcz. [ Razem
1 ROBOTY WYKONCZENIOWE
1.1/45262300-4 | PODLOZA | POSADZKI
1|KNR-W 2-02 |Izolacje z folii budowlanej gr.0,5 mm m2
d.1.1/0606-01
ST -0 +ST- |
/C1
88,0 m?2 88,00
RAZEM 88,00
2|KNR-W 2-02 |1zolacja termiczna ze styropianu EPS 200 - jedna warstwa GR. 10cm m2
d.1.1/0608-03
ST -0 +ST- |
/C1
88,0 m?2 88,00
RAZEM 88,00
3|KNR-W 2-02|Izolacje zfolii budowlanej gr.0,2 mm m2
d.1.1/0606-01
ST -0 +ST- |
/C1
88,0 m?2 88,00
RAZEM 88,00
4|KNR-W 2-02 |Posadzka z betonu B 25 z mikrozbrojeniem ( posadzka przemystowa ) m3
d.1.1{1101-07
ST -0 +ST- |
/B1
88,0*0,12 m3 10,56
RAZEM 10,56
1.2|45410000-4 | TYNKI WEWNETRZNE
5|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.1.2{0803-03
ST -0 +ST- 1
/D1
111,90+2*1,20*1,0 m?2 114,30
RAZEM 114,30
6|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill i IV wykonywane recznie na osciezach otwo- |m2
d.1.2|0808-06 réw o pow. ponad 3 m2 o szerokosci 24 cm
ST -0 +ST- 1
/D1
4,75 m?2 4,75
RAZEM 4,75
7|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na m
d.1.2|0708-02 osciezach z cegty, pustakéw ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm
ST -0 +ST- 1
/D1
3*1,20*1,0*2 m 7,20
RAZEM 7,20
1.3|45442100-8 [ROBOTY MALARSKIE
8/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami pod malowanie farbg emulsyjng - po- |[m2
d.1.3/202 1134-02 |wierzchnie pionowe ( w tym przylegta sciana wewnatrz istniejgcego garazu )
ST -0 +ST- |
/D4
238,43+5,0 m?2 243,43
RAZEM 243,43
9|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1.3/1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania
ST -0 +ST- |
/D4
243,43 m?2 243,43
RAZEM 243,43
10|KNR-W 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich  |m?2
d.1.3/1510-02 bez gruntowania - dod.za kazde dalsze malowanie
ST -0 +ST- |
/D4
243,43 m?2 243,43
RAZEM 243,43
1.4|45321000-3 | DOCIEPLENIE BUDYNKU
11|/KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy coko-m
d.1.4/2612-09 towej
ST -0 +ST- 1
/C2
27,74 m 27,74
RAZEM 27,74
12|KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi gr. 15 cm EPS 80- |m2
d.1.4|2614-01 036 - system STOPTER - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przy-
ST -0 +ST- | |gotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej AKRYLOWEJ
/C2
(3,89+10,88+14,54+5,63)*4,50-(3,30*3,30+3,90*4,0+2*1,20*0,60) m?2 129,30
RAZEM 129,30
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13|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.1.4/2612-08 puktych katownikiem metalowym
ST -0 +ST- 1
/C2
34,94+9,90+11,90+2*2,40+3*4,50 m 75,04
RAZEM 75,04
14|KNR 0-23 Docieplenie osciezy ptytami styropianowymi EPS 80-036 GR. 2 CM - - przy m2
d.1.4|2614-07 uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
ST -0 +ST- | |elew. AKRYLOWEJ
/C2
(9,0+11,90+2*2,40)*0,25 m?2 6,43
RAZEM 6,43
15/|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m2
d.1.4/202 0541-01
2*1,0*0,30 m?2 0,60
RAZEM 0,60
1.5/45261400-8 |[PODSIBITKA
16|KNR 0-18 Montaz rusztu na konstrukcji drewnianej (do podsufitki) m2
d.1.5/2611-08-
ANAL.
ST-0
(5,55+6,73+16,24+6,45)*0,80+4,49*0,30 m?2 29,32
RAZEM 29,32
17|KNR 0-18 Montaz elementow wykonczeniowych - listwy wykonczeniowe m
d.1.5/2614-02
ST-0
39,50*2 m 79,00
RAZEM 79,00
18/KNR 0-18 Montaz PODSUFITKI z blachy T8 w kolorze dachu m2
d.1.5/2614-01
analogia /
ST-0
29,32 m?2 29,32
RAZEM 29,32
2 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
2.1/45310000-3 |INSTALACJA OSWIETLENIA
19|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek 75x75 z tworzywa szt. z wymiennymi wy- |szt.
d.2.1{0303-01 lotami o ilosci wylotéw 3 i przekroju przewoddw do 2.5 mm2 - mocowanych
ST-1 bez$rubowo
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
20|KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie mo- |kpl.
d.2.1/0502-10 cowane na kotkach kotwigcych (ilo§¢ mocowan 4)
ST-1
13 kpl. 13,00
RAZEM 13,00
21|KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych LED o mocy 35 W IP66  |kpl.
d.2.1]0511-14
ST-1
8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
22|KNR-W 5-08 |Montaz naswietlacza LED 30 W , 2500lm , IP 65 z czujnikiem ruchu i zmierz- |kpl.
d.2.1/0504-07 chu, mont. nastr.
ST-1
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
23|KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobie- |szt.
d.2.1|0307-02 gunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej
ST-1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
24|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych schodo- |szt.
d.2.1|/0307-04 wych uniwersalnych , w puszce instalacyjnej
ST-1
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
25|KNR-W 5-08 |Kabel N2XK-J ( 3,4,5)*1,5 mm2 m
d.2.1/0209-02
ST-1
60,0 m 60,00
RAZEM 60,00
26|KNR-W 5-08 |Kabel N2XH-J 3 *2,5 mm2 m
d.2.1]0209-02
ST-1
30,0 m 30,00
RAZEM 30,00
2.2 INSTALACJA GNIAZD
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27|KNR-W 5-08 | Montaz gniazd podtynkowych podwdojnych 230, 16 A, 2P+Z , IP44 szt.
d.2.2{0309-05
ST-1
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
28|KNR-W 5-08 |Montaz gniazd podtynkowych poczwérnych 230, 16 A, 2P+Z , IP44 szt.
d.2.2{0309-05
ST-1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
29|KNR-W 5-08 |Montaz zestawu gniazd 1 x 32A , 400V ; 1x16A , 400V ; 2*16A 230V ; z roz- |szt.
d.2.2{0309-05 tacznikiem 0-1
ST-1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
30|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza 3 faz. szt.
d.2.2{0309-07
ST-1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
31|KNR-W 5-08 |Kabel N2XH-J 3*2,5mm2 m
d.2.2/0209-02
ST-1
90,0 m 90,00
RAZEM 90,00
32|KNR-W 5-08 |Kabel N2XH-J 5*6 mm2 m
d.2.2/0209-02
ST-1
20,0 m 20,00
RAZEM 20,00
2.3/45310000-3 |[DOPOSAZENIE WYPOSAZENIA ROZDZIELNICY RG
33|KNR-W 5-08 |Montaz wyposazenia rozdzielnicy IP 65 ( zgodnie z rysunkiem ) szt.
d.2.3/0402-01
ST-1
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
2.4/45310000-3 |[INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH
34|KNR-W 5-08 |Kabel LgY 16mm2 m
d.2.4/0209-02
ST-1
24,0 m 24,00
RAZEM 24,00
2.5/45310000-3 |MONTAZ ROZDZIELNICY P.POZ.
35|KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym podtozu rozdzielnicy modutowej szt.
d.2.5|0403-04
ST-1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
36|KNR-W 5-08 |Montaz wyposazenia rozdzielnicy zgodnie z rysunkiem szt.
d.2.5/0402-01
ST - 1II/A1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
37|KNR-W 5-08 |Kabel HDGS 5*1,5 mm2 m
d.2.5/0209-02
ST-1
40,0 m 40,00
RAZEM 40,00
38|KNR-W 5-08 |Kabel HO7V-K 1* 16 mm2 m
d.2.5/0209-02
ST-1
5*3,0 m 15,00
RAZEM 15,00
39|KNR-W 4-03 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.2.5{1001-01
ST-1
40,0 m 40,00
RAZEM 40,00
40|KNR-W 4-03 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.2.5/1012-02
ST-1
40,0 m 40,00
RAZEM 40,00
2.6 POMIARY
41|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwdd 1-fazowy, pierwszy |pomiar
d.2.6{0901-01 pomiar
ST-1
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1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
42|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwoéd 3-fazowy, pierwszy |pomiar
d.2.6/0901-03 pomiar
ST-1
1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
43|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, kazdy na- |pomiar
d.2.6/0901-02 stepny pomiar
ST-1
3 pomiar 3,00
RAZEM 3,00
44|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwoéd 3-fazowy, kazdy na- |pomiar
d.2.6/0901-04 stepny pomiar
ST-1
3 pomiar 3,00
RAZEM 3,00
45|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania wylgcznika |pomiar
d.2.6/0902-05 réznicowoprgdowego - pierwszy
ST-1
1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
46|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania wytgcznika |pomiar
d.2.6/0902-05 réznicowopradowego - pierwszy
ST-1
7 pomiar 7,00
RAZEM 7,00
3/45330000-9 |INSTALACJA SANITARNA
47|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.3/0306-02 do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu III)
ST-0
20,0*0,7*0,50 m3 7,00
RAZEM 7,00
48|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdéw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.3|0312-0201 |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. IlI-IV
ST-0
20,0*0,7*0,50-1,80 m3 5,20
RAZEM 5,20
49|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich gr. 20 cm m3
d.3/0511-03
20,0*0,15*2*0,30 m3 1,80
RAZEM 1,80
50|KNR-W 2-15|Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz {m
d.3/0203-03 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
ST-0
28,0 m 28,00
RAZEM 28,00
51|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o pota- |m
d.3|0112-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
ST-0
20,0 m 20,00
RAZEM 20,00
52|KNR-W 2-15|Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.3|0230-02
analogi/ST -
Il
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
53|KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.3/0335-10 mentowo-wapiennej
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
54| KNR-W 2-15|Podgrzewacz elektryczny przeptywowy 2,0 kW kpl.
d.3/0143-01 z.
52.3.4. 9903-
2
analogia /
ST-0
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4/45421160-3 |[SLUSARKA
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55|KNR-W 2-02 | Osadzenie stalowych bram SEGMENTOWYCH z napedem elektrycznym i m2
d.4|1221-02 recznym oraz z zasilaniem , Panele bramy segmentowej zbudowane z dwéch
analogia/  |warstw ocynkowanej blachy stalowej 0,5 mm wypetnionych przynajmniej 38
ST -0 +ST- 1 {mm grubosci pianka poliuretanowg.Brama segmentowa otwierana pionowo w
/D3 gore.System gumowych uszczelek po calym obwodzie bramy. Sztywna kons-
trukcja, wykonana z ocynkowanych, stalowych elementéw .Sprezyny skretne
oraz tozyskowe rolki powinny zapewni¢ dtuga, ptynna i cichg prace.
3,30*3,30 m?2 10,89
RAZEM 10,89
5|45233200-1 [NAWIERZCHNIA opaska +podjazd
56| KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci |[m2
d.5/0801-07 4cm
ST-0
50,0 m?2 50,00
RAZEM 50,00
57|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.5/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
ST-0
38,0*2,0 m?2 76,00
RAZEM 76,00
58| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.5/0114-07 niu 8 cm
ST-0
76,0+50,0 m?2 126,00
RAZEM 126,00
59|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 5 cm grubosci po zagesz- |m?2
d.5/0106-03 czeniu
ST-0
126,0 m?2 126,00
RAZEM 126,00
60|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.5/0511-03 mentowo-piaskowej
ST-0
126,0 m?2 126,00
RAZEM 126,00
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