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1. ZALACZNIKI FORMALNE

1.1. Oswiadczenia projektanta

Mgr inz. Michat Gronek
Nr upr.: LUB/0311/PWBS/20

OSWIADCZENIE
Projektanta

Stosownie do zapisow art.34 pkt. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1333 z pézn. zm.)

oSwiadczam, iz projekt

Rozbudowa istniejacego budynku remizy OSP w Gorzyczanach o pomieszczenie garazowe —
branza sanitarna

(nazwa projektu)

Gmina Samborzec
Samborzec 43
27-650 Samborzec
(inwestor)

Dz. nr ew. 739/2
Jedn. ew. 260907-2 Samborzec, obr. 006 Gorzyczany

(adres inwestycji)

opracowany: 12.2021 r.
(data opracowania projektu)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

podpis sktadajgcego o$wiadczenie



1.2. Decyzje o wydaniu uprawnien do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

OKREGOWA

| _2 B A Lublin, dnia 25 marca 2021 1.
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

e

LUB/OKK/7131-32/268/2020

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa
(t. j. Dz. U. 2z 2019 r. poz. 1117), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust, 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt. 4b oraz art. 15a ust. 1 i 20 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pozn. zm), pe ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Michal GRONEK

magister inzynier
urodzony dnia 22 wrzesnia 1988 r. w Tamobrzegu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0311/PWBS/20

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ~Kodeks postepowania
administracyjnego (tj. Dz. U, 22020 r. poz. 256 z pdzn. zm.), zwanej dalej K. p. a.” odstepuje sic od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawniet budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE :

Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,

za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowej [zby Inzynierow Budownictwa w Lublinie, w terminie

14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z tredcia art. 127a K. p. a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej. ktory wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dor¢czenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia
ze stron postepowania. decyzja staje sie ostaleczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie

przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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1.3. Zaswiadczenia o czlonkostwie w Okregowej Izbie Inzynieréw

@ POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-WI5-5AB-NDI *

Pan Michat Gronek o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0087/21
adres zamieszkania ul. Dr. Marczaka 11/84, 39-400 Tarnobrzeg

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-30 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy remizy OSP w zakresie instalacji sanitarnych:
- instalacji wentylacii
- instalacji ogrzewania

3. Podstawa opracowania

e Projekt architektoniczny,
e Obowigzujace Dzienniki Ustaw i Normy

4. Instalacja ogrzewania

4.1. Opis przyjetego rozwigzania
Prace przewidywane do wykonania zgodnie z tym opracowaniem projektowym bedg obejmowaty
wykonanie nowej instalacji grzewczej wraz z montazem grzejnikow i armatury w pomieszczeniach
podlegajacych rozbudowie. Zaprojektowano wigczenie projektowanej instalacji grzewczej do istniejace;
instalacji c.o.. Wigczenie wykonac przy kotle gazowym. W najwyzszych punktach instalacji montowac
zawory automatyczne odpowietrzajace.

Instalacja grzewcza

Instalacja grzewcza zostanie wykonana z rur stalowych cienkoSciennych, ze szwem (stal
niskoweglowa RSt 34-2) zewnetrznie galwanicznie ocynkowanych oraz dodatkowo zabezpieczonych
pasywng warstwg chromu. Potgczenia wykona¢ za pomocg systemowych ztgcz stalowych z wymienng
uszczelkg z kauczuku etylowo — propylenowego (EPDM) oraz pozwalajacg na wykrycie potaczen
niezaprasowanych poprzez tzw. kontrolowany wyciek przy ciSnieniu 1,5bar. Stosowaé wytacznie
potaczenia zaprasowywane o profilu ,M”. Zastosowany system instalacyjny musi umozliwia¢ uzyskanie
ci$nienia roboczego 16 bar. Minimalna $rednica przewodu DN15.

Grzejniki

W obiekcie przewidziano zastosowanie grzejnikéw stalowych pitytowych bocznozasilanych z
wbudowanymi odpowietrznikami. Kolor grzejnikdw RAL9016, min. ci$nienie pracy 10 bar. Grzejnik
wykonany ze stali zimnowalcowanej o grubosci blachy minimum 1,25mm. Powierzchnia grzejnika
zabezpieczona przed korozjg warstwg fosforandw, pokryta farbg kataforetyczng oraz warstwq
epoksydowego lakieru proszkowego. Grzejniki ustawione przy $cianie, nalezy montowa¢ w ptaszczyznie
rownolegtej do powierzchni Sciany lub wneki zgodnie z wytycznymi montazu producenta. Uchwyty powinny
by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposob trwaty. Grzejniki montowa¢ w sposob zapewniajacy
stabilno$¢ konstrukcji montazowej i sztywno$¢ grzejnikdw. W przypadku braku stabilnoSci przy uzyciu
uchwytéw firmowych nalezy zastosowa¢ uchwyty jg zapewniajace. Grzejniki zamontowaé w fabrycznych
foliach zabezpieczajacych. Folie nalezy zdja¢ przed samym odbiorem robét, po prébach szczelno$ci.



Regulacja instalaciji

Zaprojektowano regulacje instalacji z wykorzystaniem:

- istniejacej pompy obiegowe] sterowanej automatyka kotta

- zawordw termostatycznych z nastawg wstepng zlokalizowanych przy grzejnikach.

Do odpowietrzania instalacji zaprojektowano automatyczne odpowietrzniki umieszczone
w grzejnikach, w najwyzszych miejscach pionéw oraz na rurociggach w miejscach wymagajacych
odpowietrzenia. Lokalizacje zaworéw termostatycznych oraz odcinajgcych pokazano w czesci
rysunkowej opracowania.

Armatura
Montaz armatury i osprzetu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz instrukcjami

producenta.

Parametry zaworéw odpowietrzajgcych:

- uktad zaworu prosty

- korpus, nakretka, korpus zaworu odcinajgcego, ttoczek: mosigdz
- dysza, ptywak. ptytka, zaslepka: POM

- sprezyna ptaska: stal

- uszczelnienie: EPDM

- temperatura 110°C

- cisnienie 1MPa

Parametry zawordw termostatycznych:

- uktad zaworu prosty

- nastawa wstepna od 1 do 7 z odstepem 0,5
- przytacze 1/2"

- temperatura 120°C

- cisnienie 1MPa

Parametry glowic termostatycznych:

- gtowica w wersji standard
- regulacja przy pomocy dodatkowych przyrzadéw



Izolacja

Rurociagi izolowa¢ cieplnie izolacja z wetny mineralnej z ptaszczem z folii aluminiowej o
wspotczynniku A=0,035 W/m*K, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada
2008r. Wymagane minimalne grubosci izolacji podano w ponizsze;j tabeli:

, Minimalna grubosc¢ izolacji ciepInej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat =0,035 Wim*K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm Réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5 IIDr.zewody i armatura wg poz. .1-4 przechqdzqce przez Y wymagaf z poz. 1-4

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjnej.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnoSci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robo6t protokotem odbioru.
Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia ma by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji
na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp..

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji ciepinej majg by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a
sposob sktadowania materiatow na stanowisku pracy ma wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia.

4.2. Wykonanie instalacji
Roboty montazowe

Poziomy rozprowadzajgce instalacje c.0. zaprojektowano pod stropem parteru oraz na wysokos$ci
~2,5m nad posadzka.

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku Zzrodta ciepta i punktu
odwodnienia instalacji. Przej$cia przewoddw instalacyjnych przez przegrody budowlane nalezy wykonaé
w tulejach ochronnych o odpowiednio wigkszej $rednicy. Tuleje powinny by¢ co najmniej 2 cm dtuzsze
niz grubo$¢ przegrody. Przestrzen miedzy tulejq a rurg nalezy wypetni¢ materiatem elastycznym.

Wydtuzenia termiczne przewoddw rozprowadzajgcych bedg kompensowane poprzez ich uktad oraz
autokompensacje. W celu kompensacji pionéw, odgatezienia piondw potaczy¢ nalezy z poziomami
poprzez ramiona kompensacji

Podpory state i przesuwne nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur, dostosowane dla
danego systemu instalacyjnego. Mocowanie przewodéw powinno zapewnia¢ ich wydtuzalnosé
spowodowang zmianami temperatury. Usytuowanie punktow statych powinno by¢ starannie dobrane aby
zapewni¢ kompensacje przewoddw. Odlegto$ci pomigdzy obejmami przesuwnymi zalezna sg od Srednic
oraz temperatury czynnika. Przewody mocowa¢ w odlegto$ciach nie wiekszych okreslone przez
producenta systemu za pomocg uchwytéw z przektadkami gumowymi. Konstrukcja uchwytdw ma
zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie przewodow.



Srednica rury Odlegtos¢ mocowan stal ocynkowana zaprasowywana [m]

15 1,25
18 1,5
22 2

Przej$cia przewodéw instalacji przez elementy oddzielenia pozarowego powinny by¢ zabezpieczone
przepustami instalacyjnymi o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla tych elementéw. Przepusty
instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktérego
wymagana jest klasa odporno$ci ogniowej min. EI60, a niebedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej (El) $cian i stropdw tego pomieszczenia.
Odwodnienie i odpowietrzenie instalacji

Przewody rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem spadku w kierunku zrédta ciepta, oraz
punktéw odwodnienia co umozliwi spust wody z instalacji. Przewidziana w projekcie armatura réwniez
umozliwia spust wody. Przy grzejnikach na dziatce powrotnej zaprojektowano zawory odcinajace z
mozliwoscig spustu wody.

Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomocg zaworéw odpowietrzajacych montowanych w
grzejnikach, na zakonczeniach piondw oraz jesli wyniknie to w tracie prac montazowych w powstatych
zasyfonowaniach przewodow.

Préba szczelnosci instalacji

Po zmontowaniu instalacji c.o. przed jej zakryciem, oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej nalezy
wykona¢ badania szczelnosci. Powinny by¢ one wykonane wodg zimng. Préba szczelnosci musi by¢
przeprowadzona zgodnie z ,Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL - Zeszyt 6 pkt 11.2.” Naczynie
wzbiorcze nie bierze udziatu w probie z zwigzku z tym nalezy je na czas pomiaru odtaczy¢ wraz z
pozostatymi elementami zabezpieczajacymi. Po napetnieniu instalacji wodg zimng i po doktadnym jej
odpowietrzeniu nalezy, przy ci$nieniu statycznym stupa wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji.
Badanie szczelnosci instalacji woda nalezy rozpocza¢ po okresie, co najmniej jednej doby od stwierdzenia
jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekow wody lub roszenia. Po
potwierdzeniu gotowosci uktadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwigkszyc¢ cisnienie w instalacii
za pomocg pompy, kontrolujgc jego warto$¢ w najnizszym punkcie instalacji. Instalacje poddajemy
badaniu na ci$nienie probne o wartosci ciSnienie roboczego w najnizszym punkcie instalacji zwiekszong
00,2 MPa, lecz nie mniejsza niz warto$¢ cisnienia probnego 0,4 MPa i obserwujemy instalacje przez czas
0,5h. Po zakonczeniu badania szczelno$ci na zimno nalezy ponownie dotaczy¢ instalacje do zrodta ciepta
(jezeli byta odtgczona), poditgczy¢ naczynie wzbiorcze, sprawdzi¢ napetnienie instalacji wodg oraz
sprawdzi¢ czy ciSnienie poczatkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym, uruchomi¢ pompy
obiegowe, a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie
punktach instalacji, sprawdzi¢ zgodnos¢ wartoSci ciSnienia i roznicy cisnienia z wartosciami
zaprojektowanymi.

Izolacja cieptochronna

Montaz izolacji nalezy przeprowadzi¢ po zakoficzeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu prob
szczelno$ci oraz po sprawdzeniu poprawno$ci wykonania powyzszych rob6t protokotem wykonania.
Otuliny powinny by¢ natozone na styk i powinny szczelnie przylega¢ do powierzchni izolowane.



Obliczenia

Obliczenia bilansu cieplnego dla modernizowanego budynku oraz obliczenia instalacji grzewczej
wykonano z wykorzystaniem programu Sankom Audytor OZC oraz C.O.
Dane podstawowe:

- parametry zasilania instalacji c.0. wg projektu archiwalnego 75/55°C

- |l strefa klimatyczna (-20°C)

- obliczeniowa moc cieplna projektowane;j instalacji 4,3kW

- zestawienie wspotczynnikow przenikania przegrod wg charakterystyki energetyczne;.

5. Instalacja wentylacji

5.1. Opis przyjetego rozwigzania
Wentylacije w pomieszczeniu garazu zaprojektowano jako grawitacyjng. Ukfady wentylacyjne
grawitacyjne zakonczone kominkiem wentylacyjnym na dachu. Kratki wentylacyjne / anemostaty
montowane na kanatach grawitacyjnych muszg umozliwiaC regulacje wydajnosci w petnym zakresie
otwarcia / zamknigcia przekroju kanatu.

Nawiew $wiezego powietrza do pomieszczen za pomocg nawiewnikow okiennych o wydajno$ci
30m3/h kazdy. Wywiew powietrza z poszczegdlnych uktadow wentylacyjnych wyprowadzonych ponad
dach budynku.

Kanaty wentylacyjne wykonane z sztywnych rur stalowych ocynkowanych ,spiro”, zaizolowane
wetng mineralng grubo$ci 50mm.

5.2. Wytyczne montazowe

Montaz wszystkich urzadzen wykona¢ zgodnie z DTR poszczegdinych producentow. Montaz
urzadzen wykona¢ w sposob pewny, uniemozliwiajacy przenoszenie drgan z urzadzen do konstrukcji
(stosowa¢ wktadki gumowe lub ttumiki drgan) i uniemozliwiajacy przemieszczenie sie¢ urzadzen
(przyspawac ograniczniki lub przykreci¢ urzadzenia do konstrukcji). Przewidzie¢ dodatkowe konieczno$é¢
zastosowania dodatkowych elementéw mocujgcych, dostosowujacych konstrukcje do rozstawu podp6r
urzadzen.

Urzadzenia posadowi¢ w sposéb trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwos¢ przenoszenia drgan od
urzadzen do konstrukcji -mocowac przy pomocy specjalnych facznikow, z przektadka dzwigkochtonng
filcowa lub gumowa. W kazdym przypadku mocowania przestrzegac zalecen konstruktora co do sposobu
mocowania do poszczegdlnych elementdéw konstrukcji.

Zamocowania urzadzen do elementéw budowlanych wykona¢ z materiatéw niepalnych, zapewniajgcych
przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odporno$ci
ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;.
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6. Warunki techniczne wykonania i odbioru

6.1. Préby i odbiory techniczne

Proby i odbiory techniczne nalezy wykonywac zgodnie z:
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru” - COBRTI Instal, zeszyt 1-12
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami
- Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami BHP, PPOZ
- Wymaganiami montazowymi producentoéw zastosowanych urzadzen
- Obowigzujacymi przepisami i normami

6.2. Wytyczne BHP

- wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie

- montaz przewoddw i urzadzen musi by¢ prowadzony przez firme posiadajgca odpowiednie uprawnienia
I zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP

- zaloga obstugujaca i konserwujgca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem obowigzujgcych
przepisow BHP

- Podczas prowadzenia rob6t nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP — DZ nr 47 z dnia 06.02.2003 r.
(,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét budowlanych”).

Projektant:
mgr inz. Michat Gronek
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