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1. Opis techniczny

Podstawa opracowania

e (Obowigzujace normy i przepisy;
e Inwentaryzacja i pomiary w terenie

e Warunki przylaczenia

1.2 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje instalacje elektryczng wewnetrzng nadbudowy oraz

przebudowy szkoty w msc. Zarowka

2. Stan istniejgcy

Budynek przebudowywany. Instalacja elektryczna wewnetrzna w czg$ci

nadbudowywanej jako nowoprojektowana.

3. Zasilanie instalacji

Zasilanie nowobudowanej Sali lekcyjnej wykona¢ z istniejgcej rozdzielnicy RG
w ktorej nalezy zabudowac roztgcznik bezpiecznikowy. Wiz prowadzi¢ kanale PCV
zabudowanym do $ciany przy suficie. CzeSciowo wykorzysta¢ istniejgce trasy

kablowe.

4. Rozdzielnica TS i wlz-y.

Projektowana rozdzielnica TS zabudowana bedzie w pomieszczeniu sali na pigtrze.

Zasilanie przewodem N2XH-J 5x2,5mm?2 uktadanym w kanale instalacyjnym.
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W tablicy zabudowac szyne uziemiajacg , potaczy¢ przewodem LgY zo 16mm?2 z

uziomem otokowym lub najblizszym uziemieniem obiektu i dokona¢ rozdzielenia

przewodu PEN na PE i N. Rezystancja uziemienia nie wigksza niz 10 ohm.

5. Instalacje oswietlenia wewnetrznego

Oswietlenie ogolne Sali projektuje si¢ wykona¢ z tablic TS. Instalacje
oswietleniowg nalezy wykona¢ przewodami utozonymi p/t typu N2XH-J 3*1,5.

Zastosowano oprawy zgodnie z zalgczonymi schematami.

6. Instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ze wzgledu na charakter obiektu przewiduje
si¢ wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego, na ktore sktada sie:

o$wietlenie awaryjne drog ewakuacyjnych, (51x)

o$wietlenie przestrzeni otwartych,

Oprawy o$wietlenia awaryjnego beda wyposazone w indywidualne uktady do
podtrzymania zasilenia. Zaktadany czas podtrzymania zasilania opraw oswietlenia
ewakuacyjnego nie mniejszy niz 1 h. Oprawy o$wietlenia awaryjnego nalezy
instalowa¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2m od poziomu posadzki.

Oswietlenie awaryjne zaprojektowano w oparciu o norm¢ PN-EN 1838 oraz
wymagania wynikajace z w/w postanowienia.

Oswietlenie to bedzie zasilane z rozdzielnicy RG.

7. Instalacje gniazd wtykowych

Instalacja gniazd wtykowych nalezy wykona¢ jako p/t przewodami N2XH-J
3*2,5. Przewody od tablicy zasilajacej do gniazd uktadane po tynkiem.
Instalacje gniazd wtykowych 1-f i 3-f sg zabezpieczone wyltacznikami réznicowo —

pradowymi oraz nadpradowymi..
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8. Tablica rozdzielcza.
W pomieszczeniu sali projektuje si¢ zabudowe tablic rozdzielczych TS.

Tablice typu podtynkowego 2*18 IP 30 w II klasie ochronnosci .

9. Instalacja uziemiajgca i potagczen wyréwnawczych.

W budynku nalezy wykona¢ dodatkowe potaczenia wyrownawcze 1 uziemiajace.
Glowne polaczenie wyrownawcze wykonane przewodem LgYzo 16mm?2 do ktorego
nalezy przylaczy¢ metalowe elementy wszystkich instalacji (wody, c.0.) 1 potaczy¢ z

uziomem ochronnym oraz przewodem ochronnym PE w rozdzielni gléwnej RG

10. Instalacja odgromowa.

Projektuje si¢ rozbudowe istniejacej instalacji odgromowej poprzez dobudowe zwodu
poziomych 1 pionowego potaczonego z istniejgcym uziomem otokowym.
Po wykonaniu robdt nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace. Nalezy sporzadzic¢

protokdt z pomiardw.

11. Ochrona dodatkowa od porazen

Jako dodatkowg ochrone od porazen pradem elektrycznym zastosowano
szybkie wylaczanie w uktadzie TN-C-S.
Obwody gniazd wtykowych beda dodatkowo chronione wytacznikami réznicowo —
pradowymi. Do przewodu ochronnego nalezy przylaczy¢ bolce ochronne gniazd

wtykowych oraz obudowy opraw oswietleniowych.
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12. Ochrona przeciwpozarowa

Jako dodatkowa ochrone wynikajaca z wytycznych rzeczoznawcy ds. p.poz
projektuje si¢ zainstalowania na drogach ewakuacyjnych ( korytarze, komunikacja)
oraz w pomieszczeniach posiadajacych bezposrednie wyjscie do klatki schodowej
autonomicznych czujek dymu z sygnalizacjg optyczno-akustyczng. Czujki te beda
posiadaty zasilanie bateryjne oraz bedg miaty mozliwo$¢ sterowania poprzez aplikacje.

Czujki wyposazone w komunikacje WIFI.

13. Koordynacja urzadzen zabezpieczajacych z przewodami
I1,<1 <1,
I, <1457,

W/w warunki sg spelnione dla wszystkich linii o§wietleniowych i zasilajacych

gniazda.



