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OPIS TECHNICZNY
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY

1.ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kategoria IX — budynki kultury, nauki i o$wiaty.
Budynek objety opracowaniem jest budynkiem dwukondygnacyjnym, czeSciowo
podpiwniczonym, przekrytym dachem wielospadowym o réznych katach nachylenie. Gtowne
polacie dachu o kacie nachylenia 25°. Konstrukcja obiektu tradycyjna murowana z
elementami zelbetowymi. Obcigzenia sprowadzone sg za pomoca $cian, stropdéw, belek na
fundamenty. Istniejace posadowienie bezposrednie konstrukcji budynek na tawach i stopach i
$cianach fundamentowych. Sciany murowane oraz wience zelbetowe usztywniaja budynek w
kierunku poprzecznym 1 podluznym. Strop nad projektowang nadbudowg zaprojektowano
jako zelbetowy monolityczny. Stupy utwierdzone w obu kierunkach, zamocowane w
wiencach na poszczeg6lnych kondygnacjach.

» Strefa obcigzenia $niegiem -II.

» Strefa obcigzenia wiatrem — .

*  Wspdlczynnik bezpieczenstwa dla obcigzen statych - 1,35

*  Wspotczynnik bezpieczenstwa dla obcigzen zmiennych - 1,50

* Obcigzenia uzytkowe charakterystyczne na stropach — 2,0kN/m2

* Dodatkowe obcigzenia charakterystyczne na stropach od $cianek dziatowych

przestawnych - 1,3 kN/m2

Obowigzujace normy i przepisy, w szczegdlnosci:
- PN-EN 1990 -,,Podstawy projektowania konstrukcji.”
- PN-EN 1991-1-1-,,0ddziatywania na konstrukcj¢. Cze$¢ 1-1: oddzialywania ogdlne, cigzar
objetosciowy, cigzar wilasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.”
- PN-EN 1991-1-3-,,0ddzialywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3: oddziatywania ogdlne,
Obcigzenie $niegiem.”
- PN-EN 1991-1-4-,,0ddzialywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4: oddziatywania ogdlne,
Obciazenie wiatrem.”
- PN-EN 1992-1-1-,,Projektowanie konstrukcji z betonu. Czg$¢ 1-1: reguly ogolne i reguty dla
budynkow.”
- PN-EN 1992-1-2-,,Projektowanie konstrukcji z betonu. Czg$¢ 1-2: projektowanie z uwagi na
warunki pozarowe.”
- PN-EN 1996-1-1-,,Projektowanie konstrukcji murowych. Cz¢s¢ 1-1: reguly ogélne dla

zbrojonych 1 niezbrojonych konstrukcji murowych.”



- PN-EN 1996-2-,,Projektowanie konstrukcji murowych. Czg¢$¢ 2: wymagania projektowe,
dobér materiatow i wykonanie muréw.”
- PN-EN 1996-3-, Projektowanie konstrukcji murowych. Cze$¢ 3: uproszczone metody
obliczania murowych konstrukcji niezbrojonych.”
- PN-EN 1997-1-,,Projektowanie geotechniczne. Czg¢$¢ 1: zasady ogolne.”
- PN-EN 1997-2-, Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 2: rozpoznanie i badania podloza
gruntowego.”

1.1. OBLICZENIA
DACH W OSIACH 4-5

Szkic uktadu poprzecznego

v v
108,8 ’:161., i 861,0 i ’:JG’:, 108,8
1110,5

Szkic uktadu podtuznego - ptatwi posrednie;j




Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej a = 25,0°
Rozpigto$¢ wigzara 1=11,11 m

Rozstaw podpor w $wietle murfat 1 = 8,61 m
Rozstaw osiowy platwi 1gx =241m

Rozstaw krokwi a= 1,00 m

Odlegto$¢ migdzy usztywnieniami bocznymi krokwi = 0,35 m

Platew pos$rednia ztozona z jednego odcinka:

- odcinek A - B o rozpigtosci | = 2,17 m
lewy koniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odlegto$¢ podparcia mieczem a_ = 0,90 m
prawy koniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odleglto$¢ podparcia mieczem a_, = 0,90 m

Wysokos¢ catkowita stupow pod platew posrednig h = 1,44 m

Rozstaw podpar¢ poziomych murfaty 1 =1,20 m

Dane materialowe:

- krokiew 10/18cm (zacios 3 cm) z drewna C24

- ptatew 16/18 cm z drewna C24

- stup 16/16 cm z drewna C24

- kleszcze 2x 6/16 cm o przeswicie gatezi 10 cm, z przewiazkami co 81 cm z drewna C24
- murfata 16/16 cm z drewna C24

Obciazenia (warto$ci charakterystyczne i obliczeniowe):

- pokrycie dachu : g = 1,500 kN/m?, g, = 2,025 kN/m’

- uwzgledniono cigzar wlasny wigzara

- obcigzenie $niegiem ( potaé bardziej obcigzona, strefa 2, nachylenie potaci 25,0 st.):
- na potaci lewej s, = 0,960 kN/m?, s, = 1,440 kN/m’
- na potaci prawej 8, = 0,720 kN/m?, s,, = 1,080 kN/m?
- obcigzenie $niegiem traktuje si¢ jako obcigzenie $redniotrwate

- obcigzenie wiatrem ( strefa I, teren A):

- na potaci nawietrznej Py, = 0,365 kN/m’, p,,, = -0,547 kN/m’
- na potaci nawietrznej Py = 0,095 kKN/m?, P, = 0,142 kN/m?
- na stronie zawietrznej p,, = -0,216 kN/m?, p,, =-0,324 kN/m?
- ocieplenie na catej dlugosci krokwi g, = 0,500 kN/m?, g, = 0,750 kN/m?

- obcigzenie montazowe kleszezy F, = 1,0 kN, F =12kN

Zalozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 2
- w obliczeniach statycznych krokwi uwzgledniono wptyw podatnosci ptatwi
- wspotczynniki dtugosci wyboczeniowej stupa:
w plaszczyznie ustroju podluznego ustalony automatycznie
w plaszczyznie wigzara m = 1,00

WYNIKI
Obwiednia momentow zginajacych w uktadzie poprzecznym:

Obwiednia momentow w uktadzie podtuznym - ptatwi posredniej:



My [kNm]

0,90 "M 0,37 " 0,90
217

WYMIAROWANIE
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— f  =24MPa,f  =14MPa,f  =21MPa,f =25MPa,E__ =11GPa,r_=350kg/m’

> 71,0,k

Krokiew 10/18 ¢m (zacios na podporach 3 cm)

Smuklosé
ly:67,5 < 150
1 =12,1 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle
decyduje kombinacja: K15 state-max (podatnos¢)+$nieg (podatnos¢)+0,90-wiatr-wariant II (podatnosc)

My =2,97 kNm, N =4,48 kN

fy0= 11,08 MPa, £ ,,= 9,69 MPa
s . =5,49 MPa, s ,.=0,25 MPa
m.y.d c0.d

k, =0,609

Seo, d/(kcyy.fw Dt Siny d/fmy ,=0538 <1
(8.0 ch,o,d)2 + Sm,y,d/ fm,y,d =0,348 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze (murtacie)

decyduje kombinacja: K4 state-max+$nieg+0,90-wiatr-wariant 11
M, =-3,62 kNm, N = 1,63 kN

f .= 11,08 MPa, £, =9,69 MPa
Sya — 2-060 MPa, S04 = 0,11 MPa
(Sc,o,d/ fc,(xcl)2 + Sm,y‘d/ fm’yvd =0,872 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murlata a platwi
decyduje kombinacja: K2 stale-max+$nieg
u =6,18mm <u_ _ =1/200=3509/200=17,54 mm (35,2%)

Maksymalne ugiecie wspornika krokwi
decyduje kombinacja: K2 stale-max+$nieg
u =285mm <u . =21/200= 2-1288/200= 12,88 mm  (22,2%)

i



Platew 16/18 cm

Smuktos§é

ly =19,2 < 150

1 =21,7 < 150

Ekstremalne obciazenia obliczeniowe
I 13,28 kKN/m Qe = 0,14 kKN/m

Maksymalne sily i naprezenia w ptatwi

decyduje kombinacja: K3 state-max+$nieg+0,90 - wiatr-parcie
N=-291kN

My = 1,66 kNm, M = 0,05 kNm

£ ya= 11,08 MPa, f o= 11,08 MPa, f, = 6,46 MPa
S04 = 0,10 MPa

Spya — 1,92 MPa, Spsq = 0,07 MPa

st,o,d/ ft.o,d + sm,y,d/ fm’yd + km'Sm’L d/ fm,z, . =0,194 < 1

s /£ +k-s /£ +s Jf =0144 < 1

t,0,d "t,0,d m myd myd m,z,d “m,z,d

Maksymalne ugiccie
decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg
u, = 091 mm < u =1/200=1,85mm (49,3%)

net,fin

Shup 16/16 cm

Smukto$é (stup A)
1,=37.0 < 150
[ =312 < 150

Maksymalne sity i naprezenia (stup A)
decyduje kombinacja: K3 state-max+$nieg+0,90-wiatr-parcie
M =-2,62 kNm, N = 14,41 kN

f =11,08 MPa, f =9,69 MPa
m,y,d 0,d

5,4~ 3.84 MPa, 5,04 = 0,56 MPa
k,=0961, k_=0992
Sc,O,d/(kc,y.fc,O,d) + Sm.y,d/fm,y,d = 0’407 < 1

ScOd/(kc z.fc40 d) + Smyd/fm y,d = 0’405 <1

Kleszcze 2x 6/16 cm o przeswicie gatezi 10 cm, z przewigzkami co 81 cm
Smuktos¢

1y =522 < 150

1 =973 <175

Maksymalne sity i naprezenia
decyduje kombinacja: K3 state-max+montazowe

M, = 0,78 kNm
£ ,4=20.31 MPa

S0 = 151 MPa
s, /., =0075 < 1

m,y,d “m,y,d
Maksymalne ugiecie:
decyduje kombinacja: K3 state-max+montazowe
u. =083mm <u . =1/200=2410/200=12,05mm (6,9%)

L fi

Murtata 16/16 cm

Cze¢$¢ murlaty lezaca na $cianie
Ekstremalne obciazenia obliczeniowe

4, 0 — 11,40 KN/m Ay = 1,42 kN/m

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K5 state-max+wiatr
M, = 0,22 kNm

£ .= 16,62 MPa

s =0,32MPa

m,

s/ =0,019 <1

m,z,d “m,z,d



DACH W OSIACH B-D

Szkic uktadu poprzecznego

v
* +
109,0 ’:16"., 942,0 ‘:16"., 109,0
v 1192,0

Szkic uktadu podtuznego - ptatwi posrednie;j

Szkic uktadu podtuznego - ptatwi kalenicowe;j

Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej a = 25,0°
Rozpigtos¢ wigzara 1=11,92 m

Rozstaw podpor w $wietle murfat 1 =9,42 m
Rozstaw osiowy platwi 1gx =3,57m

Rozstaw krokwia= 1,00 m
Odleglos¢ miedzy usztywnieniami bocznymi krokwi = 0,35 m
Platew posrednia ztozona z jednego odcinka:



- odcinek A - B o rozpictosci 1 = 4,87 m
lewy koniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odleglo$¢ podparcia mieczem a_; = 1,00 m

=1,00m

L

prawy koniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odlegtos¢ podparcia mieczem a_,

Platew kalenicowa o dlugosci osiowej miedzy stupami 1= 4,87 m
- lewy koniec pfatwi oparty na stupie z mieczami, odleglo$¢ podparcia mieczamia_ = 0,90 m

- prawy koniec ptatwi oparty na stupie z mieczami, odlegto$¢ podparcia mieczamia_, = 0,90 m

»
Wysokos¢ catkowita stupow pod platew posrednig h =1,37 m

Wysokos¢ catkowita stupow pod platew kalenicowa h =2,20 m
Rozstaw podpar¢ poziomych murfaty 1 =1,20 m
Wysigg wspornika murtaty 1 =1,05 m

Dane materialowe:

- krokiew 10/18cm (zacios 3 cm) z drewna C24

- ptatew 16/20 cm z drewna C24

- ptatew kalenicowa 16/20 cm z drewna C24

- stup 17,5/17,5 cm z drewna C24

- stup kalenicowy 16/16 cm z drewna C24

- kleszcze 2x 6/16 cm o przeswicie gatezi 10 cm, z przewiazkami co 100 cm z drewna C24
- murlata 16/16 cm z drewna C24

Obciazenia (warto$ci charakterystyczne i obliczeniowe):

- pokrycie dachu : g = 1,500 kN/m’, g, = 2,025 kN/m’

- uwzgledniono ci¢zar wlasny wigzara

- obcigzenie $niegiem (potac bardziej obcigzona, strefa 2, nachylenie potaci 25,0 st.):
- na polaci lewej s, = 0,960 kN/m?, s, = 1,440 kN/m’
- na potaci prawej 8, = 0,720 kN/m?, s,, = 1,080 kN/m?
- obcigzenie $niegiem traktuje si¢ jako obcigzenie $redniotrwate

- obcigzenie wiatrem ( strefa I, teren A):

- na potaci nawietrznej Py, = -0,365 kN/m’, p,,, = -0,547 kN/m’
- na polaci nawietrznej Py = 0,095 kKN/m?, P, = 0,142 kN/m?
- na stronie zawietrzne;j p,, =-0,216 KN/m?, p,, =-0,324 kN/m?
- ocieplenie na catej dtugosci krokwi g, = 0,500 kN/m’, g, = 0,750 kN/m?

- obcigzenie montazowe kleszezy F, = 1,0 kN, F =12kN

Zalozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukc;ji: 2
- w obliczeniach statycznych krokwi uwzgledniono wptyw podatnosci ptatwi
- wspotczynniki dlugosci wyboczeniowej stupa:
w plaszczyznie ustroju podluznego ustalony automatycznie
w plaszczyznie wigzara m = 1,00

WYNIKI
Obwiednia momentéw zginajacych w uktadzie poprzecznym:




Obwiednia momentéw w uktadzie podtuznym - ptatwi posredniej:
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Obwiednia momentoéw w uktadzie podtuznym - ptatwi kalenicowe;:
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WYMIAROWANIE

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— f =24 MPa,f =14MPa,f  =21MPa,f =25MPa,E  =11GPa,r =350kg/m’

> 1,0k
Krokiew 10/18 cm (zacios na podporach 3 cm)
Smuktoséé
1,=638 < 150
1 =12,1 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle
decyduje kombinacja: K15 state-max (podatnos¢)+snieg (podatnos¢)+0,90-wiatr-wariant II (podatnosc)

My =2,98 kNm, N=10,24 kN

fm,y,d = 11’08 MPa’ fc,O,d = 9,69 MPa
S = 5,51 MPa, S = 0’57 MPa
my.d ¢0d

kc’y =0,661

Sc*ovd/(kC,)’.fcwo,d) + sm,}kd/fm,y,d = 09586 <1
(Sc,O,d/ ch,o,d)2 * Sm.y,d/ f;n,y,d =0,352 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze (murtacie)

decyduje kombinacja: K4 state-max+$nieg+0,90-wiatr-wariant 11



M, =-3,23 kNm, N = 7,02 kN

fm,y,d =11,08 MPa, fc’o,d =9,69 MPa
Sy 8,60 MPa, Se0q = 0,47 MPa

(SC)O‘d/fC‘O’d)2 + sm)y’d/fm‘y)cl =0,779 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murlata a platwi

decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg

u. =452mm < u =1/200=3316/200=16,58 mm (27,3%)

fin net,fin

Maksymalne ugiecie wspornika krokwi
decyduje kombinacja: K13 state-max (podatno$é)+snieg (podatnos¢)

u, =348mm < u_ . =2-1/200= 2:1291/200 = 1291 mm  (27,0%)

Platew 16/20 cm

Smuktosé

ly =173 < 150

1 =21,7 < 150

Ekstremalne obciazenia obliczeniowe

Qe = 11,49 kN/m Qe = 0,16 kN/m

Maksymalne sily i naprezenia w ptatwi

decyduje kombinacja: K4 state-max+$nieg+0,90-wiatr-ssanie
N=17,76 kN

My =5,32kNm, M =-1,63 kNm

£,,= 11,08 MPa, £ =11,08 MPa, £,,=9,69 MPa
Se0q = 0,56 MPa

Syd 4,98 MPa, S,.,4= 1,91 MPa

(Sc,(),d/fc,o.d)2 + sm,y.d/f;n,y,d + km.sm,z.d/fm,z,d = 0’574 < 1

(Sc.O,d/fc,O,d)2 + km. Sm.y,d/fm,ysd + Sm,z,cl/fm,z,d = 0’491 < 1

Maksymalne ugiecie
decyduje kombinacja: K2 stale-max+$nieg
u. =559mm <u . =1/200=1435mm (39,0%)

t, fin

Platew kalenicowa 16/20 cm

Smuklosé
1y= 17,3 < 150
1 =21,7 < 150

Ekstremalne obciazenia obliczeniowe
q,,..= 7,71 kN/m

Maksymalne sity i naprezenia w platwi
decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg
M, =9,09 kNm

fmyd = 11,08 MPa

Syd 8,52 MPa

s /A +k-s /£ =0769 <1
my,d “m,y,d m myzd mzd

k- /A +s /f =0538<1
m myd m,yd m,z,d “m,z,d

Maksymalne ugiecie
decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg
u. =38,84mm < u = 1/200=1535mm (57,6%)

L fi

Shup 17,5/17,5 cm

Smuktos¢ (shup A)

ly =28,5 < 150

1 =27,1 <150

Maksymalne sity i naprezenia (stup A)

decyduje kombinacja: K3 state-max+$nieg+0,90-wiatr-parcie
M, =-7,55 kNm, N =27,97 kN

f ,=11,08 MPa, f ,,=9,69 MPa

m,y, c,

s =8,45 MPa, s . .=091 MPa
m,y.d ¢,0.d



(s /f )2+Sm,y‘d/fm,y,d:()’772 <1

¢,0,d “¢,0,d

(8.0 fc,o,d)2 + Sm,y,d/ fm,y,d =0,543 <1

Stup kalenicowy 16/16 cm

Smuktos¢ (stup A)

1,=70.0 < 150

1 =47,7 < 150

Maksymalne sily i naprezenia (stup A)
decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg
My =0,00 kNm, N=37,57kN

fc)o’d =9,69 MPa

Syd 0,00 MPa, Se0a= 1,47 MPa
kCy =0,576, k_,=0,874

Scp,d/(kc,y'fc‘,o,d) + Sm’y‘d/fm‘y‘d =0,263 < 1
Sc,O,d/(kc,z.fc,O,d) + Sm,y,d/fm,y,d = 0’]73 <1

Kleszcze 2x 6/16 cm o przeswicie galezi 10 cm, z przewigzkami co 100 cm
Smuktosc

ly =773 < 150

1 =123,4 < 175

Maksymalne sity i naprezenia
decyduje kombinacja: K3 state-max+montazowe

M, = 1,19 kNm
£ =2031 MPa

Syd 2,32 MPa
s /£ =0,114 <1

my,d “m,y,d
Maksymalne ugigcie:
decyduje kombinacja: K3 state-max+montazowe
u =2,66mm <u =1/200=3570/200=17,85mm (14,9%)

i tfin

Murtata 16/16 cm

Cze$¢ murlaty lezaca na $cianie
Ekstremalne obciazenia obliczeniowe

4, 0 = 11,03 kN/m Qo = 1,52 kN/m

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K5 state-max+wiatr
M, = 0,23 kNm

£ ,=16,62 MPa

S,.,q= 0,34 MPa
s /£ =0021 < 1

m,z,d “m,zd
Czes¢ wspornikowa murlaty
Ekstremalne obciazenia obliczeniowe
q,,., = 11,03 kN/m, Ay = 1,52 kN/m
Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K8 state-max+wiatr-wariant 11+0,90-$nieg
My =5,89 kNm, M =-0,22 kNm

.= 1477 MPa, £ .= 1477 MPa
Siyd 8,63 MPa, Sisd = 0,32 MPa
k =0,7
sm,y.d/fm,y,d + km. sm.z,d/fm,z,d = 0’599 < 1
ks /A +s /f =0430 <1

m myd myd m,z,d “m,z,d

Maksymalne ugiecie:
decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg
u, =32lmm <u . =21/200= 2-1050/200 = 10,50 mm  (30,5%)

net,fin



DACH W OSIACH G-I

Szkic uktadu poprzecznego

v
* +
109,0 ’:16‘:, 945,0 ’:JG"., 109,0
¢ 1195,0

Szkic uktadu podtuznego - ptatwi posredniej

510,0

Szkic uktadu podtuznego - ptatwi kalenicowej

Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej a = 25,0°
Rozpigtos¢ wigzara 1=11,95m

Rozstaw podpor w $wietle murfat 1 =9,45 m
Rozstaw osiowy platwil =3,74 m

Rozstaw krokwia=1,05m
Odlegtos¢ migdzy usztywnieniami bocznymi krokwi = 0,35 m



Platew pos$rednia ztozona z jednego odcinka:
- odcinek A - B o rozpigtosci 1 = 5,10 m

lewy koniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odleglo$¢ podparcia mieczem a_, = 1,00 m
prawy koniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odlegtos¢ podparcia mieczem a_, = 1,00 m

Platew kalenicowa o dlugosci osiowej miedzy stupami 1= 5,00 m

- lewy koniec pfatwi oparty na stupie z mieczami, odleglo$¢ podparcia mieczamia_ = 0,90 m
- prawy koniec ptatwi oparty na stupie z mieczami, odlegtos¢ podparcia mieczami a_, = 0,90 m
Wysoko$¢ catkowita stupéw pod ptatew posrednig h = 1,34 m

Wysoko$¢ catkowita stupow pod ptatew kalenicowa h =2,19 m

Rozstaw podpar¢ poziomych murfaty 1 =1,20 m

Wysieg wspornika murtaty 1 = 1,05 m

Dane materialowe:

- krokiew 10/18cm (zacios 3 cm) z drewna C24

- ptatew 16/18 cm z drewna C24

- ptatew kalenicowa 16/20 cm z drewna C24

- shup 17,5/17,5 cm z drewna C24

- stup kalenicowy 16/16 cm z drewna C24

- kleszcze 2x 6/16 cm o przeswicie gatezi 10 cm, z przewiazkami co 100 cm z drewna C24
- murlata 16/16 cm z drewna C24

Obciazenia (warto$ci charakterystyczne i obliczeniowe):

- pokrycie dachu : g = 1,500 kN/m?, g = 2,025 kN/m’

- uwzgledniono ci¢zar wlasny wigzara

- obcigzenie $niegiem (strefa 2, nachylenie potaci 25,0 st.):
- na potaci lewej s, = 0,960 kN/m?, s, = 1,440 kN/m?
- na potaci prawej 8, = 0,720 kN/m?, s,, = 1,080 kN/m?
- obciazenie $niegiem traktuje si¢ jako obcigzenie Sredniotrwate

- obcigzenie wiatrem ( strefa I, teren A):

- na potaci nawietrznej Py, = -0,365 kN/m?’, p,,, = -0,547 kN/m?
- na potaci nawietrznej Py = 0,095 kKN/m?, P, = 0,142 kN/m?
- na stronie zawietrznej p,, = 0,216 kN/m?, p,, = 0,324 kN/m?
- ocieplenie na catej dlugosci krokwi g, = 0,500 kN/m?, g, = 0,750 kN/m?

- obcigzenie montazowe kleszezy F,_=1,0 kN, F =12kN

Zalozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukc;ji: 2
- w obliczeniach statycznych krokwi uwzgledniono wptyw podatnosci ptatwi
- wspotezynniki dlugosci wyboczeniowej stupa:
w plaszczyznie ustroju podtuznego ustalony automatycznie
w plaszczyznie wigzara m = 1,00

WYNIKI
Obwiednia momentéw zginajacych w ukladzie poprzecznym:

Obwiednia momentow w uktadzie podtuznym - ptatwi posredniej:
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WYMIAROWANIE

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— f  =24MPa,f A =14MPa,f  =21MPa,f, =25MPa,E __ =11 GPa,r_=350kg/m’

Krokiew 10/18 cm (zacios na podporach 3 cm)
Smuktoséé

1y =62,3 < 150

1 =12,1 < 150

Maksymalne sily i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K15 state-max (podatno$é)+snieg (podatno$¢)+0,90-wiatr-wariant 11 (podatno$¢)
M =3,16 kNm, N=11,58 kN

fmyd =11,08 MPa, £ 4= 9,69 MPa

s =5,85MPa, s =0,64 MPa
m,y,d ¢,0,d

kc‘y =0,682

S0, d/(kc,y'fc,o, cl) + Sy d/fm’y’ ,=0,625 <1

(Sc,o,d/fc,o.d)2 +s =0,374 < 1

my.d “m,yd
Maksymalne sily i naprezenia na podporze (murtacie)
decyduje kombinacja: K4 state-max+s$nieg+0,90-wiatr-wariant 11
My =-3,26 kNm, N = 8,13 kN
fm,y,d =11,08 MPa, fc,O,d =9,69 MPa

s =8,71 MPa, s . =0,54 MPa
m,y,d ¢,0,d



(s c0d COd)z =0,789 < 1

Maks alneu 1 cie krokw1 omiedzy murtata a kalenic
decyduje kombinacja: K13 state-max (podatno$é)+$nieg (podatnos¢)
u =794mm <u _ =1/200=5302/200=26,51 mm (30,0%)

net,fin
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi
decyduje kombinacja: K13 state-max (podatno$é)+$nieg (podatnos¢)
u =423mm <u__ =21/200= 2-1291/200=12,91 mm  (32,8%)

net,fin

Platew 16/18 cm

Smuktosé

1y =20,2 < 150

1 =227 < 150

Ekstremalne obciazenia obliczeniowe
I =11,49 kN/m I 0,16 kN/m

Maksymalne sity i naprezenia w ptatwi

decyduje kombinacja: K3 state-max+$nieg+0,90 - wiatr-parcie
N =122,94 kN

M =-7,18 kNm, M_= 0,29 kNm

f.a= 11,08 MPa, f,,q= 11,08 MPa, £ ya=9-69 MPa
5,44 = 0,80 MPa

Siyd 8,31 MPa, S 0,38 MPa

(s c.0.d COd)z *s )’sd/f m,y,d + km.sm,z,d/fm,z,d =0,781 < 1

(5,0 ks, s JE=0,566 < 1

Maksymalne ugiecie
decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg
u =828mm <u . =1/200=1550mm (53,4%)

net,fin

Platew kalenicowa 16/20 cm

Smuktosé
ly: 18,2 < 150
1 =227 < 150

Ekstremalne obciazenia obliczeniowe
q,,. = 308 kN/m

Maksymalne sily i naprezenia w ptatwi
decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg
M, =10,34 kNm

f =11,08 MPa
m,y,d
S

.= 9,70 MPa
Smyd/fmycl km szd/fmzd 0’876 <1
ks /A +s /f =0,613 <1
m myd myd m,z,d “m,zd

Maksymalne ugigcie
decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg
u, =1093mm < u . =1/200=16,00mm (68,3%)

et,fin

Stup 17,5/17,5 em

Smuktosé¢ (stup A)
ly =273 < 150

1 =265 < 150
Maksymalne sity i naprezenia (stup A)

decyduje kombinacja: K3 state-max+$nieg+0,90-wiatr-parcie
My =-7,80 kNm, N =29,31 kN

f =11,08 MPa, fc,o’d =9,69 MPa
.. = 8,73 MPa, Se0q= 0,96 MPa
(scod/f ) +s y’d/fn =0,798 < 1
(ScOd cOd) myd =0,562 < 1

Shup kalenicowy 16/16 cm



Smuktos¢ (shup A)
1y =69,6 < 150

1 =475 < 150
Maksymalne sily i naprezenia (stup A)

decyduje kombinacja: K2 stale-max+$nieg
M, = 0,00 kNm, N=40,41 kN
f 4= 9,69 MPa

C,

s =0,00 MPa, s .. =1,58 MPa
y,d ¢,0,d

m,

k., =0582, k_=0876

SC,OA,d/(kc.y'fc,OA,d) + Sm,y,d/fm,y,d = 0’280 < 1
SCA,O,d/(kc,z.fc,O,d) + Sm,y,d/fm,y,d = 0’186 < 1

Kleszcze 2x 6/16 cm o przeswicie gatezi 10 cm, z przewigzkami co 100 cm
Smuktosé

1, =810 < 150

1 =124,2 < 175

Maksymalne sity i naprezenia
decyduje kombinacja: K3 state-max+montazowe

M, = 1,25 kNm
£ ,4=20.31 MPa

Syd 2,44 MPa
s /£ =0,120 < 1

my.d “myd

Maksymalne ugiecie:
decyduje kombinacja: K3 state-max+montazowe

u, =3,09mm <u . =1/200=3740/200=18,70 mm  (16,5%)
Murtlata 16/16 cm

Cze¢$¢ murlaty lezaca na $cianie

Ekstremalne obciazenia obliczeniowe

q,,.. = 10,87 kN/m Qe = 1,52 kN/m

Maksymalne sity i naprezenia
decyduje kombinacja: K5 state-max+wiatr

M =0,23 kNm
£ ,,=16,62MPa

Sisd = 0,34 MPa

S d/fm‘z‘ ,=0,021 <1

Cze$¢ wspornikowa murlaty

Ekstremalne obciazenia obliczeniowe
I 10,87 kKN/m, Qo = 1,52 kN/m
Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K8 stale-max+wiatr-wariant 11+0,90-$nieg
M, =5,80 kNm, M, =-0,22 kNm

fm’y’d = 14,77 MPa, fm,z,d = 14,77 MPa
Syd 8,50 MPa, Sird = 0,32 MPa
k =07

s Jf s Jf =059 < 1

+ .
my,d “my,d m “mzd mzd

ks, JE s JE =0424 <1

m “myd “myd m,zd “m,z.
decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg
u, =316 mm <u =21/200= 2-1050/200 = 10,50 mm  (30,1%)

t,fin



PLYTA ZELBETOWA NADBUDOWY
ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Obciazenia powierzchniowe[kN/m?]:
Lp. Opis obcigzenia Obc.char.

&

Obc.obl.

1.  obcigzenie uzytkowe 2,00

2. Plyty pil$niowa bardzo twarda grub. 2 cm 0,20
[10,0kN/m3-0,02m]

3. Welna mineralna w ptytach twardych grub. 25 cm 0,50
[2,0kN/m3-0,25m]

4,  Plyta zelbetowa grub.18 cm 4,50

5. Warstwa cementowo-wapienna na siatce metalowe;j 0,44
grub. 2 cm [22,0kN/m3-0,02m]

1,50
1,35

1,35

1,35
1,35

3,00
0,27

0,68

6,075
0,59

S: 7,64

SCHEMAT STATYCZNY

 leffy

=10,84

L leffx524
+ £

Rozpigtos$¢ obliczeniowa plyty l, =524m
Rozpigtos$¢ obliczeniowa plyty 1effy = 8,66 m
Grubos$é ptyty 18,0 cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH
Kierunek x:
Moment przgstowy obliczeniowy M o 9,95 kKNm/m

Moment przgstowy charakterystyczny Mg = 7,93 kNm/m
sker = 1-93 KNm/m
Momenty podporowy obliczeniowy M, xp 21,87 kNm/m

Moment przgstowy charakterystyczny dlugotrwaty M

Moment podporowy charakterystyczny Mg = 17,43 kKNm/m
Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty M

Skx,lt.p

Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedziy) Q

0X,max

Kierunek y:
Moment przgstowy obliczeniowy M o= 3,64 KNm/m

Moment przgstowy charakterystyczny MSky =2,91 kNm/m

Moment prz¢stowy charakterystyczny dlugotrwatly MSky,lt =291 kNm/m
Moment podporowy obliczeniowy M i 8,01 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny MSky,p = 6,38 kKNm/m

Moment podporowy charakterystyczny dlugotrwaty M

Sky,It,p

= 17,43 kNm/m
=28,40 kN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedziy) Q= 23,99 kN/m

= 6,38 kNm/m

Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi x) Qoy’max = 28,40 kN/m

Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi x) Qoy =17,75 kN/m

DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:

Klasa betonu C20/25 (B25) —> f,= 13,33 MPa, f , = 1,00 MPa, E_ = 30,0 GPa

Cigzar objetoSciowy betonu r=25 kN/m’

10,62



Wilgotno$¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspotczynnik petzania (obliczono) £=292

Zbrojenie gtowne:
Klasa stali A-IIIN — fyk =500 MPa, fy 0= 420 MPa, f, = 550 MPa

Srednica pretow w przesle w kierunku x L = 12mm

Srednica pretow nad podpora w kierunku x fgx =12 mm
Srednica pretow w przesle w kierunkuy iy 12 mm

Srednica pretow nad podpora w kierunku y fgy =12 mm
Otulenie:

Nominalna grubos$¢ otulenia pretow z gory plyty Coome — 30 mm
Nominalna grubosé otulenia pretdéw z dotu piyty Comg = 30 mm
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokos¢ rys  w. = 0,3 mm

Graniczne ugigcie a, =1./200 - jak dla stropow (tablica 8)

li

WYMIAROWANIE

Kierunek x:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A = 1,87 cm?mb. Przyjeto f12 co 17,0 cm o A = 6,65 cm’/mb  (r =
0,46%)

Warunek nosnosci na zginanie: M =995 kKNm/mb < M, =3731 kNm/mb  (26,7%)

Sd.
Szeroko$¢ rys prostopadtych:  w,_=0,000mm<w, =03 mm (0,0%)
Podpora:
Zbrojenie potrzebne A_= 3,77 cm’/mb. Przyjeto f12 co 17,0 cm o A, =6,65 cm*mb (r = 0,46%)

Warunek nosnosci na zginanie: M o 21,87 kKNm/mb < MRd,x’p =37,31 kNm/mb  (58,6%)

Sd,x.

Warunek no$nos$ci na $cinanie: V. M 28,40kN/mb < V,_ s 94,84 kKN/mb  (29,9%)

Sd.
Szeroko$¢ rys prostopadtych:  w,_=0,170 mm<w, =03 mm (56,7%)
Kierunek y:
Przesto:
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A_= 1,72 cm*mb. Przyjeto f12 co 17,0 cm 0 A = 6,65 cm’/mb  (r =
0,50%)
Warunek no$nosci na zginanie: M_, = 3,64 kNm/mb < M, = 33,96 kNm/mb  (10,7%)

Szerokos¢ rys prostopadtych: Wi S:d,y(),OOO mm<w, =0,3mm (0,0%)

Podpora:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A = 1,72 cm*/mb. Przyjeto 12 co 17,0 cm o ASp = 6,65 cm*/mb (r
=0,50%)

Warunek nosnosci na zginanie: M o 8,01 kNm/mb < M, dvp 33,96 kNm/mb  (23,6%)

Sd,

Warunek no$nos$ci na $cinanie: V. = 28,40kN/mb < V_ iy 88,22 kN/mb  (32,2%)

Sd.
Szerokos¢ rys prostopadtych: W, = 0,000 mm <w, =0,3mm (0,0%)
Ugiecie catkowite plyty:
Maksymalne ugigcie od M

st a(MSk’h) =34l mm<a, =2620mm (13,0%)



BELKA POZ. B1

SZKIC BELKI

29 " 506

GEOMETRIA BELKI

Wymiary przekroju:
Typ przekroju:  prostokatny
Szerokos¢ przekroju b, =29,0 cm

Wysokos$¢ przekroju h=43,0 cm

Rodzaj belki: ~ monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obciagzen roztozonych [kN/m]:
Lp OplS obciqienia Obc.char. gf kd Obc.obl. Zasigg [m]
1. Obcigzenie uzytkowe 4,60 1,50 -- 6,90 cala belka
. Obcigzenie state 19,20 1,35 - 25,92 caa belka
3. Ciezar wiasny belki 3,12 1,35 -- 4,21 cata belka
[0,29m-0,43m-25,0kN/m3]
26,92 37,03
Zestawienie sit skupionych [kN]:
Lp Opis obcigzenia F, X [m] g k, F,
1. 35,00 3,03 1,35 -- 47,25

Schemat statyczny belki

136,25

o [36,25

>

DANE MATERIALOWE



Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 (B25) — f =13,33 MPa, f = 1,00 MPa, E_ = 30,0 GPa
Cigzar objgtosciowy r=25,0 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm

Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik pelzania (obliczono) f=2,72

Zbrojenie gloéwne:

Klasa stali A-IIIN (RB500W) — f =500 MPa, f /=420 MPa, f =550 MPa

Srednica pretow gornych fg =16 mm

Srednica pretow dolnych f ,= 16 mm

Strzemiona:
Klasa stali A-IIIN (RB500W) — fyk =500 MPa, fy . =420 MPa, f, =550 MPa
Srednica strzemion f =8 mm

Zbrojeniec montazowe:

Klasa stali A-0 (St0S-b)

Srednica pretow =10 mm

Otulenie:

Nominalna grubos$¢ otulenia c..=30mm

no!

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa:  trwata
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cotq=2,00
Graniczna szerokos¢ rys  w, = 0,3 mm

Graniczne ugigcie w przestach a, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugi¢cie na wspornikach a, = jak dla wspornikow (wg tablicy 8)

WYKRESY SIL. WEWNETRZNYCH

Momenty zginajace [kNm]:

182,82

11513,
>
44
=S8N
w

1

24 4

Sity poprzeczne [kN]:

115,13

0,03

A 47,22\?>B

124,44

Ugiecia [mm]:

A B

19,59

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajace [kNm]:

115,13
AR
>

1244,
w

182,82

Sity poprzeczne [kN]:



115,13 109,87

T\ 0,03
A -47,22\@5

12081 -124,44

Ugigcia [mm]:

A B

19,59

WYMIAROWANIE

IA 8916 IB

al
29y 506 20,

Przesto A - B:

Zginanie: (przekroj a-a)
Moment przgstowy obliczeniowy M, = 182,82 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 8f16 0 A = 16,08 cm® (r = 1,48%)

Warunek no$nosci na zginanie: M, = 182,82 kNm < M, =194,32 kNm  (94,1%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej V= (-)120,81 kN

Zbrojenie strzemionami dwuci¢tymi f8 co 150 mm na odcinku 150,0 cm przy podporach
oraz co 200 mm w $rodku rozpigtosci przesta
Warunek no$nosci na $cinanie:  V, =(-)120,81 kN < V_ =190,00 kN  (63,6%)

SGU:
Moment przgstowy charakterystyczny My = 135,64 kNm

Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwaty M |, = 135,64 kNm
Szeroko$¢ rys prostopadtych:  w, =0,222mm < w,_ =03 mm (73,9%)

Maksymalne ugigcie od M aMg, ) =19,59 mm < a, =5305/200=26,53 mm (73,8%)

Sk, It

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej V, = 89,66 kN
Szeroko$¢ rys ukosnych:  w, =0,238 mm < w_=03mm (79,2%)

2.GEOTECHNICZNE _WARUNKI I SPODOB POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Sposéb posadowienie nie ulegnie zmianie. Nadbudowa i1 przebudowa przedmiotowego
budynku nie spowoduje pogorszenia parametrow technicznych obiektu oraz przekroczenia
dopuszczalnych napr¢zen na fundamenty, dlatego nie projektuje si¢ wzmocnien fundamentow.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. W sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych warunki gruntowo-wodne omawianego terenu nalezy okresli¢ jako

proste.
Projektowana inwestycja nalezy do II kategorii geotechnicznej.



3.ROZWIAZANIA KONSTRUKCYIJNO MATERIAYOWE WEWNETRZNYCH
I ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

3.1.SCIANY ZEWNETRZNE

Sciany dwuwarstwowe murowane z pustakow ceramicznych gr. 29 cm, usztywnione
wiencami zelbetowymi, zbrojonymi pretami 4#12 strzemiona #8 co 25 cm. Izolacja z pianki
PIR gr. 16 cm. Attyki zostang wykonane jako zZelbetowe z betonu konstrukcyjnego klasy
C21/25 zbrojone stalg A-ITIN.

Doktadne opisy warstw $ciennych wg rysunkoéw architektonicznych. Szczegotowe
rozwigzania zawarto w czesci rysunkowej opracowania.

Na materialy §cienne mozna zastosowa¢ inne materialy — po uzgodnieniu z

Projektantem.

3.2.SCIANY WEWNETRZNE NOSNE

Nie projektuje si¢ nowych $cian wewnetrznych. Istniejagca $ciana zewngtrzna na
dtugosci zakresu opracowania projektowanej nadbudowy zostanie pozbawiona izolacji, a
otwory okienne w zakresie projektowanej nadbudowy zostang zamurowane pustakami
ceramicznymi gr. 38 cm, z czego na miejscu jednego otworu okiennego powstanie otwor
drzwiowy prowadzacy do nowo powstatego pomieszczenia, o wymiarach 110 x 210 cm w

swietle os$cieznicy projektowanych drzwi.

3.3.POSADZKI

Wykonczenie istniejacej posadzki pozostaje bez zmian. W nadbudowywanym skrzydle
jako material posadzki zostanie zastosowana wyktadzina antyposlizgowa. Wykonczenie
istniejgcej posadzki pozostaje bez zmian. W nadbudowywanym skrzydle jako materiat

posadzki zostanie zastosowana wyktadzina antyposlizgowa.

3.4.STROP

Istniejagce stropy DZ pozostaja bez zmian. Stropodach na poziomie +1 zostanie
pozbawiony warstw wykonczeniowych i przykryty bedzie dachem dwu lub wielospadowym

wg czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

Nad nadbudowywanym skrzydiem zostanie wykonany nowy strop zelbetowy grubosci 18 cm
z betonu konstrukcyjnego klasy C20/25 zbrojony stala A-IIIN. Opisy warstw wg rys

architektonicznych. Szczegoétowe rozwigzania zawarto w czesci rysunkowej opracowania.



3.5.BELKI, NADPROZA, WIENCE

Nad wszystkimi $cianami no$nymi na ktoérych zbudowany zostanie nowy dach, nalezy
wykona¢ wience zelbetowe o wymiarach zgodnie z rysunkami. Nadproza wykonaé jako
zelbetowe oraz stalowe zgodnie z czescig rysunkowg. Belki zelbetowe, wience 1 nadproza
monolityczne zaprojektowano z betonu konstrukcyjnego C20/25 (maksymalny wymiar
kruszywa dg=16mm). Zbrojenie ze stali A-IIIN. Rozstaw oraz $rednica pretow zgodnie z
rysunkami konstrukcyjnymi. Otulina 30mm. Beton w klasie ekspozycji XC3. Belki zelbetowe
nalezy wykonywa¢ jednokrotnie. Rozmieszczenie belek zgodnie z rysunkami schematow.
Zbrojenie wiencow nalezy ksztaltowa¢ zgodnie z zasadami zbrojenia elementow
rozcigganych. Laczenie pretow w wiencach min 70cm. Nie laczy¢ pretow wszystkich pretow
wienca w jednym przekroju. Naroza wienca dozbraja¢é dodatkowymi wktadkami #12
kotwionymi po min 70cm w obu kierunkach wienca. Wysoko$¢ wiencoéw nalezy sprawdzac
kazdorazowo na budowie. Szczegétowe rozwigzania zawarto w czesci rysunkowej

opracowania.

3.6. RDZENIE

Zaprojektowano rdzenie zelbetowe wykonane z betonu konstrukcyjnego klasy C20/25
(B25). Uktad rdzeni zgodnie z czesécig branzowg. Zbrojone podhuznie pretami #12 ze stali A-
IIIN (B500SP) oraz strzemionami @, 8 ze stali A-IIIN (RB500W/ B500SP). Prety rdzeni
wklejane — kotwy chemiczne za pomoca zywicy epoksydowej na glebokos¢ nie mniejsza niz
150mm.  Klasa ekspozycji betonu XC3. Szczegdtowe rozwigzania zawarto w czgsci

rysunkowej opracowania.

3.7.WIEZBA DACHU.

Konstrukcja dachu zaprojektowana jako drewniana platwiowo - kleszczowa. Potacie dachu
o spadku 25 stopni. Na elementy dachu zastosowa¢ drewno lite, iglaste klasy C24. Przed
wmontowaniem elementéw drewnianych, musza one zosta¢ zaimpregnowane $rodkami
ochronnymi przeciwgrzybicznymi oraz przeciwpozarowymi do R15. Nad budynkiem
zaprojektowano krokwie o przekroju 10x18cm. Krokwie po obwodzie zewngtrznym,
wspierajg si¢ na drewnianych murtatach dachowych o przekroju zgodnie z rysunkami
konstrukeji. Murtaty nalezy kotwi¢ do wienca przy zastosowaniu kotew fajkowych $r. 16mm
w rozstawie max co 120cm. Pod murlate nalezy podlozy¢ pasek papy lub innym materiat
1zolujacy drewno od muru lub betonu. Maksymalne podcigcie krokwi pod murlaty wynosi
3cm. Na krokwiach nalezy wykonac folie¢ dachowg oraz laty i kontrtaty.

Wymiary poszczegdlnych elementéw konstrukeji wiezby przedstawiono na schematach.



Konstrukcja i geometria wiezby zgodnie z rysunkiem.
Przed montazem wi¢zby dachowej drewno nalezy zabezpieczy¢ S$rodkami ochronnymi

grzybobdjczymi i przeciwogniowymi.

3.8.POKRYCIE DACHU, OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY, RURY SPUSTOWE.

Pokrycie dachu blachodachowka w kolorze ciemnoszarym. W zaleznosci do
asortymentu i1 rodzaju uzytego pokrycia nalezy wykona¢ state dojscia do kominow 1 urzadzen
technicznych (tawki i stopnie kominiarskie), zalecane przez producentow pokry¢ dachu.
Obrobki blacharskie z blach stalowych, powlekanych lakierem poliestrowym w kolorze
pokrycia dachu. Rynny stalowe @ 150 mocowane do deski czotowej 32 mm za pomoca
hakow rynnowych. Rury spustowe ¢ 120. Spadek rynien —1%. Rury spustowe mocowane do

$cian za pomocg obejm z hakami. Poszycie dachu zostanie wykonane w klasie ogniowej EI15.

3.9.TYNKI

Tynk zewnetrzny strukturalny cienkowarstwowy mineralny w kolorze biatym,
malowany na kolory biaty i bezowy, zgodnie z kolorystyka istniejacych elewacji, wzor
wedhug rysunkow elewacji.

Tynk wewnetrzny gipsowy lub cementowo-wapienny w klasie IVF lub szpachlowka
gipsowa na gladko, wykonczony farbami zmywalnymi, np. lateksowymi lub ceramicznymi w

kolorze potpelnym.

3.10.STOLARKA

Okna z pakietem trzy szybowym o wspotczynniku U= 0,9 W/m2K. Stolarka drzwiowa

wewngetrzna MDF tloczony z o$cieznicg regulowang.

3.11.PRZEWODY KOMINOWE I WENTYLACYJNE.

Nowo projektowane nadbudowywane ciggi kominowe wykona¢ jako murowane z cegly
pelnej o przekroju wewnetrznym 14x14 cm. Zaprojektowano réwniez nowy komin
wentylacyjny w systemie LK o przekroju wewnegtrznym 12x17 cm, przechodzacy przez
nadbudowywane skrzydto.

Ponad stropem pietra (na strychu) i nad potacig dachowa kominy ociepli¢ warstwg styropianu
min 10 cm 1 po wykonaniu wyréwnania klejem wykonczy¢ ponad dachem w metodzie lekkie;j
mokrej tynkiem silikonowo-silikatowym.

Potaczenia kominow z pomieszczeniami wykona¢ za pomoca kanatow wentylacyjnych
stalowych ocynkowanych lub elastycznych aluminiowych okragtych o $rednicy 160 mm ,

ktore nastepnie nalezy obudowaé obudowami z plyt G-K. Trasy potaczen zgodnie z



rysunkami rzutow.. Przewody kominowe powyzej poddasza nalezy dodatkowo ociepli¢

1 welng mineralng o minimalnej grubosci 5 cm.

3.12.WYKONCZENIE WEWNETRZNE

Dobor wyposazenia jest przedmiotem ustalen miedzy inwestorem a wykonawca na

etapie wykonywania inwestycji.

3.13.WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

Cokotl wylozony tynkiem wodoodpornym, pltytkami elewacyjnymi lub kamieniem.

3.14.1Z0LACJA
-PRZECIWWILGOCIOWA

— na podtogach 2 x izolacja z folii budowlanej 0,2mm,

— na stropie strychu 1 x papa termozgrzewalna podktadowa gr. min. 4mm
TERMICZNA

- S$ciany zewnetrzne — 16 cm PIR A = 0,022[ W/mK]

— dach - 30 cm - welna mineralna o ggstosci min. 80 kg/m3 A = 0,04] W/mK]



4.0CHRONA PRZECIWPOZAROWA

Dla projektowanego obiektu przyjeto poziom bezpieczenstwa pozarowego ustalony w art. 5
ustawy prawo budowlane, stanowiacy, ze kazdy obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim
urzadzeniami nalezy projektowaé, budowac i uzytkowaé zgodnie z przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej zapewniajac spetlnienie wymagan podstawowych dotyczacych
m.in. bezpieczenstwa pozarowego oraz wskazan w § 2, ust. 5 oraz §11 a przede wszystkim
przez § 207 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 15.04.2022r w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie nakazujacych stosowaé
przepisy rozporzadzenia odnoszace si¢ do budynku o okre§lonym przeznaczeniu do kazdej
jego czeSci o tym przeznaczeniu, a ponadto nakazujacy zaprojektowanie budynku poza
zasiggiem zagrozen oraz tak, aby w razie pozaru zapewnic:
- no$nos¢ konstrukcji budynku przez zatozony czas wynikajacy z przepisow,
- ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru (ognia 1 dymu) w budynku,
- ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sgsiednie budynki,
- bezpieczng ewakuacje 0sob,
- bezpieczenstwo dla ekip ratowniczych i mozliwo$¢ skutecznej interwencji ratownicze;j.
Aby spojnie zapewni¢ ten poziom bezpieczenstwa wszyscy projektanci instalacji branzowych
zobowigzani s3 do zapoznania si¢ z przyjeta ponizej koncepcja zabezpieczenia
przeciwpozarowego obiektu oraz zobowigzani sa do uzyskiwania akceptacji swoich
rozwigzan przez projektanta czesci architektoniczno-budowlane;.

eCharakterystyka pozarowa projektowanego budynku i przyjetych rozwigzan:
Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony - N

Przed nadbudowa i przebudowa:

eDlugosc 36,97 m
eSzerokos¢ 25,66 m

e Wysoko$¢ budynku 8,00 m

e Wysoko$¢ do okapu 7,60 m
ePowierzchnia zabudowy 666,00 m*
ePowierzchnia uzytkowa 853,07 m?
eKubatura 3909,01 m?
ello$¢ kondygnacji nadziemnych 2

e[los$¢ kondygnacji podziemnych 1




oKat nachylenia gtéwnych potaci dachowych 2°

ePoziom terenu 209,67 m.n.p.m.

ePoziom budynku 210,10 m.n.p.m.

Po nadbudowie i przebudowie:

eDlugosc 36,97 m
eSzerokos¢ 25,66 m

e Wysoko$¢ budynku 10,53 m

e Wysoko$¢ do okapu 7,49 m
ePowierzchnia zabudowy 666,00 m*
ePowierzchnia uzytkowa 895,65 m?
eKubatura 4805,49 m?
e[los$¢ kondygnacji nadziemnych 2

e[los$¢ kondygnacji podziemnych 1

oKat nachylenia gtéwnych potaci dachowych 25°

ePoziom terenu 209,67 m.n.p.m.
ePoziom budynku 210,10 m.n.p.m.

eWymagana odlegto$¢ od sgsiednich obiektow zachowana wg wymogow § 271 rozp. Ml z
15.04.2022r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Odleglo$¢ do najblizszego budynku wynosi ponad 8m. Odleglosci budynku
objetego opracowaniem od otaczajacej zabudowy 1 granicy pozostaja bez zmian. Nie
projektuje si¢ rozbudowy budynku.

eParametry pozarowe wystepujacych substancji palnych, jakie substancje niebezpieczne
pozarowo wystepuja: nie wystepuja substancje niebezpieczne pozarowo w rozumieniu

o§ 2 rozp. MSWiA z 7.06.2010r. w sprawie ochrony ppoz budynkow.

eKategoria zagrozenia ludzi: ZL 11, ZLIII

ePrzewidywana wielko$¢ gestosci obcigzenia ogniowego dla strefy PM: do S00MJ/m2.

ePodziat obiektu na strefy pozarowe:

eBudynek posiada trzy strefy pozarowe:

e- PM - obejmuje pomieszczenia piwnicy budynku, jako $cisle powigzanej funkcjonalnie
z obiektem szkoty w budynku istniejacym i czg¢$ci projektowanej o powierzchni wewngtrznej

55,48 m2.



o- ZL II — obejmuje pomieszczenia parteru nad czgscig podpiwniczong oraz pozostatg
cz¢s$¢ petnigeg funkcje przedszkolna, o powierzchni wewnetrznej 101,65 m2.

e- ZL III - obejmuje pomieszczenia parteru, nieb¢dgce pomieszczeniami w strefie ZL 11,
oraz pomieszczenia na pi¢trze budynku, o powierzchni wewngtrznej po przebudowie rownej
766,26 m2.

eKlasa odpornosci pozarowej budynku : C dla ZL I11 ZLIII oraz D dla PM (Dz. U. Nr 75,
poz. 690 § 212.2, 2123, 212.7), wszystkie elementy budynku muszg by¢

nierozprzestrzeniajace ognia. Odpornos¢ ogniowa elementéw budowlanych wystepujacych w

budynku:
C D
- gtowna konstrukcja nos$na: R 60 R 30
- strop : RET60 RET30
- §ciany zewngtrzne: EI30 ET130
- konstrukcja dachu: R15 nie dotyczy
- przekrycie dachu: RE15 nie dotyczy
- §ciany wewngtrzne: EIl5 nie dotyczy
gdzie:

R = odporno$¢ ogniowa w minutach
I = izolacyjno$¢ ogniowa w minutach

E = szczelno$¢ ogniowa w minutach

eWarunki ewakuacji: odpowiednie warunki ewakuacji polegaja na zapewnieniu
odpowiedniej ilosci i  szerokosci wyjs¢, zachowaniu dopuszczalnych dhugosci wyjsé
ewakuacyjnych, zapewnieniu odpowiedniej obudowy drég ewakuacyjnych, zabezpieczeniu
drog ewakuacyjnych przed zadymieniem: w tym celu zapewniono odpowiedniej szeroko$ci
wyjscie z pomieszczenia projektowanego w nowym skrzydle oraz odpowiednie materiaty
$cian, stropow 1 drzwi tego pomieszczenia. Pomieszczenie posiada wyjscie wprost do
istniejgcego dojscia ewakuacyjnego.

e - na okladziny sufitow oraz na sufity podwieszane zostang zastosowane materiaty
spetniajace  warunek niepalno$ci, nie kapigce i nie opadajace pod wpltywem ognia wg.
wymogow § 258 — 264 Rozp. MI z 15.04.2022r.

e - drogi ewakuacyjne zostang o$wietlone o$wietleniem awaryjnym i przeszkodowym
zgodnie z wymogami w tym zakresie 1 oznakowane znakami bezpieczenstwa
(ewakuacyjnymi) zgodnie =~ z PN-92/N-01256/02.

e -z budynku jest zapewnione bezpieczne wyjscie na otwarta przestrzen — za zewnatrz.



eOswietlenie awaryjne, bezpieczenstwa, ewakuacyjne, przeszkodowe: oswietlenie
ewakuacyjne jest obligatoryjne, musi wlacza¢ si¢ w 5 sekund od zaniku o$wietlenia
podstawowego i dziala¢ przez co najmniej 1 godzine od chwili wlaczenia, projekt oswietlenia
awaryjnego ewakuacyjnego wg PN przy instalacji elektrycznej, zapewnione natgzenie w
pomieszczeniach 1 na drogach ewakuacyjnych 1Ix. Istniejgca instalacja os$wietlenia
ewakuacyjnego w obiekcie spetnia wyzej wymienione wymagania.

eSposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:

- wentylacyjnej mechanicznej — nie dotyczy, brak instalacji,

- ogrzewczej — nie wymaga, za wyjatkiem przejscia przez stropy i $ciany o odpornosci
ogniowej REI60, EI60 1 wyzszej, istniejace przej$cia sa zabezpieczone zgodnie z
wymaganiami. W zakresie niniejszego projektu nie wystepujg przejscia rurociggami o

srednicy wiekszej niz 40 mm.

e - clektrycznej — obiekt ma kubatur¢ ponad 1000m3, dlatego wymagany jest gtowny
wylacznik  pradu elektrycznego do celéw przeciwpozarowych umieszczony w poblizu
gléwnego wejscia  do budynku (zastosowano w budynku istniejgcym).

e - Istniejaca instalacja odgromowa bez zmian spetnia wymagania PN-86/E-05003/01.

eDobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: nie dotyczy, nie jest wymagana

eWyposazenie w podrgczny sprzet gasniczy w ilosci 1 sztuka gasnicy proszkowej o
zawarto$ci srodka ga$niczego co najmniej 2kg na kazde 100m2 rozpoczetej powierzchni
strefy pozarowej, gasnice nalezy rozmiesci¢ w miejscach tatwo dostgpnych i widocznych,
zapewniajac do nich dostep o szeroko$ci co najmniej 1m, tak, aby najdalsza odleglos¢ dojscia
do gasnicy nie przekraczata 30m.

eDrogi ewakuacyjne oznakowa¢ wedtug wymogow p.poz. wg. PN-92-N-01256.

eUrzadzenia ratownicze i ich rozmieszczenie: nie dotyczy, nie s3 wymagane.

ePrzeciwpozarowe zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru: wg § 3
rozporzadzenia MSWiA z 24.07.2009r w sprawie ppoz zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych do celéw przeciwpozarowych do zewngtrznego gaszenia pozaru dla potrzeb
jednostek strazy pozarnej potrzeba 20 dm3/sekunde wydajnosci wodociggu z wodociagu o
przekroju DN125 sieci rozgat¢zionej lub DN 100 sieci obwodowej — sieci 0 mniejszym
przekroju nie bierze si¢ pod uwage jako zaopatrzenia w wodg¢ do celéw przeciwpozarowych.

e W otoczeniu znajdujg si¢ dwa hydranty na sieci obwodowej DN 110, z czego jeden
znajduje si¢ na dzialce nr ewid. 1714 w odlegtosci 14 m od obiektu, a drugi na dziatce
inwestora w  odlegtosci 92,5 m od budynku. Wymienione hydranty zapewniaja wymagang
ilos¢ wody do zewngtrznego gaszenia pozaru.

eDojazd pozarowy: Do budynku wymagana jest droga pozarowa zapewniona poprzez



uktad ciggow komunikacyjnych pieszo — jezdnych wokot budynku szkoty.

eObiekt nalezy oznakowac¢ znakami bezpieczenstwa wg PN-92-N-01256.

eObiekt nalezy wyposazy¢ w instrukcje postgpowania na wypadek pozaru oraz w
instrukcje bezpieczenstwa pozarowego, o ktorej mowa w § 4 i 6 rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewngetrznych i Administracji z 07.06.2010. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

o

eNadbudowa i przebudowa istniejacego budynku szkoty zostaly zaprojektowane w sposdb
zapobiegajacy powstawaniu 1 rozprzestrzenianiu si¢ pozaru. Obiekt nadbudowywany i
urzadzenia z nim zwigzane zostaly zaprojektowane i wykonane w sposob zapewniajacy w
razie pozaru:

enos$nos¢ konstrukcji przez zatozony czas,

eptynng i szybka ewakuacje ludzi,

eprowadzenie akcji ratownicze] oraz ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru w
obiekcie,

enos$nos¢ konstrukcji przez zalozony czas.



5.UWAGI KONCOWE

Wszystkie uzyte materialy budowlane musza by¢ dopuszczone do stosowania na terenie
RP oraz przyjete materialy w projekcie budowlanym moga by¢ stosowane zamiennie
o podobnych i nie gorszych parametrach.

W cyklu technologicznym budowy, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich zasad
1 warunkow technicznych wykonywania i prowadzenia robot budowlanych. Wszelkie roboty
prowadzi¢ pod nadzorem 0s6b uprawnionych.

Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami, przepisami oraz zasadami BHP.

O wszelkich niejasnosciach lub w sprawach nieobjetych w niniejszym projekcie nalezy
poinformowaé projektantéw w celu uniknigcia bledéw w wykonaniu lub zastosowania

rozwigzan zamiennych.

Projektowat: Sprawdzil:

Architektura: Architektura:

mgr inz. arch. Anna Jando-Roztoczynska mgr inz. arch. Joanna Wloskowicz

upr. proj. nr UAN-8346/24/85 upr. proj. nr Rz/A-12/10

uprawnienia budowlane do projektowania bez uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci architektonicznej ograniczen w specjalnosci architektonicznej
Konstrukcja: Konstrukcja:

mgr inz. Wojciech Wolak mgr inz. Kazimierz Laba

upr. proj. nr PDK/0082/POOK/04 upr. proj. nr BUA-NB-8346/115/90
uprawnienia budowlane do projektowania bez uprawnienia budowlane do projektowania bez

ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej | ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Konstrukcja:
mgr inz. Karolina Litwin
upr. proj. nr PDK/0258/PWOK/21

uprawnienia budowlane do projektowania bez

ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

DEBICA, WRZESIEN 2022 r.



