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Krokwie dachowe

ELEMENT
PRZEKRÓJ

DREWNO KLASY C-24

(lite, iglaste wg PN-EN 338:2004)

Murłaty

10x20cm

16x16cm

K1-K1'

M1-M8

Krokwiew koszowa 16x18cmKk1

Krokwie dachowe 10x18cmK2-K47

Płatew 16x18cm

P1,P3,P4,

P7,P9

Płatew 16x20cmP5

Płatew 16x20cmP2, P6, P6'

P8

Krokwiew koszowa 16x22cmKk2

Krokwiew narożna 16x18cmKn1

Wymian

10x18cmW1-W11

Zastrzał 14x14cm

Z1-Z5,

M1-M2

Słupek
16x16cm

S1-S5,

S8-S10

Słupek
16x18cmS7, S11

Kleszcze 2x6x16cmJ1-J7

Deska okapowa 3,2x27cm
DO1

Deska okapowa 3,2x26cm
DO2-DO3

Deska okapowa 3,2x29cm
DO4
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K-4

WIĘŹBY DACHOWEJ

UWAGI KONSTRUKCYJNE I WYKONAWCZE  DO KONSTR.

DREWNIANEJ:

1. Odległość nieosłoniętych kanałów dymowych od elementów

drewnianych min. 30cm - obudować blachą stalową gr. 0,7mm. W

przypadku elementów osłoniętych okładziną wykonaną np z tynku o

grubości 25mm na siatce odległość ta powinna wynosić co najmniej

15cm.

2. Drewno przed wmontowaniem do konstrukcji zaimpregonować wg

zaleceń producentów środków impregnujących, np. FOBOS,

OGNIOCHRON lub TYTAN.

3. Drewno klasy C24.

4. Elementy drewniane izolować na styku z murem przekładką z papy.

5. W celu osiągnięcia odporności ogniowej powyżej F1 (1 godz.) dla

obudowy przewodów wentylacyjnych i spalinowych w murowanych

trzonach kominowych, należy obłożyć je płytami gipsowymi

ogniochronnymi, o gr. 25mm, mocowane mechanicznie.

6. Maksymalne pocięcie krowki pod murłaty 3cm.

7. Murłaty kotwić do wieńca kotwami ocynkowanymi #16mm, w

rozstawie co max. 120cm.

8.Krokwie łączyć z kleszczami za pomocą śrub M16 kl. 8.8. Nie

wykonywać podcięć w krokwi ani kleszczach.

9. Rozstaw krokwi należy weryfikować na bieżąco podczas

wykonywania robót.
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