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1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest analiza spetlnienia wymagan przepisow
przeciwpozarowych i o ochronie przeciwpozarowej — nadbudowa i przebudowa
istniejacego budynku Szkoty; Zaréwka, dz. nr ewid. 1706/2, 1706/4.

Zakres opracowania obejmuje analize warunkéw z zakresu wymagan
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej w zwigzku z planowanym zakresem prac.

Celem ekspertyzy jest analiza warunkdéw ochrony przeciwpozarowej ze
szczegdlnym uwzglednieniem warunkéw ewakuacji w budynku poddawanym
nadbudowie i przebudowie oraz wskazanie niezbednych rozwigzan technicznych
zapewniajgcych odpowiedni poziom bezpieczenstwa pozarowego przedmiotowego
budynku tak, jak okreslono w przepisach dotyczacych bezpieczenstwa pozarowego.

2. PODSATWY FORMALNE OPRACOWANIA.

- Zlecenie projektanta.
- Projekt budowlany - dotyczacy przedmiotu ekspertyzy,

3. PODSTWY PRAWNE OPRACOWANIA.

Wymagania przeciwpozarowe wynikajace z obowigzujgcych norm i przepisow

prawnych, a w szczegolnosci z nastepujgcych przepisow:

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (J.t. Dz. U.
z 2021 r. poz. 869 z pdzn. zm.) [1],

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) [2],

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia
2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 17 wrze$nia 2021 r. poz. 1722) [3],

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
{Tj. Dz. U. z 2022, poz. 1225} [4};

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030) [5].

6. Polska Norma PN-B-02431-1 Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwa
gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1. Wymagania [6].
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4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA  OBIEKTU (GABARYTY,
KONSTRUKCJA, PRZEZNACZENIE, USYTUOWANIE).

Na omawianym obszarze planuje sie nadbudowe i przebudowe istniejacego
budynku szkoty wptywajace na geometrie obiektu i jego dachu, ale niewptywajace na
linie zabudowy i szerokosci elewacji. Projekt nadbudowy i przebudowy dotyczy
parterowej czesci budynku znajdujacej sie obok wejécia gtdwnego oraz dachu catego
budynku. Obiekt jest budynkiem dwukondygnacyjnym czeéciowo podpiwniczonym,
przykrytym dachami jednospadowymi o kacie nachylenia 2°. Budynek wykonany jest
w technologii tradycyjnej murowanej, ocieplony styropianem. Stropy miedzykon-
dygnacyjne oraz stropodachy wykonano jako prefabrykowane typu DZ-3. tawy
fundamentowe Zelbetowe monolityczne, Sciany fundamentowe murowane z cegty
petnej. Sciany zewnetrzne murowane dwuwarstwowe o catkowitej gruboéci 55cm.
Dach - stropodach prefabrykowany typu DZ-3 z 2 warstwami piyt trzcinowych grubosci
10 cm i gfadzia wyréwnawczg grubosci 3,5 cm. Pokrycie dachu — 2 warstwy papy na
lepiku - przebudowa dachu, zmieniajac stropodachy jednospadowe na dachy wysokie
dwu- i wielospadowe z ociepleniem stropéw weing mineralng i pokryciem blachg
trapezowa. Nadbudowa wykonana bedzie w technologii tradycyjnej murowanej.
Projektowane skrzydto ma prosta forme pokryta wielospadowym dachem. Nachylenie
gtéwnych pofaci dachowych wynosi 25°. Nad salg gimnastyczng powstanie nowy dach
o spadku wynoszacym 20%, a Sciany boczne zostang nadmurowane do poziomu
powyzej najwyzszej czeSci nowego dachu. W budynku znajduja sie dwie klatki
schodowe prowadzace komunikacje pionowg na poszczegdine kondygnacje. Schody
ptytowe zelbetowe dwubiegowe zabezpieczone balustradami.

Wysokos¢ budynku - niski o wysokosci ponad poziomem terenu 7,86 m. Gabaryty
budynku po nadbudowie i przebudowie:

Powierzchnia zabudowy — 669,65 m?

Powierzchnia uzytkowa — 923,39 m?

Kubatura — 4 805,49 m3.

5. WARUNKI BUDOWLANO-INSTALACYINE, ICH STAN TECHNI-
CZNY (ZWIAZANY Z OCHRONA PRZECIWPOZAROWA).

Instalacje wewnetrzne:

wodociggowa z zasilaniem z sieci gminnej

sanitarna z odprowadzeniem Sciekdw do kanalizacji sanitarnej
energetyczna,

gazowa

co poprzez kottownie gazowg o mocy powyzej 60 kW
teletechniczng

wentylacyjna

ktore zostang przebudowane w niezbednym zakresie.

AN U N
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6. ZAKRES NADBUDOWY I PRZEBUDOWY.

Zakres opracowania bedzie polegat na nadbudowie dodatkowego pietra nad
istniejgcym parterowym skrzydtem od strony zachodniej wraz z niezbedng przebudowg
istniejgcego budynku w celu dostosowania funkcji projektowanego pomieszczenia oraz
przebudowe dachu, zmieniajac stropodachy jednospadowe na dachy wysokie dwu- i
wielospadowe. Nowe zadaszenie otrzymaja dwa gtdwne skrzydta budynku, fgcznik
miedzy nimi, skrzydto nadbudowywane oraz skrzydto wyposazone w sale
gimnastyczng. Ponadto zadaszenie nad korytarzem prowadzacym do sali
gimnastycznej zostanie odnowione poprzez wymiane poszycia dachu.

Szczegdtowy plan wykorzystania pomieszczen zawarty jest na zataczonych rzutach.

7. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA.

A/ Powierzchnia, wysokosc i liczba kondygnacji;

Powierzchnia zabudowy — 669,65 m?

Powierzchnia uzytkowa — 923,39 m?, w tym:

- piwnice — 55,48 m?

- parter — 524,55 m?

- I pietro — 343,36 m?

Kubatura — 4 805,49 m?3.

Wysokos¢ budynku - niski o wysokosci ponad poziomem terenu — 7,86 m.
Liczba kondygnacji: 2 nadziemne, 1 podziemna.

B/ Charakterystyka zagroZenia poZarowego, w tym parametry poZarowe
materiafow niebezpiecznych poZarowo, zagroZenia wynikajjce z procesow
technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyka poZarow
przyjetych do celow projektowych;

W obiekcie wystepowac beda typowe materiaty stanowigce wyposazenie pomieszczen
szkolnych, przedszkolnych, zapleczy kuchennych i pomieszczen gospodarczych oraz
pomieszczen higieniczno-sanitarnych. W zwigzku z powyzszym podstawowymi surow-
cami palnymi bedg tworzywa sztuczne, drewno (ptyty drewnopochodne) i papier,
tkaniny, materiaty obiciowe mebli tapicerowanych.

Nie przewiduje si¢ przechowywania substancji i materiatow niebezpiecznych pozarowo.

C/ Informacja o kategorii zagrozZenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob
na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne
powinny otwierac sie na zewngatrz pomieszczeri;

Budynek pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej charakteryzuje sie kategoriami
zagrozenia ludzi:

- ZL 1T (cze$¢ parteru przeznaczona na przedszkole — max. 25 dzieci; zatrudnienie — 2
osoby),

- ZL 111 (pozostata czes¢ budynku — nie beda wystepowaé pomieszczenia przeznaczone
dla ponad 50 oséb)
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D/ Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego;
Nie okresla sie. Pomieszczenia techniczne i gospodarcze powigzane funkcjonalnie z
pomieszczeniami szkoty i stanowigce ich zaplecze.

E/ Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczeri oraz przestrzeni
zewnetrznych;

W rozpatrywanym obiekcie nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen i przestrzeni
zagrozonych wybuchem.

F/ Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;

Na podstawie §212 warunkéw technicznych [3.4] wymagang klasg odpornosci

pozarowej jest ,C" klasa w czesci podziemnej i ,D” w czesci nadziemnej. Odpowiednio

do jego klasy odpornosci pozarowej, elementy budynku bedg spetniaé, co najmniej

wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynkus *
odpornosci | gtéwna i s
pozarowej kon- konstruk- trop® : a i Sev?n przekrycie
budynku | strukcja | cja dachu =HAR = W?)ez) . W ?)" dachu®:
nosna na’ 2\ trzna’:
1 2 3 4 5 6 7
e R 60 R 15 REI60 | EI30 (0~ El15% RE15
D" R 30 (-) REI130 | EI30 (o) (-) (-)

*) Z zastrzezeniem § 219 ust, 1. [3.4]
Oznaczenia w tabeli:
R - nosnosc ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej
elementdw budynku,
E - szczelnosc ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
I - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreélona jw.,
U Jezeli przegroda jest czescig gléwnej konstrukcji nosnej, powinna speiniac takie kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.
?) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.
3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien pofaciowych (z zastrzezeniem §218), jesli
otwory w pofaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad
najwyzsza kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, speiniajaca kryteria okreslone w kol. 4.
5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Gtéwna konstrukcja no$na poszczegdinych czesci obiektu spetnia wymagania klasy
zatozonej klasy odpornosci ogniowe;.

Sciany podziatu wewnetrznego oraz obudowujgce poziome drogi ewakuacyjne
spefniajg wymagania klasy EI15 odpornosci ogniowej, za wyjatkiem statych naswietli
pomigdzy komunikacjg 1.2 a pomieszczeniem szatni 1.16 (przeszklenia o wymiarach
1,5mx 1,65 m na wysokosci 0,75 m od posadzki), ktore sg bezklasowe.

Sciany zewnetrzne w pasie nadprozowo-podokiennym (pasy miedzykondygnacyjne o
wysokosci co najmniej 0,8 m) spetniajg wymagania klasy EI30 odpornoéci ogniowej.
Wejscie na strych nieuzytkowy zamkniete wtazem o klasie EI15.

Obudowy klatek schodowych - minimalna klasa odpornosci ogniowej REI30 (w piwnicy
REI60). Biegi i spoczniki schodéw maja klase odpornosci ogniowej co najmniej R30 (w
piwnicy R60).

Wszystkie elementy budynku — nierozprzestrzeniajgce ognia.

Elementy okfadzin elewacyjnych beda mocowane do konstrukcji budynku w sposéb
uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym niz 60 minut.

Ekspertyza techniczna dotyczgca stanu ochrony przeciwpozarowe;.
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Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone bedg wykonane z materiatéw niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wplywem ognia,
niewydzielajgcych toksycznych produktéw spalania oraz nie intensywnie dymigcych.
Do wykonczenia wnetrz stosowane beda materiaty co najmniej trudno zapalne, ktorych
produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne oraz nie dymigce intensywnie.
Oprocz opisanych wyzej podstawowych zatozenh wykonawca jest zobowigzany
dostosowac wszystkie uzyte materialy i rozwigzania do zapisow Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

G/Podziat obiektu na strefy poZarowe oraz strefy dymowe;

Zgodnie z przyjetg koncepcjg zabezpieczenia przeciwpozarowego, budynek podzielony
na 2 strefy pozarowe:

Strefa pozarowa A (powierzchnia 95,83 m?) — przedszkole (poza zakresem
opracowania),

Strefa pozarowa B (powierzchnia 827,56 m?) — pozostata cze$¢ budynku.

Strefy pozarowe s3 oddzielone od siebie Scianami o klasie odpornosci REI 60 (REI120
— Sciany oddzielajace kondygnacje piwnicy) z drzwiami o klasie odpornosci ogniowej
EI30 (EI60 — drzwi do piwnicy), a znajdujace sie w nich wszelkiego rodzaju otwory
(przepusty instalacyjne, kablowe itp.) beda posiadac klase odpornosci ogniowej co
najmniej EI60, EI120 (dla przepustéw wentylacyjnych EIS60, EIS120).

Stropy nad strefg pozarowa A, o klasie odpornosci ogniowej REI30, a znajdujgce sie w
nich wszelkiego rodzaju otwory (przepusty instalacyjne, kablowe itp.) bedg posiadaé
klase odpornosci ogniowej co najmniej EI30 (dla przepustéw wentylacyjnych EIS30).
taczna powierzchnia otwordw nie powinna przekraczac 0,5% powierzchni stropu.
Strop nad piwnica, o klasie odpornosci ogniowej REI120, a znajdujgce sie w nim
wszelkiego rodzaju otwory (przepusty instalacyjne, kablowe itp.) bedg posiadac klase
odpornosci ogniowej co najmniej EI120 (dla przepustéw wentylacyjnych EIS120).
taczna powierzchnia otwordw nie powinna przekraczac 0,5% powierzchni stropu.

W Scianie oddzielenia przeciwpozarowego dopuszcza sie wypetnienie otwordw mate-
riatem przepuszczajgcym Swiatto, takim jak luksfery, cegha szklana lub inne przeszkle-
nie, jezeli powierzchnia wypetnionych otwordw nie przekracza 10% powierzchni Scia-
ny, przy czym klasa odpornosci ogniowej wypetnien nie powinna by¢ nizsza niz EI60.
Sciana zewnetrzna ($ciana zewnetrza parteru prostopadta do Sciany z wyjsciem z
wiatrotapu 1.1 bedgca w pasie 4 m Sciang oddzielenia przeciwpozarowego o klasie
odpornosci ogniowej REI60 z ociepleniem niepalng wetna mineralng.

Sciana zewnetrzna (Sciana zewnetrza parteru przedszkola rownolegta do $ciany szkoty
bedaca sciang oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI60 z
ociepleniem niepalng weing mineralng oraz roletami pozarowymi (pow. rolet wynosi
29% powierzchni Sciany oddzielenia pozarowego) o klasie odpornosci ogniowej EI60.
Sciana zewnetrzna (Sciana zewnetrza parteru przedszkola prostopadta do $ciany szkoty
(wejscie gtdwne) bedaca Sciang oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci
ogniowe]j REI60 z ociepleniem niepalng wetng mineralna.

Pomieszczenie kottowni, wydzielone pozarowo $cianami i stropem o klasie odpornosci
ogniowej REI60. Zabezpieczenie przejs¢ instalacji przez S$ciany wydzielen
przeciwpozarowych wg technologii aprobowanej do klasy EI60.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu
terenu, bedg zabezpieczone przed mozliwoscia przenikania gazu do wnetrza budynku.

Ekspertyza techniczna dotyczaca stanu ochrony przeciwpozarowej.
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H/ Usytuowanie z uwagi na bezpieczeristwo poZarowe, w tym odlegtos¢ od
obiektow sasiadujgcych;

W zakresie odlegtosci budynek usytuowany:

- od strony potudniowo-wschodniej — 9,4 m od budynku gospodarczego i 16,2 m od
budynku mieszkalnego jednorodzinnego,

- od strony potudniowo-zachodniej — droga publiczna

- od strony pétnocno-zachodniej — tereny szkolne i droga publiczna,

- od strony potudniowo-wschodniej — tereny szkolne.

I/ Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob;
W zakresie ewakuacji w analizowanym budynku, spetnione sa nastepujace warunki:
a/ drzwi ewakuacyjne z budynku otwierane na zewnatrz budynku,

b/ wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne drzwiami,

¢/ dtugosc przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekroczy 40 m (dtugosé
ta moze by¢ mierzona max. przez 3 pomieszczenia),

d/ szeroko$¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt
ludzi nie mniejsza niz 0,9 m, a w przypadku przejscia stuzacego do ewakuacji do 3
0sob - nie mniej niz 0,8 m,

e/ szeroko$¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjécia ewakuacyjne z pomieszczenia,
bedzie wynosic co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 osdb, przy czym najmniejsza
szerokos¢ drzwi w Swietle oscieznicy bedzie wynosi¢ 0,9 m, a w przypadku drzwi
stuzacych do ewakuacji do 3 0sob - 0,8 m, za wyjatkiem drzwi do piwnicy (ktdrych
szerokosc wynosi 0,78 m), WC kottowni 1.25 (ktdrych szeroko$¢ wynosi 0,7 m),

f/ szerokosSC drzwi ewakuacyjnych z korytarzy oraz klatek schodowych na zewnatrz
budynku wynosi min. 1,2 m,

g/ szerokoSC drzwi w $Swietle na drodze ewakuacyjnej, niewymienionych wyzej,
dostosowana proporcjonalnie do liczby osdb, do ktérych ewakuacji sa one
przeznaczone, przyjmujgc co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 osdb, przy czym
najmniejsza szerokos¢ drzwi bedzie wynosi¢ 0,9 m w $wietle oscieznicy,

h/ wysokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych min. 2 m w éwietle oécieznicy za wyjatkiem drzwi
prowadzacych z komunikacji 1.2 do wiatrotapu 1.1 i z wiatrotapu 1.1 na zewnatrz
budynku, ktorych wysokos$¢ wynosi 1,95 m,

i/ drzwi wieloskrzydtowe maja co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o
szerokosci w $wietle nie mniejszej niz 0,9 m, za wyjatkiem drzwi prowadzacych z
komunikacji 1.2 do wiatrotapu 1.1 i z wiatrotapu 1.1 na zewnatrz budynku, ktdre
posiadajg jednakowe skrzydta o szerokosci 0,74 m,

j/ drzwi i inne zamknigcia otwordw o wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub
dymoszczelnosci beda zaopatrzone w urzadzenia, zapewniajace samoczynne
zamykanie otworu w razie pozaru. Zapewniona bedzie mozliwos¢ recznego
otwierania drzwi stuzacych do ewakuacji,

k/ minimalna szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi 1,4 m oraz 1,2 m
jezeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 oséb,

I/ wysoko$¢ drog ewakuacyjnych wynosi co najmniej 2,2 m, natomiast wysokos¢
lokalnego obnizenia 2 m, przy czym dtugos¢ obnizonego odcinka drogi nie jest
wieksza niz 1,5 m na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o dtugosci 10 m,

m/ skrzydta drzwi prowadzacych na droge ewakuacyjng (korytarze, komunikacje,
klatki schodowe) nie beda, po ich catkowitym otwarciu, zmniejszaé wymagane;
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n/
o/

p/

a/

r/

s/
t/

szerokosci tej drogi — drzwi otwierane pod katem 180° lub wyposazone w
samozamykacze,

korytarze nie przekraczaja dtugosci 50 m,

klatka schodowa 2.1 obudowana, otwarta; wyjscie z klatki schodowej prowadzi na
zewngtrz budynku poprzez komunikacje 1.2 i wiatrotap 1.1; szeroko$¢ uzytkowa
biegéw schodéw (migedzy wykonczong powierzchnia $ciany a wewnetrzng
krawedzig poreczy) wynosi 1,12 m (pierwszy i trzeci bieg), 1,16 m (drugi bieg);
min. szerokos¢ uzytkowa spocznikéw wynosi: ponad 1,5 m (spoczniki na parterze
i pigtrze) oraz 1,2 m x 1,16 m (spoczniki miedzykondygnacyjne); wysoko$¢ stopni
biegdw schodow wynosi 16 cm,

klatka schodowa 2.7 obudowana, otwarta; wyjscie z klatki schodowej prowadzi na
zewnatrz budynku poprzez komunikacje 1.2 i 1.21; szerokos¢ uzytkowa biegdw
schodow (migedzy wykoriczong powierzchnig Sciany a wewnetrzng krawedzia
poreczy) wynosi 1,12 m (pierwszy bieg), 1,11 m (trzeci bieg), 1,16 m (drugi bieg);
min. szeroko$¢ uzytkowa spocznikéw wynosi: ponad 1,5 m (spoczniki na parterze
i pigtrze) oraz 1,2 mx 1,16 mi 1,19 m x 1,16 m (spoczniki miedzykondygnacyjne);
wysokos¢ stopni biegow schodéw wynosi 16 cm,

schody prowadzace do piwnicy posiadaja bieg o szerokosci 0,77 m; schody
prowadzace do piwnicy na poziomie parteru, od strony piwnicy nie posiadaja
spocznika,

max. dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych w budynku, dla strefy pozarowej szkoly przy
jednym kierunku dojécia nie przekroczy 30 m (w tym 20 m na poziomej drodze
ewakuacji),

oznakowanie wyjs¢ i drédg ewakuacyjnych bedzie zgodne z odpowiednig Polska
Normg,

na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, zabronione bedzie
stosowanie materiatéw i wyrobdw budowlanych fatwo zapalnych.

J/ Sposob zabezpieczenia przeciwpoZarowego instalacji uZytkowych a w

szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroener-
getycznej, odgromowej, kontroli dostepu;

Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje:

»
»
»

»

»

odgromowg w wykonaniu podstawowym,

wentylacyjng grawitacyjng i mechaniczng (bez pomieszczenia wentylatorni),

przewody wentylacyjne wykonane z materiatdw niepalnych, a palne izolacje cieplne

i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych moga byé

stosowane tylko na zewnegtrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajacy

nierozprzestrzenianie ognia,

izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociagowei,

kanalizacyjnej i  ogrzewczej wykonane w  sposéb  zapewniajacy

nierozprzestrzenianie ognia,

instalacja wentylacji mechanicznej bedzie spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- przewody wentylacyjne wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w
przypadku pozaru nie oddzialywatly sitg wiekszg niz 1 kN na elementy
budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajacy
kompensacje wydtuzen przewodu,

- zamocowania przewoddw do elementéw budowlanych wykonane z materiatdw
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w
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czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub
klapy odcinajacej,

- w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

- filtry i ttumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich
wnetrza palacych sie czastek,

- dopuszcza sig zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatordw i
urzadzen do uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o
klasie odpornosci ogniowej EI60.

- przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowa,
ktérej nie obstuguja, obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej
(EI), wymaganej dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref
pozarowych, badz tez wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace.

»  przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatéw palnych,
prowadzone w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do
wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, beda mie¢ ostone lub obudowe o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej EI 30,

» kable w budynku, w czesciach gdzie bedzie instalacja elektryczna poddawana
przebudowie, dobrane zgodnie z N SEP-E-007:2017-09

» przewody wentylacyjne na przejsciach pomiedzy strefami pozarowymi oraz w
elementach wydzielen pozarowych kottowni beda zabezpieczone klapami
odcinajacymi klasie odpornosci ogniowej EIS odpowiadajacej klasie odpornoéci
ogniowej przegrody; przeciwpozarowe klapy odcinajgce powinny by¢ uruchamiane
od zastosowanego wyzwalacza termicznego,

» instalacja gazowa zabezpieczona gtéwnym kurkiem gazu.

K/ Dobor urzadzeri przeciwpozarowych i innych urzadzeri stuzacych
bezpieczenistwu  poZarowemu,  dostosowanym  do wymagari
wynikajacych z przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i
przyjetych scenariuszy poZarowych, z podstawowa charakterystyka
tych urzadzen;

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie:

» instalacja elektroenergetyczna wyposazona w istniejacy przeciwpozarowy
wytacznik pradu umieszczony w poblizu gtdwnego wejscia do obiektu; wytacznik
ten powinien odcina¢ prad do wszystkich obwodéw z wyjatkiem obwoddw
zasilajacych urzadzenia i instalacje ppoz., ktére muszg funkcjonowaé w czasie
pozaru. Przewody instalacji elektrycznej poprowadzone beda zgodnie z
wymaganiami postanowien §187 warunkéw technicznych — zasadami wiasciwej
PN. Przewody i kable wraz z zamocowaniami zastosowane w systemach zasilania i
sterowania urzadzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej zapewnig ciggtoséé
dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu w warunkach pozaru przez
wymagany czas dziatania urzadzenia przeciwpozarowego jednak nie mniejszy niz
60 min.,

» drogi ewakuacyjne we wszystkich strefach pozarowych wyposazone w oéwietlenie
awaryjne ewakuacyjne, wykonane zgodnie z PN dotyczacg oéwietlenia
ewakuacyjnego; natezenie co najmniej 5 lux oraz 5 lux nad urzadzeniami ppoz.,
gasnicami; czas dziatania co najmniej 1 godz.; czas zatgczenie max 2 s,

» autonomiczne optyczne czujki dymu z wiasnym zasilaniem bateryjnym,
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»  przeciwpozarowe klapy odcinajace na przewodach wentylacyjnych, uruchamiane
od zastosowanego wyzwalacza termicznego (jezeli zajdzie koniecznosé
stosowania)

» detekcja gazu w kottowni z elektrozaworem (detektory gazu wyskalowane na prdg
10% dolnej granicy wybuchowosci gazu) z elektrozaworem i sygnalizatorem
optyczno-akustycznym

» drzwi przeciwpozarowe.
Szczegotowe rozwigzania dla instalacji stuzacych ochronie przeciwpozarowej w
budynku okreslone beda w projekcie technicznym lub projektach tych urzadzen,
uzgodnionych przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych niezaleznie od
uzgodnienia projektu budowlanego, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania
jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan,
potwierdzajacych prawidtowos¢ ich dziatania.

L/ Wyposazenie w gasnice;

Obiekt bedzie wyposazony w gasnice przenosne spetniajace wymagania Polskich Norm
bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic. Jedna
jednostka masy $rodka gasniczego 6 kg (lub 9 dm3) zawartego w gasnicach przypada¢
bedzie na kazde 100 m? powierzchni budynku — wszystkich stref pozarowych.
Odlegtosc z kazclego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie bedzie przekracza¢ 30 m. Wyposazenie obiektu w gasnice
dostosowane go gaszenia pozaréw grup ABC, w pomieszczeniach kuchennych AF.

M/ Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatari
ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach
poZarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz
o sprzecie stuzacym do tych dzialan;

Wydajnos$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru powinna wynosi¢ min. 10 dm3/s z
co najmniej jednego hydrantu o Srednicy DN80. Wydajnos¢ ta zapewniona jest z
hydrantow DN80 usytuowanych na sieci gminnej. Najblizej potozony obiektu hydrant
znajduje sie w odlegtosci 14 m (strona potudniowa).

Do obiektu wymagana jest droga pozarowa. Droga pozarowa doprowadzona od strony
potudniowo-zachodniej — droga publiczna o szerokosci 1,5 m z wjazdem (korcowym
odcinkiem o dtugosci 10 m i szerokosci 4 m, promieniach /tukach zewnetrznych/ skretu
11 m, z ktérego wyjazd mozliwy jedynie poprzez cofanie) usytuowanym w odlegtosci
5 m od budynku. Wyjscie z budynku bedzie posiada¢ potaczenie z drogg poprzez
chodnik o szerokosci min. 1,50 m o dtugosci ponizej 30 m, w sposdb zapewniajacy
dotarcie bezposrednio i drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej w tym
obiekcie.

8. ZAKRES NIEZGODNOSCI Z PRZEPISAMI.

8.1. Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci z
przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi.

W przedmiotowym budynku wystepujg niezgodnosci z wymaganiami przepisow
techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych. Sg to nastepujace niezgodnosci:
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— state naswietla pomiedzy komunikacjg 1.2 a pomieszczeniem szatni 1.16
(przeszklenia o wymiarach 1,5 m x 1,65 m na wysokoéci 0,75 m od posadzki) nie
posiadajg klasy EI15 odpornosci ogniowej

— powierzchnia rolet w Scianie oddzielenia ppoz. w osi D wynosi 29% pow. &ciany,

— szerokoS¢ drzwi do WC kottowni 1.25 wynosi 0,7 m,

- szerokoS¢ drzwi do piwnicy w Swietle wynosi 0,78 m,

— wysokos¢ drzwi prowadzacych z komunikacji 1.2 do wiatrotapu 1.1 i z wiatrotapu
1.1 na zewnatrz budynku, ktorych wysokos¢ wynosi 1,95 m,

— drzwi prowadzace z komunikacji 1.2 do wiatrotapu 1.1 i z wiatrofapu 1.1 na
zewnatrz budynku, posiadaja jednakowe skrzydta o szerokosci 0,74 m,

~ szerokos¢ uzytkowa biegéw schoddw (miedzy wykoniczona powierzchnia ciany a
wewnetrzng krawedzig poreczy) klatki schodowej 2.1 wynosi 1,12 m (pierwszy i
trzeci bieg), 1,16 m (drugi bieg),

— min. szeroko$¢ uzytkowa spocznikéw miedzykondygnacyjnych klatki schodowej
2.1 wynosi 1,2 mx 1,16 m,

~ szeroko$¢ uzytkowa biegdw schodéw (miedzy wykonczong powierzchnia $ciany a
wewnetrzng krawedzig poreczy) klatki schodowej 2.7 wynosi 1,12 m (pierwszy
bieg), 1,11 m (trzeci bieg), 1,16 m (drugi bieg),

- min. szeroko$¢ uzytkowa spocznikéw miedzykondygnacyjnych klatki schodowej
2.7wynosi 1,2mx 1,16 mi 1,19 mx 1,16 m,

— schody prowadzace do piwnicy posiadajg bieg o szerokoéci 0,77 m;

— schody prowadzace do piwnicy na poziomie parteru, od strony piwnicy nie
posiadajg spocznika.

8.2. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-
budowlanych i przeciwpozarowych, ktére zostaty doprowadzone w
budynku do stanu zgodnego z przepisami.

W trakcie prac w obszarach gdzie byto to mozliwe, bedzie wykonane:

— wyjscie do piwnicy zostanie zamkniete drzwiami o klasie odpornosci ogniowej
EI60,

— drogi ewakuacyjne w budynku o$wietlane wytacznie $wiattem sztucznym zostana
wyposazone w oswietlenie awaryjne — ewakuacyjne.

8.3. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-
budowlanych i przeciwpozarowych, ktére nie zostaly doprowadzone w
budynku do stanu zgodnego z przepisami.

Ze wzgledéw konstrukcyjno-budowlanych oraz instalacyjnych w  analizowanym
budynku po dokonanym zakresie prac, nadal niezachowane beda wymagania w
zakresie:

— state naswietla pomiedzy komunikacja 1.2 a pomieszczeniem szatni 1.16
(przeszklenia o wymiarach 1,5 m x 1,65 m na wysokosci 0,75 m od posadzki) nie
posiadajg klasy EI15 odpornosci ogniowej (wymagana klasa odpornoéci ogniowej
EI15) - co stanowi naruszenie postanowien §241 ust. 1 warunkéw techniczno-
budowlanych [3.4],
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— szerokos¢ drzwi do WC kottowni 1.25 wynosi 0,7 m (wymagana szerokos$¢ drzwi
w Swietle to 0,8 m) - co stanowi naruszenie postanowieri §239 ust. 1 warunkdw
techniczno-budowlanych [3.4],

— powierzchnia rolet w Scianie oddzielenia ppoz. w osi D wynosi 29% powierzchni
Sciany (dopuszczalna powierzchnia to 15%) - co stanowi naruszenie postanowien
§232 ust. 2 warunkéw techniczno-budowlanych [3.4],

~ szeroko$¢ drzwi do piwnicy w Swietle wynosi 0,78 m (wymagana szeroko$¢ drzwi
w Swietle to 0,8 m) - co stanowi naruszenie postanowief §239 ust. 4 warunkéw
techniczno-budowlanych [3.4],

~ wysokos¢ drzwi prowadzacych z komunikacji 1.2 do wiatrotapu 1.1 i z wiatrotapu
1.1 na zewnatrz budynku, ktérych wysokosc¢ wynosi 1,95 m (wymagana wysoko$¢
2 m) - co stanowi naruszenie postanowien §239 ust. 6 warunkdw techniczno-
budowlanych [3.4],

— drzwi prowadzace z komunikacji 1.2 do wiatrofapu 1.1 i z wiatrofapu 1.1 na
zewnatrz budynku, posiadajg jednakowe skrzydta o szerokosci 0,74 m (wymaga
szeroko$¢ skrzydta gtéwnego 0,9 m) - co stanowi naruszenie postanowien §240
ust. 1 warunkow techniczno-budowlanych [3.4],

~ szerokosc¢ uzytkowa biegow schoddw (miedzy wykorczong powierzchnia Sciany a
wewnetrzng krawedzig poreczy) klatki schodowej 2.1 wynosi 1,12 m (pierwszy i
trzeci bieg), 1,16 m (drugi bieg) — wymagana szerokos¢ to 1,2 m - co stanowi
naruszenie postanowien §68 ust. 1 warunkow techniczno- budowlanych [3.4],

— min. szerokos¢ uzytkowa spocznikéw miedzykondygnacyjnych klatki schodowej
2.1 wynosi 1,2 mx 1,16 m (wymagana szerokosc to 1,5 m) - co stanowi naruszenie
postanowien §68 ust. 1 warunkdw techniczno- budowlanych [3.4],

~ szerokos$¢ uzytkowa biegow schoddw (miedzy wykorczong powierzchnia $ciany a
wewnetrzng krawedzia poreczy) klatki schodowej 2.7 wynosi 1,12 m (pierwszy
bieg), 1,11 m (trzeci bieg), 1,16 m (drugi bieg) — wymagana szerokos¢ to 1,2 m -
co stanowi naruszenie postanowien §68 ust. 1 warunkéw techniczno-
budowlanych [3.4],

— min. szeroko$¢ uzytkowa spocznikéw miedzykondygnacyjnych klatki schodowej
2.7wynosi 1,2 mx 1,16 mi 1,19 m x 1,16 m — wymagana szeroko$¢ to 1,2 m -
co stanowi naruszenie postanowien §68 ust. 1 warunkdw techniczno-
budowlanych [3.4],

— schody prowadzace do piwnicy posiadaja bieg o szerokosci 0,77 m (wymagana
szerokosc to 0,8 m) - co stanowi naruszenie postanowien §68 ust. 1 warunkéw
techniczno- budowlanych [3.4],

- schody prowadzace do piwnicy na poziomie parteru, od strony piwnicy nie
posiadajg spocznika (wymagany spocznik o szerokosci 0,8 m) - co stanowi
naruszenie postanowien §68 ust. 1 warunkéw techniczno-budowlanych [3.4].
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9. PRZYJETE ROZWIAZANIA (PONADSTANDARDOWE) ZAMIE-
NNE INNE NIZ OKRESLAJA TO PRZEPISY TECHNICZNO-
BUDOWLANE ZAPEWNIAJACE ZABEZPIECZENIE PRZECIW-
POZAROWE OBIEKTU (REKOMPENSUJACE NIEZGODNOSCI
NIEMOZLIWE DO USUNIECIA W ZABEZPIECZENIU PRZECIW-
POZAROWYM W STOSUNKU DO WYMAGAN PRZEPISOW) -
WYSZCZEGOLNIENIE PROPONOWANYCH ROZWIAZAN
ZAMIENNYCH.

Dla zrekompensowania wystepujacych obiekcie niezgodnodci z obowigzujacymi
przepisami wyszczegolnionymi w punkcie 8.3, proponuje sie nastepujace rozwigzania
zapewniajgce odpowiedni poziom bezpieczefstwa pozarowego:

1) Wyposazenie drog ewakuacyjnych w strefie pozarowej szkoty (komunikacje, klatki
schodowe), schodéw prowadzacych do piwnicy w instalacje oswietlenia
ewakuacyjnego o zwigkszonym natezeniu - co najmniej 5 lux,

2) Podziat budynku na 2 strefy pozarowe (strefa pozarowa A — przedszkole, strefa
pozarowa B — pozostata czes¢ budynku),

3) Zastosowanie w Scianie oddzielenia ppoz. w osi D rolet pozarowych o klasie
odpornosci ogniowej EI60,

4) Zwuekszenle w catym budynku (we wszystkich strefach pozarowych), normatywu
srodka gasniczego zawartego w gasnicach o 200 % (6 kg na kazde 100 m2
powierzchni),

5) Zainstalowanie na drogach ewakuacyjnych w budynku (komunikacje, klatki
schodowe) oraz w pomieszczeniach szatni 1.16 autonomicznych optycznych czujek
dymu z wiasnym zasilaniem bateryjnym potgczonych w sie¢,

6) Przeprowadzanie co najmniej raz w roku praktycznego (¢wiczen) sprawdzenia
organizacji i warunkéw ewakuacji oraz praktycznego postugiwania sie gasnicami.

Dodatkowo:

1) Wszystkie zastosowane w powyzszych rozwigzaniach wyroby stuzace ochronie
przeciwpozarowej powinny posiada¢ odpowiednie dokumenty dopuszczeniowe,
2) Dla rozwigzan w zakresie zastosowania rozwigzan zamiennych zostang
opracowane projekty zawierajgce rozwigzania szczegotowe w  zakresie
bezpieczenstwa pozarowego, uzgodnione z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest
przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan,
potwierdzajacych prawidtowos¢ ich dziatania.

10. ANALIZA I OCENA WPLYWU ROZWIAZAN ZAMIENNYCH NA
POZIOM BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO SLUZACA
WYKAZANIU NIEPOGORSZENIA WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWE]J.

Budynek, we wszystkich strefach pozarowych posiada bardzo prosty uktad drdg
komunikacyjnych. Dwie klatki schodowe obstugujace wszystkie kondygnacje.
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Istniejgce klatki schodowe, ze wzgledu na ich monolityczny charakter, pozostawia sie
bez zmian. Wyburzanie klatki schodowej oraz jej przebudowa moze spowodowaé
naruszenie pozostatej konstrukcji budynku, bowiem poszerzenie spocznika wymaga
ingerencji s konstrukcje stropu budynku. Zatem zakres prac jest trudny, pracochtonny
i znaczny jak rowniez, moze mie¢ wplyw na istniejacg konstrukcje budynku.
Wystepujace nieprawidtowosci w zakresie parametrow klatek schodowych 2.1 i 2.7
(szeroko$¢ uzytkowa biegéw schodéw /miedzy wykonczong powierzchnig $ciany a
wewnetrzng krawedzig poreczy/ klatki schodowej 2.1 wynosi 1,12 m /pierwszy i trzeci
bieg/, 1,16 m /drugi bieg/; min. szeroko$¢ uzytkowa spocznikdéw miedzykon-
dygnacyjnych klatki schodowej 2.1 wynosi 1,2 m x 1,16 m; szeroko$¢ uzytkowa biegéw
schoddw /miedzy wykonczong powierzchnig $ciany a wewnetrzng krawedzig poreczy/
klatki schodowej 2.7 wynosi 1,12 m /pierwszy bieg/, 1,11 m /trzeci bieg/, 1,16 m
/drugi bieg/; min. szerokos¢ uzytkowa spocznikéw miedzykondygnacyjnych klatki
schodowej 2.7 wynosi 1,2 m x 1,16 mi 1,19 m x 1,16 m) zostang zrekompensowane
wyposazeniem drog ewakuacyjnych w strefie pozarowej szkoty w instalacje o$wietlenia
ewakuacyjnego o zwigkszonym natezeniu - co najmniej 5 lux (drogi ewakuacji beda
praktycznie zawsze posiadaly dostateczne ich oswietlenie umozliwiajace swobodne
poruszenie sie), wyposazenie drog ewakuacyjnych w strefie pozarowej szkoly w
instalacje oswietlenia ewakuacyjnego o zwiekszonym natezeniu - co najmniej 5 lux,
Podziatem budynku na 2 strefy pozarowe (strefa pozarowa A — przedszkole, strefa
pozarowa B — pozostata cze$¢ budynku), zwiekszeniem w calym budynku (we
wszystkich strefach pozarowych), normatywu s$rodka gasniczego zawartego w
gasnicach o 200 % (6 kg na kazde 100 m?2 powierzchni) oraz zainstalowaniem na
drogach ewakuacyjnych w budynku (komunikacje, klatki schodowe) autonomicznych
optycznych czujek dymu z wiasnym zasilaniem bateryjnym potagczonych w sieé.
Przepustowos¢ kazdej klatki schodowej pozwoli na ewakuacje wszystkich oséb
mogacych sie tg klatka ewakuowac (zaktada sie ewakuacje 80 oséb poprzez klatke) -
przy minimalnej szerokosci biegu 1,12 m teoretycznie istnieje mozliwosé ewakuacji do
186 0séb (przy wskazniku 0,6 m na 100 osob). Takie rozwigzanie (przy zastosowaniu
autonomicznych optycznych czujek dymu) pozwoli na swobodng ewakuacje i przede
wszystkim da czas niezbedny do bezpiecznego opuszczenia budynku w warunkach
ewakuacji niepowodujgcych zagrozenia dla poruszajacych sie i ewakuowanych oséb.
Wystepujace nieprawidtowosci w zakresie parametréw schodéw prowadzacych z
piwnicy na parter (szerokos¢ drzwi do piwnicy w $wietle wynosi 0,78 m; schody
prowadzace do piwnicy posiadaja bieg o szerokosci 0,77 m; schody prowadzace do
piwnicy na poziomie parteru, od strony piwnicy nie posiadajg spocznika (wymagany
spocznik o szerokosci 0,8 m) zostang zrekompensowane wyposazeniem schoddéw
prowadzacych do piwnicy w instalacje oswietlenia ewakuacyjnego o zwiekszonym
natgzeniu - co najmniej 5 lux (schody beda praktycznie zawsze posiadaty dostateczne
ich oSwietlenie umozliwiajgce swobodne poruszenie sie po nich), podziatem budynku
na 2 strefy pozarowe (strefa pozarowa A — przedszkole, strefa pozarowa B — pozostata
cze$¢ budynku), zwiekszeniem w calym budynku (we wszystkich strefach
pozarowych), normatywu srodka gasniczego zawartego w gasnicach o 200 % (6 kg
na kazde 100 m? powierzchni). Przepustowos$¢ schoddéw pozwoli na ewakuacje
wszystkich oséb mogacych sie nimi ewakuowac (zaktada sie ewakuacje 2 0séb poprzez
schody) - przy minimalnej szerokosci biegu 0,77 m teoretycznie istnieje mozliwosé
ewakuacji do 128 osoéb (przy wskazniku 0,6 m na 100 oséb). Takie rozwigzanie pozwoli
na swobodng ewakuacje i przede wszystkim da czas niezbedny do bezpiecznego
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opuszczenia budynku w warunkach ewakuacji niepowodujgcych zagrozenia dla
poruszajgcych sie i ewakuowanych osob.

Nieprawidtowosci w zakresie wysokosci drzwi prowadzacych z komunikacji 1.2 do
wiatrofapu 1.1 i z wiatrofapu 1.1 na zewnatrz budynku (wynoszacej 1,95 m) oraz tego,
ze drzwi prowadzace z komunikacji 1.2 do wiatrotapu 1.1 i z wiatrotapu 1.1 na
zewnatrz budynku, posiadajg jednakowe skrzydta o szerokosci 0,74 m, zostang
zrekompensowane wyposazeniem drég ewakuacyjnych w strefie pozarowej szkoly
(komunikacje, klatki schodowe), schodéw prowadzacych do piwnicy w instalacje
os$wietlenia ewakuacyjnego o zwiekszonym natezeniu - co najmniej 5 lux, podziatem
budynku na 2 strefy pozarowe (strefa pozarowa A — przedszkole, strefa pozarowa B —
pozostata cze$¢ budynku), zwiekszeniem w catym budynku (we wszystkich strefach
pozarowych), normatywu srodka gasniczego zawartego w gasnicach o 200 % (6 kg
na kazde 100 m? powierzchni) oraz zainstalowaniem na drogach ewakuacyjnych w
budynku (komunikacje, klatki schodowe) oraz w pomieszczeniach szatni 1.16
autonomicznych optycznych czujek dymu z wilasnym zasilaniem bateryjnym
potaczonych w siec. Przepustowos$¢ drzwi prowadzacych z komunikacji 1.2 na zewnatrz
budynku pozwoli na ewakuacje wszystkich osdb moggcych sie tymi drogami
ewakuowac (zaktada sie ewakuacje do 60 0sdb) - przy minimalnej szerokosci skrzydta
drzwi 0,74 m teoretycznie istnieje mozliwo$¢ ewakuacji do 123 o0sdb (przy wskazniku
0,6 m na 100 osdb). Zwiekszone natezenie oswietlenia bedzie stanowito wystarczajaca
informacje do poruszajgcych sie osdb w zakresie widocznosci drogi ewakuacii.
Zastosowanie autonomicznych optycznych czujek dymu z wiasnym zasilaniem
bateryjnym potaczonych w sie¢ pozwoli na swobodng ewakuacje i przede wszystkim
da czas niezbedny (czujki praktycznie natychmiast wykryjg obecno$¢ dymu) do
bezpiecznego opuszczenia budynku w warunkach ewakuacji niepowodujgcych
zagrozenia dla poruszajacych sie i ewakuowanych osdb. Takie rozwigzanie pozwoli na
swobodng ewakuacje i przede wszystkim da czas niezbedny do bezpiecznego
opuszczenia budynku w warunkach ewakuacji niepowodujacych zagrozenia dla
poruszajacych sie i ewakuowanych osdb.

Przekroczona dopuszczalna powierzchnia rolet w $cianie oddzielenia ppoz. w osi D
wynoszaca 29% powierzchni Sciany (dopuszczalna powierzchnia to 15%) zostanie
zrekompensowana zastosowaniem rolet pozarowych o klasie odpornosci ogniowej EI60
(przy wymaganiu EI30). Takie rozwigzanie zapobiega mozliwosci przeniesienia ognia
miedzy poszczegolnym strefami pozarowymi o diuzszy dwukrotnie czas niz wymagany.
Brak miejscowej obudowy o klasie EI15 poziomych drog ewakuacji (state naswietla
pomiedzy komunikacjg 1.2 a pomieszczeniem szatni 1.16 (przeszklenia o wymiarach
1,5 m x 1,65 m na wysokosci 0,75 m od posadzki nie posiadajg klasy EI15 odpornosci
ogniowej) zostanie zrekompensowany wyposazeniem drog ewakuacyjnych w strefie
pozarowej szkoty (komunikacje, klatki schodowe), schodéw prowadzacych do piwnicy
w instalacje oswietlenia ewakuacyjnego o zwiekszonym natezeniu - co najmniej 5 lux
oraz zainstalowaniem na drogach ewakuacyjnych w budynku (komunikacje, klatki
schodowe) oraz w pomieszczeniach szatni 1.16 autonomicznych optycznych czujek
dymu z wiasnym zasilaniem bateryjnym pofaczonych w sieC. Zwiekszone natezenie
oswietlenia bedzie stanowito wystarczajaca informacje do poruszajgcych sie oséb w
zakresie widocznosci drogi ewakuacji. Zastosowanie autonomicznych optycznych
czujek dymu z wiasnym zasilaniem bateryjnym potaczonych w sie¢ pozwoli na
swobodng ewakuacje i przede wszystkim da czas niezbedny (czujki praktycznie
natychmiast wykryja obecno$¢ dymu) do bezpiecznego opuszczenia budynku w
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warunkach ewakuacji niepowodujacych zagrozenia dla poruszajgcych sie i
ewakuowanych osob..

Przy zaproponowanym uktadzie architektonicznym w budynku oraz zastosowaniu
zaproponowanych rozwigzan zamiennych, stwierdzi¢ nalezy, ze pomimo wystepowania
wskazanych wyzej niezgodnosci, zachowany zostanie wymagany poziom
bezpieczenstwa osdb przebywajgcych w obiekcie jak i samego obiektu.

11. WNIOSKI W KONTEK_S'CIE NIEPOGORSZENIA WARUNKOW
OCHRONY PRZECIWPOZAROWE] WRAZ Z UZASADNIENIEM.

Ograniczenia spowodowane uktadem konstrukcyjnym budynku (w szczegdlnosci jako
budynku istniejgcego) nie pozwalaja na dostosowanie parametrow drog
ewakuacyjnych do parametrow wymaganych obowigzujgcymi przepisami w tym
zakresie. Analizujgc cato$¢ zagadnien zwigzanych z ochrong przeciwpozarowg
analizowanego budynku oraz biorgc pod uwage istniejgcy, prosty ukiad drog
ewakuacyjnych, a takze liczbe osé6b mogacych przebywa¢ w budynku, stwierdzic
nalezy, iz po zrealizowaniu zamierzen projektowych oraz ponadstandardowych
rozwigzan zamiennych opisanych w ekspertyzie, stworzone zostang bezpieczne
warunki uzytkowania budynku. W budynku zaproponowano, w ocenie autoréw
ekspertyzy, odpowiednie zabezpieczenia ponadstandardowe rekompensujgce
wystepujace nieprawidtowosci. Przepustowos¢ istniejgcych drédg ewakuacyjnych
pozwala na swobodng ewakuacje wszystkich osdb przebywajacych w analizowanym
obiekcie. Wyposazenie budynku oraz zastosowanie ponadstandardowych rozwigzan
zamiennych w postaci:

- Wyposazenie drog ewakuacyjnych w strefie pozarowej szkoty (komunikacje, klatki
schodowe), schodow prowadzacych do piwnicy w instalacje oswietlenia
ewakuacyjnego o zwiekszonym natezeniu - co najmniej 5 lux,

- Podziat budynku na 2 strefy pozarowe (strefa pozarowa A — przedszkole, strefa
pozarowa B — pozostata czes¢ budynku),

- Zwiekszenie w catym budynku (we wszystkich strefach pozarowych), normatywu
srodka gasniczego zawartego w gasnicach o 200 % (6 kg na kazde 100 m?
powierzchni),

- Zainstalowanie na drogach ewakuacyjnych w budynku (komunikacje, klatki
schodowe) oraz w pomieszczeniach szatni 1.16 autonomicznych optycznych czujek
dymu z wiasnym zasilaniem bateryjnym potgczonych w siec,

- Przeprowadzanie co najmniej raz w roku praktycznego (¢wiczen) sprawdzenia
organizacji i warunkow ewakuacji oraz praktycznego postugiwania sie gasnicami,

daje podstawe by uznaé, ze stworzone zostang bezpieczne warunki eksploataci

obiektu.

Nalezy takze zaznaczyc, ze dla oséb przebywajgcych w obiekcie nie bedzie w zasadzie

wiekszego zagrozenia — prosty uktad drog ewakuacyjnych pozwoli (w przypadku

potencjalnego pozaru) osobom z personelu i nauczycielom, na szybkie podjecie dziatan
gasniczych badz, w przypadku niepowodzenia takiej akcji, na szybka ewakuacje.

Prawdopodobienstwo powstania pozaru w budynku (poszczegdlnych jego

pomieszczeniach) jest nieznaczne. Gesto$¢ obcigzenia ogniowego jest rowniez
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niewielka (ok. 347 MJ/m? dla sal szkolnych)!, co powoduje, iz potencjalny pozar, w
jego wczesnej fazie ugasi¢ mozna przy uzyciu podrecznego sprzetu gasniczego w
postaci gasnic przenodnych o zwiekszonej o 200% ilosci srodka gadniczego.
Najwazniejszym czynnikiem powodujgcym zagrozenie dla oséb przebywajacych w
budynku, to powstajacy w czasie pozaru dym. Gtéwna ochrona przebywajacych oséb
w budynku polegac bedzie na zapewnieniu im mozliwosci szybkiego podjecia dziatan
ratowniczo-gasniczych lub, w przypadku koniecznosci, szybkiej ewakuacji w
bezpieczne miejsce tj. do klatek schodowych oraz na zewnatrz obiektu.

Reasumujgc stwierdzi¢ nalezy, iz po zrealizowaniu zamierzeh projektowych opisanych

w ekspertyzie, wykonaniu i wdrozeniu instrukcji bezpieczenstwa pozarowego,

stworzone zostang bezpieczne warunki uzytkowania budynku. Zaproponowane

rozwigzanie zamienne, w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej

okreslonych w przepisach, w ocenie autoréw ekspertyzy, ograniczaja mozliwos¢

powstania pozaru, a w razie jego wystapienia:

- zapewniajg zachowanie nosnosci konstrukcji przez okreslony czas,

- zapewniajg ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu wewnatrz obiektu
budowlanego,

- zapewniajg ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sasiednie obiekty
budowlane lub tereny przylegte,

- zapewniajg mozliwo$¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,

- uwzgledniajg bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Na zakres robét budowlanych nalezy opracowac stosowna dokumentacje projektowa
oraz uzyska¢ wymagane prawem zgody i pozwolenia.

Ustalenia zawarte w niniejszej ekspertyzie technicznej dotyczace wymagan
niemozliwych do spetnienia, nie mogg ulec zmianie. W przeciwnym razie nalezy
dokona¢ ponownej analizy warunkéw ochrony przeciwpozarowej wraz ze
sporzadzeniem ekspertyzy technicznej. Pozostate zmiany wynikajace ze zmiany
koncepcji programowo-przestrzennej moga by¢ dokonane, lecz zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi i ochrony przeciwpozarowe;j.

12. ZALACZNIKI.

1) Zagospodarowanie terenu

2) Rzut piwnicy - inwentaryzacja
3) Rzut parteru

4) Rzut pietra

5) Przekrdj A-A

! http://bitp.cnbop.pl/wp-content/uploads/2017/01/BiTP_Vol._44_Issue_42016pp.121-129.pdf
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