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DREWNO KLASY C-24
woooni ZAMUROWANIA (lite, iglaste wg PN-EN 338:2004)
7227~ SCIANY ISTNIEJACE ELEMENT SYMBOL | PRZEKROJ
Krokwie dachowe K1-K1' 10x20cm
Krokwie dachowe K2-K47 10x18cm
Murtaty M1-M8 16x16cm
Platew P1,P3,P4, 16x18cm
P7,P9
—— Ptatew P5 16x20cm
—_——— Ptatew P2, P6, P6' 16x20cm
P8
Krokwiew koszowa Kk1 16x18cm
Krokwiew koszowa Kk2 16x22cm
Krokwiew narozna Kn1 16x18cm
Wymian W1-W11 10x18cm
Zastrzat Z1-25, 14x14cm
M1-M2
Stupek S1-S5, 16x16¢cm
S8-S10
fffff Stupek S7,S11 16x18cm
Kleszcze J1-J7 2x6x16cm
Deska okapowa DO1 3,2x27cm
Deska okapowa D02-DO3 3,2x26cm
Deska okapowa DO4 3,2x29cm
UWAGA!
NINIEJSZY RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC
***** LACZNIE Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI
WIELOBRANZOWEJ DOKUMENTACJ PROJEKTOWEY!
— BPB Inwest-BAU Sp. z o.0. Sp.K.
iwest i, Koemysta 142 o
tel/fax. 0-14 / 6816350
BIURD PROJEKTOND-GUDONLANE biuro@inwestbau.com
INWESTOR - GMINA RADOMYSL WIELKI

ul. Rynek 32, 39-310 Radomysl Wielki

ZADANIE: NADBUDOWA | PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
SZKOLY NA DZIALKACH NR. 1706/2, 1706/4 POLOZONYCH
W MIEJSCOWOSCI ZAROWKA, GMINA RADOMYSL WIELKI.

UWAGI KONSTRUKCYINE T WYKONAWCZE DO KONSTR.

ZELBETOWEJ I MUROWANEJ:

1. Beton klasy C25/30. Otulina zbrojenia minimum 30mm. Stal zbrojenia A-IlIN
B500SP.

2. Zbrojenie naroZy wiericow ksztattowa¢ zgodnie z zasadami zbrojenia zelbetowych
elementow rozcigganych wg PN-EN 1992-1-1.

3. taczenie pretow w wiericach na zakfad min. 70cm

4. Nie faczy¢ wszystkich pretow wierica w jednym przekroju

5. W przypadku murowania komindw, murowac je z cegly petnej kl. 15MPa na
zaprawie cementowej SMPa

6. Naroza wierica dozbraja¢ dodatkowymi wktadkami @12 (B500SP) kotwionymi po
100cm w obu kierunkach wierica.

7. Wysokos¢ wiericéw sprawdzac kazdorazowo na budowie.

8. W wiericach nalezy zastosowac strzemiona o $r. @8mm w rozstawie co 25¢m (stal
A-lIIN).

9. Wylewanie betonu do szalunkdw z wysokosci nie wigkszej niz 1m.

10. Zbrojenie belek nalezy kotwic w stupach i rdzeniach zgodnie z PN-EN 1992-1-1
11. Wszystkie rdzenie nalezy kotwic w wiericu nizszej kondygnacji oraz wiericu nad
rdzeniami.

12. Wykonawca zapewni nalezyte podparcie dla wszystkich Scian budynku, az do
momentu zastygnigcia i osiagnigcia peinej wytrzymatosci przez elementy Zelbetowe
(stupy, belki, stropy, wierice).

13.Zbrojenie czesci nadbudowy i przebudowy nalezy polgczy¢ z istnigjacg konstrukcjg
za pomoca kotew chemicznych-wklejanych (zywica epoksydowa) o glebokosci nie
mnigjszej niz 15 cm.

UWAGI KONSTRUKCYINE I WYKONAWCZE DO KONSTR.
DREWNIANEJ:

1. Odlegtosc nieostonigtych kanatéw dymowych od elementow
drewnianych min. 30cm - obudowac blachg stalowg gr. 0,7mm. W
przypadku elementow osfonigtych okfadzing wykonang np z tynku o
grubosci 25mm na siatce odleglos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej
15¢m.

2. Drewno przed wmontowaniem do konstrukcji zaimpregonowac wg
zalecen producentow Srodkdw impregnujacych, np. FOBOS,
OGNIOCHRON lub TYTAN.

3. Drewno klasy C24.

4. Elementy drewniane izolowac na styku z murem przekfadkg z papy.
5. W celu osiggnigcia odpornosci ogniowej powyzej F1 (1 godz.) dla
obudowy przewoddow wentylacyjnych i spalinowych w murowanych
frzonach kominowych, naleZy obtoZy¢ je plytami gipsowymi
ogniochronnymi, o gr. 25mm, mocowane mechanicznie.

6. Maksymalne pocigcie krowki pod murfaty 3cm.

7. Murtaty kotwic do wierica kotwami ocynkowanymi #16mm, w
rozstawie co max. 120cm.

8.Krokwie fgczyc z kleszczami za pomocg Srub M16 kl. 8.8. Nie
wykonywac podcig¢ w krokwi ani kleszczach.

9. Rozstaw krokwi nalezy weryfikowac na bieZgco podczas
wykonywania robot.

mqr inz. Wojciech Wolak

mqr inz. Karolina Litwin

FAZA:
PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA:
KONSTRUKCJA
PROJEKTANT: nr.upr.PDK/0082,/PO0OK /04

nr.upr.PDK/0258 /PWOK /21

mgr inz. Kazimierz taba
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