
Belka B1 29x43

skala 1:25
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA 1 ELEMENTU 

BETON: C20/25 

STAL: AIIIN kl. ciąg. C

OTULINA: 30 mm

Wieniec 29x50cm

Poz. W1 skala 1:25
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BETON: C20/25 

STAL: AIIIN kl. ciąg. C

OTULINA: 30 mm

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA 1mb ELEMENTU 

Wieniec 29x49cm

Poz. W1 skala 1:25
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BETON: C20/25 

STAL: AIIIN kl. ciąg. C

OTULINA: 30 mm

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA 1mb ELEMENTU 

Belka wieńcząco -

nadprożowa Poz. N1

skala 1:25
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BETON: C20/25 

STAL: AIIIN kl. ciąg. C

OTULINA: 30 mm

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA 1mb ELEMENTU 

BETON: C20/25 

STAL: AIIIN kl. ciąg. C

OTULINA: 30 mm

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA 1mb ELEMENTU 

Wieniec 29x29cm

skala 1:25
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Attyka 29X63 cm

Poz.W2/W4 skala 1:25
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893 893

BETON: C20/25 

STAL: AIIIN kl. ciąg. C

OTULINA: 30 mm

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA 1mb ELEMENTU 

Attyka 23,5x29cm

Poz.W3/W5

skala 1:25

BETON: C20/25 

STAL: AIIIN kl. ciąg. C

OTULINA: 30 mm

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA 1mb ELEMENTU 

895

895

896

skala 1:20

Nadproże N2 - 1szt. 

- OSADZENIE DRUGIEJ BELKI C200

- ODKUCIE POD BELKE Z DRUGIEJ STRONY ŚCIANY

- USTAWIENIE BELKI NA PODUSZCE BETONOWEJ

- OSADZENIE OWIERCONEJ BELKI Z JEDNEJ STRONY ŚCIANY 

- WYKONANIE JEDNOSTRONNEGO ODKUCIA POD BELKE C200

- ZABETONOWANIE PODUSZEK 

- WYKONANIE OTWORÓW POD PODUSZKI BETONOWE

KOLEJNOŚĆ  WYKONANIA PRAC

- USTAWIENIE BELKI NA PODUSZCE BETONOWEJ

- POŁĄCZENIE BELEK ŚRUBAMI M12 kl. 8.8 

- OBUDOWANIE NADPROŻA SIATKĄ RABITZ'A I OTYNKOWANIE

ZBROJENIE: BELKI, NADPROŻA,

K-9

ATTYKI, WIEŃCE

UWAGA!

NINIEJSZY RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI

WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI

PROJEKTOWEJ!
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Wykonać wykucie w ścianie pod oparcie belki.Na całej długości ściany w osi B wykonać wieniec żelbetowy 26x49cm.  Minimalne oparcie belki na ścianie200mm.
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