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OPIS TECHNICZNY

1. INWENTARYZACJA BUDYNKU.

1.1. OPIS I OCENA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest nadbudowa i przebudowa istniejacego budynku szkoty zlokalizowanego
na dziatkach ewidencyjnych nr 1706/2, 1706/4 w miejscowosci Zaréwka w wojewodztwie podkarpackim,
powiecie mieleckim, gminie Radomysl Wielki. Teren przedmiotowej dzialki przylega do drogi powiatowej i jest
z nig polaczony istniejacym zjazdem poprzez wydzielong droge wewnetrzng dojazdowa usytuowang na dzialce
ewid. nr 3557/1.

Na terenie inwestycji znajduje si¢ budynek Szkoty Podstawowej wraz z obiektami pomocniczymi i
boiskiem sportowym.

W omawianym obszarze znajduja si¢ nastgpujace media podziemne:

- przytacz kanalizacyjny do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej;
- przytacz wodociagowy do istniejacej sieci wodociggowe;j

- przytacz gazowy;

- sie¢ napowietrzna teletechniczna i energetyczna;

- doziemna sie¢ teletechniczna.

Na terenie opracowania znajduje si¢ rowniez plac przed wejsciem gldéwnym, parkingi dla samochodow
osobowych w tym miejsca postojowe dla niepetlnosprawnych, droga techniczna z placem technicznym, system
dojs¢ i chodnikow oraz tereny rekreacyjne i zielone.

Budynek szkoty, ktory jest objety niniejszym opracowaniem posiada wszystkie niezbedne przylacza,
ktorych ilos¢ i wydajnos¢ sa wystarczajace dla obshugi obiektu po wykonaniu projektowanych robot
budowlanych. Na terenie opracowania znajduja si¢ drzewa. Projektowane roboty nie wymagaja wycinki drzew i
krzewow. Teren wokot obiektu jest ptaski.

Na omawianym obszarze planuje si¢ nadbudowg i przebudowg istniejacego budynku szkoty
wplywajace na geometri¢ obiektu i jego dachu, ale niewplywajace na lini¢ zabudowy i szerokosci elewacji.
Projekt nadbudowy i przebudowy dotyczy parterowej czesci budynku znajdujacej si¢ obok wejscia gldownego
oraz dachu catego budynku. Obiekt jest budynkiem dwukondygnacyjnym czgsciowo podpiwniczonym,
przykrytym dachami jednospadowymi o kacie nachylenia 2°. Budynek wykonany jest w technologii tradycyjne;j
murowanej, ocieplony. Stropy mi¢dzykondygnacyjne oraz stropodachy wykonano jako prefabrykowane typu
DZ-3.
sFUNDAMENTY - tawy fundamentowe zelbetowe monolityczne, $ciany fundamentowe murowane z cegly
peinej.
sSCIANY — Sciany zewngtrzne murowane dwuwarstwowe o catkowitej grubosci 55¢m.
sSTROP - stropy prefabrykowane typu DZ-3.
sBELKI, NADPROZA WIENCE — Zelbetowe, wylewane.
=KOMINY — wykonane z cegly peinej, przewody o wymiarach 14 x 14 cm i 14 x 27 cm.
=DACH - stropodach prefabrykowany typu DZ-3 z 2 warstwami ptyt trzcinowych grubosci 10 cm i gladzig
wyrownawczg grubosci 3,5 cm.

»POKRYCIE DACHU - 2 warstwy papy na lepiku.



"RYNNY I RURY SPUSTOWE — systemowe PVC, blacha zelazna z powtoka PVC

=STOLARKA OKIENNA - PVC

Projekt w zakresie nadbudowy i przebudowy przewiduje docigzenie istniejacego budynku, ale wykazano, ze nie
ma konieczno$ci wykonywania zabiegdéw wzmacniajacych fundamenty. Nie stwierdzono wystgpowania rys na

Scianach i elementach konstrukcyjnych.

1.2. ZAKRES PRZEWIDYWANYCH PRAC BUDOWLANYCH OBJETYCH OPRACOWANIEM

Przebudowa i nadbudowa istniejacego budynku szkoly zgodnie z wydana lokalizacja inwestycji celu
publicznego na dziatkach nr ewid. 1706/2 i 1706/4 w miejscowosci Zarowka.

Zakres opracowania bedzie polegal na nadbudowie dodatkowego pigtra nad istniejagcym parterowym
skrzydtem od strony zachodniej wraz z niezb¢dng przebudowa istniejacego budynku w celu dostosowania
funkcji projektowanego pomieszczenia oraz przebudowe dachu, zmieniajac stropodachy jednospadowe na dachy
wysokie dwu- i wielospadowe. Nowe zadaszenie otrzymaja dwa gtéwne skrzydta budynku, facznik migdzy nimi,
skrzydto nadbudowywane oraz skrzydto wyposazone w sal¢ gimnastyczna. Ponadto zadaszenie nad korytarzem
prowadzacym do sali gimnastycznej zostanie odnowione poprzez wymiang poszycia dachu. Wysokos$¢ budynku
w najwyzej potozonej kalenicy dachu wynosi 10,385 m i nie przekracza wysokosci obiektu -11,5 m, zgodnie z
wydang decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Nie projektuje si¢ zmiany gabarytow
budynku tj, szeroko$ci i dlugosci. Powierzchnia zabudowy, powierzchnia utwardzona i powierzchnia

biologicznie czynna nie ulegng zmianie.

ZAKRES ROBOT ROZBIORKOWYCH OBEJMUJE:

erozbiorke warstw poszycia stropodachow nad glownymi skrzydtami budynku oraz zadaszenia nad tacznikiem
miedzy nimi

erozbiorke zadaszenia nad salg gimnastyczna

ewykucie projektowanych otworow drzwiowych

ZAKRES ROBOT ZWIAZANYCH Z NADBUDOWA I PRZEBUDOWA:

ewykonanie §cian zewnetrznych i nadmurowan

ewykonanie wiencow zelbetowych

ezamurowanie otwordw okiennych przeznaczonych do likwidacji

ewykonanie konstrukcji wiezby dachowej platwiowo - kleszczowej nad czgscig rozbudowywang oraz gtdownymi
skrzydtami budynku wraz z warstwami wykonczeniowymi z ociepleniem wewngtrznym dachu

ewykonanie tynkow, warstw podtogowych wraz z wykonczeniem

e wykonanie izolacji termicznej wraz z wyprawa elewacyjna

ewymienienie blachy z zadaszenia nad korytarzem prowadzacym na sal¢ gimnastyczng

1.3. OCENA ISTNIEJACEGO OBIEKTU

Z powyzszych obserwacji wynika, ze stan techniczny budynku nie budzi zastrzezen, oraz ze nadbudowa i
przebudowa przedmiotowego budynku nie spowoduje pogorszenia parametrow technicznych obiektu oraz

przekroczenia dopuszczalnych napr¢zen w elementach no$nych.



2. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Kategoria IX — budynki kultury, nauki i o§wiaty.
3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY _OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu pozostaja bez zmian. Projektowana nowa forma dachu oraz
nadbudowa sa spojne z ksztaltem i charakterem budynku. Budynek forma architektoniczna nawigzuje do

typowej zabudowy i doskonale komponuje si¢ pozostata zabudowa terenu, stanowigc jej uzupetnienie.

Podstawowy uktad konstrukcyjny oparto na tradycyjnej technologii murowanej. Opis poszczegodlnych

elementoéw konstrukcyjnych — wg projektu technicznego.

4 .LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH 1 UZYTKOWYCH.

W budynku nie projektuje si¢ lokali uzytkowych i mieszkalnych.

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE.
5.1 PARAMETRY TECHNICZNE PRZED ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA

Dlugosc¢ 36,97 m
Szeroko$¢ 25,66 m
Wysokos¢ budynku 8,00 m
Wysoko$¢ do okapu 7,60 m
Powierzchnia zabudowy 666,00 m”
Powierzchnia uzytkowa 853,07 m?
Kubatura 3909,01 m?
Ilo$¢ kondygnacji nadziemnych 2

Ilo$¢ kondygnacji podziemnych 1

Kat nachylenia gtéwnych potaci dachowych 2°

Poziom terenu

Poziom budynku

209,67 m.n.p.m.

210,10 m.n.p.m.



5.2. PARAMETRY TECHNICZNE PO NADBUDOWIE I PRZEBUDOWIE

Dhugos¢ 36,97 m
Szeroko$¢ 25,66 m
Wysoko$¢ budynku 10,53 m
Wysokos¢ do okapu 7,49 m
Powierzchnia zabudowy 666,00 m*
Powierzchnia uzytkowa 895,65 m?
Kubatura 4805,49 m3
Ilos¢ kondygnacji nadziemnych 2

Ilos¢ kondygnacji podziemnych 1

Kat nachylenia gtownych potaci dachowych 25°

Poziom terenu 209,67 m.n.p.m.
Poziom budynku 210,10 m.n.p.m.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH
(ZGODNIE Z PN-ISO 9836: 2015-12 - WEASCIWOSCI UZYTKOWE W BUDOWNICTWIE—
OKRESLANIE I OBLICZANIE WSKAZNIKOW POWIERZCHNIOWYCH I KUBATUROWYCH)

6.1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PRZED NADBUDOWA I PRZEBUDOWA

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIWNICY (WG PN —ISO 9836: 2015-12)

L.P. NAZWA POW. [m2] POSADZKA
0.1 |POMIESZCZENIE I 14,82 (29,64) BETONOWA
0.2 |POMIESZCZENIE II 2,98 (5,96) BETONOWA
0.3 |POMIESZCZENIE III 9,94 (19,87) BETONOWA
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 27,74
POWIERZCHNIA CALKOWITA 55,48




ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU (WG PN - ISO 9836: 2015-12)

L.P. NAZWA POW. [m2] POSADZKA
1.1 WIATROLAP 5,80 GRES
1.2 KOMUNIKACJA 108,30 GRES

1.3 CZESC PRZEDSZKOLNA: PRZEDSIONEK 5,82 GRES

1.4 CZESC PRZEDSZKOLNA: POMIESZCZENIE I |42,27 PARKIET
1.5 CZESC PRZEDSZKOLNA: POMIESZCZENIE II | 19,92 PARKIET
1.6 WIATROLAP 2,41 GRES

1.7 CZESC PRZEDSZKOLNA: POM. GOSP. 5,41 GRES

1.8 CZESC PRZEDSZKOLNA: SZATNIA 9,94 GRES

1.9 CZESC PRZEDSZKOLNA: KOMUNIKACJA 7,11 GRES
1.10 CZESC PRZEDSZKOLNA: BIURO 4,37 PARKIET
1.11 CZESC PRZEDSZKOLNA: WC 4,40 GRES
1.12 BIBLIOTEKA 12,01 PARKIET
1.13 PRACOWNIA KOMPUTEROWA 14,24 PARKIET
1.14 GABINET DYREKTORA 11,68 PARKIET
1.15 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 10,75 GRES
1.16 SZATNIA 27,14 GRES
1.17 SALA DYDAKTYCZNA I 27,18 PARKIET
1.18 SALA DYDAKTYCZNAII 33,74 PARKIET
1.19 SALA DYDAKTYCZNA III 38,77 PARKIET
1.20 wC 12,06 GRES
1.21 KOMUNIKACJA 25,15 GRES
1.22 SALA GIMNASTYCZNA 79,19 PARKIET
1.23 KOTELOWNIA: POMIESZCZENIE I 5,49 GRES
1.24 KOTELOWNIA: POMIESZCZENIE II 9,87 GRES
1.25 KOTLOWNIA: WC 1,53 GRES
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 524,55




ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIETRA (WG PN - ISO 9836: 2015-12)

L.P. NAZWA POW. [m2] POSADZKA
2.1 KLATKA SCHODOWA 11,05 GRES

2.2 KOMUNIKACJA 29,52 GRES

23 POKOJ NAUCZY CIELSKI 12,36 GRES

24 SALA DYDAKTYCZNA IV 36,68 PARKIET
2.5 SALA DYDAKTYCZNAV 34,38 PARKIET
2.6 SALA DYDAKTYCZNA VI 26,20 GRES

2.7 KLATKA SCHODOWA 14,08 GRES

2.8 KOMUNIKACJA 25,81 GRES

2.9 WwC 12,25 GRES
2.10 KUCHNIA 31,16 PARKIET
2.11 POM. GOSPODARCZE KUCHNI 5,05 GRES
2.12 JADALNIA 25,98 PARKIET
2.13 SALA DYDAKTYCZNA VII 36,26 PARKIET
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 300,78

6.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIETRA PO NADBUDOWIE I PRZEBUDOWIE

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIWNICY (WG PN -1SO 9836: 2015-12)

L.P. NAZWA POW. [m2] POSADZKA
0.1 POMIESZCZENIE I 14,82 (29,64) BETONOWA
0.2 | POMIESZCZENIE II 2,98 (5,96) BETONOWA
0.3 POMIESZCZENIE II1 9,94 (19,87) BETONOWA
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 27,74
POWIERZCHNIA CALKOWITA 55,48




ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU (WG PN - ISO 9836: 2015-12)

L.P. NAZWA POW. [m2] POSADZKA
1.1 WIATROLAP 5,80 GRES
1.2 KOMUNIKACJA 108,30 GRES

1.3 CZESC PRZEDSZKOLNA: PRZEDSIONEK 5,82 GRES

1.4 CZESC PRZEDSZKOLNA: POMIESZCZENIE I |42,27 PARKIET
1.5 CZESC PRZEDSZKOLNA: POMIESZCZENIE II | 19,92 PARKIET
1.6 WIATROLAP 2,41 GRES

1.7 CZESC PRZEDSZKOLNA: POM. GOSP. 5,41 GRES

1.8 CZESC PRZEDSZKOLNA: SZATNIA 9,94 GRES

1.9 CZESC PRZEDSZKOLNA: KOMUNIKACJA 7,11 GRES
1.10 CZESC PRZEDSZKOLNA: BIURO 4,37 PARKIET
1.11 CZESC PRZEDSZKOLNA: WC 4,40 GRES
1.12 BIBLIOTEKA 12,01 PARKIET
1.13 PRACOWNIA KOMPUTEROWA 14,24 PARKIET
1.14 GABINET DYREKTORA 11,68 PARKIET
1.15 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 10,75 GRES
1.16 SZATNIA 27,14 GRES
1.17 SALA DYDAKTYCZNA I 27,18 PARKIET
1.18 SALA DYDAKTYCZNAII 33,74 PARKIET
1.19 SALA DYDAKTYCZNA III 38,77 PARKIET
1.20 wC 12,06 GRES
1.21 KOMUNIKACJA 25,15 GRES
1.22 SALA GIMNASTYCZNA 79,19 PARKIET
1.23 KOTELOWNIA: POMIESZCZENIE I 5,49 GRES
1.24 KOTELOWNIA: POMIESZCZENIE II 9,87 GRES
1.25 KOTLOWNIA: WC 1,53 GRES
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 524,55




ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIETRA (WG PN - ISO 9836: 2015-12)

L.P. NAZWA POW. [m2] POSADZKA

2.1 KLATKA SCHODOWA 11,05 GRES

2.2 KOMUNIKACJA 29,52 GRES

23 POKOJ NAUCZY CIELSKI 12,36 GRES

24 SALA DYDAKTYCZNA IV 36,68 PARKIET

2.5 SALA DYDAKTYCZNAV 34,38 PARKIET

2.6 SALA DYDAKTYCZNA VI 26,20 GRES

2.7 KLATKA SCHODOWA 14,08 GRES

2.8 KOMUNIKACJA 25,81 GRES

2.9 WwC 12,25 GRES

2.10 KUCHNIA 31,16 PARKIET

2.11 POM. GOSPODARCZE KUCHNI 5,05 GRES

2.12 JADALNIA 25,98 PARKIET

2.13 SALA DYDAKTYCZNA VII 36,26 PARKIET

P1 SALA DYDAKTYCZNA VII 42,58 WYKLADZINA
ANTYPOSLIZGOWA

POWIERZCHNIA UZYTKOWA 343,36

7. UKEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA.

7.1. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Nadbudowa wykonana bedzie w technologii tradycyjnej murowanej. Projektowane skrzydto ma prosta forme
pokryta wielospadowym dachem. Nachylenie gtéwnych potaci dachowych wynosi 25°.

Nad salg gimnastyczng powstanic nowy dach o spadku wynoszacym 20%, a S$ciany boczne zostang
nadmurowane do poziomu powyzej najwyzszej czesci nowego dachu.

Calos¢ tworzy zwiezla formeg architektoniczng. Budynek formg architektoniczng nawiagzuje do typowej

zabudowy i doskonale komponuje si¢ pozostata zabudowg terenu, stanowigc jej uzupetienie.

7.2. SPOSOB DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO KRAJOBRAZU 1 OTACZAJACEJ
ZABUDOWY

Projektowany budynek nie narusza warunkéw okreSlonych w ULICP dla przedmiotowej inwestycji.
Usytuowanie oraz odlegtosci od budynkow istniejacych i granicy dziatki zgodnie z Warunkami Technicznymi.

Lokalizacja przedmiotowego budynku szkoty:

. 49,60 m od granicy dziatki nr 3557/1,
. 19,90 m od granicy dziatki nr 1705/2,
. 32,50 m od granicy dziatki nr 1705/1,

. 14,70 m od granicy dziatki nr 1706/3,



. 13,10 m od granicy dziatki nr 1707/4,
. 8,70 m od granicy dziatki nr 3537.

Zaprojektowane elewacje s3 w kolorze biatlo — bezowym, dopasowane do wzoru i kolorystyki istniejagcych
elewacji oraz dostosowuja budynek do otoczenia.
o)Linia zabudowy:

Linia zabudowy nie ulega zmianie. Warunek spetniony.

B)Szerokosci elewacji frontowej (catego obiektu):

Szerokos¢ elewacji frontowej nie ulega zmianie. Warunek spetniony.

1) Wysokosé gornej krawedzi elewacji frontowej (gzyms, okap, attyka):

Do 11 m. Wysoko$¢ gornej krawedzi okapu projektowanego dachu na elewacji frontowej wynosi 7,69
m od poziomu terenu. Warunek spetniony.
8)Geometria dachu:

Kat nachylenia od 2 do 45 stopni, wysoko$¢ kalenicy do 11,5 m od poziomu terenu, uklad potaci
dachowych — dach dwu lub wielospadowy; przebieg gtoéwnej kalenicy — nie okresla si¢. Zaprojektowano dach o
nachyleniu gltéwnych potaci wynoszacym 25 stopni, dachy dwuspadowe nad gtéwnymi istniejacymi skrzydtami
budynku i cze$cia je taczaca, nowe zadaszenie jednospadowe o nachyleniu 11,31 stopnia (20%) oraz
wielospadowy nad nadbudowywanym skrzydtem. Dach nad czg¢$cia taczaca gldwne skrzydla budynku bedzie
miat nachylenie wynoszace 11,31 stopnia (20%). Wysoko$¢ najwyzej potozonej kalenicy — 10,385 m od

poziomu terenu. Warunek spetniony.

7.3 SPOSOB SPELNIENIA WYMAGAN DOTYCZACYCH

e Bezpieczenstwa konstrukcji:
Zastosowane rozwigzania projektowe dotyczace konstrukcji obiektu gwarantuja bezpieczenstwo zardéwno
uzytkownikow budynku, jak i osob trzecich. Bezpieczenstwo konstrukcji podczas eksploatowania obiektu
realizowane bedzie poprzez przestrzeganie zapisow dotyczacych mozliwosci obciazen konstrukcji przez
uzytkownikow. Doktadny opis rozwigzan projektowych i wymagan dotyczacych bezpieczenstwa konstrukcji
znajduje si¢ w opracowaniu branzowym projektu technicznego.

o Bezpieczenstwa pozarowego:

Bezpieczenstwo pozarowe opisano w pkt. 16 niniejszego opisu.

o Bezpieczenstwa uiytkowania:

Spetione.

®  Odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska:

Spelienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska realizowane jest poprzez:

Nadbudowywane skrzydto oraz przebudowywany dach zostaty zaprojektowane z takich materiatow i wyrobow,
a takze w taki sposob aby nie stanowily zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow i sasiadow.

Obiekt nie bgdzie emitowat gazow toksycznych, szkodliwych pytow, niebezpiecznego promieniowania, nie
bedzie zanieczyszczal wody/gleby; w projekcie przewidziano zastosowanie takich materialow oraz technologii,
ktore zapewniaja nie przekroczenie dopuszczalnych stezen i natgzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia

wydzielanych przez grunt.



®  Ochrony przed hatasem i drganiami:
Rozwigzania projektowe zapewniaja bezpieczne uzytkowanie budynku oraz prace
i odpoczynek w jego obrebie nie powodujgc nadmiernego hatasu oraz drgan. Przegrody wewngtrzne i
zewngetrzne zaprojektowane w budynku maja zgodna z Polskimi Normami izolacyjnos$¢ akustyczna.

e Oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod:
Spelienie wymagan dotyczacych oszczedno$ci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod
realizowane jest poprzez rozwiazania techniczne regulujace poziom energii cieplnej potrzebnej do uzytkowania
obiektu zostal ograniczony poprzez rozwigzania konstrukcyjno-materialowe przegréd zewnetrznych oraz

poprzez rozwigzania projektowe znajdujace si¢ w projektach branzowych projektu technicznego.

o Warunki uiytkowe zgodne 7 przeznaczeniem obiektu, w szczegolnosci w zakresie
zaopatrzenia w wode i energie elektryczng, usuwania Sciekdw, wody opadowej i odpadow:

Istniejace zaopatrzenie w wodg z istniejacej sieci wodociagowe;.
Istniejace zaopatrzenie w energi¢ elektryczna z sieci elektroenergetyczne;.
Usuwanie $ciekow do istniejacej sieci kanalizacji sanitarne;j.
Usuwanie wody opadowej poprzez naturalng infiltracj¢ gruntu na teren wlasny Inwestora.
Usuwanie odpadéw zgodnie z zasadami panujagcymi w gminie. Sktadowanie w pojemnikach na miejscu do
tego przeznaczonym na terenie inwestycji i wywodz na gminne wysypisko.
o Mozliwosé utrzymania wlasciwego stanu technicznego:
Rozwiazania projektowe zapewniaja mozliwos$¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego obiektu. Nie stosuje
si¢ rozwigzan z zakresu budownictwa ogdlnego oraz instalacji elektroenergetycznych, ktore nie sa w zgodzie z
obowigzujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej. Do obowigzku uzytkownika i zarzadcy
obiektu nalezy utrzymanie wlasciwego stanu technicznego obiektu.
o Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy:
W pomieszczeniu projektowanym zapewniona zostanie wentylacja grawitacyjna, odpowiednie ogrzewanie
i o$wietlenie oraz umywalka z doprowadzona ciepta i zimng woda, zgodnie z § 8 i 9 Rozp. MENiS z
31.12.2002r.
W nadbudowywanej czesci projektuje si¢ 3 rozwierno - uchylne okna umozliwiajace przewietrzanie
pomieszczenia, zgodnie z §12 Rozp. MENIS z 31.12.2002r.
W projektowanym pomieszczeniu, majagcym by¢ sala dydaktyczng, zamontowane zostang grzejniki
zapewniajace temperatur¢ przynajmniej 18°C, zgodnie z § 17 Rozp. MENIS z 31.12.2002r.
Projektowang nadbudowe oraz dach zaprojektowano w sposOb niezagrazajacy bezpieczenstwu o0sob
przebywajacych w pomieszczeniach w ich obszarze oraz nie ma przeciwwskazan do prowadzenia zajec
lekcyjnych w projektowanym pomieszczeniu, zgodnie z §19 Rozp. MENIS z 31.12.2002r.

W projektowanym pomieszczeniu nie przewiduje si¢ przechowywania maszyn ani substancji niebezpiecznych.

e Ochrone ludnosci, zgodnie 7 wymaganiami obrony cywilnej:

Nie dotyczy.
o QOchrone obiektow wpisanych do_rejestru zabytkow oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorskq:

Nie dotyczy, teren oraz otoczenie nie stanowig obszaru pod ochrong konserwatorska.



e Odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlanej:

Projektowana nadbudowa i przebudowa nie narusza warunkéw okreslonych w decyzji ULICP wydanej dla
przedmiotowej inwestycji. Usytuowanie oraz odleglosci od budynkdéw istniejacych i granicy dziatki zgodne z

Warunkami Technicznymi.

e Poszanowanie, wystepujacych w obszarze obiektu, uzasadnionych interesow 0sob trzecich, w
tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej:
o Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0sob przebywajgcych na terenie budowy:

Projektowana nadbudowa i przebudowa nie narusza uzasadnionych interesow 0sob trzecich. Obiekt wraz z
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng nie pozbawia osobom trzecim:

e dostepu do drog publicznych,

e dostgpu do wodociagow,

e dostepu do kanalizacji ogdlnosptawnej lub rozdzielczej,

e dostepu do punktow odbioru energii - doplywu §wiatta do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt

ludzi znajdujacych si¢ na dziatkach sasiednich,
e dostgpu do tacznosci radiowej, telewizyjnej oraz telefonicznej.

o Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0sob przebywajgcych na terenie budowy:

Informacja BIOZ wg zataczonego opisu do niniejszej dokumentacji projektowe;.

8. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

Sposob posadowienie nie ulegnie zmianie. Nadbudowa i przebudowa przedmiotowego budynku nie spowoduje
pogorszenia parametréw technicznych obiektu oraz przekroczenia dopuszczalnych naprgzen na fundamenty,
dlatego nie projektuje si¢ wzmocnien fundamentow.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r.
W sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012r., Nr 0,
poz. 463), w miejscu lokalizacji budynku wystepuja proste warunki gruntowe, a projektowany budynek zalicza

si¢ do II kategorii geotechniczne;j.

PRZEGROD BUDOWLANYCH.

9.1. SCIANY ZEWNETRZNE

Sciany dwuwarstwowe murowane z pustakoéw ceramicznych gr. 29 cm, usztywnione wiencami zelbetowymi,
zbrojonymi pretami 4#12 strzemiona #8 co 25 cm. Izolacja z pianki PIR gr. 16 cm.
Nadmurowki zostang wykonane jako zelbetowe z betonu konstrukcyjnego klasy C20/25 zbrojone stalg A-IIIN.



9.2. SCIANY WEWNETRZNE NOSNE

Nie projektuje si¢ nowych $Scian wewngtrznych. Istniejaca $ciana zewnetrzna na dtugosci zakresu opracowania
projektowanej nadbudowy zostanie pozbawiona izolacji, a otwory okienne w zakresie projektowanej nadbudowy
zostang zamurowane pustakami ceramicznymi gr. 38 cm, z czego na miejscu jednego otworu okiennego
powstanie otwor drzwiowy prowadzacy do nowo powstatego pomieszczenia, o wymiarach 110 x 210 cm w

$wietle o$cieznicy projektowanych drzwi.

9.3. SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE

Nie projektuje si¢ nowych $cian dzialowych. W $cianie dziatowej przy czgsci nadbudowywanej wstawione

zostang nowe drzwi otwierane do $rodka pomieszczenia 2.3.

9.4. POSADZKI

Wykonczenie istniejacej posadzki pozostaje bez zmian. W nadbudowywanym skrzydle jako materiat posadzki

zostanie zastosowana wyktadzina antyposlizgowa.
9.5. STROP

Istniejace stropy DZ pozostaja bez zmian. Stropodach na poziomie +1 zostanie pozbawiony warstw
wykonczeniowych i przykryty bedzie dachem dwu lub wielospadowym wg czeSci rysunkowej niniejszego
opracowania.

Nad nadbudowywanym skrzydlem zostanie wykonany nowy strop zelbetowy grubosci 18 cm z betonu

konstrukcyjnego klasy C20/25 zbrojony stala A-IIIN.
9.6. BELKI, NADPROZA, WIENCE

Nad wszystkimi $cianami no$nymi na ktérych zbudowany zostanie nowy dach, nalezy wykonaé wience
zelbetowe o wymiarach zgodnie z rysunkami. Nadproza wykona¢ jako prefabrykowane zelbetowe oraz stalowe
zgodnie z projektem technicznym. Dopuszcza si¢ zmiang nadprozy o wlasciwosciach nie gorszych niz
zaprojektowane. Belki zelbetowe zaprojektowano z betonu konstrukcyjnego C20/25. Zbrojenie zgodnie z czgsécia

branzowa projektu technicznego.

9.7. WIEZBA DACHLU.

Konstrukcja dachu zaprojektowana jako drewniana ptatwiowo - kleszczowa. Potacie dachu o spadku 25 stopni.
Na elementy dachu zastosowac drewno lite, iglaste klasy C24. Przed wmontowaniem elementow drewnianych,
musza one zosta¢ zaimpregnowane $rodkami ochronnymi przeciwgrzybicznymi oraz przeciwpozarowymi do
R15. Nad budynkiem zaprojektowano krokwie o przekroju 10x18cm. Krokwie po obwodzie zewngtrznym,
wspieraja si¢ na drewnianych murlatach dachowych o przekroju zgodnie z rysunkami konstrukcji. Murlaty
nalezy kotwi¢ do wienca przy zastosowaniu kotew fajkowych §r. l6mm w rozstawie max co 120cm. Pod murtate

nalezy podlozy¢ pasek papy lub innym material izolujacy drewno od muru lub betonu. Maksymalne podcigcie



krokwi pod murlaty wynosi 3cm. Na krokwiach nalezy wykona¢ foli¢ dachowa oraz taty i kontrlaty.
9.8. POKRYCIE DACHU, OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY, RURY SPUSTOWE.

Pokrycie dachu blachodachéwka w kolorze ciemnoszarym. W zalezno$ci do asortymentu i rodzaju uzytego
pokrycia nalezy wykonac state dojscia do kominow i urzadzen technicznych (tawki i stopnie kominiarskie),
zalecane przez producentéw pokry¢ dachu.

Obrobki blacharskie z blach stalowych, powlekanych lakierem poliestrowym w kolorze pokrycia dachu. Rynny
stalowe @ 150 mocowane do deski czotowej 32 mm za pomoca hakéw rynnowych. Rury spustowe @ 120.
Spadek rynien —1%. Rury spustowe mocowane do $cian za pomocg obejm z hakami.

Poszycie dachu zostanie wykonane w klasie ogniowej EI15.
9.9. TYNKI

Tynk zewnetrzny strukturalny cienkowarstwowy mineralny w kolorze biatym, malowany na kolory biaty i
bezowy, zgodnie z kolorystyka istniejgcych elewacji, wzor wedhug rysunkéw elewacii.
Tynk wewnetrzny gipsowy lub cementowo-wapienny w klasie IVF lub szpachléwka gipsowa na gladko,

wykonczony farbami zmywalnymi, np. lateksowymi lub ceramicznymi w kolorze potpetnym.
9.10. STOLARKA

Okna z pakietem trzy szybowym o wspotczynniku U= 0,9 W/m2K. Stolarka drzwiowa wewngtrzna MDF

tloczony z oscieznicg regulowang.
9.11. PRZEWODY KOMINOWE I WENTYLACYJNE.

Nowo projektowane nadbudowywane ciagi kominowe wykona¢ jako murowane z cegly peinej o przekroju
wewnetrznym 14x14 cm. Zaprojektowano rowniez nowy komin wentylacyjny w systemie LK o przekroju
wewnetrznym 12x17 cm, przechodzacy przez nadbudowywane skrzydto.

Ponad stropem pietra (na strychu) i nad potacia dachowa kominy ociepli¢ warstwa styropianu min 10 cm i po
wykonaniu wyréwnania klejem wykonczy¢ ponad dachem w metodzie lekkiej mokrej tynkiem silikonowo-
silikatowym.

Potaczenia kominow =z pomieszczeniami wykonaé za pomoca kanatow wentylacyjnych stalowych
ocynkowanych lub elastycznych aluminiowych okraglych o $rednicy 160 mm , ktore nastegpnie nalezy obudowaé

obudowami z ptyt G-K. Trasy potaczen zgodnie z rysunkami rzutow.
9.12. WYKONCZENIE WEWNETRZNE

Doboér wyposazenia jest przedmiotem ustalen miedzy inwestorem a wykonawca na etapie wykonywania

inwestycji.
9.13. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

Malowanie tynku w kolorze biatym i bezowym, zgodnie z kolorystyka istniejacych elewacji, wzor wedtug

rysunkow elewacji.



9.14. 1ZOLACJA

-PRZECIWWILGOCIOWA

— na podtogach 2 x izolacja z folii budowlanej 0,2mm,

— na stropie strychu 1 x papa termozgrzewalna podktadowa gr. min. 4mm
TERMICZNA

— S$ciany zewnetrzne — 16 cm PIR A = 0,022[W/mK]

— dach - 30 cm - welna mineralna o gestosci min. 80 kg/m3 A = 0,04[W/mK]

10. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO —

INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM.

Istniejacy budynek wyposazony jest w wewnetrzna instalacje wod-kan., elektryczna, gazowa i centralnego
ogrzewania. Sposob powigzania instalacji obiektow z sieciami oraz lokalizacja punktow pomiarowych pozostaje
bez zmian.

Projektowana przebudowa nadbudowa budynku o pomieszczenie sali dydaktycznej wyposazona bedzie w

instalacje centralnego ogrzewania, wod-kan oraz elektryczna.

10.1. INSTALACJA WODOCIAGOWA

W ramach przebudowy i nadbudowy budynku, zaprojektowano zasilenie projektowanych umywalek w
wode zimng i cieplag z istniejacych przewodéw, znajdujacych si¢ w budynku. Instalacje wodociggowa
zaprojektowano z rur wielowarstwowych Pe-RT/Al/PE-RT. Rurociagi wody izolowane za pomocg otuliny z
welny mineralnej w folii aluminiowej zgodnie z aktualnym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w Sprawie

Warunkéw Technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
10.2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

W ramach przebudowy i nadbudowy budynku, zaprojektowano grawitacyjne odprowadzenie $ciekow z
projektowanych umywalek do istniejacego pionu kanalizacyjnego, znajdujacego si¢ w budynku. Instalacje
kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC, laczonych na uszczelki gumowe. Rurociagi wykonane beda

pod sufitem, w zabudowie z ptyt G-K.
10.3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W ramach przebudowy i nadbudowy budynku, zaprojektowano instalacje grzejnikowa, zapewniajaca
temperature +20°C przy temperaturze zewnetrznej -20°C zasilenie projektowanych grzejnikow w wodg
zasilajacg i powrotng z istniejagcych przewodoéw, znajdujacych si¢ w budynku. Instalacje c.o. zaprojektowano z
rur stalowych, taczonych przez ztaczki zaciskowe. Jako grzejniki zastosowano grzejniki stalowe, plytowe, z
profilowana ptyta czotowa. Grzejniki wyposazono w zawory termostatyczne z wktadkami wzmocnionymi, z
blokada nastawy w wykonaniu wandaloodpornym. Rurociagi c.o. izolowane za pomoca otuliny z welny
mineralnej w folii aluminiowej zgodnie z aktualnym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w Sprawie

Warunkow Technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.



10.4. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Sterowanie o$wietleniem realizowane za posrednictwem wiacznikéw zainstalowanych przy drzwiach
wejsciowych do pomieszczen. Osprzet instalacyjny nalezy mocowacé w sposob trwaty, zapewniajagcy mocne i
bezpieczne jego osadzenie oraz niekolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia.

Do zasilania urzadzen elektrycznych zostang wyprowadzone obwody z rozdzielnicy zakonczone gniazdami
wtykowymi lub wypustkami. Obwody gniazd wtykowych 230V wykona¢ przewodem YGY 3x2,5.

W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych zastosowac osprzet o stopniu ochrony 1P44.

Ochrong przed dotykiem bezposrednim (ochrone podstawowa) zapewni¢ poprzez izolowanie czgsci czynnych.
Ochrong przed dotykiem posrednim (ochron¢ dodatkowa) zapewni¢ przez samoczynne szybkie wylaczanie

zasilania w uktadzie TN-S oraz wlaczniki réznicowopradowe o pradzie réznicowym.

11. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE

LUDZI1 I OBIEKTY SASIEDNIE.

Przyjete w opracowaniu projektowym rozwigzania funkcjonalno — przestrzenne oraz techniczne we wszystkich
projektach branzowych projektu technicznego nie wpltywaja negatywnie na srodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi i inne obiekty budowlane.

Przedmiotowa inwestycja nie nalezy do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan srodowiska.

e  Zapotrzebowanie, ilo$§¢ i jako§¢ wody:

Zaopatrzenie budynku w wode do celow bytowych i gospodarczych z istniejacej sieci wodociggowej.
Odprowadzenie $cickow do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarne;j.

e Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pylowych i ptynnych z podaniem ich rodzaju,

ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sig:
Nie przewiduje si¢ aby obiekt w trakcie uzytkowania emitowal szkodliwe gazy, pyty lub plyny.
e Emisja halasu oraz wibracji, a takze promieniowania, W szczegdlnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zakldécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sig:

Budynek w trakcie eksploatacji nie bedzie emitowal hatasu lub drgan i innych uciazliwych zaktoécen. Poziom
hatasu dla terenéw wiejskich w zabudowie jednorodzinnej w porze dziennej 55 dB, w porze nocnej 40 dB
zostang zachowane.

e Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w_tym glebe, wody powierzchniowe i

podziemne:

Obiekt nie wptywa negatywnie na istniejacy drzewostan i inne elementy srodowiska naturalnego. Zaopatrzenie
budynku w wod¢ z istniejgcej sieci wodociggowej pozostaje bez zmian i nie wplynie negatywnie na wody
podziemne.

e Rodzaj iilo$é wytwarzanych odpadéw:

Odpady komunalne magazynowane w pojemnikach na miejscu do tego wyznaczonym i wywozone na gminne
wysypisko $mieci wedlug zasad panujacych w gminie. Nie przewiduje si¢ wytwarzania w czasie budowy
odpaddéw zanieczyszczajacych srodowisko i wymagajacych utylizacji. Powstate podczas budowy odpady beda

magazynowane na placu budowy i wywozone czasowo na komunalne sktadowisko odpadow.



12. OPIS LICZBY LOKALI MIESZKALNYCH W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

DOTYCZACEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO DOSTEPNYCH DLA OSOB
NIEPEENOSPRAWNYCH, O KTORYCH MOWA W ART.1 KONWENCJI O PRAWACH OSOB
NIEPEX. NOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R. (DZ.U.
Z.2012 R. POZ. 1169 ORAZ Z 2018 R. POZ. 1217), W TYM OSOB STARSZYCH.

Nie dotyczy.

13. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO

PRZEZ OSOBY NIEPEENOSPRAWNE,O KTORYCH MOWA W ART.1 KONWENCJI O PRAWACH

OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R.,
W TYM OSOBY STARSZE.

Parter budynku dostepny jest dla 0s6b niepetnosprawnych ruchowo za pomocg istniejacego podjazdu dla

niepelnosprawnych. Zajecia klas integracyjnych odbywaja si¢ na parterze budynku.

14. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA

URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

ZGODNIE Z §135 UST. 7-10 1 §147 UST. 5-7 ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z
DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY
ODPOWIADAC BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE (DZ. U. Z 2022R. POZ. 1225).

Projektowane pomieszczenie sali dydaktycznej bedzie wyposazone w sterowanie reczne temperaturg w pomiesz-
czeniu. Budynek posiada automatyke centralna, dostosowujgcg temperaturg czynnika grzewczego do aktualnie
panujacych warunkéw zewnetrznych. Pomieszczenie wyposazone bedzie niezaleznie w sterowanie obstugi i

utrzymania temperatury oraz o$wietlenia.

15. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI RE-
ALIACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENER-

GIE I CIEPLO, W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPAR-
TYCH NA ENERGII ZE ZRODEE. ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB
CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W SZZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CALKOWI-
CIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ZRODEL, ENERGII, O KTORYCH
MOWA W ART. 2 PKT 22 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO 2015 R. O ODNAWIALNYCH ZRODLACH

ENERGII (DZ. U. Z 2022R. POZ. 1378 1 1383), ORAZ POMPY CIEPY.A.




16. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Dla projektowanego obiektu przyjeto poziom bezpieczenstwa pozarowego ustalony w art. 5 ustawy prawo
budowlane, stanowiacy, ze kazdy obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami nalezy
projektowaé, budowac i uzytkowac zgodnie =z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej zapewniajac
spelnienie wymagan podstawowych dotyczacych m.in. bezpieczenstwa pozarowego oraz wskazan w § 2, ust. 5
oraz §11 a przede wszystkim przez § 207 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 15.04.2022r w sprawie
warunkéw  technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie nakazujacych stosowac
przepisy rozporzadzenia odnoszace si¢ do budynku o okre§lonym przeznaczeniu do kazdej jego czesci o tym
przeznaczeniu, a ponadto nakazujacy zaprojektowanie budynku poza zasiggiem zagrozen oraz tak, aby w razie
pozaru zapewnic:

- no$no$¢ konstrukceji budynku przez zalozony czas wynikajacy z przepisow,

- ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru (ognia i dymu) w budynku,

- ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sasiednie budynki,

- bezpieczng ewakuacje 0sob,

- bezpieczenstwo dla ekip ratowniczych i mozliwos¢ skutecznej interwencji ratownicze;.

Aby spojnie zapewni¢ ten poziom bezpieczenstwa wszyscy projektanci instalacji branzowych zobowiazani sg do
zapoznania si¢ z przyjeta ponizej koncepcja zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu oraz zobowigzani sg do

uzyskiwania akceptacji swoich rozwigzan przez projektanta czesci architektoniczno-budowlane;.

e  Charakterystyka pozarowa projektowanego budynku i przyjetych rozwigzan:
Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony - N

Przed nadbudowa i przebudowa:

e Dlugosé 36,97 m

e  Szeroko$¢ 25,66 m

e  Wysoko$¢ budynku 8,00 m

e  Wysokos$¢ do okapu 7,60 m

e Powierzchnia zabudowy 666,00 m”
e Powierzchnia uzytkowa 853,07 m?
e Kubatura 3909,01 m?
e Jlos$¢ kondygnacji nadziemnych 2

o Tlos¢ kondygnacji podziemnych 1

e Kat nachylenia gtéwnych potaci dachowych 2°

e Poziom terenu 209,67 m.n.p.m.

e Poziom budynku_ 210,10 m.n.p.m.




Po nadbudowie i przebudowie:

e Dhugosé 36,97 m

e  Szerokosc 25,66 m

e  Wysoko$¢ budynku 10,53 m

o  Wysokos$¢ do okapu 7,49 m

e Powierzchnia zabudowy 666,00 m*

e Powierzchnia uzytkowa 895,65 m?

e Kubatura 4805,49 m?

e Ilos¢ kondygnacji nadziemnych 2

e Tlos¢ kondygnacji podziemnych 1

e Kat nachylenia gtéwnych potaci dachowych 25°

e Poziom terenu 209,67 m.n.p.m.
e  Poziom budynku 210,10 m.n.p.m.

e Wymagana odleglos¢ od sasiednich obiektoéw zachowana wg wymogoéw § 271 rozp. MI z
15.04.2022r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Odlegto$¢ do najblizszego budynku wynosi ponad 8m. Odleglosci budynku
objetego opracowaniem od otaczajacej zabudowy i granicy pozostaja bez zmian. Nie
projektuje si¢ rozbudowy budynku.

e Parametry pozarowe wystgpujacych substancji palnych, jakie substancje niebezpieczne
pozarowo wystepuja: nie wystepuja substancje niebezpieczne pozarowo w rozumieniu

§ 2 rozp. MSWiA z 7.06.2010r. w sprawie ochrony ppoz budynkow.

e Kategoria zagrozenia ludzi: ZL II, ZLIII

e Przewidywana wielkos$¢ gestosci obcigzenia ogniowego dla strefy PM: do 5S00MJ/m?2.

e  Podziat obiektu na strefy pozarowe:

Budynek posiada trzy strefy pozarowe:

- PM - obejmuje pomieszczenia piwnicy budynku, jako $cisle powigzanej funkcjonalnie z obiektem

szkoty w budynku istniejacym i czesci projektowanej o powierzchni wewnetrznej 55,48 m2.

- ZL 11 — obejmuje pomieszczenia parteru nad czg¢écia podpiwniczong oraz pozostatg czgs¢ petniaca

funkcje przedszkolna, o powierzchni wewnetrznej 101,65 m2.

- ZL 111 - obejmuje pomieszczenia parteru, niebgdace pomieszczeniami w strefie ZL 11, oraz

pomieszczenia na pigtrze budynku, o powierzchni wewnegtrznej po przebudowie rownej 766,26 m2.

e Klasa odpornosci pozarowej budynku : C dla ZL IT i ZLIII oraz D dla PM (Dz. U. Nr 75, poz.
690 § 212.2, 212.3, 212.7), wszystkie elementy budynku musza by¢ nierozprzestrzeniajace

ognia. Odpornos¢ ogniowa elementow budowlanych wystepujacych w budynku:



C D

- gtéwna konstrukcja nosna: R 60 R 30

- strop : REI60 REI30

- $§ciany zewngtrzne: ET130 ET130

- konstrukcja dachu: R15 nie dotyczy
- przekrycie dachu: REIS nie dotyczy
- §ciany wewng¢trzne: EIl5 nie dotyczy
gdzie:

R = odpornos¢ ogniowa w minutach

I = izolacyjno$¢ ogniowa w minutach

E = szczelnos¢ ogniowa w minutach

Warunki ewakuacji: odpowiednie warunki ewakuacji polegaja na zapewnieniu odpowiedniej
ilosci i szeroko$ci wyj$¢, zachowaniu dopuszczalnych dlugosci wyjs¢ ewakuacyjnych,
zapewnieniu  odpowiedniej obudowy drég ewakuacyjnych, zabezpieczeniu drog
ewakuacyjnych przed zadymieniem: w tym celu zapewniono odpowiedniej szeroko$ci wyjscie
z pomieszczenia projektowanego w nowym skrzydle oraz odpowiednie materialy $cian,
stropéw i drzwi tego pomieszczenia. Pomieszczenie posiada wyjscie wprost do istniejacego
doj$cia ewakuacyjnego.

- na oktadziny sufitbw oraz na sufity podwieszane zostang zastosowane materiaty spetniajace
warunek niepalnos$ci, nie kapigce i nie opadajace pod wplywem ognia wg. wymogoéw § 258 —
264 Rozp. M1 z 15.04.2022r.

- drogi ewakuacyjne zostang o$wietlone o$wietleniem awaryjnym i przeszkodowym zgodnie z
wymogami w tym zakresie i oznakowane znakami bezpieczenstwa (ewakuacyjnymi) zgodnie
z PN-92/N-01256/02.

- z budynku jest zapewnione bezpieczne wyj$cie na otwartg przestrzen — za zewnatrz.
Oswietlenie awaryjne, bezpieczenstwa, ewakuacyjne, przeszkodowe: o$wietlenie ewakuacyjne
jest obligatoryjne, musi wlacza¢ si¢ w 5 sekund od zaniku o$wietlenia podstawowego i
dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od chwili wlaczenia, projekt os§wietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego wg PN przy instalacji elektrycznej, zapewnione nat¢zenie w pomieszczeniach
i na drogach ewakuacyjnych 11x. Istniejgca instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego w obiekcie

spetnia wyzej wymienione wymagania.



e Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:
- wentylacyjnej mechanicznej — nie dotyczy, brak instalacji,
- ogrzewczej — nie wymaga, za wyjatkiem przej$cia przez stropy i $Sciany o odpornosci
ogniowej REI60, EI60 i wyzszej, istniejace przejScia sg zabezpieczone zgodnie z
wymaganiami. W zakresie niniejszego projektu nie wystepuja przejscia rurociggami o §rednicy
wigkszej niz 40 mm.
- elektrycznej — obiekt ma kubatur¢ ponad 1000m3, dlatego wymagany jest gtéwny wylacznik
pradu elektrycznego do celow przeciwpozarowych umieszczony w poblizu gldwnego wejscia
do budynku (zastosowano w budynku istniejacym).
- Istniejaca instalacja odgromowa bez zmian spetnia wymagania PN-86/E-05003/01.

e  Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: nie dotyczy, nie jest wymagana

e  Wyposazenie w podrgczny sprzet gasniczy w ilosci 1 sztuka gasnicy proszkowej o zawartosci
$rodka gasniczego co najmniej 2kg na kazde 100m2 rozpoczetej powierzchni strefy pozarowe;,
gasnice nalezy rozmiesci¢ w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, zapewniajac do nich
dostep o szerokoSci co najmniej 1m, tak, aby najdalsza odlegto$¢ dojécia do gasnicy nie
przekraczata 30m.

e Drogi ewakuacyjne oznakowaé¢ wedlug wymogoéw p.poz. wg. PN-92-N-01256.

e Urzadzenia ratownicze i ich rozmieszczenie: nie dotyczy, nie s3 wymagane.

e Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne do zewngtrznego gaszenia pozaru: wg § 3
rozporzadzenia MSWiA z 24.07.2009r w sprawie ppoz zaopatrzenia w wode¢ oraz drog
pozarowych do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla potrzeb
jednostek strazy pozarnej potrzeba 20 dm3/sekunde¢ wydajnosci wodociggu z wodociagu o
przekroju DN125 sieci rozgalezionej lub DN 100 sieci obwodowej — sieci o mniejszym
przekroju nie bierze si¢ pod uwage jako zaopatrzenia w wodg do celéw przeciwpozarowych.

W otoczeniu znajdujg si¢ dwa hydranty na sieci obwodowej DN 110, z czego jeden znajduje si¢
na dzialce nr ewid. 1714 w odlegtoéci 14 m od obiektu, a drugi na dzialce inwestora w
odleglosci 92,5 m od budynku. Wymienione hydranty zapewniajg wymagang ilo$§¢ wody do
zewngtrznego gaszenia pozaru.

e Dojazd pozarowy: Do budynku wymagana jest droga pozarowa zapewniona poprzez uktad
ciggow komunikacyjnych pieszo — jezdnych wokot budynku szkoty.

e  Obiekt nalezy oznakowa¢ znakami bezpieczenstwa wg PN-92-N-01256.

e Obiekt nalezy wyposazy¢ w_instrukcje postegpowania na wypadek pozaru oraz w_instrukcje

bezpieczenstwa pozarowego, o ktore] mowa w § 4 i 6 rozporzadzenia Ministra Spraw

Wewnetrznych i Administracji z 07.06.2010. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,

innych obiektéw budowlanych i terenéw.

Nadbudowa i przebudowa istniejacego budynku szkoly zostaly zaprojektowane w sposob zapobiegajacy
powstawaniu i rozprzestrzenianiu si¢ pozaru. Obiekt nadbudowywany i urzadzenia z nim zwiazane zostaty

zaprojektowane i wykonane w sposdb zapewniajacy w razie pozaru:

¢ no$nos¢ konstrukcji przez zatozony czas,



¢ plynng i szybka ewakuacje ludzi,

* prowadzenie akcji ratowniczej oraz ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru w obiekcie,

* no$no$¢ konstrukcji przez zatozony czas.

17. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty budowlane i rzemieslnicze wykonywaé nalezy zgodni z zasadami sztuki budowlanej z

materiatéw posiadajacych odpowiednie atesty i §wiadectwa oraz zgodnie z obowiazujacymi przepisami

normami w tym BHP oraz pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi.

i
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