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PRZEKROJ A-A

Nadbudowa i praebudowa - PRZEKROJ A-A

skala 1:100
| \ |
\ \ \
| | +1043 |
0 \ KT}fg 93 \
D1l 1 g \ || S e \ Ty
N
| %ﬁ% | PP\ |
Lo 8 | © > \ 25957 |
= f L 0
e — ‘ = ‘ g \ +8.45
T o \ FE EEE ——— e C [
N
" 3 | = \ N g \
© ¥ | © | = <2 1
( d 5 = ;< IEE - 726 ‘8 - ‘ q 9 EZ' $ >
O < | S o) |
ol ——HE7e oL . iE %’689 | St 6.89 |
%, L s
%//‘—%77 7 | \ Q |
N o 4B57 \ il \ ‘\ | T
\ \ | \ | | | \ + 554
| @ \ | © \ | \ | © \
o 0 o = <
\ & | g | 8 & | | . | g 3 | g 8 & | 3
,}_ 4 ™ \ Y \ \ \ Wymiana NN LN - ® [| @ \ 3
\ | \ \ poszycia dachug | ¥ | \ =
@ H 8 | | T s | na istniejgcej & If| & | B
11 [PP] Haso || i || 380 2 \ konstrukcii \ +3.50 \ +3.50 o B
\ \ ® \ \ \ \ \
} Usuwane warstwy T } } } } }
wykonczeniowe
‘ istniejgcego dachu. | - | @ ‘ | | o | o ‘
| Warstwy nowej posadzki ‘ & ‘ ‘ ‘ ‘ » | » ‘
\ wyréwnaé do rzednej | \ \ | | | \
\ +3,50. | +050 || | | | | |
\ | N AN | \ \ | | \
+/0,00 +/0,00
| 000 —— | | ~ | | | 00 I ol B
N | | o | | T T | ' |
0,607 | AR -10,65 _0,60
: X R R R A — : : N, TIIIIIIXOINIIIINIOIINNNY AN —
LR o [ R R AR R GGG GG, N N N N NN S S AN S SN N N S N e
N NN NN L, | -164 || N ) R R N N N N R, | R N BN |
4‘_1 \_‘_1 I_FJ \_‘_1 £ LA‘_J \_‘,,J L_‘_l \_‘,,
| 540 | 340 | 607 | 625 | 317 | 339 | 611 |
\ | \ \ \ \ \ \
| | | | | | | |
— BPB Inwest-BAU Sp. z o0 SpK.
I‘west ul. Kawgezynska 142 a
39-200 Debica
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BIURD PROJEKTOWO-BUDOWLANE biuro@inwestbau.com
IRHESIOR 4 GMINA RADOMYSL WIELKI
ul. Rynek 32, 39-310 Radomysl Wielki
_ _ ZADANIE: NADBUDOWA | PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
p2 |Istniejgca konstrukcja stropodachu S1 |Sciana zewnetrzna D1 |Dach SZKOLY NA DZIALKACH NR. 1706/2, 1706/4 POLOZONYCH
25cm |Weina mineralna twarda gr. 25 cm - |Tynk cienkowarstwowy mineralny . |Blacha trapezowa TR 35 gr. 0,75 W MIEJSCOWOSCI ZAROWKA, GMINA RADOMYSL WIELKI.
- |Hydroizolacja 16 |Pianka PIR gr. 16 cm . |taty4x5cm
25cm |Istnigjgca konstrukcja stropodachu 29 cm |Pustaki ceramiczne gr. 29 cm - |Kontrata 2,5x7 cm FAZA:
- Tynk wewnetrzny R Tynk wewnetrzny N Wiatroizolacja PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
g Krokiew 10x18 cm TR
P1 Strop Zelbetowy s2 |Nadmurowania ARCHITEKTURA
Wetna mineraln r r.25cm i i
25 cm = g e.a a twarda gr. 25 cl - Tynk cienkowarstwowy mineralny PROJEKTANT: nr upr. UAN—8346/24/85
= Hydroizolacja 16  |Pianka PIR gr. 16 cm - .
Pivia zelbetowa —— mgr inz. arch. Anna Jando—Roztoczynska
25 cm_|Piyt 29 cm |Sciana zelbetowa
- |Tynk wewnetrzny - |Tynk wewnetrzny SPRAWDZAJACY: nr upr. Rz/A=12/10
mgr inz. arch. Joanna Wtoskowicz
pp |Projektowana posadzka WSPOLPRACA | OPRACOWANIE : DATA:
. |Wyktadzina elastyczna PCW - projektowane elementy zelbetowe ngr hz Klau d.y na Brzycka—Jarty 09.2022
4cm |Wylewka betonowa 777 7]- Prajektowane elementy murowane ceramiczne] inz. arch. Dawid Orzech SKALA-
- |Folia polietylenowa [[77]- Projektowane ocieplenie 1:100
2.2 cm |izolacja akustyczna - Istniejgca konstrukcja budynku
:
. Folia polietylenowa
25 cm |Istniejgca konstrukcja stropu NAZWA RYSUNKU: NR RYSUNKU:

A-4




