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Warunki techniczne jokim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie.
Pozwolenie na budowe.

Wizja lokalna.

Dokumentacja techniczna.

KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH WG SLOWNIKA CPV

Dziat
45000000-7

Grupa
452000009

45300000-0
45400000-1

Klasa

45210000-2
45310000-3
45320000-6
45330000-9
45340000-2
45410000-4
45420000-7
45430000-0
45440000-3
45450000-6

Kategoria
45212000-6

45311000-0

45312000-7
45313000-4

Prace budowlane

Wznoszenie kompletnych obiektdéw budowlanych
Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych

Roboty budowlane w zakresie budynkdw

Roboty w zakresie instalacji elekirycznych

Roboty izolacyjne

Hydraulika i roboty sanitarne

Instalowanie sprzetu ochronnego

Tynkowanie

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej
Pokrywanie podtdg i Scian

Roboty malarskie i szklarskie

Roboty budowlane wykohczeniowe

Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych,
kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektéw budowlanych
Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych oraz opraw
elektrycznych

Instalowanie systemow alarmowych i anten

Instalowanie wind



45314000-1 Instalowanie sprzetu telekomunikacyjnego

45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45316200-7  Instalowanie sprzetu sygnalizacyjnego

45317000-2  Inne instalacje elekiryczne

45321000-3  Izolacja cieplna

45323000-7  Izolacja dzwiekoszczelna

45324000-4  Tynkowanie

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
45333000-0  Roboty instalacyjne

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45431000-7  Ktadzenie ptytek

45432000-4  Ktadzenie i uktadanie podtdg, Scian i fapetowanie $cian
45441000-0  Roboty szklarskie

45442000-7  Naktadanie powierzchni kryjgcych

Spis zawartosci :

B.00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
B.01.00.00 - ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZ

B.02.00.00 — ZBROJENIE BETONU

B.03.00.00 - BETON

B.04.00.00 - POSZYCIE DACHU

B.05.00.00 - KONSTRUKCJE STALOWE

B.06.00.00 - ROBOTY MUROWE

B.07.00.00 - ROBOTY BLACHARSKIE

B.08.00.00 — TYNKI, OKLADZINY | SUFITY PODWIESZANE

B.09.00.00 - ROBOTY MALARSKIE

B.10.00.00 — ROBOTY IZOLACYJNE

B.11.00.00 — ELEWACJE | OCIEPLENIE

B.12.00.00 - ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY | MONTAZ ELEMENTOW
B.13.00.00 — INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE (WODOCIAGOWA)
B.14.00.00 — INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE (KANALIZACJA)
B.15.00.00 — INSTALAC JE ELEKTRYCZNE



Ill.  Wymagania ogdine wykonania i odbioru robét 00.00.00

1. Warunki wstepne

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania ogdlne wykonania i odbioru robdt budowlano
montazowych dla nadbudowy i przebudowy istniejgcego budynku szkoty na dziatkach nr
ewid. 1706/2, 1706/4 obreb 0087 Zaréwka, j.ew. 181108_5 potozonych w miejscowosci
Zaréwka, gmina Radomysl Wielki.

1.2. Zakres stosowania
Szczegobtowa specyfikacja techniczna stanowi zatgcznik do SIWZ i nalezy jg stosowac
w zleceniu i wykonaniu robét.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jokos¢ wykonania robdt oraz ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowq, specyfikacjg wykonania i odbioru robdt oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.4. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w umowie z Wykonawcq przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i opiniami, lokalizacje i wspdtrzedne
punkéw osnowy do wytyczenia geodezyjnego obiektu, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. Na Wykonawcy spoczywa
obowigzek ochrony przekazanych mu punktdw pomiarowych do czasu zakohczenia robdt
i odbioru kohcowego.

1.5. Zgodnosé robét z dokumentacjq techniczng

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dokumenty dodatkowe
przekazane przez Inspektora Nadzoru sq czescig umowy, a wymagania okreslone w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jokby byty zawarte w catej
dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub uproszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien niezwtocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
w celu dokonania odpowiednich zmian i uzupetnien.

W przypadku niejasnosci odczyt wymiardw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkdw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedqg zgodne z dostarczong
dokumentacjq i Specyfikacjq.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych mozZliwe sg odchylenia w ramach okre$lonych normowo toleranciji.
Cechy materiatéw i elementédw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywad zgodnosé
z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie moze przekracza¢ wartosci toleranciji
normowych dla poszczegdlnych rodzajéw robot.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg techniczng
oraz Specyfikacjg i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to materiaty
takie zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

1.6. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania budowy
az do zakonhczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat niezbedne tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, a w tym: ogrodzenia, oswietlenie, porecze, rusztowania, srodki ochrony
robdt, wygody spotecznosci lokalnej i innych.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwieSci poprzez zainstalowanie okreslonej
w przepisach szczegdlnych tablicy informacyjnej w miejscu uzgodnionym z Inspektorem
Nadzoru.

Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sq
wliczone w cene umowna.



1.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowad w trakcie wykonywania robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i robdt wykohczeniowych Wykonawca bedzie;

- utrzymywad teren budowy oraz wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i
norm dotyczgcych ochrony $Srodowiska na terenie i wokdt budowy oraz unikac
uszkodzen lub uciagzliwosci dla oséb oraz wtasnoSci prywatnej i spotecznej
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
sposobu jego dziatania w zwigzku z wykonywaniem kontraktu.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- zanieczyszczenia zbiornikdw i ciekdw wodnych ptynami, pytami i substancjami
mogaqgcymi pogorszy<¢ stan srodowiska,

- zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.8. Ochrona pozarowa

Wykonawca bedzie  przestrzegat  wszelkich przepisow  dotyczgcych  ochrony
przeciwpozarowej w trakcie wykonywania kontrakfu.

Zadaniem Wykonawcy jest utrzymywanie sprawnego sprzetu ochrony przeciwpozarowej
wymaganego przepisami szczegdtowymi na terenie budowy. Materiaty tatwopalne bedg
sktadowane i zabezpieczone przed osobami niepowotanymi w  sposéb  zgodny
z odpowiednimi przepisami.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy i powinien posiadac
odpowiednie ubezpieczenie od nastepstw pozaru na terenie budowy.

1.9. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sq niebezpieczne dla otoczenia nie mogg by¢ dopuszczone
do uzycia w wykonawstwie robét.

Nie dopuszcza sie rowniez stosowania materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowania
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte podczas wykonywania robdt muszg posiadac aprobate
techniczng wydang przez upowazniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.

Materiaty czasowo szkodliwe dla srodowiska, ktérych szkodliwos¢ zanika po wykonaniu robdt
mogq by¢ uzyte pod rygorem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego przepisy, Zamawiagjgcy powinien otrzymacé zgode wtasciwych
organdw na ich wbudowanie.

Jedli Wykonawca wbudowat w budynek materiaty szkodliwe dla $rodowiska zgodnie
z dokumentacjqg projektowqg i specyfikacjg oraz na zyczenie Inspektora Nadzoru
i spowodowato to zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.10. Ochrona wtasnosci prywatnej i publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociggi kable itp. oraz uzyska od odpowiednich zarzgdcédw urzgdzen
potwierdzenie informacji przekazanych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji w terenie. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalaciji i sieci na czas trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do umieszczenia w harmonogramie robdt przerw czasowych
na roboty wymagajgce przetozenia instalaciji i urzgdzeh podziemnych na terenie budowy
oraz powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz odpowiednie wtadze i zarzgdcdw lub wtascicieli
sieci o zamiarze ich przetozenia. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji i sieci
Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i wtasciciela lub zarzgdce sieci
oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej niezbednej pomocy w dokonaniu
naprawy. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia instalacji i sieci na powierzchni
ziemi, napowiefrznej oraz podziemnej wykazane w dokumentach przekazanych przez
Zamawiajgcego.



1.11. Ograniczenie obciqzen osi pojazdow

Wykonawca stosowacé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$§ przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt.

Ponadto w przypadku przewozu materiatdw ponadgabarytowych uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do ich przewozu i o kazdorazowym takim przewozie
powiadomi Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt i urzgdzen uszkodzonych
w wyniku takiego przewozu.

1.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas readlizacji robdét Wykonawca przestrzegac¢ bedzie przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Obowigzkiem Kierownika Budowy jest opracowanie planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
wg odrebnych przepiséw.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat prac
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet, odpowiednig odziez roboczqg dla ochrony zdrowia i zycia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Ustala sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg oddzielnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.13. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt oraz wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do wykonywania robét od daty rozpoczecia do daty zakohczenia prac
(do wydania potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywad roboty do czasu odbioru ostatecznego w taki sposéb, aby
elementy budowli i caty teren byty w stanie zadowalajgcym przez caty czas, az do momentu
odbioru ostatecznego.

Jedli Wykonawca zaniedba swoje obowigzki w tym zakresie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru jest zobowigzany do ich wykonania w terminie 24 godzin od ofrzymania takiego
polecenia.

1.14. Stosowanie przepiséw prawnych oraz innych zwigzanych z procesem budowlanym
Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia sie ze wszystkimi przepisami wydanymi przez
wtadze centralne i miejscowe oraz innymi przepisami i wytycznymi, ktére w jakikolwiek sposdb
zwigzane sq z robotami prowadzonymi na placu budowy i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia prac.

Wykonawca przestrzegat bedzie praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod oraz bedzie w sposéb ciggty informowac Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie niezbednych zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. Materiaty

2.1. irédta pozyskiwania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do wykonania robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw
oraz odpowiednie $wiadectwa, atesty lub préby badan laboratoryjnych oraz ewentualnie
prébki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze materiaty
z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia niezbednych badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb  ciggty
spetniajg wymagania Specyfikaciji i dokumentacii projektowe;.

2.2. Inspekcja zrédet pozyskiwania materiatéw



Wykonawca umotzliwi Inspektorowi Nadzoru na jego zyczenie inspekcje zrédta pozyskiwania
materiatdw w celu sprawdzenia zgodnosci zastosowanych materiatdéw z wymogami.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy lub ztozone w oddzielnym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Jedli zezwoli on na ich wykorzystanie w innych robotach to ich warto$¢ zostanie
przeszacowana jak wartos¢ dla robdt w ktérych zostaty wykorzystane. Kazdy rodzaj robdt,
w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczgc sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq one
potrzebne do wykonania robdét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojqg jakose i wrasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca tymczasowego sktadowania materiatdw bedq zlokalizowane w obrebie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru na etapie opracowania planu
BIOZ lub w miejscach poza terenem budowy zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe zastosowanie materiatéw

Dokumentacja projektowa lub Specyfikacja przewidujg zastosowanie materiatow
wariantowych o parametrach rownowaznych do zaprojektowanych wymienionych
w odpowiednich tabelach réwnowaznosci. Uzycie materiatu wariantfowego moze nastgpic
PO ocenie jego rdwnowaznosci przez Inspektora Nadzoru w porozumieniu z Projektantem na
podstawie odpowiednich tabel rownowaznosci w terminie min. 3 tygodni przed planowanym
jego wbudowaniem. Termin powyzszy moze ulec wydtuzeniu w przypadku koniecznosci
sprawdzenia jego parametrdw poprzez wykonanie odpowiednich badan lub w przypadku
opdznienia w dostarczeniu przez producenta odpowiednich dokumentdéw dopuszczajgcych
wyréb do stosowania w budownictwie na terenie RP.

Wybrany i zaakceptowany materiat zamienny nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgodny
Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest obowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt.

Inspektor Nadzoru ma prawo do nie dopuszczenia wykonywania robdt przy pomocy sprzetu
nie gwarantujgcego zachowania zasad BHP lub warunkdéw umowy.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich Srodkdéw transportu, ktdére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkdw transportu musi zapewniac prowadzenie robdt w tempie gwarantujgcym
wywigzanie sie Wykonawcy z terminu zakonhczenia prac.

Pojazdy bedqg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzeh na osie oraz innych parametréw technicznych. Wykonawca
bedzie usuwat na biezgco i na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego
pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

Na wniosek Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczy¢é do wglgdu
wszelkie dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie pojazddw do ruchu.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq, dokumentacjg
techniczng i Specyfikacjg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw, wykonanych przez
siebie lub podwykonawcodw robdt i ich zgodno$s¢ z dokumentami budowy, projektem
organizacji prac i planem BIOZ.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami okresSlonymi w dokumentacii lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa btedu spowodowanego przez



Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na jego koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robdt muszg posiadac forme pisemng i bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentacji projektowej, specyfikacji, a takze na przedmiotowych normach
i wytycznych.

Odrzucenie materiatdw musi posiada¢ uzasadnienie okresSlone na podstawie wynikdéw
badan, norm przedmiotowych, niezgodnosci z atestem, braku odpowiednich cech
wytrzymatosciowych, doswiadczenia z przesztosci, wynikdw badan naukowych oraz innych
czynnikéw wptywajgcych na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedqg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich ofrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym zostang przedstawione
zamierzone sposoby wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robdét zgodnie z umowqg dokumentacjqg techniczng oraz
specyfikacjq.
Program powinien zawierac:
- organizacje wykonania robdt w tym terminy i sposoby prowadzenia prac,
- organizacje prac w zakresie BHP,
- wykaz zespotdw roboczych ich kwadlifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych
elementow robodt,
- system (sposdb i procedury) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robot,
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli,
- sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw pomiardw i badan.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem zeby
osiggnq¢ zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt
i jako$¢ materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli witgczajgc personel
kontroli jakosci, laboratoria, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatdéw oraz robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Inspektor Nadzoru moze zazqgdaé od Wykonawcy przeprowadzenia badah w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatdw  oraz robdt
z czestotliwoscig zapewniajgcqg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej i Specyfikacji.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sq okreSlone w normach
i wytycznych dotyczgcych poszczegdlnych zakresdw prac.

W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowq.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia
i sprzet badawczy stuzgcy kontroli jakosci posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzqgdzen i sprzetu oraz metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne, ze mogg wptyngé na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy gdy niedociggniecia fe zostang usuniete i stwierdzona zostanie ich
odpowiednia jakos¢ i procedura.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt
ponosi Wykonawca.



6.3. Pobieranie prébek

Probki bedqg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogqg byé
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie
miat zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszt tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca,
tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokryje
Zamawiagjgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na
zZlecenie Inspektora Nadzoru bedq odpowiednio opisane i oznakowane w sposdb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku gdy normy nie obejmujg wymaganego badania stosowaé mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed
przystgpieniem do pomiardw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
O rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii Inspektorowi Nadzoru.

6.5. Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodnosci
Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajq:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$é z kryteriami
technicznymi okre$Slonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,

b) aktualng aprobate wydang przez upowazniong jednostke aprobujgcg dany materiat,

c) deklaracje zgodnosci z Polskg Normg,

d) deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng dla wyrobdw nie objetych normami
i oddzielnymi aprobatami technicznymi,

e) zgode na jednorazowe zastosowanie materiatu importfowanego na terenie RP wydang
przez upowazniony do tego urzqgd.

W przypadku materiatéw dla ktérych wymagane sg ww. dokumenty, kazda dostarczona
partia materiatdow uzytych do robdét bedzie posiadac taki dokument, okreslajgcy w sposdb
jednoznaczny jego cechy.

Produkty przemystowe (beton, zaprawa, itp.) muszg posiada¢ wydane przez producenta
dokumenty dla kazdej parti oraz wyniki dokonanych przez niego badan kazdej partii
produktu.

Kopie tych dokumentdw Wykonawca bedzie na biezgco przekazywat Inspektorowi Nadzoru.
Wszystkie materiaty nie spetniajgce tych wymagan muszg zostaé odrzucone w procesie
akceptaciji materiatéw przez Inspektora Nadzoru.

6.6. Dokumenty budowy

6.6.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Wykonawce
i Zamawiajgcego w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa zgodnie
z obowigzujgcym prawem na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy dokonywane bedq na biezgco i dotyczy¢ bedq przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz techniczneji gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
muszg by¢é prowadzone czytelnie, dokonywane trwatqg technikg w  porzgdku
chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim.

Zatqgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedqg oznaczone kolejnymi
numerami zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru,
a w razie potrzeby Projektanta.
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Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru planu BIOZ, programu zapewnienia jakosci
i harmonogramu robét,
- termindw rozpoczecia i zakonhczenia poszczegdlinych elementdw robdt,
- przebiegu robdt,
- tfrudnosci i przeszkdd w prowadzeniu prac,
- okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzgdzenia wstrzymania prac z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesSciowych
i ostatecznych odbioréw robdt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature w okresie prowadzenia robdét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdinym w zakresie warunkdéw klimatycznych,
- zgodnosci rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii
projektowe;j,
- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych,
- dane dotyczqgce sposobu zabezpieczenia robdt,
- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan,
- inne istotne informacje o przebiegu roboét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wymagac bedq ustosunkowania sie przez
Inspektora Nadzoru w jak najszybszym terminie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
Z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska w przedmiotowej sprawie.
Wpis Projektanta do dziennika wymaga ustosunkowania sie przez Inspektora Nadzoru.
Projektant nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy, a jego uwagi
Wykonawca uwzgledni po uzyskaniu potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

6.6.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdw robdt. Obmiary wykonanych robdét przeprowadza sie w sposdb ciggty
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.

6.6.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw,
orzeczenia o jakosci materiatéw, receptury robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
gromadzone bedg w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do protokotu odbioru robdt i winny by¢ udostepniane Inspektorowi
Nadzoru na kazde zgdanie.

6.6.4. Pozostate dokumenty budowy
Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie:
- pozwolenie na budowe,
- protokét przekazania budowy,
- protokoty odbioru robdt,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie,
- ewentualne umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi.

6.6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na tferenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedqg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wglagdu na zyczenie Zamawiajgcemu.



7. Obmiar robo6t

Obmiar robdt bedzie okreSla¢ faktyczny zakres wykonanych robdét  zgodnie
z dokumentacijq projektowq i specyfikacjg w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych robét oraz terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaréw nalezy rejestrowac w ksigzce obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione
wedtug umowy i instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

W przypadku okreslenia w umowie fransz procentowych lub comiesiecznej ptatnosci za
wykonane prace, ksigzka obmiardw bedzie podstawqg oszacowania zaawansowania prac.
Obmiary muszg by¢ dokonywane z czesto$cig dostosowang do formy ptatnosci za
wykonane prace z wyprzedzeniem pozwalajgcym na weryfikacje wpiséw przez Inspektora
Nadzoru, a takze w kazdym innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez
Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego lub Wykonawce.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiardw bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy do przeprowadzania obmiardw urzgdzenia i sprzet pomiarowy. Jesli
wymagajg tego przepisy odrebne urzqdzenia i sprzet muszg posiadac¢ wazne Swiadectwa
legalizaciji. Obmiary bedq przeprowadzone przed kazdym czesSciowym lub ostatecznym
odbiorem etapdw prac, a takze w przypadku dtuzszej przerwy w ich wykonywaniu.

Obmiar robét zanikajgcych nalezy przeprowadzac w trakcie ich wykonywania.

Odbidr rob 6t podlegajgcych zakryciu nalezy przeprowadzi¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe i pdiniejsze ich przeliczenie nalezy dokonywaé w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni i objeto$ci powinny by¢ poparte odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w ksigzce obmiardw lub jako zatgczniki do niej.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbioréw robét
Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci i ilosci
wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu i musi zostac
wykonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdélnego postepu robdt.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci upowaznionego przedstawiciela
Wykonawcy.

Gotowos¢ do odbioru danej czesci robdt Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru w sposdb zwyczajowo przyjety
(telefonicznie, faksem, e-mail). Odbioru nalezy dokonac niezwtocznie, nie pdziniej jednak niz
w ciggu 3 dni od zgtoszenia wpisem do dziennika budowy. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet
badan, atestéw i dokumentacii projektowej oraz specyfikacii.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych etapdw prac. Odbioru
czesSciowego nalezy dokonac w oparciu o zasady okre$lone rozdz. III.8.

8.3. Odbidr ostateczny robét

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego



Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem o tym
Inspektora Nadzoru.

Odbidér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakohczenia robdt i przyjecia dokumentdw
okreslonych w pkt. 4.2. rozdz. II.8 specyfikacii.

Odbioru  ostatecznego  dokonuje  komisja  wyznaczona przez Zamawigjgcego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikdw badan
i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjq.

W toku odbioru ostatecznego robdt Komisja zapozna sie z readlizacjq ustalen przyjetych
w trakcie odbiordw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w  zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub uzupetniajgcych
komisja zaprzestanie odbioru i ustali nowy termin ostatecznego odbioru robét.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe i uzupetniajgce bedq zestawione
przez Inspektora Nadzoru i przekazane na pismie Wykonawcy.

Termin wykonania robét poprawkowych i uzupetniajgcych wyznacza komisja odbiorowa.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegdinych
branzach nieznacznie odbiega od wymagane] dokumentacjq projektowq, specyfikacjg
badz normami z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
walory bezpieczenstwa uzytkowania i eksploatacji obiektu, Komisja moze dokonac
okresSlonych w umowie potrgceh z wynagrodzenia Wykonawcy, ocenigjgc pomnigjszong
warto$¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt
odbioru ostatecznego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowal nastepujgce
dokumenty:

- dokumentacje projektowqg podstawowq z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz

dodatkowq, jesli zostata wykonana w trakcie realizacji kontraktu,

- specyfikacje wykonania i odbioru robét,

— oryginaty dziennika budowy i ksigzki obmiardw,

— wyniki pomiardw, przeglgddw oraz sprawdzen,

— atesty, deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty dla wbudowanych materiatéw,

— protokoty przekazania oraz uruchomienia urzgdzen,

— protokoty préb szczelnosci instalacii,

- inwentaryzacje powykonawczg geodezyjng wykonanych prac,

— inne niezbedne dokumenty wymagane przepisami prawa.
W przypadku gdy Komisja uzna iz dokumenty odbiorowe nie sg kompletne, komisja
w porozumieniu z Wykonawcq okresli nowy termin odbioru kohcowego.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem ewentualnych
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny nalezy dokona¢ na podstawie oceny wizualne] w oparciu
o zasady opisane w rozdz.lll.8. niniejszej specyfikacji.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogdlne

W przypadku okre$lenia wartosci prac poprzez cene jednostkowq skalkulowang przez
Wykonawce za jednostke obmiarowqg podstawqg rozliczenia jest ksigzka obmiardw
prowadzona przez Wykonawce i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.



W przypadku robdét wycenianych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢(kwotal)

podana przez Wykonawce w ofercie.

Cena jednostkowa Ilub kwota ryczattowa bedzie uwzgledniad wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajgce sie na wykonanie zadania zgodnie z umowq

dokumentacjqg projektowq, specyfikacjg oraz przepisami prawnymi i polskimi normami.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedq obejmowad:

- robocizne bezpodrednig wraz z kosztami towarzyszgcymi,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzet wraz z kosztami towarzyszgcymi,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- koszty ubezpieczenia placu budowy,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9.2. Warunki umowy i wymagania specyfikaciji

Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie a wynikajgce z dostosowania sie do wymogdw umowy,
dokumentaciji projektowej i specyfikacji muszg by¢ ujete w cenie oferty przedstawionej
Zamawiajgcemu przez Wykonawce na etapie udzielania zamdwienia.

9.3. Zasady rozliczania i ptatnosci
Szczegobtowe zasady rozliczenia i ptatnosci za wykonane roboty zostang okresSlone w umowie
miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

10. Zestawienie podstawowych przepiséw prawnych i norm dotyczgcych wykonania
i odbioru roboét

Wykonanie i odbiér robét nalezy opiera¢ na warunkach okreslonych w przepisach prawnych
oraz polskich normach, a w szczegdlnosci wymienionych ponize;j.

10.1. Podstawowe przepisy techniczno-budowlane zwigzane z projektowaniem
Podstawowe przepisy techniczno-budowlane zwigzane z projektowaniem sg okreslone
w nastepujgcych aktach prawnych:

10.1.1. Prawo budowlane

Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r ,,Prawo budowlane". Tekst pierwotny: Dz. U. z 1994 r. Nr 89,
p0z.414,

Tekst jednolity: Dz. U.z 2000 r, Nr 106, poz. 1126

Dz.U.z1995r. Nr25. poz. 133

Rozporzgdzenie z dnia 21 lutego 1995r.

Rodzaj i zakres opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnoéci geodezyjne
obowiqgzujgce w budownictwie.

M.P. 1996 nr 19 poz. 231

Zarzgdzenie z dnia 12 marca 1996 r.

Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikdw szkodliwych dla zdrowia, wydzielane przez
materiaty budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi.

Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623

Rozporzadzenie z dnia 23 czerwca 2003 r.

Rodzaje obiektow budowlanych, do uzytkowania ktérych mozna przystgpic  po
przeprowadzeniu przez wtasciwy organ obowigzkowej kontroli.

Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718
Rozporzgdzenie z dnia 27 sierpnia 2002 r.




Szczegobtowy zakres i forma planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowy zakres
rodzajéw robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia ludzi.

Dz.U. 2011 nr 212 poz. 1263
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. Pahnstwowa Inspekcja Sanitarna.
Tekst pierwotny: Dz. U. z 1985r. Nr 12, poz. 49

Dz. U.z 2001 r. Nr 128. poz. 1407
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r.
Zm.: ustawa o Inspekciji Sanitarnej oraz niektére ustawy.

Dz.U.z2002r.Nr 174. poz. 1425

Rozporzqdzenie z dnia 17 pazdziernika 2002 r. Nadanie inspektorom Panstwowej Inspekciji
Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji uprawnien do naktadania
grzywien w drodze mandatu karnego.

Dz. U.z1998r. Nr21.p0z. 94
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Dz. U. 72003 r. Nr 169, POZ. 1650 Tekst pierwotny: Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141
Rozporzgdzenie z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.
Tekst pierwotny: Dz. U.z 1997 r. Nr 129, poz. 844

Dz. U. 22003 r. Nr 47. poz. 401
Rozporzqdzenie z dnia 6 lutego 2003 r.
Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Dz.U. 2012 nr 0 poz. 404

Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. Panstwowa Inspekcja Pracy. Tekst pierwotny:
Dz. U.z 1981 r.Nr 6, poz. 23

Tekst jednolity: Dz. U.z 1985, Nr 54, poz. 276

Dz.U. 2009 nr 178 poz. 1380
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. Ochrona przeciwpozarowa,
Tekst pierwotny: Dz. U.z 1991 r. Nr 81, poz. 351

Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030
Rozporzqdzenie z dnia 24 lipca 2009 r.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode oraz drogi pozarowe.

Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719
Rozporzgdzenie z dnia 7 czerwiec 2010r.
Ochrona przeciwpozarowa budynkdw, innych obiektdw budowlanych i terendw.

Dz.U.z2003r. Nr121.poz. 1137

Rozporzgdzenie z dnia 16 czerwca 2003 r.

Uzgadnianie projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.
Uprawnienia budowlane

Dz.U.z2002r.Nré2.p0z.565

Rozporzqdzenie z dnia 26 kwietnia 2002 r. Wzory i sposdb prowadzenia centralnych rejestrow
0s6b posiadajgcych uprawnienia budowlane, rzeczoznawcdédw budowlanych oraz ukaranych
Z tytutu odpowiedzialnos$ci zawodowej w budownictwie.

10.1.2. Zamoéwienia publiczne

Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamdwien publicznych.
Dz. U. 72004 r. Nr 130. poz. 1389




Rozporzgdzenie z dnia 18 maja 2004 r, Okreslenie metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Dz.U. 2012 poz. 365

Rozporzqdzenie z dnia 28 marca 2012 r. Szczegdtowy zakres i forma dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
program funkcjonalno-uzytkowy.

10.1.3. Przepisy ogélne Prawo Budowlane

Dz. U.z2003r. Nr 120. poz. 1130

Rozporzgdzenie z dnia 23 czerwca 2003 r.

Wzér i sposédb prowadzenia ewidenciji rozpoczynanych i oddawanych do uzytkowania
obiektéw budowlanych.

Dz. U. 22002 r. Nr 108. poz. 953 Rozporzgdzenie z dnia 26 czerwca 2002 .
Dziennik budowy, montazu i rozbidrki, tablica informacyjna oraz ogtoszenie zawierajgce dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Dz.U.z2001r.Nr138. poz. 1554
Rozporzgdzenie z dnia 19 listopada 2001 r. Rodzaje obiektdéw budowlanych, przy ktdrych
realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

M.P. 1996 nr 19 poz. 231 Zarzqgdzenie z dnia 12 marca 1996 r. Dopuszczalne stezenia
i natezenia czynnikdw szkodliwych dla zdrowia, wydzielane przez materiaty budowlane,
urzgdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

Dz.U. 2004 nr 93 poz. 888
Rozporzqdzenie z dnia 23 czerwca 2003 r. Rodzaje obiektdw budowlanych, do uzytkowania
ktérych mozna przystgpic po przeprowadzeniu przez wtasciwy organ obowigzkowej kontroli.

Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718

Rozporzgdzenie z dnia 27 sierpnia 2002 r. Szczegdtowy zakres i forma planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz szczegdtowy zakres rodzajoéw robdt budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1134
Rozporzqdzenie z dnia 3 lipca 2003r. ksigzka obiektu budowlanego.

Dz. U.z2002r.Nr75. poz. 690
Rozporzqdzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac
budynkiiich usytuowanie.

10.1.4. Wyroby budowlane
Dz. U. 22004 r. Nr 92. poz. 881
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. Wyroby budowlane.

Dz.U. 2009 nr 144 poz. 1182 Rozporzgdzenie z dnia 2 wrzesnia 2009 r.
Kontrola wyrobdéw budowlanych wprowadzonych do obrotu.

Dz. U. 22004 r. Nr 198. poz. 2041

Rozporzgdzenie z dnia 11 sierpnia 2004 r.

Sposoby deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposdb znakowania ich
znakiem budowlanym.

Dz.U. 2013 poz. 898 Rozporzgdzenie z dnia 11 sierpnia 2004 r. Systemy oceny zgodnosci,
wymagania, jakie powinny spetniac notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci, oraz sposdb oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE.

Dz.U. 2011 nr 87 poz. 486

Rozporzgdzenie z dnia 8 kwietnia 2011 r.




Sposdéb prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobdw Budowlanych.

Dz.U. 2013 poz. 898
Rozporzqdzenie z dnia 14 pazdziernika 2004 r. Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie
jednostki organizacyjne upowaznione do ich wydawania.

Dz. U. 22004 r. Nr 249. poz. 2497 Rozporzgdzenie z dnia 8 listopada 2004 r.
Aprobaty techniczne oraz jednostki organizacyjne upowaznione do ich wydawania.

M.P. 2004 nr 48 poz. 829 Obwieszczenie z dnia 5 listopada 2004 r.

Wykaz jednostek organizacyjnych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej upowaznionych do
wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykaz wytycznych do europejskich
aprobat technicznych.

Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 Rozporzgdzenie z dnia 24 lipca 1998 r.

Okreslenie wykazu wyrobdéw budowlanych niemajgcych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych
zasad sztuki budowlane;.

Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826 Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku

Dz.U. 2007 nr 88 poz. 587
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony $rodowiska oraz
niektérych innych ustaw.

10.1.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Dz.U.z1998r. Nr21.poz. 94
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy. Tekst pierwotny: Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141

Dz.U.2006.75.524
Rozporzgdzenie z dnia 6 listopada 2002 r.
Bezpieczenstwo i higiena pracy przy obstudze obrabiarek skrawajgcych do metali.

Dz. U.7z1996r.Nr 114. poz. 545 Rozporzgdzenie z dnia 10 wrzesnia 1996 .
Wykaz prac szczegdlnie ucigzliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet.

Dz.U.z1996r.Nr62.p0z.290 Rozporzgdzenie z dnia 28 maja 1996 .

Uprawnienia rzeczoznawcdw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasady opiniowania
projektéw obiektéw budowlanych, w ktdérych przewiduje sie pomieszczenia pracy, oraz tryb
powotywania cztonkdw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatdw na Rzeczoznawcdw.

Dz, U.72003r. Nr 169. poz. 1650
Rozporzqdzenie z dnia 26 wrzesnia 1997 r. Ogdlne przepisy bezpieczehstwa i higieny pracy.
Tekst pierwotny: Dz. U.z 1997 r. Nr 129, poz. 844

Dz.U. 2009 nr 99 poz. 825

Rozporzgdzenie z dnia 28 lipca 1998 r. Ustalanie okolicznosci i przyczyn wypadkdéw przy pracy
oraz sposdb ich dokumentowania, a takze zakres informacji zamieszczanych w rejestrze
wypadkdw przy pracy.

Dz. U.z2001 r.Nr118. poz. 1263

Rozporzqdzenie z dnia 20 wrzeénia 2001 r. Bezpieczenhstwo i higiena pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzgdzeh technicznych do robdét ziemnych, budowlanych
i drogowych.

Dz. U. 72003 r. Nr 47. poz. 401 Rozporzgdzenie z dnia 6 lutego 2003 r.

Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Dz. U. z 1954 r. Nr 13. poz. 51 Rozporzgdzenie z dnia 19 marca 1954 r. Bezpieczehstwo
i higiena pracy przy obstudze przenosnikdw.




Dz. U. 71999 r. Nr 80. poz. 912 Rozporzgdzenie z dnia 17 wrzesnia 1999 r.
Bezpieczenstwo i higiena pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych.

Dz. U. 71999 r.Nr75. poz. 846 Rozporzgdzenie z dnia 6 wrzesnia 1999 r.
Bezpieczenstwo i higiena pracy przy magazynowaniu, napetnianiu i rozprowadzaniu gazdw
ptynnych.

Dz. U.7z1993r. Nr96. poz. 437 Rozporzgdzenie z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
Bezpieczenstwo i higiena pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych.

Dz. U.z 1994 r. Nr 21.poz. 73 Rozporzgdzenie z dnia 27 stycznia 1994 r.
Bezpieczenstwo i higiena pracy przy stosowaniu srodkdw chemicznych do uzdatniania wody
i oczyszczania sciekdw.

Dz.U.2013 nr0 poz. 376
Rozporzgdzenie z dnia 20 marca 1954 r.
Bezpieczenstwo i higiena pracy przy obstudze zurawi.

Dz.U. 2005 nr 216 poz. 1824 Rozporzgdzenie z dnia 14 pazdziernik 2005.

Zasady bezpieczehstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu  wyrobdéw
zawierajgcych azbest oraz program szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania ftakich
wyrobow.

Dz. U. 72000 r. Nr 40. poz. 470 Rozporzgdzenie z dnia 27 kwietnia 2000 r.
Bezpieczenstwo i higiena pracy przy pracach spawalniczych.

Dz. U. 22000 r. Nr 26. poz. 313 Rozporzgdzenie z dnia 14 marca 2000,
Bezpieczenstwo i higiena pracy przy recznych pracach transportowych.

Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1460
Rozporzgdzenie z dnia 28 maja 1996r.
Rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

Dz.U. 2008 nr 116 poz. 740

Rozporzgdzenie z dnia 30 lipca 2002 r. Wykaz chordb zawodowych, szczegdtowe zasady
postepowania w sprawach zgtaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chordb
zawodowych oraz podmioty wtasciwe w tych sprawach.

Dz.U. 2007 nr 89 poz. 589
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy. Tekst pierwotny:
Dz. U.z 1981 r. Nr 6, poz. 23 Tekst jednolity: Dz. U.z 1985 . Nr 54, poz. 276

10.1.6. Ochrona przeciwpozarowa

Dz.U. 2009 nr 178 poz. 1380
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. Ochrona przeciwpozarowa. Tekst pierwotny:
Dz. U.z1991r. Nr 81, poz. 351

Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030
Rozporzqdzenie z dnia 24 lipca 2009 r. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode oraz drogi
pozarowe.

Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 Rozporzgdzenie z dnia 7 czerwca 2010 .
Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw, innych obiektdw budowlanych i terendw.

Dz. U. 7 2007 r. Nr 86. doz. 579 Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne
i ich usytuowanie.




Dz. U. 7z 1999 r. Nr 43. poz. 430 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia

2.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jokim powinny odpowiadac drogi publiczne

i ich usytuowanie

Oraz wszystkie inne obowigzujgce przepisy i normy prawne niezbedne do wykonanida

zadania.

10.1.7. Normalizacja

Normy ogdlne

PN-B-01025:2004

Rysunek Budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach
architektoniczno-budowlanych.

PN-B-01029:2000

Rysunek budowlany - Zasady wymiarowania na rysunkach techniczno-
budowlanych.

PN-B-01030:2000

Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne materiatéw budowlanych.

PN-B-01040:1994

Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogdine.

PN-B-01042:1999

Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane.

PN-EN ISO|Rysunek techniczny -- Przedstawianie uproszczone pretdw i ksztattownikdw
5261:2002
PN-EN 1991 - Oddziatywania na konstrukcje
Obliczenia statyczno-wytrzymato$ciowe wykonano
PN-EN 1992 Projektowanie konstrukcji z betonu
PN-EN 1993 Projektowanie konstrukcji stalowych
PN-EN 1995 Projektowanie konstrukcji drewnianych
PN-EN 1997 Projektowanie geotechniczne
PN-EN ISO Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny
6946:2004 i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-B-02170:2016-
12

Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podtoze na budynki.

PN-EN ISO Bezpieczehstwo pozarowe Terminologia

13943:2002

PN-EN 60617- Symbole graficzne stosowane w schematach. Czeé¢ 2: Elementy symboli,
2:2003 symbole rozrézniajgce i inne symbole ogdlnego zastosowania

PN-EN 60617- Symbole graficzne stosowane w schematach. Czes$¢ 3: Przewody i osprzet
3:2003 tgczeniowy

PN-EN 60617- Symbole graficzne stosowane w schematach. Czes$¢ 6: Wytwarzanie
6:2004 i przeksztatcanie energii elektrycznej

PN-EN 60617- Symbole graficzne stosowane w schematach. Czes$¢ 7: Aparatura

7:2004 tgczeniowa, sterownicza i zabezpieczeniowa

PN-EN 60617- Symbole graficzne stosowane w schematach. Czes$c¢ 8: Przyrzgdy

8:2002 pomiarowe, lampy i sygnalizatory

PN-EN 60617- Symbole graficzne stosowane w schematach. Czes$¢ 11: Architektoniczne i
11:2004 topograficzne plany i schematy instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002

Zasady podstawowe i bezpieczehstwa przy wspdtdziataniu cztowieka
Z maszyng oznaczanie i identyfikacja Oznaczenia identyfikacyjne
zaciskdw urzgdzen i zakohczen zyt przewoddw oraz ogdlne zasady

systemu alfanumerycznego

Normy szczegdtowe BRANZA BUDOWLANA

PN-EN 1996

Projektowanie konstrukcji murowych

PN-EN 1997

Projektowanie geotechniczne.

PN-71/B-06280

Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych. Wymagania
w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10020

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023

Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z
autoklawizowanych betondw komdrkowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.




PN-70/B-10026

Sciany monolityczne z lekkich betondw z kruszywa mineralnego, porowatego.
Wymagania i badania.

PN-88/B-10085

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-62/B-10144

Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

PN-80/B-10240

Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwkqg ceramiczng. Wymagania i badania
przy odbiorze.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej, ocynkowanej

i cynkowanej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-69/B-10260

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-06250

Beton zwykty.

PN-91/B-06263

Beton lekki kruszywowy.

PN-90/B-14501

Zaprawy budowlane zwykte.

PN-921/B-10105

Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych.
Wymagania i badania.

PN-78/B-06264

Nieniszczgce badania konstrukcii z betonu. Badanie radiograficzne.

PN-89/B-10425

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

PN-88/H-84020

Stal niestopowa konstrukcyjna ogdinego przeznaczenia. Gatunki

PN-71/H-04651

Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
Srodowisk

PN-71/H-04653

Ochrona przed korozjg. Podziat i oznaczenia warunkdw eksploatacii
wyrobdw metalowych zabezpieczonych malarskimi powtokami ochronnymi.

PN-85/B-01805

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony.

PN-70/H-97051

Ochrona przed korozjq. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogdlne wytyczne

PN-70/H-97052

Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali i zeliwa do
malowania. Ogdlne wytyczne

PN-71/H-97053

Ochrona przed korozjg. Malowanie powierzchni stalowych. Ogdlne wytyczne

PN-EN 22063 Powtoki metalowe i inne nieorganiczne. Nafryskiwane cieplnie. Cynk,
aluminium i inne stopy.
BRANZA SANITARNA

PN-92/B-01706

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-01707

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-86/B-09700

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

PN-85/B-10702

Wodociqggi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-10725

Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-85/B-10726

Wodociqggi. Przewody z rur stalowych i zeliwnych na terenach gérniczych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-85/B-10727

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na terenach gdérniczych. Wymagania
i badania przy odbiorze.

PN-92/B-10729

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-92/B-10735

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-84/B-01400

Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.

PN-89/B-01410

Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania
i oznaczenia.

PN-75/B-01420

Cieptownictwo. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia na mapach
i planach.

PN-90/B-01430

Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

PN-82/B-02402

Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

PN-82/B-02403

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalaciji ogrzewan wodnych
systemu
otwartego. Wymagania.

PN-91/B-02414 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
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systemu zamknietego z naczyniami zbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemdw cieptowniczych. Wymagania.

PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalaciji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego przytgczonych do sieci cieplnych. Wymagania.

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych

i wodnych zamknietych systemdw cieptowniczych. Badania.

PN-85/B-02421

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdw, armatury
i urzgdzen. Wymagania i badania.

PN-67/B-03410

Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewoddw wentylacyjnych.

PN-83/B-03430

Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-73/B-03431

Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-91/B-10405

Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 753-2:2000

Zewneftrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 1501-1:1999

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Wymagania dotyczqgce rur,
ksztattek i systemdw PVC.

PN-71/B-02710

Kanalizacje zewnetrzna. Przekroje kanatdéw $ciekowych

PN-B-10729:1999

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-92/B-10735

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-64/H-74086

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-§-022204:1997

Odwodnienie drog.

PN-92/B-10735

Kanalizacja Przewody kandalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1452-4:2000

Systemy przewodowe do przesytania wody. Zawory i wyposazenie
pomocnicze

PN-B-02424:1999

Rurociggi. Ksztattki. Wymagania i metody badan.

PN-68/H-74301

Rurociqgi i armatura. Sruby, nakretki, tuleje wyréwnawcze do potgczen
kotnierzowych. Wymagania ogdlne.

BRANZA ELEKTRYCZNA

PN-E-08390-3:1998

Systemy alarmowe - Wtamaniowe systemy alarmowe - Wymagania
i badania central

PN-E-085141999

Prace pod napieciem - Wytyczne dotyczgce plandw zapewnienia jakosci

PN-E-
90410:1994/Az1:19
99

Kable elektfroenergetyczne o izolacji z polietylenu usieciowanego na
napiecie znamionowe od 3,6/6 kV do 18/30 kV - Ogdlne wymagania
i badania (Zmiana Azl)

PN-E-920500-1:2001

Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie znamionowe
nie przekraczajgce 450/750 V - Wymagania ogdlne

PN-E-920500-2:2001

Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie znamionowe
nie przekraczajgce 450/750 V - Metody badania

PN-E-90500-3:2001

Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie znamionowe
nie przekraczajgce 450/750 V - Przewody bez powtoki do uktadania na state

PN-E-90500-4:2001

Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie znamionowe
nie przekraczajgce 450/750 V - Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej do
uktadania na state

PN-E-90500-
5:2001/A2:2002(U)

Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie znamionowe
nie przekraczajgce 450/750 V - Przewody do odbiornikdw ruchomych
i przeno$nych (sznury) (Zmiana A2)

PN-E-20500-
11:2001/A1:2002(V)

Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie znamionowe nie
przekraczajgce 450/750 V - Przewody do opraw oswietleniowych (Zmiana Al)

PN-E-90550-1:2001

Przewody o izolacji gumowej na napiecie znamionowe
nie przekraczajgce 450/750 V - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-E-90550-3:2001

Przewody o izolacji gumowej na napiecie znamionowe
nie przekraczajgce 450/750 V - Cze$¢ 3: Przewody o izolacii
z cieptoodpornej pumy silikonowej

PN-E-
93207:1998/Az1:19
99

Sprzet elektroinstalacyjny - Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na
napiecie do 750 V do przewoddw o przekrojach do 50 mm?2 - Wymagania i
badania (Zmiana Azl)

PN-E-93251:1998

Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemystowych —
Gniazda wtyczkowe i wiyczki na napiecie znamionowe 500 V i prady
znamionowe 32 Ai 63 A ze stykami prostokgtnymi w uktadzie kotowym
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PN-IEC 60364-
1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-4-
41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowd

PN-IEC 60364-4-
42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-
43:1999

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed prgdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-
45:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przez obnizenie napiecia

PN-84/E-02035

Urzgdzenia elektroenergetyczne - Oswietlenie elekiryczne obiektdéw
energetycznych

PN-E-02051:2002

Izolatory elekiroenergetyczne - Terminologia, klasyfikacja i oznaczenia

PN-75/E-02109

Silniki elektryczne matej mocy - Znamionowe moce i predkosci obrotowe

PN-91/E-04160.00

Przewody elekiryczne - Metody badarh - Postanowienia ogdlne

PN-92/E-04160.72

Przewody elekiryczne - Metody badan - Proby napieciowe

PN-83/E-04160.73

Przewody elekiryczne - Metody badan - Pomiary opornosci izolaciji

PN-73/E-04160.77

Przewody elekiryczne - Metody badarn - Pomiar pojemnosci elekirycznej
przewoddw telekomunikacyjnych

PN-73/E-04160.81

Przewody elekiryczne - Metody badarh - Pomiary parametrdw falowych

PN-73/E-04160.82

Przewody elekiryczne - Metody badan - Badania niejednorodnosci
fransmisyjnej

PN-73/E-04160.85

Przewody elekiryczne - Metody badah - Pomiary ttumiennosci
przestuchowych

PN-88/E-04222

Liczniki indukcyjne energii elekirycznej - Badania odbiorcze

PN-E-05033:1994

Wytyczne do instalacji elektrycznych - Dobdr i montaz wyposazenia
elekirycznego - Oprzewodowanie

PN-E-05111:1999

Normalizacja wymiardw zaciskdw aparatury rozdzielczej i sterowniczej
wysokiego napiecia

PN-E-05115:2002

Instalacje elekfroenergetyczne prgdu przemiennego o napieciu wyzszym od
1kV

PN-76/E-05125

Elekfroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie
i budowa

PN-E-05163:2002

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe ostoniete - Wytyczne badania
w warunkach wytadowania tukowego, powstatego w wyniku zwarcia
wewnetrznego

PN-91/E-06160.20

Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe - Wymagania dodatkowe dotyczgce
bezpiecznikdw przemystowych przeznaczonych do obstugi przez osoby
upowaznione

PN-IEC 60364-4-
46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczehstwa - Odtgczanie izolacyjne i tgczenie

PN-IEC 60364-4-
47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenhstwa - Stosowanie srodkdw ochrony dla zapewnienia
bezpieczenstwa, Postanowienia ogdlne - Srodki ochrony przed porazeniem
prgdem elekirycznym

PN-IEC 60364-4-
442:1999

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona instalacii niskiego
napiecia przed przejsciowymi przepieciami

i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

PN-IEC 60364-4-
443:1999

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-IEC 60364-4-
444:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed
zaktdceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw
budowlanych

PN-IEC 60364-4-
473:1999

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Stosowanie srodkdw ochrony zapewnigjgcych
bezpieczenhstwo -Srodki ochrony przed prgdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-
482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczehstwa - Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosdci od wptywdw
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zewnetrznych -Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz

51:2000 wyposazenia elekirycznego - Postanowienia ogdine

PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
52:2002 wyposazenia elekirycznego - Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
53:2000 wyposazenia elekirycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-
54:1999

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elekirycznego - Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-
56:1999

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elekirycznego - Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-5-
523:2001

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elekirycznego - Obcigzalnoé¢ prgdowa dtugotrwata
przewoddw

PN-IEC 60364-5-
537:1999

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elekirycznego -Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzgdzenia
do odtgczania izolacyjnego i tgczenia

PN-IEC 60364-5-
548:2001

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajgce i potgczenia wyréwnawcze
instalacji informatycznych

PN-IEC 60364-6-
61:2000

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie -
Sprawdzanie odbiorcze

PN-IEC 60364-7-
701:1999

Instalacje elektiryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczgce

specjalnych instalaciji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposazone w wanne
lub/i basen natryskowy

PN-IEC 60364-7-

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczgce

704:1999 specjalnych instalacii lub lokalizaciji - Instalacje na terenie budowy i rozbidrki
PN-IEC 60364-7- Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczgce
706:2000 specjalnych instalacji lub lokalizacji - Przestrzenie ograniczone

powierzchniami przewodzgcymi

PN-IEC 60898:2000

Sprzet elektroinstalacyjny - Wytgczniki do zabezpieczeh przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych

PN-IEC 61111:2002

Chodhniki elektroizolacyjne

PN-IEC 61024-1

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych - zasady ogdine
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IV. S;CZEGC')LOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA - ROBOTY
ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCLZE B.01.00.00

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczqce
wykonania i odbioru robdt rozbiérkowych dla dia nadbudowy i przebudowy istniejgcego
budynku szkoty na dziatkach nr ewid. 1706/2, 1706/4 obreb 0087 Zaréwka, j.ew. 181108_5
potozonych w miejscowosci Zaréwka, gmina Radomysl Wielki.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie rozbidrek wystepujgcych w obiekcie.

W zakres tych robét wehodza:

B.01.01.00. — Rozbidrki

B.01.01.01. - Rozbidrki obiektdw kubaturowych

B.01.01.02. — Rozbidrki obiektdw inzynierskich

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnosc
z dokumentacijqg projektowq, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
Dla robdét wg B.01.01.00 materiaty nie wystepujq.

3. Sprzet
Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet w odpowiednim stanie technicznym.

4. Transport

Transport materiatéw z rozbidrki srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Odpady utylizowa¢ zgodnie z zapisami ustawy o odpadach oraz aktach wykonawczych

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdét rozbidrkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowad zgodnie z wymogami BHP;

- zdemontowacd istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i wodno-
kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadszi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.
5.2.1. Rozbidrka ogrodzenia, rurociggdw , elementdw stalowych i zasiekdéw
(1)  Elementy stalowe zdemontowad poprzez ciecie palnikiem i ztozenie elementdw w miegj-
scu sktadowania.
(2) Fundamenty betonowe rozebrac recznie lub mechanicznie.
Uzyskany gruz wywiez¢ i utylizowac zgodnie z zapisami prawa .
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(3)  Wykopy zasypac¢ gruntem rodzimym. Teren splantowac.

Teren splantowac¢. Nadmiar gruntu odwiezé na wskazane przez Inzyniera miejsce na
odlegtos¢ do 4 km.

6. Kontrola jakosci robét
Wymagania dla robét rozbidérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2. oraz w wymaganiach
ogdinych

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sq:

B.01.01.01. - Rozbidrki- [m 3 kubatury obiektdw]
B.01.01.0. — Rozbidrki obiektdw inzynierskich — [mb ]

8. Odbidrrobot
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegotowe
10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania nie przewiduje sie.
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V. SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZBROJENIE
BETONU B.02.00.00

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
Zbrojenia  betonu w  konstrukcjach  zelbetowych — wykonywanych na  mokro
i prefabrykowanych dla nadbudowy i przebudowy istniejgcego budynku szkoty na dziatkach
nr ewid. 1706/2, 1706/4 obreb 0087 Zaréwka, j. ew. 181108_5 potozonych w miejscowosci
Zaréwka, gmina Radomysl Wielki.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana joko dokument
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

przetargowy

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robét wechodza:

B.02.01.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi gtadkimi ze stali A-0 i A-l.
B.02.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-Il i A-
[lIN.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z dokumentacjqg projektowq, SSTi poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa:

a) klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacii technicznej i wg PN-89/H-84023/6,

b) wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

Wtasnos$ci mechaniczne i technologiczne dla walcodwki i pretéw powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli
ponizej. W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywac
pekniec, naderwan i rozwarstwien.

Gatunek stali | Srednica preta | Granica Wytrzymatosé na | Wydluzenie | Zginanie
plastycznosci | rozcigganie trzpienia a - srednica
mm MPa MPa % d — prébki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d =2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d =2a(180)
18G2-bé- 10-32 315 min. 345 16 d =3a(90)
32355
B500 SP 10-32 500 min. 575 16 d =30(90)
B500B 10-32 500 min. 550 min. >5 d = 3a(?0)

c) wady powierzchniowe:
Powierzchnia walcéwki i pretdw powinna by¢ bez pekniel, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni

czotowej

pretdbw niedopuszczalne sq pozostatosci

rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wirgcenia niemetaliczne,
wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

jamy usadowej,
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- jesli mieszczqg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gtadkich,
- jedli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretdéw zebrowanych o srednicy nominalnej
do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretdw o wiekszych srednicach.
d) odbidr stali na budowie.
Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktdéry powinien by
zaopatrzony kazdy krgg lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierad:
- znak wytworey,
- $rednice nominaing,
- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
- znak obrdbki cieplne;.
Cechowanie wiqgzek i kregdéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po
2 sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.
e) wyglgd zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by nastepujgcy:
- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, ttuszczdw, farb lub
innych zanieczyszczen,
- odchytki wymiardw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny sie miesci¢
w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach pahstwowych,
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wiek-
szego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.
f)  magazynowanie stali zbrojeniowe;.
g) badanie stali na budowie.
Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
- nasuwajg sie wagtpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewneftrznych,
- stal peka przy gieciu.
Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru lub
Kierownik Budowy.

3. Sprzet
Roboty mogqg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikngé
trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonywanie zbrojenia

5.1.1. Czystosé powierzchni zbrojenia.

Prety i walcodwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkdw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg
olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wtasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

5.1.2.Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z rbwnoczesnym
zachowaniem postanowieh normy PN-B-03264:2002.

tgczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi
zaciskami.

5.1.3. Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostéw tfransportowych,
urzgdzen wytworczych i montazowych.
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Montaz zbrojenia z pojedynczych pretdw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w desko-
waniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywad przed ustawieniem
szalowania bocznego.

Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw
0znaczonego w projekcie.

Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
z podanymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem przez Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowq jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj.
tgczng dtugose pretdw poszczegdinych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy
t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy tgczeniu pretdw, przektadek montazowych ani
drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej iloSci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretéw o srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbiérrobot
Wszystkie roboty objete B.02.01.00 i B.02.02.00 podlegajg zasadom odbioru robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioru koncowego — wg opisu jak nizej:

8.1. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu — wg SST-G.00 - ,Wymagania ogdine”.
8.2. Odbidér koncowy - wg SST G.00

8.3. Odbidr zbrojenia

Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢é dokonany przez
Inspektora Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbidér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby
pretéw w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakdw ztgcz i dtugosci
zakotwien pretdw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie
materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, tgczenie oraz montaz
Zbrojenia za pomocqg drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg
specyfikacjqg, a takze oczyszczenie terenu robdt z odpaddw zbrojenia i usuniecie ich poza
teren robot.

10. Przepisy zwigzane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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VI. SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - BETON B.03.00.00

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji techniczne]j sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt betoniarskich dla nadbudowy i przebudowy istniejgcego budynku
szkoty na dziatkach nr ewid. 1706/2, 1706/4 obreb 0087 Zardéwka, j.ew. 181108_5 potozonych
w miejscowosci Zarébwka, gmina Radomysl Wielki.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob 6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych
kontraktem: B.03.01.00 Betony konstrukcyjne, B.03.02.00 Podbetony.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjqg projektowq, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
Cement
Dopuszczalne jest stosowanie cementéw powszechnego uzytku.

Opakowanie. Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe
WK, co najmniegj trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony
trwaty, wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane:

- oznaczenie,

- nazwa wytworni i miejscowosci,

- masa worka z cementem,

- data wysytki,

- termin trwatosci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowac¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone
we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i urzgdzenie do wytadowania
cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania wsypow i wysypow.

Swiadectwo jakoéci cementu. Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona
w sygnature odbiorczg kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.

Magazynowanie i okres sktadowania. Miejsca przechowywania cementu muszg by¢ zgodne
z wytycznymi producenta cementu.

Kruszywo
Rodzaj kruszywa i uziarnienie. Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie
powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny byc¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie
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prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

- ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,

- zawartosci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartosci zanieczyszczeh obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzic¢
biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakciji
0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy

2.2.1. Beton konstrukcyjny

Wymagania co do parametréw betonu konstrukcyjnego muszg by¢ zgodne z normg
PN-EN 206:2014:

Do wykonania prac projektuje sie zastosowanie betondw konstrukcyjnych o markach:

- C8/10

- C20/25

- C25/30

- C25/30 W8

- C30/37

- C30/37 W8

Elementy masywne ze wzgledu na skurcz betonu dozbrajone w wytwérni wtdknem
polipropylenowym w ilosci 0,6 kg/m3 mieszanki

Wtdkna polipropylenowe wtasciwosci

Masa liniowa: 1,0 dtex*
Dtugos$e ok.12 mm
Klasa la

Srednica ok. 38 ym
Ksztatt proste
Gestosc ok. 0,9 g/cm3
Powierzchnia 2 350 cma2/g
wtasciwa

Wytrzymato$é 440 cN/tex
Wptyw na 11s
konsystencije

(urabialnosg)

mieszanki betonowej z

dodatkiem 4 kg/ms

witdkien

Nasigkliwos$é 0%
Temperatura 1350C
deformacji

2.2.2. Materiaty do wykonania podbetonu
Beton kl. C8/10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na
Sciskanie.

3. Sprzet

Dozatory muszqg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikdw powinno sie
odbywac wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania
mieszarek wolno spadowych).

4. Transport

a) Srodki do transportu betonu
Mieszanki betonowe mogg by¢ transporfowane mieszalnikami samochodowymi
(tzw. gruszkami).
llo§¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewnic wymagang szybko$¢ betonowania
z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
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w przypadku awarii samochodu.
b) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robét

5.1. Zalecenia ogdlne

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003
i PN-63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczgé po  uzyskaniu  zezwolenia Inspektora  Nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytgcznie w wyspecjalizowanym
zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewnic, zadane w ST wymagania.
a) Dozowanie sktadnikdw:
Dozowanie sktadnikdw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie
wagowo, z doktadnosciq: 2% — przy dozowaniu cementu i wody, 3% — przy dozowaniu
kruszywa.
Dozatory muszg miec¢ aktualne S$wiadectwo legalizacji. Przy dozowaniu sktadnikéw
powinno sie uwzgledniac¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
b) Mieszanie sktadnikéw
Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac wytgcznie w betoniarkach wymuszonym
dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania nalezy
ustali¢ doSwiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.
c) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozli-
widjgcej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne
przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie. Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie
zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek
dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny. Mieszanki betonowej nie
nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada.
W przypadku gdy wysokos$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegac dokumentacji techno-
logicznej, ktdéra powinna uwzgledniac nastepujgce zalecenia:
- w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowqg nalezy uktadad
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, bqdz tez za posrednictwem rynny,
- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,
- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowqg nalezy uktadad bezposrednio
Z pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych
gérg i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.
d) Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:
- wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgah na minute,
z butawami o S$rednicy nie wieksze] niz 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia
lezgcymi w ptaszczyznie poziomej,
- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawq
wibratora,
- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokosé
5-8 cm w warstwe poprzedniq i przytrzymywadé butawe w jednym miejscu w czasie 20—
30 sekund po czym wyjmowacé powoli w stanie wibrujgcym.
Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem  skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta  zwykle  wynosi
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0.35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu ptyt
i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebo-
kosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢
do$wiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno
by¢ trwate i sztywne.

a) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych
i uzgodnionych z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione
z Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowad zasadg, ze powinna ona
by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodqg i narzucenie kilkumilimefrowej warstwy zaprawy cementowej
o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkigj
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio
przed rozpoczeciem betonowaniaq,

- przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdziniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu,

- jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

b) Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne
jest  wczesdniejsze przygotowanie odpowiedniego odwietlenia  zapewniajgcego
prawidtowe wykonawstwo robdt i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
c) Pobranie prébek i badanie.
Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikdw badah dotyczgcych jakosci
betonu i stosowanych materiatéw.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowad
plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkciji. W planie
kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normgq i niniejszymi
SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych
zabiegow technologicznych.
Badania powinny obejmowac:
* badanie sktadnikow betonu
* badanie mieszanki betonowej
* badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.3.1. Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywac wytqcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
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5.3.2. Zabezpieczenie podczas opaddéw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowad sposdb postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci
oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

5.3.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by& chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatos$ci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie
i podgrzanie zabetonowanej konstrukcii.

5.4. Pielegnacja betonu

5.4.1. Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposdrednio po zakohczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi
beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonhczenia betonowania rozpoczgé pielegnacje wilgotnosciowqg betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sq stawiane
specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé wymagania normy PN-EN
1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
i drganiami.

5.4.2. Okres pielegnaciji

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Pole-
wanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczgé po 24 godzinach od
zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpic po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci roz-
formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normqg PN-63/B-06251) lub wytrzy-
matosci manipulacyjnej dla prefabrykatéw.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

5.5.1. Rbwnosé powierzchni i toleranciji.

Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie muszqg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebieh miedzy ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzuszeh ponad powierzchnie,

pekniecia sg niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepujq nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej Sciany,

rowno$¢ gorszej powierzchni ustroju noSnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny
by¢ wieksze niz 2 mm.

5.5.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykohczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

35



- wszystkie wystajgce nierdwnosci wyrdbwnac za pomocqg tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢
i uklepac, aby otrzymac rowng i jednorodng powierzchnie bez dotkdw i pordw,

- wyrbwnang wg powyzszych zaleceh powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawqg i lekko
wyszczotkowad wilgotng szczotkg aby usungé powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie warstw betonu architektonicznego

Szczegdlnie w przypadku betondw architektonicznych, gdy kazda zmiana surowcdw moze
mie¢ wptyw na kolor i strukture betonu, nalezy zapewni¢ dostawy identycznych sktadnikdw
mieszanki betonowe] przez caty okres betonowania. Jest fo istotny problem, bowiem
poszczegdlne partie materiatdw z kolejnych dostaw mogg rézni¢ sie miedzy sobq, przy czym
na przyktad w przypadku cementu rezultatem bedg réznice w kolorze betonu wykonanego
ze spoiwa z réznych dostaw. Faktura betonu zalezy od zawarto$ci drobnych frakcji piasku.
Wahania i zmiany stosu okruchowego mogg mie¢ wptyw na jednorodno$¢ powierzchni.
Stosowanie frakcjonowanego kruszywa pozwala odpowiednio dobra¢ stos okruchowy -
piasek 0-2 mm, i kruszywa 2-8, 8-16 i ewentualnie 16-32 mm, w zaleznosci od wymiardw
betonowanych konstrukcji. Kruszywo powinno by¢ okrggte lub w ksztatcie foremnym
(niewydtuzone i ptaskie).
Mieszanka betonowa powinna by¢ tak podawana do szalunkdéw, aby powstata dobrze
zageszczona, jednorodna struktura. Nalezy zwracaé¢ uwage, aby beton nie spadat ze zbyt
duzej wysokosci (maks. T m), w przeciwnym razie moze dojs¢ do segregacji sktadnikow.
Materiat powinien by¢ uktadany réwnomiernie w szalunki, a nie rozgarniany wibratorami.
Grubo$¢ warstw betonu nie powinna przekracza¢ 50 cm - gdy stosowane sq wibratory
wgtebne i 30 cm - przy wibratorach przyczepnych. W przeciwnym razie utrudnione bedzie
odpowietrzenie przy powierzchni szalunkéw, co spowoduje powstawanie pustek, pecherzy
i rakow powierzchniowych.
Proces zageszczania mieszanki jest szczegdlnie istotny w  przypadku betondw
architektonicznych i decyduje o jakosci betonu oraz wyglgdzie kohcowym. Jednak
decydujgcg role w uzyskiwaniu jednorodnej i zamknietej powierzchni odgrywajg Srodki
antyadhezyjne stosowane do szalunkow.
Réwnie waznym elementem betonowania jest pielegnacja Swiezego betonu, to znaczy
ochrona $wiezego tworzywa az do uzyskania wystarczajgcej twardosci i wytrzymatosci.
Przede wszystkim chodzi tu o ochrone przed wysychaniem, czyli przed ucieczkg wody z
powierzchni betonu, w rezultacie czego dochodzi do zwiekszenia ilosci kapilar w betonie
i ostatecznie zZmniejszenia jego tfrwatosci.
Podczas pielegnacji betonu nalezy pamieta¢ o kilku najwazniejszych zabiegach:
- utrzymywaniu zabetonowanych elementéw w szalunkach w  stanie  wilgotnym;
- okrywaniu ich wilgoftnymi  matami jutowymi, przykrytymi dodatkowo  foliami;
- stosowaniu ptynnych $rodkéw do pielegnacji, rozpylanych na powierzchni betonu
bezposrednio po zdjeciu szalunkow,
- prowadzeniu pielegnaciji standardowo przez 3 dni.
Przy zastosowaniu cementdw mieszanych (CEM Il) czy hutniczych (CEM lll) okres pielegnacii
nalezy wydtuzyc.

5.7. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem
nos$nosci zatozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ rdwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposdb ciggty z zachowaniem konftroli
grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania betonédw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sg:

B.03.01.00 — 1T m3 wykonanej konstrukcii.
B.03.02.00 - 1 m3 wykonanego podbetonu.

36



8. Odbiér robét
Wszystkie roboty objete B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegajg zasadom odbioru robdt
zanikajgcych wg zasad podanych powyzej.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena Jednos’rkowo obejmuje dla B.03.01.00:
dostarczenie niezbednych czynnikdw produkcji
e oczyszczenie podtoza
« wykonanie deskowania z rusztowaniem
« utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych  otwordw, zabetonowaniem zakotwien i marek,
zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni
+ pielegnacje betonu
* rozbidrkg deskowania i rusztowan
« oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatdw rozbidrkowych poza
granice obiektu.
B.03.02.00. Podbeton na podtozu gruntowym.
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyrdbwnanie
podtoza, przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyrdwnanie betonu, oczyszczenie
stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasdw wigzania i
statosci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i
obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
prébek.

PN-89/S-10050 Prébne obcigzenie obiektéw mostowych, zelbetowych.
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VII. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - KONSTRUKCJE
DREWNIANE - B.04.00.00

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji techniczne]j sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych dla nadbudowy i przebudowy istniejgcego
budynku szkoty na dziatkach nr ewid. 1706/2, 1706/4 obreb 0087 Zarowka, j.ew. 181108_5
potozonych w miejscowosci Zarowka, gmina Radomysl Wielki.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 7.1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych i kompozytowych wystepujgcych
w obiekcie.

W zakres tych robét wechodza:

- B.04.01.00 Montaz konstrukcji drewnianej wiezby dachowej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnosc
z dokumentacjqg projektowq, SSTi poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste (modrzew syberyjski) zabezpieczone
przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowad
zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia
drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla robdét wymienionych w pozycjach:

a) B.04.01.00 - B.04.03.00 stosuje sie drewno klasy C24

b) B.04.04.00-B.04.06.00 stosuje sie drewno klasy C24 wedtug nastepujgcych norm
panstwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

7.2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (MPa)
Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (MPa) podaje ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna

C24 C30
Zginanie 24 30
Rozcigganie wzdtuz wtdkien 14 18
Sciskanie wzdtuz wtdkien 21 23
Sciskanie w poprzek wtdkien 2,5 57
Scinanie 2,5 3

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Dopuszczalne wady tarcicy podaje ponizsza tabela.

Wady

Klasy drewna

C24

| c30
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Seki w strefie marginalnegj do 1/4 1/4do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4do 1/3
Skret widkien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki

i zbitki:

a) gtebokie 1/3 1/2

b) czotowe 1/1 1/1

Zgnilizna - niedopuszczalna

Chodniki owadzie - niedopuszczalne

Szerokos¢ stojow 4 mm | 6 mm

Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi
zajmujgca do 1/4 szerokosci lub dtugosci

Krzywizna podtuzna
a) ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm
ptaszczyzn 10 mm — dla grubosci do 75 mm
b) bokdéw 10 mm - dla szerokosci do 75 mm
bokdw 5 mm - dla szerokosci > 250 mm
Wichrowato$¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nierdwnos¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny byé wzajemnie rownolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek. Nieprostopadtos$¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotnosé drewna

Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne
powinna wynosi¢ nie wiecej niz:

— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 12%

— dla konstrukciji chronionych przed zawilgoceniem - 12%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

Tolerancje wymiarowe tarcicy:

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

—w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilo$ci

—w szerokosci: do +3 mm lub do —-Tmm

—w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

c) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:

dla tat o grubosci do 50 mm:

—w grubosci: +1 mmi-1 mm dla 20% ilosci

—w szerokosci:+2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

—w szerokosci:+2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

—w grubosci: +2 mm i—-1 mm dla 20% ilo$ci

d) odchytki wymiarowe krawedziakdw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz
+3 mmi-2 mm.

a) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm
i—2 mm.

2.1.5. kgczniki
a) gwozdzie
Nalezy stosowad: gwozdzie okrggte wg BN-70/5028-12.
b) sruby, nalezy stosowac:
- $ruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN — ISO 4014:2002,
- $ruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121.
c) nakretki, nalezy stosowac:
- nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002,
- nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
d) podktadki pod Sruby, nalezy stosowac:
- podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010.
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e) wkrety do drewna, nalezy stosowac:

- wkrety do drewna z tbem szes$ciokgtnym wg PN-85/M-82501,

- wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503,

- wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505.

f) $drodki ochrony drewna, do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz
zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny by¢ stosowane wytgcznie $Srodki
dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.:

- $rodki do ochrony przed grzybamii owadami,

- $Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem,

- $Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

2.1.6. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwg folii. Elementy powinny by¢
sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie
powodowac ich deformacji. Odlegtos$¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna
by¢ mniejsza niz 20 cm. tqgczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowad
w oryginalnych opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych,
zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych.

2.1.7. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru. Materiaty uzyskane z rozbidrki przeznaczone do ponownego
wbudowania kwadalifikuje Inspektor Nadzoru. Odbiér materiatdw z ewentualnymi zaleceniami
szczegdtowymi potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ dowolnego sprzetu:

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,

- stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi
zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Sposdb sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie roboét

5.1.Zasady ogdlne wykonania robét.

Ogdlne zasady wykonania robét podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej. Roboty nalezy
prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale $rodkdw, ktére zapewniq
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukcji.

5.2. Wiezba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéow
Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinno by¢ zgodne z dokumentacjqg techniczng.

5.2.2. Wzorniki - doktadnosé
Przy wykonywaniu jednakowych elementdw nalezy stosowac wzorniki z ostruganych desek
lub ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do T mm.

5.2.3. Wzorniki

Dtugo$¢ elementédw wykonanych wedtug wzornika nie powinny rézni¢ sie  od
projektowanych wiecej jak 0,5 mm.
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5.2.4. Odchytki

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki:

—w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek, do 1 cm w osiach rozstawu
krokwi,

—w dtugosci elementu do 20 mm,

—w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm,

—w wysokosci do 10 mm.

5.3. Okapy

5.3.1. Szerokosci desek
Deski strugane nie powinny byc¢ szersze od 12 cm. Jednolita kolorystyka, zabezpieczenie
wszystkich powierzchni narazonych na zalewanie.

5.3.2. kgczenie desek

Deski drewniane powinny by¢ tgczone na wrgb i przybite do belek co najmniej dwoma
gwozdziami. Dtugo$¢ gwozdzi powinna by¢ 3 do 3,5 razy wieksza od grubosci desek. Deski
kompozytowe montowane zgodnie z zaleceniami producenta.

5.3.3. Zabezpieczenie desek
Powierzchnia desek drewnianych powinna by¢ obustronnie zabezpieczona Srodkami
ochrony. Deski kompozytowe zabezpieczone zgodnie z zaleceniami producenta.

5.5. Impregnacja

Impregnacja ma na celu uodpornienie drewna na oddziatywanie szkodliwych czynnikdw
zewnetrznych, szkodnikéw biologicznych i dziatania ognia. Mozna zastosowac jedng
z dopuszczonych metod impregnacii:

- smarowanie,

- natrysk,

- krétkotrwate moczenie,

- gteboka impregnacja - kgpiel zmna dtugotrwata.

Zabronione jest stosowanie jako impregnatu ksylamitu.

Srodki impregnacyjne sq szkodliwe dla zdrowia. Pracownicy powinni by¢ szczelnie ubrani,
posiadac rekawice i maski.

5.6. Itgcza

Itgcza elementdw wiezby dachowej oraz podestu wg rysunkdw. Potgczenia i rozmieszczenie
tgcznikdw wg podanych w projekcie zasad. Niewtasciwe rozmieszczenie tgcznikdw moze
by¢ przyczyng pekania drewna (katastrofy budowlanej).

5.7. Labezpieczenie konstrukcji z drewna i materialdw drewnopochodnych srodkami
ochrony drewna.

Roboty zabezpieczajgce drewno srodkami przeznaczonymi do ochrony drewna powinny by¢
wykonywane na wyodrebnionym stanowisku roboczym, do ktérego powinny mie¢ dostep
tylko osoby zatrudnione przy tego rodzaju robotach.

Stanowisko robocze powinno:

a) mie¢ powierzchnie dostosowana do wykonywania impregnacji danego rodzaju
materiatow lub konstrukcii,

b) by¢é wyposazone w urzgdzenia niezbedne do prawidtowego wykonania robdt
w warunkach minimalnego zagrozenia srodowiska i oséb wykonujgcych dany rodzaj ochrony
drewnaq,

c) umotzliwia¢ zachowanie wymaganych warunkéw zdrowotnych osobom wykonujgcych
roboty zabezpieczajgce,

d) umozZliwi¢ zachowanie przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy wynikajgcych
z aktualnie obowigzujgcych przepiséw,

e) by¢ wyposazone w $Srodki i sprzet ochrony przeciwpozarowe;j,

f) by¢ wyposazone w podstawowe urzgdzenia higieniczno-sanitarne, w cieptg wode, srodki
myjace oraz zestaw lekdw dla pierwszej pomocy lekarskiej.
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Roboty zabezpieczajgce drewno Srodkami ochronnymi mogg wykonywac osoby, ktére
uzyskaty pozytywng opinie lekarskg do wykonywania tego typu robdt. Pracownicy powinni
by¢ wyposazeni we wtasciwe okulary i odziez ochronng, ktéra po zakohczeniu pracy
powinna by¢ przesuszona i przechowywana w  szafkach przeznaczonych tylko do
przechowywania tej odziezy.

Zabezpieczenie drewna na budowie moze by¢ wykonywane metodqg powierzchniowego
zabezpieczenia przez kgpiel w odpowiednio przygotowanych zbiornikach, opryskiwanie lub
smarowanie.

Elementy z drewna powinny by¢ przed przystgpieniem do nasycania $srodkami ochrony
drewna odpowiednio przygotowane.

Drewno przygotowane do zabezpieczenia tymi srodkami powinno byc:

a) oczyszczone (po zakonczeniu jego obrébki mechanicznej) ze wszystkich rodzajow
zanieczyszczen, jak np. resztki kory, tyka, zaprawy, powtoki malarskie itp.

b) wilgotnosci nie wiekszej niz 12% - w wypadku nasycania srodkami olejowymi i o wilgotnosci
10% w przypadku nasycania roztworami $rodkdw solnych; w przypadku stwierdzenia
wilgotnosci wiekszej od wartoéci podanych drewno przeznaczone do zabezpieczenia
srodkami ochronnymi powinno by¢ dosuszone w suszarniach lub przez sezonowanie;
w przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sie impregnowanie drewna
o wilgotnosci do 30% w roztworach solnych pod warunkiem opracowania szczegodtowej
instrukcji  okreslajgcej przebieg procesu technologicznego nasycania drewno mokre
o wilgotnosci powyzej 30%, dopuszcza sie impregnowac wytgcznie przez kgpiel dtugotrwatg
w roztworach o duzym stezeniu i stosowaniu odpowiednich do tego rodzaju kgpieli Srodkow.
Labezpieczenie drewna Srodkami ochronnymi moze by¢ dokonane nastepujgcymi
metodami:

a) impregnacja metodq prdzniowo-cisnieniowqg powinna by¢ wykonana wg instrukcji obstugi
urzgdzenia uwzgledniajgcej specyficzne parametry technologiczne,

b) impregnacja metodqg kgpieli powinna by¢ dokonana w  zbiornikach (wannach)
betonowych, metalowych, z tworzyw sztucznych, drewnianych itp. o wymiarach
dostosowanych do impregnowanych elementdw. Dtugos¢ kgpieli oraz temperatura kgpieli
uzalezniona jest od instrukcji stosowania opracowanej przez producenta preparatu.

c) impregnacja metodg smarowania powinna by¢ stosowana przy niewielkim zakresie rob ot
impregnacyjnych oraz jako zabieg uzupetniajgcy przy metodzie natrysku i kgpieli.
Smarowanie, co najmniej dwukrotne w odstepach czasu do 2 i wiecej godzin w zaleznosci od
rodzaju Srodka i temperatury otoczenia. Powinno byc¢ przeprowadzone, za pomocg pedzi,
miekkich szczotek itp.

d) impregnacja metodg natrysku moze by¢ wykonywana za pomocg pistoletow
natryskowych podtgczonych do sprezarki. Minimalna liczba zabiegdw 2-krotny natrysk,
w odstepach do 2 i wiecej godzin w zaleznosci od rodzaju srodka i temperatury otoczenia.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonaé w oparciu o aktualnie
obowigzujgce normy i przepisy oraz w porozumieniu z Zarzgdzajgcym redlizacjg umowy.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogdlinej Specyfikaciji Technicznej

Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu:

- jakosci zastosowanego drewna,

- jakosci stopnia impregnacji drewna,

- jakosci potgczen drewnianych elementdw konstrukcii,

- wymiardw zastosowanych przekrojow drewna,

- doktadnosci montazu poszczegdlnych elementdw konstrukcii.

W czasie konfroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na  sprawdzenie zgodnosci
prowadzenia robdt ciesielskich z projektem organizaciji robdt i przepisami BIOZ. Kontrola
jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w dokumencie. Roboty podlegajg odbiorowi przez Inspektora Nadzoru.

6.2. Kontrola jakosci materiatéw zastosowanych do robét ciesielskich.
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Zarzgdzajgcy realizacjg umowy powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich atestéw
i certyfikatow materiatéw wykorzystywanych do robét objetych niniejszym dziatem.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw roboét

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej.
Podstawg dokonywania obmiardéw, okreslajgcqg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdolnych pozyciji, jest zatgczony do dokumentacii przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi sq:

- 1 m3 wbudowanego drewna konstrukcyjnego,

- 1 m2 wykonanej powierzchni.

Jednostkami obmiaru sq:

Dla pozycji B.04.01.00- ilos¢ m3 wykonanej konstrukcii.

8. Odbiodr robot

Ogdlne zasady odbioréw robdét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.
Odbidr robdét polega na sprawdzeniu wymiardw oraz jakosci wykonania robdt ciesielskich.
Podstawqg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdinych pozyciji zawartych w wycenionym
przez Wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okredlony jest w ich
opisie. Ceny jednostkowe obejmujaq:

- dostarczenie niezbednych materiatéw iinnych czynnikdw robdt ciesielskich,

- wykonanie konstrukciji pomostéw basenowych z barierkami i schodami.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcq sprawy te muszg zostac szczegdtowo ustalone
w umowie.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrggte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczgce tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrggte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla
drewna okrggtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.
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X.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZINA — KONSTRUKCJE
STALOWE B.05.00.00

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji techniczne] sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru konstrukcji stalowych dla nadbudowy i przebudowy istniejgcego
budynku szkoty na dziatkach nr ewid. 1706/2, 1706/4 obreb 0087 Zardowka, j.ew. 181108_5
potozonych w miejscowosci Zaréwka, gmina Radomysl Wielki.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowych, wystepujgcych w obiekcie przetargowym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za joko$¢ wykonania robdt, ich zgodnosé
z dokumentacijq projektowq, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Stal
Do konstrukciji stalowych stosuje sie:

211 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach $355J2, $235 wg normy
PN-EN 10025:2002
a) Dwuteowniki wg normy PN-EN 10024:1998
Dwuteowniki dostarczane sg o dtugosciach:
-do 140 mm-3do 13 m;
- powyzej 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 6,0 m; do 100 mm
dla dtugosci wieksze;.
Dopuszczalna krzywizna do 1,5 mm/m.
b) Ceowniki wg normy PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczane sq o dtugosciach:
-do80mMm-3do 12m;
-80do 140 mm -3-13m
- powyzej 140 mm - 3 do 15 m z odchytkami: do 50 mm dla dtugosci do 6,0 m; do 100 mm
dla dtugosci wieksze;.
Dopuszczalna krzywizna 1,5 mm/m.
c) Kagtowniki wg norm: PN-EN 10056-2:1998, PN-EN 10056-1:2000
Katowniki dostarczane sg o dtugosciach:
-do45mm-3do12m;
- powyzej 45 mm - 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 4,0 m; do 100 mm
dla dtugosci wieksze;.
Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.

d) Blachy
Blachy uniwersalne wg normy PN-H/92203:1994
Blachy uniwersalne dostarcza sie w grubosciach 6-40 mm i szeroko$ciach

160-700 mm oraz dtugosciach:
- dla gruboscido 6 mm-6,0m
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- dla grubosci 8-25 mm - do 14,0 m z odchytkg do 250 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

Blachy grube wg normy PN-80/H-92200

Blachy grube dostarcza sie w grubosciach 5-140 mm.

Zakres grubosci [mm] Zalecane formaty [mm]
5-12 1000%2000 1250%2500 1500%3000
1000%4000 1250x5000 1500%6000
1000%6000
powyzej 12 1000%2000 1250%2500 1750%3500
1500%x6000 1500x3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

Uwaga: do produkcji elementéw z blach a szczegdlnie blach weztowych zaleca sie stoso-
wanie blach grubych.

Blacha zebrowana wg normy PN-73/H-92127

Blache Zzebrowang dostarcza sie w grubosciach 3,5-8,0 mm.

Zalecane wymiary: 1000x2000 mm; 1250%2500 mm; 1500x3000 mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

Bednarka wg normy PN-76/H-92325
Bednarke dostarcza sie w grubosciach 1,5-5 mm i szerokosciach 20-200 mm
w kregach o masie:
- przy szeroko$ci do 30 mm — do 60 kg
- przy szerokosci 30 do 50 mm — do 100 kg
- przy szeroko$ci 50 do 100 mm - do 120 kg
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

Prety okrggte wg normy PN-75/H-93200/00
Prety dostarcza sie o dtugosciach:

- przy srednicy do 25 mm - 3-10 m

- przy srednicy do 25 do 50 mm - 3-9 m.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

2.1.2. Ksztaltowniki zimnogiete.

Wykonywane sg joko otwarte (ceowniki, kgtowniki, zetowniki) oraz zamkniete (rury
kwadratowe i okrggte).

Produkuje sie je ze stali konstrukcyjnej $355J2, $235 wg PN-EN 10025:2002.

Dtugosci fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiekszonej doktadnosci wykonania.

2.1.3. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadaé wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002.
Wady powierzchniowe - powierzchnia walcéwki i pretdw powinna by¢ bez pekniec,
pecherzy i naderwan.
Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sq pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwie-
nia i pekniecia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wirgcenia niemetaliczne,
wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli:
- mieszczq sie w granicach dopuszczalnych odchytek
- nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcowki
o grubosci wiekszej.

2.1.4. Odbiér stali na budowie

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien byé
zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:

- znak wytwérey,

- profil,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,
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- znak obrdobki cieplne;j.
Cechowanie materiatdw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.1.5. Odbiér konstrukcji na budowie

Odbidr konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego
odbioru konstrukciji w wytwérni wraz z o$wiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbiordéw
miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.

Cechowanie elementéw farbg na elemencie.

2.2. kgczniki
Jako tgczniki wystepujq: potgczenia spawane oraz potgczenia na Sruby.

2.2.1. Materiaty do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu metody
MIG z uzyciem drutu spawalniczego dobranego dla kazdej z konstrukcji indywidualnie
zgodnie z WPS zaktadu produkcyjnego. Klasa zaktadu min ,I".
Drut spawalniczy powinien miec:

- zaswiadczenie jakosci,

- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych,

- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowig-

zujgcych norm i wymaganiami producenta.

2.2.2. Sruby
Do konstrukciji stalowych stosuje sie:
a) sruby z tbem szesciokgtnym wg normy PN-EN-ISO 4014:2002 sredniodoktadne klasy:
dla $rednic 8-16 mm — 4.8l
dla $rednic powyzej 16 mm — 5.6-lI
e stan powierzchni wg normy PN-EN 26157-3:1998
« tolerancje wg normy PN-EN 20898-7:1997
¢ wtasnosci mechaniczne wg normy PN-EN 20898-7:1997.
b) sruby fundamentowe wg normy PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P i kotwy stalowe
wklejane osadzane na zywicach epoksydowych.
c) nakretki szeSciokgtne wg normy PN-EN-ISO 4034;2002
d) wtasnoéci mechaniczne wg normy PN-82/M-82054/09 - czeSciowo zast. normy
PN-EN 20898-2:1998
e) podktadki okrggte zgrubne wg normy PN-ISO 7091:2003
f) podktadki klinowe do dwuteownikédw wg normy PN-79/M-82009
g) podktadki klinowe do ceownikédw wg normy PN-79/M-82018
Wszystkie tgczniki winny by¢& cechowane: $ruby i nakretki wywalcowane cechy na gtdwkach.

2.2.3. Powtoki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST.

2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do
wytadunku mniejszych elementdw mozna uzy< wciggarek lub weiggnikéw. Elementy ciezkie,
dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocqg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed
odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposéb umozliwiajgcy odczytanie znakowania.
Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sqsiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje
niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktadac na wyznaczonym miejscu, oczyszczac
i naprawiac¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcii jak i jej
powtoki antykorozyjnej. Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach
drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2,0 do 3,0 m od
siebie. Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowaé w tym
samym potozeniu. Elektrody sktadowaé w magazynie w oryginalnych opakowaniach,
zabezpieczone przed zawilgoceniem. tqgczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowacd
w magazynie w skrzynkach lub beczkach.
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2.4. Badania na budowie
2.4.1. Partie materialow

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskad
akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.4.2. Konstrukcje

Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiocrowi pod wzgledem:

- jakosci materiatow, spoin, otwordéw na sruby,

- zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytworni,

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

- jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukciji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek, dzwignikdw,
podnosnikdw i innych urzgdzeh. Wszelkie urzgdzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy
podlegajgce przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi
dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatacii.

3.2. Sprzet do robét spawalniczych
Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozZliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie
z technologig spawania i dokumentacjg konstrukcyjng.
Spadki napiecia prgdu zasilajgcego nie powinny by wieksze jak 10%.
Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcijg.
Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzgdzone:
- spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywdw
atmosferycznych,
- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,
- stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami  bhp
i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych, oswietlone
z dostateczng wentylacjqg.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

3.3. Sprzet do potqczen na sruby
Do scalania elementéw nalezy stosowac dowolny sprzet.

4. Transport

Elementy konstrukcyjne mogg byc¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukciji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci. Sposéb sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ciecie

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekow
i rozpryskdw metalu po cieciu. Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.

5.2. Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczgce
granicznych temperatur oraz promieni prostowania i giecia. W wyniku tych zabiegdw
w odksztatconym obszarze nie powinny wystgpic rysy i pekniecia.

5.3. Sktadanie zespotow
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5.3.1. Czesci

Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej
w miejscach, ktére po montazu bedqg niedostepne. Stosowane metody i przyrzgdy powinny
zagwarantowa¢ dotrzymanie wymagan doktadnosci zespotdéw i wykonania potgczen
wedtug zatgczonej tabeli.

Rodzaj odchytki Element konstrukcji | Dopuszczalna odchytka
Nieprostoliniowo$¢ Prety, blachownice, | 0,001 dtugosci, lecz nie wiecej jak 10 mm
stupy, czesciram
Skrecenie preta - 0,002 dtugosci, lecz nie wiecej niz 10 mm
Odchytki ptaskosci potek, |- 2 mm na dowolnym
Scianek, Srodnikow odcinku 1000 m
Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru
lecz nie wiecej niz 5 mm
Przesuniecie $rodnika - 0,006 wysokosci
Wygiecie $§rodnika - 0,003 wysokosci
Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiaru mm
przytgczeniowy swobodny

do 500 0.5 2.5

500-1000 1,0 2.5

1000-2000 1,5 2.5

2000-4000 2.0 4,0

4000-8000 3.0 6,0

8000-16000 5.0 10,0

16000-32000 8.0 16,0

5.3.2. Polgczenia spawane
Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone
zrdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych
gotym okiem. Kgt ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne
odchytki przyjmuje sie wedtug wtasciwych norm spawalniczych. Szczeline miedzy
elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wiekszg od 1,5 mm.
Wykonanie spoin - Rzeczywista grubos$¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej o 20%, a tylko
miejscowo dopuszcza sie grubosc mniejszg:
- 0 5% — dla spoin czotowych
- 0 10% - dla pozostatych.
Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie
w granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sq pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy
lica.
Wymagania dodatkowe takie jak:
- obrébka spoin,
- przetopienie grani,
- wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inspektor Nadzoru wpisem do
dziennika budowy.
Zalecenia technologiczne:
- spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne,
- wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetnigjgcym spawaniem, natomiast
pekniecia, nadmierng ospowato$¢, braki przetopu, pecherze nalezy usungé przez
szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.3.3. Polgczenia

Potgczenia na $ruby:

- dtugosc sruby powinna byc¢ taka aby mozna byto stosowac mozliwie najmniejszg liczbe
podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢
w otwor gtebiej jak na dwa zwoje,

- nakretka i teb Sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylegac do
tqgczonych powierzchni,

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem
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pokry¢ warstwaqg smaru,
- $Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem
kontrolnym.

5.4. Montaz konstrukcji
5.4.1. Wstep

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkéw, ktére
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego
i wymiardéw konstrukcji. Kolejne elementy mogg by¢é montowane po wyregulowaniu
i zapewnieniu statecznosci elementdw uprzednio zmontowanych.

Potgczenia wykonywac wg punktu 9.5.4. Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 9.2.2.3.

5.4.2. Prace montazowe

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:
- sprawdzi¢ stan fundamentdw, kompletnos¢ i stan $rub fundamentowych oraz reperdow
wytyczajgcych osie i linie odniesienia rzednych obiektu,
- poréwnaé wyniki pomiardw z wymiarami projektowymi przy czym odchyiki nie powinny
przekraczac¢ wartosci:
Posadowienie

Dopuszczalne odchytki mm stupa do 2,0
rzedna fundamentu i rozstaw $rub na powierzchni betonu do 5,0
na podlewce do 10.0
5.4.3. Montaz

Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate
podczas transportu i sktadowania.
Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukcii:

Lp. Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchytka

1. odchylenie osi stupa wzgledem osi teoret. 5mm

2. odchylenie osi stupa od pionu 15 mm

3. strzatka wygiecia stupa h/750 lecz nie wiecej niz 15 mm
4. wygiecie belki lub wigzara I/750 lecz nie wiecej niz 15 mm
5. odchytka strzatki montazowej 0,2 projektowanej

6. Kontrola jakosci roboét

Kontrola jokosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegajg odbiorowi przez Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sq:
Dla pozycji B.05.00.00 — masa gotowej konstrukciji w tonach.

8. Odbior robét
Wszystkie roboty objete B.05.00.00 podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdélne badania i
wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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X1.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY MUROWE
B.06.00.00

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru murdw z materiatdw ceramicznych i $cianek prefabrykowanych dia
nadbudowy i przebudowy istniejgcego budynku szkoty na dziatkach nr ewid. 1706/2, 1706/4
obreb 0087 Zardwka, j.ew. 181108_5 potozonych w miejscowosci Zarowka, gmina Radomysl
Wielki.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie murdw zewnetrznych i wewnetrznych obiektéw tzn.:

B.06.01.00 Sciany z pustakéw poryzowanych

B.06.02.00. Kominy wieloprzewodowe cegty petnej.

B.06.03.00. Sciany z cegty kratowki

B.06.04.00. Sciany warstwowe

B.06.05.00. Scianki dziatowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjqg projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Woda zarobowa wg PN-EN 1008:2004
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdod
zawierajgcych ftuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg polskiej normy ;

- Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

- Masa 3,3-4,0 kg

- Cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowej.

- Dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem
przechodzgcym przez catq grubos$¢ cegty o dtugosci powyzej émm nie moze przekraczac
dla cegty - 10% cegiet badanych.

- Nassigkliwose nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

- Wytrzymatose na $ciskanie 10,0 MPa

- Gestosc¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dms3

- Wspobtczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

- Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu.

- Odpornos$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5m na inne
cegty nie rozpadta sie.
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2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg polskiej normy ;

- Wymiary jak poz. 2.2.1.

- Masa 4,0-4,5 kg.

- Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potdwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych

- Nassigkliwos$¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

- Wytrzymatos¢ na Sciskanie 15 MPa.

- Odpornos$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

- Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na
inne cegty nie rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystgpic wyszczerbienie lub jej pek-
niecie. llo$¢ cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet

- 3 na 25 sprawdzanych cegiet

- 5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.2.3. Cegta budowlana petna licéwka klasy 15 MPa

Wymagania co do wytrzymatosci, nasigkliwosci, odpornosci na dziatanie mrozu jak dla cegty
wg poz. 2.2.2.

Przewiduje sie mozliwo$¢ uzycia cegiet uzyskanych z rozbidrki, po ich ewentualnym
zakwalifikowaniu przez Inzyniera.

2.2.4. Cegta dziurawka klasy 50

- Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

- Masa 2,15-2,8 kg

- Nassigkliwose nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.

- Wytrzymatos¢ na $ciskanie 5,0 MPa

- Gestosc¢ pozorna 1,3 kg/dm3

- Wspodtczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK

- Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —-15°C i odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu.

2.2.5. Cegta kratéwka klasy 10 wg polskiej normy ;

- Cegta kratéwka powinna odpowiadac¢ aktualnej normie panstwowej.

- Wymiary typ K1 1=250 mm, s = 120mm, h = 65mm

- Masa typ K1 2,3-2,9 kg

- Wymiary typ K21=250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm

- Masa typ K2 4,9-6,3 kg

- Nassigkliwose nie powinna by¢ wyzsza niz 20%

- Wytrzymatosé na $ciskanie 10,0 MPa

- Gestosc¢ pozorna 1,4 kg/dms,

- Wspodtczynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W/mK

- Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —-15°C i odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu.

Nie nalezy stosowac tego rodzaju cegty do muréw fundamentowych i piwnic.

2.2.4. Pustaki poryzowane piéro+wpust wg polskiej normy ;

- Pustaki powinny odpowiadaé aktualnej normie panstwowe;.

- Masa, np. typ 30P+W ok. 13 kg

- Nassigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%

- Wytrzymatose na $ciskanie 10,0 MPa

- Gestosc¢ pozorna 1,4 kg/dms,

- Wspodtczynnik przewodnosci cieplnej 0,19 W/mK

- Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu.

Nie nalezy stosowac tego rodzaju pustakédw do murdw fundamentowych i piwnic.
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2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objeto$ciowy sktadnikdw zaprawy dia marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1.7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objeto$ciowy sktadnikdw zaprawy dia marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0.3 : 4

1 : 0.5 : 4,5

f)  Przygotowanie zapraw do robdét murowych powinno by¢é wykonywane
mechanicznie.
g) Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu 1j. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

Wymagania ogdlne:

Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, do poziomicy , z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw
i otwordw.

Scianki dziatowe gruboéci ponizej 25 cm nalezy murowaé nie wczesniej niz po zakonczeniu
Scian gtéwnych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia
muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione kohcowe.

Cegty i bloki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w
murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murdw.

Mury grubos$ci mniejszej niz 25 cm mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murdw  powinny by¢  zabezpieczone przed szkodliwym  dziataniem  czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie foliq lub papq). Przy wznawianiu robdt po dtuzszej
przerwie nalezy sprawdz¢ stan techniczny murdw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
cegiet i uszkodzonej zaprawy.
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5.1.1. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do murdw nosnych nie powinna by¢ wieksza

niz 15% catkowitej liczby cegiet.
Jezeli na budowie jest kilka gatunkédw cegty (hp. cegta nowa i rozbidrkowa),
nalezy przestrzega¢ zasady, ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegty
jednego wymiaru.
Potgczenie murdw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o
grubosci réznigcej sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione
boczne.
Cegte kratdwke nalezy stosowac przede wszystkim do zewnetrznych $cian
no$nych, samonos$nych i ostonowych.
Mozna jg réwniez stosowac do murowania scian wewnetrznych.
Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczng w
granicach zagtebienia stozka pomiarowego 6-8 cm.
Cegty w murze nalezy uktadac¢ tak, aby znajdujgce sie w nich szczeliny miaty
kierunek pionowy.
Cegty przed utozeniem w murze zaleca sie nawilza¢ przez polewanie woddg.
Wigzanie cegiet kratdwek w murze zgodne z zasadami wigzania cegty petne;.
Grubos¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubos$¢ spoin
pionowych — 10 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosic¢: dla spoin poziomych +5 i -2
mm, a dla spoin pionowych =5 mm.
Scianki systemowe montowaé¢ zgodnie z kartami technologicznymi dostawcdow
systemu Scianek dziatowych pomieszczen higieniczno sanitarnych

6. Kontrola jakosci
6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze materiatdw Sciennych z ceramiki nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach i pustakach z zamdwieniem i
wymaganiami stawianymi w dokumentaciji technicznej,

préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiardw i ksztattu,

liczby szczerb i peknied,

odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty lub pustakdw przez prébe dorazng nalezy
ig podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornoéci na dziatanie

mrozu).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i

konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatdw i
wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Dopuszczalne odchytki wymiardw dlia muréw przyjmowadé wg ponizszej tabeli

Rodizaj odchytek Dopuszczalne odchylki.[mm].
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dtugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnaciji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dtugosci 1 2
— na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 5
—na 1 m dtugosci 1 10
— na catej dtugosci 10
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Odchylenia wymiardow otwordw w Swietle +6,-3 +6,-3
o wymiarach:

do 100 cm +15, -1 +15,-10
szeroko$¢

wysokos¢
ponad 100 cm

szerokos¢

wysokosc¢ +10, -5 +10, -5

+15,-10 +15,-10

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowq robét jest — m2 muru o odpowiedniej grubosci.

llo$¢ robdt okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robét

8.1. Odbidr robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdét
wykohczeniowych.
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

+ dokumentacja techniczna,

e dziennik budowy,

e zaSwiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,

e protokéty odbioru poszczegdinych etapdw robdt zanikajgcych,

« protokdty odbioru materiatéw i wyrobdw,

¢ wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zZlecane przez budowe,

e ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem

budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete B.06.00.00. podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. Podstawa platnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuije:
« dostarczenie materiatdw i sprzetu na stanowisko pracy
¢ wykonanie $cian, narozy, przewoddw dymowych i wentylacyjnych
« ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
« uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatdéw

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementéw powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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X. SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY
BLACHARSKIE B.07.00.00

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji techniczne]j sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét blacharskich dla nadbudowy i przebudowy istniejgcego budynku
szkoty na dziatkach nr ewid. 1706/2, 1706/4 obreb 0087 Zardéwka, j.ew. 181108_5 potozonych
w miejscowosci Zaréwka, gmina Radomysl Wielki.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob 6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami
wystajgcymi ponad dach budynku fzn.:

B.07.01.00 Parapety zewnetrzne.

B.07.02.00 Obroébki blacharskie.

B.07.03.00 Rynny i rury spustowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacijqg projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Wymagania ogdlne
2.1.2. Blachodachdéwka w kolorze ciemnoszarym.

2.2. tgczniki
Do mocowania blachy stosowac materiaty zalecane przez producenta.

2.3. Rynny dachowe i rury spustowe z wraz z elementami dodatkowymi .

Stosuje sie rynny dachowe i rury spustowe z blach stalowych powlekanych lakierem
poliestrowym w kolrze pokrycia dachowego, o przekrojach okresSlonych w dokumentacii
projektowej wraz z elementami dodatkowymi jak wpusty, rynajzy, tgczniki rynny , kolana ,
zaslepki koncowe itp. . tgcznie rynien oraz rur spustowych oraz ich montaz do konstrukcji
dachu zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanego systemu .

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Wg SST 00.00. ,,Wymagania ogdlne” niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robét

5.1.Parapety zewnetrzne

Parapety zewnetrzne nalezy wykonac z blach stalowych powlekanych lakierem poliestrowym
w kolorze pokrycia dachowego, z ktérej zostang wygiete parapety zgodnie z ksztattem
obiektu oraz wielkoscig zakrywanej powierzchni. Wypust poza lico elewacji powinien wynosi¢
min 3 cm i by¢ zakohczony okapnikiem . Spadek parapetu musi zapewni¢ odptyw wody i
wynosi¢ co najmniej 1 % w kierunku zewnetrznym.

5.2. Obrébki blacharskie
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Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia oraz ksztattu potaci.
Roboty blacharskie mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej
od -5°C.Po wykonaniu poszycia dachu nalezy potgczy¢ z obrdbkami poprzez klejenie lub
zgrzewanie.

Roboty nalezy wykonaé w porozumieniu z wykonawcq dachu, a najlepiej przez tego samego
wykonawce.

Robdt nie mozna wykonywad na oblodzonych podtozach.

5.3. Rynny 7 blachy stalowej powlekanej

Rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajgcych dtugosci arkusza
blachy i sktadany w elementy wielocztonowe, powinny by¢ tgczone w ztqgczach poziomych
na zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci, lub gotowych
elementéw prefabrykowanych z blachy stalowej powlekanej itgczonych prefabrykowanymi
ztgczkami poprzez zaktad uszczelniany lub klejenie.

Rynny powinny by¢é mocowane do podkonstrukcji uchwytami rozstawionymi w odstepach
nie wiekszych niz 50 cm, spadki rynien regulowaé na uchwytach zgodnie z projektem, rynny
powinny mie¢ wlutowane lub wmontowane wpusty do rur spustowych,

5.4. Rury spustowe —jw.

Rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajgcych dtugosci
arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe, powinny by¢ tgczone w ztgczach
pionowych na rgbek pojedynczy lezgcy, a w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci
40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci.

Rury spustowe systemowe wykonac z blachy stalowe]j powlekane;.

Rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 1,5 m, uchwyty powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty przez wbicie trzpienia
w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, rury spustowe
odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej lub PCW
kanalizacji deszczowej na gtebokos¢ kielicha.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty
e Wymagana jako$¢ materiatdbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta

przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym rowno rzednym dokumentem.

e Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentdw potwierdzajgcych przez
producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

«  Odbiér materiatdw powinien obejmowad zgodnos¢ z dokumentacjqg projektowqg
oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi
atestami wytwércy.

W przypadku zastrzezeh co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej.

e Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw |, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

e Nie nalezy stosowac réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

e Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowq robét jest:
« dla robdt B.7.01.00 — m2 pokrytej powierzchni lub parapetu w rozwinieciu ,
« dla rob6t B.7.02.00 oraz B.8.03.00 - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
llo$¢ robdt okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robét

8.1. Odbidr podtoza
Badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
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pogody, przed przystgpieniem do wykonania prac ,

8.2. Odbidr robét blacharskich
Roboty blacharskie jako roboty zanikajgce wymagajg odbioréw cze$ciowych. Badania
w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdt, do ktérych dostep
pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czesciowy powinien obejmowacd sprawdzenie:

» podtoza,

« jakosci zastosowanych materiatow,

» doktadnosci wykonania poszczegdlnych elementéw,

« doktadnosci wykonania obrébek blacharskich iich potgczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

- badania kohcowe nalezy przeprowadzac po zakonczeniu robdét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

» dokumentacja techniczna,

» dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czesciowy podtoza oraz

poszczegdlnych elementdow ,
» zapisy dotyczgce wykonywania robdt blacharskich i rodzaju zastosowanych
materiatéw,

« protokdty odbioru materiatdw i wyrobdw.
Odbiér kohcowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych obrébek
blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniomi odwadniagjgcymi, a takze wykonania na
pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Odbidr pokrycia z blach, obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowacd
ponadto :

« sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,

» sprawdzenie mocowania elementédw do dachu, podkonstrukcji lub scian,

« sprawdzenie prawidtowosci spadkdw rynien,

« sprawdzenie szczelnosci potqczen rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe mogg by¢é montowane po sprawdzeniu droznosci przewododw
kanalizacyjnych.

9. Podstawa platnosci
B.7.01.00 Pokrycie parapetdow zewnetrznych .
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 z wykonaniem podktadek , zamocowaniem i regulacjg spadku
oraz ptaszczyzny warstwy wierzchnie;.
B.7.02.00 Obrobki blacharskie.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m2" obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
* przygotowanie,
« zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potgczen,
 uporzgdkowanie stanowiska pracy.
B.7.03.00 Rynny i rury spustowe
Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowe;j, ktéra obejmuje:
* przygotowanie,
e zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potgczen,
» uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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XI. SZCZEGéLpWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - TYNKI
i OKLADZINY SCIENNE - B.08.00.00

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczqce
wykonania i odbioru tynkdw zewnetrznych i wewnetrznych dla nadbudowy i przebudowy
istniejgcego budynku szkoty na dziatkach nr ewid. 1706/2, 1706/4 obreb 0087 Zardowka, j.ew.
181108_5 potozonych w miejscowosci Zardwka, gmina Radomysl Wielki..

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jaoko dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob 6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

* B.08.01.00 Tynki wewnetrzne

 B.08.01.01 Tynki cementowo-wapienne

» B.08.01.02 Suche tynki i sufity podwieszane

« B.08.02.00 Oktadziny scienne wewnetrzne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacijqg projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdod
zawierajgcych ftuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1.Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe,
a w szczegdlnosci:

. nie zawiera¢ domieszek organicznych,

. mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich - $rednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
prze$wicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.
Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowacd w takiej iloci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
PO jej przygotowaniu fj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowacé cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
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marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Ptytki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 3-6 %

Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wtoskowate nie mniej niz 160°C
Stopien biatosci przy filtirze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz
. gatunek | 80%

. gatunek I 75%

2.4.1. Lustra ze szkta bezpiecznego P2 grubosci min 8 mm do przyklejenia do Scian .

2.6. Materiaty do suchych tynkéow

2.6.1. Ptyty gipsowo-karfonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997

2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.6.3. Ptyty sufitowe dekoracyjne

. System podwieszenia :SYSTEM C system widoczny, ptyty wyjmowane

. system samonosny, profile nosne widoczne , system szerokich réwnolegtych profili
nosnych, profile poprzeczne ukryte

. Materiat klasy ogniowej A2-s1, d0 zgodnie z EN 13501-1

. Pochtanianie dzwieku EN ISO 354

. Izolacyjnoé¢ akustyczna wzdtuzna Dn,c,w = 34 dB zgodnie z EN 20140-9 (grub. 15 mm)
. Odpornos¢ na wilgo¢ do 95 % wzglednej wilgotnosci powietrza

. Odbicie swiatta w przypadku bieli podobnej do RAL 9010 bez efektu olsnienia do 88%
. Przewodnos¢ cieplna A = 0,052 - 0,057 W/mK zgodnie z DIN 52612

. Formaty : 60 x60 lub 60x120 cm

. Kolory biaty podobny do RAL 9010

2.6.4. taty drewniane i tgczniki wg instrukcji producenta.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-

dzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow

*  Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakohczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane

przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

« Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw

murdw 1j. po uptywie 4-6 miesiecy po zakohczeniu stanu surowego.

« Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w

ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich §rodkdw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania

robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

+ Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch

dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

« W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢é w czasie

wigzania i ftwardnienia, fj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodq.

5.2. Przygotowanie podtozy
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
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W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawqg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposdrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substanciji ttustych. Plamy z substancii ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowq.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ wodg.

5.3. Wykonywania tynkéw trojwarstwowych

5.3.1. Tynk tréojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykonac wedtug paséw i listew kierunkowych.

5.3.2. Gtadz nalezy nanosi¢c po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢é mocowane do podtoza warstwg wyréwnujgcg lub
bezposrednio do réwnego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine
nalezy mocowac¢ do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogq stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury
z elementdw drobnowymiarowych oraz Sciany betonowe.

Do osadzania wyktadzin na Scianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu
osiadania muréw budynku.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robdét nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie §cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy
podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé o grubosci 2-3 mm z ciektej
zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej
marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiardw, gatunkdw i odcieni
barwy, a przed przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin
w wodzie czystej.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosic co
najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie
wieksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowe].

5.5. Wykonywanie suchych tynkdw
Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadaé:

. bezposrednio na podtozu — na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na konstrukcji
stalowej lub aluminiowe;j,
. na podktadzie z plackdédw zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub tat

drewnianych, umocowanych do podtoza.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami
przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujgc ptyty do rusztu nalezy zwracac uwage
aby ptyty nie spoczywaty bezposrednio na podtodze ale powinny by<¢ podniesione i
docisniete do sufitu (dystans miedzy podtogg a krawedzig ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).
Ztgcza ptyt nalezy oklei¢ taSmg papierowq perforowang lub z wtdkna szklanego i
zaszpachlowac zaprawqg gipsowq.

Sufity podwieszane z plyt g-k
Montaz sufitéw podwieszanych wykonuie sie w nastepujgcej kolejnosci :
« zamocowanie profili do §cian na wyznaczonej wysokosci podwieszania sufitu
* wyznaczenie rozstawu wieszakdw
« zamocowanie gtéwnych profili podtuznych
e montaz profili poprzecznych
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* Utozenie izolaciji
e pokrycie konstrukcji metalowej ptytami gipsowo-kartonowymi mocowanymi za
pomocqg wkretéw co 15cm

e szpachlowanie i cyklinowanie spoin.
Ruszt stanowiqcy podtoze dla ptyt g-k powinien sktadac sie z dwdch warstw : dolnej
stanowigcej bezposrednie podtoze
dla ptyt g-kigomej .
W zalezno$ci od konstrukcji i rodzaju materiatu z jakiego wykonany jest strop , wybiera sie
odpowiedni rodzaj kotwienia
rusztu. Wszystkie metody kotwieh musza spetniac warunek pieciokrothego wspbtczynnika przy
ich obcigzaniu fzn.
jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego
obcigzenia przypadajgcego na dany tgcznik.
Dopuszczalna rozpietos¢ miedzy elementami nosnymi ( w mm) dla ptyt gr.12,5mm :

e kierunek mocowania poprzeczny : 500mm

e kierunek mocowania podtuzny : 420mm
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie
powinny by¢ wieksze niz Tmm/m

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy materiatdéw ceramicznych z zamdwieniem,
préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

. wymiardw i ksztattu ptytek
. liczby szczerb i pekniec,
. odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez prébe dorazng nalezy jg poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w
przypadku wyktadziny zewnetrznej).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i

konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbiorow materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

6.3. Ptyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwdw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub
sptaszczone.

6.4. Kontrola jakosci wykonanych robét sufitéw podwieszanych :
o Sprawdzenia zgodnosci wykonanego sufitu podwieszanego z dokumentacjq
projektowq.
o Sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatdw /  wyrobdw  z
dokumentacjqg projektowq.
o Sprawdzenie poprawnosci wykonania sufitu
«  Wtasciwe wypoziomowanie (odchytka montazowa <= +/- Tmm na dtugosci 5m.
« Konftrola wizualna przylegania i prostopadtosci ptyt.
+ Konftrola wizualna czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen.
« Konftrola instalacji i prawidtowego wykonywania innych elementéw / instalacji
wybudowanych w strukture sufitu podwieszanego.
W czasie budowy nalezy prowadzi¢ biezgca kontrole wzrokowq

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robdt jest m2. lloS¢ robdt okredla sie na podstawie projekiu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

64



8. Odbidr robét

8.1. Odbidr podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzic bezposrednio przed przystgpieniem do robdt
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli
odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢
i zmy¢ wodq.

8.2. Odbidr tynkéw

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz kgty dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacijq techniczng.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci
taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

. pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniu,
. poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej

powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (sciany, belkiitp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

. wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli
przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,
. trwate §lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-

dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3. Odbidr suchych tynkéw
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-karfonowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.

8.4. Odbidr podtozy pod ptytki ceramiczne
Wg punktu 5.4.15.7.

9. Podstawa ptatnosci
B.08.01.01 i B.08.03.00 Tynki wewnetrzne.
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni §ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

. przygotowanie zaprawy,

. dostarczenie materiatdw i sprzetu,

. ustawienie i rozbidrke rusztowan,

. umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

. osiatkowanie bruzd,

. obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
. reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

. oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

B.08.01.02 Suche tynki i sufity podwieszane
Ptaci sie za 1 m2 oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

. dostarczenie materiatdw i sprzetu,

. przygotowanie podtoza,

. mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
. uporzgdkowanie miejsca pracy.

B.08.02.00 Oktadziny $cian

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

. przygotowanie zaprawy,
. przygotowanie podtoza,
. dostarczenie materiatdw i sprzetu,
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moczenie ptytek, docinanie ptytek,

ustawienie i rozbidrkg rusztowan,

wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
zamurowanie przebic,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw,
reperacje tynkdw,

oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatdw.
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XIl. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBOTY
MALARSKIE - B.09.00.00

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt malarskich dla dla nadbudowy i przebudowy istniejgcego
budynku szkoty na dziatkach nr ewid. 1706/2, 1706/4 obreb 0087 Zarowka, j.ew. 181108_5
potozonych w miejscowosci Zaréwka, gmina Radomysl Wielki.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce | majgce
na celu wykonanie nastepujgcych robdt malarskich:

B.09.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych,

B.09.02.00 Malowanie tynkow.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjqg projektowq, SSTi poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowaé¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postac¢ cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzgcg jednolitg mase bez
grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zéttego do
ciemnobrgzowego i odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do
brunatnej, bedqgcej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z
ewentualnym dodatkiem modyfikujgcym, o wtasciwosciach technicznych zblizonych do
pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie schniecia. Powinien on odpowiadac
wymaganiom normy panstwowej lub Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki
W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:
wode - do farb wapiennych,
terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,
inne rozciehczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlinych rodzajow farb
powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mieé cechy techniczne
zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z
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zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu,
lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach
i Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania
wydajnos¢ — 6-10 m2/dms,
max. czas schniecia — 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara
metaliczna
wydajnos¢c — 15-16 m2/dms,
max. czas schniecia -8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania — biaty
do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,
Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobdw chlorokauczukowych ogdinego
stosowania — biaty do rozciehczania wyrobdw chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
wydajnos¢ — 6-10 m2/dms,
max. czas schniecia — 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
wydajnos¢ — 4,5-5 m2/dms3
czas schniecia — 24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
wydajnos$¢ — 5-6 m2/dms3,
max. czas schniecia — 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
wydajnos¢ — 6-8 m2/dm3
czas schniecia - 24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
wydajnos¢ - 1,2-1,5 m2/dm3
czas schniecia—12h
2.5.5. Farby akrylowe do malowania powierzchni wewnetzrnych
Wymagania dla farb:
lepkos¢ umowna: min. 60
gestos¢: max. 1,6 g/cm3
zawarto$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
roztarcie pigmentow: max. 20 m
czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do
osiggniecia 5 stopnia wyschniecia — max. 2 godz.
Wymagania dla powtok:
wyglgd zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekdw,
grubos¢ — 100-120 (Im
przyczepnos$¢ do podtoza — 1 stopien,
elastycznos¢ — zgieta powtoka na sworzniu o srednicy 3 mm nie wykazuje peknied
lub odstawania od podtoza,
twardos$¢ wzgledna — min. 0,1,
odporno$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna
powodowac uszkodzenia powtoki
odporno$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze
wystepowad specherzenie powtoki.
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Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub
wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.
+5°C.

2.5.6. Tynki ognioochronne :
Tynk cementowo - wapienny ogniochronny wg ETA 11/0229 do zabezpieczenia:
Staldo R 120
Blacha trapezowa jako szalunek tracony do REI 120
Befton do REI 240
* Aplikacja maszynowa
+  Szybko twardniejgca
e Do stosowania wewnagtrz budynkéw
»  Biaty kolor
* Nie oddziatuje agresywnie na konstrukcje stalowq

Parametry techniczne :

» Reakcja na ogien Al niepalny PN EN 13501-1

«  Gestos¢ nasypowa 500 — 600 kg/m3

e Poczgtek wigzania ok. 20 = 170 min.

» Koniec wigzania ok. 180 — 300 min.

e Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u 8 PN EN ISO 10456
e Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu > 0,70 MPa
e PNEN 13279-2

e Wytrzymatos¢ na Sciskanie > 1,70 MPa

*  Przyczepno$¢ do betonu > 0,40 MPa PN EN 13279-2

e PNENT015-12

e EGOLFSM5

»  Przyczepno$¢ do stali > 0,20 MPa

»  Przyczepno$¢ do stali ocynkowanej > 0,05 MPa

« Twardos$¢ powierzchni > 1,90 MPa

» Zuzycie ok. 6,5-7 kg/m2/10 mm

2.5.7. Farby lateksowe odporne na szorowanie i zmywanie Srodkami dezynfekujgcymi i
detergentami

Wymagania :

e wodorozcienczalna, ekologiczna o stabym neutralnym zapachu

e dyfuzyjna dla pary wodne

* podafna na czyszczenie detergentami i srodkami myjgcymi

Wtasnos$ciwg PN EN 13 300:
Odporno$¢ na szorowanie na mokro: Klasa 2 (5~ 20 um)
Zdolnos¢ krycia (wsp. Kontrastu):
Klasa 2 przy wydajnosci m2/1 tj. ok. 135 ml/m2
Stopien potysku (potysk zwierciadlany): jedwabisty mat
Granulacja : Drobna (<100 pm)
Spoiwo : Latex syntetyczny wg DIN 55
Gesto$¢ ok. 1,2-1,4g/cm3
Dla kolorow petnych zachodzi potrzeba naniesienia
drugiej warstwy kryjgce;.
przedostaniu sie mariatu
do kanalizacji i zbiornikdw
tu po wyschnieciu
Barwa: biata z mozliwoscig barwienia samodzielnie przy uzyciu barwnikéw
systemowych .
Sktad produktu: Dyspersja akrylowo-polimerow
weglan wapnia, woda, dodatki uszlachetniajgce, konserwanty. Zgodnie z
Dyrektywg UE wartosci do-puszczalne maksymalnej zawartosci LZO (lotnych
zwigzkdw organicznych) 75g /1.
2.6. Srodki gruntujgce
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2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
powierzchni betonowych lub tynkdw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile
Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
na chtonnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjng
rozciehczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego
wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatédw natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowiqgzujgcymi w fransporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny
by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakohczeniu malowania mozna dopuscic
do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasc ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykonacé po:

- catkowitym ukonhczeniu robdt instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzgdzen
sanitarnych),

- catkowitym ukohczeniu robdt elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny byc
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekédw zaprawy itp. Odstajgce tynki
nalezy odbic¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywad bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi, akrylowymi i lateksowymi  do gruntowania
stosowac farbe emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej] ma by¢ wykonana powtoka lecz
rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 lub systemowy srodek gruntujgcy .

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac systemowym
podktadem gruntujgcym lub farba podktadowa.

5.2.4.Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie
odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachlowkg
epoksydowaq.

5.2.6. Pod tynki peczniejgce stosowac grunty poliuretanowe o grubosci min 60 um .

5.3. Wykonywania powtok malarskich
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5.3.1. Powtoki wapienne powinny rbwnomiernie pokrywac¢ podtoze, bez przeswitdw, plam i
odpryskéw.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu Srodkdw
myjgcych i dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawac aksamitno-matowy wyglgd powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladdéw pedzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakieréw olejnych , syntetycznych i peczniejgcych powinny miec
barwe jednolitg zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy,
plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny miec jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w
réznych odcieniach.

Przy farbach peczniejgcych przed natozeniem farby nawierzchniowej nalezy pomierzy¢ czy
ustalona grubos¢ powtoki jest naniesiona réwnomierni i odpowiada wymaganiom
dokumentacji technicznej .

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu fechnicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

- sprawdzenie wyglgdu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilkku kroplami wody. Ciemnigjsza plama zwilzonej powierzchni
powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z
odpowiednimi normami panstwowymi.

Przy farbach peczniejgcych przed natozeniem farby nawierzchniowej nalezy
pomierzy¢ czy ustalona grubos¢ powtoki jest naniesiona réwnomierni i
odpowiada wymaganiom dokumentacji technicznej i sporzadzi¢ z takich
czynnosci odpowiedni protokdt .

Jedli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane
prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane
powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonac powtdrnie.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowq robdt jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robdt okredla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbiodr robot
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidr podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno byé
naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng do robdt
tynkowych lub odpowiednig szpachldéwkg. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robdt malarskich.

8.2.1. Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
réownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajgcych ptatdéw powtoki,
widocznych okiem Sladdw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do
powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkqg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania
ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodqg polegajgce na zwilzaniu
badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkqg szczotkg lub szmatkg.

Wyniki odbiorow materiatdw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-
tfowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robdt okresla
sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachldwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnagtrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki
chemiczne.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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XIl. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBOTY
IZOLACYJNE - B.09.00.00

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczqce
wykonania i odbioru izolacji dla nadbudowy i przebudowy istniejgcego budynku szkoty na
dziatkach nr ewid. 1706/2, 1706/4 obreb 0087 Zardwka, j.ew. 181108_5 potozonych
w miejscowosci Zardbwka, gmina Radomysl Wielki.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jaoko dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob 6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej
w obiektach objetych przetargiem.

B.10.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

B.10.01.01 Izolacje przeciwwilgociowe i paroprzepuszczalne z folii.

B.10.02.00 Izolacje termiczne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjqg projektowq, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

dla izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych.

Hydroizolacje powtokowe polimerowe z tkaning polipropylenowa:

Hydroizolacje powtokowe dwusktadnikowe podptytkowe

paroizolacje stropdw - folia PE 0.2mm, stosowana rowniez jako warstwa poslizgowa,

Folia kubetkowa z ostona geowtdknina - ochrona hydroizolacji i termoizolacii $cian piwnic.

Termoizolacje

Grubosci wg czesci rysunkowej, marka i mocowanie wg dopuszczenia i technologii,
A/ ptyty styropianowe odpowiedniego przeznaczenia: (lambda min. 0,036)
wypetnienie betonu spadkowego na dachach ptaskich betonowych

posadzki na gruncie, posadzki na stropie, posadzki z grzaniem podtogowym.

Zastosowane materiaty ptyty termoizolacyjne:

« styropian EPS 70 (powyzej stropu nad parterem);

« styropian EPS 200 (od cokotu do stropu nad parterem);
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta < 0,036 W/(mxK ) ;
L2 tolerancja dtugosci + 0.2 mm

W2 tolerancja szerokosci + 0.2 mm

T2 tolerancja grubosci + T mm

P4 tolerancja ptasko$ci + 5 mm na 1000 mm

S2 tolerancja prostokgtnosci + 2 mm na 1000mm
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CS(10) Naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzgledem 80 kPa DS(70) Stabilnose
wymiaréw w 70° przez 48 h <2 %

DS(N)2 Stabilnos¢ wymiardw w statych normalnych warunkach laboratoryjnych (23 ° C,50%
wilg.) przez 28 dni < 0.2%

BS Wytrzymatoseé na zginanie > 125 kPa

TR Wytrzymato$¢ na rozcigganie > 100 kPa

* styropian XPS (cokdt, sciany piwnic);

- wymiary ptyty: min szer. 500 mm ; dt. 1000 mm

- wytrzymatos$¢ na Sciskanie przy 10% odksztatceniu - 300 kPa
- wykonczenie bokow - gtadkie (N-llI-)

- wykonczenie bokow - zaktadkowe (N-llI-L)

- powierzchnia - gtadka

- wspdtczynnik przewodnosci cieplnej lambda = 0,035 W/mK

B/ wetny mineralne
Sciany (pasy éciany o zwiekszonej odpornosci ogniowej), dachy (lambda min. 0,036)
wypetnienie klinami fatd blachy trapezowej

Mata z wetny minerainej:

Maty z wetny mineralnej grubosci 100mm do ocieplenia stropodachu niewentylowanego
powinny odpowiadac parametrom:

wspodtczynnik przewodzenia ciepta Aobl. -0,041 [W/mK]

obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym — do 1,20 kN/m3

klasyfikacja ogniowa - wyrdb niepalny

odchytki wymiarowe:

dtugosc: +2/-1%

szerokos$¢: +/- 1,5%

grubosé: +/-5mm

Twarde ptyty z welny minerainej gr. 100 mm :

Stuzqg do izolacji termicznej stropodachdéw pod bezposrednie powtokowe pokrycia dachowe
(w uktadzie izolacji dwuwarstwowym jako ptyta wierzchnia),

Ptyty z wetny mineralnej odpowiadac¢ nastepujgcym parametrom:

wspdtczynnik przewodzenia ciepta Aobl -0,041 [W/mK]

obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym —do 1,80 kN/m3

klasyfikacja ogniowa - wyrdb niepalny

naprezenie $ciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym = 50 kPa

wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni = 12 kPa

stabilno$¢ wymiardw w okreslonych warunkach temperaturowych i wilgotno$ciowych <1 %
krétkotrwata nasigkliwosé wodg metodqg czesciowego zanurzenia < 1,0 kg/m2

sita Sciskajgca pod obcigzeniem punktowym dajgcym odksztatcenie 5mm dla gr. 80 - 200
mm < 450 N

naprezenie Sciskajgce pod obcigzeniem pkt. dajgcym odksztatcenie 5 mm dla gr. 80 - 200
mm = 90 kPa

odchytki wymiarowe:

dtugosc: +/- 3mm

szeroko$c: +/- 3mm

grubosé: +/- 2mm

prostokgtnosc: <5 mm/m

ptaskos$c: < 6 mm

C/ styropian XPS (styrodur),

izolacja scian fundamentowych,

Dane techniczne:

- wymiary ptyty: min szer. 500 mm ; dt. 1000 mm

- wytrzymatos$¢ na Sciskanie przy 10% odksztatceniu - 300 kPa
- wykonczenie bokdw - gtadkie (N-lI-l)

74



- wykonczenie bokow - zaktadkowe (N-llI-L)
- powierzchnia - gtadka
- wspdtczynnik przewodnosci cieplnej lambda = 0,035 W/mK

systemowe ksztattki  tfermoizolacyjne - termoizolacja wewnetrznych rur spustowych,
termoizolacja wpustéw dachowych
izolacje instalacji — wg projektéw technologicznych.

2.1. Wymagania ogdine

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach
ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2.Do papowych izolacji nalezy stosowad¢ papy o wktadach nie podlegajgcych
rozktadowi biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z wtdkien szklanych i na
welonie szklanym oraz papy na wtdknie.

2.1.3. Nalezy stosowac do izolacji nastepujgce folie :

. do izolacji przeciwwilgociowych podposadzkowych i nastropowych folie budowlane
czarne izolacyjne przeciwwilgociowe o grubosciach 0,15-0,3 mm w zaleznosci od zatozeh w
dokumentacji technicznej

. do dodatkowej izolacji pionowej fundamentow folie lub wyroby wyttaczane tgczone
po dtugosci na klej lub zatrzask szczelny oraz mechanicznie w goérnej krawedzi o
nastepujgcych parametrach :

. grubosc¢ ok. 8mm

. waga 670g/m?2

. niszczgce obcigzenie rozciggajgce min 350N/5cm

. wydtuzenie w punkcie rozerwania 20%

. wytrzymatos¢ na Sciskanie min 300kN/m2

. zakres temperatur pracy -30-+60° C

. do izolacji paroprzepuszczalnych dachowych papy paroizolacyjna w zaleznosci od

zatozeh w dokumentaciji technicznej

2.1.4. Lepiki , masy izolacyjne i kleje nie powinny dziatac¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i
powinny wykazywac¢ dostateczng odporno$¢ w Srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz
nalezytq przyczepno$¢ do sklejanych materiatdw, okreslong wg metod badah podanych w
normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.1.5. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w
sposdb wskazany w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolaciji przeciwwilgociowych

2.2.1 Hydroizolacja powtokowa bitumiczna, szybkoschngca, zgodna z Normg DIN 18195, cz.4,
5, 6 -sciany fundamentowe ocieplone

- Sptywnos¢ w temp. 90 °C £ 2 °C przy kgcie nachylenia 45° w czasie 5h PN-B-24620:1998 —
niedopuszczalne przesuniecia

- gietkos¢ lepiku asfaltowego (przy przeginaniu na walcu o $rednicy 30mm w temp. - 30°C) -
PN-B-24620:1998 — brak rys i peknie¢

- temperatura zaptonu eg Pensky’go-Martensa °C, min — PN-EN ISO 2719:2007 - 31 °C

- zawarto$c wody, % (m/m), maks PN-EN ISO 9029:2005 - 0,5%

- zdolnosc do klejenia papy do papy PN-B-24620:1998, nie mniej niz 150 N
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2.2.2 Hydroizolacja mineralna, elastyczna, jednosktadnikowa; przyczepnos¢ do podtoza 3
MPa, przykrywalno$¢ rys 1,3mm; - pomieszczenia mokre, natryskownie — tgcznie ze $cianami,
WC - podtogi z cokotem,

Wodoszczelno$¢ powtoki: 0,5 MPa wg ZUAT-15/1V.13/2002
Odpornos¢ na powstawanie rys podtoza: okoto T mm
Przepuszczalnos§¢ CO2 : Sd CO2 = 50 m wg PN-EN 1504-2
Ruch pieszy: po 3 dniach

Temperatura stosowania: od +5° C do +25° C

2.3. Materiaty do izolacji wodochronnych.

Systemy izolacyjne powinny spetnia¢c wymagania szczelnosci przy stupie wody o wysokosci
3,0 m, oraz posiadac swiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.

Wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdw potwierdzajgcych przez
producenta ich jako$¢ nie mogqg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatdéw izolacyjnych powinien obejmowad sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacijg projektowq oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢é on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Materiaty uzyte do izolacji tuneli muszqg spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.

2.4. Materiaty do izolaciji termicznych

2.4.1. Wetna mineralna.

W postaci ptyt, filcow i mat.

Wymagania:

wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy,

ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowq twardos$¢ oraz $cisliwose i gestose
zgodnie z Dokumentacjq .

Ptyty do ocieplania stropodachdw pod bezposrednie krycie papg powinny spetniac
nastepujgce wymagania:

scisliwosc¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wieksza niz 6% poczgtkowej grubosci,
wytrzymato$¢ na rozrywanie sitq prostopadtg do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,
nasigkliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wieksza niz 40% suchej masy.

2.4.1. Ptyta z polistyrenu ekstrudowanego

ZLastosowanie:

Izolacja cieplna $cian piwnic, cokotdw, taw fundamentowych, dachu odwréconego,
stropodw, podtdg na gruncie. Wodoodporne ptyty z polistyrenu ekstradowanego ,
produkowane na bazie CO2.

Dane techniczne:

- wymiary ptyty: min szer. 500 mm ; dt. 1000 mm

- wytrzymatos$¢ na Sciskanie przy 10% odksztatceniu - 300 kPa
- wykonczenie bokow - gtadkie (N-llI-)

- wykonczenie bokow - zaktadkowe (N-llI-L)

- powierzchnia - gtadka

- wspdtczynnik przewodnosci cieplnej lambda = 0,035 W/mK

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
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4.

Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robét
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.10.01.02

5.1.1. Przygotowanie podktadu

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajgce nan obcigzenia.
Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢
zagruntowany roztworem asfaltfowym lub emulsjg asfaltowq.

Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna
przekraczac 5%.

Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym
ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu
pierwszej.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by<¢ nie nizsza
niz 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgociq z
gruntu powinny sktadac sie z jednej lub dwdch warstw papy termozgrzewalnej
miedzy sobg w sposdb ciggty na catej powierzchni.

Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych
przed wodg zarobowq z zaprawy na niej uktadanej mogg by¢ wykonane z jednej
warstwy papy asfalfowej utozonej na sucho i zgrzewanej  wytqcznie na
zaktadach.

Szeroko$¢ zaktaddw papy zardwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej
warstwie powinna by<¢ nie mniejsza niz 10cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw
papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

5.2. Izolacje wodochronne B.10.01.01

Izolacje nalezy wykonywad na podstawie projektu technicznego zatwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru.

Izolacje wykonywac sekcjami ograniczonymi dylatacjami,

izolacja poziome: izolacje uktadac na przygotowanym podktadzie i ostoni¢ zaprawg
cementowq marki 5 MPq,

izolacje Scian uktadac zgodnie z przyjeta technologig wykonania,

izolacje stropu uktadac na sucho i ostoni¢ warstwg zaprawy cementowej marki 5 MPa.

5.3. Izolacje termiczne B.10.02.00

5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.
5.3.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdinie starannie. Ptyty XPS nalezy

5.3.3.

uktadac¢ na styk bez szczelin z zaktadami wyprofilowanymi na krawedziach .
Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkdw i wyszczerbien.
Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktadac mijankowo.
Przesuniecie stykéw winno wynosi¢ minimum 3 cm.
Przy wykonywaniu ocieplenia S$cian warstwowych ptyty powinny byc
wbudowywane w czasie wznoszenia $cian. Nalezy wykonaé 50 cm wysokosci
jednej warstwy Sciany, zmontowad¢ ptyty a nastepnie wykona¢ drugg warstwe
sciany.
W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papg).
Izolacje termiczne zwigzane z wykonywaniem ocieplenia $cian zewnetrznych
wykonac zgodnie z specyfikacjg techniczng nr B 15.00.00

Kontrola jakosci

. Materiaty izolacyjne.
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Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdw potwierdzajgcych przez
producenta ich jako$¢ nie mogqg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidr materiatdw izolacyjnych powinien obejmowad sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjq projektowq oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezeh co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki _odbioréw materiatdw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowq robét jest m2 powierzchni zaizolowane;.

llo$¢ robdt okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robét

8.1. Odbidr robdt izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych robét
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
+ dokumentacja techniczna,
e dziennik budowy,
e zaSwiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,
e protokéty odbioru poszczegdinych etapdw robdt zanikajgcych,
« protokdty odbioru materiatéw i wyrobdw,
* wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zZlecane przez Wykonawce.

8.2. Roboty wg B.10.00.00 podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
. dostarczenie materiatow,

. przygotowanie i oczyszczenie podtozq,
. zagruntowanie podtoza ,

. wykonanie izolacji wraz z ochrong,

. uporzgdkowanie stanowiska pracy.
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XIV. SZCZEG,C')LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZINA - ELEWACIE
i OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH B.11.00.00

1.0. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru ocieplenia $cian zewnetrznych budynkédw dla nadbudowy i przebudowy
istniejgcego budynku szkoty na dziatkach nr ewid. 1706/2, 1706/4 obreb 0087 Zaréwka, j.ew.
181108_5 potozonych w miejscowosci Zardwka, gmina Radomysl Wielki.

1.2. Zakres Zastosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot Objetych Specyfikacjq

Roboty, ktérych dotyczy ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie ocieplenh $cian zewnetfrznych. Mozna stosowaé inne rodzaje powtok
o parametrach technicznych nie gorszych niz przyjeta przyktadowo.

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie czynnosci przygotowawczych oraz wykonanie
ociepleh Scian zewnetrznych, pokrytymi panelami aluminiowymi lub siatkobetonem
architektonicznym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami podanymi w ,Wymaganiach ogdinych”.

1.5. Ogdlne Wymagania Dotyczgce Robét

Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnose z
Dokumentacjqg Projektowaq, STi poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczgce robdét podano w ,,Wymaganiach ogdlnych.

2.0. Materiaty

Tynki zewnetrzne

Czesc¢ Scian wg rysunkow elewacii przewidziano jako tynkowane (Sciany hali sportowej).
Nalezy zastosowac tynk cienkowarstwowy mineralny, jako element kompletnego systemu
elewacyjnego, nierozprzestrzeniajgcego ognia.

3.0. Sprzet
Roboty wykonywac przy uzyciu sprzetu zgodnego z instrukcjg Producenta wyrobu
lub przy pomocy innego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4.0. Transport

Materiaty nalezy przewozi¢ srodkami transportowymi w opakowaniach Producenta i zgodnie
Z jego zaleceniami. Przewozi¢ i przechowywac w suchym pomieszczeniu w temperaturze
dodatniej. W pojemnikach oryginalnie zamknietych mozna przechowywac¢ do daty waznosci
na opakowaniu.

5.0. Wykonanie Robét
5.1. Uwagi Ogodine
W przypadku prowadzenia robdt ociepleniowych na obiektach nowo wznoszonych nalezy

zapewnic $cistg koordynacje z wykonawcami innych robdt.
Rozpoczecie robdt ociepleniowych moze nastgpi¢ dopiero jezeli:
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* roboty dachowe, demontaz i montaz okien, izolacje i podtoza pod posadzki
balkondw lub tarasdw zostang zakohczone i odebrane,

« wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szkto,
oktadziny i elementy drewniane, elementy metalowe, podokienniki, oktadziny
kamienne, glazura itp., zostang odpowiednio zabezpieczone i ostoniete,

e widoczne zawilgocone miejsca w podtozu ulegng wyschnieciu (roboty
wewnetrzne ,mokre” powinny by¢ wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub
tak zorganizowane, aby nie powodowac nadmiernego wzrostu ilosci wilgoci w
ocieplanych scianach zewnetrznych),

* na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i innych
zostang wykonane odpowiednie obrobki zapewniajgce odprowadzenie wody
opadowej poza lico elewacji wykonczonej ociepleniem,

e zostanie jasno okreslony sposdb zakonczenia ocieplenia i jego potgczenia z innymi
elementami budynku,

« przejscia instalacii lub innych elementdw budynku przez ptaszczyzny ocieplane
zostang rozmieszczone i opracowane w sposdb zapewniajgcy catkowitq i trwatg
szczelnose.

5.2. Podtoza

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementdw
zmniejszajgcych przyczepnos$c materiatdéw mocujgcych warstwe izolacji termicznej (np. kurz,
pyt, oleje szalunkowe itp.). Podtoze nie moze by¢ wykonane lub zawiera¢ materiatu, ktérego
wejscie w reakcje chemiczng z dowolnym sktadnikiem zestawu (np. w wyniku kontaktu gips /
cement). Nie dopuszczalne jest wyrbwnanie podtoza poprzez stosowanie lokalnych ,,
podklejek” z ptyt termoizolacyjnych.

Zaktada sie, ze nowe i nieotynkowane $ciany wykonane wedtug uznanych i sprawdzonych
technologii, nadajq sie do przyklejania ptyt termoizolacyjnych bez zadnych czynnosci
przygotowawczych, jednak wykonawca robdt zawsze powinien potwierdzi¢ przydatnosé
podtoza do prowadzenia prac.

W szczegdlnych przypadkach wymagana jest kontrola przydatnosci podtoza pod kgtem
przyklejania ptyt termoizolacyjnych i przyjecia wtasciwych krokéw zapewniajgcych
polepszenie przyczepnosci masy lub zaprawy klejowej do podtoza.

METODY OCENY PODtOZA
Ogdlnymi obowigzujgcymi metodami oceny przydatnosci podtoza pod stosowanie
bezspoinowych systemdw ocieplenia §cian zewnetrznych sq:

«  PROBA ODPORNOSCI NA SCIERANIE -Otwartg dtonig lub przy pomocy czarnej i
twardej tkaniny ceni¢ stopieh zakurzenia, piaszczenia lub pozostatosci wykwitdw
na podtozu.

«  PROBA ODPORNOSCI NA SKROBANIE LUB ZADRAPANIE — Stosujgc metode siatki
naciec lub postugujgc sie twardym i ostrym rylcem oceni¢ zwartos$¢ i nosnosc
podtoza oraz stopien przyczepnosci istniejgcych powtok.

«  PROBA IWILZANIA - Szczotkq, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢
stopien chtonnosci podtoza.

«  TESTROWNOSCI | GEADKOSCI - Postugujqc sie tatg (zwykle 2m), pionem i
poziomicq okresli¢c odchytki Sciany od ptaszczyzny i sprawdzi¢ jej odchylenie od
pionu, a nastepnie poréwnac otrzymane wyniki z wymaganiami odpowiednich
norm (dotyczgcych np. konstrukcji murowych, tynkdw zewnetrznych, itp.)

Powyzsze proby nalezy przeprowadzi¢ w kilkku miejscach na podtozu, aby uzyskane wyniki
byty w petni miarodajne i obiektywne dla catego obiektu.

PRZYGOTOWANIE PODtOZA
Podtoza z cegiet i elementdw murowych

Podtoze Wymagane czynnosci przygotowawcze
Rodzqj Stan
Mury wykonane z kurz, pyt Oczysci¢ za pomocag miekkiej szczotki,
elementoéw: sprezonego powietrza, ewentualnie zmy¢
e - ceramicznych wodg pod cisnieniem 3! i pozostawi¢ do
e betonowych wyschniecia
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Z gazobetonu
betonowych z
warstwq fakturowq

luzne resztki lub
wylewki zaprawy ze
spoin

Skuc i oczyscic

nierdwnosci, defekty

Sku¢ lub ewentualnie wyréwnac zaprawg

1)
i ubytki

tynkarskg lub wyréwnawczqg z
ewentualnie wymaganymi dla uzytych
zapraw materiatami podktadowymii z
zachowaniem okresdw karenciji

wilgo¢ 2

Pozostawi¢ do wyschniecia

wykwity 2)

Oczysci¢ na sucho za pomocg szczotki
lub zmy¢ odpowiednio przygotowanym
roztworem

luZzne i nieno$ne
elementy elewacji

Wykué, wymieni¢, ewentualnie uzupetnic
materiatem murarskim z zachowaniem
wymaganych okreséw karenc;ji

brud, sadza, ttuszcz

Zmy¢ wodq pod ciSnieniem 3 z
ewentualnym dodatkiem detergentow
lub specjalnych srodkdw czyszczgcych,
sptukac czystqg wodq i pozostawi¢ do
wyschniecia

1) odchytki powyzej 1cm sprawdzi¢ zgodnie z testem réwnosci i gtadkosci
2) wyeliminowac przyczyny ewentualnego podciggania kapilarnego

3) stosowac cisnienie max 200 bardw

Podtoza z betonu

Podtoze

Rodzqj Stan

Wymagane czynnosci przygotowawcze

kurz, pyt

Oczysci¢ za pomocqg miekkiej szczotki,
sprezonego powietrza, ewentualnie zmy¢
wodg pod cisnieniem 3

i pozostawi¢ do wyschniecia

luzne resztki lub
wylewki zaprawy ze

Skuc¢ i oczyscic

Sku¢, zfrezowac lub zeszlifowad,

ewentualnie wyréwnac zaprawq tynkarskq
lub wyréwnawczq z ewentualnie
wymaganymi dla uzytych zapraw
materiatami podktadowymi i z zachowaniem
okresdw karenciji

Pozostawi¢ do wyschniecia

Oczysci¢ na sucho za pomocq szczotki lub
zmy¢ odpowiednio przygotowanym
roztworem

spoin
nieréwnosci, defekty 1)
Sciany wykonane z |i ubytki
- betonu
fowarowego i
wykonanego na
budowie wilgo¢ 2)
» prefabrykowa | wykwity 2)
nych
elementow
betonowych luzne i nienosne

+ elementow
betonowych z
warstwaq
fakturowq

elementy elewaciji

Wykué, wymieni¢, ewentualnie uzupetnic
materiatem murarskim lub zaprawqg do
betondw z ewentualnie wymaganymi dla
uzytych zapraw materiatami podktadowymi i
z zachowaniem wymaganych okreséw
karenciji

brud, sadza, ttuszcz

Imy¢ wodg pod cisnieniem 3 z ewentualnym
dodatkiem detergentdw lub specjalnych
srodkdéw czyszczqcych, sptukac czystg wodg
i pozostawi¢ do wyschniecia

warstwy mleczka
cementowego

Zeszlifowac lub oczysci¢ przez szczotkowanie
i odpyli¢ sprezonym powietrzem,
ewentualnie zmy¢ wodg pod cisnieniem 3) i
pozostawi¢ do wyschniecia
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resztki szalunkowych
substancii
antyadhezyjnych

Imy¢ wodg pod ciSnieniem 3 z ewentualnym
dodatkiem detergentdw lub specjalnych
srodkdw czyszczgcych, sptukad czystg wodg
i pozostawi¢ do wyschniecia

1) odchytki powyzej 1cm sprawdzi¢ zgodnie z testem réwnosci i gtadkosci
2) wyeliminowac przyczyny ewentualnego podciggania kapilarnego
3) stosowac cisnienie max 200 barow

Podtoza pokryte tynkami i farbami mineralnymi

Podtoze

Rodzqj

Stan

Wymagane czynnosci przygotowawcze

Powtoki z farb
mineralnych i
wapiennych

kurz, pyt, kredowanie

Oczysci¢ za pomocg szczotkowania 4),
sprezonego powietrza, ewentualnie zmy¢
wodg pod cisnieniem 3! i pozostawi¢ do
wyschniecia

brud, sadza, ttuszcz

Zmy¢ wodg pod cisnieniem 3) z
ewentualnym dodatkiem detergentéw lub
specjalnych srodkdw czyszczgceych, sptukac
czystg wodq i pozostawi¢ do wyschniecia

ztuszczenia, odpryski,
odwarstwienia

Usung¢ za pomocg szczotkowania 4 i
sprezonego powietrza, ewentualnie zmy¢
wodg pod cisnieniem 3l i pozostawi¢ do
wyschniecia

Mineralne tynki
podktadowe
i nawierzchniowe

kurz, pyt, kredowanie

Oczysci¢ za pomocg szczotkowania 4),
sprezonego powietrza, ewentualnie zmy¢
wodg pod ci$nieniem 3) i pozostawi¢ do
wyschniecia

brud, sadza, ftuszcz

Imy¢ wodg pod cisnieniem 3) z
ewentualnym dodatkiem detergentdéw lub
specjalnych srodkdw czyszczgceych, sptukac
czystg wodq i pozostawi¢ do wyschniecia

miejsca luzne, gtuche,
odspojone

Sku¢ i oczysci¢ za pomocq szczotkowania
4), ewentualnie zmy¢ wodq pod ciSnieniem
3) i pozostawié do wyschniecia

nieréwnosci, defekty 1)
i ubytki

Sku¢ lub ewentualnie wyréwnac zaprawg
tynkarskg lub wyrbwnawczg z ewentualnie
wymaganymi dla uzytych zapraw
materiatami podktadowymi i z
zachowaniem okreséw karencji

wilgo¢ 2)

Pozostawi¢ do wyschniecia

wykwity 2)

Oczysci¢ na sucho za pomocq szczotki lub
zmy¢ odpowiednio przygotowanym
roztworem

1) odchytki powyzej 1cm sprawdzi¢ zgodnie z testem réwnosci i gtadkosci
2) wyeliminowac przyczyny ewentualnego podciggania kapilarnego

3) stosowac cisnienie max 200 bardw
4) stosowanie srodkdw gruntujgcych wgtebnych i wzmacniajgcych podtoze jest

niewystarczajgce

Podtoza pokryte tynkami i farbami wigzanymi or:

anicznie

Podtoze

Rodzqj

Stan

Wymagane czynnosci przygotowawcze

Powtoki z farb i
tynkow
dyspersyjnych

ztuszczenia, odpryski,
odwarstwienia

Usungé mechanicznie (zdzieranie,
skrobanie) lub przy pomocy odpowiednich
srodkéw chemicznych (tugowanie), sptukac
czystg wodg lub wodg pod cisnieniem 1 i
pozostawi¢ do wyschniecia 2|
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powtoki zwarte, Imy¢ czystqg biezgcq wodg z ewentualnym
mocne i dobrze dodatkiem detergentdw lub specjalnych
przylegajgce srodkdw czyszczgcych i ponownym
sptukaniem czystqg wodq i pozostawi¢ do
wyschniecia, mozna stosowac dyspersyjne
masy klejowe

1) na zwartych i mocnych podtozach pod powtokami dyspersyjnymi stosowac cisnienie
max 200 bardw, przy renowacji lub naprawach ocieplenia wykonac¢ wczesniej prébe,
jednak w zadnym przypadku nie nalezy przekraczac 40 bardw

2) stosownie srodkdw gruntujgcych wgtebnych i wzmacniajgcych podtoze jest
niewystarczajgce

5.3. Przyklejanie ptyt termoizolacyjnych

Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podtozy budowlanych, uzywa sie
fabrycznie przygotowanych zapraw klejowych na bazie cementu z dodatkiem polimeru
redyspergowalnego, gotowych do uzycia po wymieszaniu na budowie z wodq lub
dyspersyjne masy klejowe, dajgce po wymieszaniu z cementem zaprawe klejowq. Do
zastosowan specjalnych mozliwe jest réwniez uzycie odpowiednich mas klejowych do
przyklejania ptyt i wykonywania warstw izolacji przeciwwilgociowych ponizej poziomu terenu.
ZLaprawe klejowqg nalezy przygotowac wedtug zalecen producenta (instrukcje i karty
techniczne).

Naktadanie kleju wykonuje sie metodami :
«  metoda obwodowo — punktowa — metoda najpopularniejsza, zwana réwniez
metodq ,,ramki i plackdw"), stosowana w przypadku nieréwnosci podtoza do 10
mm.
« metoda grzebieniowa — najkorzystniejsza, ale mozliwa do stosowania
wytgcznie na réwnych podtozach . Zaprawe naktada sie na catg powierzchnie
ptyty terrmoizolacyjnej przy uzyciu pacy zebatej (zeby ok. 10 x 10 mm).
Zaprawe klejowqg nanosi sie jedynie na powierzchnie ptyt izolacyjnych, nigdy na podtoze.
Ptyty nalezy uktadac od dotu do goéry rozmieszczajgc pasami poziomymi, z przewigzaniem na
narozach ,,na mijanke” (miniecie krawedzi pionowych min. 15cm). Nie dotyczy to wyklejania
oSciezy otwordw.

5.4. Mocowanie ptyt termoizolacyjnych przy pomocy tgcznikéw mechanicznych

llo§¢, rodzaj i dtugose tgcznikdw mechanicznych winna by¢ szczegdtowo okreslona w
dokumentaciji technicznej.

Rodzaj tgcznikdw zalezny jest od rodzaju podtoza, w ktérym tgczniki te majg by¢ osadzone
oraz zastosowanego materiatu termoizolacyjnego.

Do mocowania ptyt PIR mozliwe jest stosowanie tgcznikdw z trzpieniem tworzywowym lub
stalowym . W przypadku podtozy gazobetonowych i z pustakdw ceramicznych o
poprzecznym uktadzie komor powietrznych nalezy zachowac szczegding ostroznose przy
doborze tgcznikdw i stosowac tgczniki przeznaczone do tego rodzaju podtoza (posiadajgce
dopuszczenie do stosowania).

W przypadku podtozy o watpliwej nosnosci, w szczegdlnosci zoudowanych z materiatéw
szczelinowych zalecane jest wykonanie prob wyrywania tgcznikdw.

tgczniki mechaniczne nalezy osadzac po stwardnieniu kleju.

Istniejgcy tynk nalezy traktowac jako nienoéne podtoze, dlatego wymagang gtebokose
kotwienia tgcznikdw nalezy liczy¢ od poziomu wtasciwe], nosnej Sciany.

6.0. Kontrola jakosci wykonania robét

KONTROLA PODtOZA
Sprawdzeniu i ocenie podlegajq:

« wyglgd powierzchni podtoza, z ktérego mozna wywnioskowac o jego stopniu
zabrudzenia, zniszczenia, stabilnosci, rbwnosci powierzchni, zawilgocenia i
chtonnosci. W przypadkach watpliwych konieczne jest wykonanie testu nosnosci
podtoza przeprowadzonego wg zalecen dostawcy systemu ocieplenia,

e odchytki geometryczne podtoza.
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KONTROLA DOSTARCZANYCH NA BUDOWE SKtADNIKOW SYSTEMU OCIEPLENIA

Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentédw dopuszczajgcych poszczegdlne
wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegac
prawidtowos¢ oznakowania poszczegdlnych materiatdw. Po stwierdzeniu formalnej
przydatnosci wyrobdéw, nalezy dokonad sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, jakosciowej
i iloSciowe;.

KONTROLA MIEDZYOPERACYJNA powinna obejmowac prawidtowosc:

e przygotowanie podtoza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkow,
wzmocnienie, wyrbwnanie - w zakresie koniecznym)

» przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,

e osadzenia tgcznikbw mechanicznych,

« wykonania (ewentualnego) gruntowania,

« wykonania obrébek blacharskich,

e zamocowania profili, wykonania betonu i oktadzin,

e wykonania (ewentualnego) malowania.

KONTROLA PRZYGOTOWANIA PODLOZA polega nha sprawdzeniu czy podtoze zostato
oczyszczone, zmyte, wyrbwnane, wzmocnione, czy dokonano uzupetnienia ubytkéw w
zakresie koniecznym.

KONTROLA PRZYKLEJENIA PLYT TERMOIZOLACYJINYCH polega na sprawdzeniu: rGwnosci i
ciggtosci powierzchni, uktadu i szerokosci spoin.

KONTROLA OSADZENIA tACZNIKOW MECHANICZNYCH polega na sprawdzeniu liczby i
rozmieszczenia tgcznikdw mechanicznych. W przypadku podtozy o watpliwej nosnosci, w
szczegdlnosci zbudowanych z materiatéw szczelinowych zalecane jest wykonanie préb
wyrywania tgcznikdw.

KONTROLA WYKONANIA (EWENTUALNEGO) GRUNTOWANIA polega na sprawdzeniu ciggtosci
wykonania warstwy gruntowej i jej skutecznosci.

KONTROLA WYKONANIA OBROBEK BLACHARSKICH polega na: sprawdzeniu zamocowania,
spadkéw i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wptywem dalszych proceséw
(foliowanie) oraz wysuniecia poza projektowang ptaszczyzne Sciany.

KONTROLA WYKONANIA Betonu i OKLADZIN polega na sprawdzeniu ciggtosci, rdwnosci i
nadania wtasciwej zgodnej z projektem struktury. Wymagania co do réwnosci powinny byé
zawarte w umowie pomiedzy wykonawcq a inwestorem. Jesli w umowie nie ma
sprecyzowanych wytycznych co do rownosci powierzchni oraz krawedzi nalezy przyjqé:
e odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 3mmiw
liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej (tata dtugosci 2,0m),
e odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2mm na
Tm i nie wiecej niz 30mm na catej wysokosci budynku,
» dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej
wysokosci kondygnaciji - 10mm,
« dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wieksze niz 30mm na catej wysokosci
budynku,
e odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego
promienia nie powinny by<¢ wieksze niz 7mm.

KONTROLA WYKONANIA (EWENTUALNEGO) MALOWANIA polega na sprawdzeniu ciggtosci,
jednolitosci faktury i barwy, braku miejscowych wypuktosci i wklestosci, oraz widocznych
napraw i zaprawek.

OCENA WYGLADU ZEWNETRZNEGO polega na wizualnej ocenie wykonczonej powierzchni
ocieplenia. Powinna ona charakteryzowac sie jednorodnosciq i niezmiennoscig barwy i
faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przy
Swietle rozproszonym z odlegtosci >3 m. Nie dopuszcza sie oceny w Swietle smugowym lub
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ukierunkowanym, zwtaszcza rownolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni. Dopuszczalne
odchylenie wykonczonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu
powinno by¢ zgodne z ogdlnymi warunkami odbioru technicznego robdt budowlanych lub z
warunkami szczegdtowymi zawartymi w umowie.

7.0. Obmiar Robét

Obmiar robot zgodnie z wymaganiami ogolnymi.
Jednostkg miary jest 1 m2 powierzchni ocieplanej. Do ptatnosci przyjmuje sie ilos¢ m2
wykonanej i odebranej powierzchni.

8.0. Odbiér Robét

Odbidr robét zgodnie z wymaganiami ogdinymi.
Odbiory nalezy przeprowadzaé dla kazdej warstwy osobno, przy czym sporzqgdza sie jeden
protokdt odbioru izolacii po wykonaniu wyprawy tynkarskiej (ewentualnie powtoki malarskiej).
W protokole odbioru nalezy odnotowac fakt dokonywania poprawek, okreslajgc ich rodzaj i
miejsce. Podstawq do odbioru robét ociepleniowych sg badania obejmujgce:

e sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjqg Projektowq,

« sprawdzenie materiatéw,

e sprawdzenie podtoza,

e sprawdzenie warunkdw prowadzenia robodt,

« sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robot.

Do odbioru robét Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc:
« protokoty badanh kontrolnych lub zaswiadczenie jakosci materiatow,
» protokoty odbioréw czesciowych,
e zapisy w Dzienniku Budowy.

9.0. Podstawa Platnosci

Podstawa ptatnosci za roboty zgodnie z wymaganiami ogdlnymi.
Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie materiatéw, przygotowanie (w tym
wyréwnanie) i oczyszczenie pokrywanej powierzchni, utozenie poszczegdlinych warstw
zgodnie z niniejszqg ST i Dokumentacjqg Projektowq. Cena uwzglednia réwniez zaktady,
odpady i ubytki materiatowe oraz oczyszczenie miejsca pracy.
Jednostkg miary jest 1 m2 ocieplonej powierzchni. Do ptatnosci przyjmuje sie ilo§¢ m?2
wykonanej i odebranej powierzchni.

10.0. Przepisy Zwigzane

Zgodnie z wymaganiami ogolnymi.

Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988r w sprawie zblizenia
przepisdw ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszgcych sie do wyrobdw budowlanych.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. Tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z
2003 roku z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz.881 z
dnia 30 kwietnia 2004r.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity —
aktualizacja z dn.27.05.2004.

ETAG 004 — Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — ,,Ztozone systemy
izolaciji cieplnej z wyprawami tynkarskimi” — Dz. Urz. WEC 212 z 6.09.2002.

ZUAT 15/V.01/1997 — ,,Tworzywowe tgczniki do mocowania termoizolacji” — Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.

ZUAT 15/V.07/2003 - ,,£gczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty”
— Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut techniki Budowlanej,
2003r.

ZUAT-15/VIII.O7/2003 - ,, Zaprawy klejgce i kleje dyspersyjne” — Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2002r.
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ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — ,,£gczniki tworzywowe
do mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen scian zewnetrznych” — Dz. Urz. WEC 212z
6.09.2002.

PN-EN 13163:2004 Norma pt. ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z
polistyrenu ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja”.

PN-EN 13162:2002 Norma pt. ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z
wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie — Specyfikacja”.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3.07.2003 r., w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

PN-B-02025: 1999 Norma pt. ,,Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego™.

PN-EN ISO 6946:1999 Norma pt. ,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr
cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”.

PN-70/B-10100 (wyd.3) Roboty tynkowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w
ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.
U.Nr 195, poz.2011).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobdéw budowlanych
wprowadzanych do obrotu. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r., Nr 130, poz. 1386).
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XV. SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA-
ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY - B.12.00.00

1. Warunki wstepne
Przedmiot opracowania.

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania ogdlne wykonania i odbioru robdt budowlano
montazowych dla nadbudowy i przebudowy istniejgcego budynku szkoty na dziatkach nr
ewid. 1706/2, 1706/4 obreb 0087 Zaréwka, j.ew. 181108_5 potozonych w miejscowosci
Zarowka, gmina Radomysl Wielki..

ZLakres stosowania.

Szczegoétowa specyfikacja techniczna stanowi zatgcznik do SIWZ i nalezy jg stosowac w
zleceniu i wykonaniu roboft .

Ogdlne wymagania dotyczqce robot.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz ich zgodnos$¢ z
dokumentacjqg projektowq , specyfikacjg wykonania i odbioru robdt oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru .

Pozostate ustalenia zgodnie z SST00.00 Wymagania ogdine .

Zgodnosé robét z dokumentacjqg techniczng.

Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna oraz dokumenty dodatkowe
przekazane przez Inspektora Nadzoru sqg czescig umowy , a wymagania okreslone w chocby
jednym z nich sq obowigzujgce dla Wykonawcy tak jokby byty zawarte w catej
dokumentaciji.

Pozostate ustalenia zgodnie z SST00.00 Wymagania ogdine .

2. Materiaty.
irédta pozyskiwania materiatéw.

Nalezy stosowac materiaty zgodnie z szczegdtowymi SST dla poszczegdlinych rodzajow robdt .
Do utwardzenia placu manewrowego oraz sktadowego
i nawierzchni drogi tymczasowej nalezy zastosowac ptyty drogowe betonowe
prefabrykowane oraz na podbudowe i wyrbwnanie kruszywa nienormowane 0-31,5 .

Dla wykonania fundamentu zurawia zastosowac beton o klasie min. B-25 zgodnie z
wymaganiami dla robét betonowych .

Dla wykonania wjazdu do wnetrza fundamentdw wykorzystac kruszywa w warstwach jak dla
zasypek zgodnie z dokumentacjq fechniczng i SST .

Inspekcja zrodet pozyskiwania materiatow.

Wykonawca umotzliwi Inspektorowi Nadzoru na jego zyczenie inspekcje zrédta pozyskiwania
materiatdw w celu sprawdzenia zgodnosci zastosowanych materiatéw z wymogami .

Przechowywanie i sktladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo sktadowane materiaty a w szczegdlnosci
prefabrykaty , do czasu gdy bedqg one potrzebne do wykonania robdt , byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem , zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru na palcu sktadowym .

Miejsca tymczasowego sktadowania materiatdéw bedqg zlokalizowane w  pdtnocno
wschodniej czeéci placu budowy na utwardzonym placu sktadowym w miejscach
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uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru na etapie opracowania przez kierownika budowy
planu BIOZ .

3. Sprzet .

Do wykonania prac montazowych nalezy zastosowac nastepujgcy sprzet :

- ZUraw wiezowy.

- dopuszcza sie zastosowanie zurawia samochodowego o odpowiednim udzwigu po
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru .

- do prac montazowych kohcowych zuraw samochodowy o nos$nosci min 5 t na wysiegu 20
m przy wysokosci podnoszeni nad punktem montazu min. 15m .

- zurawia samochodowego bqgdz ggsienicowego do uktadania ptyt drogowych o noSnosci
ok. 10 t wraz z ciggnikiem i naczepg do ich fransportu w czasie uktadania i demontazu oraz
do transportu ptyt z miejsca ich dostawy .

- koparki podsiebiernej z tyzkg o pojemnosci min 0,2m 3 do wykonania zasypek w obrebie
wjazdu do niecki fundamentowej

- koparko tadowarki kotowej do wykonania prac wyrdwnawczych oraz wstepnego
zageszczania gruntu w warstwach

- ubijaka mechanicznego o masie ok. 280 kg i penetracji do min. 45 cm dla zageszczania
warstw przy zasypkach.

- innego sprzetu niezbednego do wykonania prac

Wykonawca jest obowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét . Sprzet uzywany do prowadzenia
prac powinien co najmniej odpowiadac¢ pod wzgledem wielkosci i ilosci wskazaniom
zawartym w niniejszej SST oraz planie BIOZ i projekcie organizacii robdt wykonanym przez
Wykonawce i zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Pozostate ustalenia zgodnie z SST
0.00 Wymagania ogdlne.

4. Transport.

Zgodnie z SST00.00 Wymagania ogdine.

6. Kontrola jakosciroboét .
Zgodnie z SST00.00 Wymagania ogdine .

7. Obmiar robo6t .
Zgodnie z SST00.00 Wymagania ogdine .

8. Odbidr robét .

Rodzaje odbioréw robét .

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

. odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Pozostate roboty zgodnie z SST00.00 Wymagania ogdlne .

9. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z SST00.00 Wymagania ogdine.
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XVI. SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA - INSTALACJE
SANITARNE WEWNETRZNE (WODOCIAGOWA) - B.13.00.00

1. Instalacja wodociggowa,

1.0. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt w zakresie budowy instalaciji wodociggowe;.

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana joko dokument kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét dla nadbudowy i przebudowy istniejgcego budynku szkoty na
dziatkach nr ewid. 1706/2, 1706/4 obreb 0087 Zardwka, j.ew. 181108_5 potozonych w
miejscowosci Zaréwka, gmina Radomysl Wielki..

1.1 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie instalacji wodociggowej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest
Z wykonaniem nizej wymienionych robét:

- montaz rurociggdw,

- montaz armatury,

- montaz urzqdzen,

- badania instalacii,

- wykonanie izolaciji termicznej,

- regulacja dziatania instalacii,

- testy instalacii.

1.2. Ogdlne wymagania

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacijq projektowq,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatdw w przypadku niemozliwosci ich uzyskania przez inne materiaty lub elementy o
rownoznacznych lub lepszych charakterystykach, cechach i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od  dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalaciji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw
okreSlonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe", Polskimi  Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi
przedmiotowej instalacji.

Projekt dopuszcza stosowanie materiatdw zamiennych od zaprojektowanych lecz o nie
gorszych parametrach technicznych niz przyjete w projekcie .

1.3 Materiaty

Do wykonania instalacji wodociggowej i grzewczej mogg by¢  stosowane  wyroby
producentdw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne
polskie aprobaty techniczne i odpowiadac Polskim Normom. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora Nadzoru.

Odbidér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w
sposdb okreslony aktualnymi normami.

1.4. Przewody
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- instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur wodociggowych polipropylenowych z
wktadkg aluminiowg wg PN-EN ISO 21003, instalacja ppoz z rur stalowych ocynkowanych
bez szwu wg PN-EN 10224:2006, alternatywnie przy prowadzeniu w posadzkach lub gruncie
wg opisu technicznego rury PP-R PN20 wg PN-EN ISO 15874-2:2005

1.5. Armatura
Instalacje majg by¢ wyposazone w typowqg armature odcinajgca.

1.6. Izolacja termiczna
Izolacje cieptochronng rurociggdw nalezy wykonaé z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grub. okreslonej w dokumentacii techniczne;.
Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL.
Izolacja cieptochronna powinna by¢ wykonana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich
usytuowanie wg tabeli.

1.5. Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych 1 komponentdw w instalacjach centralnego ogrzewama, cieple) wody
uzytkowe) (w tym przewodow cyrkulacyjnych), instalacji chlodu 1 ogrzewania powietrznego powinna spelniac nastepujace
wymagama mimmalne okreslone w ponizsze) tabeli:

Minimalna grubosé izolacji cieplne;
. ) (material 0 wspolczynniku
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu przewodzenia ciepia
L=10,035[Wi(m - K)]¥)
1 2 3
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna érednicy wewnetrzne) rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody 1 armatura wg lp. 1-4 przechodzace przez éciany lub stropy, 50% wymagafi z Ip. 1—4
skrzyzowania przewoddw
6 | Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody ciepte) 1 cyrkulacyi 50% wymagafi z lp. 1—4
mstalacyi cieple) wody uzvtkowe) wg lp. 1-4, ultozone
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
roznych uzytkownikdw
7 | Przewody wg lp. 6 utozone w podiodze 6 mm
8 | Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czescl ogrzewans) 40 mm
budynku)
9 | Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czesci nieogrzewane) 30 mm
budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku® 50% wymagan z lp. 1—4
11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku® 100% wymagan z Ip. 1—4
Uwaga:
U Przy zastosowaniu materiabu izolacyjnego o innym wspolczynniku przewodzenia ciepla niz podany w tabeli — nalezy
skorygowad grubos¢ warstwy 1zolacyjne).
3 Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

1.7. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zardbwno w miejscu tych robdt, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatéw.

1.8. Transport i skladowanie
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Rury w wigzkach muszg byc¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

1.9. lzolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢
przewozone krytymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do  wykonywania izolacji cieplnych  nalezy
przechowywac w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikac¢ dtuzszego
dziatania promieni stonecznych na otfuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na
promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec¢ ptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiardw w stosunku do nominalnych wymiardw
produkcyjnych powinny zawieraé sie w granicach tolerancji okre$lonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

1.10. Wykonanie robét

Montaz rurociggdw

- Rurociggi tgczone bedq przez skrecanie, sciskanie, zgrzewanie i spawanie

- Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢  tfrase oraz usungé mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, moggce powodowac uszkodzenie przewoddédw (np. prety ,
wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ , czy elementy przewidzione do zamontowania
nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeh
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno
uzywad

Kolejnos¢ wykonywania robét:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wyznaczenie miejsc kompensacii termicznej przewoddw zgodnie z zaleceniami PN

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur zzamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potqgczen.

- w miejscach przej§¢ przewoddw przez Sciany i stropy hie wolno wykonywad
zadnych potgczen. Przejscia  przez przegrody, budowlane wykona¢ w  tulejach
ochronnych.

Wolng przestrzeh miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnic
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniac jedynie
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci
przegréd.

1.11. Elementy wyposazenia

Transport elementdw wyposazenia powinien odbywacd sie krytymi Srodkami. Zaleca sie
fransportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywaé w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.
Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature
nalezy sktadowaé w magazynach zamknietych.

Przewody pionowe nalezy mocowaé¢ do  $cian Za pomocqg  uchwytéw
umieszczonych co najmniej co 2,2 m dla rur o Srednicy 32 mm,

Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu ma by¢é wykonany zgodnie z instrukcjami producenta
i dostawcy.

Urzgdzenia
Instalacja wodociggowa
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Instalacja wodociggowa zaopatruje punkfu poboru wody typu: umywalki, zZlewozmywaki,
miski ustepowe, pisuary, natfryski oraz zawory czerpalne ze ztgczkg do weza.

Do odbiornikdw z wyjgtkiem pisuardw i zawordw czerpalnych nalezy doprowadzi¢ zimng i
cieptg wode. Gtownym zrédtem cieptej wody uzytkowej bedzie wezet wymiennikowy.

1.12. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementdéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewoddw musi by¢ poddana prébie szczelnosci. Instalacje
nalezy doktadnie odpowietrzyé.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztaddw badania szczelno$ci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

1 préby szczelnosci nalezy sporzqgdzi¢ protokét.

Sprawdzanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone przed natozeniem izolacji na
rurociqg.

Przed rozpoczeciem tej préby nalezy dokonaé zewnetrznych ogledzin rurociggdw i sprawdzi¢
zgodnos$¢ z dokumentacjg.

Prébe wodng nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nastepujgcych warunkdw:

- rurocigg powinien by¢ napetniony wodg na 24 h przed prébg,

- temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 40 oC,

- podczas badania instalacje nalezy odtqczy¢ od zrédta ciepta,

- prébe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami,

- przed prébqg nalezy rurocigg doktadnie oczyscic¢ i odpowietrzyC.

- przy probach wodnych naprezenia nie powinny przewyzszac 90 % wartosci granicy
plastycznosci przy temperaturze 20 oC gwarantowanej dla danego materiatuy,

- obnizenie i podwyzszenie cisnienia w zakresie cisnien od roboczego do prébnego powinno
sie odbywac jednostajnie i powoli z predkoscig nie przekraczajgcg 0,05 MPa na minute,
-ogledziny rurociggu nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu roboczym lecz nie wiekszym niz 0,6
MPa,

- w czasie znajdowania sie rurociggu pod ciSnieniem zabrania sie przeprowadzania
jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek.

Proba Szczelnosci instalacji hydrantowej:

Instalacje wodociggowqg nalezy poddac¢ badaniom na szczelno$¢ na cisnienie 0.9 MPa,
instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku
cisnienia.

Badania szczelnosci nalezy wykonywadé w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej
0°C. Po przeprowadzeniu badanh cisnieniowych catq instalacje nalezy dwukrotnie przeptukac
woda.

W czasie préby nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ zamykania zawordw, kurkdw oraz potgczen.
L przeprowadzonych prob szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy spisac protokdt
stwierdzajgcy spetnienie wymaganych warunkow.

1.13. Wykonanie izolacji cieptochronnej

- Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgcé po zakonczeniu montazu rurociggdw,
przeprowadzeniu proby szczelnoSci i wykonaniu  zabezpieczenia  antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci

wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $ciSle przylegac
do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej,
styki poprzeczne i wzdtuine elementdw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykow
elementédw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogqg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedszi.

1.14. Kontrola jakosci robét
Kontrola joko$ci robdét zwigzanych z  wykonaniem instalacji wody zimnej, cieptej i
centralnego ogrzewania powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt,
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zgodnie z  wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano- montazowych. Tom |l - Instalacje sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robdt zostaty spetnione. Jedli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy danqg faze robdét uznad¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

1.15. Odbiér robét

Odbioru robét polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe" .

W stosunku do nastepujgcych robdt nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

- przejscia dla przewoddw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordw),

- bruzdy w Scianach

- rurarz a to : wymiary, czysto$¢, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkdw odcinkdw poziomych , ilo$¢ i rozmieszczenie kompensacii

a) Z odbiordbw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢  protokdt stwierdzajgcy jakosc
wykonania oraz przydatno$¢ robét i elementdw do prawidtowego montazu.

b) Po przeprowadzeniu préb przewidzionych dla danego rodzaju robdt nalezy
dokonac¢ kohcowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

c) Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w frakcie
wykonywania roboét,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcoédw materiatdéw),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych,

- protokdt przeprowadzenia proby szczelnodci catej instalacii,

d) Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowq oraz ewentualnymi wpisami w
Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacii projektowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizaciji postanowien dotyczgcych usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie i uzupetnienial),

- protokoty badan szczelnosci instalacii.

1.16. Obmiar rob6t
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikaciji technicznej ,,Wymagania
ogdine".

1.17. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczqgce ptatnosci podano .w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogdlne".

2. Przepisy zwigzane
- PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo . Izolacja cieplna rurociggéw , armatury

i urzgdzen. Wymagania.

- PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — Wymagania.

- PN-EN 10216-1:2014-02 Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych -- Warunki
techniczne dostawy -- Cze$¢ 1: Rury ze stali niestopowych z okreSlonymi wtasnosciami
w temperaturze pokojowe;.

- PN-EN 10224:2006 Rury i ztgczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw
wodnych -- Warunki fechniczne dostawy.

- PN-EN 12735-1:2016-08 Miedz i stopy miedzi -- Rury okrggte bez szwu stosowane
w instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych -- Cze$¢ 1: Rury do instalacji rurowych.
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- PN-EN ISO 21003-1:2009: Systemy przewoddw rurowych z rur wielowarstwowych do instalaciji
wody ciepteji zimnej wewngtrz budynkdw -- Czes¢ 1: Wymagania ogdine.

- PN-EN ISO 21003-2:2009: Systemy przewoddw rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji
wody cieptej i zimnej wewngtrz budynkdw -- Czes$¢ 2: Rury.

- PN-EN ISO 21003-3:2009: Systemy przewoddw rurowych z rur wielowarstwowych do instalaciji
wody cieptej i zimnej wewngtrz budynkdw -- Czes$¢ 3: Ksztattki.

- PN-EN ISO 21003-1:2009: Systemy przewoddw rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji
wody cieptej i zimnej wewngtrz budynkdw -- Czes¢ 5: Przydatnose systemu do stosowania.

- PN-EN ISO 15874-2:2005: Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptejizimnej -- Polipropylen (PP) -- Cze$¢ 2: Rury.

- PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan  wodnych.
Wymagania”.

- PN-90/M-75003 , Armatura instalacji cenfralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i
badania”.

- PN-91/M-75009 , Armatura instalacji cenfralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymaganiai badania”.

- PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw,
armaturyi urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

- PN-EN ISO 12944-1 do 8:2001 ,,Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemdéw malarskich™.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji. Wymagania Techniczne COBRTI Instal.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/0C poz.
1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085. Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01
poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 180C. Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemoéw oceny zgodnosci, wzoru deklaraciji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)
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XVIl. SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA - INSTALACJE
SANITARNE WEWNETRZNE (KANALIZACYJNA) - B.14.00.00

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt w zakresie budowy instalacji kanalizacyjne;j.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana joko dokument kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét dla nadbudowy i przebudowy istniejgcego budynku szkoty na
dziatkach nr ewid. 1706/2, 1706/4 obreb 0087 Zaréwka, jew. 181108_5 potozonych
w miejscowosci Zaréwka, gmina Radomysl Wielki.

1.2. Zakres stosowania Szczegdotowej Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob 6t objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie instalacji kanalizacyjnej. Niniejsza specyfikacja tfechniczna zwigzana jest
Z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- montaz rurociggdw,

- montaz armatury,

- montaz urzagdzen,

- badania instalacii,

- testy instalacji.

1.4. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowq,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego iinwestorskiego oraz zgodnie
zart. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe™.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalaciji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw -
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacii
technicznej nie mogg powodowacd obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,
a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej

na inne, nie mogg powodowac zZmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt  budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi

Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

2. Materiaty

Do wykonania instalacji kanalizacyjne] mogg by¢ stosowane wyroby producentdw
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszqg posiadacé aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdéw powinien by
dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

Projekt dopuszcza stosowanie materiatdw zamiennych od zaprojektowanych lecz o nie
gorszych parametrach technicznych niz przyjete w projekcie .

2.1. Przewody

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z litych rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC o
klasie sztywnosci SN4, uszczelnionych w kielichach gumowymi pierécieniami.
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Rurociggi nieobudowane nalezy wykona¢ w wersji niskoszumowej. Rura kanalizacyjna
powinna by¢ w tym celu zaizolowana wetng mineralng o grubosci 9mm oraz zabezpieczona
ptaszczem z folii aluminiowe;.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewngtrz i wewnagtrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkdw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak
tez przy wykonywaniu czynnosSci pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.4. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.5. Elementy wyposazenia
Transport elementédw wyposazenia do montazu powinien odbywac sie krytymi srodkami.
Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociqggow

- Rurociggi tgczone bedg na uszczelki gumowe.

- Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogqgce powodowad uszkodzenie przewoddw (np. prety,
wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— przecinanie rur,

— zatozenie tulei ochronnych,

— Uutozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

— wykonanie potgczen.

W miejscach przej§¢ przewoddw przez Sciany istropy nie wolno wykonywaé  zadnych
potgczen. Przejicia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniaé  jedynie mozliwose
osiowego ruchu przewodu. Dtugo$¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci Sciany lub
stropu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

- Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji kanalizacyjnej powinna byé
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie zwymaganiami Polskich Norm i
~Warunkami technicznymi wykonania iodbioru robdt budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe™”.

- Kazda dostarczona partia materiatdéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

- Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robdét zostaty spetnione. Jeili ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robdét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy ipo dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT
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- Odbioru robdt polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢  zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania iodbioru robdt budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe™
- W stosunku do nastepujgcych robdt nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzyoperacyjne:
przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordw),
- Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisaé protokdt stwierdzajgey jakos¢  wykonania
oraz przydatno$¢ robdt i elementdw do prawidtowego montazu.
- Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdét nalezy dokonac
kohcowego odbioru technicznego instalaciji.
- Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robét,
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcdédw materiatéw),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czes$ciowych,
- protokdt przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacii,
Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢ :
— zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowq oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacii projektowe;,
— protokoty z odbioréw cze$ciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia usterek,
- dokona¢ proby szczelnosci potwierdzajgcg petng szczelnos¢ instalacii

8. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogdine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

normy:

-PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynkéw -
Kanalizacja sanitarna - Projektowanie uktadu i obliczenia
PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach -

Wymagania dotyczgce dopuszczalnego poziomu dzwieku w pomieszczeniach

Wymagania ogdlne i srodki techniczne ochrony przed hatasem

- »Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

- wWarunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa
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XVIIl. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA - INSTALACJE
ELEKTRYCZNE - B.15.00.00

Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV): 45317300

5317300 - 5 Elektrycznych urzgdzen rozdzielczych

45311100 - 1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
5311200 - 2 Roboty w zakresie instalacji elekirycznych
45315300 - 1 Instalacje zasilania elektrycznego

45312311 - 0 Montaz instalacji piorunochronnej

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji elekirycznych dla nadbudowy i
przebudowy istniejgcego budynku szkoty na dziatkach nr ewid. 1706/2, 1706/4 obreb 0087
Zarébwka, j.ew. 181108_5 potozonych w miejscowosci Zaréwka, gmina Radomysl Wielki.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt elektrycznych.

Kody CPV:

Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV): 45317300

5317300 - 5 Elektrycznych urzgdzen rozdzielczych

45311100 - 1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
5311200 - 2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315300 - 1 Instalacje zasilania elektrycznego

45312311 - 0 Montaz instalacji piorunochronnej

Zakres instalacji elekirycznych wewnetrznych:

- Instalacje oswietlenia ogdlnego podstawowego,

- Instalacja gniazd wtyczkowych ogdinych,

- Instalacja WLZ zasilania podstawowego,

- Instalacji ochrony od porazen.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okredlenia  podstawowe podane w ninigjszej Specyfikacji Technicznej sq zgodne
z obowigzujgcymi, ujetymi w odpowiednich normach.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczqce robét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ robdt
z Dokumentacjg Projektowq, niniejszg specyfikacjg i obowigzujgcymi normami. Ponadfo
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru. Zastosowane
elementy instalacji (przewody, kable sprzet aparatura, urzgdzenia muszg posiadaé znak
bezpieczenstwa lub dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wszystkie urzgdzenia wraz
Z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciggi instalacyjne powinny by¢ tak zainstalowane aby
mozliwe byto ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie przeglgddw i konserwacii.
Nalezy zapewni¢ bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami budynku.

2. Materiaty

Wystepujgce w opracowaniach nazwy, typy i pochodzenie produktéw nie sq dla
Wykonawcow wigzgce, przez co nalezy rozumied, ze Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie
i przyjecie do oferty urzqgdzen, produktéw, materiatdw i technologii rownowaznych, pod
warunkiem, ze spetnione bedg wymagania w zakresie standarddw jakosciowych oraz
istotnych parametréw technicznych i technologicznych nie gorszych niz  zatozone
w dokumentacji technicznej i nie bedg miaty wptywu na zmiane ustalonej ceny w tfrakcie
realizacji przedmiotu zamodwienia. W przypadku zamiaru wbudowania urzgdzen i materiatdéw
réwnowaznych w stosunku do wymienionych w dokumentaciji technicznej, Wykonawca dla
wszystkich zmienionych elementéw ma obowigzek posiadaé w stosunku do uzytych
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materiatdw i urzgdzen komplet dokumentéw zezwalajgcych na ich  stosowanie
w budownictwie (wynikdw badan, atestdw, certyfikatédw, deklaracji zgodnosci i innych
dokumentdéw uzupetniajgcych), ktére bedqg podlegaty weryfikacji na etapie realizacji
umowy. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Podczas realizacji inwestycji Wykonawca jest zobowigzany do stosowania materiatow
i urzgdzen o parametrach nie gorszych niz parametry materiatdw wydane w projekcie
wykonawczym.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wedtug niniejszej specyfikacii sqg:
a) przewody elektroinstalacyjne do 1 kV
b) osprzet instalacyjny - osprzet powinien by¢ dostosowany do wymagan okreslonych
w Projekcie Technicznym. Napiecie znamionowe izolacji osprzetu powinno odpowiadac
napieciu znamionowemu instalacji, w ktérej osprzet zostanie zastosowany. Osprzet
bedzie dostosowany do przekrojow i srednic przewoddw, rurek i uchwytdw stosowanych
podczas realizaciji robdt oraz zapewni poprawng i bezpieczng prace instalacii i urzgdzen
c) szafy rozdzielczo-zasilajgce i tablice elektryczne odpowiadajgce standardom okreslonym
przez PN |[EC 60439 i PN-92/E- 08106. Wykonawca dostarczy rozdzielnice i tablice
elekiryczne zgodne z PT dostosowane do zasilania zainstalowanych urzgdzen
technologicznych. Napiecie znamionowe izolacji dostosowane do najwiekszego
znamionowego napiecia instalacji —400VAC. Zaciski przytgczeniowe dostosowane do
przekrojow przytqgczanych przewoddw i kabli,
d) elementy wyposazenia rozdzielnic i tablic elektrycznych powinny posiadac parametry
nie gorsze niz wymienione w PT. Elementy wyposazenia rozdzielnic i tablic zamontowane
w sposéb trwaty, oznaczone tabliczkami opisowymi zgodnie z PT,
e) listwy zaciskowe:
- zaciski opisa¢ i oznaczy¢é wg projektu, zabezpieczyé przed uszkodzeniem oraz
przypadkowym dotknieciem,
- na ostonie listew zaciskowych oznaczyé napiecie znamionowe,
- zaciski powinny utrzymac przewody przy naciggu co najmniej 5 kG,
- przewody przytgczaé do zaciskdw  zostawidjgc  zapas  dtugosci.  Wraz
z rozdzielnicami producent dostarczy osSwiadczenie o zgodnosci wykonania produktu
z odpowiednimi przepisami, protokoty i Swiadectwa badan zgodne z normg
jw., deklaracje zgodnosci WE oraz aktualny schemat elekiryczny i instrukcje obstugi,
co warunkuje uzyskanie zgody na montaz urzgdzeh na obiekcie.

3. Sprzet

Prace zwigzane z robotami elekirycznymi bedg wykonywane recznie i przy uzyciu
elektronarzedzi takich jak: wiertarki, mtotki elektryczne obrotowo-udarowe.

Urzgdzenia pomocnicze, fransportowe i ochronne, wykorzystywane na placu budowy
i stosowane przy robotach elektrycznych powinny odpowiadaé ogdlnie przyjetym
wymaganiom co do ich jakosci, jak rowniez wytrzymatosci.

W wyjagtkowych przypadkach, w petni uzasadnionych, gdy przy robotach muszg byc
stosowane urzgdzenia techniczne o ztozonej konstrukcji, co do ktérych nie zostaty wydane
przepisy dotyczgce wykonania tych urzqdzen, sposobu ich stosowania i obstugi.

Wykonawca robdét na zgdanie przedstawiciela inwestora powinien udostepni¢ sporzgdzong
przez producenta dokumentacje urzgdzenia wraz z niezbednymi obliczeniami.

Urzgdzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny miec ustalone parametry
techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane
zgodnie z ich przeznaczeniem.

Urzgdzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze technicznym,
eksploatowane na budowie, powinny mieé aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce do
ich eksploataciji.

Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzgdzeh na miejscu prowadzenia robdt osobom nie
uprawnionym do obstugi, a na widocznym miejscu wywiesic odpowiedniq instrukcje.
W uzasadnionych przypadkach wymagane jest specjalne przeszkolenie personelu obstugi
oraz strzezenie maszyn i urzqdzen przez dozorcow.

Uzywane na budowie maszyny i urzgdzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczyé przed mozliwoscig
uruchomienia przez osoby niepowotane.
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Przekraczanie parametrow technicznych maszyn i urzqgdzeh w trakcie ich pracy jest
zabronione.

4. Transport

4.1 Wymagania ogélne

Dostawa materiatdw przeznaczonych do robdt elekirycznych powinna nastgpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczenh magazynowych i sktadowisk na placu budowy.
Jelli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatdw, pomieszczenia magazynowe
powinny by¢ zamykane, powinny takze zabezpieczac¢ materiaty od zewnetrznych wptywow
atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwia¢ utrzymanie wewngtrz odpowiedniej
temperatury i wilgotnosci.

Teren sktadowiska powinien by¢ odpowiednio oswietlony i stosownie do potrzeb ogrodzony.
Masa sktadowanych materiatdw nie powinna przekraczaé granic wytrzymatosci podtoza lub
danych pomieszczeniu za pomocqg widocznego, czytelnego napisu, umieszczonego na
tablicy.

Sktadowanie materiatdéw, aparatdéw i urzqgdzen elektrycznych powinno odbywad sie
w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie ich wtasciwosci
technicznych  (jakosci) na  skutek  wptywdw  atmosferycznych  lub  czynnikéw
fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci
materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Gospodarke magazynowq nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowej
dla przedsiebiorstw budowlano - montazowych i wytycznymi dla przedsiebiorstw
wykonujgcych elekiryczne roboty instalacyjno - montazowe. W przypadku braku takich
wytycznych, wytyczne gospodarki magazynowej na placu budowy powinny bycé
opracowane przez generalnego wykonawce robdt, jezeli taki organ zostat powotany. Jesli
generalny wykonawca nie zostat powotany, wytyczne gospodarki magazynowej powinno
opracowacd przedsiebiorstwo  wykonujgce  dany rodzaj robdt  elekirycznych
W porozumieniu z kierownikiem budowy.

4.2 Transport materiatéw

Srodki i urzgdzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu

materiatdw, elementéw, konstrukcji, urzgdzen itp. niezbednych do wykonywania danego

rodzaju robdt elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyE przemieszczane

przedmioty w sposdb zapobiegajgcy ich uszkodzeniu.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elekirycznej

i urzqdzeh rozdzielczych nalezy przestrzegac zalecen wytworcdw, a w szczegdlnosci;

- fransportowane urzgdzenia zabezpieczyé przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami
oraz przesuwaniem sie wewngtrz tadowni pojazdu;

- aparature i urzgdzenia ostroznie zatadowywacd i zdejmowad, nie narazajgc ich na
uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.,

Zaleca sie dostarczanie urzgdzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazu

bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego

Z magazynu budowy.

5. Wykonanie robét elekirycznych

5.1 Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt zawarte sg w Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano -.Montazowych Tom V Instalacje elektryczne.

5.1.1 Potgczenia elekiryczne przewodow

Potgczenia elekiryczne przewodow:

- powierzchnie stykajgcych sie elementéw torow prgdowych oraz przektadek i podktadek
metalowych, przewodzgcych prad, nalezy doktadnie oczysci¢ i wygtadzic.

- zanieczyszczone styki (zaciski aparatéw, przewody i pokryte powtokg metalowg ogniowq
lub galwaniczng nalezy tylko zmywac¢ odczynnikami chemicznymi i szlifowac pastg
polerskq.

- powierzchnie zestykdw nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling bezkwasowd.
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- potgczenia nalezy wykonaé spawaniem, Srubami lub w inny sposéb okreslony
w projekcie technicznym. Szyny o szerokos$ci wiekszej od 120 mm tqczy< przez spawanie.

- $ruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by<¢ pokryte galwanicznie warstwg
metaliczng

- potgczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi nalezy wykonywaé za pomocg
spawania. Wszelkie potqgczenia elekiryczne w ziemi zabezpieczy¢ przed korozjq, np. przez
pokrycie lakierem bitumicznym lub owiniecie tasmg.

5.1.2 Potgczenia elekiryczne kabli i przewodéw kabelkowych

Potgczenia elektryczne kabli i przewoddéw kabelkowych

a) zyty jednodrutowe mogqg miec zakonczenia:

proste, nie wymagajgce obrébki po zdjeciu izolacji, przytgczane do zaciskéw Srubowych;
oczkowe, dla przewododéw podtgczanych pod Srube lub wkret, oczko o Srednicy wewnetrznej
wiekszej ok. 0,5 mm od $rednicy gwintu nalezy wygina¢ w prawo; sprasowane konhce zyt
przystosowane do podtgczania pod $Srube z koncdwkg kablowq, kohcdéwke tgczy sie
z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z koncdwkqg kablowg do lutowania lub
zaprasowania.

b) zyty wielodrutowe mogqg miec¢ zakohczenia:

- proste lub oczkowe, stosowane do przewoddw miedzianych, z kohcem prostym lub oczkiem
dobrze oczyszczonym i ocynowanym, takie zakohczenia dopuszcza sie tylko w przypadku,
gdy zaciski nie pozwalajg na zastosowanie koncowki lub tulejki;

- z koncoéwkg kablowqg podtgczane pod Srube; kohcdwke montuje sie przez prasowanie,
lutowanie, lub spawanie;

- z tulejkg (koncoéwkg rurkowq) umocowang przez zaprasowanie.

5.1 3 $ruby i wkrety w potgczeniach

Sruby i wkrety do tgczenia szyn oraz przewoddw powinny mieé¢ takg dtugosé, aby po
skreceniu potgczenia wystawaty co najmniej na wysokos$¢ 2- 6 zwojow. Nie dotyczy to srub
dostarczanych przez wytwdrce wraz z aparatem, jesli zostanie zachowana wysokos¢ sruby
ok. 2- 3 mm, wystajgcej poza nakretke.

5.1.4 Przytgczanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw oswietleniowych itp.

Przytqgczanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw o$wietleniowych itp.:

- w gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowadzajgcy nalezy potgczy¢ z szynq
gniazda (srubg stykowq), a przewdd zabezpieczany z gwintem

- w oprawach odwietleniowych i podobnym osprzecie przewdd fazowy lub "+" nalezy
tgczy¢ ze stykiem wewnetrznym, a przewdd neutralny lub " -" z gwintem (oprawkq)

5.1.5 Prace spawalnicze

Prace spawalnicze:

- prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczysci¢ elementdw izolacyjnych,
aparatow i przewoddw odpryskami roztopionego metalu.

- prace spawalnicze nalezy wykonywac¢ w odlegtosci bezpiecznej od aparatdw i urzgdzen
zawierajgcych olej lub odpowiednio zabezpieczy¢ te urzgdzenia i aparaty.

5.1.6 Préby montazowe

Po zakonczeniu robdt elektrycznych w  obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca
zobowiqgzany jest do przeprowadzenia tzw. préb montazowych, tj. technicznego sprawdzenia
jakosci wykonanych robdét wraz z dokonaniem potrzebnych pomiardw i probnym
uruchomieniem poszczegdlnych linii, instalacii, rozdzielnic, urzgdzen.

5.2 Warunki szczegétowe wykonania instalacji elekirycznych

5.2.1 Ogodlnie

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnetrzowych, bez wzgledu na rodzaj i sposéb ich
montazu, nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce roboty podstawowe:

- trasowanie,

- montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow,

- przejscia przez sciany i stropy,

- montaz sprzetu i osprzetu,
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- tgczenie przewoddw,

- podejicia do odbiornikdw,

- przytgczanie odbiornikéw,

- ochrona przed porazeniem.

Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilojgcych przez odpowiednie
przytqczanie odbiordw 1-fazowych.

Tablice elekiryczne nalezy sytuowad w taki sposdb, aby zapewnic:

- tatwy dostep,

- zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych osdb.

Mocowanie puszek w Scianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewniac
niezbednqg wytrzymatos¢ na wycigganie wtyczki z gniazda.

Gniazda wtyczkowe i wytgczniki nalezy instalowaé w  sposdb nie  kolidujacy
Z wyposazeniem pomieszczenia.

Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowacé w takim potozeniu,
aby styk ten wystepowat u géry.

Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podtgczac¢ w taki sposdb, aby
przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny — do prawego
bieguna.

Trasa instalacji elekirycznych powinna przebiegac bezkolizyjnie z innymi instalacjami
i urzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontow. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.2.2. Instalacje elekiryczne wnetrzowe
Instalacje elekiryczne wnetrzowe wykonane przewodami kabelkowymi i kablami jako
podtynkowe lub natynkowe.

5.2.2.1 Wymagania ogdlne
Instalacje przewodami kabelkowymi i kablami stosuje sie w pomieszczeniach suchych,
wilgotnych, z wyziewami zrgcymi oraz w barakach, kanatach i tunelach kablowych.
Stosuje sie nastepujgce rodzaje instalacii:
- w wykonaniu zwyktym,
- w wykonaniu szczelnym.
Stosuje sie nastepujgce sposoby utozenia instalaci:
- bezposrednio na podtozu (Scianach, stropach, konstrukcjach budowlanych), za
pomocg uchwytdw pojedynczych lub zbiorczych,
- na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych), pojedynczych Iub zbiorczych,
w odlegtosci nie mniejszej niz 5 mm w $wietle od podtoza,
- na specjalnie utworzonych podtozach w postaci drabinek kablowych, korytek
kablowych lub wspornikdw (potek, wieszakdw pretowych itp.).

5.2.2.2. Uktadanie przewodéw
Przy uktadaniu przewoddéw na uchwytach:

- na przygotowanej trasie nalezy mocowac uchwyty, odlegto$ci miedzy uchwytami nie
powinny by¢ wieksze od:

- 0,5 mdla przewoddw kabelkowych,

- 0,5mdla kabli,

- rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie, aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgledéw
estetycznych byty jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie w poblizu sprzetu
i osprzetu, do ktérego dany przewdd jest wprowadzany oraz aby zwisy przewoddw
miedzy uchwytami nie byty widoczne,

- sprzetiosprzet instalacyjny nalezy mocowac wg 18.5.2.3.3.

Przy uktadaniu przewoddéw na specjalnie utworzonych podtozach:

- na przygotowanej trasie nalezy mocowacé do konstrukcji budowlanych podtoza
specjalne (drabinki kablowe, korytka, wsporniki itp.); mocowanie to wykonuje sie
zgodnie z projektem, odpowiednimi instrukcjami,

- po sprawdzeniu jakoSci mocowan oraz ich zgodnosci z projektem i instrukcjami
montazu na podtozach tych nalezy uktadac przewody kabelkowe i kable; w zaleznosci
od wymagan okre$lonych w projekcie, rodzaju przewoddw kabelkowych i kabli oraz
kierunku trasy (poziomego, pionowego)mogg by¢ one uktadane ,luzem" lub
mocowane.
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Przy instalacji w wykonaniu szczelnym:
- przewody i kable nalezy uszczelniaé w sprzecie i osprzecie i aparatach za pomocg
dtawic (dtawikéw),
- $rednica dtawicy i otworu uszczelniajgcego piericienia powinna by¢ dostosowana do
Srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla,
- po obu stronach uszczelniajgcego pierscienia powinny znajdowaé sie metalowe
podktadki (dotyczy to okreSlonego wykonania dtawic),
- powtoka przewodu kabelkowego lub kabla powinna by¢ ucieta réwno z wewnetrzng
Sciankg obudowy sprzetu, osprzetu, aparatu lub odbiornika,
- po dokreceniu dtawic zaleca sie je dodatkowo uszczelnic¢ kitem lub inng masq.
W przypadku stosowania specjalnie utworzonych podtozy (drabinek kablowych, korytek,
wspornikdéw, itp.) przejscia te muszg by¢ dostosowane do wymiardw podtozy. Zaleca sie, aby
w takich przypadkach otwory do przej$s¢ byty wykonywane przy robotach budowlanych.
Do podtozy tych mozna mocowac sprzet i osprzet, zawsze jednak zgodnie z p. 18.5.2.3.3.
tgczenie przewoddw wykonywadc wg p. 18.5.2.2.5
Podejscia do odbiornikéw nalezy wykonywac wg p. 18.5.2.2.3.

5.2.2.3 Montaz opraw oswietleniowych zwieszakowych
Uchwyty (haki) do opraw zwieszakowych montowane w stropach, stropach podwieszonych
na budowie nalezy mocowac przez:

- specjalne uchwyty przystosowane do mocowania opraw,

- wkrecenie w metalowy kotek rozporowy,

- wbetonowanie.
Podane wyzej mocowanie powinno wytrzymac:

- dla opraw o masie do 10 kg site 500 N,

- dla opraw o masie wiekszej od 10 kg site w N réwng 50 x masa oprawy w kg.
Nie dopuszcza sie mocowania hakdw za pomocqg kotkdw rozporowych z tworzywa
sztucznego Metalowe czesci oprawy powinny by¢ trwale odizolowane od haka, jezeli hak
ma potgczenie ze stalowymi uziemionymi elementami budynku.
Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.
Przewody opraw oswietleniowych nalezy tqczy¢ z przewodami wypustdw za pomocqg ztgczy
Swiecznikowych. Dopuszcza sie przelotowe podtgczanie opraw pod  warunkiem
zastosowania ztgczy przelotowych

5.3. Tablice rozdzielcze do 1 kV

5.3.1 Wstep

Podane w niniejszym rozdziale warunki techniczne dotyczg montazu i odbioru rozdzielnic
prefabrykowanych, zwanych dalej urzgdzeniami, dostarczanych w catosci lub w zestawach
fransportowych oraz instalacji elekirycznych w pomieszczeniach rozdzielni.

Montaz urzgdzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz
z urzqgdzeniem oraz wymaganiami zawartymi w niniejszym rozdziale.

5.3.2.Transport, przyjmowanie i skladowanie materiatow
Wymagania dotyczgce transportu i przyjmowania oraz sktadowania materiatow podano
wp. 18.4.1,18.4.2.

5.3.3. Wymagania ogdine dotyczgce montazu

Przed przystgpieniem do montazu urzgdzeh przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
(nodnych) dostarczanych oddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowad do podtoza w sposdb
podany w dokumentacji. W przypadku mocowania konstrukcji za pomocqg kotew
osadzonych w betonie montaz urzgdzen na takich konstrukcjach mozna wykonac¢ po
stwardnieniu betonu. Niezbedne przepusty i kotwy (Sruby) do mocowania oston przewoddw,
dochodzgcych do urzgdzen, zaleca sie mocowac przed montazem tych urzgdzeh. Nie
dotyczy to rur mocowanych w ostonach urzqgdzen. Przy prowadzeniu przez przepusty
obwoddw prgdu przemiennego wykonanych przewodami jednozytowymi nalezy
w przepustach z rur PCV lub stalowych prowadzi¢ wszystkie przewody jednego obwodu
(fazowe i neutralny) w jednym przepuscie (rurze).
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5.3.4 Montaz rozdzielnic
Rozdzielnice nalezy ustawia¢ nastepujgco:
a) urzgdzenia stojgce nalezy potqgczyc¢ z podtozem nastepujgco:

- w przypadku ustawienia urzgdzenia na ksztattownikach, zwigzanych z podtozem w toku
prac budowlanych, przykreci¢ do nich rame dolng urzgdzenia,

- w przypadku ustawienia urzgdzenia bezposrednio na podtozu, w ktdérym z zostaty
wykonane zagtebienia pod kotwy, umiesci¢ sruby kotwigce w przewidzianych do tego
celu otworach w konstrukcji urzgdzenia, zatozy< podktadki i nakretki, a nastepnie zalac
sruby betonem; po stwardnieniu betonu nakretki na Srubach kotwigcych nalezy
dokreci¢ do oporu,

- w przypadku ustawiania lekkich urzgdzen bezposrednio na podtozu, przewidywanych
do mocowania za pomocg kotkdw rozporowych, nalezy po ustawieniu urzgdzenia w
miejscu przeznaczenia oznaczy¢ punkty osadzenia kotkdw; po usunieciu urzgdzenia
wywierci¢ otwory, zatozy¢ kotki i umocowac urzgdzenie po ponownym ustawieniu na
wtasciwym miejscu,

b) w przypadku gdy urzgdzenie jest dostarczone w zestawach fransportowych, nalezy
wszystkie zestawy ustawi¢ na miejscu i potgczy¢ srubami ich konstrukcje; nalezy stosowacd po
dwie podktadki okrggte (pod teb Sruby i nakretke), jezeli otwory do $rub tgczgcych sqg
owalne; przed skreceniem konstrukciji nalezy poluzowac potgczenia srubowe mocujgce szyny
zbiorcze na izolatorach,

c) urzgdzenia przyscienne, nascienne oraz wnekowe nalezy przykreci¢ do konstrukcji lub
kotew zamocowanych w podtozu.

d) urzgdzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich
konstrukcjg no$nqg, nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory w podtozu i zala¢ betonem;
z przed zalaniem otwordw betonem urzgdzenie nalezy unieruchomic w sposdb pewny
i bezpieczny,

e) urzgdzenia wspodtpracujgce z mostami szynowymi nalezy tgczy¢ z podtozem po
zamontowaniu mostow

Po ustawieniu urzgdzenia nalezy:

- wurzgdzeniach ztozonych z zestawdw transportowych, potgczye szyny zbiorcze.

- zainstalowac aparaty i przyrzgdy zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach,

- zatozy¢ wktadki topikowe zgodnie z projektem,

- dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie Sruby i wkrety w potqgczeniach elektrycznych
i mechanicznych,

- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu, w przypadku rozdzielnic skrzynkowych nalezy
zwréci¢ uwage na oznakowanie poszczegdlnych oston; kazda skrzynka i przynalezna
do niej pokrywa powinny miec¢ ten sam symbol identyfikacyjny; dotyczy to przypadku
umieszczenia schematu na pokrywie kazdej skrzynki.

5.3.5 Potgczenia elekiryczne kabli i przewodow
Zyty jednodrutowe mogqg mie¢ zakohnczenia:
- proste, niewymagajgce obrébki po zdjeci izolaciji, przytgczane do zaciskéw srubowych
- oczkowe, dla przewoddw podtgczanych pod Srube lub wkret; oczko o Srednicy
wewnetrznej wiekszej ok. 0,5 mm od Srednicy gwintu nalezy wygina¢ w prawo,
- sprasowane konce zyt przystosowane do podtgczenia pod $rube,
-z koncowkqg kablowg koncéwke tgczy sie z przewodem przez lutowanie lub
zaprasowanie,
- zkohcodwkg kablowg do lutowania.
Zyty wielodrutowe mogqg mie¢ zakohczenia:
- proste lub oczkowe, stosowane do przewoddw miedzianych, z konhcem prostym lub
oczkiem dobrze oczyszczonym i ocynowanym; takie zakonczenia dopuszcza sie tylko
w przypadku, gdy zaciski nie pozwalajg na zastosowanie kohcowki lub tuleiki,
-z kohcdwkg kablowg podtgczane pod Srube; kohcdwke montuje sie przez prasowanie,
lutowanie lub spawanie,
- ztulejkg (kohcodwkaq rurkowq) umocowang przez zaprasowanie.
5.3.6 Podejscia do odbiornikow
Podejscia instalacji elekirycznych do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bez
kolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.
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Podejscia od przewoddw utozonych w podtodze nalezy wykonywac w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych
kanatach. Rury i kanaty muszg spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i byc¢
wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.
Podejscia w gére od przewoddw utozonych pod stropami mogg by¢ wykonane tak jak cata
instalacja, lecz samo podejicie przez strop nalezy wykonac zgodnie z p. 2.4.4.
Podejscia zwieszakowe stosuje sie w przypadkach zasilania odbiornikéw od géry. Podejicia
tego rodzaju stosuje sie najczesciej do
- opraw o$wietleniowych,
- odbiornikbw zasilanych z instalacji wykonanych na drabinkach kablowych,
w korytkach itp. Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne lub
elastyczne, w zaleznosci od warunkdw technologicznych i rodzaju wykonywanej
instalacii.
Do odbiornikdw zamocowanych na $cianach stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywaé przewodami utozonymi na tych Scianach, stropach lub konstrukcjach
budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach, np. ksztattownikach, korytkach,
drabinkach kablowych itp.

5.3.7 Przytgczanie odbiornikéw
Miejsca potgczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikdw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potgczenie musi byEé wykonani w sposéb pewny pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozjq.
Bez wzgledu na rodzaj instalacji, przytgczenia odbiornikéw sg wykonywane w zasadzie
jednakowo, z tym, ze dzielg sie na dwa rodzagje: przytgczenia sztywne, przytgczenia
elastyczne.
Przytqczenia sztywne nalezy wykonywac w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio
do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje sie je do odbiornikéw
statych,
zamocowanych do podtoza i nie ulegajgcych zadnym przesunieciom.
Przytgczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki sg narazone na drgania o duzej
amplitudzie lub przystosowane sg do przesunie¢ i przemieszczen. Przytgczenia te nalezy
wykonywac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozytowymi gietkimi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach

elastycznych.

Przewody wychodzgce 1z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi
uszkodzeniami izolacji, np.. przez zatozenie tulejek izolacyjnych.

5.4 Ochrona przeciwporazeniowa
Uktad sieci zasilajgcej TN-C-S
Jako dodatkowqg ochrone od porazen
zastosowano:
- samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN-S
- wytgczniki réznicowoprgdowe /zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41.
- urzgdzenia / rozdzielnie, tablice / w Il klasie izolacji.
Przewody neutralny N i ochronny PE catej instalaciji odbiorczej nalezy prowadzic¢
oddzielnie. Do szyny wyréwnawczej przytgczy< przewdd ochronny PE / oznaczony na catej
trasie zotto-zielonym kolorem izolaciji/.
tgczenia przewoddéw wykonac galwanicznie / metalicznie/.

5.5 Polgczenia wyrébwnawcze

Na obiekcie budowlanym potgczenia wyréwnawcze powinny tgczy¢ ze sobg nastepujgce
czesci przewodzgce:

- przewdd ochronny PE rozdzielni

- gtdéwnq szyne uziemiajgcq GSW,

- kanaty wentylacyjne, korytka kablowe, obudowy metalowe itd.

- rury i inne urzgdzenia zasilajgce wewnetrzne instalacje budynku /woda, c.o0./ Potgczenia
wykona¢ tasmqg stalowg ocynkowang Fe-ZIn 25 x 4 mm lub przewodem (gietkim)
o odpowiednim przekroju w izolacji z&tto-zielonej.
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6. Kontrola jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej. ,,Wymagane przepisy
ogdlne”. Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot
przy wbudowaniu instalacji elektrycznych podstawowych.

6.1 Aparaty

Urzgdzenia elektryczne, osprzet instalacyjny oprawy oswietleniowe, przewody i kable
elektroenergetyczne, powinny posiadac atest fabryczny lub Swiadectwo jakosci wydane
przez producenta.

18.6.2 Kontrola i badania w trakcie robét

Sprawdzenie stanu utozenia rur i korytek instalacyjnych, Sprawdzenia stanu wciggniecia
przewoddw. Sprawdzenie poprawnosci podtgczenia przewoddw fazowych, neutralnych
i ochronnych, stosowanie wymaganej kolorystyki przewoddw zgodnie z normg,.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiaru robdt sqg:
- mb - utozenia przewoddw, rur, uziomu
- szt. - zainstalowanego osprzetu, puszek, opraw,
- kpl - zainstalowanych rozdzielnic,

8. Odbior robot

8.1. Ogledziny instalacji elekirycznych
Podstawowy zakres ogledzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie prawidtowosci:
a) ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym,
b) ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,
c) doboru przewoddédw do obcigzalnosci prgdowej i spadku napiecia oraz doboru
i nastawienia urzgdzenh zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych,
d) umieszczenia odpowiednich urzgdzen odtgczajgcych itgczgceych,
e) doboru urzgdzen i srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych,
f) oznaczenia przewoddw neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych,
g) umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacii
oraz oznaczenia obwoddw, bezpiecznikdw, tgcznikdw, zaciskdw itp.,
h) potgczenia przewoddw.

8.2 Badania (pomiary i préby) instalacji elekirycznych
Podstawowy zakres pomiardw i préb obejmuije przede wszystkim:
a) sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych
(miejscowych) potqczen wyrbwnawczych,
b) pomiar rezystanciji izolacji instalacji elekirycznej,
c) pomiar rezystanciji izolacji kablii przewodow,
d) pomiar rezystancii uziemienia oraz rezystywnosci gruntu,
e) sprawdzenie biegunowosci,
f) sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania.
g) Sprawdzenie systemdw ochrony przeciwporazeniowej (wytgczniki réznicowo-prgdowe
i nadmiarowe,itp.)

9. Podstawa ptatnosci
Ptatnos$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, i umowg. Cena
wykonania robét obejmuije:
a) koszt robét przygotowawczych,
b) roboty montazowe obejmujgce: montaz rur, korytek, przewoddw puszek, osprzetu
instalacyjnego, rozdzielnic, opraw oswietleniowych, aparatury kontrolno-pomiarowej,
c) pomiary i badania elekiryczne,
d) transport materiatéw niezbednych do wykonania robdt,
e) oznakowania wykonanych instalacji.
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10.
Nor

Przepisy zwigzane
my i przepisy:

Polska norma PN-IEC 60364 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Polska norma PN-IEC60364-4-41 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.”

Polska norma PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach niskiego napiecia.

Polska norma PN-IEC 60364-4-43:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenhstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.
Polska norma PN-IEC 60364-4- 45:1999 ,,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

Polska norma PN-IEC 60364-4-46:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie.

Polska norma PN-IEC 60364-4-47:2001 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zastosowanie §rodkdw  ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo.

Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Polska norma PN-IEC 364-4-481: 12 -1994 ,Instalacje elekiryczne w  obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa. Dobdr srodkdw ochrony
w zaleznosci od wptywodw zewnetrznych. Wybdr srodkdw ochrony przeciwporazeniowej
w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.

Polska norma PN-IEC 60364-5-51: 02. 2000 ,Instalacje elekiryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego postanowienia ogdlne.

Polska norma PN-IEC 60364-5-53: 05. 1999 -,Instalacje elekiryczne w obiektach
budowlanych.

UWAGA: wskazane z nazwy materiaty i przyjete technologie uzyte w dokumentaciji

technicznej i SIWZ nalezy rozumie¢ jako okreslenie wymaganych parametréw technicznych

lub

standardéw jakosciowych. Oznacza to, ze Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ofert

réwnowaznych dla nazwanych materiatéw oraz proponowanej technologii wykonania,

wymienionych w dokumentacji technicznej z zachowaniem jej wymogéw w zakresie jakosci.

Materialy rownowazne muszq byé w ofercie wymienione z nazwy, a ciezar udowodnienia o

zachowaniu parametréw wymaganych przez zamawiajgcego lezy po stronie skladajgcego

oferte.
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