Ogolny opis robot zadania pod nazwg: ,, Wymiana poszycia
pokrycia potaci dachu na Szkole Podstawowej w Dulczy Matej”

1Temat:
Opis robot remontowych pokrycia dachu — wymiana pokrycia.

2 Adres robot :
Szkota Podstawowa Dulcza Mata. Dziatka nr

3 Inwestor:

Gmina Radomysl Wielki ul. Rynek 32 30-310 Radomyg| Wielki
4.Podstawa opracowania opisu :

Wizja lokalna i inwentaryzacja w zakresie objetym opracowaniem
5.Przedmkiot inwestycji :

Przedmiotem opracowania — opisu jest wykonanie wymiany poszycia
potaci dachowej na blache trapezowg powlekang. Budynek nie znajduje
sie w obszarze objetym ochrong konserwatorskg i nie jest wpisany do
ewidencji zabytkow

6. Ocena elementdow objetych opisem :

Wigzba dachowa - klasyczna ,drewniana w ustroju ptatwiowo —
kleszczowym . Gtéwne elementy konstrukcyjne (stupy, ptatwie, krokwie,
kleszcze) sa w stanie dobrym i nie ma potrzeby ich wymiany.
Deskowanie catego dachu w stanie ogdlnie dobrym- widoczne miejscowe
zawilgocenia zwigzane z nieszczelnoscig pokrycia — nalezy wymienié na
etapie wymiany pokrycia. Ogolny stan konstrukcji dachowej dobry.
Zaleca sig impregnacje drewnianych elementéw konstrukcji wiezby
dachowej . :

7. Pokrycie dachu :

Na pofaci pokrycia widoczne liczne ubytki i nieszczelnosci ,korozja
pokrycia . Zalecenia bezwzgledne i szybkie wykonanie wymiany pokrycia,
jak réwniez wszystkich obrdbek blacharskich.

Rynny i rury spustowe i obrébka paséw rynnowych skorodowane i
zniszczone — zlecenie catkowita wymiana.

8. Instalacja odgromowa:

Koniecznosc odtworzenia instalacji w trakcie remont7u - wymiany
pokrycia.



9.Wymiana pokrycia:

Wykona sie wymiane pokrycia dachowego z istniejacej skorodowanej
blachy powlekanej na nowa trapezowg blache T18/0,5 w kolorze
brazowym. Poszycie tat i deskowanie nalezy oczysci¢ mechanicznie,
elementy zawilgocone ,zagrzybione nalezy wymieni¢ ,zaimpregnowac
preparatami grzybobdjczymi (FOBOS lu réwnorzedne) -

Na tak przygotowanym podtozu projektuje sie folie wstepnego krycia a
nastepnie nalezy przymocowac rownolegle do krokwi kontrfaty 3x4 cm
dostosowane do rozstawu krokwi oraz taty o wymiarach 40mmx60 mm
w rozstawie max. 30 cm . Nastepnie nalezy przystapi¢ do montazu
pokrycia dachowego blacha trapezowa. Nalezy réwniez wykonac nowe
rynny i rury spustowe o wymiarach i przekrojach dostosowanych do
potrzeb.

Po wymianie pokrycia dachowego i wykonaniu obrébek blacharskich
nalezy wykonaé ponowny montaz instalacji odgromowej na kominach i
podtgczy¢ do catosci systemu instalacji odgromowej zgodnie z
obowigzujacg norma . Po zakonczeniu montazu ,konieczne jest
wykonanie ponownych pomiarow .

Projektowana wymiana pokrycia dachowego nie zmienia warunkow
ochrony p.poz. . zastosowano impregnacje wymienionych elementow
drewnianych oraz impregnacje wszystkich elementéw drewnianych
wiezby dachowej srodkiem ogniochronnym typu Fobos lub réwnorzedne.
10.ustalenia koncowe:

-przed rozpoczeciem robot nalezy zabezpieczyc elewacje , przed
uszkodzeniami w trakcie remontu dachu

- stosowane materiaty — montazowe ,elementy powinny posiadac
$wiadectwa potwierdzajgce dopuszczenie ich do stosowania w
budownictwie na terenie Polski

- prace budowlano — montazowe nalezy prowadzic zgodnie z
_Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano —
montazowych”

- prace rozbidrkowe ,8impregnacyjne i remontowe nalezy powierzyc
wykonawcy posiadajgcemu doswiadczenie w realizacji tych prac,
posiadajacy stosowne uprawnienie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot i
zastosowanie materiatdw oraz ich zgodnos¢ z Specyfikacjg Techniczng i
poleceniami Inspektora nadzoru.



-prace budowlane nalezy prowadzic¢ ze szczegdlnym uwzglednieniem i
zachowaniem zasad i przepisdw BHP. Wszystkie prace powinny byé
prowadzone pod $cistym nadzorem technicznym.

- wszystkie prace nalezy wykonac stosujgc sie do zasad okreslonych w
»Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych: ITB tom |, wydawnictwo Arkady.

Materiaty do wykonania remontu powinny odpowiadaé polskim
normom i posiadaé¢ m.in.:
- aprobaty techniczne ITB dopuszczajgce materiat do stosowania w
budownictwie.
- Certyfikat lub deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub PN
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska
wprowadzona do zbioru norm polskich.
- na opakowaniach powinny znajdowac sie termin przydatnosci do
stosowania.
Wszystkie materiaty musza posiadad atesty i Swiadectwa zgodnosci oraz
uzyskac aprobate Inspektora nadzoru.




