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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI I ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt zagospodarowania dziatek polozonych w miejscowosci

Zaréwka, gmina Radomysl Wielki 181108 5, obreb 0087 Zaréwka, na dziatkach nr ewid. 1706/2 i 1706/4 pod
nadbudowe i przebudowe istniejacego budynku szkoty.

PODSTAWA OPRACOWANIA:
. Zlecenie inwestora,
. Uzgodnienie z inwestorem w zakresie rozwigzan funkcjonalnych,
. Mapa do celéw projektowych 1:500,
. Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wydana przez Burmistrza Radomysla

Wielkiego nr BLI1.6733.15.2022 z dnia 29.07.2022r.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Teren inwestycji stanowig dziatki nr ewid. 1706/2 i 1706/4 potozone w miejscowosci Zarowka jednostka ewid.
181108 5, gmina Radomysl Wielki. Dziatka jest zabudowana budynkiem Szkoty Podstawowej, objetym
niniejszym opracowaniem, wraz z obiektami pomocniczymi i boiskiem sportowym.

Teren dzialek jest ogrodzony.

Teren przedmiotowej dziatki przylega do drogi powiatowej i jest z nig potaczony istniejacym zjazdem
poprzez wydzielong droge wewnetrzng dojazdowa usytuowana na dziatce ewid. nr 3557/1. Znajduje si¢ na nim
rowniez plac przed wejsciem gtownym, parkingi dla samochodéw osobowych, w tym miejsca postojowe dla
niepetnosprawnych, droga techniczna z placem technicznym, system doj$¢ i chodnikow oraz tereny rekreacyjne i
zielone.

Na dzialce nie znajduja si¢ obiekty budowlane przeznaczone do rozbiorki.

Budynek szkoty posiada wszystkie niezbgdne przylacza, ktorych ilo§¢ i wydajno$¢ sa wystarczajace dla
obstugi obiektu po wykonaniu projektowanych robot budowlanych. Na terenie opracowania znajdujg si¢ drzewa.
Projektowane roboty nie wymagaja wycinki drzew i krzewow. Teren wokot obiektu jest ptaski.

W najblizszym otoczeniu terenu opracowania znajduja si¢ budynki mieszkalne jednorodzinne oraz

gospodarcze.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALEK
a) URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI

W obrebie inwestycji znajduja si¢ nastepujace media podziemne:
- zewnetrzny odcinek instalacji kanalizacji snaitarnej do istniejacej sieci kanalizacji sanitarne;;
- przytacz wodociggowy do istniejacej sieci wodociggowe;j
- przytacz gazowy;
- sie¢ napowietrzna teletechniczna i energetyczna,
- doziemna sie¢ teletechniczna.

Uzbrojenie i urzadzenia nie ulegajg zmianie.



b) SPOSOB ODPORWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW

Sposob odprowadzania $ciekéw do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej - nie ulega zmianie.

¢) UKLAD KOMUNIKACYJINY

Komunikacja wewnetrzna (doj$cia i dojazdy) nie ulega zmianie.

d) SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNE]
Dziatka posiada dostep do drogi powiatowej i jest z nig potgczony istniejacym zjazdem poprzez

wydzielong drogg wewnetrzng dojazdowa usytuowang na dziatce ewid. nr 3557/1.

e¢) PARAMETRY TECHNICZNE SIECI I UZBROJENIA TERENU

— sie¢ wodociaggowa wol10

— sie¢ kanalizacji sanitarnej ks200

— sie¢ napowietrzna elektoroenergetyczna niskiego napigcia
— sie¢ napowietrzna elektoroenergetyczna Sredniego napigcia
— sie¢ napowietrzna i doziemna teletechniczna

— sie¢ gazowa gsD160

f) ZEWENETRZNE INSTALACIJE:

— przylacz wodociggowy wo40

— przylacz do sieci gazowej gs25

— napowietrzny przylacz elektroenergetyczny
— napowietrzny przylacz teletechniczny

— zewngtrzny odcinek instalacji kanalizacji sanitarnej kID100

g) UKSZTALTOWANIE TERENU I UKLAD ZIELENI, W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO UZUPELNIENIA
CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Nie przewiduje si¢ zmian w istniejacym uksztattowaniu terenu i uktadzie zieleni.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

. Powierzchnia terenu inWestyCji ...oeveeveereereeereereeieseeseeeeieeeeans 7 825,00 m?
. Powierzchnia istniejacej zabudowy nr.l ......cccoevvvvveniieiennennnns 666,00 m?

- 8,51 % powierzchni terenu inwestycji
. Powierzchnia istniejgcej zabudowy nr.2 ......cocceevvvveivniienennnnne 50,00 m?

- 0,64 % powierzchni terenu inwestycji



Powierzchnia istniejagcego utwardzenia .........cccevveeverieevennnne. 858,00 m?
- 10,96 % powierzchni terenu inwestycji
Powierzchnia biologicznie czynna inwestycji .........cceeveeveeenen. 6 251,00 m?

- 79,89 % powierzchni terenu inwestycji

5. DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT

BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW LUB GMINNE] EWIDENC]JI ZABYTKOW
LUB CZY ZAMIERZENIE BUDOWLANE LOKALIZOWANE JEST NA OBSZARZE OBJETYM OCHRONA
KONSERWATORSKA

Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkdw ani do gminnej ewidencji zabytkéw oraz nie znajduje si¢

w strefie ochrony konserwatorskie;.

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATAC]JI GORNICZE] NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Dziatka nie znajduje si¢ na terenie obszaru gorniczego, brak wigc wplywoéw wywotanych eksploatacja

gornicza. Dziatka polozona poza terenami osuwiskowymi.

7.

INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI
ODREBNYMI

Przedmiotowa inwestycja obejmujgca nadbudowg i przebudowe istnicjacego budynku szkoty nie jest
przedsigwzigciem mogacym znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko — zgodnie z rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie okre$lania rodzajow przedsiewzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na §rodowisko (Dz. U. 2019r. poz. 1839).

Projektowana inwestycja przy zastosowaniu efektywnych technik i zabezpieczen eliminuje
negatywne oddziatywanie na glebe i atmosfere analizowanego terenu.

Na terenie objetym wnioskiem nie wystepuja gatunki chronione objgte przepisami dotyczacymi
ochrony gatunkowej tj:
- Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat
(Dz. U.2020 poz.26),
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej
ro$lin (Dz. U. 2014 poz.1409),
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014r.. w sprawie ochrony gatunkowej
grzybow (Dz. U.2014 poz.1408).

Projektowana inwestycja nie wywiera wplywu na $rodowisko naturalne oraz higieny i zdrowia

uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi.

Projektowana inwestycja nie spowoduje pogorszenia warunkéw w_zakresie ochrony $rodowiska oraz
nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na §rodowisko.




WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH

Projektowana inwestycja nie narusza interesdw 0sob trzecich, w tym nie powoduje:
e hatasu, drgan(wibracji), szkodliwego promieniowania i oddziatywania pdl elektromagnetycznych,
e  zanieczyszczenia gruntu i wod oraz zalewania wodami opadowymi,
e  braku dostgpu do drogi publiczne;j,
e braku mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz srodkow tacznosci,
e  braku mozliwos$ci doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

e zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

8. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

a) Charakterystyka pozarowa projektowanego budynku i przyjetych rozwigzan:
Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony — N

Przed nadbudowa i przebudowa:

e Dhugosc 36,97 m

e  Szeroko$é 25,66 m

e  Wysoko$¢ budynku 8,00 m

e  Wysokos$¢ do okapu 7,60 m

e Powierzchnia zabudowy 666,00 m”
e Powierzchnia uzytkowa 853,07 m?
e Kubatura 3909,01 m3
e Tlo$¢ kondygnacji nadziemnych 2

e Ilos¢ kondygnacji podziemnych 1

e Kat nachylenia gtéwnych potaci dachowych 2°

e Poziom terenu 209,67 m.n.p.m.
e Poziom budynku 210,10 m.n.p.m.
Po nadbudowie i przebudowie:

e Dlugosé 36,97 m

o  Szerokosé 25,66 m

e Wysokos$¢ budynku 10,53 m

e  Wysoko$¢ do okapu 7,49 m

e Powierzchnia zabudowy 666,00 m*
e Powierzchnia uzytkowa 895,65 m?
e Kubatura 4805,49 m?
e Ilos¢ kondygnacji nadziemnych 2

e Tlo$¢ kondygnacji podziemnych 1




e Kat nachylenia gtéwnych potaci dachowych 25°

e Poziom terenu 209,67 m.n.p.m.

e  Poziom budynku 210,10 m.n.p.m.

b) Wymagana odlegto$¢ od sasiednich obiektéw zachowana wg wymogow § 271 rozp. MI z 15.04.2022r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Odlegtos¢ do
najblizszego budynku wynosi ponad 8m. Odlegtosci budynku objetego opracowaniem od otaczajacej zabudowy i
granicy pozostaja bez zmian. Nie projektuje si¢ rozbudowy budynku.

¢) Kategoria zagrozenia ludzi: ZL 11, ZLIII

d) Przewidywana wielko$¢ gestosci obcigzenia ogniowego dla strefy PM: do 500MJ/m2.

e) Podziat obiektu na strefy pozarowe:

Budynek posiada trzy strefy pozarowe:

- PM - obejmuje pomieszczenia piwnicy budynku, jako $cisle powigzanej funkcjonalnie z obiektem

szkoly w budynku istniejacym i czegsci projektowanej o powierzchni wewnetrznej 55,48 m2.

- ZL 11 — obejmuje pomieszczenia parteru nad cze$cig podpiwniczong oraz pozostatg czgs¢ petnigca

funkcje przedszkolna, o powierzchni wewnetrznej 101,65 m2.

- ZL 111 - obejmuje pomieszczenia parteru, niebedace pomieszczeniami w strefie ZL 11, oraz

pomieszczenia na pigtrze budynku, o powierzchni wewngtrznej po przebudowie rownej 766,26 m2.

f) Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru wg § 3 rozporzadzenia MSWiA z
24.07.2009r w sprawie ppoz zaopatrzenia w wode oraz droég pozarowych do celow przeciwpozarowych do
zewngtrznego gaszenia pozaru dla potrzeb jednostek strazy pozarnej potrzeba 20 dm3/sekund¢ wydajnosci
wodociggu z wodociagu o przekroju DNI125 sieci rozgalezionej lub DN 100 sieci obwodowej — sieci o
mniejszym przekroju nie bierze si¢ pod uwage jako zaopatrzenia w wodg¢ do celéw przeciwpozarowych.

W otoczeniu znajduja si¢ dwa hydranty na sieci obwodowej DN 110, z czego jeden znajduje si¢ na dziatce nr
ewid. 1714 w odlegtosci 14 m od obicktu, a drugi na dzialce inwestora w odlegltosci 92,5 m od budynku.
Wymienione hydranty zapewniaja wymagang ilo§¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru.

g) Dojazd pozarowy: Do budynku wymagana jest droga pozarowa zapewniona poprzez uktad ciggow

komunikacyjnych pieszo — jezdnych wokot budynku szkoty.

9. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA

SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

e Odprowadzenie wod opadowych - na terenie dziatki wody opadowe z dachu budynku, placow
utwardzonych, doj$¢ i dojazdow beda odprowadzane po terenie wlasnym Inwestora w sposob naturalny
poprzez infiltracje gruntu tak, aby nie przedostawaty si¢ poza jego granice i nie naruszaly stosunkoéw
wodnych w obrebie projektowanej inwestycji,

* Usuwanie odpadow statych - odpady stale beda czasowo przechowywane w pojemnikach
na wyznaczonym miejscu na terenie dziatki i wywozone na gminne wysypisko zgodnie z okreslonymi

zasadami panujacymi w gminie.



*  Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji nie przekracza granicy dziatki Inwestora,

* Kategoria obiektu — zgodnie z zatacznikiem Prawa Budowlanego obiekt zalicza si¢ do kategoria IX —
budynki kultury, nauki i o§wiaty.

* Emisja hatasu — budynek w trakcie eksploatacji nie bgdzie emitowal hatasu lub drgan i innych
ucigzliwych zaktocen. Poziom hatasu dla terenéw wiejskich w zabudowie jednorodzinnej w porze

dziennej 55 dB, w porze nocnej 40 dB zostang zachowane.

10. INFORMACJE I DANE O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE I
ZAGOSPODAROWANIU DZIALKI WYNIKAJACYCH Z DECYZ]JI O WARUNKACH ZABUDOWY

WARUNKI REALIZAC]I INWESTYC]I ZGODNIE Z WARUNKAMI ZABUDOWY I ZAGOSPDOAROWANIA
DZIALKI

* LINIA ZABUDOWY - nie ulega zmianie — Zgodnie z zapisami w Decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego — Nie zaprojektowano zmian w linii zabudowy.

* SZEROKOSC ELEWACJI FRONTOWE]J - nie ulega zmianie — Zgodnie z zapisami w Decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego — Nie zaprojektowano zmian w_szerokosci
elewacji frontowej.

*  WYSOKOSC GORNEJ KRAWEDZI ELEWACJI FRONTOWE]J — do 11 m — Zgodnie z zapisami w
Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego — Wysokos¢ gérnej krawedzi okapu
projektowanego dachu na elewacji frontowej wynosi 7,59 m od poziomu terenu.

*  GEOMETRIA DACHU - od 2 do 45 stopni, wysokos$¢ kalenicy do 11,5 m od poziomu terenu, uktad
potaci dachowych — dach dwu lub wielospadowy; przebieg gtéwnej kalenicy — nie okresla si¢ —
Zgodnie z zapisami w Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -
Zaprojektowano dach o nachyleniu gléwnych polaci wynoszacym 25°, dachy dwuspadowe nad
gléwnymi istniejacymi skrzydlami budynku i cze$cia je taczaca, nowe zadaszenie jednospadowe o

nachyleniu 11 i 14° oraz wielospadowy nad nadbudowywanym skrzydlem. Dach nad czescia

laczaca gléwne skrzydia budynku bedzie mial nachvlenie wynoszace 9 i 13°. Daszek dwuspadowy

na wejsciem gléwnym od strony pélnocno-zachodniej o kacie nachylenia 3°.
Wysokos$¢ najwyzej polozonej kalenicy — 10,53 m od poziomu terenu.

*  POWIERZCHNIA ZABUDOWY - nic ulega zmianic - Zgodnie z zapisami w Decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego — Nie zaprojektowano zmian w powierzchni zabudowy.

*  WIELKOSC POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ - nie ulega zmianie - Zgodnie z zapisami
w Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego — Nie zaprojektowano zmian w

wielkosci powierzchni biologicznie czynnej.



11. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Lokalizacja przedmiotowego budynku szkoty:

. 49,60 m od granicy dziatki nr 3557/1,
. 19,90 m od granicy dziatki nr 1705/2,
. 32,50 m od granicy dziatki nr 1705/1,
. 14,70 m od granicy dziatki nr 1706/3,
. 13,10 m od granicy dziatki nr 1707/4,
. 8,70 m od granicy dziatki nr 3537.

Odleglosci te sg zgodne z §12 ust. 1 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia
2022r w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Obszar oddzialywania obiektu znajduje sie w obszarze inwestycji i nie przekracza granic nieruchomo$ci.

11.1. UKSZTAXTOWANIE TERENU INWESTY(CJI

Nie projektuje si¢ zmian w uksztattowaniu terenu.

Obszar oddziatywania obiektu znajduje si¢ w obszarze inwestycji i nie przekracza granic nieruchomosci.

11.2. ZACIENIENIE OBIEKTOW SASIEDNICH (PRZESEANIANIE)

Lokalizacja obiektu spelnia wymagania §13 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia
2022r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Budynek nie

przestania istniejacych obiektéw sasiednich oraz nie bedzie przez nie przestaniany.

Obszar oddzialywania obiektu znajduje si¢ w obszarze inwestycji i nie przekracza granic nieruchomosci.

11.3. NASLONECZNIENIE

Lokalizacja obiektu spetnia wymagania §57 i §60 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15
kwietnia 2022r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Lokalizacja wzgledem istniejacych elementoéw zagospodarowania umozliwia nastonecznienie pomieszczen

przeznaczonych na pobyt ludzi stosownie do ich przeznaczenia.

Obszar oddzialywania obiektu znajduje si¢ w obszarze inwestycji i nie przekracza granic nieruchomosci.

11.4. KOMUNIKACJA

Dziatka posiada dostgp do drogi publicznej powiatowej i jest z nig potaczony istniejacym zjazdem
poprzez wydzielong droge wewnetrzng dojazdowsg usytuowang na dzialce ewid. nr 3557/1.

Obszar oddzialywania obiektu znajduje si¢ w obszarze inwestycji i nie przekracza granic nieruchomosci.



11.5. MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH

Odpady komunalne magazynowane w pojemnikach na miejscu do tego wyznaczonym i wywozone na
gminne wysypisko $mieci wedtug zasad panujacych w gminie. Miejsce gromadzenia odpadow statych nie ulega

zmianie.

Obszar oddzialywania obiektu znajduje si¢ w obszarze inwestycji i nie przekracza granic nieruchomosci.

11.6. UZBROJENIE TECHNICZNE TERENU INWESTYC]JI

Bez zmian.

Obszar oddzialywania obiektu znajduje sie w obszarze inwestycji i nie przekracza granic nieruchomosci.

11.7. EMISJA HALASU

Obiekty nie beda generowaé hatasow, ktore moglyby by¢ ucigzliwe dla sgsiednich nieruchomosci.

Obszar oddziatywania obiektu znajduje si¢ w obszarze inwestycji i nie przekracza granic nieruchomosci.

11.8. EMISJA ZANIECZYSZCZEN

Projektowane instalacje nie beda generowaly szkodliwych zanieczyszczen przekraczajacych
obowiazujace normy.

Obszar oddzialywania obiektu znajduje si¢ w obszarze inwestycji i nie przekracza granic nieruchomosci.

11.9. BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Budynek szkoly zalicza si¢ do trzech kategorii zagrozenia ludzi — PM, ZLII oraz ZLIII. Jest to budynek
niski.

Odleglo$¢ miedzy budynkami znajdujacymi si¢ na jednej dzialce — Nie projektuje si¢ nowych
budynkéw, odlegtosci zostaja bez zmian.

Odlegto$¢ od granic dziatki 1 budynkéw na sasiednich dzialkach — bez zmian.

Cytowane rozporzadzenie: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2022r w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Obszar oddzialywania obiektu znajduje si¢ w obszarze inwestycji i nie przekracza granic nieruchomosci.

11.10. PODSUMOWANIE

Obszar oddziatywania inwestycji znajduje si¢ w obszarze inwestycji, tj na dz. nr ewid. 1706/2 1 1706/4

w m. Zarowka.



12. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty budowlane i rzemie$lnicze wykonywac nalezy zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j,
z materialow posiadajacych odpowiednie atesty i $wiadectwa oraz zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i
normami w tym BHP oraz pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi. Ostateczny

dobor urzadzen i materialdow moze nastapi¢ w trakcie realizacji inwestycji w uzgodnieniu z inwestorem.

Projektowat: Sprawdzil:

Architektura: Architektura:

mgr inz. arch. Anna Jando-Roztoczynska mgr inz. arch. Joanna Wioskowicz

upr. proj. nr UAN-8346/24/85 upr. proj. nr Rz/A-12/10

uprawnienia budowlane do projektowania bez uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci architektonicznej ograniczen w specjalnosci architektonicznej
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