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WZ.52840.288.2022

Rzeszéw,za stycznia 2023 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art.6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2057) oraz §2 ust.2 i ust.3a rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow-techpi
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 20221, 5:’%
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i przebudowy istniejacego budynku szkoty w miejscowosci Zaréﬁ!&%’iﬁ“‘a“dziaicenr ewrd”’
1706/2 i 1706/4 gm. Radomysl Wielki”, opracowanej w grudniu—2022-r-przez-—-
rzeczoznawcéw: budowlanego — Pana Szczepana Stachowicza oraz do spraw
zabezpieczenn przeciwpozarowych - Pana Krzysztofa Cygana, obejmujacej
nastgpujace wskazania w zakresie wymagarn techniczno-budowlanych:

— dokonanie podziatu budynku na dwie strefy pozarowe, tj. szkote z piwnica oraz
przedszkole na parterze (poza zakresem opracowania),

— zamknigcie zej$cia do piwnic na parterze sciang klasy REI120 odpornosci ogniowe;j
z drzwiami klasy EI60,

— zastosowanie w strefie pozarowej przedszkola w $cianie  oddzielenia
przeciwpozarowego klasy REIS0 odpornosci ogniowej od strony wschodniej
zamknie¢ trzech istniejacych okien za pomoca rolet przeciwpozarowych klasy EI60,

— Zzainstalowanie na drogach ewakuacyjnych w catym budynku oraz w pomieszczeniu
szatni nr 1.16 autonomicznych optycznych czujek dymu potaczonych w sie¢,

— wyposazenie drog ewakuacyjnych w szkole (komunikacje, klatki schodowe, schody
do piwnicy) w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o natgzeniu co najmniej 5 Ix,

— wyposazenie catego budynku w zwiekszong o 200% ilo$é $rodka gasniczego
zawartego w gasnicach przenosnych,

— przeprowadzanie co najmniej raz w roku céwiczer dla personelu w zakresie
praktycznego sprawdzenia organizacji i warunkéw ewakuacji oséb oraz
postugiwania sie gasnicami,

— Wwyposazenie budynku w przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

W zwigzku z: ,

— wystepowaniem w strefie pozarowej przedszkola w &cianie oddzielenia
przeciwpozarowego klasy REIB0 odpornosci ogniowej od strony wschodniej trzech
bezklasowych okien o powierzchni otworu wynoszacej 29% tej Sciany, zamknietych
roletami przeciwpozarowymi klasy EI60, usytuowanych réwnolegle do $ciany
przedmiotowej szkoly w odleglosci 56 m, a zgodnie z §232 ust2 ww.
rozporzadzenia M, okna nie powinny przekracza¢ 15% powierzchni tej sciany,

— wystepowaniem dwoch bezklasowych przeszklern o wymiarach 1,5 m x 1,65 m

oddzielajacych pomieszczenie szatni 1.16 od komunikacji 1.2 na parterze,

a zgodnie z §241 ust.1 ww. rozporzadzenia MI, obudowa poziomej drogi

ewakuacyjnej powinna spetnia¢ klase EI15,
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— niezapewnieniem wymaganej szeroko$ci drzwi prowadzgcych do pomieszczenia
WC w kottowni, ktéra wynosi 0,70 m, a zgodnie z §239 ust.1 ww. rozporzadzenia
MI, powinna wynosi¢ co najmniej 0,80 m,

— niezapewnieniem wymaganej szerokosci drzwi prowadzacych ze schodéw do
piwnicy do wiatrotapu 1.6, ktéra wynosi 0,78 m, a zgodnie z §239 ust4 ww.
rozporzgdzenia MI, powinna wynosi¢ co najmniej 0,80 m,

— niezapewnieniem wymaganych szerokosci skrzydet zasadniczych w drzwiach
dwuskrzydtowych prowadzgcych z komunikacji 1.2 do wiatrotapu 1.1 i dalej na
zewnatrz budynku, ktérych szeroko$¢ minimalnie wynosi 0,74 m., a zgodnie z §240
ust.1 ww. rozporzgdzenia MI, powinny wynosié co najmniej 0,90 m,

— niezapewnieniem wymaganych szerokosci uzytkowych biegéw i spocznikéw
w klatce schodowej 2.1, ktére minimalnie wynosza odpowiednio 1,12 m i 1,16 m,
a takze w klatce schodowej 2.7, ktére minimalnie wynosza odpowiednio 1,11 m
i1,16 m,a zgodnie z §68 ust.1 ww. rozporzadzenia MI, powinny wynosic¢ co najmniej
1,20 m dla biegéw i 1,50 m dla spocznikéw,

- niezapewnieniem wymaganych szerokosci uzytkowych biegdéw i spocznikow
dla schodéw prowadzacych do piwnic, ktére posiadaja bieg o szerokosci 0,77 m
i nie posiadajg spocznika za drzwiami na poziomie parteru, a zgodnie z §68 ust.1
ww. rozporzadzenia M, szeroko$¢ biegu i spocznika powinna wynosi¢ co najmniej
0,80 m,

wyraza sie zgode

na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w sposob okreslony
we wskazaniach ,Ekspertyzy technicznej dotyczacej stanu och rony przeciwpozarowej
dla nadbudowy i przebudowy istniejgcego budynku szkoty w miejscowosci Zaréwka na
dziatce nr ewid. 1706/2 i 1706/4 gm. Radomysl Wielki”, tzn. w sposéb inny niz podano
w §232 ust2, §241 ust1, §239 ust.1, §239 ust5, §240 ust.1, §68 ust.1 ww.
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

UZASADNIENIE

Gmina Radomysl Wielki zwrécita sig z wnioskiem o uzgodnienie rozwigzan
zamiennych dot. spetnienia wymagar bezpieczenstwa pozarowego w ww. budynku
wsposob inny, niz okreslono w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie - odpowiednio do wskazan ekspertyzy technicznej
rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych i rzeczoznawcy budowlanego.
Z przedstawionej ,ekspertyzy” wynika, ze w obiekcie zostanie przeprowadzona
nadbudowa i przebudowa. Jest to budynek niski, o dwoéch kondygnacjach
nadziemnych i jednej podziemnej, zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZLII
i ZLII+PM, spetniajgcy wymagania klasy ,C” odpornoséci pozarowej dla czesci
podziemnej oraz klasy ,D” dla cze$ci nadziemne;.
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Jak wskazano w ,ekspertyzie’, z uwagi na istniejgce uwarunkowania
konstrukcyjno-budowlane obiektu nie mozna uwzgledni¢ wszystkich aktualnie
obowigzujgcych wymagarn z zakresu bezpieczenstwa pozarowego i dlatego zachodzi
konieczno$¢ zastosowania rozwigzan zamiennych. Majac na uwadze wskazania
ekspertyzy technicznej uznano, iz pomimo wystepowania ww. nieprawidtowosci
wrozpatrywanym budynku nie nastgpi pogorszenie warunkdw ochrony
przeciwpozarowej, w tym zapewnione zostang warunki do przeprowadzenia
bezpiecznej ewakuacji oséb. Niezaleznie od wskazar ekspertyzy technicznej
wymienionych w sentencji postanowienia, przy zajmowaniu stanowiska
uwzgledniono, ze:

— dokonanie podziatu obiektu na dwie strefy pozarowe ograniczy mozliwos$é
rozprzestrzeniania sie dymu i ognia wewnatrz budynku,

— klatki schodowe zapewniajg dogodne warunki ewakuacji dla wigekszej liczby oséb
niz faktycznie bedzie przebywac¢ na | pietrze,

— Zzainstalowanie na drogach ewakuacyjnych w catym budynku oraz w pomieszczeniu
szatni nr 1.16 autonomicznych optycznych czujek dymu potgczonych w sieé
umozliwi szybkie wykrycie zadymienia, zaalarmowanie o pozarze uzytkownikow
obiektu, rozpoczecie bezpiecznej ewakuacji osob | podjecie dziatan ratowniczo-
gasniczych w krétkim czasie,

— zainstalowanie na drogach ewakuacyjnych w szkole awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego o natezeniu co najmniej 5 Ix zapewni odpowiednig widoczno$é
w przypadku zaniku napigcia podstawowego badz ewentualnej ewakuacji oséb,

— caly budynek bedzie wyposazony w zwiekszong ilos¢ $rodka gasniczego
w gasnicach przenosnych, co zapewni mozliwoéé skutecznego gaszenia w | fazie
rozwoju pozaru,

— dla budynku jest zapewnione przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru, a takze droga pozarowa.

W zwigzku z powyzszym postanowiono jak w sentenc;ji.
POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stuzy stronom zazalenie do Komendanta Gtéwnego
Panistwowej Strazy Pozarnej w Warszawie, ul. Podchorazych 38 wniesione za
posrednictwem Podkarpackiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowe] Strazy
Pozarnej w terminie 7 dni od dnia jego doreczenia.

Zat.1: Ekspertyza techniczna.
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