Przedmiar robét zadania pn. ,,Biezgce utrzymanie i konserwacja
drég lesnych na terenie Nadlesnictwa Suprasl w 2024 roku”

L.p. Opis J.m llos¢
Wykonanie nawierzchnia z kruszywa:

— kruszywa famanego frakcji 0 — 31,5mm
(warstwa wierzchnia) oraz kruszywa
pozyskanego z betonu o frakcji 32-63mm
wolnego od stali, szkfa, tworzyw sztucznych
(warstwa spodnia), w proporcji 35%/65%,
stabilizowane mechanicznie i posypanym

kruszywem naturalnym grubosci do 5,0cm z
1 wczesniejszym wykonaniem wykopow tona 2464
(korytowaniem) wraz profilowaniem i
zageszczaniem podtoza walcem oraz z
profilowaniem i zageszczaniem nawierzchni
walcem.

Lesnictwa: Lipina, taznisko, Dworzysk, Kopna
Gora, Klin, Borki, Sokotda, Zacisze, Surazkowo,
Podsuprasl|, Krasne
Wyrdéwnanie nawierzchni za pomocg réwniarki
drogowej poprzez dwu- lub trzykrotne (w
zaleznosci od szerokosci drogi) przejechanie

danego odcinka wraz profilowaniem i
2 zageszczaniem nawierzchni walcem. mth 198
Lesnictwa: Lipina, taznisko, Dworzysk, Kopna
Gora, Klin, Borki, Sokotda, Zacisze, Surazkowo,
Podsuprasl, Krasne

Wartos¢ netto
Podatek VAT 23%
Wartos¢ brutto

(podpis)
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