1.

Podstawa opracowania.

e  Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r tekst jednolity

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015r., poz. 1422)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133) z pdzniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r r., w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z
2015r., poz. 2117)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 07 czerwca 2010 r.,w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (dz. U. nr 109,
poz. 710)

e  Audyt energetyczny budynku ASP w Krakowie przy ul. Smolerisk 9 wykonany przez firme Hydrochem
DGES. A., wrzesien 2015

e umowa zawarta miedzy Akademig Sztuk Pieknych a Pracownig Projektowg Pawet Jabtoriski

e  pomiary inwentaryzacyjne i geodezyjne

e  mapa zasadnicza w skali 1:500

e wizjalokalna

e uzgodnienia z inwestorem

e  opinia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie z dn. 15 lutego 2016r, pismo
0OZKr.5183.2245.2015.KT.3

e  Ocena stanu zachowania stolarki okiennej oraz drzwiowej wraz z wytycznymi projektowymi —
opracowanie autorstwa Pana mgr Kazimierza Czepiela.

e  Opinia konserwatorsko-techniczna dotyczaca dachéw budynku wraz z wytycznymi projektowymi —
opracowanie autorstwa Pani mgr Bozeny Boba-Dygi.

Lokalizacja, zagospodarowanie terenu

Budynek Akademii Sztuk Pieknych znajduje sie w Krakowie przy ul. Smolensk 9, jest to budynek
dawnego Muzeum Techniczno-Przemystowego powstatego w 1868 r. wg projektu architektow
Franciszka Maczynskiego i Tadeusza Stryjenskiego, nastepnie w 1920 r. przeksztatconego w Miejskie
Muzeum Przemystowe im. Dra Adriana Baranieckiego a w 1934 w Muzeum Przemystu Artystycznego w
Krakowie ktore istniato do 1951r. Obecnie stanowi jeden z budynkéw dydaktycznych Akademii Sztuk
Pieknych w Krakowie — wydziatéw Form Przemystowych oraz Konserwacji i Restauracji Dziet Sztuki oraz
siedzibe Biblioteki Gtéwnej ASP.

Na przedmiotowej dziatce poza budynkiem znajduje sie teren utwardzony (dojscia, parkingi) oraz
tereny zieleni urzadzone;.

Budynek od strony potudniowej przylega do ul. Smolenisk.

Zjazd z drogi publicznej — bezposredni z ul. Smolensk.

Dane informujace o ochronie dziatki lub terenu na podstawie MPZP oraz o wpisie dziatki lub terenu do
rejestru zabytkow.
Przedmiotowy teren jest objety ochrong na podstawie zapiséw Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego oraz jest objety ochrong konserwatorska:
e Wohpis do rejestru zabytkdw A-112 decyzja z dnia 20.10.1965r
e Lokalizacja w obrebie dawnej Il dzielnicy katastralnej ,, Nowy Swiat” wpisanej do rejestru
zabytkéw pod numerem A-1438/M decyzjg z dnia 09.06.2015r
e Lokalizacja w obrebie obszaru , Krakéw — historyczny zespét miasta” bedgcym pomnikiem
historii (zarzadzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 08.09.1994r)

Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na teren lub dziatke.
Przedmiotowy teren nie znajduje sie w strefie oddziatywania eksploatacji gorniczej.
Zakres projektu nie ingeruje w sposéb posadowienia budynkdw.

Informacje o cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.



Planowana inwestycja nie stwarza zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia jego uzytkownikéw i
otoczenia, nie zalicza sie réwniez do przedsiewzie¢ moggcych wptywac niekorzystnie na Srodowisko na
podstawie Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 09.11.2004r w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z
klasyfikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu oddziatywania na srodowisko (dz. U. nr 257, poz.
2573 z pdzn. zmianami).

6. Forma i funkcja budynku
Budynek Akademii Sztuk Pieknych w Krakowie przy ul. Smolensk 9 w czesci objetej opracowaniem
sktada sie z 2 czesci:

® Frontowej zlokalizowanej w pierzei ul. Smolersk

e Oficyny
Podstawowe dane liczbowe okreslajace obiekt:

Lp. Pozycja Wartosc istniejaca Wartosc projektowana
1 Powierzchnia zabudowy 1380,85 m? Bez zmian

2 Powierzchnia netto 5393 m? Bez zmian

3 Powierzchnia uzytkowa 5393 m? Bez zmian

4 Powierzchnia catkowita 5523,4 m? Bez zmian

5 | Kubatura 25291 m3 Bez zmian

Powierzchnie obliczono wg. PN-70/B-02365

7. Konstrukcja, materiaty wykonczeniowe
Budynek jest czesciowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, murowane;j.
Sciany zewnetrzne budynku wykonane z cegty petnej o réznej grubosci, nieocieplone. Sciana
frontowa dodatkowo zdobiona jest w catosci oktadzing kamienng, natomiast $ciana od
podworza wytozona jest licowka klinkierowg z elementami kamiennymi. Ostatnig kondygnacje
budynku stanowi poddasze w czesci ogrzewane. Nad budynkiem zastosowano dach konstrukcji
drewnianej, kryty dachédwka, nieocieplony.
Konstrukcja budynku oraz elementy wykonczenia sg w dobrym stanie technicznym.
Nie stwierdzono zagrazajgcym bezpieczeristwu uzytkowania spekan ani ubytkéw w konstrukcji
Scian i stropdw.

8. Istniejace wyposazenie instalacyjne:
e Instalacja elektryczna
e Instalacja c.0. i c.w.u. (Zrédto ciepta — wymiennik ciepta, przytacze c.0.)
e Wodna, kanalizacyjna
e Wentylacja mechaniczna — czes$¢ frontowa
e Instalacja teletechniczna

9. Zakres prac projektowych objetych opracowaniem

Lp. Rodzaj prac W zakresie audytu
1 BRANZA ARCHITEKTONICZNA

1.1 Ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg czesci
frontowej. Ocieplenie stropodw nad przejazdem od spodu.

1.2 Ocieplenie pofaci dachowej czesci w oficynie, wymiana
pokrycia dachu, obrébek blacharskich, orynnowania

13 Ocieplenie $cian nadziemnych i piwnicznych wraz z
wykonaniem izolacji wodnej typu $redniego.

14 Wymiana i renowacja stolarki okiennej, wymiana i
renowacja stolarki drzwiowej zewnetrzne;j.

1.5 Wykonanie otwordw w stropach wraz z ich obudowa.

1.6 Remont pomieszczenia wentylatorni na strychu.
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1.

2 BRANZA SANITARNA
2.1 Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej

3 BRANZA ELEKTRYCZNA
3.1 Wymiana instalacji piorunochronnej
3.2 Przebudowa instalacji elektrycznej

Sposob spetnienia wymagan art.5 ust.1 prawa budowlanego

a) Wymagania podstawowe

Bezpieczenstwo konstrukgcji

Bez zmian — zgodnie ze stanem istniejgcym (poza zakresem)

Bezpieczenstwo pozarowe

- zastosowano materiaty termoizolacyjne, niepalne
Bezpieczenstwo pozarowe wykraczajgce poza zakres termomodernizacji
— poza opracowaniem.

Bezpieczerstwo uzytkowania

- elementy elewacji zostaly zaprojektowane z elementéw bezpiecznych dla
uzytkownika

Warunki higieniczne i
zdrowotne oraz ochrona
srodowiska

-zastosowano materiaty, ktére nie beda emitowaty gazéw toksycznych,
szkodliwych pytow, niebezpiecznego promieniowania,
zanieczyszczenia wody lub gleby; w projekcie przewidziano
zastosowanie takich materiatow oraz technologii, ktére zapewniajg
nie przekroczenie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez grunt, materiaty, state
wyposazenie oraz powstajacych w trakcie uzytkowania zgodnego z
przeznaczeniem,
obiekty zostaty zabezpieczone przeciwko przenikaniu wilgoci do
elementéw  budowlanych i wnetrza budynku;  poprzez
zaprojektowanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych
-w obiektach zastosowano wentylacje grawitacyjng oraz mechaniczna
- pokrycie potrzeb sanitarnohigienicznych uzytkownikéw obiektu — bez
zmian, zgodnie ze stanem istniejgcym (poza zakresem projektu)

Ochrona przed hatasem i
drganiami

Uzytkowanie projektowanego obiektu zgodnie z przeznaczeniem nie
powoduje nadmiernego hatasu i drgan.

Oszczednos¢ energii i
odpowiedniej izolacyjnosci
przegrod

Przegrody zewnetrzne zaprojektowane w budynku majg zgodng z
rozporzgdzeniem ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U
z2002r. nr 75 z pézn. zm. ) izolacyjnos¢ termiczna.

b) Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu
Zaopatrzenie w energie elektryczng realizowane za posrednictwem lokalnych sieci. Woda pobierana
jest z wodociggdw miejskich.
Odprowadzenie Sciekdw sanitarnych do istniejgce;j sieci kanalizacyjnej.
Odprowadzenie wod opadowych do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.
Wywéz odpaddw ze zlokalizowanego na dziatce miejsca do gromadzenia i segregacji odpadow wg
umowy z podmiotem zewnetrznym.
Budynek ogrzewany jest za posrednictwem wezta cieplnego.
C.w.u. — przeptywowe podgrzewacze elektryczne.
Wymiana powietrza zapewniona za posrednictwem wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej.

C) Mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego
Rozwigzania projektowe zapewniajg mozliwos¢ utrzymania witasciwego stanu technicznego
obiektu. Nie stosuje sie rozwigzan z zakresu budownictwa ogdlnego oraz instalacji sanitarnych
i elektroenergetycznych, ktére nie sg w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa i
zasadami wiedzy techniczne;j.

d) Niezbedne warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegélnosci
poruszajace sie na wézkach
Poza zakresem projektu — zgodnie ze stanem istniejgcym.

e) Warunki bezpieczeristwa i higieny pracy
W obiekcie zostaty spetnione warunki bezpieczenstwa i higieny pracy poprzez odpowiednig
wysokos$¢é pomieszczen, doswietlenie pomieszczen oraz materiaty wykoriczeniowe.

f)  Ochrona ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej
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Nie dotyczy.
g) Ochrona obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorskg
e  Wpis do rejestru zabytkéw A-112 decyzja z dnia 20.10.1965r
e Lokalizacja w obrebie dawnej IIl dzielnicy katastralnej ,Nowy Swiat” wpisanej do
rejestru zabytkéw pod numerem A-1438/M decyzja z dnia 09.06.2015r
e Lokalizacja w obrebie obszaru ,Krakéw — historyczny zespdét miasta” bedacym
pomnikiem historii (zarzadzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia
08.09.1994r)
h) Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej
Projekt nie wnosi zmian w ww. zakresie.
Zachowano prawidtowe odlegtosci od granic dziatek oraz sgsiednich budynkdéw.
i) Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw os6b
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej
Przedmiotowy budynek ma zapewniony dostep do drogi publicznej z ul. Smolensk.
Budynek ma zapewnione miejsca parkingowe na dziatkach wtasnych oraz na ogdlnodostepnych
parkingach zagadujgcych sie w bezposrednim sgsiedztwie.
Projekt nie wnosi zmian w zakresie dostepu do drogi publicznej oraz lokalizacji miejsc parkingowych.
i) Warunki bezpieczeistwa i ochrony zdrowia 0séb przebywajacych na terenie budowy
Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostaty okreSlone w informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dotgczonej do niniejszego opracowania.
2. Projektowana charakterystyka energetyczna
Zgodnie z zatgczonym do niniejszego opracowania arkuszem ,,Projektowana charakterystyka energetyczna”
3. Dane techniczne charakteryzujace wptyw obiektu na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie.
a) Maksymalne dzienne zuzycie wody — bez zmian.
b) Odwaodnienie dachu odprowadzane do kanalizacji deszczowej — bez zmian.

C) Rodzajiilos¢ wytwarzanych odpaddw.
Odpady komunalne gromadzone sg w kontenerach przeznaczonych do segregacji odpadéw. Kontenery
zlokalizowane s3 na istniejgcym placyku gospodarczym.
Wywdz $mieci wedtug umowy z podmiotem zewnetrznym.

d) Emisja hatasu i wibracji.
Nie wystepuje.

€) Wptyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi wody powierzchniowe i podziemne.
Nie planuje sie wycinki istniejgcego drzewostanu.
Inwestycja nie ma wptywu na stan gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.
Projektowane rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie wpltywajg negatywnie na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i na inne obiekty budowlane.
Bez zmian pozostaje powierzchnia biologicznie czynna.

4. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Budynek uzytecznosci publicznej nalezy do budynkéw s$redniowysokich o powierzchni powyiej
1000m2, przewidywana liczba oséb jednoczesnie przebywajgcych w poszczegdlnych salach lekcyjnych
nie przekracza 30 osdb. Obiekt zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZL |l

Zakres projektu architektonicznego obejmujacy termomodernizacje obiektu z wymiang stolarki
okiennej i drzwiowej zewnetrznej oraz prace remontowe, w tym: wymiane czesci przekrycia
dachowego, wymiane obrdbek blacharskich, orynnowania, ocieplenie stropow od spodu, wykonanie
izolacji wodnej typu Sredniego, nie obejmuje robot wskazanych w §2 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.). Oznacza to, ze nie zachodzi
obowigzek dostosowania budynku do wymagan cyt. przepisu. Projektowane roboty nie wptyng na
zmiane istniejgcych warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku, w tym m. in. na warunki lokalizacji
i wydzielenie pozarowe od sgsiednich obiektdw, na warunki ewakuacji ludzi, jak i podziat na strefy
pozarowe. Dlatego tez w niniejszym opracowaniu odniesiono sie tylko do wymagan ochrony
przeciwpozarowe]j zwigzanych z zakresem projektowanych rozwigzan. Niemniej jednak zwrdécié¢ nalezy
uwage na konieczno$¢ dokonania przez wtasciciela obiektu analizy istniejgcych rozwigzan w aspekcie
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mozliwosci zapewnienia bezpiecznej ewakuacji i sprawdzenia, czy obecny stan budynku nie zagraza
zyciu ludzi w rozumieniu przepisdw przeciwpozarowych (§16 rozp. MSWiA z 7.06.2010 r. — Dz. U. Nr
109, poz. 719). Negatywny wynik takiej oceny oznacza obowigzek dostosowania budynku do
obecnie obowigzujacych wymagan cyt. powyzej rozporzadzenia Ml z 12.04.2002 r., niezaleznie od
zakresu przewidywanych prac remontowych i termomodernizacyjnych.

Przewidywane ocieplenie Scian od zewnatrz zostanie wykonane technologig zapewniajgcg uzyskanie
przez warstwy elewacyjne cechy nierozprzestrzeniania ognia (rozwigzanie systemowe). W przypadku
ocieplenia Scian od wewnatrz oraz przekrycia dachowego zostang uzyte wytacznie materiaty niepalne.

Przekrycie dachowe po wymianie posiada¢ bedzie odpornos¢ na dziatanie ognia zewnetrznego, tj,
ceche BRoof(t1).

Szczeliny dylatacyjne zostang zabezpieczone przy uzyciu materiatéw niepalnych.

Elementy okfadzin elewacyjnych zostang zamocowane do konstrukcji budynku w sposéb
uniemozliwiajacy ich odpadanie w czasie krotszym, niz wynikajgcy z wymaganej odpornosci ogniowej
dla sciany zewnetrznej.

Po zakonczeniu robot termomodernizacyjnych zostanie odtworzona instalacja odgromowa - w sposob
zgodny z obowigzujgcymi w tym zakresie normami.

Obszar oddziatywania inwestycji zgodnie z par. 20 ustawy prawo Budowlane obejmuje
dziatke nr 7, 25/1, 26, 27/1, 27/2, 8/1, 136.
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OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH BUDYNKU

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

Lp Rodzaj robot ‘ Opis robot
11 Ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjq czesci frontowej. Ocieplenie stropéw nad
przejazdem od spodu.
1.1.1 Roboty brak
rozbiérkowe
1.1.2 Ocieplenie stropu Konstrukcje dachu nalezy zaimpregnowaé¢ natryskowo preparatami
nad ostatnig przeciwgrzybicznymi i p.poz.
kondygnacja
Posadzke oczysci¢, uzupetni¢ ubytki i nieréwnosci. Wytozy¢ folig
budowlang 0,2mm. Strych ociepli¢ poprzez utozenie na stropie ptyt wetny
mineralnej skalnej 18cm w uktadzie warstwowym:
1) Warstwa spodnia — ptyta z wetny mineralnej do ocieplenia dachéw
ptaskich o gr. 14cm
Amax= 0,040W/m 2K
klasa reakcji na ogien Al
2) Warstwa wierzchnia — tzw. deska dachowa — twarda ptyta z wetny
mineralnej o gr. 4cm
Amax= 0,040W/m 2K
klasa reakcji na ogien Al
W miejscach wskazanych na rysunkach wykonac¢ podest techniczny z kraty
zgrzewanej ocynkowanej 30mm.
1.1.3 Ocieplenie stropu Strop nad przejazdem nalezy ociepli¢ styropianem gr. 10cm. Wykonczenie
nad przejazdem tynkiem cienkowarstwowym silikatowym 1,5mm barwionym w masie. Nie
przewiduje sie ze wzgledéw konserwatorskich docieplenia scian bocznych
przejazdu.
1.2 Ocieplenie potaci dachowej czesci w oficynie, wymiana pokrycia dachu, obrdébek
blacharskich, orynnowania
1.2.1 Roboty Zdemontowaé pokrycie dachu nad czescig gtdwng budynku oraz nad
rozbidrkowe parterowymi dobuddéwkami, zdemontowa¢ obrdébki blacharskie i
orynnowanie.
Drewniang wiezbe dachowa nalezy zaimpregnowaé¢ natryskowo
preparatami przeciwgrzybicznymi i przeciwprzeciwplesniowymi oraz do
stopnia NRO.
1.2.2 Ocieplenie potaci Dach ociepli¢ wetng mineralng o tgcznej grubosci 19cm.

dachowej czesci
gtéwnej

Wetne gr. 15cm ukfadaé miedzy krokwiami a ptyte z wetny gr. 4cm na
stalowym ruszcie montowanym do spodu krokwi.

Projektowane warstwy dachu
e Pokrycie dachu — dachdwka ceramiczna w ksztatcie, formie,
fakturze i kolorze jak istniejgca. Montaz na drewnianych fatach
4x3cm. Zakres wymiany/konserwacji oraz szczegoty wedtug
wytycznych programu konserwatorskiego bedgcego zatgcznikiem
do istniejgcego opracowania.
e Folia paroprzepuszczalna
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e Pustka powietrzna 2cm

e Wetna mineralna 15c¢cm 0,040 uktadana miedzy krokwiami
e Wetna mineralna 4cm 0,040 na stalowym ruszcie

e Folia paroizolacyjna

e Plyta GK 1,25cm

e Farba mineralna

Pokrycie dachu powinno posiada¢ odpornos¢ na dziatanie ognia
zewnetrznego BRoof(t1).

Nalezy bezwzglednie zachowaé wszelkie istniejgce ofasowania s$cian
szczytowych, tgcznikbw miedzy poszczegdlnymi dachami z dachowki
ceramicznej w ksztafcie, formie, fakturze i kolorze jak istniejgca, wg.
wytycznych opinii konserwatorskiej dotyczgcej dachéw budynku bedacego
zatgcznikiem do istniejgcego opracowania.

Potacie dachu, ktére podlegajg obecnie planowanemu remontowi jak
réwniez istniejgce parapety oraz ofasowania z dachdéwki bezwzglednie
nalezy pokryé marsylkg w kolorze zielonym dopasowanym do oryginatu.
Poniewaz stan dachdwek historycznych jest w znacznym stopniu dobry
nalezy dokona¢ ostroznego demontazu i oczyszczenia hydrodynamicznego
z zastosowaniem detergentu pod niskim cisnieniem lub parownica z
zabrudzen i nastepnie ponownego utozenia, braki nalezy uzupetnié
dachéwka zrekonstruowang. W celu rekonstrukcji nalezy producentowi
przekaza¢ na wzor historyczny egzemplarz w najlepszym mozliwym stanie
celem wykonania formy i odtworzenia glazury. Uprzednio nalezy wykonac
badanie laboratoryjne fizykochemiczne sktadu glazury, aby mozliwie
najlepiej odwzorowaé jej sktad i kolorystyke. Ponadto jak widac
zastosowane szkliwo jest bardzo wysokiej jakosci, trwate i warto je
powtdrzy¢é. Badanie takie mozna wykona¢ na rezydujgcym w
przedmiotowym budynku Wydziale Konserwacji i Restauracji Dziet Sztuki
lub tez w laboratorium producenta. Krawedzie pofaci i ich styki nalezy
utozy¢ z gasioréw réwniez wg historycznego oryginatu metoda opisang
powyzej dla dachowek. Zaleca sie staranne uszczelnienie gasiorow
zaprawami amortyzujgcymi elastycznymi o wypetniania dylatacji np. MS
150 firmy Remmers.

Konserwacji nalezy tez poddac stalowe balustrady wtazéw na dach —
zdemontowac je, oczyscic do | klasy czystosci metalu przy pomocy
Srutowania, a nastepnie ocynkowaé ogniowo i malowac dwukrotnie farbg
specjalistyczng do powierzchni cynkowanych Lovigraf-Lovicyn w kolorze
pierwotnym stwierdzonym w badaniu stratygraficzno-chemicznym. Wtaz
nalezy zmodernizowa¢ od zewnatrz nie zmieniajgc jego charakteru i
wygladu.

Nalezy zachowac nastepujgce parametry techniczne wytazu:

- Odpornosé ogniowa min EI-15, kolor identyczny jak pokrycia dachowego;
- I1zolacyjnos¢ termiczna podstawy U=0,45 W/m 2 K, skrzydta U= 0,21 W/m
2K;

- Wspomaganie otwierania i zamykania skrzydta poprzez sprezyny gazowe
z samoczynng stabilizacjg skrzydta w pozycji otwartej;

- Wiatroszczelnos¢;
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- Klasa NRO;
- Zamykanie od wewnatrz ryglem obrotowym z pochwytem oraz ktédka.
- Dostep do wytazu drabing stalowa.

1.2.3.1 | Ocieplenie potaci
dachowej czesci
parterowych
(istniejgce pokrycie
papg
termozgrzewalna)
— taras sgsiadujacy
z podwoérkiem
posesji Smolensk
11 (dz. nr 27/1,
27/2).

Stropodachy nalezy ociepli¢ ptytami z wetny mineralnej. Plyty uktada¢ po
demontazu istniejgcego pokryciu dachu, oczyszczeniu powierzchni
stropodachu wraz z uzupetnieniem ubytkdw i zabezpieczeniem przejsé
komindw przez strop za pomocg wstrzykiwanej pianki poliuretanowej.
Na przygotowanym podtozu nalezy wykonaé 1 warstwe folii paroizolacyjnej
0,2mm, na ktdrej zostanie utozone ocieplenie z wetny mineralnej skalnej w
uktadzie wielowarstwowym o tacznej grubosci 24cm:
3) Warstwa spodnia — ptyta z wetny mineralnej do ocieplenia dachéw
ptaskich o gr. 20cm (10+10cm)
Amax= 0,040W/m 2K
klasa reakcji na ogien Al
4) Warstwa wierzchnia — tzw. deska dachowa — twarda ptyta z wetny
mineralnej o gr. 4cm
Amax= 0,040W/m 2K
klasa reakcji na ogien Al

Nalezy stosowaé kominki wentylacyjne do papy w ilosci 1sztuki/50m?
potaci dachu.

Plyty z wetny kotwi¢ do podioza trzyelementowymi trzpieniami
teleskopowymi w ilosci:

e 9 trzpieni w strefie naroznej (w odl. do 2m od naroznika dachu)

e 6 trzpieni w strefie brzegowej (w odl. do 1m od krawedzi potaci)

e 3trzpienie w strefie sSrodkowej (pozostata czes¢ dachu)

Na warstwie ocieplenia projektuje sie dwie warstwy papy
termozgrzewalnej: podktadowej i wierzchniego krycia.

Parametry papy:
e Papa podktadowa modyfikowana elastomerami SBS, osnowa z
poliestru o gramaturze min. 200g/m?, grubo$é¢ papy 4,0mm +/-
0,2mm

e Papa wierzchniego krycia modyfikowana elastomerami SBS,
osnowa z poliestru o gramaturze min. 250 g/m?, grubo$é¢ papy
5,2mm +/- 0,2mm

Pokrycie dachu powinno posiada¢ odporno$s¢ na dziatanie ognia
zewnetrznego BRoof(t1).

Ofasowania i obrébki blacharskie stropodachu odtworzy¢é w blachy
powlekanej w kolorze ciemnoszarym.

Istniejgcy dwuspadowy swietlik w konstrukcji aluminiowej, wypetniony
poliweglanem nalezy zdemontowaé i w jego miejsce nalezy zamontowac
Swietlik o identycznych gabarytach wykonany z systemowych, izolowanych
termicznie profili aluminiowych wypetnionych wktadem dwuszybowym.

U dla $wietlika = 1,5 W/m?K.

U dla wktadu szybowego = 1,0 W/m?K.

Wktad dwuszybowy 4-16-4mm wypetniony argonem, U = 1,0
W/m?K,szyba zewnetrzna P2

Konstrukcje aluminiowg wykona¢ na bazie systemu stupowo — ryglowego.
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Kolor ciemnoszary.

1.2.3.2

Ocieplenie potaci
dachowej czesci
parterowych:

- dach o nachyleniu
15% pokryty papa
sgsiadujacy z
podwadrkiem
posesji Smolensk
13 (dz. nr 26).

Stropodachy nalezy ociepli¢ ptytami z wetny mineralnej. Ptyty uktada¢ po
demontazu istniejgcego pokryciu dachu, oczyszczeniu powierzchni
stropodachu wraz z uzupetnieniem ubytkdw i zabezpieczeniem przejsé
komindw przez strop za pomocg wstrzykiwanej pianki poliuretanowej.
Na przygotowanym podtozu nalezy wykonaé 1 warstwe folii paroizolacyjnej
0,2mm, na ktdrej zostanie utozone ocieplenie z wetny mineralnej skalnej w
uktadzie wielowarstwowym o tacznej grubosci 24cm:
5) Warstwa spodnia — ptyta z wetny mineralnej do ocieplenia dachéw
ptaskich o gr. 20cm (10+10cm)
Amax= 0,040W/m %K
klasa reakcji na ogien Al
6) Warstwa wierzchnia — tzw. deska dachowa — twarda ptyta z wetny
mineralnej o gr. 4cm
Amax= 0,040W/m 2K
klasa reakcji na ogien Al

Na warstwie ocieplenia projektuje sie wiatroizolacje, kontrtaty 50x25mm
(pustka powietrzna) oraz deskowanie petne lub ptyte OSB. Warstwe
wierzchnig stanowi¢ bedzie blacha powlekana na rabek stojgcy w kolorze
zielonym imitujgcym patyne miedziang. Nalezy zapewni¢ nawiew oraz
wywiew powietrza pomiedzy wszystkimi kontrfatami (stosowac
rozwigzanie systemowe).

Nalezy bezwzglednie zachowa¢ wszelkie istniejgce ofasowania $cian
szczytowych, tgcznikdbw miedzy poszczegdlnymi dachami z dachéwki
ceramiczne w ksztatcie, formie, fakturze i kolorze jak istniejgca, wg
wytycznych  opinii  konserwatorskiej dotyczacej dachdéw bedacej
zatgcznikiem do istniejgcego opracowania.

Pokrycie dachu powinno posiada¢ odpornos¢ na dziatanie ognia
zewnetrznego BRoof(t1).

Do wykonania w miejscu istniejgcego wytaz dachowy stalowy 80x80cm

0 nastepujacych parametrach:

- Odpornosé ogniowa min EI-15, kolor identyczny jak pokrycia dachowego;

- Izolacyjno$é termiczna podstawy U=0,45 W/m 2 K, skrzydta U= 0,21 W/m
2K;

- Wspomaganie otwierania i zamykania skrzydta poprzez sprezyny gazowe z
samoczynng stabilizacjg skrzydta w pozycji otwartej;

- Wiatroszczelnosé;

- Klasa NRO;

Zamykanie od wewnatrz ryglem obrotowym z pochwytem oraz ktédka.
Dostep do wytazu drabing stalowa.
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Ocieplenie potaci
dachowej czesci
parterowych:

- istniejgce
pokrycie blachg
powlekang —
parterowe

Stropodachy nalezy ociepli¢ ptytami z wetny mineralnej. Ptyty uktada¢ po
demontazu istniejgcego pokryciu dachu, oczyszczeniu powierzchni
stropodachu wraz z uzupetnieniem ubytkdéw i zabezpieczeniem przejs¢
komindw przez strop za pomocg wstrzykiwanej pianki poliuretanowej.

Na przygotowanym podtozu nalezy wykonaé 1 warstwe folii paroizolacyjnej
0,2mm, na ktdrej zostanie utozone ocieplenie z wetny mineralnej skalnej w
uktadzie wielowarstwowym o tgcznej grubosci 24cm:
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zadaszenie
sgsiadujace z
podwdrkiem
posesji Smolensk
15 (dz nr 25/1).

7) Warstwa spodnia — ptyta z wetny mineralnej do ocieplenia dachéw
ptaskich o gr. 20cm (10+10cm)
Amax= 0,040W/m %K
klasa reakcji na ogien Al

8) Warstwa wierzchnia — tzw. deska dachowa — twarda ptyta z wetny
mineralnej o gr. 4cm
Amax= 0,040W/m %K
klasa reakcji na ogien Al

Na warstwie ocieplenia projektuje sie wiatroizolacje, kontrtaty 50x25mm
(pustka powietrzna) oraz deskowanie petne lub ptyte OSB. Warstwe
wierzchnig stanowi¢ bedzie blacha powlekana na ragbek stojacy w kolorze
grafitowym. Nalezy zapewni¢ nawiew oraz wywiew powietrza pomiedzy
wszystkimi kontrfatami (stosowac rozwigzanie systemowe).

Pokrycie dachu powinno posiada¢ odpornos¢ na dziatanie ognia
zewnetrznego BRoof(t1).

1.2.4

Obrdbki
blacharskie

Obrébki blacharskie czesci podlegajgcej ociepleniu wykonaé z blachy
powlekanej w kolorze zielonym imitujgcym patyne miedziana.

1.2.5

Orynnowania

Orynnowanie oraz rury spustowe wykonaé¢ z systemowych elementéw
z blachy powlekanej w kolorze ciemnoszarym.

Ofasowania pasow nadrynnowych, belek koszowych, lukarn, kominéw oraz
innych elementéw graniczacych z dachéwka w kolorze zielonym wykonac z
blachy powlekanej imitujgcej kolor patyny miedziane;j.

Przekroje elementow orynnowania:
e gtéwna potac dachu —rynny fi 15cm, rury spustowe fi 12cm;

e |ukarny i parterowe przybudoéwki - rynny fi 12cm, rury spustowe fi
8cm.

1.2.6

Kominy

Konieczne jest catkowite przemurowanie komindéw cegta petng nowsa,
w formie watku licowego jak byto pierwotnie, odtworzong na wymiar
cegiet oryginalnych; nalezy réwniez odtworzy¢ ozdobne oryginalne czapy
kominowe ze sztucznego kamienia na zbrojeniu nierdzewnym
i starannie zahydrofobizowa¢. Ofasowania na styku z dachéwka z blachy

powlekanej zielonej imitujgcej patyne miedziang.

1.2.7

Balustrady
metalowe i wiazy
kominowe

Przewigzka pomiedzy czescig frontowa a oficynowaq: konserwacji nalezy
podda¢d stalowe balustrady wtazéw na dach przewigzki miedzy budynkami
— zdemontowac je, oczysci¢ do | klasy czystosci metalu przy pomocy
Srutowania, a nastepnie ocynkowac¢ ogniowo i malowaé dwukrotnie farbg
specjalistyczng do powierzchni cynkowanych Lovigraf-Lovicyn w kolorze
pierwotnym stwierdzonym w badaniu stratygraficzno-chemicznym.

Pokrycie istniejgcego tarasu przewigzki z blachy wymieni¢ na blache
powlekang w kolorze zielonym imitujgcym patyne miedziang (zastosowac
przegrody jak dla stropodachu parterowego od strony podwadrka kamienicy
Smolensk 15 — dz. nr 25/1). Wszystkie klapy i wytazy dachowe nalezy
wymieni¢ na stalowe w kolorze pokrycia, izolowane termicznie o klasie
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odpornosci ogniowej min. EI-15.
e lzolacyjno$¢ termiczna podstawy U=0,45 W/m 2K, skrzydta
U=0,21 W/m 2K
e Wspomaganie otwierania i zamykania skrzydta poprzez
sprezyny gazowe z samoczynng stabilizacjg skrzydta w
pozycji otwartej.
e Wiatroszczelnos¢
e Klasa NRO
Zamykanie od wewnatrz ryglem obrotowym z pochwytem oraz ktédka.
Dojscia do wytazéw wykonac jako drabiny stalowe zgodne z wymogami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.,
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. 2015r., poz. 1422).

1.2.8

Sterczyny
miedziane

Sterczyny miedziane nalezy poddaé konserwacji - zgodnie z programem
konserwatorskim, bez usuwania pierwotnej zielonej ochronnej patyny.
Program nalezy opracowaé na etapie realizacji, kiedy bedzie mozliwos¢
doktadnej oceny stanu zachowania sterczyn.

1.2.9

Sterczyny
kamienne

Sterczyny kamienne nalezy konserwowac zgodnie z procedurg konserwacji
odnosnego kamienia (na wstepnym badawczym etapie realizacji nalezy
sprawdzic¢ czy wykonane s3 z wapienia czy
z piaskowca i zastosowac odpowiednie preparaty do gatunku kamienia —
impregnaty strukturalne, kity i srodki hydrofobizujgce).

1.2.10

Instalacje
odgromowe

Nalezy tak zaprojektowac instalacje odgromowg zeby nie powstawato
ogniwo z miedzianymi detalami.

1.2.11

Watek ceglany —
Sciany szczytowe

Nalezy poddaé bezwzglednie konserwacji watek ceglany $cian szczytowych
znajdujacych sie pomiedzy potfaciami. Sciany te s3 w bardzo ztym stanie
zachowania — nalezy réwniez rozwazy¢ wzmochienie poprzez glebokie
spoinowanie od wewnatrz. Cegte nalezy konserwowaé poprzez
oczyszczenie niskoci$nieniowe strumieniowo Scierne 0,5-1,5 atm na sucho
z zastosowaniem delikatnego $cierniwa np. mineralnego — Garnet lub
mikrokuleczek szklanych, wykonaé¢ dezynfekcje w cyklu dwukrotnym 14-
dniowym przeciwko mikroorganizmom oraz mchom
i porostom, wykona¢ barwione w masie kity w miejscach ubytkéw cegiet ze
zwroceniem uwagi na réznorodnosc¢ kolorystyczng dawnego materiatu
ceramicznego, a nastepnie uzupetnié spoiny zgodnie z technologia i
estetyka pierwotnych pod wzgledem uziarnienia, koloru i formy. Na
zakonczenie wykona¢ hydrofobizacje preparatem krzemoorganicznym.

Nalezy réwniez zauwazy¢, ze elewacje podworca wymagajg konserwacji —
nalezy pilnie opracowaé stosowny strategiczny program konserwatorski
przez uprawnionego konserwatora dziet sztuki dla elewacji ceglanych
z cegty licowej z elementami kamiennego wystroju.

Nie stanowi jednak to zakresu niniejszego opracowania.

1.2.12

Lukarny

Istniejgce lukarny podda¢ odtworzeniu wiernie przywracajgc ich
dotychczasowg geometrie. Przegrody wewnetrzne lukarn jak przegréd
dachu, wykoniczenie $cian bocznych drewnem w kolorze grafitowym. W
podobnym kolorze wykona¢ drewniane okna lukarn o analogicznym do
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innych okien wspétczynniku termicznym. Bedg one otwierane na bok, nie
sg uwzglednione w zestawieniach okien, doktadnym wymiar nalezy przyjgc
po wykonaniu geometrii lukarn. Zadaszenie lukarn z marsylki zielonej jak w
pozostatej czesci dachu, ofasowania z blachy powlekanej zielonej imitujgce;j
patyne miedziang. Dwie wieksze niz reszta gabarytowo lukarny ,
powtarzajgce jednak forme i proporcje pozostatych lukarn budynku,
zlokalizowane w tylnej czesci budynku na potaciach potudniowej i
zachodniej, w czesSci graniczacej z dziatkg nr 25/1 petni¢ bedg funkcje
nawiewu i wywiewu wentylacji mechanicznej. W miejscu okien
zamontowane zostang maskujace kanaty wentylacyjne zaluzje azurowe z
blachy powlekanej w kolorze grafitowym. Wyglad lukarn wg. rysunkow
architektonicznych elewac;ji.

1.3 Ocieplenie $cian nadziemnych i piwnicznych wraz z wykonaniem izolacji wodnej typu
sredniego
1.3.1 | Roboty e Sciany nadziemne:
rozbidrkowe Zdemontowac parapety zewnetrzne Scian podlegajgcych ociepleniu.
Zweryfikowac nosnosé i przyczepnosé istniejgcych tynkow w
miejscach stosowania ocieplenia. W razie stwierdzenia miejscowego
uszkodzenia tynku lub odspojenia do Sciany — tynk nalezy skuc i uzupetnic¢
nowym w sktadzie jak istniejgcy. Odtworzy¢ oryginalng kolorystyke
poprzedzong badaniami stratygraficznymi.
e Sciany piwniczne podlegajace dociepleniu:
Sku¢ tynki zewnetrzne, sciany oczyscic i osuszyc.
1.3.2 Ocieplenie Scian Projekt przewiduje ocieplenie $cian nadziemnych:

nadziemnych

1) Ptytami styropianowymi EPS 70 gr. 10cm 0,033 zgodnie
z rozwigzaniami systemowymi zapewniajgcymi uzyskanie cechy NRO

2) W miejscach wymaganych bezpieczenstwem pozarowym (granice
stref pozarowych) ptytami z wetny mineralnej o grubosci 10cm
0,033w systemie ECTIS (metoda lekka mokra) zapewniajjcej
uzyskanie cechy NRO.

3) Nad przejazdem zastosowaé ocieplenie stropu ze styropianu gr.
10cm, 0,033 zgodnie z rozwigzaniami systemowymi zapewniajgcymi
uzyskanie cechy NRO.

Nie przewiduje sie ze wzgledéw konserwatorskich
docieplenia $cian bocznych przejazdu.

Istniejgcy tynk nalezy zachowa¢, oczysci¢ i zagruntowac. W razie stwierdzenia
miejscowego uszkodzenia tynku lub odspojenia do $ciany — tynk nalezy skué i
uzupetni¢ nowym w sktadzie jak istniejgcy. Odtworzy¢ oryginalng kolorystyke.

Oscieza drzwiowe i okienne czesci docieplanej (elewacja zachodnia czesci
oficynowej budynku) ociepli¢ twardg wetng ptyta gr. 3cm. Plyty zaréwno z wetny
jak i ze styropianu nalezy mocowac kotkami z zastosowaniem zaslepek
eliminujacych punktowe mostki termiczne. Nalezy stosowac kotki PCV w ilosci 6
sztuk/m2. W narozach budynku ilos¢ kotkdw nalezy zwiekszyé do 8 sztuk/m?2.
Stosowac siatki z wtdkna szklanego.
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Sciane wykoriczy¢ tynkiem silikatowym, barwionym w masie o gr. 1,5mm.
Odtworzy¢ oryginalng kolorystyke.

Gzymsy podokapowe dociepli¢ styropianem gr. 10cm wiernie odzwierciedlajac
ich istniejagcy wyglad. Z racji braku fizycznego dostepu gzymsy te nalezy
zinwentaryzowaé na etapie realizacji, po ustawieniu rusztowan. Nalezy zwréci¢
uwage na fakt wystepowania 4 typdéw profili gzymséw co ilustruje dotgczona
jako zatgcznik do niniejszego opracowania dokumentacja zdjeciowa.

Projekt docieplenia gzymséw uzgodnic¢ przed przystgpieniem do prac z WUOZ.
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Ocieplenie scian
piwnicznych i
fundamentowych

Projekt przewiduje ocieplenie:
e $cian piwnicznych do poziomu posadzki piwnicy ptytami
z polistyrenu ekstrudowanego gr. 10cm 0,036.

Przed wykonaniem warstwy ocieplenia Sciany nalezy oczysci¢, ubytki uzupetni¢
masa klejaca i zagruntowac. Wykonac tynk cementowo-wapienny gr. min. 1cm.
Warstwe ocieplenia w czesci podziemnej zabezpieczy¢ warstwa folii kubetkowe;.

istn. $ciana fundamentowa
istn. tynk

roj. emulsja kontaktowa
lproj. emulsja aniolowa bitumiczna

roztwor wodny 1:1
Imasa bitumiczno-kauczukowa 2x

XPS 12cm
[folia kubelkowa

Folia kubetkowa oraz warstwy docieplenia kondygnacji podziemnej ukryte
zostang pod warstwami nawierzchni, nie bedg widoczne. Projekt zaktada
docieplenie Scian podziemnych jedynie od strony zachodniej (elewacja
frontowa oraz elewacje zachodnig budynku oficynowego od strony
podwodrek kamienic Smolenisk 13 (dz. nr 26)., Smolenisk 15. W przypadku
docieplenia Scian nadziemnych budynku oficynowego od poziomu terenu
$ciana bedzie miata przebieg jednolity, bez cokotéw oraz uskokéw. Do
wysokosci 60cm przewiduje sie jedynie uzycie farby zwiekszajacej
odpornos¢ Sciany na wilgo¢ i zanieczyszczenia, w kolorze identycznej jak
pozostata czes¢ elewacji.
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Cokot

Nie przewiduje sie wykonania cokotu w czesci docieplanej nadziemnej,
istniejgcy zabytkowy cokdét kamienny pozostanie nienaruszony, poza
zakresem opracowania.

14

Wymiana stolarki okiennej, wymiana lub renowacja stolarki drzwiowej zewnetrznej

14.1

Roboty
rozbidrkowe

Zdemontowac stolarke okienng i drzwiowg zewnetrzng. Drzwi i okna
przeznaczone do renowacji zachowad.

Zachowac witraz klatki schodowej czesci frontowej — nie jest jest on objety
zakresem opracowania.

Projekt systemowy pt. ,Termomodernizacja panstwowych placéwek szkolnictwa artystycznego - przygotowanie
dokumentacji”, dziatanie 9.3 , Termomodernizacja obiektéw uzytecznosci publicznej” Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2007-2013”




14.2

Renowacja
i wymiana stolarki
okiennej

Wedtug rysunku architektonicznego z zestawieniem stolarki drzwiowej
oraz rysunkdéw  architektonicznych  dotyczacych  szczegodtow
projektowanych okien.

Konserwacja zachowawcza okien do przeprowadzenia w pracowni
konserwatorskiej pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia konserwatorskie zgodnie z programem konserwatorskim.
Nalezy uwzglednié¢ koniecznos¢ konserwacji wszystkich elementdéw
drewnianych, doprowadzenie drewna do prawidtowej wilgotnosci 12 -16%,
dezynfekcja, wzmocnienie struktury poprzez nasycenie sSrodkami
utwardzajacymi wykonanie napraw stolarskich przywracajacych pierwotne
wiasciwosci konstrukcyjne i uzytkowe, renowacja oku¢, wykonanie prac
malarskich i szklarskich.

Projekt przewiduje wymiane wszystkich okien (z wyjatkiem dwadch
poddanych konserwacji zachowawczej — wg rys. zestawienia stolarki
okiennej).

W czesci oficyny, w poziomie parteru stolarke okienng stalowg nalezy
poddaé¢ renowacji z wymiang wktadéw szybowych na dwuszybowy o
wspétczynniku  U=1,3  W/m2?K  (zgodnie z  rysunkami czesci
architektonicznej).

W pozostatej czesci nalezy stosowac stolarke drewniang. Na elewac;ji
frontowej okna skrzynkowe (z wyjatkiem okna na strychu — stosowac
jednoramowe) , na elewacji od strony podwdrza oraz czesci w oficynie —
okna jednoramowe.

Szklenie -  wkfad dwuszybowy o wspdtczynniku U=
Wspdtczynnik U dla catego okna = 1,3 W/m?K.

Na poziomie piwnicy i parteru stosowaé szybe zewnetrzng P2.
Nalezy przywrdcic oryginalny kolor stolarki okiennej.
Odprowadzanie skroplin oraz nawiewniki w dolnej czesci ramy okienne;j.

1,0W/m?K.
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Renowacja stolarki
drzwiowej

Wykonaé zgodnie z dotgczong opinig dotyczaca stanu okien oraz rysunkami
szczeg6towymi. W razie watpliwosci detale konstrukcji okien oméwic z P.
Kazimierzem Czepielem oraz z WUOZ.

Wszystkie prace poprzedzi¢ programem konserwatorskim oraz wykonaé w
pracowni konserwatorskiej pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia konserwatorskie. Nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ konserwacji
wszystkich elementéw drewnianych, doprowadzenie drewna do
prawidtowe] wilgotnosci 12 -16%, dezynfekcja, wzmocnienie struktury
poprzez nasycenie Srodkami utwardzajgcymi wykonanie napraw stolarskich
przywracajgcych pierwotne witasciwosci konstrukcyjne i uzytkowe,
renowacja oku¢, wykonanie prac malarskich (nalezy przywrdcic¢ oryginalny
kolor potwierdzony badaniami stratygraficznymi, w razie watpliwosci na
etapie realizacji uzgodni¢ z WUOQZ).

1.4.4

Montaz drzwi na
strychu oficyny

W projektowanym pomieszczeniu wentylatorni oraz miedzy czescig
frontowa a oficyng nalezy zamontowa¢ drzwi stalowe izolowane termicznie
wktadka styropianowa. Klasa odpornosci ogniowej EI-30.
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Renowacja
zabytkowych
swietlikdéw elewacji
poétnocnej

Oryginalne zabytkowe $wietliki dachowe (wschodnia elewacja budynku
oficyny) nalezy poddaé konserwacji zachowawczej.

Poziomy aluminiowy swietlik wewnetrzny stanowigcy przegrode termiczng
nalezy zdemontowa¢ i w jego miejsce nalezy zamontowad swietlik o
podziale szproséw oraz kolorze jak S$wietlik zabytkowy, wykonany z
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mmruszczyk
Podświetlony


systemowych, izolowanych termicznie profili aluminiowych, na bazie
systemu stupowo—-ryglowego, wypetnionych wktadem dwuszybowym.

U dla $wietlika = 1,5 W/m?K.

U dla wktadu szybowego = 1,0 W/mZK.

Wkfad dwuszybowy 4-16-4mm wypetniony argonem, U =1,0
W/m?K,szyba zewnetrzna P2.

1.4.6

Parapety

e Parapety na elewacjach z cegly (budynek oficynowy, tylna czesc¢
budynku frontowego) oraz czesci nadziemnej objetej dociepleniem
— istniejgce parapety z dachéwki ceramicznej poddac konserwacji
oraz uzupetnieniu, istniejgce parapety z blachy powlekanej
wymieni¢ na parapety z dachéwki ceramicznej. Dachdéwka
ceramiczna parapetow w ksztatcie, formie, fakturze i kolorze jak
istniejgca (zgodnie z wytycznymi dotyczgcymi dachéwki zawartymi
w opinii konserwatorskiej dotyczgcej stanu dachdw kamienicy).
Wprowadzone wtdrnie zewnetrzne parapety blaszane oraz
plastikowe wymieni¢ na parapety z dachéwki ceramicznej w
kolorze i formie jak istniejgce.

e Parapety wewnetrzne — zachowac istniejgce w istniejgcym kolorze,
w razie koniecznosci odtworzy¢é w materiale, kolorze i formie jak
istniejace.

1.5

Wykonanie otwordéw w stropach wraz z ich obudowg
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Roboty
rozbiérkowe

Zdemontowaé fragmenty posadzek i sufitdbw w miejscach lokalizacji
otworéw (po wykonaniu robot posadzke i sufit odtworzy¢ do stanu
pierwotnego).

15.2

Wykonanie
otwordw

pod instalacje
wentylacji
mechanicznej

Przed wykonaniem wszelkich otworéw w stronach nalezy wykonac
badania na obecnos¢ ewentualnej polichromii.

Piony nalezy wykonaé poprzez wykonanie otworu w istniejgcym stropie
drewnianym lub prefabrykowanym. Strop po wykonaniu otworu nalezy
oprze¢ na wymianie z drewnianej belki o wymiarach 20x10cm
montowanej do istniejgcej konstrukcji za pomocg systemowych
elementéw montazowych z ocynkowanej blachy stalowe;j.

Projektowane piony wentylacyjne zabudowane zostang 2 warstwami
ptyty GKF na stalowym ruszcie. Kanaty przecinajace korytarze nalezy
prowadzi¢ tuz pod sufitem, w miare mozliwosci tuz przy S$cianach
poprzecznych. Wykonczenie farbg lateksowg w kolorze $cian istniejgcych.
Po wykonaniu robdt pomieszczenie nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego ($ciany, sufity, posadzki). Wzdtuz projektowanej zabudowy
kanatu wentylacyjnego wykonac¢ cokolik przyscienny analogiczny do
istniejgcego w pomieszczeniu.
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Obudowa kanatéw
wentylacji
mechanicznej

Kanaty pionowe obudowaé zgodnie z opisem pkt. 1.5.2
Kanaty poziome obudowa¢ 1 warstwg ptyty GK 1,25cm na stalowym
ruszcie. Pomalowac farbg lateksowg w kolorze Scian istniejgcych.

1.6

Wykonanie pomieszczenia wentylatorni na strychu oficyny

16.1

Roboty
rozbidrkowe

brak
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1.6.2 Remont Sciany, podtogi oraz sufit oczyscic.

pomieszczenia Na warstwie folii budowlanej 0,2mm wykona¢ posadzke gr. 10cm z
zaprawy cementowo-styropianowej, w miejscu lokalizacji centrali
wentylacyjnej zastosowa¢ w gérnym pasie siatke zbrojeniowg fi 6mm a =
10cm. Na podtodze wykonaé posadzke z ptytek gresowych 30x30cm
o wspdtczynniku antyposlizgowosci R10. Wykonaé¢ 10cm cokét z
przycietych ptytek. Sciany zagruntowaé, do wysokosci 2,0m wykonczy¢
ptytkami gresowymi 30x30cm.

1.6.3 Nawiew i wywiew | Z wydzielonego pozarowo pomieszczenia centrali wentylacyjnej na
wentylacji poddaszu, korzystajac z odtworzonych lukarn dachowych, wg. rysunkdéw
mechanicznej architektury.

1.7 Wykonczenie terenu wokét budynku.

1.7.1 Roboty Fragmenty nawierzchni chodnika od strony elewacji frontowej
rozbiérkowe przylegajacej do ul. Smolensk rozebra¢ w celu wykonania prac izolacyjnych

$cian piwnicznych i fundamentowych.

1.7.2 Wykonczenie styku | Po wykonaniu izolacji scian fundamentowych od strony elewacji przy ul.
scian Smolensk posadzke chodnika przywrdcié do stanu pierwotnego. Przy
fundamentowych z | pozostatych $cianach podlegajgcych ociepleniu nie przewiduje sie
terenem wykonania opaski wokét budynku.

1.8 Budki legowe — ilos¢ i typ zgodnie z opinig ornitologiczng, lokalizacja zgodnie z rysunkiem
architektonicznym - nad dachem tylnej elewacji budynku frontowego.

1.9 Instalacje - wykonac zgodnie z opracowaniami branzowymi.

1.10 Kolorystyke wszystkich nowoprojektowanych oraz poddawanych konserwacji elementéw
elewacji czy dachu opisang w niniejszym projekcie nalezy uzgodni¢ z WUOZ na etapie realizacji
inwestycji.

1.11 Wszystkie wymiary okien kazdorazowo sprawdzi¢ na budowie przed wykonaniem ich na
warsztacie. Kazdy z typdw okien poddawanych wymianie pozostawi¢ do weryfikacji

konserwatorskiej jako wzdr przy odbiorze prac.

Opracowat:
mgr inz. arch. Bernard topacz
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