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OSWIADCZENIE

O$wiadczam, ze niniejszy PROJEKT TECHNICZNY ,ZEWNETRZNE OD-
CINKI INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ I PRZYZLACZA WOD-KAN ORAZ
WEWNETRZNA INSTALACJA WOD-KAN, GRZEWCZA I WENTYLACJI MECHANICZNEJ
DLA BUDYNKU SZATNI KONTENEROWEJ NA DZ. NR 1830/4 OBR. 0012-
OSOBNICA, GM. JASTO” Jjest sporzadzony zgodnie 2z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na podstawie art. 34
ust. 3d,pkt.3 Ustawy z dn. 07 lipca 1994 roku - ,Prawo budowlane”

(tj. Dz. U. z 2023r., poz. 682 z pdzniejszymi zmianami).

JASEO, 01.2024. sttt
mgr inz. Grzegorz Pabjan

upr. nr S-199/02
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II. CZESC GRAFICZNA

rys. nr 01. Rzut parteru — instalacja wod-kan
rys. nr 02. Rozwiniecia wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
rys. nr 03. Rzut parteru — instalacja grzewcza
rys. nr 04. Rzut parteru — instalacja wentylacji mechanicznej
rys. nr 05. Profile podtuzne zewn. odc. inst. kan. sanit. i przytaczy wod-kan
rys. nr 06. Studzienka kanalizacyjna PCV400 niewfazowa
OPIS TECHNICZNY

DO PT " ZEWNETRZNE ODCINKI INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ |
PRZYLACZA WOD-KAN WEWNETRZNA INSTALACJA WOD-KAN, GRZEWCZA |
WENTYLACJI MECHANICZNEJ DLA BUDYNKU SZATNI KONTENEROWEJ NA
DZ. NR 1830/4, OBR. 0012 - OSOBNICA, GM. JASLO”

CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowany jest na podstawie:
- zlecenia Inwestora
- uzgodnien z Inwestorem
- projektdédw branzowych

- obowigzujacych norm i przepisdw

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania Jjest projekt techniczny zewnetrznych
odcinkéw instalacji kanalizacji sanitarnej 1 przytaczy wod-kan
oraz wewnetrznych instalacji wod-kan, grzewczej oraz wentylacji
mechanicznej dla budynku szatni kontenerowej na dz. nr 1830/4,

obr. 0012-Osobnica, gm. Jasto.

3. KOLIZJE Z DRZEWOSTANEM | URZADZENIAMI ZNAJDUJACYMI SIE POD
OCHRONA KONSERWATORSKA

Nie wystepuja kolizje z drzewostanem 1 nie przewiduje sie wy-
cinki drzew. Nie wystepuja kolizje z urzadzeniami znajdujacymi sie

pod ochrona konserwatorsksa.
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4. PRzZYLACZ WODOCIAGOWY

Zasilanie w wode nastapi z istn. studni kopanej przy pomocy
zestawu hydroforowego umieszczonego w poziomie parteru.

Wejscie rurociagu do budynku projektuje sie pod posadzka.
Przytacz wody nalezy wykona¢ z rury PE40x3.7 (SDR11, PE100, PN16).
Dla zabezpieczenia przytacza przed przemarzaniem projektuje sie
posadowienie rurociagu na gitebokoéci ponizej strefy przemarzania -
wg PN-81/B-10725 minimalne przykrycie powinno wynosi¢ 1.40m.

Rury uktada¢ na podsypce piaskowej gr. min. 15cm i w obsypce pia-
skowej gr.25cm. Podsypke =zageséci¢é do 90% wg ZMP tak, aby uzyskad
kat podparcia 90°. Przejscie przez $Sciane studni wykona¢ Jako

szczelne.

5. ZEWNETRZNY ODCINEK INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ | PRZYLACZ
KANALIZACJI SANITARNEJ

Przytacz kanalizacji sanitarnej z proj. budynku do istn. stu-
dzienki SI, nalezy wykona¢ z rur PVC 160x4.7 (SDR34, SN8). Rury
uktada¢ na podsypce piaskowej gr. min. 15cm 1 w obsypce piaskowe]
gr.25cm. Podsypke zages$ci¢ do 90% wg ZMP, tak aby uzyska¢ kat pod-
parcia 90°. Na zatamaniu trasy stosowa¢ studzienke PCV400 z wilazem

zeliwnym klasy AlS.

6. WEWNETRZNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ

Projektuje sie =zasilanie budynku z istn. studni kopanej. Insta-
lacje =zaprojektowano =z rur polipropylenowych taczonych metoda
zgrzewania. Przewiduje sie prowadzenie rur pod tynkiem oraz izola-
cje rurociagdw prefabrykowanymi osionami =z pianki poliuretanowej
jako zabezpieczenie przed roszeniem.

Armatura: zawory odcinajace kulowe.

6.1. Instalacja wody cieptej

Woda ciepta =zostanie przygotowana w pojemnos$ciowym elektrycznym
podgrzewaczu wody o poj. 80L

Przewody wody cieptej wykonaé z rur propylenowych ze zitaczkami
mosieznymi. Rury uk?ada¢ w bruzdach $cian.

Na przewodach zatozy¢ izolacje "Thermaflex" FRZ o grubo$ci 20mm.

Podejécia do armatury w bruzdach $cian.

Poziomy 1 piony wraz z armatura odcinajaca, zabezpieczyé przed
roszeniem 1 strata ciepta pianka FRZ firmy ,Thermaflex", w
4
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dostosowaniu do $rednic przewoddw.
- woda zimna pianka FRZ grubo$é 6 mm
- woda ciepta pianka FRZ grubosé¢ 20 mm.

-  Wykonane instalacje nalezy podda¢ prébie cisnieniowej na 0,9
MPa, ptukaniu i dezynfekcji wg normy PN-81/B-10700.00-04
Instalacje wewnetrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne - Wymagania 1
badania przy odbiorze.

Wymiarowanie instalaciji

Wymiarowanie instalacji wodociagowych, oparto o przepiywy obli-

czeniowe wg PN-92/B-01706.

7. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki odprowadzane beda do istn. kanalizacji sanitarnei.
Poziomy i piony kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur PVC kanaliza-
cyjnych kielichowych.
Piony kanalizacyjne w dolnej cze$ci nalezy zaopatrzyé w rewizje.

Catos¢ wg czesci graficznej.
8. INSTALACJA GRZEWCZA

8.1. Bilans cipfa

Obliczen strat ciepta dla celdéw c.o. dla budynku wykonano w
oparciu o norme PN-EN 12831 przy pomocy programu komputerowego
0zC.

Zapotrzebowanie na ciepto dla catego budynku wynosi 2, 5kW.

Poszczegblne pomieszczenia budynku szatni beda ogrzewane =za

pomoca grzejnikédw elektrycznych.
9. WYTYCZNE REALIZACJI

- Roboty objete niniejszym opracowaniem wykona¢ zgodnie z
- PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- Catos$¢ robdt podlega odbiorowi zgodnie z ,Warunkami technicz-
nymi wykonania 1 odbioru robdét budowlano-montazowych - tom II

Instalacje sanitarne 1 przemysiowe".

Opracowat:

mgr inz. Grzegorz Pabjan
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BUDYNEK SZATNI KONTENEROWE]
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PRZEDMIOT RYSUNKU:
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PROJEKTANT: PODPIS:
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OPRACOWANIE:
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LEGENDA:

NAZWA | ADRES OBIEKTU:
G.el.1 PROJ. GRZEINIK ELEKTRYCZNY PANELOWY 0 MOCY 300W BUDYNEK SZATNI KONTENEROWE]
G.el.2 PROJ. GRZEJNIK ELEKTRYCZNY PANELOWY O MOCY 500W

OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU 2,5kW

NA DZ. NR 1830/4, OBR. 0012 - OSOBNICA, GM. JASLO
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RZUT PARTERU - INSTALACJA GRZEWCZA

PROJEKTANT: PODPIS:
mgr inz. Grzegorz Pabjan

upr. nr. S—199/02

spec. sieci i instalacje sanitarne
OPRACOWANIE:
mgr inz Justyna Dykla

DATA: SKALA: NR RYS.:
01.2024. | 1:100 03

791926382

17—Stycznia 68a, 38—200 Jaslo, tel.

ul.
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PROJ. KANALY WYWIEWNE

PROJ. KANALY WYWIEWNE Z POMIESZCZEN
HIGIENICZNO—SANITARNYCH

PROJ.  WENTYLATOR OSIOWY BASE 100 -

PROK.  Qmox do 85m’/h
PROJ. WENTYLATOR WYWIEWNY BASE100
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PROJEKTANT: PODPIS:
mgr inz. Grzegorz Pabjan

upr. nr. S—199/02
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OPRACOWANIE:
mgr inz Justyna Dykla
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