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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest wykonanie instalacji elekirycznych niskiego napiecia
w projektowanym kontenerze socjalnym w Osobnicy na dz. nr ew. 1830/4.

W opracowaniu ujeto instalacje wewnetrzne w tym: rozdzielnice, instalacje gniazd
wtyczkowych, instalacja os$wietlenia ogdlnego, ewakuacyjnego i awaryjnego,
instalacja ochrony przeciwporazeniowej | przeciwprzepieciowej, instalacje
wyrébwnawczq, instalacje ogrzewania elekirycznego, przygotowania cieptej wody
uzytkowej i wentylacji oraz instalacje zewnetrzne.

1.2. Inwestor
Inwestorem jest Gmina Jasto, 38-200 Jasto, ul. Juliusza Stowackiego 4.

1.3. Podstawa opracowania

Podstawqg opracowania sq:

o normy i przepisy zwigzane,

dokumentacje branzowe zwigzane z projektem,

projekt zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlany,
projekty instalacyjne zwigzane.

1.4. Zakres opracowania

W projekcie zawarto:

. projektowane instalacje elekiryczne oswietlenia gtéwnego, awaryjnego
i ewakuacyjnego,
o projektowane instalacje gniazd wtyczkowych,

zasilanie ogrzewania elektrycznego i przygotowania cieptej wody uzytkowej,
projektowanqg rozdzielnice R1,

instalacje wentylacji,

ochrone przeciwporazeniowq i ochrone przed przepieciami i zwarciami,
instalacje wyrébwnawczq i ochrony przeciwprzepieciowe).

2, OPIS TECHNICZNY

2.1. Stan projektowany

2.2.1. Zatozenia projektowe

Instalacje elektryczne powinny by¢ wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. wraz z pdzniejszymi zmianami w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie oraz
zgodnie z Polskimi Normami. Okablowanie kontenera nalezy wykonac¢ zgodnie
Z Rozporzgdzeniem CPR.

1. Projektowane instalacje elekiryczne powinny zapewniaé ochrone przed
porazeniem prgdem elektrycznym, przepieciami, wytadowaniami atmosferycznymi
oraz wybuchem i pozarem.



2. W instalacjach elektrycznych nalezy zastosowac:

» ztgcza instalacji elekirycznej, umozliwiajgcej odtqczenie od sieci zasilajgcej
usytuowane w migjscu dostepnym dla dozoru i obstugi oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, wptywami atmosferycznymi a takze ingerencjqg oséb niepowotanych.
> urzgdzenia ochronne rdéznicowo- prgdowe o prgdzie réznicowym 30 mA
stosowane na obwodach o$wietlenia i gniazd wtyczkowych ogdlinego stosowania,

> wytgczniki nadprgdowe lub bezpieczniki w obwodach odbiorczych,

> zasade selektywnosci zabezpieczen,

> potgczenia wyrbwnawcze gtdwne i miejscowe, tqczqce przewody ochronne
z czesciami przewodzgcymi innych instalacji i konstrukciji budynku,

> przewody elektryczne z zytami wytqgcznie miedzianym uktadane w rurkach
elektroinstalacyjnych mocowanych na $cianach, na uchwytach.

Rodzaje przewoddw oraz sposdb prowadzenia podano w czesci rysunkowe;.

2.2.2. Zasilanie i rozdzielnice

Zasilanie kontenera z istniejgcego budynku. Obwdd wiz zaprojektowano kablem
YKY4x10mm?2/0,6/1kV w rurze karbowanej @75mm zakohczony w rozdzielnicy R1.
Zasilanie w uktadzie TN-C. Rozdziat przewodu PEN na PE i N w rozdzielnicy R1.

W pomieszczeniu magazynowym zaprojektowano rozdzielnice R1 dla catosci
budynku. Rozdzielnica RI1, dielekiryczna, IP40/IKO? o wymiarach 750x450x150mm.
Rozdzielnica w klasie izolacyjnosci ll, In=125A, Un=500V, 4x18mod.

Z rozdzielnicy R1 zasilane bedq wszystkie obwody odbiorcze w kontenerze w uktadzie
TN-S.

2.2.3. Prowadzenie instalacii.

Wewnatrz budynku instalacje wykona¢ w rurkach elekiroinstalacyjnych RGHF20 na
tynku. Rurki mocowa¢ na wspornikach przykrecanych do $cian. W ciggu rur
stosowac¢ puszki 75x75mm. Przepusty przez sciany nalezy uszczelnic masg niepalng,
nieprzepuszczajgcyg par i gazu.

2.2.4. Instalacje o$wietlenia.

Na rysunku zaprojektowano rozmieszczenie opraw. Ostatecznego wyboru typow
opraw dokona Inwestor. Na rysunkach podano przyktadowe rozwigzania
zapewniajgce uzyskanie sredniego natezenia oswietlenia ogdinego dla pomieszczen
na poziomie:

- tazienki, WC, pomieszczenia socjalne — Esr=200lux,

- komunikacja, przedsionki - ESr=200lux,

- magazyn- ESr=150lux.

tgczniki opraw oswietleniowych instalowac¢ na wysokosci 1,3m od poziomu posadzki.
Przewody instalacyjne Flameblocker HDXzo3x1,5mm?2.  tgczniki dobrano
w wykonaniu natynkowym o klasie ochronnosci IP-44. Oprawy os$wietleniowe
o parametrach zgodnych z projektem, energooszczedne LED.

Oswietlenie gtdbwne w magazynie zaprojektowano w oparciu o oprawe LED
32W/4300Im, 1P66/IK09/4000K, Il klasa ochronnosci. Pozostate oprawy wewnetrzne
LED 12W/1500Im/4000K/IP54.

Zgodnie z rozporzgdzeniem CPR stosowac kable klasy Dca-s2,d1,al. Zasilanie opraw
kablami HDXzo3x. Mocowanie opraw bezposrednio do stropu lub Scian (zewnetrzne).



Dla oswietlenia zewnetrznego na Scianach budynku stosowa¢ oprawy LED
9W/200Im/IP66/4000K sterowanego tgcznikiem w magazynie.

Oswietlenie awaryjne przewidziane jest do stosowania podczas zaniku zasilania
opraw oswietlenia podstawowego i musi spetniac wymagania i parametry opisane
w normach PN-EN 1838 i PN-EN 50172.

Celem wykonania projektu o$wietlenia awaryjnego jest zapewnienie bezpiecznego
wyjscia z miejsca pobytu podczas zaniku normalnego zasilania budynku oraz dla
garazy zapewnienie mozliwosci zakonczenia prowadzonych czynnosci .

W  projekcie uwzgledniono oswietlenie drég ewakuacyjnych i strefy otwartej
(antypaniczne).

Minimalne natezenie o$wietlenia w strefie otwartej nie powinno by¢ mniejsze od 0,5Ix
na poziomie podtogi.

. Rozmieszczenie opraw ewakuacyjnych.

W celu zapewnienia wtasciwej widzialnosci umozliwiajgcej bezpieczng ewakuacje
wskazane jest aby oprawy oswietlenia awaryjnego umieszczane byty na wysokosci
2-3m nad powierzchnig podtogi.

Oprawy ewakuacyjne nalezy umieszczac w miejscach:

- przy drzwiach wejsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,

- w poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego,

- przy kazdej zmianie kierunkdw drogi,

- przy skrzyzowaniach korytarzy,

- na zewnatrz w poblizu kazdego wyjscia koncowego z budynku,

- w poblizu punktéw pierwszej pomocy,

- obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa.

Jesli punkty pierwszej pomocy lub urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe
w tym hydranty nie znajdujg sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej to
powinny by¢ tak oswietlone aby natezenia $wiatta na poziomie podtogi w ich
poblizu wynosito co najmniej 5Ix.

W budynku zaprojektowano oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne zasilane z obwodu
osSwietlenia ogdlnego HDXzo3x1,5mm?/0,6/1kV. W pomieszczeniach budynku
zaprojektowano oprawy awaryjne 1W/230V/158Im. Nalezy stosowac oprawy
autonomiczne z zasilaczem RU, LED 1W/230V o czasie dziatania min t=1h.

2.2.5. Instalacja gniazd wtyczkowych.

W pomieszczeniach zainstalowane bedqg gniazda wtyczkowe 2P+Z/250V/16A (n.t.).
Zasilanie gniazd kablami HDXZzo3x2,5mm?2- montaz na wysokosci 1,3m nad posadzkg.
Lokalizacje gniazd przedstawiono na rysunkach.

Podgrzewacze wody oraz grzejniki konwektorowe nalezy zasila¢ poprzez potgczenie
kabli zasilajgcych na zaciskach w odbiorniku. Nie zezwala sie na zasilanie z gniazd
wtyczkowych.

2.2.6. Ochrona dodatkowa przed porazeniem.

Zasilanie budynku w uktadzie TN-C (do R1). Wszystkie instalacje elektryczne wewnatrz
pomieszczen nalezy wykonac¢ w uktadzie TN- S. Jako system dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej przy dotyku posrednim zastosowano samoczynne wytqczanie
w czasie 0,4 s. Dla obwoddw TN-S zastosowano wytgczniki réznicowo prgdowe
o charakterystyce ,,AC". Wytgczniki réznicowoprgdowe wyposazone sg w czton
pomiarowy réznicowo — prgdowy o prgdzie znamionowym wyzwalajgcym In=30mA.



Warunki zadziatania wytgcznikdw zostajg spetnione jezeli R uziemienia, tgcznie
z przewodami uziemiajgcymi bedzie mniegjsze od 385 Q. W projekcie okreslono
warto$¢ uziemienia na R<10Q. Warunki ochrony zostaty spetnione.

W budynku nalezy wykonac szyny wyrébwnawcze zlokalizowane na scianach. Szyny
oraz listwy uziemiajgce, ekwipotencjalne, zainstalowane bedqg na wysokosci 30 cm
od posadzki. Do listwy zostang przytgczone urzgdzenia technologiczne, rurociqgi
stalowe, korytka kablowe oraz przewdd PE.

Ochrone podstawowq spetnia izolacja robocza, ostony izolacyjne oraz zastosowanie
urzgdzen w Il klasie ochronnosci. Na rysunkach pokazano trasy uziemien i lokalizacje
uziomow oraz miejsca podtgczenia przewoddw odprowadzajgcych. Podtgczenia
bednarki wykonac przez spawanie.

Po zakohczonym montazu wykona¢ pomiar wartosci uziemienia.

W budynku zaprojektowano uziom fundamentowy wykonany z bednarki Fe/Zn30x4
uktadany w fundamentach i tgczony ze Scianami kontenera i szynami
wyréwnawczymi.

2.2.7. Ochrona odgromowa- LPS.

le wzgledu na specyfike budynku mamy do czynienia z nastepujgcymi
zagrozeniami wynikajgcymi  z mozliwosci uderzenia pioruna w obiekt:

- ryzyko pozaru,

- ryzyko zagrozenia zdrowiaq,

- ryzyko strat materialnych

- ryzyko uszkodzenia budynku oraz wyposazenia.

Obiekt wykonany bedzie z ptyt warstwowych (blacha o grubosci 0,5mm
+ wypetnienie)

lgodnie z przeprowadzong analizg obiekt nie wymaga instalacji odgromowe;.
Zastosowano dodatkowg ochrone przed przepieciami poprzez instalacje
ochronnikbw T1+T2 w rozdzielnicy R1. Sciany kontenera potgczyé z uziomem
fundamentowym przez ztqcze probiercze IP (ptaskownik/ptaskownik). Sposdb
wykonania ztgcza zgodny z rysunkiem E.3.

Laprojektowano uziom fundamentowy z bednarki Fe/Zn30x4. Wszystkie potgczenia
z wyjatkiem ztgczy kontrolnych nalezy wykona¢ metodqg spawania.

2.2.8. Obliczenia.

Obliczenia dla kryteridw;

1. Obcigzalnos¢ dtugotrwata przewododw i dobdr zabezpieczen (kryterium 1)
warunek 1:

lb<Jn<lz

warunek 2:

12< 1,451z

gdzie:

lb- wyliczony prgd w obwodzie [A]

In- prgd znamionowy zabezpieczenia [A]

Iz- max prad obcigzalnosci dtugotrwatej [A]

12- pragd zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego.(dla bezpiecznika gG- In x 1,6
dla wytgcznikdw typu S-In x 1,45) [A]

2.Kryterium (2) dopuszczalnego spadku napiecia na koncu przewodu.
AU%obl < AU%dop

AU%dop = AUl + ...+ AUIn



AU%0obI=(100P x 12/(y S Un2) + (200P x 13/(y S Un2)

gdzie dla przewoddw miedzianych: y = 56 m/Qmm?2

dla przewoddw aluminiowych: y = 35 m/Qmm?2

S- przekrdj zyty kablowej

Dopuszczalny spadek napiecia na koncu przewodu liczony od ztgcza AU% < 3% jest
spetniony.

Tabela 1

In sposdb
N
Lp . r R Nazwa obwodu Pi S Ib In Iz 12=12x1,45 [|lzadziata || Warunek 1 Warunek2 AU% obl|| uktadania
rozdzielnicy )
nia kabla Typ kabla
[kW] || [mm2]|[ [m] [A] [A] [A] [A] [A] Ib<In<lz 1,45(1,6)In<1,45Iz %
1. RG wlz do R1 18,00] 10,00 Jf 20,00 || 27,97 || 32 50,0 72,50 46,40 PRAWDA PRAWDA 0,40 D1 YKY4x10mm?

3. OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE

Budynek nie bedzie potgczony z siecig gazowq. Ogrzewanie pomieszczen
konwekcyjnymi grzejnikami elektrycznymi o mocy 300W/230V (WC) i pozostate
750W/230V. Zasilanie ogrzewania z dwéch odrebnych obwoddéw ogrzewania.
Przygotowanie cieptej wody dla natryskdw z pojemnosciowego podgrzewacza
wody o mocy 2,5kW/230V. Podgrzewanie wody dla umywalek przez przeptywowe
podgrzewacze wody 2,5kW/230V. Przewody zasilajgce podgrzewacze wody
i grzejniki mocowac¢ na zaciskach prgdowych urzgdzenia z zachowaniem klasy
min.IP44.

4. OBWODY ZEWNETRZNE

Projektowany obwdd wilz przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.
Instalacja wiz wykonana bedzie kablem YKY4x10mm?/0,6/1kV w ostonie otaczajgcej
@75mm w uktadzie TN-C. Kabel nalezy uktadaé¢ w wykopie z zachowaniem 3%
falowania. Warstwa przykrycia kabla w rurze min. 0,7m, gtebokos¢ wykopu 0,8-0,9m.
Kabel nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10cm. Po utozeniu kabla
w rurze obiekty te nalezy przykry¢ warstwg 10cm piasku a na gtebokosci 30cm
utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego.

Wykonanie prac kablowych zgodnie z normg N-SEP-E004.

5. UWAGI KONCOWE.

Przed przystgpieniem do realizacji robdt nalezy zapoznac sie z projektem.

1. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora nadzoru i zgodnie z zasadami
BHP.

2. Przewdd zerowy i przewdd ochronny nie mogqg sktadac sie z jednego przewodu-
dotyczy to  catosci instalacii.

3. Nalezy przestrzegac¢ kolorystycznego oznaczenia zyt przewoddow i kabli (réwniez
w obrebie  rozdzielnic).

4. Przy uktadaniu kabli i przewoddw nalezy stosowac trasy pionowe lub poziome.

5. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w przepustach rurowych
z zastosowaniem dtawic.

6. Wszystkie urzqgdzenia i maszyny zwigzane z produkcjg muszg by< potgczone
Z szynami uziemiajgcymi [potgczenia wyrbwnawcze].



7. Wykaz norm.

— PN-HD 60364-4-41

(Zastepuje:

PN-IEC 60364-4-41:2000
PN-IEC 60364-4-46:1999
PN-IEC 60364-4-47:2001
PN-IEC 364-4-481:1994)

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢
4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
-- Ochrona przeciwporazeniowa

— PN-HD-60364-4-443 -

Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i
tgczeniowymi.

— PN-IEC-364-5-523 -

Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnosc¢ prgdowa

dtugotrwata przewoddow.

— PN-EN 62305-1:2008

Ochrona odgromowa. Czes$¢ 1: Zasady ogdlne

— PN-EN 62305-2:2008

Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 2: Zarzgdzanie
ryzykiem

— PN-EN 62305-3:2009

Ochrona odgromowa. Czes¢ 3: Uszkodzenia
fizyczne obiektdw i zagrozenie zycia

— PN-EN 62305-4:2009

Ochrona odgromowa. Cze$¢ 4: Urzgdzenia
elektryczne i elekironiczne w obiektach

— PN-EN 12464-1 - Swiatto i oéwietlenie. Oswietlenie miejsc pracy.
Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach

— N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe.

Projektowanie i budowa.

— PN-90/E-01005 -

Technika $wietina. Terminologia

— PN-EN 60529 -

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy
(Kod IP)

— PN-IEC 60038:1999 -

Napiecia znormalizowane [EC




6. RYSUNKI i ZALACZNIKI
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POLSKA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-GCF-SAZ-RIR *

Pan Jerzy Krzysztof Ras o numerze ewidencyjnym PDK/BT/0346/05
adres zamieszkania ul. Florianska 191, 38-200 Jasto
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-17 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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Rzut parteru

A- OPRAWA ' LED 32W/4300Im/4000K/IP66/IK06

EW OPRAWA OSW. EWAKUACYJNEGO, LED1W/IP65/1H
AW OPRAWA OSW. AWARYJNEGO, LED 1W/IP85/1H

B- OPRAWA @265 LED 12W/1500Im/4000K/IP54

Z- OPRAWA ZEWNETRZNA LED P65 9W/900Im, NASCIENNA

GNIAZDO WTYCZKOWE [P44 2P+Z/250V/16A

LACZNIK KRZYZOWY IP20/IP44

LACZNIK JEDNOBIEGUNOWY IP20/IP44

LACZNIK SWIECZNIKOWY 1P20/IP44

WENTYLATOR WYWIEWNY 20W/230V/IP55

KONWEKCYJNY GRZEJNIK ELEKTRYCZNY 750W/230V
KONWEKCYJNY GRZEJNIK ELEKTRYCZNY 300W/230V

1UKLAD ZASILANIA TN-S

Pz=29kW
Psz=18kW, kz=0,6
Un=230/400V
cos$=0,93
[b=27,97A

Nazwa obiektu budowlanego:

Budowa szatni kontenerowej na stadionie w Osobnicy

Adres obiektu:
dz. nr ewid. 1830/4 obr. 0012

Osobnica

Nazwa inwestora:
Gmina Jasto, ul. Juliusza Stowackiego 4,

mgr inz. Jerzy Ra$

Upr. bud. w specj. elektr. UAN-2-8346-24/88

gm. Jasto 38-200 Jasto

Branza: Nazwa rysunku:

Elektryczna Instalacje elektryczne na parterze
Projektant: podpis:

Skala:
1:100

Data:
01. 2024

Nr Rys:




Rozdzielnica kontener

Rozdzielnica R1

Nr. projektu:

Nr. rysunku:

E2

D

Data:

2024-03-16

Jerzy Ra$

Nr. akrusza:



A

wiz YKY4x10mm2/TN-C

Uktad sieci Sie¢ TN

Napiecie znamionowe  230/400V
Moc zainstalowana 29,0kw
IK1 Maks. 6KA

IK3 Maks. 6kA

ROZDZIAt. PRZEWODU
PENNAPEIN

uziom R<10ohm

SWG

4 S300 TX

123 1

Q Q2

L Tx3
2P 25A
30mA AC

3P 6A
TX3 (6kA/10
B

123
Q3

1
123 1 @
S300 TX

1P 10A

TX3 (6KA/10kA)
B

1

Q3

4 S300 TX
1P 10A

TX3 (6kA/10KA)
B

L %3
4P 25A
30mA AC

1

Q4

X $300 TX
1P 10A
X2 (6kA/10
B

1
1 &
$300 TX

1P 16A
TX3 (6KA/10kA)
B

2

Q6

X $300 TX

1P 16A

TX3 (6kA/10KA)
B

3

Q7

X $300 TX

1P 16A

TX3 (6kA/10KA)
B

1

Q8

$300 TX

1P 16A

TX3 (6KA/10kA)
B

Oznaczenie urzadzenia

Oznaczenie zacisku

Opis

rozigcznik izolacyjny|
i ochronniki T1+T2

obwdd oswietlenia 1

obwad oswietlenia 2

obwdd oswietlenia 3

Moc

Psz=18kW

0,15kW

0,16kW

0,16kW

2kW

2kW

2kW

2kW

Dlugos¢ kabla

20m

Przekrdj przewodu

10mm2

1,5mm?2

1,5mm2

1,5mm?2

2,5mm2

2,5mm2

2,5mm2

2,5mm2

Typ kabla

YKY4x

HDXzo3x

HDXz03x

HDXzo3x

HDXzo3x

HDXz03x

HDXzo3x

HDXzo3x

Typ izolacji kabla

0,6/1kV

450/750V

450/750V

450/750V

450/750V

450/750V

450/750V

450/750V

Rozdzielnica kontener

Nr. projektu:

F

Nr. rysunku:

E

E2

D

Rozdzielnica R1

Data:

2024-03-16

Jerzy Ra$

Nr. akrusza:




123
Q4
X3
4P 25A
30mA AC

123
Qs

1

Q9
$300 TX
1P 16A
TX3 (6kA/10kA)
B

2

Q10

X $300 TX
1P 16A

TX3 (6kA/10kA)
B

3
i Q11
$300 TX

1P 16A
Xz (6kA/10
B

L TXx3
4P 25A
30mA AC

123
Q6

1

Q12

X $300 TX
1P 16A

TX3 (6kA/10kA)
B

2

Q13

X 5300 TX
1P 16A
TX@ (6kA/10
B

L Tx3
4P 25A
30mA AC

1

1 Q14
S300 TX
1P 16A

TX® (6kA/10KA)
B

2

Q15

X $300 TX
1P 16A

TX3 (6kA/10kA)
B

3

Q16

X $300 TX
1P 16A

TX3 (6kA/10kA)
B

Oznaczenie urzadzenia

Oznaczenie zacisku

Opis

obwdd ogrzewania 1

obwdd ogrzewania 2

pojemnosciowy
podgrzewacz wody
cwu

przeptywowy
podgrzewacz wody
PW1

przeptywowy
podgrzewacz wody
PW2

przeptywowy
podgrzewacz wody
PW3

przeptywowy
podgrzewacz wody
PW4

przeptywowy
podgrzewacz wody
PW5

Moc

2,55kW

2,55kW

2,5kW

2,5kW

2,5kwW

2,5kwW

2,5kW

2,5kwW

Dlugos¢ kabla

Przekrdj przewodu

2,5mm2

2,5mm2

2,5mm2

2,5mm2

2,5mm2

2,5mm2

2,5mm2

2,5mm2

Typ kabla

HDXz03x

HDXzo3x

HDXz03x

HDXz03x

HDXzo3x

HDXzo3x

HDXz03x

HDXzo3x

Typ izolacji kabla

450/750V

450/750V

450/750V

450/750V

450/750V

450/750V

450/750V

450/750V

Rozdzielnica kontener

Rozdzielnica R1

Nr. projektu:

Nr. rysunku:

E2

D

Data

: 2024-03-16

Jerzy Ra$

Nr. akrusza:




ptaskownik (bednarka) Fe/Zn30x4 spawana
lub przykrecana do $ciany kontenera,

zabezpieczona antykorozyjnie

ZP ztacze probiercze (2 Sruby
M8 ) ptaskownik/ptaskownik
R<10Q

przewod uziemiajacy, ptaskownik
(bednarka) Fe/Zn30x4 taczony z
uziomem

Sciana kontenera

SZCZEGOL "A"

wysoko$¢ mocowania ZP od gruntu ok.30cm

uziom fundamentowy lub otokowy bednarka Fe/Zn30x4

Nazwa obiektu budowlanego:

Budowa szatni kontenerowej na stadionie w Osobnicy

Adres obiektu:
dz. nr ewid. 1830/4 obr. 0012 Osobnica

Nazwa inwestora:
Gmina Jasto, ul. Juliusza Stowackiego 4,

gm. Jasto 38-200 Jasto

Branza: Nazwa rysunku:

Elektryczna Instalacja uziomowa, szczegdt "A" potaczenie z kontenerem
Projektant: podpis:

mgr inz. Jerzy Ra$
Upr. bud. w specj. elektr. UAN-2-8346-24/88

Skala: Data: Nr Rys:
1:100 01. 2024 E.3






