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CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I) Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego

2)

3)

obejmujqcego wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres calego zamierzenia.
Przedmiotem inwestycji jest:

Budowa szatni kontenerowej z instalacjami wewnetrznymi, instalacjq zewngtrzna energii elektrycznej,
kanalizacji sanitarnej, przytaczem wodociaggowym.

Rodzaj obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego: budynek ustugowy
Kategoria obiektu budowlanego: V

Okreslenie istniejqcego stanu zagospodarowania terenu, informacja o obiektach budowlanych
przeznaczonych do rozbiérki:

Dziatka nr ew. 1830/4 w miejscowosci Osobnica , gm. Jasto, posiada regularny ksztatt, jest uzbrojona oraz
nieogrodzona. Teren dziatki ptaski. W chwili obecnej dziatka jest niezabudowana, w potnocnej czeéci dziatki
zlokalizowana jest czg$¢ potudniowa ogrodzonego orlika do gry w pitke noing z nawierzchnia syntetyczna
przepuszczalna. Dziatka posiada posredni dostep do drogi powiatowej nr 1868R (dz. nr ew. 1421/9
istniejacym zjazdem poprzez dziatki nr ew. 1834/2,1833/4,1831/6,1830/2 bedace wiasnoscia Gminy Jasto.
Na dzialce nie znajduja sie obiekty budowlane przeznaczone do rozbiérki.

mgr ini. :’/r }me Wiudzik
. : Ur ienicbulgbllighd w speciainoici
Projektowane zagospodarowanie terenu, w tym: ity ﬁ/] AR e
architekl 7 rojeklowania bez
. - . . . araniczeh Nr¥z/A-13/11 lzba PK-0304
a) Urzaqdzenia budowlane zwiqzane z obiektami budowlanymi R e .
> Instalacja zewnegtrzna energii elektrycznej policznikowa z istniejacego budynku
> Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej od obiektu kontenerowego do studzienki S|
» Przylacz do sieci kanalizacji sanitarnej do istniejacej sieci kanalizacji gminnej
» Przylacz z sieci wodociagowej zgodnie z projektem branzowym do istniejacej studni
» Utwardzenia powierzchni dziatki - uzupelnienie dojscia z szatni kontenerowej do orlika wykonac z

kostki betonowej gr. min. 6écm,ukfadanej na podsypce piaskowej stabilizowanej mechanicznie.
Podbudowe wykona¢ z pospotki i thucznia lub klinca — taczna grubos¢ warstw podbudowy min 30cm.
(Utwardzenia powierzchni dziatki nie wymagaja uzyskania pozwolenia na budowe ani
zgloszenia)

b) Sposéb odprowadzania lub oczyszczania éciekéw,

Instalacja zewnetrzna oraz przytaczem do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z projektem
branzowym.

c) Uklad komunikacyjny,
Obstuga komunikacyjna poprzez istniejacy utwardzony zjazd wraz z dojsciem do boiska — bez zmian.
d) Sposéb dostepu do drogi publicznej,

Dziatka nr 1830/4 posiada posredni dostep do drogi powiatowej nr 1868R (dz. nr ew. 1421/9)
istniejacym zjazdem poprzez dziatki nr ew. 1834/2,1833/4,1831/6,1830/2 bedace witasnoscia Gminy Jasto.
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e) Parametry techniczne sieci i urzqdzeri uzbrojenia terenu,
8,50 m Af'/

Instalacja zewnetrzna energii elektrycznej zalicznikowa— YKYZo 4x10mm?, L=840m

Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej do studzienki S| — PCV @160, L= 5,60m,

Przylacz kanalizacji sanitarnej od studzienki S| do sieci kanalizacji sanitarnej — PCV @160, L= 25,0m,
Przytacz wodociagowy do istniejacej studni — PE40x3,7, L=6,80m,

Instalacja zewnetrzna energii elektrycznej z budynku do pompy w studni — YKYzo 4x10mm?, L=6,80m

f) Uksztaltowanie i ukiad zieleni,
Bez zmian. Budynek posadowiony na ptytach betonowych drogowych.
4) Zestawienie:
a) Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejqcych obiektéw budowlanych
» Istniejace obiekty budowlane:
brak
» Projektowane obiekty budowlane:
powierzchnia kontenera szatniowego — 48,75 m?
b) Powierzchni drég, parkingéw, placéw i chodnikéw,
Powierzchnia istniejacego utwardzenia (placow, chodnikéw) — 57,40 m?
Powierzchnia i projektowanego utwardzenia (chodnik) — 32,0 m?

c) Powierzchni biologicznie czynnej

Powierzchnia dziatki nr ew. 1830/4 — 2789,0 m2
Powierzchnia biologicznie czynna — 2650,85 m?

d) Powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjq
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji
inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych

Nie dotyczy.

5) Informacje i dane:
a) O rodzaju ograniczeri i zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajqcych
z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
jezeli sq wymagane:

Warunki i szczegotowe zasady zagospodarowania terenu:

» Kubatura projektowanego kontenera szatniowego wynosi 127,50m?, do 400,0m3 — warunek
spefniony

» Diugoéé kontenera szatniowego 7,50m, do 17,0m— warunek spetniony

» Szerokoéé¢ kontenera szatniowego wynosi 6,50m, do 8,0m— warunek spetniony

Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania dziatki lub terenu




» Wysokoéé kontenera szatniowego wynosi 2,76m, do 4,0m— warunek spetniony
» Powierzchnia zabudowy wynosi 48,75m?, do 140m2— warunek spetniony
» Powierzchnia biologicznie czynna wynosi 95% nie mniejsza niz 85% — warunek spetniony

Planowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami decyzii o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego

b) Czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sq wpisane do rejestru
zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetych ochronq konserwatorskaq:

Dziatka i teren, na ktérym znajduije sig przedmiotowy obiekt budowlany:

» nie jest wpisana do rejestru zabytkow - wystgpuja uwarunkowania konserwatorskie strefy ochrony
krajobrazowej oraz strefy obserwaciji archeologiczne;.

» nie jest wpisana do gminnej ewidencji zabytkow

> dziatka i teren zlokalizowane w terenie objetym ochrona konserwatorska.

c) Okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego — jesli
zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego:

Zamierzenie budowlane nie znajduje sig w graniach terenu gorniczego.

d) O charakterze, cechach istniejqcych i przewidywanych zagroieri dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodny z przepisami odrebnymi:

» Nie przewiduje sig wycinki drzew.
» Nie przewiduje sie prac ziemnych.
» Planowana inwestycja nie powoduje utrudnien ani ograniczen dla osob trzecich.

6) Dane dotyczqce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi:

» Przedmiotowy obiekt jest traktowany jako strefa pozarowa ZL lll.
» Przedmiotowy obiekt budowlany nie wymaga dostgpu do drogi pozarowej.

» Przedmiotowy obiekt budowlany nie wymaga zewngtrznego zrodfa wody do celow
przeciwpozarowych.

» Przedmiotowy obiekt budowlany nie wymaga uzgodnienia w zakresie ochrony przeciwpozarowej.

7) Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

» Prosta konstrukcja obiektu nie powoduje szczegolnych zagrozen pod warunkiem przestrzegania
przepisow BHP okreslonych prawnie na takiej budowie.
» Posadowienie obiektu budowlanego na poziomie 246,64mnpm.

» Woda deszczowa z dachu oraz powierzchni utwardzonej odprowadzana na nieutwardzony teren
dziatki nr ewid. 1830/4.
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8)

a)

b)

d)

Nalezy zachowaé szczegdlng ostroinos¢ oraz przestrzega¢ przepisow BHP podczas prac zwiazanych
z budowa. Wszystkie prace winny byé prowadzone pod Scistym dozorem osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia budowlane

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Informacje o obszarze oddziatywania opracowano w oparciu o:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.2023.682 ze zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia |12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1679 ze zm.).

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych
znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz.U.2019.1839 ze zm.)

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz.U.2020.310)

e Ustawa o z dnia 2| marca 1985r O Drogach Publicznych (Dz. U.2020.470)

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003r O Ochronie Zabytkéw i Opiece nad zabytkami ( Dz.U.2020.282)

e Ustawa z dnia 27 marca 2003r O Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym,
(Dz. U. 2020.293)

e Rozporzadzenie Ministra $rodowiska z dnia 14 czerwca 2007r w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w Srodowisku (Dz.U.2014.112)

Usytuowanie obiektéw budowlanych:

Przedmiotowy budynek usytuowany jest w odleglosci > 4,0m od granicy z sasiednimi dziatkami
budowlanymi. Obszar oddziatywania obiektow obejmuje dziatke nr 1830/4, 1830/5 oraz 1830/2 bedace
whasnoscia Inwestora.

Uksztaftowanie terenu inwestycji:

Uklad terenu nie ulegnie zmianie. Nie projektuje sig zmian w uksztattowaniu terenu majacych wptyw na
zmiane stosunkéw wodnych w obrebie przedmiotowej inwestycji i powodowanie zalewanie woda
opadowa dziatek sasiednich. Obszar oddziatywania obiektu znajduje sie w obszarze inwestycji i nie
przekracza granic nieruchomosci.

Przestanianie obiektéw sasiednich :

Lokalizacja projektowanych budynkéw spetnia wymagania §13 Rozporzadzenia ministra infrastruktury
7z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.2022.1679 ze zm.)

Na sasiednich dziatkach nie znajduja si¢ budynki z przeznaczeniem na staty pobyt ludzi.

Obszar oddziatywania obiektu znajduje si¢ w obszarze inwestycji i nie przekracza granic nieruchomosci.

Nastonecznienie:

Lokalizacja projektowanego budynku spetnia wymagania §60 Rozporzadzenia ministra infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.2022.1679 ze zm.). Czas nastonecznienia na sasiedniej dziatce na dz. 1830/2 wynosi
ponad 3 godziny w dniach réwnonocy w godzinach od 7.00 do 17.00. Przedmiotowy budynek jest
odpowiednio nastoneczniony oraz nie wplywa negatywnie na nasfonecznienie dziatek sasiednich. Obszar
oddziatywania obiektu znajduje sig w obszarze inwestycji i nie przekracza granic nieruchomosci.

Cze$c opisowa projektu zagospodarowania dziatki lub terenu




e) Komunikacja:

Dziatka nr 1830/4 posiada posredni dostgp do drogi powiatowej nr 1868R (dz. nr ew. 1421/9 istniejacym
zjazdem poprzez dziatki nr ew. 1834/2,1833/4,183 1/6,1830/2 bedace whasnoécia Gminy Jasto. Odleglos¢
miejsc postojowych od granic sasiednich nieruchomosci jest zgodna z §19 Rozporzadzenia ministra
infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1679 ze zm.).Obszar oddziatywania obiektu znajduje si¢ w
obszarze inwestycji i nie przekracza granic nieruchomosci.

Miejsca gromadzenia odpadéw stalych.
Dla planowanej inwestyciji nie planuje sig wydzielenie miejsca do gromadzenia odpadéw stafych. Miejsce

gromadzenia odpadéw statych na istniejacym poziomie — bez zmian. Obszar oddziatywania obiektu
znajduje sie w obszarze inwestycji i nie przekracza granic nieruchomosci.

g) Uzbrojenie techniczne terenu inwestycji

Istniejace instalacje zewngtrzne oraz przylacz wodociagowy w granicy dziatki inwestora, przylacz
kanalizacji sanitarnej na dziatce 1831/2. Obszar oddziatywania obiektu znajduje sie w obszarze inwestycji
oraz obejmuije dziatki 1830/5, 1830/6, 1831/2.

h) Emisja hatasu

i)

i)

Przegrody zewnetrzne przedmiotowego obiektu budowlanego oraz zamontowane urzadzenia nie beda
generowaly uciazliwosci akustycznych. Poziom hatasu na granicy nieruchomoéci nie bedzie przekracza¢
parametréw okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku (Dz.U. 2014 poz. | 12).

Projektowany obiekt nie bedzie generowat ucigzliwosci akustycznych powyzej 30 dB(A).

Obszar oddziatywania obiektu znajduje si¢ w obszarze inwestycji i nie przekracza granic nieruchomosci.

Emisja zanieczyszczen

Projektowany obiekt nie bedzie emitowat zanieczyszczen. Obszar oddziatywania znajduje si¢ w obszarze
inwestycji i nie przekracza granic nieruchomosci.

Bezpieczeristwo pozarowe

Przedmiotowy obiekt budowlany zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZLII. Budynek niski.
Odleglosci pomiedzy budynkami sa zgodne z Rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia |2 kwietnia
2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2022.1679 ze zm.) tj. w odlegtosci 8m od projektowanego obiektu nie znajduja si¢ inne obiekty
budowlane.

k) Podsumowanie.

Obszar oddzialywania obejmuje dz. nr ewid. 1830/4,18301/5,1830/6, 1831/2,1830/2.

Cze$é opisowa projektu zagospodarowania dziatki lub terenu
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mgr inz. arch. Michat Whudzik Jasto, luty 2024r.
Zam. ul. Skalna 50, 38-200 Jasto

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d i 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023,
poz. 682 ze zm.), o$wiadczam, iz projekt zagospodarowania terenu, zostat sporzadzony zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt zagospodarowania terenu, ktéry zostat opracowany przez :
mgr inz. arch. Michat Whudzik nr uprawnien Rz/A-13/11

Nazwa obiektu: Budowa szatni kontenerowej na stadionie w Osobnicy, instalacja
zewnetrzna energii elektrycznej, kanalizacji sanitarnej, przylacz
wodociagowy, przylacz kanalizacji sanitarnej

Adres budowy: gm. Jasto,
Obreb: 0012 - Osobnica,

dz. nr ew. 1830/4, 1830/5,1830/6,1831/2 Iié’SO/Z #/

Inwestor: Gmina Jasto, ul. Stowackiego 4, 38-200 Jasto

(podpis projektanta)

O INZ. arcry,
spararwnienia by
renitekioni

auraniczen M

1al Whudzik
W wspecjalnosci
rojeklowania bez
RZ/AL13/11 Izba PK-0304




AMINIFISZA DECYZIA

HH B <s|x|“/»\,\
Z dniem m
Rzeszow, dnia l»OQ ”ZD.”

Nyszgrd Wilek
Aaas,
o Wic z%gdmcza,cy

l’odkarpacklej Okregowe
k.omisjl Kwalifikacyjnej
lzby Architektéw RP

I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE)
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OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Sygn. akt: OKK/PK OIA-7131/4/2011 Rzeszoéw, dnia 10 czerwca 2011 r.

DECYZJA Nr Rz/A-13/11
Na podstawie arl. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.), art. 11 i 24
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transporiu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia

14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
z poén. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. MICHAL JAN WLUDZIK ur. 01.10.1980 r.

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow.
Odwotanie wnosi sie za pos$rednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjnej Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia
decyzji. :

1. Wiadystaw Wozniak Przewodniczacy @ e SUVAMKIEZS o
2. Adam Kardy$ | wiceprzewodniczacy .o LT A A e

3. Ryszard Witek Il wiceprzewodniczacy —  ......./bal ALYl

4. "Jan Bulsza sekretarz 6 .....

5. Danuta Gatarska czlonek @000 ieusssseasieesrmmseiiesssr

6. Wiadystaw Boczkaj

| \,r?mﬁ LEM
- hat Wiudzik
specjalnosci
1. Pan Michal Jan Wiudzik; 38-200 Jas\ui”sikoina 117 S L %’Ow"”"’ e
1 Pa gran NrRZ/A13/11 1zba pK.0304

35.064 Rzeszow, ul. Rynck 8. Tel: (0-17) 852 48 81. Tel/fax: (0-17) 853 93 51. E-mail: podkarpacka@izbaarchitektow.pl
NIP: 813-32-70-441 Regon: 017466395-00146 Konto: PKO BP 1 O/Rzeszéw Nr 51 10204391 114972590
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Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Michatl Jan Wiudzik
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Rz/A-13/11,

jest wpisany na liste cztonkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PK-0306.

Czionek czynny od: 17-08-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-06-2023 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0306-Y86A-EDBE-A3B3-2896

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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DECYZJIA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1, pkt 1, ust. 4, art.14 ust. 1 pkt 4 i ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z péin. zm.)
oraz art. 62 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o samorzadach zawodowych architektow,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2001r i zm. Dz. U. Nr 23 poz.
221 z 2002r) i§4ust. 2 i § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji techniczmych
w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995r. z péin. zm.) i art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r.), po ustaleniu, Ze spelnione
zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z w;q;ikiem pozytywnym

Pan GRZEGORZ PABJAN =
magister inZynier Uprawnlenio/by j:: Hlore w specjalnosc

Miderunck studiow - inzynieria frodowiska/  ¥<eKicr)
ur. 09 kwietnia 1968r. w Tarnowie i

13/11 lzba PK-0304

otrzymuje ZA ZGODNOSG
UPRAWNIENIA BUDOWLANE Z ORYGINALEM
Nr ewid. S - 199/02

do projcktowania bez ograniczei,
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Gléwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego
w Warszawic, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania.

Otrzymuja:

1. Pan mgr inz Grzegorz Pabjan
zam.Nawsie Brzosteckie 15
39-230 Brzostek

2. afa

R
ARCHITEKT WOJEWODZKI
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-JFY-DYF-Z21 *

Pan Grzegorz Andrzej Pabjan o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0325/08

adres zamieszkania 17 Stycznia 68A, 38-200 Jasto

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zatwiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-13 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaSwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc sie z biurem wiaéciwej Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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UAN=2-8346-24/88
'DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodz:elnych funkcji techniczngch w budownictu‘!le

Na podstawieSz ust 1 pkt 1,9h.ust 2 ;i. §? i§13 ust. 1 pkt 1 it d

rozporzgadzenie Ministra Gospodar!u Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz, U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie,
JERZY RAS ~
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-GCF-SAZ-RIR *

Pan Jerzy Krzysztof Ras o numerze ewidencyjnym PDK/BT/0346/05

adres zamieszkania ul. Floriafiska 191, 38-200 Jasto

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-17 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosici danych w niniejszym zatwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Nazwa obiektu budowlanego:

Budowa szatni kontenerowej na stadionie w Osobnicy,
instalacja zewnetrzna energii elektrycznej, kanalizacji

sanitarnej, przytacz wodociagowy

STARQOSTA JASIE]

Adres obiektu budowlanego:

Osobnica, gm. Jasto

38-200 JASLM

Nr ewid. dziatki:

Obreb: 0012 - Osobnica 92¢/2 g)/

dz. nr ew. 1830/4, 1830/5,1830/6,183

AP

Jednostka projektowa:

0D A
& )4ldb KdyiBep 833900 fysto

1/2,gm. Jasto ~ Zdola

23 Ok, zioz,c/

Architekci

Inwestor:

Gmina Jasto, ul. Stowackiego 4, 38-200 Jasto
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Funkcja: I Imie i Nazwisko I Nr uprawnien / Izba |
Architektura
; ngr inz. Michal Wiudzik
Projektant . _ _ grim qrch Airhal Wiudzik
mgr inz. arch. Michat Whudzik Rz/A-13/11 sorawnienia b ! Specjalnoic
Odpowiedzialny Uprawnienia budowlane PK-0306 ehileklonicf ) figf fgojektowanio bez
ZGbCC:;Y p’r ojekt | w specjalnosci architektonicznej e 8n o flf bo PK-0306
udowlany
Data opracowania:02.2024
L : mgr inz. arch. Ewelifia WegrzynowsezWdzik
mgr inz. arch. Ewelina Uprawn erﬁqﬂy 6 w 5pecja nosc
Wegrzynowicz -Whudzik Rz/A-17/08 arcr 1ekio ‘zﬁé d fcgﬂﬂt“swg"ga?g;;
Sprawdzajacy Uprawnienia budowlane PK-0266 agranezatf ReA-THIR (U5

w specjalnosci architektonicznej

Data opracowania:02.2024

Opinia geotechniczna

mgr inz. Kinga Kurczap

Uprawniony do Uprawnienia budowlane PDK/0280/PWOK/16 P cas;-@t,' 841
projektowania | w specjalnosci konstrukcyjnej '
Data opracowania:02.2024
lrfng:: ;nz Jolanta Michalska
P . d
Sprawidzajicy mgr inz. Jolanta Michalska MAP/04 | 0/PWBKb/23 r;’gm:ml biﬁgw

Uprawnienia budowlane w
specjalnosci konstr- budowlanej

MAP/BO/0040/24

w specjalnosci

lal ierowania
ezfograniczen
o-budowlanej

MAP/@£10/PWBKb/23

Data opracowania: 02.2024

Kategoria obiektu budowlanego : XVII

W23 ARCHITEKCI Michat Wiudzik
UL Kadyiego 8, 38-200 Jaslo  t: 794406669

| Architektura | Urbanistyka | Projekty wnetrz | Wizualizacje |
e: biuro@w?23architekci.pl NIP: 659-144-20-16

Sygnatura projektu U383

REGON: 180760984




SPIS TRESCI

Strona tytulowa str. |
Spis tresci str. 2
Czesc opisowa do projektu architektoniczno-budowlanego str. 3-9
- Zawarto$é czesci opisowej do projektu architektoniczno- budowlanego:
I) Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego str. 3
2) Zamierzony sposéb uzytkowania obiektu budowlanego str. 3
3) Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego str. 3
4) Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego str. 3-4
5) Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego str. 4-5
6) Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych str. 5
7) Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych
(w przypadku budynku wielorodzinnego) str. 5
8) Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektéw
uzytecznoici publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego
przez osoby niepefnosprawne, o ktérych mowa w art. | Konwencji o prawach
o0séb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006r.,
w tym osoby starsze str. 5
9) Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie pod wzgledem str. 5-6
10) Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto,
w tym zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze
rodet odnawialnych, Kogeneracjg, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe,
w szczegdlnosci gdy opiera sig catkowicie lub czgsciowo na energii z odnawialnych
#rodet energii, o ktorych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r o
odnawialnych zrédiach energii (Dz. U. z 2020r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086, 1503),
oraz pompy ciepfa, okreslajaca str. 6-7
I 1) Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegolnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej str. 7
12) Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem str. 7
I3) Warunki ochrony przeciwpozarowej str. 7-9
Projekt architektoniczno-budowlany str. 10-13
- Czesc rysunkowa
- Zawartosé czesci rysunkowe;j
Rzut parteru (rys A.1) 1:100 str. 10
Przekréj A-A (rys A2) 1:100 str. ||
Elewacje (rys A.3) 1:100 str. 12
Elewacje (rys A.4) [:100 str. 13
Dokumenty dotaczone do projektu architektoniczno - budowlanego str. 14-22
Oséwiadczenie projektanta odpowiedzialnego za projekt architektoniczno-budowlany
Kopie decyzji o nadaniu projektantowi lub projektantowi sprawdzajacemu, jezeli jest wymagany,
uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci
Kopie za$wiadczen stanowiace postawg wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie wydane przez whsciwe izby samorzadu zawodowego
W23 ARCHITEKCI Michat Whudzik | Architektura | Urbanistyka | Projekty wnetrz | Wizualizacje |

Ul. Kadyiego 8, 38-200 Jasto t: 794406669 e: biuro@w?23architekci.pl NIP: 659-144-20-16

REGON: 180760984




CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

I. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego
Rodzaj obiektu budowlanego: Budowa szatni kontenerowej na stadionie w Osobnicy
Kategoria obiektu budowlanego: V

2. Zamierzony sposob uzytkowania obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa kontenera szatniowego na ptytach betonowych drogowych przy
orliku na stadionie w Osobnicy. Kontener szatniowy stuzyt bedzie dzieciom i mtodziezy jako szatnie z
sanitariatami, oraz magazyn na niezbedny sprzet do gry w pitke nozna.

Od strony pétnocno - zachodniej zlokalizowane zostaly dwa wejécia gidwne. Dwa wejscia do
wydzielonych szatni oraz osobne wejscie do fazienki dla oséb niepetnosprawnych od strony potudniowo
wschodniej. Od strony potudniowo - wschodniej zlokalizowano réwniez pomieszczenie pomocnicze

3. Ulkdad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

a) Wyglad zewnetrzny, uwzgledniajacy charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke
elewacji
Sciany zewnetrzne budynku wykonane z ptyty warstwowej PIR z rdzeniem poliuretanowym
o gruboséci |1 cm, w kolorze grafitowym (RAL 7024). Dach budynku ptaski, pokryty ptytami
warstwowymi z rdzeniem poliuretanowym gr. 10cm, w kolorze grafitowym (RAL 7024).

b) Sposob dostosowania obiektu do warunkow wynikajacych z wymaganych przepisami szczegolnymi
pozwolen, uzgodnien lub opinii organow:

» Kubatura projektowanego kontenera szatniowego Wynosi 127,50m3, do 400,0m3 — warunek
spetniony

Dlugo$¢ kontenera szatniowego 7,50m, do 17,0m- warunek spetniony
Szerokoé¢ kontenera szatniowego wynosi 6,50m, do 8,0m— warunek spetniony
Wysokos¢ kontenera szatniowego wynosi 2,76m, do 4,0m- warunek spetniony

Powierzchnia zabudowy wynosi 48,75mz2, do 140m2- warunek spetniony

Y Vv Y ¥V VY

Powierzchnia biologicznie czynna wynosi 95% nie mniejsza niz 85% — warunek spetniony

Planowana inwestycija jest zgodna z ustaleniami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Kontener ustugowy:

a) Kubatura

Kubatura: 127,50 m3 Srwnienia bg

- Michat Wiudzik

I w specjalnoic)
Gayel dlProjekiowania bez
o wniczem Nr RE/A-13/11 Izba PK-0304

Czes¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego str. 1




b) Zestawienie powierzchni

- Powierzchnia zabudowy: 48,75 m?

- Powierzchnia uzytkowa: 43,06 m?

Zestawienie pomieszczen

Nr Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia (m?)
0/1 Szatnia | 10,64
0/2 Przedsionek | 3,89
0/3 Natrysk | 1,38
0/4 wcC | 1,33
0/5 | WC dla niepetnosprawnych 3.59
0/6 Natrysk 2 1,38
0/7 Szatnia 2 10,65
0/8 Przedsionek 2 4,07
0/9 WC2 1,33
0/10 Natrysk 2 1,38
0/11 | Pomieszczenie pomocnicze 342
SUMA 43,06

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

c) Wymiary budynku
Wysokos¢: 2,76 m
Szerokosc: 6,50 m
Dtugos¢: 7,50 m

d) Liczba kondygnacji

Liczba kondygnacji nadziemnych — |

e) Inne danie niz zawarte w lit. a-d niezbedne do stwierdzenie zgodnosci usytuowania obiektu z

wymaganiami ochrony przeciwpozarowej:

Odlegloé¢ kontenera od budynku zlokalizowanego na dziatce sasiedniej > 8,0m

Usytuowanie budynku zgodnie z art. 271 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1679).

a) Stwierdza, ze grunt w poziomie posadowienia przedmiotowego obiektu budowlanego, nadaje sig do

jego posadowienia.

Czedé opisowa projektu architektoniczno-budowlanego




b) Budynek wykonany jest jako jednokondygnacyjny o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych. Obiekt budowlany posadowiony na ptytach
betonowych drogowych.

c) Okredla sig, zgodnie z art. 4 ust. 3 p.l rozporzadzenia Ministra transportu, budownictwa i
gospodarki morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektdw budowlanych (Dz. U. Nr 463), druga kategorig geotechniczng dla przedmiotowego obiektu
budowlanego oraz proste warunki gruntowe.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych (w przypadku budynku
wielorodzinnego)

Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektow uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o
ktérych mowa w art. | Konwencji o prawach oséb niepelnosprawnych, sporzadzonej w
Nowym Jorku dnia |13 grudnia 2006r., w tym osoby starsze;

Szatnia kontenerowa dostepna z chodnika z zapewnionym spadkiem 2% w kierunku pétnocno-zachodnim
od budynku co zapewnia dostep dla os6b niepeosprawnych. W obiekcie przewidziano wc oraz natrysk
przystosowany dla oséb z niepetnosprawnoscia.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego
na $rodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow oraz
wéd opadowych

Budynek bedzie wymagat zaopatrzenia w wodg do 5m3/doba.
Budynek bedzie potrzebowat odprowadzania sciekéw w iloéci do 5m3/doba.

b) Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i plynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sig.

Obiekt nie bedzie emitowat zanieczyszczen oraz zapachow.
c) Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,

W obiekcie beda powstawaly jedynie odpady komunalne. Odpady beda przechowywanie
w pojemnikach, w wyznaczonym miejscu do czasowego gromadzenia odpadéw na dzialce inwestora.
Odbiér odpadéw zgodnie z harmonogramem odbioru odpadéw komunalnych. llos¢ wytwarzanych
odpadéw marginalna.

d) Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takie promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakt6écen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegi ich rozprzestrzeniania sig,

Przegrody zewnetrzne przedmiotowego obiektu budowlanego oraz zamontowane urzadzenia nie bgda
generowaly uciazliwosci akustycznych. Poziom hafasu na granicy nieruchomosci nie bedzie przekracza¢

Czeié opisowa projektu architektoniczno-budowlanego str. 3




parametréw okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w $rodowisku (Dz.U. 2014 poz. 112).

e) Wplywu obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebg, wody
powierzchniowe i podziemne.

Projektowany montaz nie bedzie miat wptywu na istniejacy drzewostan.
Projektowany montaz nie bedzie miat wplywu na powierzchnig ziemi.
Projektowany montaz nie bedzie miat wplywu na wody powierzchniowe i podziemne.

Na terenie objetym inwestycja nie wystepuja chronione gatunki roslin, zwierzat badz grzybow o
ktérych mowa w:

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2020 poz. 55)

- Rozporzadzeniu Ministra $rodowiska z dnia 12.10.201 Ir. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat
(Dz. U. nr 237 poz 1419),

- Rozporzadzeniu Ministra $rodowiska z dnia 05.01.2012r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin
(Dz. U. z2012r. poz. 81),

- Rozporzadzeniu Ministra érodowiska z dnia 09.07.2004r. w sprawie dziko wystepujacych grzybéw

objetych ochrona (Dz. U. nr 168 poz. 1765).

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 12 listopada 2010r w sprawie przedsiewzigc
mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) projektowana
inwestycja nie kwalifikuje si¢ do inwestycji, ktére moga negatywnie wplywac na $rodowisko.
Inwestycja objeta opracowaniem nie wymaga uprzednio uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji ani sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na
srodowisko.

Uwzgledniajac przyjete w projekcie budowlanym rozwiazania przestrzenne, funkcjonalnie i
techniczne zostal ograniczony lub wyeliminowany wplyw projektowanych obiektow
budowlanych na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z
odrebnymi przepisami.

10. Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia Ww energie i cieplo, w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrédel odnawialnych,
Kogeneracje, ogrzewanie lub chiodzenie lokalne lub blokowe, w szczegolnoséci gdy opiera sig
calkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt
22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r o odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2020r. poz. 26 1, 284,
568, 695, 1086, 1503), oraz pompy ciepta, okreslajaca:

a) Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej,

Nie dotyczy
b) Dostepne nosniki energii,
c) Nie dotyczy
d) Wybér dwéch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:

e) Nie dotyczy
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d) Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemo6w zaopatrzenia w
energie,

Nie dotyczy

Il1. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperaturg oddzielnie w poszczegblnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej.

Nie dotyczy

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

Projektowany obiekt budowlany wyposazony bedzie w instalacjg:

a) Wodociagowa - zaopatrzenie w wode z istniejacej studni przytaczem wprowadzonym do
pomieszczenia, gdzie przewiduje si¢ zamontowanie zestawu wodomierzowego. Do pomiaru rozbioru
wody pitnej przyjmuje si¢ wodomierz szydetkowy typu JS 25 @ 20. Za wodomierzem zainstalowac
zawér antyskazeniowy oraz filtr do wody, nastgpnie stacje uzdatniania wody i filtr siatkowy do wody.

b) Kanalizacji sanitarnej — odprowadzanie Sciekéw sanitarnych z obiektu do sieci kanalizacji sanitarnej
przykanalikiem wykonanym z rur i ksztattek PVC kanalizacyjnych @ 160. Przewody poziome, faczace
piony kanalizacyjne z gtéwnym kanatem odptywowym, utozone beda pod posadzka pomieszczen
mieszkalnych na glebokosci zabezpieczajacej je przed przemarzaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

c) Energii elektrycznej - wewngtrzne instalacje o$wietlenia, gniazd wtykowych, kuchenki elektryczne,
gniazda przemystowe projektuje si¢ przewodami kablowymi typu YDY. Instalacje w fazienkach nalezy
wykona¢ bez puszek rozgateznych a osprzet elektryczny instalowa¢ tak aby w odlegtosci 60cm od
obrysu zewnetrznego prysznica oraz wanny nie bylo 7adne inne urzadzenie. W pomieszczeniach
wilgotnych nalezy stosowac osprzet szczelny min. |P44.

13. Warunki ochrony przeciwpozarowej;

Przedmiotowy budynek oraz urzadzenia z nim zwiazane zostat zaprojektowany w sposob ograniczajacy
mozliwo$¢ powstawania pozaru, a w razie jego wystapienia zapewniajacy:

1) zachowanie nosnosci konstrukcji przez okreslony czas;

2) ograniczenie rozprzestrzeniania sig ognia i dymu wewnatrz budynku;

3) ograniczenie rozprzestrzeniania sig pozaru na sasiednie obiekty budowlane lub tereny przylegte;
4) mozliwo$é ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob;

5) uwzglednienie bezpieczenstwa ekip ratowniczych.

Obiekt nie wymaga przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozardw.
Obiekt nie wymaga drogi pozarowej.

Budynek usytuowany zgodnie z art. 27| Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia |2 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2022. 1679 ze zm.), tj. w odlegtosci 8,00 m od przedmiotowego obiektu nie znajduja sig inne
obiekty budowlane.
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13.1. Powierzchnia, wysokosc i liczba kondygnaciji

Zestawienie powierzchni:

- Powierzchnia zabudowy: 48,75 m?
- Powierzchnia uzytkowa: 43,06 m?
- Kubatura: 127,50m?3

- Wysoko$¢ budynku: 2,76 m

13.2. Odleglosé od obiektow sasiadujacych

Budynek usytuowany zgodnie z art. 271 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2022. 1679 ze zm.), tj. W odlegtosci 8,00 m od przedmiotowego obiektu nie znajduja si¢ inne
obiekty budowlane.

13.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
Nie beda stosowane do magazynowania substancje pozarowo niebezpieczne.
13.4. Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego
W budynku gestos¢ obciazenia ogniowego pomieszczen wyniesie ponizej 500 M)/m2.

13.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnaciji
i w poszczegolnych pomieszczeniach

Przedmiotowy obiekt budowlany zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL llI.
13.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngtrznych
W budynku nie wystepuja pomieszczenia i strefy zagrozone wybuchem.
13.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe
W budynku zastosowano jedna strefe pozarowa.

13.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku jest klasa ,,D” (zgodnie z §212 ust. 3 warunkow
technicznych). Wszystkie elementy konstrukeji powinny by¢ wykonane jako nierozprzestrzeniajace
ognia.

13.9. Dob6r urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan wynikajacych z
przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen czasie pozaru, a szczegolnosci: statych urzadzen
gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dZwigkowego systemu ostrzegawczego, instalacji
wodociagowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych.

Wewnetrzna instalacja hydrantowa
Budynek nie wymaga wewnetrznych hydrantow przeciwpozarowych.

13.10. Zaopatrzenie w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru

Budynek wymaga zaopatrzenia w wodg do zewnetrznego gaszenia pozaru. Wymagane zaopatrzenie
wodne dla obiektu wynosi 10 dm?3/s i zostanie zapewniony z istniejacej studni usytuowanej w odlegtosci
4, 60 m od przedmiotowego obiektu.
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13.11. Drogi pozarowe
Do obiektu zapewniona jest istniejaca droga pozarowa — bez zmian.
13.12. Pozostate dane

Nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego przez osobe posiadajaca wymagane
kwalifikacje zawodowe w tym zakresie. Przeszkolic pracownikéw w zakresie zasad postgpowania na
wypadek pozaru. Umiesci¢ w obiekcie instrukcje postepowania na wypadek pozaru oraz wykaz
telefonéw alarmowych.

Zgodnie z art. 4 ust. | Rozporzadzenia MSWIA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpoiarowej
niniejszy projekt budowlany nie wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawceg do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych.
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mgr inz. arch. Michat Whudzik Jasto, luty 2024r.
Zam. ul. Skalna 50, 38-200 Jasto

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d i 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2023,
poz. 682 ze zm.), o$wiadczam, iz projekt architektoniczno - budowlany, zostat sporzadzony zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt architektoniczno — budowlany, ktéry zostat opracowany przez:
megr inz. arch. Michat Whudzik nr uprawnien Rz/A-13/11

Nazwa obiektu: Budowa szatni kontenerowej na stadionie w Osobnicy, instalacja
zewnetrzna energii elektrycznej, kanalizacji sanitarnej, przytacz
wodociagowy, przytacz kanalizacji sanitarnej

Adres budowy: gm. Jasto,
Obreb: 0012 - Osobnica,
dz. nr ew. 1830/4, 1830/5,1830/6,1831/2 1]830 /Z M

Inwestor: Gmina Jasto, ul. Stowackiego 4, 38-200 Jasto

{podpis projektanta)

architekion wic‘,(‘/w’ ; jektowania bez
wraniczen MNr Rz/A-13/11 zba PK-0306
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PODKARKPACKA OKRLGOWA 12ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Sygn. akt: OKK/PK OIA-7131/4/2011 Rzeszéw, dnia 10 czerwca 2011 r.

DECYZJA Nr Rz/A-13/11
Na podstawie arl. 12 ust. 1 pki 1 i ust. 2, arl. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 i arl. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p62n. zm.), arl. 111 24
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o0 samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.), § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwe z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z po2n, zm.) oraz arl. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnls
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071

z pdZn. zm.)
stwierdza sie, Ze
Pan mgr in. arch. MICHAL JAN WLUDZIK ur. 01.10.1980 r.
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
| otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Qd decyzji przysiuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow.
Odwotanie wnosi sig za posrednictwem organu, ktéry wydal decyzje tj. Okregowej Komisj
Kwalifikacyjnej Podkarpackiej Okregowej lzby Architektéw, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia
decyzji. by

1, Wiadystaw WoZniak Przewodniczacy

2. Adam Kardyé | wiceprzewodniczgcy
3. Ryszard Witek Il wiceprzewodniczacy
4. Jan Bulsza sekretarz

5. Danuta Galarska czionek

6. Wiadystaw Boczkaj czionek -

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

Otrzymujs; G i, gy

. u
1. Pan Michal Jan Wiudzik; 38-200 Jasto ol Szkolna 17 architey;
2. ala : A

35-064 Rzeszéw, ul. Rynck 8. Tel: (0-17) 852 48 &1 TelMax: ¢0-17) 853 93 51. E-mail podkarpacka/@izbaarchitektow.p)
NIP: 813-32-70-441 Regon: 017466395-00146 Konio: PXO BP 1 D/Rzeszow Nr 51 10204391 114972590




Podkarpacka Okregowa Rada 1zby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Michat Jan Wiudzik
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Rz/A-13/11,

jest wpisany na liste czionkéw Podkarpackiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: PK-0306.

Cztonek czynny od: 17-08-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-06-2023 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0306-Y86A-EDBE-A3B3-2896

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpoérednio z wlasciwg Okregowa 1zba Architektéw RP,

{!




1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISIJA KWALIFIKACYINA

Sygn. akt: POKK-7131/3/2007 Rzeszow, 2008-12-12

DECYZJA Nr Rz/A-17/08

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 2016), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.
z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.) oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pani mgr inz. arch. Ewelina WEGRZYNOWICZ-WLUDZIK  ur. 17 wrzesnia 1979 r. w Jasle

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwoltanie wnosi
sie za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje t. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podkarpackie]
Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

1. Wiadystaw Wozniak Przewodniczacy

2. Adam Kardys z-ca przewodniczgcego

3. Ryszard Witek z-ca przewodniczgcego

4, Jan Bulsza sekretar:j_(_‘,,';::;-gﬁ}?o\

5. Danuta Gatarska S NG

6. Grzegorz Kalita g

7. Wiadystaw Boczkaj e\ // r}
‘:“\-.:"1 {'{rﬁz}/%p‘ Z

Otrzymuija:

Z QRYGINALEM gy inz. arch.

...................

........................

GODNOSE

mrawnienia bud

35-064 Rzeszow, ul. Rynek 8. Tel.:
NIP: 813-32-70-441 Regon: 017466395-00146 Konto:

(0-17) 852 48 B1. Tel/fax: (0-17) 853 93 S5l.
PKO BP I O/Rzeszéw Nr 51

E-mail: podkarpacka@izbaarchitektow.pl
114972590

10204391




1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Ewelina Wegrzynowicz-Whudzik
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pehienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Rz/A-17/08,

jest wpisana na liste cztonkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PK-0266.

Cztonek czynny od: 18-02-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zadwiadczenia; 02-04-2024 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0266-AFB3-C36C-7527-777Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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INZYNIEROW

b ]
L1 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-WEG-5JX-7EB *

Pani Kinga Katarzyna Kurczap o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0039/17
adres zamieszkania ul. Lwowska 49F/10, 38-200 Jasto

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-09 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlaéciwej Okrggowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-77L-16W-7DX *

Pani Jolanta Anna Michalska o numerze ewidencyjnym MAP/B0O/0040/24

adres zamieszkania Szerzyny 175, 38-246 Szerzyny

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

7aéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-07 roku przez:

Mirostaw Boryczka, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

-Zgodnie z art. 78! K.c.
§ 1. Do zachowania ele

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

ktronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza Zozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

m zatwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszy
¢ sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktuja
Budownictwa.




ZALACZNIKI

Nazwa obiektu budowlanego:
Budowa szatni kontenerowej na stadionie w Osobnicy,

instalacja zewnetrzna energii elektrycznej, kanalizacji
sanitarnej, przytacz wodociagowy, przyltacz kanalizacji
sanitarnej

Jednostka projektowa:

Architekci

Adres obiektu budowlanego:

Osobnica, gm. Jasto

Ul. Kadyiego 8, 38-200 Jasto

Nr ewid. dziatki:

Obreb: 0012 - Osobnica 1830/2 ‘fo/
dz. nr ew. 1830/4,1830/5,1830/6,1831/2, gm. Jasto

Inwestor:

Gmina Jasto, ul. Stowackiego 4, 38-200 Jasto

Funkcja: I Imie i Nazwisko I Nr uprawnien / Izba I Podpis i pieczeé projektanta
Zakres opracowania: Projektant
hat Wiudzik
. e w specjalinosci
Projek /
ro;é mf't mgr inz. arch. Michat Whudzik Rz/A-13/11 [éoiektowon{o Bas
Odpowiedzialny Uprawnienia budowlane PK-0306 213/11 Izba PK-0306
za caly projekt | w specjalnosci architektonicznej
budowlany
Data opracowania:02.2024
Spis tresci:
v’ Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia str.2-3

Kategoria obiektu budowlanego : Xvil

Sygnatura projektu U383




Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia |2 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ( tj.Dz.U.2019 poz 1065) oraz
ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowane (tj. Dz.U.2019 poz.1186),zg.z Rozp. Min. Inf. , Dz. U.Nr. 47 poz
401 z 2003r.)

Nazwa obiektu: Budowa szatni kontenerowej na stadionie w Osobnicy, instalacja
zewnetrzna energii elektrycznej, kanalizacji sanitarnej, przylacz
wodociagowy, przylacz kanalizacji sanitarnej

Adres budowy: gm. Jasto,

Obreb: 0012 - Osobnica, mgr inz. are
i o hat Wiudzik
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Projektant sporzadzajacy informacje :
megr inz. arch. Michat Whudzik

1. Zakres robé6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektow.

W ramach inwestycji przewiduje si¢ nastepujacy zakres robét budowlanych:

|. Przygotowanie placu budowy.

2. Montaz kontenera ustugowego.

3. Montaz wewnetrznej i zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowe;.

4, Wykonanie wewnetrznej instalacji: wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej

5. Wykonanie wewnetrznych robot wykonczeniowych: roboty tynkarskie, posadzkarskie i malarskie

6. Uporzadkowanie placu budowy

Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ oraz przestrzegaé przepisow BHP podczas prac budowlanych.

2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacii lub rozbiérce.

Na dziatce oprécz przedmiotowego budynku nie znajduja sig inne obiekty budowlane podlegajace adaptaciji lub
rozbiorce.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie dziatki znajduje sie czynna siec wodociagowa, kanalizacji sanitarnej oraz elektroenergetyczna.

Na terenie nieruchomoéci nie istnieja elementy zagospodarowania dziatki ktére moglyby stworzyé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Skladowiska materiatébw wykonuje sie w sposob wykluczajacy mozliwosé
wywrocenia, zsunigcia sig lub spadniecia.

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajacych skalg i rodzaje zagrozenh oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Nie wystapi zagrozenie upadku pracownikéw z wysokosci ponad 50m oraz upadku zgromadzonych
na stanowiskach pracy materiatow i narzedzi. Prace na wysokosciach powinny by¢é wykonywane przez
doéwiadczonych wykonawcow posiadajace odpowiednie uprawnienia do pracy na wysokosciach.

Nie wystapi zagrozenia wpadnigcia pracownika do wykopu fundamentowego o gtebokosci powyzej 1,2m

Nie wystapi zagrozenie dla oséb bedacych uzytkownikami budynku, ktore moga przypadkowo znalezc sig¢ w
obrebie prowadzenia robét budowlanych.

5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robo6t budowlanych stosownie do
rodzaju zagrozenia.
Obiekt w czasie realizacji winien by¢ zabezpieczony przed dostepem oséb postronnych. Dotyczy to rowniez
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obowiazkowego jego zamknigcia w czasie kiedy na budowie nie beda przebywac pracownicy ani kierownik
budowy.

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robét
szczegélnie niebezpiecznych.

Instruktaz pracownikow nalezy przeprowadzi¢ w oparciu O rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r.,,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych”, Dz. U.Nr
47, poz.401.

Nalezy okresli¢ szczegétowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewnic bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb,
oraz odpowiednie $rodki zabezpieczajace.

Instruktaz pracownikow powinien obejmowaé w szczegdlnosci imienny podziat pracy, kolejnos¢ wykonywania
zadan, wymagania bezpieczenstwa i higieny przy poszczegdlnych czynnosciach

7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobéw, substancji
niebezpiecznych na terenie budowy. Na terenie nie beda znajdowaé sie materialy ani substancje zaliczone
do niebezpiecznych , natomiast na terenie budowy wyznaczone begda miejsca do sktadowania materiatéw
i wyrobdw. Materiaty drobnicowe skiada sie w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2m.

8. Wskazanie érodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczefistwom
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Woymagania dotyczace srodkéw technicznych zapobiegajacym niebezpieczenstwom przy prowadzeniu robot
budowlanych nalezy zastosowac zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych - Dz. U. Nr 47,poz.401 z 6.02.2003 r.z pdzn.zm.

Nalezy zastosowac srodki ochrony indywidualnej (odziez, kaski, rekawice) zgodnie z powyiszym
rozporzadzeniem.

Szeroko$¢ drég przeznaczonych dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ przynajmniej 0,75
a dwukierunkowego 1,2 m.

Pochylnie, po ktérych dokonywad sie moze recznego przenoszenia cigzarow nie powinny mie¢ spadkow
wiekszych niz 10%, natomiast drogi komunikacyjne dla taczek i wozkéw nie moga by¢ nachylone wiecej niz 10%.

Wszelkie prace prowadzone na zewnatrz budynku, oraz rusztowania i diwigi ustawione przy elewacjach
budynku wymagaja zabezpieczenia przed upadkiem przedmiotow z wysokosci w postaci daszkéw i siatek
ochronnych. Ewentualne ustawienie rusztowan w pasie komunikacyjnym wymaga uzgodnienia z wihasciwymi
organami nadzorujacymi drogi, zgodnie z §118. 1.Dz. U.Nr 47, poz. 401 z 2003 .

Nalezy w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wskaza¢ sposob postepowania na wypadek zaistnienia
podczas wykonywania robot niebezpieczenstwa. Nalezy ustali¢ zakres obowiazkow poszczegdlnych
pracownikéw w zakresie informowania o niebezpieczenstwie i podejmowania dziatan ratunkowych.

Na placu budowy nalezy umiescic w miejscu widocznym od strony drogi tablicg informacyjna, o ktérej mowa
w Rozporzadzeniu Dz. U. Nr 108, poz. 953 z 2002 r,, zawierajaca m.in. numery telefonow alarmowych policji,
strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego oraz okregowego inspektora pracy.

Dokumentacja budowy bedzie przechowywana w trakcie prowadzenia robét u kierownika budowy , lub na
miejscu na budowie w zamykanej szafie w pomieszczeniu spefniajacym role miejsca biurowo - socjalnego.

9. Uwagi koncowe
Informacje niniejsza sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ( Dz. U. Nr 120 , poz. 1126). Wszelkie roboty budowlane nalezy pro i¢,ped nadzorem osoby
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